METRYKA PROJEKTU

TEMAT:

Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociggowej w zwigzku z budowgy
drog lyczgcych ul. Ligonia i Szpitalng wraz z uzbrojeniem terenow przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej
w Strzelcach Opolskich.

Realizujacy organizacje ruchu na podsiawie zatwierdzoneqo
prejektu zobowiazany jest do zawiadumienia Oddziatu
w Opolu GDDKIA, Wydziatu Ruchu Drognwego Komendy
Wojewadzkiej Polici w Opoli. wiasciweago Rejonu GDOKIA
oraz inmych zarzadcéow Jrog <toryeh dotyczy organiacja
RIChH, o terminie jej wprovadz.nia cu najmiej na 7 dni przed
dnimm rozpoczecia robot, cgodnie z § 12 ust. 1 rozporzade.

LOKALIZACJA: ML 2 dnig 23.09 20031 w sprawie szczrgnmwyrh warunkow
' R TESLE rania ruchem na drogach graz wykonyv/:nia nadeoru
Strzelce Opolskie, ul. Opolska Pl fym :3rzqdzeniem (Dz U Ne177 ¢ mom poz 1729

GEMERALNA DYRECCIA RRDG LRAJOWYCH TAUTOSTRAD
GLDZIAL W OPCLU L. NIERZ: Akl WEKIZGO 6
godiie 2 art. 10 1st. 3 ustawey 2 dniz 20 czergss 105 P o tuchil trogovym
12 L N 5822003 1o poz. 515 z phan. pm) arer § 3 ust pkt 3 rozporzadzenia
BRANZA: Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 1. v spraviie szczegotoviych
warunkaw zarzadzania ruchem na drogach vraz viykonywania nadzoru nad tym
zatzadzaniem (Dz. U. Nr 177 2 2003 r. poz. 1729)
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa.

- Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z pdzZniejszymi zmianami — w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

2. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie przedstawia sposob oznakowania na czas budowy sieci
wodociggowe] w zwigzku z budowag droég faczacych ul. Ligonia i Szpitalng wraz z
uzbrojeniem terendéw przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw.
zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej w poprzek pasa drogowego DK
nr 94.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ul. Opolska jest drogg krajowa nr 94. Posiada jezdnig szerokosci 10,0 m - 12,0 m o
nawierzchni bitumicznej. Z obydwu stron znajdujg sie chodniki z kostki drobnowymiarowe;j.
Po stronie cmentarza chodnik posiada szeroko$¢ 1,0 - 2,5 m, po stronie przeciwnej
chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni posiada szeroko$¢ 3,0 m. Znajduje si¢ wyspa
dzielgca oraz pasy segregacyjne. Zlokalizowane jest przejscie dla pieszych. Oznakowanie
pionowe i poziome wg rysunku. Jest to droga o $rednim natezeniu ruchu pieszych oraz o

duzym natezeniu ruchu drogowego.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Prace wykonane zostang w jednym etapie. Roboty drogowe polegaly bedg na budowie
sieci wodociagowej w pasie zieleni i w chodniku.

Zajety zostanie pas zieleni wraz chodnikiem. Dla pieszych projektuje sie ktadke. Obszar
robét wygradza sie zaporami U - 20 c.

Zaprojektowano znak o robotach drogowych.

Szczegotowe rozwigzania pokazano na schematach.
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5. OPIS MOZLIWYCH ZAGROZEN | UTRUDNIEN

— ruch oraz post¢j pojazdéw budowy w obszarze inwestycji,
— obecnos¢ w pasie drogowym osob prowadzacych roboty budowlane,

— ograniczenia w dostepnosci pasa drogowego dla ruchu pieszego i rowerowego.

Wszyscy pracownicy prowadzgcy roboty posiadaé bedg drogowe kamizelki odblaskowe.
Projektowany znak nalezy umocowac na wysokosci minimum 2,2 m mierzac od poziomu
nawierzchni pobocza i chodnika do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w odlegtosci 0,50 m
— 2,0 m od krawedzi jezdni drogi.

Zapory zamontowac¢ na wysoko$ci okoto 1,0 m.

Dla znaku zastosowac¢ konstrukcje wsporczg z pojedynczego stupka metalowego.

Lico tarczy winno by¢ wykonane z folii odblaskowej typu II.

Stupek winien mie¢ przekroj okragly i mie€ barwe szarg.

Do oznakowania zastosowa¢ znak wielkosci duzej.

Prace przewiduje si¢ wykona¢ w okresie od 30.07.17 r. do 30.07.19 r.

AUTOR OPRACOWANIA:
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