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SEWI
Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski

spotka jawna
ul. Oleska 117, 45-231 Opole

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 12 czerwca 2017r. o wydanie opinii do projektu
czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego majgcej obowigzywaé na gminnej drodze
ul. Ligonia oraz na drogach powiatowych ul. Powstaficéw Slaskich i ul. Szpitalnej w Strzelcach
Opolskich podczas realizacji zadania inwestycyjnego polegajgcego na budowie drég taczacych
ul. Ligonia z ul. Szpitalng wraz z uzbrojeniem terenéw przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe na terenie bylej ,,zieleni miejskiej” w Strzelcach Opolskich uprzejmie informuje,

ze jako zarzadca drogi gminnej przedlozZony projekt opiniujg¢ pozytywnie.
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METRYKA PROJEKTU

TEMAT:

Projekt czasowej organizacji ruchu w zwigzku z budows drog Iaczacych ul. Ligonia
i Szpitalng wraz z uzbrojeniem terendw przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich.

LOKALIZACJA:
Opole, ul. Ligonia, ul. Szpitalna

BRANZA:

Drogowa.

OPRACOWAL:
Fukasz Wilisowski

Data opracowania: czerwiec 2017 1.

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spétka jawna
45-231 Opole ul, Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: l}t_)lh‘cw'l(f,(f‘?,np_pl, s-r@wp.pl
www.botsewi.pl




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa.

- Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z pozZniejszymi zmianami — w sprawie
szczegodtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

2, CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie przedstawia sposdb oznakowania w zwigzku z budowg drég
taczacych ul. Ligonia i Szpitalng wraz z uzbrojeniem terenéw przeznaczonych pod

budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ul. Ligonia jest droga bez przejazdu. Posiada jezdnie szeroko$ci 4,0 m o nawierzchni
bitumicznej z jednostronnym chodnikiem o szerokosci 1,0 m. Wystepuje obustronny zakaz
zatrzymywanie sie (po prawej stronie nie dotyczy mieszkancow). Zlokalizowane jest
przejécie dla pieszych oraz zjazd na parking. Jest to droga o matym natezeniu ruchu
drogowego.

Ul. Szpitalna posiada jezdnie szerokos$ci 5,0 m o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym
chodnikiem o szerokoéci 1,5 m oddzielonym od jezdni pasem zieleni. Po stronie
przeciwne] znajduje sie nieutwardzone pobocze i pas zieleni. Jest to droga o $rednim
natezeniu ruchu drogowego.

Ul. Powstancoéw Slaskich posiada jezdnie szerokosci 7,0 m - 11,0 o nawierzchni
bitumicznej z obustronnym chodnikiem o szerokoéci 1,5 m. Przeciwne kierunki ruchu
oddzielone sg podwdjng linig ciagta. Zlokalizowane jest przejscie dla pieszych Jest to

droga o $rednim natezeniu ruchu drogowego.




4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Prace wykonane zostang w szesciu etapach. Prace polegaty bedg na budowie drogi wraz

Z uzbrojeniem.

W etapie 1 — 5 prace prowadzone bedg przy ul. Ligonia oraz w rejonie skrzyzowania z ul.

Powstarcow Slgskich.

W etapie 1 zajeta zostanie jezdnia wraz z chodnikiem przy ul. Ligonia i przy ul.
Powstanicow Slgskich. Ul. Ligonia zamknieta zostanie dla ruchu pojazdéw. Na zjezdzie na
parking pozostawia sie 3,0 m szerokoséci jezdni. Na jezdni przy ul. Powstancéw Slgskich
wyznacza sie pas o szerokosci 1,0 m dla ruchu pieszych, dla pojazdéw pozostawia sie 3,3
m szerokosci jezdni. Dodatkowo pod jezdnig wykonany zostanie przewiert. Komora
zlokalizowana zostanie na chodniku. Dla pieszych pozostawia sie 1,0 m jego szerokosci.
W etapie 2 zajeta zostanie jezdnia wraz z chodnikiem przy ul. Ligonia. Na zjezdzie na
parking pozostawia sie 3,5 m szerokosci jezdni. Na chodniku pieszych kieruje sie na druga
strone ulicy, dla pojazdéw pozostawia sie 3,0 m szeroko$ci jezdni

W etapie 3 prace prowadzone bedg na ul. Ligonia. Droga zostanie catkowicie wytgczona z
ruchu za wyjatkiem mieszkancow.

W etapie 4 utozona zostanie nawierzchnia jezdni. Ruchem kierowa¢ beda uprawnieni do

tego pracownicy.
W etapie 5 i 6 prace prowadzone bedg przy ul. Szpitalnej.

W etapie 5 zajeta zostanie cze$¢ jezdni oraz chodnik. Pieszych kieruje si¢ na drugg strone
ulicy, dla pojazdéw pozostawia sie 2,8 m szerokosci jezdni.
W etapie 6 wykonana zostanie odcinek sieci wodociggowej. Zajeta zostanie cze$¢ jezdni

wraz z poboczem i pasem zieleni. Dla pojazdow pozostawia sig 2,8 m szerokosci jezdni.
Zaprojektowano znaki o robotach drogowych i zwezeniu jezdni.
W zwigzku z zamknigciem drogi przy ul. Ligonia wykonawca zobowigzany jest do

poinformowania mieszkancow o czasie i terminie prowadzonych robdt oraz winien

zapewni¢ dojécie do posesiji.




Szczegotowe rozwigzania pokazano na schematach.

Wszyscy pracownicy prowadzgcy roboty posiadac bedg drogowe kamizelki odblaskowe.
W czasie prowadzenia rob6t na projektowanych zaporach oraz tablicach kierujgcych
nalezy zamontowac pulsujgce Swiatta koloru zéttego, na barierach zamykajgcych $wiatta
koloru czerwonego.

Projektowane znaki nalezy umocowac na wysokosci minimum 2,2 m mierzac od poziomu
nawierzchni pobocza i chodnika do doinej krawedzi tarczy znaku oraz w odlegtosci 0,50 m
— 2,0 m od krawedzi jezdni drogi.

Zapory zamontowaé na wysokosci okoto 1,0 m.

Dla znakdéw zastosowac konstrukcje wsporczag z pojedynczych stupkow metalowych.

Lica tarcz winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu Il

Wszystkie stupki winny mie¢ przekrdj okragty i mie¢ barwe szarg.

Do oznakowania zastosowac znaki wielkosci Srednie na drodze gminnej oraz znaki

wielkosci duzej na drodze powiatowej.

Prace przewiduje si¢ wykona¢ w okresie od 30.06.17 r. do 30.06.19 r.

AUTOR OPRACOWANIA:
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