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Kostka betonowa gr. 6 cm (szara)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

Podsypka piaskowa gr.10 cm

Rura drenazowa PVC 110 mm w otulinie

podsypka i obsypka zwirowa 2/8 mm gr. 15 cm .

w otulinie z geowtékniny _

0,40
£

Warstwa scieralna AC5 S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca AC 16 W gr. 4 cm

Piyty azurowe 60x40 cm gr. 10 cm (wypetnienie zwirem 8/16 mm)

Kostka betonowa gr. 6 cm (szara)

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm

Podsypka piaskowa gr. 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 20 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 mm gr. 20 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm gr. 20 cm

Podsypka piaskowa gr.10 cm
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Rura drenazowa PVC 110 mm w otulinie

podsypka i obsypka zwirowa 2/8 mm gr. 15 cm
w otulinie z geowtdkniny

0,40
44

Piyty azurowe 60x40 cm gr. 10 cm (wypetnienie zwirem 8/16 mm)

Podsypka piaskowa gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 mm gr. 20 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm gr. 20 cm

Rura drenazowa PVC 110 mm w otulinie

podsypka i obsypka zwirowa 2/8 mm gr. 15 cm
w otulinie z geowtdkniny N
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Warstwa Scieralna AC5 S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca AC 16 W gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm gr. 20 cm

Pracownia projektowa A.F.PROJEKT

PROJEKT

44-100 Gliwice, ul. Swietej Katarzyny 2/5
kom/tel. 604 842 926/ 32 793 03 22
e-mail: afprojekt@vp.pl

Piyty azurowe 60x40 cm gr. 10 cm (wypetnienie zwirem 8/16 mm)

Kostka betonowa gr. 6 cm (szara)

Podsypka piaskowa gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 mm gr. 20 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm gr. 20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

Podsypka piaskowa gr.10 cm

INWESTOR: GMINA STRZELCE OPOLSKIE
PL. MYSLIWCA 1, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE
OBIEKT: BUDOWA ZJAZDU, DROGI WEWNETRZNEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, CHODNIKAMI,
KANALIZACJA DESZCZOWA | OSWIETLENIEM ULICZNYM
INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZ. NR 230/92
W STRZELCACH OPOLSKICH - DROGA | INFRASTRUKTURA - ETAP |
OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU: skala
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 150
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PROJEKTOWAL:  mgr inz. MARCIN KARCEWICZ Pooora | 04.2019 W e, 7
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