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A. CZESC OPISOWA
1. Dane ogdlne

1.1.Inwestycja
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projelktomawczy braiy drogowej
dla inwestyciji pn.:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego namz230/92 w Strzelcach Opolskich —
droga i infrastruktura - Etap |
Budowa zjazdu, drogi wewftnznej wraz z miejscami postojowymi, chodnikami

W ramach niniejszej inwestycji w zakresie bnadrogowej planowana jest:
* budowa zjazdu z ul. Bocznicowej na dz. nr 266/80/21
 budowa wewntrznej drogi dojazdowej, miejsc postojowych orazoadhkow do
projektowanego wg odbnego opracowania budynku wielorodzinnego na dz23@/92
w zakresie etapu |,
* wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dla jgitowanego ukfadu
komunikacyjnego w zakresie etapu I.

1.2.Zleceniodawca
Inwestor:
Gmina Strzelce Opolskie
Pl. Mysliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie

Adres Inwestyciji:

Strzelce Opolskie

Ul. Bocznicowa

obrgb 0082 Strzelce Op. jedn. ew. 161105 4.

1.3. Podstawa opracowania

* Projekt budowlany budynku mieszkalnego, wielorodego zgodnie z odbnym
opracowaniem Strzelce Opolskie, ul. Bocznicowa,aitai nr 230/83, obr. ew. 0082
Strzelce Op. jedn. ew. 161105 4,

* Obowigzujace normy i przepisy,

* Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne,

*  Wytyczne Inwestora,

* Uzgodnienia z inwestorem,
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* Dokumentacja badapodiaza gruntowego wykonana przez Zaktad Ustug Geologicizn
,Grunt” s.c. wykonana dla oceny warunkéw geotechmich dla posadowienia budynku
oraz oddzielne opracowanie dla posadowienia sieci,

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego \g&ireelce Opolskie (Uchwata nr
X/139/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 2ad88 maja 2003r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogélnego zagospodarowania pesesiego miasta Strzelce Opolskie
dotyczcej terenu w rejonie ulicy Sosnowej w StrzelcaclolSkich).

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowgmaez Biuro Geodezyjne
GeoPol-GM Sp. z o.0.

1.4.Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonagozw zakresie brag drogowej dla
budowy zjazdu, drogi dojazdowe] wewtrenej do projektowanego wg athnego opracowania
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 230miejsc postojowych, chodnikéw wraz
z docelow organizagj ruchu.

1.5. Zakres opracowania dla etapu |
Ogodtem do realizacji w zakresie etapu Il niniejszegracowania przewidziana jest:

* budowa zjazdu ul. Bocznicowej z BA o parametraelzdy publicznego szer. jezdni 5,0 m,

* budowa jezdni drogi wewdtrznej z BA o parametrach klasy technicznej D, .S2€r m, di.
catkowitej 112,0 m i pow. 580,5(wraz z zjazdem),

* budowa w 3 zgrupowaniach (15+16+8) miejsc postg@ww tym 37 o wym. 2,5x5,0 m
oraz 2 o wym. 3,6 x 50 m przeznaczonych dla osdbpetnosprawnych)
0 nawierzchni przepuszczalnej z ptyt betonowygztrewych typu eko o catkowitej pow.
462,5 nf oraz z kostki betonowej (dla 0séb niepetnosprawhgccatkowitej pow. 36,0 f

* budowa chodnikéw z kostki betonowej o szer. 1,98;m oraz 2,0 m atznej pow. 301,5
m?,

» wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w rdntiirelowej organizacji ruchu.

2. Charakterystyka terenu

2.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie opatsk w miescie Strzelce Opolskie. Jako
miasto Strzelce Opolskieasiadup od potudnia z miastem: Ujazd, dreca, Zdzieszowice, od
potudniowego-zachodu z miastem Gogolin, od zachodmirg Izbicko, od pétnocy z miastem
Ozimek i Kolonowskie, od pétnocnego-wschodu z gmiemielnica, Wielowig oraz miastem
Toszek. Obszar inwestycji zawierag gpomkdzy ulicami: Strzelcow Bytomskich, Sosnowa,
Bocznicowa.
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Przedmiotowa inwestycja (etap | i etap Il) zlokalvana kdzie na dz. o nr ew.:
» dzialki budowlane: 230/92; 230/91; 230/82 — termbony przy ul. Bocznicowej,
» dziatki drogowe: 266/6; 266/13; 3750; 4250/13; 42204250/9; 266/12

2.2.Istniejace zagospodarowanie i uzbrojenie terenu
Catas¢ inwestycji w przewzajacej czsci znajduje si w terenie zielonym, na ktorym zgodnie
Zz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennageta planuje siwybudowa& nowe
budynki mieszkalne, wielorodzinne wraz z uzbrojeniedrogami dojazdowymi.
Teren na ww. dziatkach budowlanych obecnie jestabadowany i nieutwardzony za wtkiem
fragmentu zjazdu i parkingu znajdoggo st na dz. nr 266/6, 3750 oraz 266/13. Przez teren ten
przebiegaj podziemne i napowietrzne sieci energetyczne.
Teren tych dziatek porasta ziglaiska ( trawy, krzewy) oraz niewielkie skupiskaelwv lisciastych
i iglastych (m.in. sosny,etby itp.). Od strony pin.-wsch oraz potudniowejsiadup z dziatkami z
zabudow mieszkalla jedno i wielorodzing, , natomiast od strony zach. graniczy z dzatk
drogows ul. Bocznicowa. Teren jest nieogrodzony.

W pasie drogowym drogi gminnej klasy L ul. Boczmi@) o przekroju ulicznym znajdujecsi
jezdnia o nawierzchni z asfaltobetonu, szer. okmy7 o przekroju daszkowym. Od strony
wschodniej do jezdni ul. Bocznicowej przylega chi&@dnkostki betonowej o szer. 2 m a od strony
zachodniefciezka rowerowa z kostki betonowej o szer. 2 m.

Na dz. nr 266/6 zlokalizowany jest zjazd o nawiBriz asfaltobetonu i szer. 4,75 m. przy ktérym
ustawiono znak A-7.

Na terenie olegtym inwestycy wystkepuja nizej wymienione sieci uzbrojenia:
» Siet wodochgowa,
» Kabel i linie napowietrzne elektroenergetyczne,
e Siet gazowa,
» Kanalizacja sanitarna,
» Kanalizacja deszczowa.
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3. Opis rozwigzania projektowego
3.1. Plan sytuacyjno - wysok&ciowy
W ramach niniejszego zagospodarowania terenu firjgegk:
* Budowa zjazdu ul. Bocznicowej:
- nawierzchnia z BA (KR1),
- parametry zjazdu jak dla zjazdu publicznego,
- wiaczenie do jezdni ul. Bocznicowej podt&m prostym tukami o R=5 m,
- szerokdé¢ zjazdu 5,0 m,
- spadek poditny w kierunku przeciwnym do jezdni ul. Bocznicowiép,
- wilaczenie do drogi wew. podatem 90st. tukiem R=1 m (poszerzenie do R=6 m
wydzielora kraweznikiem wtopionym 15x30 m nawierzchiniz BA) i tukiem
R=2,5m
- spadek poprzeczny zgodny z spadkiem jezdni ul. Booxwe;.
* Budowa jezdni drogi wewitrznej:
- nawierzchnia z BA (KR1)
- parametry jezdni jak dla klasy technicznej D,
- wiaczenie poszczegdélnych odcinkéw jezdni patekn prostym tukami o R=6 m
- wihaczenie si poszczegoélnych odcinkow drogi wew. podtekn prostym tukami
0 R=6 m,
- szerokdc¢ jezdni 5,0 m,
- catkowita dtugéc¢ jezdni 112,0 m (wraz z zjazdem),
- spadki podhtane 0,5-4,0% wg planu sytuacyjno-wyseégmwego,
- spadki poprzeczne na zew. jezdni 2%.
* Budowa miejsc postojowych:
- tacznie 39 miejsc postojowych w 3 zgrupowaniach pqQ 16 i 8, miejsc,
w tym:
- 37 miejsc postojowych z ptytarowych o wymiarach 2,5x5,0 m,
- 2 miejsca postojowe z kost. bet. dla oséb niepgiravenych o wym. 3,6x5,0 m,
- usytuowanie miejsc postojowych postém prostym do jezdni drogi wew.,
- spadki podhane 2% w kierunku jezdni drogi wewn.,
- spadki poprzeczne zgodne co do wanito kierunku z spadkami podtaymi jezdni
drogi wew..
* Budowa chodnikow:
- nawierzchnia z kostki betonowej,
- szerokd¢ chodnikow: 1,5 m; 1,8 m; 2,0 m,
- spadki podiiane zgodne co do wata i kierunku z spadkami podtaymi jezdni
drogi wew. lub miejsc postojowych,
- spadki poprzeczne 2% w kierunku jezdni drogi welwh.miejsc postojowych.
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3.2. Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych jezdni drogi wew. enégjsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych
odbywa si¢ bedzie dzegki spadkom poprzecznym i podiym poprzezsciek przykravgznikowy do
nowoprojektowanych wpustow.
Odwaodnienie miejsc postojowych zwyklych odbyske bedzie poprzez infiltrag. Wzdtwz krawedzi styku
miejsc postojowych i jezdni drogi wew. po stromejsc postojowych naty wykona& drena z rury PVC
D110 mm w otulinie z podsypka i obsypk zwiru 8/16 mm gr. 15 cm w otulinie z geowtékniny. iRu
drenaowe naley wiaczy¢ do wpustéw Wp2.2, Wp2.2a; Wp2.3, Wp2.4 oraz Wp4.2.
Odwaodnienie chodnikéw przy jezdniowych odbywse bedzie dzéki spadkom poprzecznym i podiaym
poprzezciek przykraweznikowy do nowoprojektowanych wpustow.
Odwodnienie chodnikéw przy miejscach postojowych¢kizspadkom poprzecznym i podiym na
miejsca postojowe lub przylegag zieléce.

3.3.Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcg nawierzchnijazdu i jezdni drogi wewnretrznej przyjeto dla nasfpujacych zalgen:
— obciazenie ruchem KR 1
- podiaze gruntowe G 1
— warunki wodne dobre
— rzeczywista grub@ warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ze wahl na przemarzanie, =
0,4*1,00 = 0,40 m.
Przyjeta konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wegtrenej:

— warstwascieralna AC5 S gr. 4 cm

— warstwa wizaca AC 16 W gr. 4 cm

- podbudowa warstwa gorna, grébo20 cm, z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

— podbudowa warstwa dolna, gréleo20 cm, z kruszywa tamanego 0/63 mm.
Pow. nawierzchni zjazdu i jezdni: 580,5 rh

Jezdnia od strony chodnikdw ograniczoraie kraveznikiem 15x30 cm (wyniesionym 7-8 cm ponad
sciek) orazsciekiem przykrawznikowym z kostki betonowej typu Holland gr. 8 crazier. 20 cm wspdlnej
na fawie betonowej z betonu C12/15.

Jezdnia od strony miejsc postojowych oraz na wysokeodjazdéw do projektowanego budynku na szer.
3,0 m ograniczona golzie krawgznikiem 15x22 cm (wyniesionym 4 cm ponddiek) oraz sciekiem
przykraweznikowym z kostki betonowej typu Holland gr. 8 ciszier. 20 cm (z wyikiem odcinka A-Al) na
wspolnej na tawie betonowej z betonu C12/15.

Przyjte parametry jezdni i konstrukcja projektowanycldglioraz ich usytuowanie spetnjajvymagania
jak dla drogi p@arowe.




Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nand230/92 w Strzelcach Opolskich — droga i infralstura
Etap |
Budowa zjazdu, drogi wewirznej wraz z miejscami postojowymi, chodnikami

Projekt Wykonawczy — braa drogowa

Konstrukcg nawierzchnimiejsc postojowychprzyjeto dla nastpujacych zataen:
— obcizenie ruchem KR 1
— podiaze gruntowe G 1
— warunki wodne dobre
— rzeczywista grubi warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ze wadlh na przemarzanie, b
0,4*1,00 = 0,40 m.

Przyjeta konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych:
— nawierzchnia, ptyty aurowe typu eko 60x40cm (wypetnioneirem 8/16 mm) grubici 10 cm;
— podsypka piaskowa grufg 4 cm;
- podbudowa warstwa gorna, grégbo20 cm, z kruszywa tamanego 4/31,5 mm
— podbudowa warstwa dolna, gréleo20 cm, z kruszywa tamanego 31,5/63 mm.
Pow. nawierzchni miejsc postojowych: 462,5 fn

Przyjeta konstrukcji nawierzchmhiejsc postojowych dla 0s6b niepetnosprawnych
— nawierzchnia, kostka betonowa grébic8 cm;
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gridd® cm;
— podbudowa warstwa gérna, grdbb20 cm, z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
- podbudowa warstwa dolna, gréeo20 cm, z kruszywa tamanego 0/63 mm.
Pow. nawierzchni miejsc postojowych: 36,0 i
Miejsca postojowe od strony chodnikdw ograniczordalkrawgznikiem 15x30 cm (wyniesionym 7 cm
ponad nawierzchnie miejsc postojowych) na tawieheivej z betonu C12/15.

Przyjeta konstrukcji nawierzchrihodnikow:
— nawierzchnia: betonowa kostka brukowa grdbé cm;
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, griddd cm;
— podbudowa, grubei 15 cm, z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
— podsypka piaskowa gr. 10 cm.
Pow. nawierzchni chodnikéw: 301,5 rh
Chodniki oraz cig pieszo-rowerowy od strony ziélea ograniczony dnizie obrzeem betonowym 8x30 cm
na podkitadzie betonowym gr. 10 cm z betony C12/15.

Podtaze pod podbudowwarstwy gornej (dla zjazdu, jezdni oraz miejsstp@wych) ma
stanow¢ podtaze grupy nénosci G1 o E>100 MPa.

3.4.Zielen
Wszystkie wolne miejsca aby je skutecznie zabezpéeprzed kurzem i chwastami najeobsi& trawa.
Stanowi ona atrakcyjne tto dla innychslio i elementéw matej architektury. Trawnikiem, kgdbedzie
najlepszym uzupetnieniem jest trawnik dywanowywinii te s jednolite, gtadkie aywozielonej barwie.
Po wykonaniu robot ziemnych warstwa urodzajnej glpbd trawnik powinna na catym terenie wyrosi
minimum 20cm. Po rozestaniu humusu i splantowardtertu nalgy gorra warstwe przekopd i
zabronowa. Gleby zbyt piaszczyste wzbogéaewietrzah gling lub torfem.
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Po wymieszaniu glebogryzarkzabronowd, wyrowna& i zagrabt. Po dwoch tygodniach, kiedy gleba
oskdzie mana si& trawne.

Wysiewd ja najp&niej do wrzénia. Najlepszy efekt agja sé w porze letniej.

Zaleca st nastpujacy obsiew:

- Kkostrzewa czerwona "Leo" 45%
- mietlica pospolita "Igeka" 45%
- zycica trwala "Gazon" 10%

Jako norm wysiewu przyjmuje si

- dla terenu ptaskiego 20 gm

- dla skarp 40 g/fn.
Po wysiewie "na krzy' przywatowa watem gtadkim /100 kg/.
W normalnych warunkach trawa wschodzi po 8 -10 amnia po dwoch tygodniach zaczyna kizewk.
Pierwsze koszenie przeprowatlgicznie kiedy trawa oggjnie wysokéé 10cm.
Po rozkrzewieniu i ukorzenieniuesiraw koszenie mma przeprowadza mechanicznie co 5-7dni czyli 20-
25 razy w sezonie. Wysok® koszenia 3-4 cm. Zebrartrana mazna $ciotkowaé glely pod krzewami.
Wskazane jest podlewanie trawnika padgan koszeniu, jdi nie zapowiada si na deszcz. Nawenie
azotanem stosowe? razy w sezonie. W czasie suszy trawnik halgodlewad nawet codzienniegcznie -
konewlq, lub przy pomocy zraszacza przémnego.

W celu zapewnienia min. przekrycia kanatéw deszgobwi przykanalikbw (ze wzgtu na przemarzanie)
wokot budynku wielorodzinnego na dz. nr 230/92 tezelony naley podnigé o 30+40 cm.

3.5. Docelowa organizacja ruchu

Projektowany uktad komunikacyjny @ity bedzie strefa ruchu oraz ograniczonej predkosci (do

30 km/h) skladajcy sk z jezdni drog wewgtrznych (niepublicznych) przeznaczonych dla ruchu
pieszych i pojazdow z dopuszczalmredkoscia poruszania do 30 km/h.

W ramach oznakowania pionowego przewidugeusnieszczenie znakoéw drogowych:

- D-52 1 szt.;

- D-53 1 szt;

- B-43 1 szt;

- B-44 1 szt;

- D-6 2 szt;

- D-18a+T-29 2 szt

Nie przewiduje si oznakowania poziomego z vagkiem:

- linii wyznaczajcych miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8 typwu Holland w kolorze
grafit;

- oznakowanie miejsca postojowego dla osdb nieggirmavnych znakiem poziomym P-24 na
niebieskim tle (4 szt.);

- 0znaczenia prz&gia dla pieszych znakiem poziomym P-10 o szermd(Q szt.).
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4. Zabezpieczenie istnigjcych kabli
Istniejace kable elektroenergetyczne pod projektawjardni, chodnikiem oraz ggiem pieszo-
rowerowym naley zabezpieczysystemow dwudzielr rura ochrona DN110 L=10,0+12,0 m.

5. Dokumenty zwigzane

5.1.Normy
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlaeodéw wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezag& wykonywania i badania
przy odbiorze.

3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
4. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
5.  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan&gania i badania.
6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oi{emia, symbole, podziat i opis gruntow.
7. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie dgednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébekiyr.
BN-77/8931-126 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu.
5.2.Przepisy zwhzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2013/0/1409 z padn. zm.).
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. PO%2 r Nr O, poz. 145).
3. Ustawa z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrémygowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).
4, Ustawa =z dnia 17 maa 1989r - Prawo geodezyjne irtogaficzne

(Dz.U. 00.100.1086)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologiczneanigbe. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zZag@arowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003/80/717).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz.U. nr 92 poz. 880).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dklk62 poz. 628 z 2001r. z pd. zm.)
Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 rspvawie okrélenia rodzajow
przedsgwzig¢ mogcych znacaco oddziatywd na srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowa zwigzanych z kwalifikowaniem przedsvziecia do sporzdzenia raportu o
oddziatywaniu ngrodowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.)
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Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce rhemcciami (Dz. U. 2000r. nr 46,
p0z.543 z péniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25lipca 2042w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 4627.04.2012).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikaechnicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. 2004/202/2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budewoswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomécia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bug@dz. U. Nr 120 poz.
1127).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsteva i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad20r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U 2002/108/953).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie rodzaju i zakresu opracawgeodezyjno - kartograficznych oraz czyseio
geodezyjnych obowrzujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r
w sprawie standardow technicznych dotyymh geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, pa@7R

Rozporadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictdraa 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia nareoraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. Nr 38zpd55).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 3.10.2005 w sprawie szczegbtowygmaga
jakim powinny odpowiadadokumentacje hydrogeologiczne i geologicznosamerskie (Dz.

U. nr.201 poz,1673).

Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacw sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.091998 w sprawie
ustalés geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektowotahych (Dz. Unr,126
p0z.839)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie przeciwpmrowego zaopatrzenia w wedoraz droég pgarowych (Dz. U.
2003/121/1139).
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Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 1999/43/430).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winée 2003r. w sprawie szczegoélnych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoag fym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowidddrogowe obiekty imynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogélnych przepisow bezpietzisva i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 z
pézn. zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanf§izh U. 2003/ 47/ 401).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.205. 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62, poz. 288).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drd@. 11. 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych ¢gen i natzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001 r. w sprawie bezpiecstwa |
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyohadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001/1P&3).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid inarca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz. U. 2000/26/313 z
pézn. zm.).

Kodeks drogowy, przepisy podstawowe,

Dziennik Ustaw nr 43/99 - Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.03.199%vr
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpesd& drogi publiczne i ich
usytuowanie (poz. 430),

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008r.sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogolwgraz urzdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naagcbgkrélonymi w Dzienniku Ustaw
NR 220 z dnia 23.12.2003r. wraz zaainikami.
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6. Punkty charakterystyczne na planie sytuacyjno — wyskosciowym

punkt wspotrzedna x wspotrzedna y rzedna [m.n.p.m.]
E 6520005,96 5597881,72 229,00
F 6519973,24 5597859,25 229,30
G 6519969,51 5597856,69 229,45
H 6519962,14 5597854,87 229,75
1 6520001.92 5597817.50 229,96
2 6520011.37 5597873.86 229,17
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B. ZAt ACZNIKI
1. Decyzja Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.7.2302019.WM z dnia 13.03.2019r.

C. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Lp. Nazwa Numer Skala
1 | Orientacja D1.0 1:10 000
2 | Projekt zagospodarowania terenu D11 1:500
4 | Przekroje konstrukcyjne nawierzchni D1.p 1:50
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