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ZAL ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz rozbudowy budynku zaplecza
stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego w Strzelcach Opolskich przy ul. Strzelcéw
Bytomskich 2A, dziatka nr 311

Kategoria obiektu budowlanego: V

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 161105_4 STRZELCE OPOLSKIE — OBSZAR MIEJSKI
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 161105 4.0082 STRZELCE OPOLSKIE

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany budynku oraz projekt
zagospodarowania terenu.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektéw budowlanych

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - STAN

Nr
Parter
0/1
0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
o/7
0/8
0/9
0/10
0/11
0/12
0/13
0/14
0/15
0/16
0/17

ISTNIEJACY

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Korytarz 25,82
Magazyn 20,39
Przedsionek 5,74
wcC 1,73
Warsztat 15,74
Kottownia 12,2
Szatnia 18,86
wWC 0,89
WC 2,58
Natryski 6,59
Natryski 7,03
WC 0,89
WC-meskie 3,52
Pom. porzgdkowe 6,11
WC niepetnosprawni 4,23
Szatnia 18,31
Biuro 28,61

179,24 m?



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ



Nr

Nazwa pomieszczenia

BUDYNEK ISTNIEJACY

01
0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
or7
0/8
0/9
0/10
0/11
0/12
0/13
0/14
0/15
0/16

Korytarz

Magazyn
Przedsionek

wC

Warsztat
Kottownia

Szatnia

wC

wC

Natryski

Natryski

WwC

WC-meskie

Pom. porzgdkowe
WC niepetnosprawni
Szatnia

BUDYNEK PROJEKTOWANY

0/17
0/18
0/19
0/20
0/21
0/22
0/23
0/24
0/25
0/26
0/27
0/28
0/29
0/29
0/30
0/31
1”7
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
17
1/8
1/9
1/10
111
112

WC - niepetnosprawni
WC - meskie
Przedsionek

WC - damskie
Pom. pomocnicze
Pokdj lekarski
Magazyn
Sanitariaty
Szatnia

Schowek

Szatnia

Sanitariat

Szatnia

Wiatrotap

Szatnia sedziego
WC - sedziego
Komunikacja
Biuro

Pom. socjalne
Sala Klubowa
Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Biuro

Sala wielofunkcyjna
Wc damskie

Wc meskie

Powierzchnia uzytkowa ustugowa istniejgca:

Powierzchnia uzytkowa ustugowa projektowana:

Powierzchnia

25,82
20,39
5,74
1,73
15,74
12,2
18,86
0,89
2,58
6,59
7,03
0,89
3,52
6,11
4,23
18,31
150,63 m?

4,4
10,43
3,96
8,33
28,55
15,57
39,42
15,28
21,23
6,55
17,57
29,52
17,45
11,88
7,08
5,68
24,65
9,49
8,78
52,87
10,95
8,91
8,91
8,91
8,91
45,54
8,1
8,1
447,02 m?
597,65 m?

179,24 m?
597,65 m?

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego



3.1 Forma architektoniczna.
Projektowany budynek w ksztatcie zblizonym do prostokata. Dach jednospadowy o kacie
nachylenia 1,72°. Gtéwne wejscie do budynku zaprojektowano od po6tnocy.

3.2 Funkcja obiektu budowlanego
Projektuje sie przebudowe oraz rozbudowe istniejacego budynku zaplecza stadionu
lekkoatletycznego

3.3 Dostosowanie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Warunki spetnienia szczegotowych zapisow miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego — UCHWALA NR XXXV/318/05 RADY MIEJSKIEJ W
STRZELCACH OPOLSKICH z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie — w rejonie
ulicy Szpitalnej — tereny ustug sportu i rekreacji — oznaczony symbolem US -
oswiadczam, Ze projektowana inwestycja spetnia wymogi stawiane przez miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Szczegdtowe informacje dotyczgce spetnienia wyzej
wymienionego planu znajdujg sie w projekcie zagospodarowania terenu pkt 5.

4. Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych:
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: 2

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH: 0

POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM (NETTO) Pu = 597,65 m?2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: Pz = 496,9 m?

KUBATURA:

— istniejgca 853,16 m?3
— projektowana 1 818,67 m3
— SUMA 2671,83 m®

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Zgodnie z zatgcznikiem nr 3 Zatgcznikow projektu budowlanego.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 poz. 290), rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422) wejscie gtdbwne do budynku zostato przystosowane
dla os6b niepetnosprawnych — brak progdw umozliwia swobodny ruchu wozka
inwalidzkiego. WC ogolnodostepne zlokalizowane w poziomie parteru dostosowane dla



osbéb niepetnosprawnych. Szerokos¢ skrzydet drzwi zaprojektowano jako 90 cm, co
umozliwia swobodny dostep osobom niepetnosprawnym do poszczegolnych pomieszczen.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpiltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wéd opadowych:

W obiekcie przewiduje sie 7 oso6b bedgcymi statymi uzytkownikami — zuzycie wody
ok. 30 dm3/os/dzien, 100% zuzytej wody odprowadzane bedzie w postaci Sciekow
sanitarnych tj. 210 dm3/dzien.

Okresowo tj. w trakcie wydarzen sportowych przewiduje sie, ze z budynku
korzysta¢ bedzie maksymalnie 78 sportowcéw oraz 6 sedzidw dla ktorych zuzycie wody
szacuje sie na poziomie 120 dm3/os/dzien, 100% zuzytej wody odprowadzane bedzie w
postaci sciekow sanitarnych tj. 10 080 dm3/dzien.

W trakcie wydarzen sportowych przewiduje sie, ze z toalety dla kibicow korzystac
bedzie okoto 100 oso6b dla ktorych zuzycie wody szacuje sie na poziomie 5 dm3/os/dzien,
100% zuzytej wody odprowadzane bedzie w postaci Sciekéw sanitarnych tj. 375
dm3/dzien.

Wszystkie wytwarzane Scieki bytowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - brak

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw - wynikajgce z eksploatacji budynku bedg
sktadowane w zamykanym kontenerze. Lokalizacja kontenera istniejgca na terenie dziatki.
Zaleca sie wstepng segregacje odpadow do powtérnego przetworzenia.

d) wilasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zakiécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie — brak

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - Planowana inwestycja nie ma
wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe i wode, a przyjete rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw obiektu na zdrowie ludzi i sg zgodne
Z przepisami sanitarnymi, pozarowymi oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

8. Analiza techniczna, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych



zrodet energii, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086
i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Zaopatrzenie budynku w energie cieplng w postaci kotta gazowego.

Wykorzystanie energii geotermalnej jest mozliwe pod wzgledem technicznym ze wzgledu
na dostateczng ilos¢ miejsca potrzebnego na wykonanie zrédta dolnego (wymiennika lub
sond gruntowych). Ten sposob zaopatrzenia budynku w energie cieplng jest jednak
nieracjonalny pod wzgledem ekonomicznym. Pod wzgledem sSrodowiskowym jest to
rozwigzanie proekologiczne.

Wykorzystanie energii promieniowania stonecznego jest racjonalne pod wzgledem
technicznym i srodowiskowym do przygotowania cieptej wody uzytkowej. Wymaga jednak
zastosowania dodatkowych rozwigzan stuzgcych magazynowaniu nadmiaru ciepta
w okresie duzego nastonecznienia i uzupetniania niedoboréw ciepta w okresie
nastonecznienia niedostatecznego. Jednak, ze wzgledu na duze zapotrzebowanie cieptej
wody zwigzane ze specyfikg obiektu oraz biorgc pod uwage wzgledy ekonomiczne, ten
sposdb zaopatrzenia w energie cieplng nalezy uzna¢ za nieuzasadniony ze wzgledu na
wysokie koszty.

Wykorzystanie energii wiatru i skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej
w przypadku projektowanej inwestycji jest nieuzasadniona pod wzgledem technicznym
i ekonomicznym.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. Poz. 1608);’

9.1 Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrédet energii

Energia geotermalna

Ze wzgledu na lokalizacje budynku objetego zakresem opracowania w znacznej odlegtosci
od najblizszych zabudowan, mozliwych z punktu widzenia rachunku ekonomicznego oraz
inwestycyjnego zrédet energii geotermalnej, nie przewiduje sie wykorzystania tego typu
energii.

Energia promieniowania stonecznego
Nie przewiduje sie montazu paneli stonecznych do podgrzewu cieptej wody uzytkowej oraz
instalacji fotowoltaicznej.

Energia wiatru
Z uwagi na koszty instalacji i dtugi okres zwrotu inwestycji, nie przewiduje sie budowy
indywidualnego zrodta energii z wykorzystaniem energii wiatru.



Brak informacji odnosnie planowanych modernizacji systemu energetycznego
i ewentualnej zmiany sposobu wytwarzania energii elektrycznej w najblizszych latach od
dostawcy energii elektrycznej.

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepta
W projektowanym budynku nie przewiduje sie wykorzystania skojarzonej energii
elektrycznej i ciepta.

Energia zgromadzona w gruncie i powietrzu
Ze wzgledu na znaczne koszty inwestycyjne i dtugi okres zwrotu inwestycji nie przewiduje
sie montazu pompy cieptfa typu powietrze — woda oraz z gruntowym wymiennikiem ciepfa.

9.2 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

Dostepne nosniki energii

Dla przedmiotowej inwestycji dostepnymi nosnikami energii sg: energia elektryczna, olej
opatowy, paliwa state, energia stoneczna, sie¢ gazowa, energia zgromadzona w gruncie
i powietrzu. Budynek wyposazony jest w kociot gazowy.

Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Do analizy poréwnawczej wybrano:
- system konwencjonalny oparty o zasilnie z sieci gazowej jako podstawowego
nosnika energii;
- system alternatywny oparty o wykorzystanie pompy ciepta do grzania
i przygotowania c.w.u. jako podstawowego nosnika energii.

Obliczenia optymalizacyjno- porownawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w
energie.

System konwencjonalny
L. Kottownia gazowa, koszt System alternatywny
Parametr . : .
p. przytgczenia, instalacja Pompa ciepta
gazowa
3, |Kosztinweslycyiny |35 5g 4 85 000 zI
dla zrédet ciepta
4, |Kosztogrzewaniai 3485 yrok 2705 ztrok
C.W.U.
5 Roznlca w koszcie L 50 000 zt
inwestycyjnym
6. Roczna oszcz_e;dnosc L 5724 7H/rok
na eksploatacji
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Wyniki analizy poréwnawczej
Przeprowadzone obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemow

zaopatrzenia w energie i ciepto wykazaty niewielkg réznice w koszcie inwestycyjnym.
Wybrano system oparty o kociot gazowy.

Wybér systemu zaopatrzenia w energie
Wybrano system konwencjonalny.

Uwaga:

Po przeprowadzonej analizie preferencji przysztych uzytkownikéw stwierdza sie ze nie ma
mozliwosci  instalacji automatycznej regulacji temperatury w poszczegolnych
pomieszczeniach.

10. Charakterystyka ekologiczna
10.1. OPIS OGOLNY - Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz
rozbudowy budynku zaplecza stadionu lekkoatletycznego.

10.2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY — Przedmiotowy budynek posiada istniejgce
przytgcze wodociggowe.

10.3. ODPROWADZENIE SCIEKOW — Przedmiotowy budynek posiada istniejgce
przytgcze kanalizacji sanitarnej.

10.4. WODY OPADOWE — Wody opadowe z dachu, wody roztopowe i wody z
terendw utwardzonych bedg odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej.
Zagospodarowanie wody opadowej odbywac¢ sie bedzie w obrebie dziatki w sposob
uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sgsiednich. Projekt nie przewiduje zmiany istniejgcego
naturalnego sptywu wéd opadowych.

10.5. ODPADY KOMUNALNE - Na terenie dziatki znajduje sie istniejgce miejsce do
tymczasowego gromadzenia odpadow komunalnych. Odpady komunalne wynikajgce
z eksploatacji obiektu bedg usuwane na biezgco, na podstawie indywidualnej umowy
inwestora;

Zaleca sie wstepng segregacje odpadow do powtdrnego przetworzenia.

10.6. OGRZEWANIE BUDYNKOW — Zrédto ciepta — kociot gazowy

10.7. ENERGIA ELEKTRYCZNA - Budynek =zasilany z istniejgcego przytgcza
zlokalizowanego na przedmiotowej dziatce.

10.8. HALAS - Inwestycja w Zaden sposob nie wptynie na pogorszenie klimatu
akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych 2zrédet hatasu, a zatem
oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na terenie dziatki objetej
opracowaniem.
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10.9. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH —
Wartosci obliczeniowe W/m?K, sg nastepujace :
Sciany zewnetrzne nadziemia U= 0,175< Uwax

Dach U= 0,13 < Uwmax

Stolarka okienna U= 0,9 < Uuax

10.10. SZATA ROSLINNA — teren poro$niety trawami, krzewami oraz zielenig wysoka, na
przedmiotowym terenie nie wystepujg rosliny chronione.

10.11. OCENA EKOLOGICZNA - Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato
negatywnego wptywu na wody powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje
przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na Srodowisko bedzie miato charakter
lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi
zanieczyszczeniem bgdz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla
Swiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki
odpadami dzieki witasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na
Srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy i odwracainy,
natomiast czas tych dziatah konhczy sie wraz z zakonczeniem robdét budowlanych.
Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggng¢ poprzez: odpowiednig
organizacje robot dobor materiatdw, sprzetu i Srodkdw transportowych spetniajgcych
wymagania ochrony $rodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym
oddziatywaniu na $rodowisko stosowanie materiatéw lub prefabrykatéw posiadajgcych
atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone
rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki) otaczajgce
dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia
ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

10.11. POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI
INWESTYCJI - Z uwagi na zakres robét inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych
awarii.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:;
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

11.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

Konstrukcja
— murowana
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Fundamenty
— tawy fundamentowe, $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

Sciany zewnetrzne

— bloczki wapienno - piaskowe (silikatowe) gr. 24 cm murowane na zaprawie systemowej
z dociepleniem w postaci 20 cm welny mineralnej, z wykonczeniem warstwg
cienkowarstwowego tynku — kolorystyka podana na rysunkach elewaciji

Uwaga: szczegdtowy opis rozwigzan scian podano na rysunkach.

Sciany wewnetrzne
— Dziatowe: bloczki wapienno - piaskowe gr. 12 cm i 15 cm
— Konstrukcyjne: bloczki wapienno - piaskowe gr. 24 cm

Strop
— Zelbetowy - wg proj. technicznego czesci konstrukcyjne;

Schody
— Zelbetowe - wg proj. technicznego czesci konstrukcyjnej

Nadproza
— Zelbetowe - wg proj. technicznego czesci konstrukcyjnej

Dach

— jednospadowy o spadku 1,72°- zgodnie z czescig rysunkowa
— konstrukcja: zelbetowa

— przekrycie: membrana EPDM — montaz systemowy

Kominy
— brak — projektuje sie wentylacje mechaniczng z rekuperacjg wg proj. technicznego
czesci sanitarnej

Izolacje

Przeciwwilgociowa:

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy kazdorazowo przystosowac do istniejgcych warunkow
wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowe;j.

a) pozioma scian fundamentowych: 2x folia polietylenowa

b) podtogi na gruncie: 2x folia polietylenowa

Nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzi¢ jg po zewnetrznej stronie
Scian min. 30 cm nad poziom terenu;

c) pionowa scian fundamentowych : dysperbit (dyspersyjna masa asfaltowo -kauczukowa)

Termiczna:

a) dach : styropian z klinami spadkowymi gr. min 20 cm
b) Sciany zewnetrzne : wetna mineralna gr. 20cm
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c) podtogi na gruncie : styropian EPS 200 036 gr. 17cm
d) $ciany fundamentowe: polistyren ekstrudowany gr. 15 cm
e) strop miedzykondygnacyjny: styropian EPS 200 036 gr. 5 cm

Paroszczelna - folia polietylenowa w warstwach dachéw

Wykonczenie wewnetrzne:

Podtogi i posadzki

W pomieszczeniach zastosowac posadzki gresowe, antyposlizgowe uktadane na zaprawie
klejowej. Cokoty w kolorze posadzki.

Podtogi w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg kratki sciekowe nalezy wykonac ze
spadkiem w kierunku tych kratek.

Tynki i okladziny

Tynki wewnetrzne wykonacC jako mokre cementowo - wapienne kat.lll lub gipsowe na
mokro nakfadane mechanicznie. W pomieszczeniach sanitarnych i mokrych zaleca sie
gruntowanie powierzchniowo preparatami hydrofobizujgcymi. Na wszystkich rodzajach
Scian wewnetrznych nalezy wykona¢ podktady z gtadzi gipsowych pod wierzchnie powtoki
wykonczeniowe.

Na scianach, na ktérych uktadana jest glazura, tynki wykona¢ w ten sposob, aby licowaty
sie z glazurg w ptaszczyznie pionowe;j.

UWAGI: potgczenia réznych rodzajow $cian i sufitdw, stykow z ptytami gipsowo —
kartonowymi, narozniki Scian, narozniki otworéw okiennych, potgczenia narazone na
pekanie nalezy obrabiac listwami naroznikowymi, wtapianymi siatkami z widkien szklanych
lub pasami flizeliny i gipsowa¢ z zastosowaniem szpachlowek elastycznych w celu
unikniecia powstawania spekan relaksacyjnych w pierwszym okresie uzytkowania
budynku. Wszystkie naroza $cian narazone na uszkodzenia wzmocnione profilami
naroznymi podtynkowymi. Na naroznikach $cian korytarzy zaleca sie zastosowanie
wtapianych w grubosc¢ tynku systemowych listew krawedziowych z PVC.

Malowanie
— Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami na dyspersji akrylowej o wiasciwo$ciach
przepuszczalnych dla pary wodnej w kolorze wg preferencji uzytkownika.

Stolarka wewnetrzna
— Stolarka drzwiowa typowa fornirowana lub okleinowana wg preferencji uzytkownika.
Drzwi do pomieszczenh sanitarnych z normowymi kratkami nawiewnymi.

UWAGI:
- przed zamowieniem wymiary stolarki nalezy sprawdzi¢ ze stanem faktycznym po
wykonaniu prac budowlanych.
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- przed zamdwieniem okien i drzwi nalezy doktadnie sprawdzi¢ ilosci.

- wymiary otworéw w murze zalezne od producenta stolarki.

- opis skrzydta na rzutach 90/200 oznacza wymiary w swietle o$cieznicy (wymiary otworu
dopasowac do wytycznych producenta stolarki). Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na
droge ewakuacyjng powinny powinny zosta¢ wyposazone w samozamykacz i otwiera¢ sie
o kat 180 stopni tak, aby po ich catkowitym otwarciu nie zawezaty wymaganej szerokosci
drogi ewakuacyijne;.

- we wszystkich rodzajach drzwi nalezy uzgodni¢ kat otwarcia oraz koniecznosé
zastosowania odbojnikow sciennych lub posadzkowych.

- przed murowaniem nalezy wybra¢ konkretnego producenta, wg ktérego nalezy przyjac
wielkos¢ otworow w murze.

Parapety
— z konglomeratu marmurowego w kolorze ciemno-szarym.

Wykonczenie zewnetrzne:

Stolarka zewnetrzna

— Okna o wspotczynniku przenikania ciepta k=0,9, w/mZk.

Stolarka okienna PCV. Drzwi zewnetrzne aluminiowe, wejSciowe w kolorze stolarki
okiennej z przeszkleniem (k=0,9w/m?k).

Parapety zewnetrzne
— Parapety z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,50mm.

Tynki i okladziny

— Tynki elewacyjne cienkowarstwowe silikonowe w systemie ocieplen;

— Obroébki dachu obejmujgce opierzenia $cian attykowych z blachy stalowej powlekane;j
grubosci 0,50mm.

Rynny i rury spustowe
— Z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym. Zastosowac¢ kompletny
system wraz z elementami mocowania, zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwaga:

Zmiana podziatéw i rodzaju oktadzin elewacji nie stanowi zmiany projektu.

W zaleznosci od przyjetego przez Inwestora - systemu okfadzin elewacji - wymiary
zewnetrzne elewacji po wykonczeniu mogg sie wahac¢ do 5cm w stosunku do wymiaréw
podanych na rysunkach.
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11.2. Rozwiazania instalacyjne:

W przedmiotowych obiektach przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji
wewnetrznych:

a) instalacje wod-kan

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur wielowarstwowych
PE-RT/AI/PE-RT. Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w bruzdach oraz prowadzone
w posadzce nalezy prowadzi¢ w otulinach — izolacji termiczne;j.

Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadzane beda projektowang instalacjg kanalizacyjng
pionowg i poziomag z rur i ksztattek PVC do przydomowej, biologicznej oczyszczalni
Sciekéw. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.

Szczegotowe rozwigzania projektowe instalacji wodno-kanalizacyjnej zgodnie z projektem
technicznym.

b) instalacje elektryczne

Projektowany budynek zostanie zasilony z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego w budynku. W obiekcie zostanie wykonana instalacja elektryczna
sktadajgca sie z instalacji oswietleniowej, gniazd wtykowych, potaczeh wyréwnawczych
oraz ochrony przeciwprzepieciowej. Szczegotowe rozwigzania projektowe instalacji
elektrycznej zgodnie z projektem technicznym.

c) instalacje C.O.

W budynku projektuje sie niskotemperaturowg instalacje ogrzewania podtogowego
zasilang parametrem okoto 37°C. System ogrzewania podtogowego wyposazony bedzie
w uktad bezprzewodowej automatyki pokojowej. Szczegdtowe rozwigzania projektowe
instalacji C.O. zgodnie z projektem technicznym.

d) zrodto ciepta

Zrodtem ciepta dla istniejgcej oraz projektowanej instalacji ogrzewania C.O. w budynku
bedzie gazowy kociot z zamknietg komorg spalania. Kociot zainstalowa¢ w miejscu
zgodnie z rysunkami i wyposazy¢ w armature zgodnie ze schematem technologicznym.
Szczegdtowe rozwigzania projektowe zgodnie z projektem technicznym.

e) wentylacja

Wentylacja pomieszczen realizowana bedzie poprzez centrale wentylacyjng nawiewno-
wywiewng z przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta, filtracjg powietrza oraz nagrzewnicg
elektryczng wstepng. Centrale wentylacyjng nalezy zabudowa¢ na parterze zgodnie
z rysunkiem. Powietrze swieze doprowadzane jest z czerpni $ciennej. Wyrzut powietrza
poprzez wyrzutnie scienng. Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne transportujgce
powietrze prowadzone sg w przestrzeni sufitdw podwieszanych lub w warstwach posadzki.
Elementy nawiewne i wywiewne stanowig anemostaty nawiewne i wywiewne. Przed
anemostatami nalezy zabudowac skrzynki rozprezne powietrza. Na instalacji nawiewnej
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i wywiewnej nalezy zabudowac¢ tumiki akustyczne. Za centralg nalezy zabudowac
nagrzewnice wtérng elektryczna.

Przewody wentylacyjne nalezy izolowa¢ wetng mineralng o gr. 40mm. Przewody
wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane nie wymagajg izolacji
termicznej. Nalezy zawsze zaizolowa¢ przewody prowadzgce do czerpni i wyrzutni.

W pomieszczeniach, gdzie nie zostang zainstalowane elementy nawiewne, doptyw
powietrza bedzie nastepowat poprzez infiltracie z sagsiednich pomieszczeh. Dla
prawidtowego dziatania instalacji w wybranej stolarce drzwiowej nalezy wykonaé podciecia
lub kratki transferowe o powierzchni odpowiedniej dla ilosci przeptywajacego powietrza.
Niezbedna ilos¢ powietrza wentylacyjnego wynika z minimalnej ilosci powietrza swiezego
przypadajgcego na 1 osobe przebywajgcg w pomieszczeniu, minimalnych krotnosci
wymian powietrza dla poszczegdlnych pomieszczeh zgodnie z przeznaczeniem oraz
z normy PN-83/B-03430.

Nawiew powietrza do garazu bedzie realizowany za pomocg kratek transferowych
w dolnej czesci drzwi garazowych. Wycigg powietrza bedzie realizowany za pomocag
wentylatora Sciennego lub kanatowego o wydajnosci min. 1,5 wymiany na godzine.
Wentylator nalezy wyposazy¢ w czujnik umozliwiajgcy jego automatyczne uruchamianie
wraz z otwarciem drzwi garazowych oraz regulowane opdznienie czasowe.

Szczegolowe rozwigzania projektowe instalacji wentylacji zgodnie z projektem
technicznym.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

12.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji
Podstawowe dane charakteryzujgce budynek:

powierzchnia zabudowy 496,9 m?

Wysokos¢ 7,4 m — budynek niski

Kubatura:

— istniejgca 853,16 m®
— projektowana 1818,67 m®
- SUMA 2671,83 m?

Liczba kondygnaciji:
2 kondygnacje nadziemne, podziemne nie wystepujg

17



12.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozarow przyjetych do celéow projektowych.

Materiaty niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepisdOw rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw nie bedg
przechowywane.

Gaz miejski doprowadzony do pomieszczenia kottowni.

W obiekcie przewidziano system detekcji gazu z automatycznym odcieciem doptywu gazu
do budynku. Gtéwny zawoér gazu na zewngtrz budynku.

12.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |ll. Mogg przebywac ludzie w grupach
do 50 osob.

12.4. informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

Przewidywana liczba os6b: do 50 osob

W budynku nie wystepujg pomieszczenia, z ktérych drzwi ewakuacyjne muszg otwierac
sie na zewnatrz pomieszczen tj. w ktérych moze przebywacé powyzej 50 osob.

12.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.
Budynek kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill w jednej strefie pozarowej. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej zachowana.

12.6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.
Dla budynkéw ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

12.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

Budynek w klasie ,D” odpornosci pozarowej, z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

Odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementow budowlanych wynosi odpowiednio dla
klasy ,D“ odpornosci pozarowej:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku co najmniej:

- Gtoéwna konstrukcja nosna — R 30

- Konstrukcja dachu — R (-)
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- Sciana zewnetrzna — El 30
- Sciana wewnetrzna — El (-)
- Przekrycie dachu — RE (-)

Budynek o konstrukcji tradycyjnej z zapewnieniem klasy odpornosci pozarowej ,D” z
elementéw NRO.

12.8. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem
w przestrzeni zewnetrznej

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, takie zagrozenie dla
przestrzeni zewnetrznych rowniez nie wystepuje. W obiekcie nie wystepujg materiaty
wybuchowe. W budynku przewidziano system detekcji gazu z automatycznym odcieciem
doptywu gazu do budynku.

12.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposoOb, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie,
Warunki ewakuacji zachowane.

W budynku zapewniono mozliwo$¢ przeprowadzenia sprawnej ewakuacji wszystkich
przebywajgcych oso6b, zasadniczo bezposrednio na zewnagtrz budynku. Drzwi do po-
mieszczen o szerokosci 0,9m — przy ewakuacji do 3 oséb dopuszcza sie 0,8m.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg 40 m — wartosSci
dopuszczalne sg zachowane. W pomieszczeniach dtugosci przej$¢ nie prowadzg tgcznie
przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Obiekt wyposazony w normatywne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1 Lx
i czasie Swiecenia co najmniej 1 godziny.

12.10.Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu
i celu ich stosowania,

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce natezenie oswietlenia co najmniej 1Lx na
powierzchni drog ewakuacyjnych i czasie swiecenia co najmniej 60 min. Oswietlenie
wyposazone w lampy z piktogramami wskazujgcymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne.
Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Oswietlenie ewakuacyjne przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego, przy kazdej zmianie kierunku ruchu, na zewnatrz i w poblizu kazdego
wyjscia koncowego itp. jak w pkt. 4.1 normy.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow
budynku.
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System detekcji gazu
Pomieszczenia z urzgdzeniami gazowymi o mocy cieplnej powyzej 60kW wyposazone
w system detekcji gazu z automatycznym odcieciem doptywu gazu do budynku.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek wyposazono w gasnice proszkowe GP 4-6 kg (ABC), spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedgcych odpowiednikami Norm Europejskich (EN), w ilosci 2 kg srodka
gasniczego na kazde 100m2 powierzchni.

Gasnice rozmieszczono w szafkach hydrantowych i na uchwytach $ciennych, a miejsca
ich usytuowania oznakowano zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-92/N-01256/01.

INSTALACJE UZYTKOWE

Instalacja elektryczna w budynku wykonana zgodnie z normami w tym m.in:
PN-IEC-60364-4:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe,

PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC-60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa,

PN-HD-60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacja elektryczna z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu.

Ogrzewanie z pieca gazowego. Gtéwny zawor gazu na zewnatrz budynku
Instalacja gazowa zgodna z Polskimi Normami.

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.

Instalacja wentylacyjna zgodna z PN, przewody z materiatéw niepalnych.

Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji
i klimatyzacji wytgcznie materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

12.11.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzacych do nich dojsciach,

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszgcg 20 dma3/s
zapewniajg dwa hydranty zewnetrzne DN 80 kazdy o wydajnosci co najmniej 10 dm3/s tj.
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2 x 10 dm3/s, hydrant zlokalizowany w odlegtosci 5-75m od budynku, a drugi do 150m,
hydranty zainstalowane na miejskiej sieci wodociggowe;j.

Przewiduje sie dziatanie jednoczesne dwoch hydrantéw (o tgcznej wydajnosci co najmniej
20 dm3/s, przy cisnieniu 0,2 MPa).

Droga pozarowa ul. Strzelcow Bytomskich zlokalizowana jest wzdtuz elewacji budynku, w
odlegtosci 5,0 m do 15m. Droga umozliwia przejazd pojazdéw ratowniczo — gasniczych
PSP o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN, posiada nawierzchnie
utwardzong o szerokosci 4,0 m i zewnetrzne promienie skretu 11,0 m.

Zapewniono potfgczenie drogi pozarowej utwardzonym dojsciem do budynku o dtugosci do
30m. Dojazd pozarowy jak do budynku niskiego jednokondygnacyjnego.

12.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub
terenéw oraz parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek wolnostojgcy z zachowaniem wymagan odlegtosci od granicy dziatki i budynkow
sgsiednich, wg wymagan §271” warunkow technicznych”. W odlegtosci 4,0m od granicy
dziatki budowlanej i 8,0m nie wystepujg sasiednie budynki ZL.

Budynek oddalony jest od najblizszego obiektu budowlanego o okoto 43 m, pozostate
odlegtosci do sgsiadujgcych budynkdéw sg wieksze. Najblizsza odlegtos¢ od granicy dziatki
budowlanej to 16,24 m, pozostate odlegtosci sg wieksze.

12.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

W przedmiotowym obiekcie nie zastosowano rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

opracowat:
inz. arch. Dariusz Zniszczot
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