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BUDYNEK PROJEKTOWANY

Nr

0/1
0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
0/7
0/8
0/9
0/10
0/11
0/12
0/13
0/14
0/15
0/16

0/17
0/18
0/19
0/20
0/21
0/22
0/23
0/24
0/25
0/26
0/27
0/28
0/29
0/29
0/30
0/31
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10
1/11
1/12

Nazwa pomieszczenia

Korytarz
Magazyn
Przedsionek
WC
Warsztat
Kotłownia
Szatnia
WC
WC
Natryski
Natryski
WC
WC-męskie
Pom. porządkowe
WC niepełnosprawni
Szatnia

WC - niepełnosprawni
WC - męskie
Przedsionek
WC - damskie
Pom. pomocnicze
Pokój lekarski
Magazyn
Sanitariaty
Szatnia
Schowek
Szatnia
Sanitariat
Szatnia
Wiatrołap
Szatnia sędziego
WC - sędziego
Komunikacja
Biuro
Pom. socjalne
Sala Klubowa
Biuro
Biuro
Biuro
Biuro
Biuro
Sala wielofunkcyjna
Wc damskie
Wc męskie

Powierzchnia

25,82
20,39
5,74
1,73
15,74
12,20
18,86
0,89
2,58
6,59
7,03
0,89
3,52
6,11
4,23
18,31

150,63 m²

4,40
10,43
3,96
8,33
28,55
15,57
39,42
15,28
21,23
6,55
17,57
29,52
17,45
11,88
7,08
5,68
24,65
9,49
8,78
52,87
10,95
8,91
8,91
8,91
8,91
45,54
8,10
8,10

447,02 m²

P

200
80

20
 x

 1
7,

3 
cm

28
,0

 c
m

50
100

hp
 1

80

50
100

hp
 1

80

20
0

10
0

210
200

210
200

20
090

20
0

90

200
90

200
80

200
80

200
80

200
90

200
90

200
90

200
80

20
080

200
90

20
090

200
90

208
180

208
180

20
0

10
0

200
80

200
80

630

29
1

44
22

0
24

80
5

213 12 140

213 12 140

100 203 100 132 15 126 358 147 24 53 100 217 100 136 24 57 100 56

13
1

10
0

57
15

10
10

0
11

0
15

82
10

0
85

10
5

10
0

12
41

2
12

97
10

8

140

15
5

10
0

36

25 100 45

10
10

0
11

0

99
90

16

99
90

28

213 152

93 100 172

21
7

10
0

10
0

10
90

10
5

20
0

22
90

10
5

14
1

10
0

30
2

105 12 173
51

3 558 3

140 12 243

83 100 60

200

11
7

13
9

20 100 60

60
10

0
60

45
1

120

5
90

10
12

10
90

5
15

70
10

0
50

5
90

22
13

9

152 243

15
0

22
90

35
1

5 110 43

P.P.P ±0,00= Poziom posadzki budynku istniejącego

+2,07

±0,00-0,02

168,00°

170,82°

200
90

200
90

200
90

Główny wyłącznik prądu

0/1 Korytarz
Pow.:25,82 m2

0/2 Magazyn
Pow.:20,39 m2

0/3 Przedsionek
Pow.:5,74 m2 0/4 WC

Pow.:1,73 m2

0/7 Szatnia
Pow.:18,86 m2

0/10 Natryski
Pow.:6,59 m2

0/8 WC
Pow.:0,89 m2

0/9 WC
Pow.:2,58 m2

0/13 WC-męskie
Pow.:3,52 m2

0/14 Pom. porządkowe
Pow.:6,11 m2

0/15 WC niepełnosprawni
Pow.:4,23 m2

0/16 Szatnia
Pow.:18,31 m2
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Pow.:7,03 m2
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Pow.:5,68 m2
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Pow.:3,96 m2
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Pow.:8,33 m2
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Pow.:4,4 m2

0/18 WC - męskie
Pow.:10,43 m2

0/29 Wiatrołap
Pow.:11,88 m2
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CZĘŚĆ BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

N

OZNACZENIA GRAFICZNE

Ściana zewnętrzna  z bloczków silikatowych
- gr. 24 cm wełną mineralną - gr. 20 cm

Ściana wewnętrzna konstrukcyjna z bloczków
silikatowych - gr. 24 cm

Ściana wewnętrzna działowa z bloczków
silikatowych - gr. 12 cm

UWAGI :

1. Całość dokumentacji projektowej podlega ochronie w zakresie praw
autorskich i pokrewnych.
2. Opisy warstw ścian i posadzek znajdują się na rysunkach przekrojów.
3. Dla zachowania projektowanych gabarytów należy zastosować
koordynację wykonawstwa wszystkich projektów branżowych.
4. Wszystkie izolacje poziome i pionowe ścian fundamentowych oraz
posadzek na gruncie powinny być połączone między sobą zapewniając
szczelność wszystkich płaszczyzn poziomych i pionowych.
5. Opis skrzydła na rzutach 90/200 oznacza wymiary w świetle ościeżnicy
    (wymiary otworu dopasować do wytycznych producenta stolarki).
6. Poziomy parapetów podane na rzutach i zwymiarowane na przekrojach
dotyczą otworu w ścianach w stanie surowym.
7. Elementy drewniane izolować na styku z murem lub żelbetem przekładką
z papy.
8. Drewno użyte do elementów wykończeniowych zewnętrznych
zabezpieczyć  środkami wodochronnymi.
9. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić na
budowie wymiary światła otworu w murze.
10. Wydrukowane rysunki elewacji mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów
materiałów.
11. Wszelkie elementy stalowe narażone na warunki atmosferyczne powinny
być ocynkowane, a następnie pomalowane na kolor zgodny z wytycznymi
kolorystycznymi.
12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych atestów i
certyfikatów na wszystkie stosowane materiały i technologie.
13. Przy zmianie pokrycia, spadek dachu dostosować do wytycznych
producenta.
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