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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INFORMACJE OGOLNE:

1. Zakres opracowania:

a Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz rozbudowy budynku zaplecza
stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego w Strzelcach Opolskich przy ul. Strzelcéw
Bytomskich 2A, dziatka nr 311

b Kategoria obiektu budowlanego: V

c¢ Nazwa jednostki ewidencyjnej: 161105 4 STRZELCE OPOLSKIE — OBSZAR MIEJSKI
d Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 161105 4.0082 STRZELCE OPOLSKIE

e Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany budynku oraz
projekt zagospodarowania terenu.

2. Podstawa opracowania:

a) zlecenie Inwestora;

b) wizja lokalna w terenie;

c) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — UCHWALA NR XXXV/318/05
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Strzelce Opolskie — w rejonie ulicy Szpitalnej — tereny ustug sportu i rekreacji — oznaczony
symbolem US

d) aktualnie obowigzujgce przepisy i normy;

Kopie uprawnien projektantéw branzowych oraz zaswiadczania o przynaleznosci do
witasciwych izb samorzgdu zawodowego znajdujg sie w czesci zatgcznikowej projektu
architektoniczno-budowlanego.



I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz rozbudowy budynku zaplecza
stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego w Strzelcach Opolskich przy ul. Strzelcéw
Bytomskich 2A, dziatka nr 311.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu wraz z obiektami budowlanymi
przeznaczonymi do rozbiorki
a) Istniejgce zagospodarowanie

Przedmiotowy teren objety opracowaniem znajduje sie w Strzelcach Opolskich przy
ulicy Strzelcéw Bytomskich 2A. W stanie istniejgcym na terenie miesci sie budynek sportu
i rekreacji objety przebudowg i rozbudowa, tereny utwardzone w postaci parkingu, sciezek
i chodnikow, oraz tereny biologicznie czynne porosniete zielenig niskg i wysokg. Do
przedmiotowej dziatki prowadzi istniejgcy wjazd oraz dojscie.

b) Rozbiorki i obiekty przeznaczonych do dalszego uzytkowania:
Przewiduje sie nastepujgce rozbiorki:
— rozbiorka istniejgcego budynku pomocniczego znajdujgcego sie na terenie opracowania
— demontaz lub przebudowa istniejgcej infrastruktury zewnetrznej
— wycinka drzew — wg odrebnego opracowania

c) Uksztattowanie terenu
Dziatka objeta opracowaniem posiada spadek w kierunku potudniowym. Rzedne terenu
w przedziale od 229,66m n.p.m. do 229,58m n.p.m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

— przebudowe oraz rozbudowe istniejgcego budynku sportu i rekreacii
— niwelacje terenu

— utwardzenie terenu

— wycinka drzew — wg odrebnego opracowania

Projektowany budynek w ksztatcie zblizonym do prostokata. Dach jednospadowy. Gtéwne
wejscie do budynku zaprojektowano od potnocy.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Projektowane:
— parking dla samochodow osobowych

Istniejgce:
— miejsce do tymczasowego gromadzenia odpadow statych
— wewnetrzne instalacje: kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna, wodna, gazowa



Wody opadowe z dachu, wody roztopowe i wody z terendéw utwardzonych bedg
odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej. Zagospodarowanie wody opadowej
odbywac sie bedzie w obrebie dziatki w sposoéb uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek
sgsiednich. Projekt nie przewiduje zmiany istniejgcego naturalnego sptywu wod
opadowych.

Instalacje infrastruktury technicznej znajdujgce sie na dziatce sg wtasnoscig Inwestora.

3.2 Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw,
Scieki bytowe wytwarzane w budynkach bedg odprowadzane do sieci
kanalizacyjnej poprzez istniejgce przytgcze kanalizacji.

3.3 Uktad komunikacyjny

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgcy uktad komunikacyjny (wjazd na dziatke
oraz dojscie). Zapewnia sie 17 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o wym.
2,5m x 5m na terenie utwardzonym (w tym 1 miejsce o wym. 3,6m x 5m dla oso6b
niepetnosprawnych). Odlegtosci miejsc postojowych od budynku oraz granic dziafki
zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu oraz warunkami technicznymi.
Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie z kruszywa famanego gr. 30cm.

Dojazd i dojscie do dziatki
Dostep do drogi publicznej zapewnia sie bezposrednio z dziatki nr 3737/1 bedgcej
dziatkg drogowa.

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w pierwszej linii zabudowy wzgledem
ul. Strzelcéw Bytomskich. Istniejgcy dostep do drogi publicznej (ul. Strzelcéw Bytomskich)
dziatka nr 3737/1, bedgca dziatkg drogowa.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.5.1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Przedmiotowy budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje wodociggowa.

3.5.2 Projektowane przytacze wodociggowe.
Przedmiotowy budynek posiada istniejgce przytgcze wodociggowe.

3.5.3 Zewnetrzna instalacja wody ppoz.
Nie projektuje sie zmian w istniejgcej zewnetrznej instalacji wody ppoz.

3.5.4 Przylacze kanalizacji sanitarnej
Przedmiotowy budynek posiada istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej.

3.5.5 Przylacze kanalizacji deszczowej
Przedmiotowy budynek posiada istniejgce przytgcze kanalizacji deszczowej



3.5.6 Przylacze gazowe
Przedmiotowy budynek posiada istniejgce przytgcze gazu.

3.5.7 Przylacze energetyczne
Przedmiotowy budynek posiada istniejgce przytgcze energetyczne, ktére zaspokaja
zapotrzebowanie na moc po rozbudowie budynku.

3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projektowane uksztaltowanie terenu obejmuje wyprofilowanie terenu wokdét budynku
oraz podjazdu. Na projektowanych nawierzchniach utwardzonych zastosowano spadki
podtuzne i poprzeczne uniemozliwiajgce sptyw wody na dziatki sgsiadujgce.
Projektowana zielen polega na wykonaniu trawnikdw - wskaznik zieleni w obrebie
jednostki planu oznaczonej symbolem US po realizacji inwestycji wyniesie 50,5%.

4. Zestawienie powierzchni:

STAN ISTNIEJACY DLA TERENU Pow - % MPZP
OPRACOWANIA - dziatka nr 311

Powierzchnia dziatki: 20 800 m?

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: | 3294 m? | 100%

Tereny biologicznie czynne: 2 451,59 m? 74,4%

Teren utwardzony: 613,27 m? | 18,6%
Powierzchnia zabudowy: 229,14 m*| 6,9%
Intensywnos¢ zabudowy 0,07

STAN PROJEKTOWANY DLA TERENU - 0
OPRACOWANIA - dziatka nr 311 Pow. %o | MPzP
Powierzchnia dziatki: 20 800 m?

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem:| 3294 m? | 100%

Tereny biologicznie czynne: 1 661,29 m? 50,5% | 250%
Teren utwardzony: 1 135,81 m? 34,5%
Powierzchnia zabudowy: 496,9 m2 | 15,0%

- budynek istniejgcy 229.14 m?

- budynek projektowany 267,76 m2

Intensywnos¢ zabudowy 0,23

5. Informacje i dane:
5.1 Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Warunki spetnienia szczegotowych zapisbw miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego — UCHWALA NR XXXV/318/05 RADY MIEJSKIEJ W
STRZELCACH OPOLSKICH z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie — w rejonie
ulicy Szpitalnej — tereny ustug sportu i rekreacji — oznaczony symbolem US -
projektowana inwestycja spetnia wymogi stawiane przez miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Rozdziat 1

Przeznaczenie terenow

§4

6) tereny ustug sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US, przez co
rozumie sie obiekty oraz urzgdzenia terenowe stuzgce uprawianiu sportu i rekreacji

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku sportu i rekreacji — warunek
spetniony

§ 15.1. Ustala sie tereny ustug sportu i rekreacji, o ktérych mowa w § 4 pkt 6, oznaczone
na rysunku planu symbolami US1 - US2.

2. W granicach terenow, o ktéorych mowa w ust.1, obowigzujg nastepujgce zasady
zagospodarowania:

1) dopuszcza sie Iokalizacje innych ustug uzupetniajgcych, pod warunkiem
niepowodowania konfliktow z przeznaczeniem podstawowym terenu,

2) ustala sie przeznaczenie, co najmniej 50% terenu jako powierzchni biologicznie czynni

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stanie projektowanym wynosi:
50,5%2 50% — warunek spetniony

3. Ustala sie dla terenéw, o ktérych mowa w ust.1, nastepujgce zasady ksztaftowania
zabudowy i urzgdzania terenu:
1) wysokos$c¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ trzech kondygnacji nadziemnych,

Projektuje sie budynek dwukondygnacyjny — warunek spetniony

3) ustala sie obowigzek wyposazenia budynkéw uzytecznoSci publicznej w urzgdzenia
zapewniajgce dostepnosc¢ tych budynkow osobom niepetnosprawnym, co najmniej do
wysokosci pierwszej kondygnacji, zgodnie z przepisami odrebnymi,

Wejscie giowne do budynku zostato przystosowane dla oséb niepetnosprawnych —
brak progéw umozliwia swobodny ruchu wézka inwalidzkiego. Lazienka
ogolnodostepna zlokalizowana w poziomie parteru rowniez dostosowana dla oséb
niepelnosprawnych. Szerokos¢ skrzydet drzwi zaprojektowano jako 90 cm, co
umozliwia swobodny dostep osobom niepetnosprawnym do poszczegdéinych
pomieszczen. — warunek spetniony

§ 33. Ustala sie obowigzek zapewnienia poszczegdlnym terenom wiasciwej iloSci
stanowisk postojowych, w tym parkingow terenowych i garazy, w iloSci nie mniejszej niz:
3) 1 miejsce na kazde rozpoczete 30 m? powierzchni zabudowy ustugowey,



Powierzchnia zabudowy: 496,9 m2 * 30% = 16,56~17
Projektuje sie 17 miejsc do parkowania na terenie dziatki — warunek spetniony

Inwestycja zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

5.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Obiekt objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5.3 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego.

Dziatka poza wptywami eksploatacji gorniczej — nie stawia sie wymagan
dotyczgcych zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gérniczej.

5.4 Opinia geotechniczna
Zgodnie z zatgcznikiem nr 3 Zatacznikow projektu budowlanego.

5.5 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-
przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe jak i na
planowang eksploatacje nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na sSrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce. Z budynku nie bedg usuwane ani
emitowane agresywne scieki, ptyny, gazy, wibracje, odpady state, promieniowanie
jonizujgce i zaktécenia elektromagnetyczne przekraczajgce dopuszczalne normy, wiec nie
bedzie wywierat szkodliwego oddziatywania na s$rodowisko przyrodnicze. Projekt nie
wywiera rowniez wptywu na obszary objete siecig NATURA 2000.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu — zgodnie z pkt. Il

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
7.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Podstawowe dane charakteryzujgce budynek:
powierzchnia zabudowy 496,9 m?
Wysokos¢ 7,4 m — budynek niski

Kubatura:

— istniejgca 853,16 m?
— projektowana 1818,67 m°
— Razem 2671,83 m?



Liczba kondygnaciji:
2 kondygnacje nadziemne, podziemne nie wystepujg

7.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb
uzytkowania
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

7.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

Budynek w klasie ,D” odpornosci pozarowej, z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

Odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budowlanych wynosi odpowiednio dla
klasy ,D“ odpornosci pozarowej:

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku co najmnie;j:

- Gtoéwna konstrukcja nosna — R 30

- Konstrukcja dachu — R (-)

- Sciana zewnetrzna — El 30

- Sciana wewnetrzna — El (-)

- Przekrycie dachu — RE (-)

Budynek o konstrukcji tradycyjnej z zapewnieniem klasy odpornosci pozarowej ,D” z
elementéw NRO.

7.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczenn zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem
w przestrzeni zewnetrznej

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, takie zagrozenie dla
przestrzeni zewnetrznych réwniez nie wystepuje. W obiekcie nie wystepujg materiaty
wybuchowe. W budynku przewidziano system detekcji gazu z automatycznym odcieciem
doptywu gazu do budynku.

7.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub
terenéw oraz parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek wolnostojgcy z zachowaniem wymagan odlegtosci od granicy dziatki i budynkow
sgsiednich, wg wymagan §271” warunkéw technicznych”. W odlegtosci 4,0m od granicy
dziatki budowlanej i 8,0m nie wystepujg sgsiednie budynki ZL.

Budynek oddalony jest od najblizszego obiektu budowlanego o okoto 43 m, pozostate
odlegtosci do sgsiadujgcych budynkdw sg wieksze. Najblizsza odlegtos¢ od granicy dziatki
budowlanej to 16,24 m, pozostate odlegtosci sg wieksze.
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7.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla
ekip ratowniczych

Wymagang iloS¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszgcg 20 dm3/s
zapewniajg dwa hydranty zewnetrzne DN 80 kazdy o wydajnosci co najmniej 10 dm3/s tj.
2 x 10 dm3/s, hydrant zlokalizowany w odlegtosci 5-75m od budynku, a drugi do 150m,
hydranty zainstalowane na miejskiej sieci wodociggowej.

Przewiduje sie dziatanie jednoczesne dwoch hydrantéw (o tacznej wydajnosci co najmniej
20 dm3/s, przy ci$nieniu 0,2 MPa).

Droga pozarowa ul. Strzelcow Bytomskich zlokalizowana jest wzdtuz elewacji budynku, w
odlegtosci 5,0 m do 15m. Droga umozliwia przejazd pojazdow ratowniczo — gasniczych
PSP o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN, posiada nawierzchnie
utwardzong o szerokosci 4,0 m i zewnetrzne promienie skretu 11,0 m.

Zapewniono potgczenie drogi pozarowej utwardzonym dojsciem do budynku o dtugosci do
30m.

7.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

W przedmiotowym obiekcie nie zastosowano rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej.

7.8 Opis rozbiorki istniejagcego budynku

Przedmiotowy budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiérki wykonany w
konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny. Mury zewnetrzne na zaprawie cementowo —
wapiennej grubosci 25cm, otynkowane z zewnatrz i wewnagtrz. Dach jednospadowy o
konstrukcji drewnianej. Posadzka na parterze betonowa.
a) wymiary zewnetrzne budynku: ok. 29 m x 7,3 m
b) wysoko$¢ budynku: ok. 3 m

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktérym odbywac sie bedzie rozbiorka obiektéw budowlanych, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Przed przystgpieniem do robét
rozbiérkowych nalezy upewni¢ sie, czy na miejscu objetym robotami lub w miejscach
zagrozonych nie znajdujg sie w czasie wykonywania rob6t osoby postronne. Niezbedne
jest zbadanie elementéw podlegajgcych rozbiorce w celu stwierdzenia ich wielkosci

i konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia innego. Miejsce zrzucania i gromadzenia gruzu powinno by¢
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nalezycie zabezpieczone. Elementy drewniane rozbierac sie za pomocg narzedzi
ciesielskich, pit mechanicznych. Odpady nie bedg magazynowane w miejscu ich
wytwarzania, lecz moga byc¢ jedynie czasowo gromadzone do czasu zakonczenia prac
zwigzanych z wytwarzaniem odpaddw. Po zakonczeniu rozbiorki materiaty zostang
przekazane do zaktadu utylizacji za potwierdzeniem.

W zwigzku z planowang rozbiorkg budynku nie powstang odpady z azbestu — nie
stwierdzono materiatow zawierajgcych azbest.

Kolejnos¢ robot rozbiérkowych

1. recznie zdjg¢ pokrycie dachowe, rozpoczynajgc od kalenicy w dét ku okapowi;

2. po zdjeciu pokrycia przystgpi¢ do rozbidrki poktadu z tat, a nastepnie demontazu wiezby
dachowej, krokwi, szczyty z desek i murtaty;

3. rozebrac¢ sciany zewnetrzne wraz z wyjeciem stolarki drzwiowej i okiennej;

4. usung¢ fundamenty z betonu;

5. wywiez¢ gruz i zasypac doty po budynkach;

6. uporzgdkowac teren;

UWAGA

Roboty prowadzi¢ przy zastosowaniu narzedzi recznych ograniczajgc do minimum
drgania, gwattowne uderzenia itp. pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

W trakcie wykonywania rozbiorki fundamentéow nie mozna dopuscic¢ do zalania wykopow
i ,podmycia” fundamentéw przylegtych budynkow.

opracowat:
inz. arch. Dariusz Zniszczot
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Il. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przedmiotowy teren objety opracowaniem znajduje sie w Strzelcach Opolskich przy ulicy
Strzelcéw Bytomskich 2A.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy oraz rozbudowy budynku zaplecza
stadionu lekkoatletycznego.

Obiekt zaprojektowany zostat zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, prawem budowlanym, przepisami pokrewnymi. Przedsiewziecie nie stanowi
zagrozenia dla jakosci wod, gruntoéw oraz klimatu akustycznego.

Przedsiewziecie nie narusza interesow oséb trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza
poza linie rozgraniczajgce — granice opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie
powoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na
wykonywanie prawa wtasnosci oséb trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do
drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkdéw
tgcznosci, nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem,
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza
wody i gleby.

W celu wyznaczenia obszaru oddziatywania inwestycji zgodnie z Art.20.1.1c (DzU. 1994
nr89 poz. 414 z pozn. zmianami) uwzgledniajgc definicie zawartg w Art. 3.20
przeanalizowano ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy terenu wokot
budynku, wynikajgce z przepisow odrebnych, m.in. przepisdow rozporzgdzenia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, przepisow
z zakresu ochrony srodowiska, ochrony zabytkéw, ochrony przyrody, prawa wodnego oraz
przepisy z zakresu planowania przestrzennego.

Lp. |Podstawa prawna / opis Zakres oddziatywania

§12* Zabudowa i zagospodarowanie dziatki 4,0 m od $ciany z oknami,

§23.1* Miejsce gromadzenia odpadow W zagospodarowaniu terenu. 3,0 m
od granic dziatki, 10,0 m od Sciany z
oknami.

§13, 57-60* Przestanianie i zacienianie Brak mozliwosci przestaniania — bud.
wolnostojgcy

§31* Studnie Nie dotyczy

§40* Zielen i urzadzenia rekreacyjne Nie dotyczy

§271-273* Usytuowanie budynkow z uwagi na/Ponad 8m do sSciany budynku
bezpieczenstwo pozarowe zlokalizowanego na  sgsiedniej
dziatce — nie przekracza §12*

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i|brak
ptynnych
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8. |Hatas, wibracje i promieniowanie brak
9. |Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie |brak
ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
10. |Uwarunkowania wynikajgce z regulacji MPZP |Zgodnie z pkt. 5.1 opisu
11. |Uwarunkowania wynikajgce z innych nie|Nie okreslono

powotanych wyzej przepisow

ZAKRES WSZELKICH ODDZIALYWAN MIESCI SIE W GRANICY DZIALKI INWESTORA

- DZIALKANR 311

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia zasiegu obszaru oddziatywania budynku. Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktoérej zostat zaprojektowany
budynek.

opracowat:

inz. arch. Dariusz Zniszczot
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. CZESE RYSUNKOWA
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