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Rynna 125 mm

Nadproże wg projektu
technicznego częsci
konstrukcyjnej

Wieniec żelbetowy wg projektu
technicznego częsci konstrukcyjnej

Systemowa obróbka blacharska
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ISTNIEJĄCYCH
FUNDAMENTÓW NIE
ZINWENTARYZOWANO
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D1 DACH

- płytki gresowe
- jastrych cementowy gr. 7 cm z zbrojeniem rozproszonym
- folia izolacyjna aluminiowa
- styropian EPS 200 036 - gr. 17 cm
- izolacja przeciwwodna - 2x folia PE (klejona na zakładkach)
- chudy beton gr. 10 cm
- zagęszczony piasek gr. 20 cm
- grunt rodzimy

UWAGA:
W pomieszczeniach mokrych takich jak: łazienka,WC, kuchnia, kotłownia,
garaż pod warstwą płytek płynna izolacja wodoszczelna z wywinięciem na
ściany (płynna folia) min. 30 cm, a kabinie prysznicowej na pełną
wysokość. Należy stosować system wraz z wtapianymi taśmami
narożnymi i kołnierzami ochronnymi na przejściach rur, armatury,
przepustow i kratek ściekowych, płytki ułożyć na kleju elastycznym

P1 POSADZKA NA GRUNCIE

- tynk cienkowarstwowy na siatce / elewacyjna deska lub kamień
elewacyjny na ruszcie systemowym (wg rysunku elewacji)
- wełna mineralna - gr. 20 cm
- bloczek silikatowy - gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- izolacja przeciwwodna, np. membrana EPDM - montaż systemowy
- termoizolacja ze styropianu z klinami spadkowymi gr. min. 20 cm
- folia paroizolacyjna PE
- strop żelbetowy - wg projektu technicznego części konstrukcyjnej
- profile stalowe do montażu płyt GK
- systemowy sufit podwieszany GKF (w pomieszczeniach mokrych
GKBi) - gr. 1,25 cm

- tynk żywiczny - folia kubełkowa (poniżej poziomu terenu)
- polistyren ekstrudowany XPS - gr. 15 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- bloczek betonowy - gr. 24 cm

SF ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA

P2  STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
- płytki gresowe / panele podłogowe / deska podłogowa / beton
  polerowany
- jastrych cementowy gr. 7 cm z zbrojeniem rozproszonym
- folia PE
- styropian EPS 200 036 gr. 5 cm
- izolacja przeciwwodna - 2x folia PE (klejona na zakład)
- strop żelbetowy - wg projektu technicznego części konstrukcyjnej
UWAGA:
W pomieszczeniach mokrych takich jak: łazienka, pralnia pod warstwą
płytek płynna izolacja wodoszczelna z wywinięciem na ściany (płynna
folia) min. 30 cm, a w kabinie prysznicowej na pełną wysokość.
Należy stosować system wraz z wtapianymi taśmami narożnymi i
kołnierzami ochronnymi na przejściu rur, armatury, przepustów i kratek
ściekowych, płytki ułożyć na kleju elastycznym

STRUKTURY WARSTWOWE POSZCZEGÓLNYCH
ELEMENTÓW

- tynk cienkowarstwowy na siatce / elewacyjna deska (wg rysunku
elewacji)
- wełna mineralna - gr. 20 cm
- bloczek silikatowy - gr. 18 cm
- polistyren ekstrudowany gr. 6 cm
- tynk cienkowarstwowy (silikonowy) na siatce

S2 ŚCIANA ATTYKI
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