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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

BUDYNEK PROJEKTOWANY
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Nazwa pomieszczenia
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Wc damskie
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Powierzchnia
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447,02 m²
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Rura spustowa 80x80 mm Rura spustowa 80x80 mm
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1/4 Sala Klubowa
Pow.:52,87 m2

1/8 Biuro
Pow.:8,91 m2

1/12 Wc męskie
Pow.:8,1 m2

1/10 Sala wielofunkcyjna
Pow.:45,54 m2

1/11 Wc damskie
Pow.:8,1 m2

1/1 Komunikacja
Pow.:24,65 m2

1/7 Biuro
Pow.:8,91 m2

1/6 Biuro
Pow.:8,91 m2

1/5 Biuro
Pow.:10,95 m2

1/3 Pom. socjalne
Pow.:8,78 m2

1/9 Biuro
Pow.:8,91 m2

1/2 Biuro
Pow.:9,49 m2

A

1 1

2 2

3 3

7 7

4 4

G'

G'

5 5

D

D

C

C

A'

A'

6 6

B

B

GE

E

F

F

A
A

29
2

12
15

0
12

33
9

44 397 314 15 222 15 222 25 140 10 140

36 180 57 180 57 180 21 15 110 3 110 15 110 3 109 25 290 12 280 12 156 92 12 625

33
4

10
0

20
39

2

44
29

2
12

15
0

15
22

4
12

14
1

29
2

12
15

0
15

37
7

24
29

2
12

15
0

35
1

24

2 777
56 465 1 205 989 61

19 2 739 19
534 100 203 100 220 100 217 100 217 100 217 100 217 100 233 19

946 315 533 983

44 397 12 1 643 12 625 44

70 100 135 12 70 100 135 12 70 100 135 12 70 100 135 12 70 100 205

1 
69

0
13

10
9

31
5

39
5

40
46

75
9

28
87

6
14

80
0

10
5

10
0

16
8

10
0

16
8

10
0

13
0

5
81

4

1 
69

0
13

10
9

31
5

39
5

40
46

75
9

28
87

1
5

81
4

87
1

5
81

4
10

5
10

0
16

8
10

0
16

8
10

0
94

9

84
6

2 779
28 5 490 720 485 266 754 5 28

43 2 709 27

20 1 210 775 754 20

10
5

10
0

16
8

10
0

16
8

10
0

10
5

81 100 124 12 67 100 138 12 70 100 135 12 70 100 135 12 70 100 205 12 100 217 100 208

10
5

10
0

16
8

10
0

16
8

10
0

10
5

12 280 12 248

84
6

70 100 217 100 217 100 217 100 217 100 217

431 100 31 100 139 140 10 140 127 100 215 100 22

23
9

12
14

1

114 100 8
15
8 100 114

7 90 27 90 23 7 90 27 90 7

10
0

10
0

18
0

38
0

115 100 65 12 138 100 10

33
4

10
0

13
2

10
0

18
0

12 305 12 305 12 305 12 305 12 375 12

15
5

120120

18
5

24
6

289 505

230
100

hp
 0

230
100

hp
 0

230
100

hp
 0

1,15°~2%1,15°~2%

Spadek 7 °~12 ,28%

Obrys ścian zewnętrznych

Rynna 125 mm

Systemowa obróbka
blacharska

Rynna 125 mm

Balustrada H=110 cm

Wmech Wmech Wmech

N

OZNACZENIA GRAFICZNE

Ściana zewnętrzna  z bloczków silikatowych
- gr. 24 cm wełną mineralną - gr. 20 cm

Ściana wewnętrzna konstrukcyjna z bloczków
silikatowych - gr. 24 cm

Ściana wewnętrzna działowa z bloczków
silikatowych - gr. 12 cm

UWAGI :

1. Całość dokumentacji projektowej podlega ochronie w zakresie praw
autorskich i pokrewnych.
2. Opisy warstw ścian i posadzek znajdują się na rysunkach przekrojów.
3. Dla zachowania projektowanych gabarytów należy zastosować
koordynację wykonawstwa wszystkich projektów branżowych.
4. Wszystkie izolacje poziome i pionowe ścian fundamentowych oraz
posadzek na gruncie powinny być połączone między sobą zapewniając
szczelność wszystkich płaszczyzn poziomych i pionowych.
5. Opis skrzydła na rzutach 90/200 oznacza wymiary w świetle ościeżnicy
    (wymiary otworu dopasować do wytycznych producenta stolarki).
6. Poziomy parapetów podane na rzutach i zwymiarowane na przekrojach
dotyczą otworu w ścianach w stanie surowym.
7. Elementy drewniane izolować na styku z murem lub żelbetem przekładką
z papy.
8. Drewno użyte do elementów wykończeniowych zewnętrznych
zabezpieczyć  środkami wodochronnymi.
9. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić na
budowie wymiary światła otworu w murze.
10. Wydrukowane rysunki elewacji mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów
materiałów.
11. Wszelkie elementy stalowe narażone na warunki atmosferyczne powinny
być ocynkowane, a następnie pomalowane na kolor zgodny z wytycznymi
kolorystycznymi.
12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych atestów i
certyfikatów na wszystkie stosowane materiały i technologie.
13. Przy zmianie pokrycia, spadek dachu dostosować do wytycznych
producenta.
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