STRUKTURY WARSTWOWE POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW

P1 POSADZKA NA GRUNCIE
- plytki gresowe
Systemowa obrébka blacharska - jastrych cementowy gr. 7 cm z zbrojeniem rozproszonym
D1 +7.38 - folia izolacyjna aluminiowa
‘ ‘ ‘ ‘ o ‘ - styropian EPS 200 036 - gr. 17 cm
SZ = e - izolacja przeciwwodna - 2x folia PE (klejona na zaktadkach)
r/j - chudy beton gr. 10 cm
Rynna 125 mm - zaggszczony piasek gr. 20 cm
- grunt rodzimy
UWAGA:
% L P 2 W pomieszczeniach mokrych takich jak: tazienka,WC, kuchnia, kotlownia,
I I /| garaz pod warstwg ptytek ptynna izolacja wodoszczelna z wywinigciem na
% Wieniec zelbetowy wg projektu $ciany (ptynna folia) min. 30 cm, a kabinie prysznicowej na petng
. . technicznego czesci konstrukcyjnei wysokos$¢. Nalezy stosowac system wraz z wtapianymi tasmami
Nadproze wg prOJek_tu ‘ ‘ ‘ g g Yine} naroznymi i kotnierzami ochronnymi na przejsciach rur, armatury,
technicznego czgsci przepustow i kratek $ciekowych, plytki utozyé na kleju elastycznym
konstrukcyjnej ‘ ‘
‘ o P2 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
‘ | ‘ ﬂ 3 - plytki gresowe / panele podiogowe / deska podiogowa / beton
[ Y polerowany
2 1 - jastrych cementowy gr. 7 cm z zbrojeniem rozproszonym
‘ ‘ . ‘ 8 - folia PE
- )| - styropian EPS 200 036 gr. 5 cm
- izolacja przeciwwodna - 2x folia PE (klejona na zakiad)
‘ ‘ ‘ - strop zelbetowy - wg projektu technicznego czesci konstrukcyjnej
UWAGA:
‘ ‘ ';@ ‘ W pomieszczeniach mokrych takich jak: tazienka, pralnia pod warstwag
« ptytek ptynna izolacja wodoszczelna z wywinigciem na $ciany (ptynna
\Qo P2 folia) min. 30 cm, a w kabinie prysznicowej na petng wysoko$é.
‘ . ‘ ‘ Nalezy stosowa¢ system wraz z wtapianymi taSmami naroznymi i
\"%6* ” kotnierzami ochronnymi na przejsciu rur, armatury, przepustéw i kratek
0\\)‘5 o $ciekowych, ptytki utozy¢ na kleju elastycznym
< | | S\ | | +345 | D1 | +348 N
Z s +3.31 L _ L
< 22 D1 DACH
C;) ‘ ‘ —‘ 7 9 Sz - izolacja przeciwwodna, np. membrana EPDM - montaz systemowy
(%} e - termoizolacja ze styropianu z klinami spadkowymi gr. min. 20 cm
é g é é ‘ - folia paroizolacyjna PE
l ‘ ‘ /*Z\@ﬁ - strop zelbetowy - wg projektu technicznego czesci konstrukcyjnej
% W > - profile stalowe do montazu ptyt GK
- systemowy sufit podwieszany GKF (w pomieszczeniach mokrych
s ‘ ‘ /: S /. GKBi) - gr. 1,25 cm
w L /.
] 1205 | 4207 ? f'/‘ SF $CIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA
né ‘ | T£,U9 = ‘ — - tynk zywiczny - folia kubetkowa (ponizej poziomu terenu)
ﬁ — - polistyren ekstrudowany XPS - gr. 15 cm
/) - izolacja przeciwwilgociowa
ﬁ ‘ ‘ ‘ 3 - bloczek betonowy - gr. 24 cm
)|
o o
o ‘ ™ ‘ S$1 SCIANA ZEWNETRZNA
2 ‘ 7 % - tynk cienkowarstwowy na siatce / elewacyjna deska lub kamien
§ 9* 7 ‘ ‘ ‘ elewacyjny na ruszcie systemowym (wg rysunku elewacji)
> , 7 i N - wetna mineralna - gr. 20 cm
a ‘ 950 ¢ 7 E = I Ef‘ T %: - bloczek silikatowy - gr. 24 cm
a ‘ + 2 | ‘ ‘ - tynk cementowo-wapienny
/ -
8 ‘ ’00,77 $2 SCIANA ATTYKI
wr % - tynk cienkowarstwowy na siatce / elewacyjna deska (wg rysunku
N ‘ ‘ @ ﬁ1 ‘ elewacji)
© 7, +0.00 +0-00 - wetna mineralna - gr. 20 cm
— | ;77 N | N - bloczek silikatowy - gr. 18 cm
HS W ‘ 1% T // jiva ~< - polistyren ekstrudowany gr. 6 cm
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