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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. Wstep

Kosztorys inwestorski i przedmiar rob6t opracowano na podstawie :
Projektu budowlany
Uzgodnien dokonanych w trakcie opracowania dokumentacji kosztorysowej.

2. Opis stanu projektowanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych zwigzany z przebudowg czes$ci budynku Centrum Rekreaciji
Wodnej i Sportu ,Strzelec”, zlokalizowanego przy ul. Opolskiej 46 w Strzelcach Opolskich na saunarium wraz z atrakcjami wodnymi. W zakre-
sie dokumentaciji znajduje sie przebudowa nieuzytkowanej obecnie czesci gastronomiczne;j.

Czes¢ gastronomiczna miesci sie miedzy wejsciem do budynku a halg basenowa. Cze$¢ gastronomiczna

(w ktorej planowana jest przedmiotowa inwestycja - saunarium) wyposazona jest w instalacje wodno

kanalizacyjng, wentylacji mechanicznej oraz centralnego ogrzewania.

Istniejgce instalacje wod-kan, wentylacji mechanicznej oraz c.o. obstugujgce pomieszczenia bytej gastronomii nalezy zdemontowac.

Opracowanie obejmuje projekt techniczny/wykonawczy nastepujacych instalacji sanitarnych dla pomieszczen saunarium wraz z atrakcjami
wodnymi:

instalacje wewnetrzng wodna,

instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej,

instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania,

instalacje wentylacji mechaniczne;j.

Szczegdtowy zakres robét zostat okreslony w dokumentaciji projektowej i przedmiarze roboét.

3. Informacja na temat organizacji budowy

a) roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang, teren budowy nalezy zabezpieczy¢,

b) nalezy wyznaczy¢ teren sktadowania materiatéw i odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

c) gruz i ziemie nalezy odwiez¢ na sktadowisko odpadéw,

d) materiaty z rozbiorki (ztom, drewno) miejsce odwozu i sprzedaz nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,

€) nie przewiduje sie wykorzystania ponownego materiatéw pochodzacych z rozbiérki,

f) wystapienie i sposdb kalkulacji kosztéw zwigkszajacych wykonawstwo robét — wykonawca przy sporzadzaniu oferty powinien uwzglednic¢
mozliwos¢ wystgpienia dodatkowych robdt, ktére mogg wystapi¢ po dokonaniu robét rozbiérkowych i demontazowych, robét ziemnych

g) Inwestor udostepni W ykonawcy mozliwos¢ korzystania z wody i energii elektrycznej — sposéb rozliczenia ryczattowy lub na prowizoryczne
przytacza wykonane przez Wykonawce bedg zatozone liczniki pomiarowe zgodnie, z ktérymi Wykonawca bedzie uiszczat optaty za pob6r ener-
gii i wody.

4. Przepisy prawne regulujgce proces projektowania

- Ustawa Prawo Budowlane - ujednolicony tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Publikacja aktu prawnego w oparciu o ob-
wieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bu-
dowlane (Dz.U. z dnia 22.06.2018 r., poz. 1202, z pdzn. zm.) aktualizacja przepis6w na dzien 2 marca 2020 roku).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1570).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130 poz. 1389) - obowigzuje od 24.06.2004r.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609)

Zatgcznik nr 1 --- Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa naliczania zysku: na podstawie danych rynkowych z rejonu planowanej inwestycji, uprzednio zawartych kontraktéw i umow, aktu-
alnych publikacji zawartych w zeszytach "Ceny, normowanie i kosztorysowanie Robét Budowlanych" wydawanych przez WACETOB, "Infor-
macji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach sprzetu budowlanego SEKOCENBUD" wydawanych przez O.W.E.-O.B. "Promocja"
Przyjeto: zysk do Robocizny + Pracy Sprzetu + Koszty Posrednie w wysokosci 11,2 %

Kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw rzeczowych oraz analizy wiasne czynnikow produkcji i wskaznikéw
narzutéw kosztéw posrednich

Na podstawie doswiadczenia, dla potrzeb niniejszego opracowania analizy wtasne oparto na istniejgcej bazie norm kosztorysowych, zawartych
w ogdlnodostepnych Katalogach Naktadéw Rzeczowych KNR, Katalogach Naktadéw Rzeczowych wersja WACETOB, Katalogach Norm Pra-
cy KNP, wydawnictw ORGBUD.

Przyjeto ceny roboczogodziny i stawki narzutéw podstawowych na podstawie danych rynkowych i zawartych umoéw i kontraktéw oraz wydaw-
nictw okreslonych w punkcie nr 1 zatozen do kosztorysowania:

Stawka roboczogodziny netto w wysokosci: 23,60 zt/r-g
Narzut kosztéw posrednich — 66,7% (doRiS)
-2-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ceny materiatéw uwzgledniajg koszty zakupu.

Ceny czynnikéw produkcji przyjeto na podstawie obserwacji rynku, informacji uzyskanych od producentéw i hurtowni z terenu realizacji inwes-
tycji, jak réwniez wykorzystano informacje zawarte w opracowaniach WACETOB, SEKOCENBUD z Il kwartatu 2022 r.

-3-
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Przedmiar basen saunarium - inst sanitarne etap |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU NA SAUNARIUM WRAZ Z ATRAKCJAMI WODNYMI - TOM 3/4: INSTALACJE SANITARNE
1/45332200-5 |Instalacja wodociggowa — parter - Saunarium
1.1/45332200-5 |Rurociagi
1/KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT o potgczeniach zaciskowych  |m
d.1.1]0114-03 $rednicy 16x2,0 mm wraz z ksztattkami (kolana, ztgczki proste, redukcyjne, tréjniki
analogia proste i redukcyjne), na $cianach w budynkach niemieszkalnych
50,000 m 50,000
RAZEM 50,000
2|KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT o potaczeniach zaciskowych  |m
d.1.1]0114-05 Srednicy 20x2,0 mm wraz z ksztattkami (kolana, ztaczki proste, redukcyjne, tréjniki
analogia proste i redukcyjne), na $cianach w budynkach niemieszkalnych
25,000 m 25,000
RAZEM 25,000
3|KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT o potgczeniach zaciskowych m
d.1.1|0114-06 Srednicy 25x2,5 mm wraz z ksztattkami (kolana, ztaczki proste, redukcyjne, tréjniki
analogia proste i redukcyjne), na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10,000 m 10,000
RAZEM 10,000
4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT o potgczeniach zaciskowych — |m
d.1.1|0114-07 $rednicy 32x3,0 mm wraz z ksztattkami (kolana, ztaczki proste, redukcyjne, tréjniki
analogia proste i redukcyjne), na $cianach w budynkach niemieszkalnych
24,000 m 24,000
RAZEM 24,000
5/KNR-W 2-15 |Prdéba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.1.1/0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1,000 prob. 1,000
109,000 m 109,000
RAZEM 109,000
6/KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1/0128-02
109,000 m 109,000
RAZEM 109,000
7|KNR-W 2-15 | Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 25 - 1/2"w - 25 szt.
d.1.1]0430-03
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8/KNR-W 2-15 | Ztagczka zaprasowywano-wkretna GZ 32 - 3/4"w - 32 szt.
d.1.1/0430-04
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 2-15 | Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 16 - 1/2"z szt.
d.1.1]0430-03
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
10| KNR-W 2-15 |Zigczka zaprasowywano-wkretna GZ 20 - 1/2"z szt.
d.1.1]0430-03
5,000 szt. 5,000
RAZEM 5,000
11/KNR-W 2-15 |Zigczka zaprasowywano-wkretna GZ 32 - 1"z szt.
d.1.1/0430-04
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.1.1]0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
8,000 szt. 8,000
RAZEM 8,000
13|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.1.1]0116-07 czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrz-
nej 20 mm
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-15 |Zigczka calowa redukcyjna 3/4"z - 1/2"z szt.
d.1.1/0430-02
analogia
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15/KNR-W 2-15 |Zigczka calowa réwnoprzewodowy 1/2"z - 1/2"z szt.
d.1.1|0430-08
analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45332200-5 |lzolacja instalacji wody
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw gr. 6 mm - Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn.|m
d.1.2/0101-15 18 mm
17,000 m 17,000
RAZEM 17,000
17|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw gr. 25 mm - Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy m
d.1.2/0101-15 wewn. 18 mm
31,000 m 31,000
RAZEM 31,000
18/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw gr. 6 mm - Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn.|m
d.1.2/0101-15 22 mm
5,000 m 5,000
RAZEM 5,000
19|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw gr. 25 mm - Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy m
d.1.2/0101-15 wewn. 22 mm
19,000 m 19,000
RAZEM 19,000
20/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw gr. 6 mm - Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn.|m
d.1.2/0101-15 25 mm
12,000 m 12,000
RAZEM 12,000
21|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw gr. 6 mm - Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn.|m
d.1.2/0101-15 35 mm
13,000 m 13,000
RAZEM 13,000
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw gr. 40 mm - Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy m
d.1.2/0101-15 wewn. 35 mm
11,000 m 11,000
RAZEM 11,000
1.3/45332200-5 |Armatura
23|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal-|szt.
d.1.3/0132-01 nej 15 mm
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
24|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal-|szt.
d.1.3|0132-03 nej 25 mm
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR-W 2-15 | Termostatyczny zawér cyrkul. z mozliwoscig przegrzewu instalacji MTCV wer. B o |szt.
d.1.3|0132-01 $r. nominalnej 15 mm
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-15 |Rewizja w suficie podwieszanym umozliwiajaca dostep do zaworéw odcinajgcych i |szt.
d.1.3|0142-01 regulacyjnych
analogia
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.4/45332200-5 |Bialy montaz - armatura i urzadzenia czerpalne
27|KNR-W 2-15 |Zlew gospodarczy szt.
d.1.4/0229-05
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm - pétsyfon zlewowy mo-  |szt.
d.1.4/0218-02 siezny chromowany
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-15 |Zawér Dn15 czerpalny ze zwezkg do weza szt.
d.1.4/0135-01
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30/ KNR-W 2-15 |Bateria stojgca z wyciggang wylewka do zlewu szt.
d.1.4/0137-02
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2-15 |Przewdd gietki, podtaczeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej o dtugosci 50cm szt.
d.1.4/0135-01
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe jednouchwytne z deszczownicg szt.
d.1.4/0137-09
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR-W 2-15 |Zawor katowy Dn15 montowany na podejsciu zasilajgcym baterie stojgce szt.
d.1.4/0135-01
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34 Wiadro prysznicowe do sauny - prysznic wrazen kpl
d.1.4|kalk. wlasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-15 |Przewdd gietki, podtaczeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej do podtgczenia urza- |szt.
d.1.4/0135-01 dzenia wodnego
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36 Urzadzenie lodopadu (maszyna do produkciji lodu) zasilanie w wode 3/8", odptyw  |kpl
d.1.4|kalk. wtasna |3/4"; zasilanie w energie elektrczng: U=230V, P=5,7kW; waga 49kg
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-15 |Przewdd gietki, podtaczeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej do podtgczenia urza- |szt.
d.1.4/0135-01 dzenia wodnego
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38 Urzadzenie poidetka (fontanna wody pitnej) kpl
d.1.4|kalk. wlasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-15 |Przewdd gietki, podtaczeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej do podtgczenia urza- |szt.
d.1.4/0135-01 dzenia wodnego
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40 Podtaczenie punktu czerpalnego tazni parowej szt
d.1.4|kalk. wlasna
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
41 Badanie bakteriologiczne i epidemiologiczne szt
d.1.4|kalk. wlasna
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.5/45300000-0 |Demontaze
42 Demontaz istniejgcych przewodéw wodocig-gowych fi 16-32 wraz z izolacja ter- m
d.1.5|kalk. wtasna |miczng
50,000 m 50,000
RAZEM 50,000
1.6/45332200-5 |Przepusty p.poz.
43 Zabezpieczenie przepustéw rur instalacyjnych przez $ciany i strop REI60. Ozna- | kpl
d.1.6|kalk. wlasna |kowanie przepustu - zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.7/45332200-5 |Roboty budowlane
44|KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewododw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w Scia- otw.
d.1.7/0203-06 nach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
6,000 otw. 6,000
RAZEM 6,000
45/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewododw instalacyjnych o srednicy do 150 mm w Scia- otw.
d.1.7/0203-07 nach murowanych o grubosci 1 ceg.
3,000 otw. 3,000
RAZEM 3,000
46|KNR 7-28 Przebicie otwordéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewodéw | otw.
d.1.7|0207-14 instalacyjnych o ér. do 100 mm
\ otw. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNR 7-28 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w Scianach murowanych m
d.1.7/0209-01
8,000 m 8,000
RAZEM 8,000
48/ KNR 7-28 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 200 cm2 w Scianach murowanych m
d.1.7/0209-02
6,000 m 6,000
RAZEM 6,000
49/KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cianach mu- |m
d.1.7|0209-04 rowanych
3,000 m 3,000
RAZEM 3,000
50/ KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 200 cm2 w $cianach mu- |m
d.1.7/0209-05 rowanych
3,000 m 3,000
RAZEM 3,000
51 Usuniecie z budynku, wywiezienie i utylizacja gruzu kpl
d.1.7|kalk. wlasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2/45332200-5 |Instalacja wodociggowa — piwnice - zasilanie technologii basenu
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
2.1/45332200-5 |Rurociagi
52|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur wielowarstwowych PERT/AI/PERT o potgczeniach zaciskowych  |m
d.2.1/0114-06 Srednicy 25x2,5 mm wraz z ksztattkami (kolana, ztaczki proste, redukcyjne, tréjniki
analogia proste i redukcyjne), na $cianach w budynkach niemieszkalnych
25,000 m 25,000
RAZEM 25,000
53|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.2.1/0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1,000 préb. 1,000
25,000 m 25,000
RAZEM 25,000
54| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1/0128-02
25,000 m 25,000
RAZEM 25,000
55/KNR-W 2-15 |Ztagczka zaprasowywana redukcyjna 25-20 szt.
d.2.1/0430-04
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56| KNR-W 2-15 |Zigczka zaprasowywano-wkretna GZ 32 - 3/4"w - 25 szt.
d.2.1/0430-04
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordéw | szt.
d.2.1]0116-02 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 25 mm
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2/45332200-5 |lzolacja instalacji wody
58 KNR 0-34 Izolacja rurociggéw gr. 6 mm - Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn.|m
d.2.2/0101-15 25 mm
25,000 m 25,000
RAZEM 25,000
2.3/45332200-5 |Armatura
59|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal-|szt.
d.2.3/0132-02 nej 20 mm
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
60|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $r. [kpl.
d.2.3|0123-01 nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61/KNR-W 2-15 |Wodomierz wody zimnej kl. C JS-1,6 Dn15 kpl.
d.2.3/0140-01
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.4/45332200-5 |Inne elementy
62 Podtaczenie technologii brodzika zimna woda fi 25 szt
d.2.4|kalk. wlasna
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.5/45332200-5 |Roboty budowlane
63 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewododw instalacyjnych o srednicy do 150 mm w Scia- otw.
d.2.5/0203-06 nach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
1,000 otw. 1,000
RAZEM 1,000
64 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewododw instalacyjnych o srednicy do 150 mm w Scia- otw.
d.2.5/0203-07 nach murowanych o grubosci 1 ceg.
1,000 otw. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR 7-28 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w Scianach murowanych m
d.2.5/0209-01
2,500 m 2,500
RAZEM 2,500
66 KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cianach mu- |m
d.2.5/0209-04 rowanych
2,000 m 2,000
RAZEM 2,000
67 Usuniecie z budynku, wywiezienie i utylizacja gruzu kpl
d.2.5/kalk. wlasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3/45332300-6 |Instalacja kanalizacji sanitarnej - parter - Sanatorium
3.1145332300-6 |Zestawienie rur instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzka
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68/ KNR-W 2-15 |Rury PVC gruboscienne fi110 m
d.3.1/0208-03
40,000 m 40,000
RAZEM 40,000
69 Wykonanie préby szczelnosci przewodéw PCV kanalizacji sanitarnej m
d.3.1|kalk. wlasna
40,000 m 40,000
RAZEM 40,000
3.2/45332300-6 |Zestawienie rur instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
70/ KNR-W 2-15 |Rury PVC fi50 m
d.3.2/0208-01
5,000 m 5,000
RAZEM 5,000
71/KNR-W 2-15 |Rury PVC fi110 m
d.3.2/0208-03
4,000 m 4,000
RAZEM 4,000
72 Wykonanie préby szczelnosci przewodéw PCV kanalizacji sanitarnej m
d.3.2|kalk. wlasna
9,000 m 9,000
RAZEM 9,000
3.3/45332300-6 |Inne elementy instalacji kanalizacji sanitarnej
73/KNR-W 2-15 |Wywiewka kanalizacyjna fi110 + wykonanie obroébki blacharskiej i uszczelnienie | szt.
d.3.3/0212-06 pokrycia dachu
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74 Przejscie szczelne przez dach pionem kanalizacyjnym fi 110+ wykonanie obrébki | kpl
d.3.3|kalk. wlasna |blacharskiej i uszczelnienie pokrycia dachu
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR-W 2-15 |Czyszczak na pionie fi110 (u podstawy pionu) szt.
d.3.3/0222-02
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy z kratka ze stali nierdzewnej, mozliwo$¢ $ciagniecia rusztu krat- | kpl
d.3.3/0218-01 ki
9,000 kpl 9,000
RAZEM 9,000
77 Osuszacz basenowy wraz ze $ciennym elementem montazowym kpl
d.3.3|kalk. wlasna
2,000 kpl 2,000
RAZEM 2,000
3.4/45332200-5 |Roboty budowlane
78/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z | m?3
d.3.4/0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m - pod kanalizacje
6,400 m3 6,400
RAZEM 6,400
79|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka i obsyp- |m3
d.3.4/1101-07 ka piaskowa rur
6,400 m3 6,400
RAZEM 6,400
80/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewododw instalacyjnych o srednicy do 150 mm w Scia- otw.
d.3.4/0203-07 nach murowanych o grubosci 1 ceg.
1,000 otw. 1,000
RAZEM 1,000
81/KNR 7-28 Przebicie otwordéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewodéw | otw.
d.3.4/0207-14 instalacyjnych o $r. do 100 mm
1,000 otw. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR 7-28 Przebicie otwordéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewodéw | otw.
d.3.4/0207-15 instalacyjnych - dodatek za dalsze 50 mm $rednicy
1,000 otw. 1,000
RAZEM 1,000
83|/ KNR 7-28 Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w Scianach murowanych m
d.3.4/0209-01
3,000 m 3,000
RAZEM 3,000
84| KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cianach mu- |m
d.3.4/0209-04 rowanych
1,500 m 1,500
RAZEM 1,500
85 Usuniecie z budynku, wywiezienie i utylizacja gruzu kpl
d.3.4|kalk. wlasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.5/45332300-6 |Demontaze
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86|KNR-W 4-02 | Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.3.5/0232-06
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87|KNR-W 4-02 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PVC o $r. 110 mm szt.
d.3.5/0232-08
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.3.5/0229-07
7,000 m 7,000
RAZEM 7,000
89|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.3.5/0229-08
13,000 m 13,000
RAZEM 13,000
90|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3.5/0212-03
1,500 m3 1,500
RAZEM 1,500
91/ KNR 4-01 Uzupetnienie ptyty posadzkowej z betonu monolitycznego m3
d.3.5/0203-01
1,500 m3 1,500
RAZEM 1,500
92|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z |m?2
d.3.5/0803-02 zatarciem na gtadko
10,000 m?2 10,000
RAZEM 10,000
93 Usuniecie z budynku, wywiezienie i utylizacja gruzu kpl
d.3.5/kalk. wlasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4/45332300-6 |Instalacja kanalizacji sanitarnej - piwnice - technologia brodzika
4.1145332300-6 |Zestawienie rur instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzka
94/ KNR-W 2-15 |Rury PVC gruboscienne fi160 m
d.4.1/0208-04
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
95 Wykonanie préby szczelnosci przewodéw PCV kanalizacji sanitarnej m
d.4.1|kalk. wlasna
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
4.2/45332300-6 |Inne elementy
96 Odprowadzenie kanalizaciji z technologii brodzika fi 160 szt
d.4.2|kalk. wlasna
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
5/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania — parter - Saunarium
5.1/45331100-7 |Grzejniki
97|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe fazienkowe - C_WAVE_1500 = 1470x740x64 mm szt.
d.5.1/0425-01
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.2/45331100-7 |Zawory i armatura
98| KNR 0-35 Grzejniki stalowe tazienkowe c.o. - podigczenie od dotu do instalacji c.o. ($r. nom. |szt.
d.5.2/0214-05 15 mm) - Zawor katowy termostatyczny montowany przy drabinkowych ; Zawor po-
wrotny katowy montowany przy grzejnikach drabinkowych
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99/ KNR 0-35 Gtowica na zaworach przy grzejnikach tazienkowych wraz z ostong antykradziezo- |szt.
d.5.2/0215-04 wa
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
100/ KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $r. zewn. 16, 20 mm do grzejnikéw ptytowych, tazienkowych kpl.
d.5.2/0429-01
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
101|KNR 0-35 Zawor kulowy wg DIN 1988 (montowany przed automatycznym zaworem odpowie- | szt.
d.5.2|0217-04 trzajgcym).; $r. nom. 15 mm + ksztattki do podtgczenia zaworu
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102|KNR 0-35 Odpowietrzniki proste; $r. nom. 15 mm kpl.
d.5.2/0215-09
analogia
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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103|KNR 0-35 Zawor kulowy wg DIN 1988.; $r. nom. 15 mm szt.
d.5.2/0217-04
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
104|KNR-W 2-15 |Regulacja wstepna nastaw na zaworach termostatycznych urz.
d.5.2/0436-01
2,000 urz. 2,000
RAZEM 2,000
105|KNR-W 2-15 |Regulacja wtasciwa nastaw na zaworach termostatycznych urz.
d.5.2/0436-01
2,000 urz. 2,000
RAZEM 2,000
5.3/145331100-7 |Proby szczelnosci i ci$nienia
106/ KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacii ¢.o. w budynkach mieszkalnych - kilkakrotne ptukanie |m
d.5.3|0231-01 wodg instalacji po montazu grzejnikéw - czynnosci przygotowawcze i zakonczenio-
we
45,000 m 45,000
RAZEM 45,000
107|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacii c.o. w budynkach mieszkalnych - préba wodna ci$nie- | m
d.5.3|0231-02 niowa
45,000 m 45,000
RAZEM 45,000
108/ KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulaciji szt.grz.
d.5.3/0231-05
1,000 szt.grz. 1,000
RAZEM 1,000
109 Napetnienie instalacji centralnego ogrzewania roztworem z inhibitorem korozji. Po- |kpl
d.5.3|kalk. wlasna |jemnosc¢ ztadu instalacji ok. 106I.
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.4/45331100-7 |Inne roboty
110 Wykonanie potrzebnych robét budowlanych kpl
d.5.4|kalk. wlasna
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.5/45331100-7 |Demontaze
111|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.5.5/0521-02
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112|KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu grzejnikowego o $r. 15-20 mm szt.
d.5.5/0512-01
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113|KNR-W 4-02 | Demontaz dwuztgczki o sr. 15-20 mm szt.
d.5.5/0512-01
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 10-15 |m
d.5.5/0506-01 mm
35,000 m 35,000
RAZEM 35,000
115|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 20 mm |m
d.5.5/0506-02
10,000 m 10,000
RAZEM 10,000
116|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 25 mm |m
d.5.5/0506-03
15,000 m 15,000
RAZEM 15,000
6/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania — piwnice — zasilenie wymiennika technologii brodzika
6.1/45331100-7 |Zestawienie rur stalowych zaciskowych i ksztattek
117|KNR 0-13 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 22x1,5 wraz z ksztattkami m
d.6.1/0127-03
70,000 m 70,000
RAZEM 70,000
118/ KNR-W 2-15 | Ztgczka przej$ciowa z gwintem wewnetrznym 22-3/4"w szt.
d.6.1/0430-03
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
119|KNR-W 2-15 | Ztgczka przej$ciowa z gwintem zewnetrznym 22-3/4"z szt.
d.6.1/0430-03
11,000 szt. 11,000
RAZEM 11,000
120|KNR 0-34 Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm, gr.25 mm m
d.6.1/0101-11
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70,000 m 70,000
RAZEM 70,000
6.2/45331100-7 |Zawory i armatura
121|KNR 0-35 Zawor kulowy wg DIN 1988 (montowany przed automatycznym zaworem odpowie- | szt.
d.6.2|0217-04 trzajgcym).; $r. nom. 20 mm + ksztattki do podtgczenia zaworu
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
122|KNR 0-35 Odpowietrzniki proste; $r. nom. 15 mm kpl.
d.6.2/0215-09
analogia
4,000 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
123|KNR 0-35 Zawor kulowy wg DIN 1988.; $r. nom. 15 mm szt.
d.6.2/0217-04
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
124|KNR 0-35 Zawor regulacyjny/réwnowazacy (Regulator przeptywu) montowany na obiegu zasi-| szt.
d.6.2|0217-04 lajacym wymiennik ciepta technologii basenu brodzika
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.3/45331100-7 |Préby szczelnosci i ci$nienia
125/KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacii c.o. w budynkach mieszkalnych - kilkakrotne ptukanie |m
d.6.3|0231-01 wodg instalacji po montazu grzejnikéw - czynnosci przygotowawcze i zakonczenio-
we
70,000 m 70,000
RAZEM 70,000
126|KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach mieszkalnych - préba wodna ci$nie- |m
d.6.3/0231-02 niowa
70,000 m 70,000
RAZEM 70,000
127 Napetnienie instalacji centralnego ogrzewania roztworem z inhibitorem korozji. Po- |kpl
d.6.3|kalk. wlasna |jemnosc¢ ztadu instalacji ok. 106l.
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.4/45331100-7 |Inne elementy
128 Wiaczenie sie projektowang instalacjg zasilajgca projektowany obieg wymiennika | kpl
d.6.4|kalk. wlasna |podgrzewajacego obieg wody basenowej brodzika 2xDn20 do obiegu technolo-
gicznego wymiennika basenowego basenu duzego o statych parametrach 70/50°
C. Przewdd Zrodtowy 2xDn80 obiegu technologicznego dla wymiennika basenowe-
go basenu duzego zlokalizowa¢ na budowie.
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
129|KNR-W 2-15 | Termometr przemystowy - szklany, z kieszenig ze stali nierdzewnej 0 - 100°C / R- |szt.
d.6.4/0530-01 50
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
130 Przepusty ogniochronne dla pary rur stalowych.Oznakowanie przepustéw.Wyko- |kpl
d.6.4|kalk. wtasna |nanie dokumentaciji graficznej przedstawiajgcej miejsca, przez ktére prze-chodza
przejscia instalacyjne, w ktorej zostat rowniez okreslony rodzaj zastosowanych za-
bezpieczen p.poz.
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
131 Podtgczenie wymiennika technologii brodzika o mocy Q=10kW, tz/tp=70/50°C, ?= |kpl
d.6.4|kalk. wlasna |25kPa
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
132 Regulacja hydrauliczna obiegu instalacji c.o. ( w razie potrzeby kolejna korygujaca |kpl
d.6.4|kalk. wtasna |regulacja instalaciji)
2,000 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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