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1. Wstęp

Inwestor
Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa

Ryszard Lechniak

ul. Juliusza Ligonia 9

47-100 Szymiszów
Nazwa przedmiotu opracowania

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego Stacji Demontażu Pojazdów prowadzonego przez Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa zlokalizowanego przy ul. Juliusza Ligonia 9 w m. Szymiszów

Podstawa formalno-prawna opracowania


Procedurę w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko regulują przepisy prawne ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Klasyfikację przedsięwzięcia przedstawiono zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz.1397) oraz w nawiązaniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz.817).
Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane:

· § 2 ust.1 pkt.42 stacje demontażu pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Zgodnie z art.75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Strzelec Opolskich.
Cel i zakres opracowania


Zasadniczym celem niniejszego raportu jest przedstawienie informacji charakteryzujących przedsięwzięcie, informacji o zamierzonym sposobie korzystania ze środowiska na etapie eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, oraz wskazanie sposobów minimalizujących bądź eliminujących negatywne oddziaływanie na środowisko. Raport uwzględnia wpływ przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie ludzi, bazując na przyjętych rozwiązaniach technologicznych i lokalizacyjnych.

W myśl art. 66 oraz art. 67 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko, niniejszy raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zawiera wszystkie w nich wymagane punkty.

Na dzień przygotowania dokumentacji Inwestor prowadzi demontaż pojazdów w budynkach istniejących. Niniejsza decyzja jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie istniejących budynków na prowadzenie działalności - Stację Demontażu Pojazdów.

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania

2.1.1 Lokalizacja inwestycji

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie opolskim, na działce o numerze ewidencyjnym: 165/18 i 165/26. Teren przedmiotowej działki o powierzchni 2954,4 m2. Ww. działka stanowi własność Pana Ryszarda Lechniaka, właściciela firmy. Lokalizację przedsięwzięcia przedstawiono na poniższej rycinie.
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Źródło: geoportal.gov.pl
Rysunek 1. Lokalizacja przedsięwzięcia
Na terenie w/w działek znajdują się następujące obiekty i instalacje:
· Hala napraw maszyn;

· Akumulatorownia;

· Hala demontażu pojazdów;

· Stół demontażowy i zbiornik na olej;

· Biuro;

· Magazyn;

· Zaplecze socjalno-biurowe;

· Wiata – magazyn części;

· Boksy na odpady;

· Separator;

· Zbiornik bezodpływowy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej.

2.1.2 Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego



Dla obszaru, na którym istnieje Stacja Demontażu Pojazdów obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/257/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów-Osiedle działki o numerach ewidencyjnych 165/18 i 165/26 zostały oznaczone symbolem P jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Do niniejszego opracowania załączono wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.1.3. Zakres inwestycji


Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmiana sposobu użytkowania budynków i przekształcenie ich na budynki użytkowane przez Stację Demontażu Pojazdów. Pozwolenie na użytkowanie jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów w związku z prowadzoną działalnością.
Teren stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zabezpieczony jest przed dostępem osób postronnych ogrodzeniem z bramą wjazdową oraz uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej.
2.2. Wykorzystanie terenu
2.2.1 Aktualne zagospodarowanie terenu
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki o numerze ewidencyjnym nr 165/18 i 165/26 w miejscowości Szymiszów przy ul. Ligonia 9.

Aktualnie działka jest zagospodarowana. Na terenie działki znajdują się budynki, plac utwardzony i uszczelniony, separator, zbiornik bezodpływowy na ścieki przemysłowe. W zakresie zaopatrzenia w media działka jest uzbrojona w przyłącza energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Pomieszczenie zaplecza biurowo – socjalnego oraz hali demontażu są ogrzewane kotłem na węgiel i drewno.
Czas pracy instalacji to 8 h/d przez pięć dni w tygodniu.
2.2.2 W fazie realizacji
Nie dotyczy. Budynki już istnieją wraz z cała infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do funkcjonowania stacji demontażu pojazdów.
2.2.3 W fazie eksploatacji
Wykorzystanie terenu w fazie eksploatacji jest statyczne i pośrednie.

Eksploatowane są obiekty budowlane i drogowe znajdujące się na tym terenie. Ich eksploatacja będzie się wiązała z pewnym oddziaływaniem na środowisko. Charakterystyka, zakres i zasięg tego oddziaływania został szczegółowo przedstawiony w rozdziałach poniżej.
2.3. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

Minimalne wymagania dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji określono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. Poniżej przedstawiono i opisano schemat technologiczny dla zamierzenia inwestycyjnego.
Pojazd wycofany z eksploatacji dostarczany jest przez właściciela do Stacji Demontażu Pojazdów. Przeprowadzana jest ocena kompletności pojazdu, ważenie i procedura unieważnienia dokumentów pojazdu i tablic rejestracyjnych. Następnie pojazd odholowany zostaje do sektora przyjętych pojazdów.


Przyjęte pojazdy sukcesywnie poddawane są demontażowi kolejno w sektorze usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, gdzie z pojazdu usuwane są płyny (olej, paliwo, płyn hamulcowy itd.) i inne elementy niebezpieczne. Usuwanie z pojazdów substancji ciekłych polega na zastosowaniu odsysarek lub spuszczaniu substancji metodą grawitacyjną (serwisową) i ich magazynowaniu w szczelnych zbiornikach. Dalej w sektorze demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia przeprowadza się segregacje zdemontowanych części na elementy nadające się do dalszego użytku oraz odpady. Demontaż wyposażenia odbywa z wykorzystaniem prostych narzędzi: kluczy, kleszczy, wiertarki, podnośnika hydraulicznego, wyciągarki mechanicznej oraz, w sporadycznych przypadkach, palnika na gaz propan-butan. Części, które można w dalszym ciągu użytkować przeznaczone są do odsprzedaży, a odpady po magazynowaniu i nagromadzeniu odpowiedniej ich ilości przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwienia. Odpady pochodzące z demontażu pojazdów przechowywane będą w wydzielonym i odpowiednio oznakowanym sektorze.

Poniżej przedstawiono schemat technologiczny inwestycji.

Schemat technologiczny Stacji Demontażu Pojazdów
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Na stacji demontażu zużywa się rocznie następujące ilości surowców:

· prąd do 10,8 MWh;

· drewno (ogrzewanie pomieszczeń) do 10 Mg;

· węgiel (ogrzewanie pomieszczeń) 13 Mg;

· tarcze do szlifierki kątowej do 400 szt.;

· woda do 20 m3.
Niniejsza inwestycja (Stacja Demontażu) spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla Stacji Demontażu Pojazdów oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na załączonej mapce wskazano sektory: przyjmowania pojazdów, magazynowania przyjętych pojazdów, usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia, magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia. 
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Rysunek 2 Zagospodarowanie przestrzenne Stacji Demontażu Pojazdów
Legenda:

HN – Hala Napraw Maszyn

A – Akumulatorownia

DP – Hala Demontażu Pojazdów

SD – Stół demontażowy i zbiornik oleju

B – Biuro

Mn – Magazyn

SB – zaplecze socjalno-biurowe

MC – Wiata – magazyn części

PS – pojemnik na szkło

PK – Parking Pojazdów do kasacji

KP – kontener na plastik

KZ – kontener na złom

Sz – Szambo

Sp – Separator

BO – Boksy na odpady (5 szt.)

Wskazane sektory spełniają wymagania zawarte w wymienionym rozporządzeniu:

· Sektor przyjmowania pojazdów zlokalizowany jest na utwardzonej, szczelnej powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, sektor wyposażony jest w system odprowadzania ścieków za pośrednictwem separatora do zbiornika bezodpływowego, sektor wyposażony jest w zalegalizowane urządzenie ważące o zakresie ważenia do 3,5 Mg (sektor oznaczony na planie nr 1);
· Sektor magazynowania przyjętych pojazdów zlokalizowany jest na utwardzonej, szczelnej powierzchni nie mniejszej niż 200 m2 z zachowaniem pola manewrowego, wyposażonej w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych (separator posiada przepustowość adekwatną do powierzchni obsługiwanych placów), sektor oddzielony od pozostałej części placów krawężnikiem betonowym wraz z tzw. nadlewką betonową w celu uniknięcia przepływu ścieków poza sektor oraz tzw. korytkami w celu odprowadzenia ścieków za pośrednictwem separatora do zbiornika bezodpływowego (sektor oznaczony na planie nr 2);
· Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych (oznaczony na planie nr 3,4), w tym płynów, zlokalizowany jest w obiekcie budowlanym, posiadającym utwardzone, szczelne podłoże, wyposażone w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych (korytka zlokalizowane przy wjeździe do sektora), zadaszenie oraz ściany boczne zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi, sektor wyposażony będzie w urządzenia do usuwania płynów z pojazdów oraz oznakowane pojemniki do gromadzenia wytworzonych odpadów takich jak:

a) odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe, ze skrzyń biegów, hydrauliczne (pojemniki są zbiornikami dwupłaszczowymi i mają zabezpieczenia przed wyładowaniami elektrostatycznymi; w miejscu magazynowania znajduje się odpowiednia ilość sorbentu oraz środków gaśniczych);
b) pozostałe usunięte paliwa i płyny eksploatacyjne: płyny chłodnicze, płyny ze spryskiwaczy, płyny hamulcowe;
c) akumulatory - pojemniki wykonane z materiałów odpornych na działanie kwasów;
d) usunięte z układów klimatyzacyjnych substancje zubożające warstwę ozonową - pojemniki spełniające wymagania dla zbiorników ciśnieniowych;
e) układy klimatyzacyjne;
f) katalizatory spalin;
g) filtry oleju;
h) zawierające materiały wybuchowe;
i) zawierające rtęć.
Zbiorniki z gazem będą niezwłocznie usuwane z tego sektora. Procedura usunięcia zbiornika będzie zgodna z wytycznymi z dnia 29 marca 2012 r. 

· Sektor demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów (sektor oznaczony na planie nr 3,4,5), w tym odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia, zlokalizowany jest w obiekcie budowlanym, posiadającym utwardzone, szczelne podłoże, wyposażone w system odprowadzania ścieków przemysłowych kierowanych do separatora substancji ropopochodnych (korytka zlokalizowane przy wjeździe do sektora), zadaszenie oraz ściany boczne zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi, sektor będzie wyposażony w pojemniki na:


1) szyby hartowane;


2) szyby klejone;


3) przedmioty wyposażenia i części zawierające metale nieżelazne.

· Sektor magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia zlokalizowany jest na utwardzonej, zadaszonej powierzchni zlokalizowanej najprawdopodobniej na antresoli w hali demontażu (sektor oznaczony na planie nr 6);
· Sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów zlokalizowany jest na utwardzonej, zadaszonej powierzchni, część odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowana będzie na placu obok sektora przyjmowania pojazdów (sektor oznaczony na planie nr 7,8).
Stacja Demontażu wyposażona jest w pomieszczenie do przyjmowania i obsługi osób przekazujących pojazdy wycofane z eksploatacji, wyposażone w szafę metalową służącą do przechowywania dokumentów pojazdów.
3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

3.1. Opis elementów przyrodniczych środowiska i tendencje zmian w nim zachodzące

3.1.1. Położenie geograficzne i budowa geologiczna
Szymiszów wieś położona w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim w gminie Strzelce Opolskie. Gmina od północy graniczy z gminami Ozimek i Kolonowskie, od wschodu z gminą

Jemielnica oraz Toszek i Wielowieś (woj. śląskie), od zachodu z gminą Izbicko i Zdzieszowice,

a od południa z gminami Gogolin, Leśnica i Ujazd.
Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski J. Kondrackiego (1998) obszar wsi Szymiszów położony jest w granicach mezoregionu Chełmu, będącego zachodnią częścią Wyżyny Śląskiej.
Na urozmaicone ukształtowanie obszaru Gminy Strzelce Opolskie zasadniczy wpływ mają dwie jednostki morfologiczne:

· obszar mezoregionu Chełmu z Górą Św. Anny i mniejszymi wzniesieniami wapiennymi występującymi na północnym przedpolu Garbu,

· obniżenie doliny Jemielnicy i Małej Panwi należące do Równiny Opolskiej.

Najwyższe obszary gminy położone są w części południowo-zachodniej w Ligocie Dolnej, gdzie na Ligockiej Górze wysokości wynoszą do 323 m n.p.m. Większa część Garbu Chełmu w granicach gminy zlokalizowana jest na wysokości 240-280 m n.p.m.

Powierzchnia gminy wyraźnie nachyla się w kierunku północnym, ku dolinie Jemielnicy i Małej Panwi. W centralnej części gminy na Dziale Strzeleckim wysokości wynoszą od 200 m do 240 m n.p.m. Najniżej położone obszary zlokalizowane są w dolinie Jemielnicy i na przyległych obszarach północnej części gminy, gdzie wysokość wynosi około 185-200 m n.p.m. Dolina Jemielnicy jest główną osią wklęsłą północnej części terenu gminy. Dosyć monotonne nachylenie obszaru gminy na północ zakłócają zlokalizowane w jej centralnej i północnej części wzniesienia zbudowane ze skał węglanowych i osadów polodowcowych, a także wydmy.

3.1.2. Właściwości i jakość gleb
W gminie Strzelce Opolskie, gdzie zlokalizowana jest inwestycja, dominują gleby brunatne, wytworzone na glinach lessopodobnych. Występują one również na gruntach miejscowości Szymiszów. Są one dość żyzne, a więc stwarzają dogodne warunki do upraw zboża. Poza nimi, na terenie gminy występują również rędziny, czarne ziemie, mady rzeczne (wytworzone na aluwiach  rzeki Jemielnicy oraz jej dopływów), gleby bielicowe i rdzawe oraz sporadycznie spotykane gleby organiczne. Przeważają gleby klasy IV ( ok. 46% gruntów ornych oraz ok. 51% użytków zielonych), nie występują natomiast grunty klas I i II. Pod względem przydatności rolniczej dominuje kompleks żytni dobry, a stosunkowo duży udział osiągają również żytni bardzo dobry oraz pszenny dobry.
3.1.4. Zasoby wodne
Wody powierzchniowe

Gmina Strzelce Opolskie, w której położona jest miejscowość Szymiszów, charakteryzuje się dość rzadką oraz nierównomierną siecią rzeczną.  Większość obszaru gminy należy do zlewni Małej Panwi, prawobrzeżnego dopływu Odry. Główną rzeką w gminie jest Jemielnica (Chrząstawa), która jest zaś lewobrzeżnym dopływem Małej Panwi. Swe źródła ma ona w miejscowości Błotnica Strzelecka, dalej przepływa przez gminę Jemielnica, a następnie znów wpływa na teren gminy Strzelce Opolskie. Sieć rzeczna ma charakter typowo nizinny, o śnieżno-deszczowym reżimie zasilania. W północnej części jest dość gęsta (szczególnie w dolinie Jemielnicy). W części południowej oraz centralnej, gdzie zlokalizowana jest inwestycja, sieć rzeczna niemal całkowicie zanika. 

Na opisywanym terenie brak jest większych zbiorników wodnych. We wsiach Kadłub, Osiek, Grodzisko oraz w mieście Strzelce Opolskie znajduje się kilka niewielkich stawów hodowlanych.

Około 1 km od granic miejsca inwestycji przepływa ciek Ponikła, natomiast w odległości około 3 km na północ ciek Sucha, lewobrzeżny dopływ Jemielnicy. Znajduje się tam również sieć rowów melioracyjnych oraz kilka zbiorników wodnych. 

Wody podziemne

Według regionalizacji wód podziemnych obszar, w obrębie którego zlokalizowana będzie planowana inwestycja należy do:

· Prowincji Odry

Regionu Środkowej Odry

· Subregionu środkowej Odry południowej
Na terenie gminy znajdują się trzy zbiorniki wód podziemnych: GZWP nr 333 Opole-Zawadzkie, GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków oraz GZWP nr 335 Krapkowice-Strzelce Opolskie. Pierwszy z nich obejmuje większą część gminy, jest zbiornikiem triasu środkowego związanym z wapieniem muszlowym, gromadzącym wody w ośrodku szczelinowo- krasowym. Drugi natomiast jest zbiornikiem triasu dolnego, który gromadzi wody w piaskowcowo-piaszczystych utworach o charakterze szczelinowo-porowym. Najmniejszy zasięg ma zbiornik nr 327 w triasie środkowym i dolnym. 

Gmina Strzelce Opolskie czerpie wodę ze studni wierconych w utworach środkowego triasu (wapień muszlowy) oraz triasu dolnego (dolny i środkowy pstry piaskowiec i ret). Wszyscy mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z ujęć komunalnych. Studnie z ujęć w Kadłubie, Szczepanku, Rozmierce, Suchej, Farskiej Kolonii oraz Nowej Wsi Strzeleckiej czerpią wodę z wapieni muszlowych, natomiast studnie ujęcia „Wieża” w Strzelcach Opolskich, Kalinowicach, Warmątowicach i Błotnicy Strzeleckiej z utworów retu. Znaczna część ujęć wykazuje ponadnormatywne zanieczyszczenie wód.
Najbliższe czynne ujęcia wód podziemnych znajdują się w odległości około 3 km od miejsca inwestycji, w miejscowościach Sucha i Farska Kolonia. 

3.1.5. Klimat i zanieczyszczenia powietrza

Stan zanieczyszczenia powietrza

Kryterium oceny wpływu instalacji na stan areosanitarny powietrza stanowią wartości dopuszczalne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Tabela 1 Dopuszczalne wartości poziomów substancji w powietrzu

	Nazwa substancji

(numer CAS)
	Okres uśrednienia wyników pomiarów
	Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu [µg/m3]

	Dwutlenek azotu (10102-44-0)
	Jedna godzina
	200 c)

	
	Rok kalendarzowy
	40 c)

	Dwutlenek siarki (7446-09-05)
	Jedna godzina
	350 c)

	
	Rok kalendarzowy
	20 e)

	Pył zawieszony PM 10 g)
	24 godziny
	50 c)

	
	Rok kalendarzowy
	40 c)

	Benzen (71-43-2)
	Rok kalendarzowy
	5 c)

	Ołów (7439-92-1)
	Rok kalendarzowy
	0,5 c)


Gdzie:

c) – poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi;

e) – poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin;

g) – stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µg (PM 10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu określone zostały ponadto wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Tabela 2 Wartości odniesienia i poziom tła zanieczyszczeń

	Lp.
	Rodzaj zanieczyszczenia
	Normy dopuszczalnych stężeń [µg/m3]

	
	
	Jednogodzinne
	Średnioroczne

	
	
	D1
	Da
	Ra

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	Pył zawieszony PM10
	280
	40
	25

	2.
	Pył zawieszony PM2,5
	-
	25
	19

	3.
	Dwutlenek siarki
	350
	20
	2

	4.
	Dwutlenek azotu
	200
	40
	18

	5.
	benzen
	30
	5
	1

	6.
	ołów
	5
	0,5
	0,01

	7.
	Tlenek węgla
	30000
	-
	-

	8.
	Węglowodory alifatyczne
	3000
	1000
	100

	9.
	Węglowodory aromatyczne
	1000
	43
	4,3

	10.
	Opad pyłu
	Op = 200g/m2xrok
	Rp = 20 g/m2xrok


W kolumnie 5 podane zostały aktualne wartości tła zanieczyszczeń dla rejonu miejscowości Szymiszów na podstawie danych przez WIOŚ w Opolu. Dla substancji dla których WIOŚ nie określa tła zanieczyszczeń, przyjęto tło w wysokości 10% wartości odniesienia, zgodnie z Referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu.

Areodynamiczna szorstkość terenu
Do obliczeń aerodynamicznej szorstkości terenu, który oblicza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu oblicza się na podstawie wzoru:

Z0 = ΣFc/F*Z0C

gdzie: 

F – powierzchnia obszaru objętego obliczeniami

Fc – powierzchnia terenu o współczynniku szorstkości równym Z0C

Z0 – średni współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu na obszarze objętym obliczeniami

Współczynniki aerodynamicznej szorstkości terenów sąsiadujących z inwestycją odpowiednia wynoszą:

· Dla zabudowy


Z0C = 0,5
· Dla pól uprawnych

Z0C = 0,02
· Dla lasów


Z0C = 2,0
Powierzchnia terenu w poszczególnych sektorach:

Powierzchnia zabudowana około 377800 m2
Powierzchnia pól około 6712 m2
Powierzchnia lasów 6017 m2
Powierzchnia całkowita = P=πR2 = π*(8m*50)2 = π * 160 000m2 = 502 400m2
Powierzchnia całkowita = P = πr2 = π (8 m x 50)2 = π * 160 000 m2 = 502 400 m2

zo = [(377800 x 0,5) + (6712 x 0,02) + (6017x 2,0)] / 502 400 =

= 188900 + 134,24 +12034/ 502 400 = 538 006 / 502 400 = 0,4

Do obliczeń stężeń maksymalnych przyjęto wartość zo = 0,4

3.2. Obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody


Zgodnie z art. 6, ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody formami ochrony przyrody są:

· parki narodowe,

· rezerwaty przyrody,

· parki krajobrazowe,

· obszary chronionego krajobrazu,

· obszary Natura 2000,

· pomniki przyrody,

· stanowiska dokumentacyjne,

· użytki ekologiczne,

· zespoły przyrodniczo–krajobrazowe,

· ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Planowana inwestycja nie znajduje się bezpośrednio w sąsiedztwie obszarów ochrony przyrody i krajobrazu:

Tabela 3 Wykaz form ochrony przyrody
	Rodzaj formy ochrony przyrody
	Nazwa
	Odległość (kierunek)

	Rezerwat 
	Tęczynów
	~ 2 km (W)

	Rezerwat 
	Biesiec
	~ 8 km (SW)

	Rezerwat 
	Ligota Dolna
	~ 8,5 km (SW)

	Rezerwat 
	Lesisko
	~ 9,5 km (SW)

	Rezerwat 
	Góra Św. Anny
	~ 9,5 km (SW)

	Rezerwat 
	Boże Oko
	~ 10 km (S)

	Rezerwat 
	Grafik
	~ 10 km (S)

	Rezerwat
	Kamień Śląski
	~ 13 km (W)

	Rezerwat
	Srebrne Źródła
	~ 14,3 km (NW)

	Rezerwat
	Hubert
	~ 15,6 km (E)

	Rezerwat
	Płużnica
	~ 16,7 km (SE)

	Rezerwat
	Przysiecz
	~ 24 km (W)

	Rezerwat
	Staw Nowokuźnicki
	~ 26 km (NW)

	Rezerwat
	Jaśkowice
	~ 30 km (W)

	Park Krajobrazowy
	Park Krajobrazowy Góra Św. Anny
	~ 7 km (S)

	Obszar Chronionego Krajobrazu 
	Lasy Stobrawsko - Turawskie
	~ 3 km (N)

	Obszar Chronionego Krajobrazu 
	Łęg Zdzieszowicki
	~ 15,6 km (SW)

	Obszar Chronionego Krajobrazu 
	Bory Niemodlińskie
	~ 20,8 km (W)

	Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
	Kamień Śląski 
	~ 5 km (W)

	Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
	Góra Świętej Anny 
	~ 7 km (S)

	Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
	Łęg Zdzieszowicki 
	~ 15,6 km (SW)

	Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
	Hubert 
	~ 15,6 km (E)

	Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
	Dolina Małej Panwi 
	~ 15,7 km (NE)

	Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
	Łąki w okolicach Chrząstowic 
	~ 16 km (NW)

	Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
	Żywocickie Łęgi 
	~ 17 km (SW)

	Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków
	Zbiornik Turawa
	~ 18,7 km (N)

	Stanowisko dokumentacyjne
	Trias
	~ 15,2 km (N)

	Zespół przyrodniczo- krajobrazowy
	Szczypki
	~ 13,3 km (NE)

	Zespół przyrodniczo- krajobrazowy
	Piaskowa Góra
	~ 14,1 km (NE)

	Zespół przyrodniczo- krajobrazowy
	Pod Dębami
	~ 15,6 km (NE)

	Zespół przyrodniczo- krajobrazowy
	Mostki
	~ 17,3 km (NE)

	Zespół przyrodniczo- krajobrazowy
	Nad Bziniczką
	~ 19 km (NE)

	Zespół przyrodniczo- krajobrazowy
	Kocia Góra
	~ 19,3 km (NE)


Źródło: Opracowanie własne na podstawie geoserwis.gdos.gov.pl
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Rysunek 3 Lokalizacja przedsięwzięcia względem obszarów chronionych

Bezpośrednio na terenie przewidzianym pod inwestycję nie występują żadne formy środowiska objęte ochroną. Najbliżej działek ewidencyjnych nr 165/18 i 165/26, w odległości ok. 2 km, znajduje się rezerwat przyrody „Tęczynów”. Jest to rezerwat leśny, a jego powierzchnia wynosi 33,9 ha. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie drzewostanu buczyny niżowej i grądu subkontynentalnego z zagrożonymi w województwie i chronionymi gatunkami runa. Wyróżniono tutaj trzy zespoły leśne, zajmujące podobny powierzchniowo areał: grąd subkontynentalny, kwaśną buczynę niżową i żyzną buczynę niżową. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 113 gatunków roślin naczyniowych, w tym kilku taksonów objętych ochroną gatunkową: buławnika wielkokwiatowego Cephalanthera damasonium i czerwonego Cephalanthera rubra, gnieźnika leśnego Neottia nidus-avis, podkolana białego Platanthera bifolia , lilię złotogłów Lilium martagon, miodownika melisowatego Melittis melissophyllum, orlika pospolitego Aquilegia vulgaris, przylaszczkę pospolitą Hepatica nobilis, kopytnika pospolitego Asarum europaeum, konwalię majową Convallaria majalis, przytulię wonną Galium odoratum, bluszcz pospolity Hedera helix. Najciekawszym z występujących tu ssaków jest popielica. 


W odległości ok. 3 km od miejsca inwestycji znajdują się granice obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie. Jego całkowita powierzchnia wynosi 118 367,00 ha. Główną cechą tego rozczłonkowanego, stanowiącego pozostałość po Puszczy Śląskiej obszaru, są dość dobrze zachowane, zróżnicowane gatunkowo i siedliskowo lasy. Występują tu siedliska boru mieszanego wilgotnego i świeżego, z dominacją drzewostanu sosnowego, natomiast w dolinach rzecznych, gdzie znajdują się ich najcenniejsze fragmenty, których unikatowość związana jest z okresowymi zalewami, zalegają grądy, łęgi i olsy, a poza nimi buczyny, dąbrowy i liściaste lasy mieszane. Walory te podkreślają: niezliczona ilość bogatych w ekosystemy łąkowe cieków, obfitość terenów zabagnionych i podmokłych, starorzecza, źródła i stawy, a także polodowcowe moreny i wydmy (głównie w dolinach Bogacicy, Budkowiczanki i Stobrawy). Wyjątkowe urozmaicenie przyrodnicze sprawia, że na obszarze Lasów Stobrawsko-Turawskich występuje bogactwo świata fauny i flory, w tym wiele charakterystycznych dla nizinnych środowisk leśnych i łąkowych gatunków rzadkich, częściowo lub całkowicie chronionych. 
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Fotografia 1 Fragment obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko- Turawskie, okolice Starej Chudoby

Około 5 km od granic działek położony jest specjalny obszar ochrony Natura 2000 „Kamień Śląski” (PLH160003). Obszar zajmuje powierzchnię 832.4 ha. Większość obszaru jest zajęta przez lotnisko (35% powierzchni), a część stanowi teren Sanktuarium Świętego Jacka w Kamieniu Śląskim. Grunty orne zajmują 59% powierzchni, natomiast lasy 6%. Na jego terenie dominują murawy - na części terenu zarastające w wyniku spontanicznej sukcesji (zakrzewienia). Są to przede wszystkim murawy kserotermiczne Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis. Priorytetowe są murawy ze stanowiskami storczyków, niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). Na obszarze tym występuje też kilka gatunków roślin chronionych o znaczeniu regionalnym. W latach 70. XX wieku żyła tu duża (kilka tysięcy osobników) kolonia susła moręgowanego. Obecnie, na terenie ostoi planuje się reintrodukcję susła moręgowanego (Spermophilus citellus). Pozostałe,  ważne dla Europy, gatunki fauny to: błotniak stawowy Circus aeruginosus , bocian biały Ciconia ciconia, derkacz Crex crex , gąsiorek Lanius collurio , kania czarna Milvus migrans, lerka Lullula arborea , ortolan Emberiza hortulana, świergotek polny Anthus campestris, czerwończyk nieparek Lycaena dispar. 

W odległości 7 km od miejsca inwestycji zlokalizowany jest Park Krajobrazowy Góra Św. Anny, którego teren częściowo pokrywa się z obszarem Natura 2000 o tej samej nazwie. Park Krajobrazowy Obejmuje Grzbiet Chełmu, tj. zachodnią część Wyżyny Śląskiej, stanowiący próg strukturalny. Ciągnie się on z północnego zachodu na południowy wschód na odcinku ok. 20 km i średniej szerokości 5 km. Najwyższym wzniesieniem Grzbietu Chełmu, a zarazem całej Wyżyny Śląskiej jest Góra Św. Anny (404 m n.p.m.). Grzbiet wyróżnia się swoją wyniosłością i zróżnicowaną rzeźbą terenu na tle rozległej płaskiej Niziny Śląskiej. Ku dolinie Odry opada on stromo, natomiast łagodnie przechodzi w Równię Opolską. Składa się z wielu wzniesień, często bezimiennych. Znaczne wyniesienie Garbu Chełmskiego przyczyniło się do jego odrębności klimatycznej polegającej na obniżeniu średniej i maksymalnej temperatury rocznej, średniej temperatury najcieplejszego miesiąca oraz wyższych opadach w porównaniu do pozostałego terenu województwa opolskiego. Specyficzne warunki glebowe oraz odrębność klimatyczna miały decydujący wpływ na kształtowanie się szaty roślinnej. 
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Fotografia 2. Panorama z widokiem na górę Św. Anny 

Lasy, tak powszechne dawniej, dzisiaj zajmują zaledwie 21% ogólnej powierzchni parku. Są one niejednolite i silnie porozcinane polami uprawnymi. Pod względem fitosocjologicznym są jednak nadal urozmaicone i bardzo interesujące. Spotyka się tu drzewostany iglaste, bukowe oraz mieszane. Gatunkami dominującymi są: buk zwyczjny Fagus silvatica - 28%, świerk pospolity Picea excelsa - 25%, sosna pospolita Pinus sylvestris - 19% i brzoza brodawkowata Betula pendula - 11%. W domieszce występuje: olsza Alnus spp., jesion wyniosły Fraxinus excelsior, klon jawor Acer pseudoplatanus, grab pospolity Carpinus betulus, lipy Tilia spp. i klon zwyczjny Acer platanoides. W tych lasach występuje łącznie 279 gatunków roślin, co stanowi 1/3 wszystkich gatunków zanotowanych na obszarze parku krajobrazowego. Na terenie parku utworzono 4 leśne rezerwaty przyrody: „Lesisko”, „Boże Oko”, „Grafik” i „Biesiec”. 

Obszar Natura 2000 „Góra Świętej Anny” (PLH160002) obejmuje Górę św. Anny - wyraźną kulminację w krajobrazie Wyżyny Śląskiej wraz z otoczeniem. Góra to wapienno-bazaltowe wzgórze, o stromych stokach południowych (uskok tektoniczny) łagodnie opada pod utwory polodowcowe od północy. W lasach występują cenne dla Europy 3 odmiany buczyn, w tym buczyny kwaśne oraz żyzne, ciepłolubne buczyny storczykowe. Znaczący udział osiągają też murawy kserotermiczne ze stanowiskami storczyków, zarośla okrajkowe oraz ekstensywnie użytkowane łąki (w tym eutroficzne). Łącznie na terenie obszaru spotkać można aż 11 siedlisk ważnych z europejskiego punktu widzenia. Grunty orne tworzą mozaikę krajobrazową z ekosystemami o dużej naturalności. Na terenie ostoi występuje około 40 gatunków roślin chronionych w Polsce oraz około 40 gatunków uznawanych lokalnie za rzadkie. Poza tym, na terenie Góry św. Anny, można spotkać 2 gatunki roślin chronionych przez europejskie dyrektywy: storczyk - obuwik pospolity Cypripedium calceolus i należący do rodziny sandałowcowatych- leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum Hayne. Świat zwierząt cennych dla Europy reprezentowany jest głównie przez 11 gatunków ptaków (np. bocian biały Ciconia ciconia, kania ruda Milvus milvus czy dzięcioł zielonosiwy Picus canus) i ssaki, m.in. dwa gatunki nietoperzy: mopek  Barbastella barbastellus i nocek duży Myotis myotis.

4. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODZIAŁYWANIA PLANOWANEGOO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

Na terenie gminy Strzelce Opolskie znajduje się 49 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru województwa opolskiego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu. W miejscowości Szymiszów zlokalizowanych jest 5 zabytków wpisanych do rejestru. Są to: Kościół parafialny pw. Św Szymona i Judy Tadeusza z początku XVII wieku (wraz z wnętrzem), mogiła Franciszka Waloszka (położona na cmentarzu rzymsko-katolickim), pałac z połowy XIX wieku, spichlerz (obydwa znajdują się w zespole pałacowym) oraz park z przełomu XVIII i XIX wieku. Na terenie gminy Strzelce Opolskie znajduje się 16 zabytków archeologicznych. Najbliższe zabytki archeologiczne miejsca inwestycji to te, w miejscowości Rożniątów, położonej ok. kilometr od Szymiszowa. Są to dwie osady, jedna kultury łużyckiej, natomiast druga przeworskiej, obie z czasów średniowiecza.  

Nie przewiduje się bezpośredniego ani pośredniego oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na zabytki, na etapie jego eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. 

5. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PERZEDSIĘWZIĘCIA


W przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia na przedmiotowej działce nie nastąpią żadne zmiany. Stacja demontażu jest przedsięwzięciem istniejącym. Lokalnie przyczyni się w bezpośredni sposób do ochrony środowiska naturalnego w postaci nieporzucania pozostałości wraków oraz ich części do lasów oraz wód. Poprawę odczują nie tylko zwierzęta czy rośliny ale również ludzie korzystający z zasobów przyrody.
6. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW

6.1. Wariant zaproponowany przez wnioskodawcę oraz wariant alternatywy


Przedstawiono analizę wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, który to jest również wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. Pod względem technologicznym podjęto próbę wariantowania przedsięwzięcia z zastosowaniem strzępiarki.

Natomiast jeśli chodzi wariantowość lokalizacyjną planowanego przedsięwzięcia to można byłoby rozważać inną lokalizację Wariant ten nie jest przede wszystkim racjonalny pod względem ekonomicznym, ponieważ inwestor jest właścicielem działki i poniósł już koszty jej zakupu, a także poniósł koszty inwestycji.
Wobec tego przeanalizowano wariant istniejący jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska oraz wariant alternatywny w układzie zmiany  zastosowania technologii z użyciem strzępiarki.
Przedmiotowa Stacja demontażu pojazdów jest prowadzona zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. Prowadzenie procesu demontażu pojazdów w sposób właściwy, zgodny z przepisami bhp, ustawy o odpadach, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, gwarantuje minimalizację zagrożeń.

Prowadzenie stacji demontażu pojazdów jest zgodne z zapisami ustawy o odpadach. Pojazd wycofany z eksploatacji stanowi odpad, kwalifikowany w katalogu odpadów jako odpad niebezpieczny. Zgodnie z zapisem art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy o odpadach, odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, które nie mogą być poddane procesowi odzysku bądź unieszkodliwiania w miejscu powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane (do stacji demontażu pojazdów).

Pojazdy o długim czasie eksploatacji stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego jak również dla środowiska naturalnego (spaliny, częste wycieki płynów eksploatacyjnych, itp.). Dlatego konieczne jest stosowanie złomowania starych samochodów. Atutem istnienia zakładu zajmującego się nie tylko samym złomowaniem, ale także demontażem samochodu wraz z jego osuszaniem jest odzysk części nadających się do ponownego użytku oraz uniknięcie zanieczyszczania środowiska niebezpiecznymi odpadami jak zużyte płyny eksploatacyjne czy akumulatory. Odpadowe płyny, akumulatory, szkło i guma przekazywane będą do powtórnego wykorzystania specjalistycznym punktom skupu. Wymontowywane części samochodowe, nadające się do dalszego wykorzystania, będą sprzedawane, co daje potencjalnym klientom możliwość nabycia potrzebnego im elementu po niższej cenie.

Na skutek prowadzenia takiej gospodarki zysk ma także właściciel, który zarabia na sprzedaży elementów nadających się do powtórnego wykorzystania, a także na przekazaniu odpadów odbiorcom. Przedsięwzięcie przyczynia się do lepszego wykorzystania odpadów ze złomowanych samochodów.

6.2 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Wariant proponowany przez wnioskodawcę – wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

Wariantem proponowanym przez Inwestora jest wariant, który szczegółowo zastał przeanalizowany w raporcie, zgodnie z przedstawionymi założeniami technologicznymi, dla których zostało przeprowadzone oddziaływanie inwestycji na środowisko. Wariant ten zlokalizowany jest na działkach o numerach ewidencyjnych 165/18 i 165/26 w miejscowości Szymiszów w gminie Strzelce Opolskie. Działka jest własnością Inwestora. Celem realizacji przedsięwzięcia jest uregulowanie stanu formalnoprawnego istniejącego przedsięwzięcia i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zakładu zajmującego się przyjmowaniem pojazdów przeznaczonych do złomowania W procesie technologicznym nie przewiduje się stosowania strzępiarki, bądź innych maszyn podobnego typu służących do rozdrabniania odpadów powstałych w procesie demontażu pojazdów. Prace w przedstawionym wariancie będą prowadzone przy użyciu narzędzi pneumatycznych. Wymontowane z pojazdów przedmioty wyposażenia i części magazynowane będą bez rozdrobnienia – w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz uniemożliwiającym ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych. Środki, które zostałyby przeznaczone na zakup maszyn np. do rozdrobnienia oraz pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, mogą zostać przeznaczone na inne cele. Wariant ten również minimalizuje także ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy.

W raporcie przedstawiono oddziaływanie proponowanego wariantu na środowisko, a wnioski z tej analizy przedstawiono poniżej:

· oddziaływanie na ludzi i dobra materialne – w celu określenia wpływu przedsięwzięcia na ludzi i dobra materialne przeprowadzono wizje terenowe, analizy na podkładach mapowych oraz wykonano prognozy emisji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz hałasu. Działka zlokalizowana jest w terenie, dla którego opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z przeprowadzonej analizy hałasu, w której złożono najmniej korzystne warunki w porze dnia inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emisja nie przekracza dopuszczalnych wartości gazów i pyłów. Omawiana technologia jest bezpieczna dla osób pracujących na terenie przedsięwzięcia. Ponadto każdy pracownik jest zaopatrzony przez inwestora w odzież ochronną i ma obowiązek przestrzegania przepisów bhp i ppoż. Przedmiotowa inwestycja nakłada na Inwestora szczególną dbałość o przestrzeganie reżimu techniczno-technologicznego eksploatowanych obiektów, zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy wprowadzeniu zaprojektowanych rozwiązań techniczno-technologicznych, zachowaniu reżimu techniczno-technologicznego oraz warunków bezpieczeństwa przedsięwzięcie na każdym etapie nie powinno stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy minimalizuje bowiem możliwość negatywnego oddziaływania stosowanej technologii na życie i zdrowie ludzi. W związku z powyższym personel jest przeszkolony z zakresu bhp, ppoż. i będzie uczestniczył w szkoleniach dotyczących omawianej w niniejszym opracowaniu tematyki. Nie przewiduje się negatywnych skutków dla osób postronnych, co wynika z faktu, iż teren przedsięwzięcia jest ogrodzony, oznakowany i nadzorowany, a działania związane bezpośrednio z przedsięwzięciem ograniczone są przestrzennie do działki inwestora. Jak wykazała analiza rodzajów i ilości uciążliwości wynikających z przedsięwzięcia, mają zasięg wyłącznie lokalny (ograniczony do działki przedsięwzięcia): dopuszczalna izofona hałasu nie wykracza poza teren przedsięwzięcia, a emisja hałasu na w punktach obserwacyjnych ( tj. na sąsiadującej zabudowie mieszkalnej) nie przekraczają norm dopuszczalnych, rozprzestrzenianie zanieczyszczeń do powietrza nie przekracza stężeń dopuszczalnych poza terenem przedsięwzięcia. Reasumując, z uwagi na powyższe nie przewiduje się pogorszenia stanu zdrowia i warunków życia ludzi – mieszkańców.

· Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne –przedstawiono rodzaje i ilości ścieków, które będą powstają na terenie inwestycji. Przedstawiono również zabezpieczenia, środki minimalizujące, które zabezpieczą środowisko gruntowo wodne. Przytaczając tylko końcowy wniosek analizowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

· Oddziaływanie na siedliska przyrodnicze, zwierzęta, grzyby i rośliny – w celu określenia wpływu przedsięwzięcia na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze zostały przeprowadzone wizje terenowe oraz analizy na podkładach mapowych. Na terenie i w bezpośrednim otoczeniu działki inwestorskiej w rezultacie przeprowadzonej wizji terenowej, nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, czy grzybów oraz miejsc bytowania rzadkich gatunków zwierząt. Zgodnie z art. 5 pkt. 1 lit. d Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody przez integralność obszaru Natura 2000 rozumie się spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000, co wyklucza jakikolwiek wpływ na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszaru Natura 2000. Odległość form ochrony przyrody od miejsca lokalizacji przedmiotowej inwestycji, specyfika otoczenia i charakter działań inwestora wykluczają jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze. Oddziaływanie analizowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska nie będzie miało charakteru ponadnormatywnego.

· Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi – Aktualnie na terenie działki istnieje Stacja Demontażu Pojazdów. W związku z tym, że przedsięwzięcie polega na uregulowaniu stanu formalnoprawnego nie wystąpią żadne oddziaływania na powierzchnię ziemi i nie wystąpią żadne ruchy masowe.
· Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy objęte istniejącą dokumentacją w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków – nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania przedmiotowej instalacji na zabytki. Najbliższy obiekt wpisany do rejestru zabytków znajduje się w odległości około 1 000 m od przedsięwzięcia, czyli nie będzie żadnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. W wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia nie dojdzie do powstania emisji, które mogłyby przyczynić się do bezpośredniego i pośredniego niszczenia zabytku (np. wibracje, ruchy masowe).
Racjonalny wariant alternatywny
Wariantem alternatywnym był wariant rozpatrywany do realizacji przez Inwestora pod względem technologicznym z użyciem strzępiarki. W procesie technologicznym w wariancie alternatywnym założono zastosowanie strzępiarki, bądź innych maszyn podobnego typu, służących do rozdrabniania odpadów powstałych w procesie demontażu pojazdów. Wariant ten znacznie podnosi koszty inwestycji, poprzez środki, które zostałyby przeznaczone na zakup maszyny oraz pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej. W przypadku jego wyboru wzrosłoby ponadto ryzyko wystąpienia wypadków w pracy. Praca strzępiarki powoduje stosunkowo dużą emisję hałasu co mogłoby spowodować przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu. 

Wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania wariantu alternatywnego zarówno pod względem lokalizacyjnym jak i technologicznym przedstawiono poniżej:

· oddziaływanie na ludzi i dobra materialne – Podobnie jak w wariancie przewidzianym do realizacji w celu określenia wpływu przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym pod względem technologicznym na ludzi i dobra materialne przeprowadzono wizje terenowe, analizy na podkładach mapowych oraz wykonano prognozy emisji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz hałasu. Działka zlokalizowana jest w terenie, dla którego opracowano miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku pracy strzępiarki jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczeń wartości dopuszczalnych poza granice działki Inwestora. Także zarówno w zakresie emisji hałasu wariant alterantywny nie jest korzystny dla środowiska.

· Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne – w wariancie alternatywnym powstałaby większa ilość ścieków przemysłowych, ponieważ plac pod strzępiarką musiałby być uszczelniony z powierzchnią utwardzoną i podłączoną pod separator substancji ropopochodnych. Ponadto musiałby być zainstalowany separator o większym przepływie co spowodowałoby również iż zbiornik bezodpływowy musiałby być większej pojemności niż w wariancie podstawowym. Ponadto wykonanie odpowiedniej powierzchni pod strzępiarkę podniosło by znowu znacznie koszty inwestycji. Jednakże oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne poprzez posadowienie strzępiarki nie wywarłoby negatywnego wpływu przy zastosowaniu wszystkich wymaganych czynników minimalizujących. Mogłoby wzrosnąć ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnej i wówczas nastąpiłoby oddziaływanie negatywne.

· Oddziaływanie na siedliska przyrodnicze, zwierzęta, grzyby i rośliny – oddziaływanie to byłoby takie samo jak w przypadku wariantu przewidzianego do realizacji przez Inwestora.

· Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi – oddziaływanie to zarówno w wariancie alternatywnym jak i przewidzianym do realizacji byłoby na tym samym poziomie. Jedyną różnicą byłoby zajęcie pod przedsięwzięcie większej powierzchni działki, ponieważ powierzchnia pod strzępiarkę musi być utwardzona i uszczelniona, podłączona pod separator.

· Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy objęte istniejącą dokumentacją w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków – nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania przedmiotowej instalacji na zabytki w wariancie alternatywnym. Najbliższy obiekt wpisany do rejestru zabytków znajduje się w odległości około 1 000 m od przedsięwzięcia, czyli nie będzie żadnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Reasumując wariant proponowany przez wnioskodawcę jest wariantem korzystniejszym dla środowiska niż wariant alternatywny, który został przeanalizowany.


7. PRZEWIDYWANE WIELKOŚCI EMISJI I ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ, WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

7.1. Emisja ścieków i wód opadowych

7.1.1. Emisja na etapie budowy

Nie przewiduje się powstawania ścieków na terenie budowy, gdyż przedsięwzięcie już istnieje.
7.1.2. Emisja na etapie użytkowania

Ścieki bytowe


Zakłada się, iż ilość odprowadzanych ścieków socjalno-bytowych będzie równa ilości wody pobranej na te cele. Woda pobierana będzie z wodociągu. Zużycie wody, służącej do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych pracowników nie przekroczy norm określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002, Nr 8, poz. 70). Zgodnie z danymi otrzymanymi od Inwestora, na Stacji Demontażu Pojazdów zatrudnienie wynosi do 10 osób. 

Tabela 4 Normy zużycia wody

	Lp.
	Cel zużycia
	Jednostka
	Norma według

Rozporządzenia

	1.
	Pracownik fizyczny
	m3/os/d
	0,09


Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002, nr 8, poz. 70).

· Zużycie wody dla 10 osób pracujących na terenie zakładu:

Qd =Qf [m3/d] * X [os]

Qd1 = 0,09 m3/d * 10 os = 0,9 m3/d

Qd = 0,9 [m3/d]

Qrok = 226,8 [m3/rok] *
gdzie:

Qd   - średni dobowy pobór wody przez pracowników;

Qf    - średnia ilość wody pobranej przez pracownika w ciągu doby;

X    - ilość pracowników
*- założono 252 dni robocze w ciągu roku
Ścieki przemysłowe

Ścieki przemysłowe z terenu Zakładu Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa – Stacja Demontażu Pojazdów odprowadzane są poprzez istniejącą wewnętrzną sieć kanalizacji. Ścieki przemysłowe z terenu zakładu podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych i odprowadzane do istniejącego zbiornika bezodpływowego.


Z obszaru będącego w posiadaniu Zakładu Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa – Stacja Demontażu Pojazdów wydzielono powierzchnie podlegające odwodnieniu, które przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 5 Zestawienie powierzchni

	Lp.
	Rodzaj
	Jednostka
	Powierzchnia
	Jednostka
	Powierzchnia

	1.
	Powierzchnia utwardzona: placów parkingów i chodników
	m2
	1351,2
	ha
	1,3512

	2.
	Powierzchnia dachów
	m2
	959,8
	ha
	0,09598


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych od inwestora.


Ilość wód roztopowych i opadowych odprowadzanych z terenu zakładu uzależniona jest od częstotliwości i wielkości opadów. Obliczenie ilości opadów opiera się na zaobserwowanej prawidłowości, że im krótsze są opady deszczu tym intensywniejsze jest natężenie, natomiast opady o małym natężeniu trwają dłużej.

Ilość powstających na terenie zakładu ścieków opadowych określono na podstawie poniższych założeń:

· średnia ilość opadu w roku wynosi: Jśr = 800 [mm/rok] czyli 0,8 [m/rok]

a) w celu określenia maksymalnej ilości ścieków deszczowych dla deszczu nawalnego przyjęto intensywność spływu i czasu trwania 5 min: Jmax = 123 dm3/s/ha

· dla deszczu miarodajnego przyjęto również, że intensywność 1 godz.: Jh=24 dm3/s/ha

· a dla 24 godz.: Jd =2,9 dm3/s/ha

· współczynnik spływu z powierzchni utwardzonych: placów, parkingów i chodników Ψp= 0,75

· współczynnik spływu z dachów Ψp= 0,9

Ilość ścieków dla poszczególnych powierzchni obliczono ze wzoru:

Q = Ψp*A*J
gdzie:

Ψp – współczynnik spływu powierzchniowego zależny od gęstości zabudowy, szczelności pokrycia powierzchni zlewni
A – powierzchnia zlewni

J – natężenie deszczu

Ilość ścieków z powierzchni utwardzonych: placów, parkingów i chodników

Ilość ścieków w czasie deszczu nawalnego:

Qmax=1,3512*0,75*123 [dm3/s/ha] = 124,64 [dm3/s]

Ilość ścieków dla deszczu miarodajnego:

Qhmax = 0,75*1,3512*24 [dm3/s/ha] = 24,32 [dm3/s] = 87,55 [m3/h]

Qdmax = 0,75*1,3512*2,9 [dm3/s/ha] = 6,85 [dm3/s] = 24,68 [m3/h] = 592,47 [m3/d]

Dla ilości średniorocznej ścieków deszczowych:

Q śr rok = 919,3*0,75*J śr = 810,72 [m3/rok]

Q śr d= 810,72/365 = 2,22 [m3/d]

Q śr h = 2,22/24 = 0,09 [m3/h]

Tabela 6 Szacunkowe wielkości ścieków z powierzchni utwardzonych

	Powstanie ścieków
	Oznaczenie
	Jednostka
	Ilość wód opadowych i roztopowych

	W czasie deszczu nawalnego
	-
	dm3/s
	124,64

	W czasie deszczu miarodajnego
	W ciągu jednej godziny
	Q h max
	m3/h
	87,55

	
	W ciągu 1 doby
	Q d max
	m3/d
	592,47

	Średnio w ciągu roku
	Q śr rok
	m3/rok
	810,72

	Średnio w ciągu doby
	Q śr d
	m3/d
	2,22

	Średnio w ciągu godziny
	Q śr h
	m3/h
	0,09


Źródło: Opracowanie własne

Ilość ścieków z powierzchni dachów

Powierzchnia zredukowana 0,09598*0,9 = 0,086382 ha

Ilość ścieków w czasie deszczu nawalnego:

Qmax=0,086382*123 [dm3/s/ha] = 10,62 [dm3/s]

Ilość ścieków dla deszczu miarodajnego:

Qhmax = 0,086382*24 [dm3/s/ha] = 2,07 [dm3/s] = 7,46 [m3/h]

Qhmax = 0,086382*2,9 [dm3/s/ha] = 0,25 [dm3/s] = 0,9 [m3/h] = 24,6 [m3/d]

Dla ilości średniorocznej ścieków deszczowych:

Qśr rok = 959,8*0,9*J śr = 691,05 [m3/rok]

Qśr d = 691,05/365 = 1,89 [m3/d]

Qśr h = 1,89/24 = 0,07 [m3/h]

Tabela 7 Szacunkowe wielkości ścieków z powierzchni dachów

	Powstanie ścieków
	Oznaczenie
	Jednostka
	Ilość wód opadowych i roztopowych

	W czasie deszczu nawalnego
	-
	dm3/s
	10,62

	W czasie deszczu miarodajnego
	W ciągu jednej godziny
	Q h max
	m3/h
	7,46

	
	W ciągu 1 doby
	Q d max
	m3/d
	24,6

	Średnio w ciągu roku
	Q śr rok
	m3/rok
	691,05

	Średnio w ciągu doby
	Q śr d
	m3/d
	1,89

	Średnio w ciągu godziny
	Q śr h
	m3/h
	0,07


Źródło: Opracowanie własne

Łączną ilość ścieków przemysłowych powstających na terenie Stacji Demontażu Pojazdów przedstawia poniższa tabela.

	Powstanie ścieków
	Oznaczenie
	Jednostka
	Łączna ilość wód opadowych i roztopowych

	W czasie deszczu nawalnego
	-
	dm3/s
	135,26

	W czasie deszczu miarodajnego
	W ciągu jednej godziny
	Q h max
	m3/h
	95,01

	
	W ciągu 1 doby
	Q d max
	m3/d
	617,07

	Średnio w ciągu roku
	Q śr rok
	m3/rok
	1501,77

	Średnio w ciągu doby
	Q śr d
	m3/d
	4,11

	Średnio w ciągu godziny
	Q śr h
	m3/h
	0,16


Źródło: Opracowanie własne

Powstałe ścieki przemysłowe będą oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych, o stanie i składzie nie przekraczającym:

Tabela 8 Wymagane parametry w zakresie badanej jakości ścieków przemysłowych

	Parametr
	Jednostka
	Wartość

	Temperatura (w czasie poboru)
	°C
	35

	Odczyn
	pH
	6,5-9,5

	BZT5
	mg O2/l
	900

	ChZTCr
	mg O2/l
	1 935

	Zawiesina ogólna
	mg/l
	800

	Węglowodory ropopochodne
	mg/l
	15


Źródło: opracowanie własne

Z uwagi na rodzaj odwadnianych terenów (powierzchnia placu przyjmowania pojazdów) udział w ściekach będą miały głównie zawiesiny oraz ewentualnie, substancje ropopochodne. Zainstalowany separator (patrz załącznik – mapka) umożliwia podczyszczanie ścieków do poziomu zawartości substancji zawiesin ogólnych nie większej niż 100 mg/l, a substancji ropopochodnych nie większej niż 5 mg/l. 
Wody opadowe i roztopowe stanowiące ścieki przemysłowe, za pośrednictwem kanalizacji wewnętrznej, poprzez separator będą spływały do zbiornika bezodpływowego.

Pomieszczenia Stacji Demontażu Pojazdów będą czyszczone metodą na „sucho”, tzn. bez udziału wody.
7.2. Emisja odpadów

7.2.1. Emisja na etapie budowy


Nie dotyczy.
7.2.2. Emisja na etapie użytkowania

Działalność Stacji Demontażu Pojazdów prowadzona jest zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, które określają zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ich minimalizacji, przechowywania, postępowania z odpadami w sposób przyjazny dla życia ludzi i zgodny ochroną środowiska naturalnego oraz zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie minimalnych wymagań dla Stacji Demontażu Pojazdów wycofanych z eksploatacji. 


Główną regułą w gospodarowaniu odpadami jest dążenie do zapobiegania powstawaniu lub ograniczenie ich ilości. Jeśli nie jest to możliwe, należy zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk. W przypadku braku możliwości poddania odpadów odzyskowi konieczne jest ich unieszkodliwienie, przeprowadzone zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Wszystkie wymienione obowiązki leżą w gestii wytwórców odpadów na co wskazuje ustawa o odpadach.


Ustawodawca dąży w ten sposób do redukcji wytwarzanych odpadów oraz kontroli ich produkowania, co jest szczególnie ważne zwłaszcza w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych.


Wytwarzanie odpadów związane z następującymi procesami:

· demontaż nienadających się do użytkowania pojazdów,

· utrzymanie zaplecza socjalnego i prowadzonych czynności porządkowych (odpady komunalne).


Podczas eksploatacji rozpatrywanego zakładu będzie prowadzona gospodarka odpadami w następującym zakresie: przetwarzanie, wytwarzanie odpadów oraz transport odpadów.
Tabela 9 Wyszczególnienie ilości i rodzajów odpadów przetwarzanych na terenie Zakładu Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa RYSZARD LECHNIAK
	Lp.
	Rodzaj odpadu
	Kod odpadu
	Ilość

przetwarzanych odpadów

[Mg/rok]

	1.
	Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy
	16 01 04*
	1000,00

	2.
	Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów
	16 01 06
	500,00

	Suma:
	1500,00


Źródło: Opracowanie własne
Tabela 10 Skład, ilość i właściwości wytwarzanych odpadów na terenie Stacji Demontażu Pojazdów
	Wytwarzane odpady

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Ilość wytwarzanych odpadów [Mg/rok]
	Sposób dalszego postępowania z odpadami uwzględniające transport oraz zagospodarowanie odpadów
	Miejsca magazynowania odpadów
	Podstawowy skład i właściwości odpadu
	Sposoby minimalizacji ilości powstających odpadów

	Odpady niebezpieczne

	1
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe 
i smarowe niezawierające 
związków chlorowco-organicznych
	3,000
	Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany jest uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania
	Odpady magazynowane są w szczelnie zamykanych, oznakowanych pojemnikach, zlokalizowanych w hali demontażu pojazdów 
	Odpady składają się z węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, związków metali, siarki, fosforu, chloru, azotu, wody, baru, cynku, wanadu, ołowiu. Odpady posiadają właściwości łatwopalne
	Ilość wytwarzanego odpadu jest zależna od ilości i rodzaju pojazdów trafiających do demontażu. Przestrzeganie reżimu technologicznego.

	2
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe 

i smarowe
	7,000
	Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany jest uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania
	Odpady magazynowane są w szczelnie zamykanych, oznakowanych pojemnikach, zlokalizowanych w hali demontażu pojazdów
	Odpad jest mieszaniną olejów bazowych (destylaty ropy naftowej, produkty syntezy węglowodorów) 

i dodatków uszlachetniających: detergentów, dyspergatorów, dodatków smarnościowych, dodatków przeciwpiennych (gł. silikonów), modyfikatorów tarcia, inhibitorów utleniania, inhibitorów korozji, depresatorów zapobiegających krystalizacji parafin w niskich temperaturach, modyfikatorów reologicznych. Ma właściwości łatwopalne.
	Ilość wytwarzanego odpadu jest zależna od ilości i rodzaju pojazdów trafiających do demontażu. Przestrzeganie reżimu technologicznego.

	3
	13 07 03*
	Inne paliwa (włącznie 
z mieszaninami)
	2,000
	Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany jest uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania
	Odpady magazynowane są w szczelnie zamykanych, oznakowanych pojemnikach, zlokalizowanych w hali demontażu pojazdów
	Węglowodory o liczbie atomów węgla od 6-7 do 19-20. Dodatki uszlachetniające – inhibitory korozji. Benzyna ołowiowa zawiera tetraetylek ołowiu. Odpady posiadają właściwości łatwopalne oraz wybuchowe.
	Ilość wytwarzanego odpadu jest zależna od ilości i rodzaju pojazdów trafiających do demontażu. Przestrzeganie reżimu technologicznego.

	4
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) 
i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	3,000
	Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany jest uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania
	Odpad magazynowany w szczelnym, oznakowanym foliowym worku lub pojemniku, znajdującym się w wyznaczonym miejscu magazynu odpadów.
	Odpady składają się z zużytego czyściwa bawełnianego i odzieży ochronnej.  Czyściwo składające się z bawełny zanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi np. olejami, piasek lub wióry drzewne do zbierania rozlanych zanieczyszczeń.

Odpady posiadają właściwości łatwopalne.
	Ilość wytwarzanego odpadu jest zależna od ilości i rodzaju pojazdów trafiających do demontażu. Ograniczenie ilości poprzez oszczędne gospodarowanie sorbentami i czyściwem.

	5
	16 01 07*
	Filtry olejowe
	2,500
	Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany jest uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania
	Odpad magazynowany jest w szczelnie zamykanym, oznakowanym pojemniku, w wydzielonym miejscu magazynu odpadów.
	Odpady wykonane z metalu, tkaniny, papieru i tworzywa sztucznego, zanieczyszczone olejami,  palne całkowicie lub częściowo.
	Ilość wytwarzanego odpadu jest ściśle związana z ilością i rodzajem demontowanych pojazdów. Nie ma możliwości wpływania na ilość wytwarzanego odpadu. Przestrzeganie reżimu technologicznego.

	6
	16 01 10*
	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
	1,000
	Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany jest uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania
	Odpad magazynowany jest w oznakowanym pojemniku, w wydzielonym miejscu magazynu odpadów.
	Odpad zawiera czujnik piezoelektryczny i cyfrowy układ mikroprocesorowy, generator gazu – najczęściej azotu oraz tkanina nylonowo - bawełniana lub poliamidowa impregnowana kauczukiem neoprenowym.
	Brak możliwości wpływania na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Ilość wytwarzanego odpadu jest ściśle uzależniona od rodzaju przyjmowanych pojazdów. Przestrzeganie reżimu technologicznego.

	7
	16 01 13*
	Płyny hamulcowe
	2,000
	Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany jest uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania
	Odpad magazynowany jest w oznakowanym pojemniku, w wydzielonym miejscu magazynu odpadów.
	Odpady składające się z eteru glikoli, poliglikolu, dodatków uszlachetniających – antyutleniających, antykorozyjnych, środków smarowych oraz środków stabilizacji, związków kwarcu, tlenków żelaza, glinu, substancji organicznych. Odpady posiadają właściwości łatwopalne, drażniące 
i szkodliwe.
	Ilość wytwarzanego odpadu jest zależna od ilości i rodzaju pojazdów trafiających do demontażu. Przestrzeganie reżimu technologicznego.

	8
	16 01 14*
	Płyny zapobiegające zamarzaniu zwierające niebezpieczne substancje
	2,500
	Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany jest uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania
	Odpad magazynowany jest w oznakowanym pojemniku, w wydzielonym miejscu magazynu odpadów.
	Wodny roztwór glikolu etylenowego z dodatkami uszlachetniającymi (jak: inhibitory korozji, stabilizatory, barwnik.
	Ilość wytwarzanego odpadu jest zależna od ilości i rodzaju pojazdów trafiających do demontażu. Przestrzeganie reżimu technologicznego.

	9
	16 06 01*
	Baterie i akumulatory ołowiowe
	20,000
	Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany jest uprawnionemu odbiorcy do przetwarzania
	Odpad magazynowany jest w wyznaczonym miejscu pomieszczenia akumulatorowni.
	Akumulatory  zawierają ołowiane elektrody: dodatnią z dwutlenku ołowiu i ujemną ołowianą. Jako elektrolit stosowany jest roztwór kwasu siarkowego, obudowa wykonana z tworzyw sztucznych.
	Ilość wytwarzanego odpadu jest zależna od ilości i rodzaju pojazdów trafiających do demontażu. Przestrzeganie reżimu technologicznego.

	Odpady inne niż niebezpieczne

	1
	16 01 03
	Zużyte opony
	40,000
	Po uzbieraniu partii Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do przetwarzania. Odpad będzie przekazywany w pierwszej kolejności do odzysku. 

Jeżeli odzysk nie

będzie możliwy odpad będzie

unieszkodliwiany.

Transport odpadów odbywać się będzie z pomocą transportu własnego lub transportu odbiorców.
	Odpad magazynowany jest w wydzielonym miejscu magazynu odpadów.
	Wulkanizowana guma syntetyczna lub naturalna lub ich mieszanina wzmocniona kordem i drutami stalowymi.
	Ilość odpadu zależy od ilości demontowanych pojazdów, przestrzeganie reżimu technologicznego. Brak możliwości wpływania na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Ilość wytwarzanego odpadu jest ściśle uzależniona od rodzaju przyjmowanych pojazdów.

	2
	16 01 15
	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
	4,500
	Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do przetwarzania. Odpad będzie przekazywany w pierwszej kolejności do odzysku. 

Jeżeli odzysk nie

będzie możliwy odpad będzie

unieszkodliwiany.

Transport odpadów odbywać się będzie z pomocą transportu własnego lub transportu odbiorców.
	Odpad magazynowany jest w oznakowanym pojemniku, w wydzielonym miejscu magazynu odpadów.
	Wodny roztwór glikolu etylenowego z dodatkami uszlachetniającymi (jak: inhibitory korozji, stabilizatory, barwnik.
	Ilość odpadu zależy od ilości demontowanych pojazdów, przestrzeganie reżimu technologicznego. Brak możliwości wpływania na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Ilość wytwarzanego odpadu jest ściśle uzależniona od rodzaju przyjmowanych pojazdów.

	3
	16 01 17
	Metale żelazne
	700,000
	Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do przetwarzania. Odpad będzie przekazywany w pierwszej kolejności do odzysku. 

Jeżeli odzysk nie

będzie możliwy odpad będzie

unieszkodliwiany.

Transport odpadów odbywać się będzie z pomocą transportu własnego lub transportu odbiorców.
	Odpad magazynowany jest w kontenerze, w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu.
	Żelazo, stal, żeliwo, tlenki: krzemu, wapnia, żelaza, glinu, magnezu. Odpady charakteryzują się wysoką temp. Topnienia, przewodnością elektryczną
	Ilość odpadu zależy od ilości demontowanych pojazdów, przestrzeganie reżimu technologicznego. Brak możliwości wpływania na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Ilość wytwarzanego odpadu jest ściśle uzależniona od rodzaju przyjmowanych pojazdów.

	4
	16 01 18
	Metale nieżelazne
	50,000
	Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do przetwarzania. Odpad będzie przekazywany w pierwszej kolejności do odzysku. 

Jeżeli odzysk nie

będzie możliwy odpad będzie

unieszkodliwiany.

Transport odpadów odbywać się będzie z pomocą transportu własnego lub transportu odbiorców.
	Odpad magazynowany jest w kontenerze, w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu.
	Miedź, aluminium, magnez, cynk, nikiel. Odpady charakteryzują się dużą plastycznością  oraz wysoką temp. topnienia, przewodnością elektryczną
	Ilość odpadu zależy od ilości demontowanych pojazdów, przestrzeganie reżimu technologicznego. Brak możliwości wpływania na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Ilość wytwarzanego odpadu jest ściśle uzależniona od rodzaju przyjmowanych pojazdów.



	5
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	40,000
	Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do przetwarzania. Odpad będzie przekazywany w pierwszej kolejności do odzysku. 

Jeżeli odzysk nie

będzie możliwy odpad będzie

unieszkodliwiany.

Transport odpadów odbywać się będzie z pomocą transportu własnego lub transportu odbiorców.
	Odpad magazynowany jest w kontenerze lub pojemniku, 
w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu.
	Tworzywo ABS, polipropylen; poliamid; poliwęglan; poliuretan; polichlorek fenylu;  
	Ilość odpadu zależy od ilości demontowanych pojazdów, przestrzeganie reżimu technologicznego. Brak możliwości wpływania na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Ilość wytwarzanego odpadu jest ściśle uzależniona od rodzaju przyjmowanych pojazdów.

	6
	16 01 20
	Szkło
	25,000
	Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do przetwarzania. Odpad będzie przekazywany w pierwszej kolejności do odzysku.

Jeżeli odzysk nie będzie możliwy odpad będzie unieszkodliwiany.

Transport odpadów odbywać się będzie z pomocą transportu własnego lub transportu odbiorców.
	Odpad magazynowany jest w kontenerze lub pojemniku, 
w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu.
	Szkło (piasek kwarcowy), laminat syntetyczny.
	Ilość odpadu zależy od ilości demontowanych pojazdów, przestrzeganie reżimu technologicznego. Brak możliwości wpływania na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Ilość wytwarzanego odpadu jest ściśle uzależniona od rodzaju przyjmowanych pojazdów.

	7
	16 01 22
	Inne nie wymienione elementy
	50,000
	Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do przetwarzania. Odpad będzie przekazywany w pierwszej kolejności do odzysku. 

Jeżeli odzysk nie

będzie możliwy odpad będzie

unieszkodliwiany.

Transport odpadów odbywać się będzie z pomocą transportu własnego lub transportu odbiorców.
	Odpad magazynowany jest w wydzielonym miejscu magazynu odpadów.
	Wiązki kabli,  elementy tapicerki samochodowej, pianki poliuretanowe,  tworzywa sztuczne, mieszaniny metali żelaznych i nieżelaznych z tworzywami sztucznymi.


	Ilość odpadu zależy od ilości demontowanych pojazdów, przestrzeganie reżimu technologicznego. Brak możliwości wpływania na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Ilość wytwarzanego odpadu jest ściśle uzależniona od rodzaju przyjmowanych pojazdów.

	8
	16 01 99
	Inne nie wymienione odpady
	15,000
	Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do przetwarzania. Odpad będzie przekazywany w pierwszej kolejności do odzysku. 

Jeżeli odzysk nie

będzie możliwy odpad będzie

unieszkodliwiany.

Transport odpadów odbywać się będzie z pomocą transportu własnego lub transportu odbiorców.
	Odpad magazynowany jest w wydzielonym miejscu magazynu odpadów.
	Odpady  składają się z np. zabrudzonej tapicerki samochodowej, pianki poliuretanowej,  tworzyw sztucznych, mieszaniny metali żelaznych i nieżelaznych z tworzywami sztucznymi. Odpady składają się z PCV, polipropylenu, polistyrenu, włókna naturalnego, celulozy, kauczuku, krzemionki, skóry, drewna, akrylnitrilbutadien— styrenu, poliamidu, poliwęglanu, poliuretanu, politlenku fenylu. Odpady charakteryzują się elastycznością, niską temp. topnienia, są nierozpuszczalne w wysokich temp.
	Ilość odpadu zależy od ilości demontowanych pojazdów, przestrzeganie reżimu technologicznego. Brak możliwości wpływania na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Ilość wytwarzanego odpadu jest ściśle uzależniona od rodzaju przyjmowanych pojazdów.



	10
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13
	0,500
	Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do przetwarzania. Odpad będzie przekazywany w pierwszej kolejności do odzysku. 

Transport odpadów odbywać się będzie z pomocą transportu własnego lub transportu odbiorców.
	Odpad magazynowany jest w wydzielonym miejscu magazynu odpadów.
	Elementy elektroniczne pojazdów składające się z płytki drukowanej wykonanej z włókna szklanego wzmocnionego żywicą epoksydową.

Układy elektroniczne zawierają: miedź, nikiel, srebro, złoto, cynk, cynę, tantal, beryl, tytan, platynę, krzem, żelazo oraz szkło.
	Ilość odpadu zależy od ilości demontowanych pojazdów, przestrzeganie reżimu technologicznego. Brak możliwości wpływania na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Ilość wytwarzanego odpadu jest ściśle uzależniona od rodzaju przyjmowanych pojazdów.

	11
	16 08 01
	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
	1,500
	Po uzbieraniu partii transportowej odpad przekazywany uprawnionym odbiorcom do przetwarzania. Odpad będzie przekazywany w pierwszej kolejności do odzysku. 

Jeżeli odzysk nie

będzie możliwy odpad będzie

unieszkodliwiany.

Transport odpadów odbywać się będzie z pomocą transportu własnego lub transportu odbiorców.
	Odpad magazynowany jest w wydzielonym miejscu magazynu odpadów.
	Nośnik jest zbudowany albo z materiału ceramicznego tzw. monolit ceramiczny zbudowany z kordierytu albo z materiału metalowego, właściwy katalizator stanowią metale.
	Ilość odpadu zależy od ilości demontowanych pojazdów, przestrzeganie reżimu technologicznego. Brak możliwości wpływania na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów. Ilość wytwarzanego odpadu jest ściśle uzależniona od rodzaju przyjmowanych pojazdów.


Źródło: Dane uzyskane od właściciela

Tabela 11 Właściwości odpadów wytwarzanych

	Wytwarzane odpady


	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi – zgodnie z zał. Nr 3 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
	powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi – zgodnie z zał. Nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

	Odpady niebezpieczne

	1
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe 

i smarowe niezawierające 

związków chlorowco-organicznych
	H5 - „szkodliwe”: substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą powodować ograniczone zagrożenie dla zdrowia,

 H14 - „ekotoksyczne”: odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska
	-

	2
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	H5 - „szkodliwe”: substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą powodować ograniczone zagrożenie dla zdrowia,

 H14 - „ekotoksyczne”: odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska
	-

	3
	13 07 03*
	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
	H5 - „szkodliwe”: substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą powodować ograniczone zagrożenie dla zdrowia,

 H14 - „ekotoksyczne”: odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska
	-

	4
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	H5 - „szkodliwe”: substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą powodować ograniczone zagrożenie dla zdrowia, 

H14 - „ekotoksyczne”: odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska
	-

	5
	16 01 07*
	Filtry olejowe
	H5 - „szkodliwe”: substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą powodować ograniczone zagrożenie dla zdrowia, 

H14 - „ekotoksyczne”: odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska
	-

	6
	16 01 10*
	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
	H1- „wybuchowe”: substancje i preparaty, które mogą wybuchnąć pod wpływem ognia lub które są bardziej wrażliwe na wstrząs lub tarcie niż dinitrobenzen
	46) substancje o właściwościach wybuchowych

	7
	16 01 13*
	Płyny hamulcowe
	H4 - „drażniące”: substancje i preparaty niewykazujące działania żrącego, które w wyniku bezpośredniego, długotrwałego

lub powtarzającego się kontaktu ze skórą lub błoną śluzową mogą wywołać stan zapalny
	-

	8
	16 01 14*
	Płyny zapobiegające zamarzaniu zwierające niebezpieczne substancje
	H4 - „drażniące”: substancje i preparaty niewykazujące działania żrącego, które w wyniku bezpośredniego, długotrwałego
	-

	9
	16 06 01*
	Baterie i akumulatory ołowiowe
	H1 - „wybuchowe”: substancje i preparaty, które mogą wybuchnąć pod wpływem ognia lub które są bardziej wrażliwe na wstrząs lub tarcie niż dinitrobenzen, 

H8- „żrące”: substancje i preparaty, które w zetknięciu z żywymi tkankami mogą spowodować ich zniszczenie


	18) ołów, związki ołowiu,

23) kwaśne roztwory lub kwasy w postaci stałej

	Odpady inne niż niebezpieczne

	1
	16 01 03
	Zużyte opony
	-
	-

	2
	16 01 15
	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
	-
	-

	3
	16 01 17
	Metale żelazne
	-
	-

	4
	16 01 18
	Metale nieżelazne
	-
	-

	5
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	-
	-

	6
	16 01 20
	Szkło
	-
	-

	7
	16 01 22
	Inne nie wymienione elementy
	-
	-

	8
	16 01 99
	Inne nie wymienione odpady
	-
	-

	10
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	-
	-

	11
	16 08 01
	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
	-
	-


Źródło: Opracowanie własne


Wytwarzanie odpady magazynowane są selektywnie, w oznakowanych pojemnikach odpornych na ich oddziaływanie. Odpady wymienione w niniejszym opracowaniu przekazane w pierwszej kolejności firmom, które posiadają stosowne zezwolenia na odzysk, jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych przekazywany do unieszkodliwiania.


Odpady w postaci olejów przepracowanych magazynowane pod zadaszeniem, w zamkniętym pomieszczeniu, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, w pojemnikach szczelnych (wraz z metalową wanną). W miejscu magazynowania odpadów znajduje się odpowiednia ilość środków gaśniczych oraz sorbentów. Zbiornik na oleje odpadowe jest szczelny, wykonany z materiałów trudno palnych (metal, tworzywo sztuczne), odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażony w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych przed zniszczeniem.
7.3. Emisja hałasu

Standardy jakości środowiska akustycznego 

Obowiązujące obecnie prawo krajowe w zakresie hałasu wprowadza podwójny system ocen, który wprowadza rozróżnienie na (art. 112a ustawy Prawo ochrony środowiska):

· prowadzenie długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych, 

· ustalanie i kontrola warunków korzystania ze środowiska.

Dla obu tych obszarów działań stosowane są inne wskaźniki oceny hałasu. Do celów prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, mają zastosowanie wskaźniki:

· LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00),

· LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00).

Do celów oceny oddziaływania na środowisko stosuje się wskaźniki określone dla ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska. Dla potrzeb ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska, mają zastosowanie wskaźniki:

· LAeqD – równoważny poziom hałasu dla pory dnia, rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 22:00 (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom dla hałasu drogowego bądź 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następujących dla hałasu przemysłowego),

· LAeqN – równoważny poziom hałasu dla pory nocy, rozumianej jako przedział czasu od godz.22:00 do godz.6:00 (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom dla hałasu drogowego bądź 1 najmniej korzystnej godzinie nocy dla hałasu przemysłowego).

Standardy jakości środowiska w zakresie emisji hałasu, określone są przez dopuszczalne poziomy hałasu. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. (Dz.U.2014.112 j.t.).

Dopuszczalne poziomy hałasu zależą od rodzaju źródła oraz funkcji i przeznaczenia terenu. Rodzaje terenów powinny być określone na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), bądź w przypadku braku mpzp, na podstawie stanu faktycznego. 

Ochronie przed hałasem podlegają przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny związane ze stałym pobytem dzieci i młodzieży, tereny szpitali, domów opieki, a także tereny o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym. Dla terenów przemysłowych, a także leśnych oraz terenów upraw rolnych nie ma określonych dopuszczalnych poziomów hałasu.

Dopuszczalne poziomy hałasu od przemysłu dla terenów prawnie chronionych przed hałasem, zamieszczono poniżej w tabeli.
Tabela 12 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

	Lp.
	Rodzaj terenu
	Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

	
	
	Drogi lub linie kolejowe 1)
	Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

	
	
	LAeqD
przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom
	LAeqN
przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
	LAeqD
przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym
	LAeqN
przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

	1
	a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza miastem
	50
	45
	45
	40

	2
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 2)
c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach
	61
	56
	50
	40

	3
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2)
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
	65
	56
	55
	45

	4
	Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców 3)
	68
	60
	55
	45

	1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także do torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.

2) W przypadku niewykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy.

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tyś. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tyś., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.


Kwalifikacja akustyczna terenów 

Analizę oddziaływania akustycznego planowanej inwestycji na środowisko rozpoczęto od zinwentaryzowania obszarów podlegających ochronie akustycznej. 

Waloryzacji terenów z punktu widzenia wymagań w zakresie ochrony przed hałasem dokonano na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) - Uchwała Nr XXXI/257/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle.

Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej to:

· tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN-19, zlokalizowane w kierunku południowym w odległości około 45 m od granicy inwestycji, dla których dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą 50 dB w porze dnia oraz 40 dB w porze nocy
· tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone symbolem MU-7, zlokalizowane w kierunku północno-wschodnim w odległości około 20 m od granicy inwestycji, dla których dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porze nocy.
7.3.1. Emisja na etapie budowy

W trakcie modernizacji/likwidacji inwestycji wystąpią oddziaływania akustyczne związane z wykonywaniem prac montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów i surowców. 

Hałas powstający na etapie budowy inwestycji jest hałasem zmiennym w czasie, okresowym, krótkotrwałym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość oraz zasięg oddziaływania hałasu związanego z robotami budowlanymi zależeć będą od typu i liczby równocześnie pracujących maszyn oraz czasu ich pracy.

Zgodnie ze znowelizowanym w 2007 r. rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.2005.263.2202 ze zm.), poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom i nie powinien przekraczać:

•
spycharki i ładowarki gąsienicowe – 103 dB (moc netto urządzenia P ≤ 55 kW); 

•
spycharki, koparki i ładowarki kołowe – 101 dB (moc netto urządzenia P ≤ 55 kW);

•
kruszarki do betonu, młoty pneumatyczne – 105 dB (masa urządzenia m ≤ 15 kg);

•
agregaty sprężarkowe – 97 dB (moc netto urządzenia P ≤ 15 kW);

•
agregaty prądotwórcze, spawalnicze – 97 dB (moc elektryczna urządzenia 2 kW < Pel ≤ 10 kW);

Poziom mocy akustycznej pojazdów ciężkich, w zależności od rodzaju wykonywanej operacji, wynosi od 100-105 dB (zgodnie z ITB338).

W czasie pracy maszyny maksymalny zasięg oddziaływania hałasu o poziomie LA = 60 dB, który może być odbierany jako uciążliwy wynosi zatem:

•
LWA = 95 dB – dz,60dB ≈ 20 m

•
LWA = 100 dB – dz,60dB ≈ 35 m,

•
LWA = 105 dB – dz,60dB ≈ 55 m,

•
LWA = 110 dB – dz,60dB ≈ 85 m.
7.3.2. Emisja na etapie użytkowania

W rozdziale niniejszym dokonano oceny oddziaływania na środowisko hałasu, występującego

podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, związanego z pracą źródeł:

· komunikacyjnych – transport związany z funkcjonowaniem inwestycji,

· instalacyjnych – budynek demontażu, wózek widłowy, ładowarka.

7.3.2.1.Źródła komunikacyjne

Źródłem hałasu komunikacyjnego będą przejazdy pojazdów osobowych i dostawczych (do 3,5 t) oraz pojazdów ciężarowych (powyżej 3,5 t) związane z funkcjonowaniem inwestycji.

Ruch pojazdów odbywał się będzie w godzinach pory dziennej. Prędkość poruszania się pojazdów po terenie inwestycji w czasie przejazdu to około 20 km/h.

Zakłada się następującą liczbę pojazdów: 

•
pojazdy osobowe - 20 poj. do 3,5 t/8 h czasu odniesienia pory dnia,

•
pojazdy ciężarowe - 4 poj. pow. 3,5 t/8 h czasu odniesienia pory dnia.

Model emisji:

Pojazdy poruszające się po terenie inwestycji powodować będą hałas podczas hamowania, jazdy i ruszania, którego poziom mocy akustycznej zgodnie z instrukcją ITB 338/2008 kształtuje się następująco:
Tabela 13 Poziom mocy akustycznej LWn poszczególnych operacji pojazdów lekkich i ciężkich zgodnie z ITB338

	Operacja
	Poziom mocy akustycznej LWn [dB]
	Czas operacji ti [s]

	
	Pojazdy

ciężarowe
	Pojazdy osobowe
	

	start
	105
	97
	5

	hamowanie
	100
	94
	3

	jazda po terenie
	100
	94
	Zależy od długości drogi i prędkości


Źródło: Opracowanie własne
Zgodnie z instrukcją ITB338 pojazdy poruszające się po drogach wewnętrznych z punktu widzenia propagacji hałasu stanowią punktowe, ruchome źródła hałasu. 

Trasę przejazdów pojazdów podzielono na segmenty o długości l = 10 m (czas przejazdu odcinka z prędkością 20 km/h wynosi 1,8 s), umieszczając w środku każdego z nich, na wysokości h = 0,5 m zastępcze źródło dźwięku. Równoważny poziom mocy akustycznej źródeł zastępczych obliczono ze wzoru:
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(1)

gdzie:

LWeqT 
– równoważny poziom mocy akustycznej źródła zastępczego,

LWn 
– poziom mocy danej operacji ruchowej,

ti
– czas trwania danej operacji ruchowej,

N
– liczba operacji,

T
– czas odniesienia, dla którego oblicza się równoważny poziom mocy ak. (dzień-480 min, noc-60 min).

Trasę przejazdu pojazdów podzielono na dwa odcinki: 

· odcinek przejazdowy – dwukrotny przejazd pojazdu (wjazd i wyjazd);

· odcinek manewrowy – założono, że na każdym odcinku manewrowym pojazdy mogą wykonać następujące operacje: hamowanie, ruszanie oraz przejazd. Jest to sytuacja najmniej korzystna i nadmiarowa, przyjęta ze względu na brak możliwości precyzyjnego ustalenia manewrów wykonywanych przez kierujących pojazdów.

Zgodnie z powyższym wyznaczony poziom mocy akustycznej zastępczych źródeł hałasu wynosi:

· odcinek przejazdowy – źródła K1-K5; LW = 70,5 dB,

· odcinek manewrowy – źródła K6÷K9; LW = 77,8 dB.  
7.3.2.2. Źródła instalacyjne

Istotne źródła hałasu instalacyjnego, jakie przewiduje się na terenie inwestycji, związane są z realizowanym procesem technologicznym i systemem pracy zakładu.

Źródła hałasu typu „budynek” zamodelowano kubaturowymi źródłami hałasu (źródła powierzchniowe), których poziom mocy akustycznej uzależniony jest od poziomu hałasu wewnątrz pomieszczenia oraz izolacyjności akustycznej przegrody. Pozostałe źródła zamodelowane zostały punktowymi źródłami hałasu.

Zastępcze źródła hałasu zlokalizowano zgodnie z ich rzeczywistą lokalizacją/miejscem pracy. Zestawienie źródeł wraz z ich podstawowymi parametrami przedstawiono poniżej. Lokalizację źródeł przedstawiono na wykreślonych mapach zasięgu hałasu.

Tabela 14 Zestawienie instalacyjnych źródeł hałasu

	Obiekt
	Źródło
	Oznacz.

źródła
	Typ źródła
	Wysokość

źródła

h [m]
	Parametry akustyczne

[dB]
	Czas pracy

[min]

	
	
	
	
	
	Li
	RW
	L’W
	LW
	Pora dnia
	Pora nocy

	Budynek

demontażu
	Fasada N
	F1
	Powierz.

pionowa
	6
	85
	36
	45
	68,6
	480
	-

	
	Fasada S
	F2
	Powierz.

pionowa
	6
	85
	36
	45
	68,6
	480
	-

	
	Dach
	D1
	Powierz.

pozioma
	6
	85
	28
	53
	80,2
	480
	-

	Wózek widłowy
	W
	Punktowe
	1
	-
	-
	-
	90,0
	300
	-

	1. Czas pracy źródeł podano w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie następujących 
i 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.

2. Li – średni poziom hałasu wewnątrz pomieszczenia w odległości 1 m od przegrody zewnętrznej (dotyczy źródeł kubaturowych).

3. RW – izolacyjność akustyczna przegrody (dotyczy źródeł kubaturowych).

4. L’W – poziom mocy akustycznej na 1 m2 lub 1 m długości (dotyczy źródeł kubaturowych i liniowych).

5. LW – całkowity poziom mocy akustycznej.


Źródło: Opracowanie własne
Budynek demontażu:

· Do obliczeń przyjęto, że średni poziom hałasu wewnątrz pomieszczeń demontażu wynosi 85 dB (dopuszczalny poziom hałasu na stanowisku pracy). 

· Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej - murowanej. Zgodnie z instrukcją ITB338 izolacyjność akustyczna przegród zewnętrznych wynosi:

· ściany murowane RA1i2 > 39 dB – do obliczeń przyjęto 36 dB,

· dach RA1i2 > 31 dB – do obliczeń przyjęto 28 dB.

Wózek widłowy:

· Poziom mocy akustycznej wózka widłowego przyjęto LW =  90 dB. 

· Czas pracy wózka to 5 h/8 h czasu odniesienia pory dnia.

Na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego oraz ortofotomap (geoportal.gov.pl) opracowano trójwymiarowy model zagospodarowania terenu planowanej inwestycji oraz terenów w otoczeniu (przykładowy widok 3D na rysunku poniżej). Model obliczeniowy sporządzony został w układzie współrzędnych 1992. 

Do modelu wprowadzono m.in.:

· zastępcze źródła hałasu wraz z parametrami,

· dane dotyczące lokalizacji i wysokości budynków,

· punkty obliczeniowe.
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Rysunek 4 Widok 3D zamodelowanego terenu w programie CadnaA

Ocena hałasu została wykonana na podstawie porównania wyznaczonych wskaźników hałasu dla pory dnia (LAeqD) z wartościami dopuszczalnymi poziomu hałasu przemysłowego na terenach podlegających ochronie akustycznej.

W celu oceny wpływu inwestycji na klimat akustyczny wyznaczono poziom hałasu w porze dnia w punktach obliczeniowych P1-P3 zlokalizowanych na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r., w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542) punkty obliczeniowe usytuowano na wysokości 4,0 m.

Lokalizację punktów obliczeniowych przedstawiono na wykreślonych mapach zasięgu hałasu, a ich współrzędne podano w tabeli.
Wartości obliczonych poziomów dźwięku oraz przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w wybranych punktach recepcyjnych przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 15 Wartości obliczonych poziomów hałasu w punktach recepcyjnych

	Oznaczenie punktu
	Obliczony poziom hałasu
	Dopuszczalne poziomy hałasu
	Przekroczenia dop. poziomu hałasu 

	Numer 
	Y

(1992)
	X

(1992)
	ho [m]
	Pora dnia

LAeqD [dB]
	Pora nocy

LAeqN [dB]
	Pora dnia

LdopD [dB]
	Pora nocy

LdopN [dB]
	Pora dnia

∆LAD [dB]
	Pora nocy

∆LAN [dB]

	P1
	444776
	296438
	4
	31,5
	-
	50
	40
	BRAK
	BRAK

	P2
	444814
	296448
	4
	35,1
	-
	50
	40
	BRAK
	BRAK

	P3
	444808
	296533
	4
	35,2
	-
	55
	45
	BRAK
	BRAK


W celu graficznego zobrazowania wpływu inwestycji na klimat akustyczny wykreślono mapę zasięgu hałasu dla pory dnia w siatce punktów pomiarowych zlokalizowanych na wysokości 4,0 m z gęstością 2x2 m.

Mapę (Rys. H.D - Mapa zasięgu hałasu generowanego w czasie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Pora dnia. Wysokość obserwacji ho=4 m) dołączono do opracowania w formie załącznika.

Z przeprowadzonej analizy wyciągnąć można następujące wnioski:

· Głównym źródłem hałasu z terenu planowanej inwestycji będzie budynek demontażu, wózek widłowy i ruch samochodowy.

· Prognozowany poziom hałasu emitowanego do środowiska z terenu zakładu, o wartości 50-55 dB w porze dnia nie obejmuje swoim zasięgiem terenów zabudowy mieszkaniowej.

· Inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie.
7.4. Emisja zanieczyszczeń do powietrza

7.4.1. Emisja na etapie budowy


Nie dotyczy.
7.4.2. Emisja na etapie użytkowania


W związku z tym podczas eksploatacji instalacji i urządzeń będą występowały następujące źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza:
· pomieszczenie demontażu z procesami cięcia palnikiem gazowym - Emitor E-1 – źródło niezorganizowane, punktowe;

· ruch pojazdów osobowych po terenie zakładu - Emitor E-2 – źródło niezorganizowane, liniowe;

· ruch pojazdów ciężarowych po terenie zakładu - Emitor E-3 – źródło niezorganizowane, liniowe;

· ruch wózka widłowego po terenie zakładu - Emitor E-4 – źródło niezorganizowane, liniowe.
7.4.2.1.
Emisja z pomieszczenia demontażu - Emitor E-1 – emisja niezorganizowana

W pomieszczeniu odbywać się będzie demontaż pojazdów oraz będzie ustawiony stół do demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W większości będą to prace ręczne polegające na rozkręcaniu poszczególnych elementów. W przypadkach, gdy nie będzie możliwe mechaniczne rozkręcenie elementów pracownik posłużyć się może palnikiem gazowym, na propan-butan.

Maksymalnie butla gazu płynnego propanu-butanu wystarczy na dzień prac, co daje dziennie zużycie 11,0 kilogramów gazu (ciężar skroplonego gazu).

Z 11 kg gazu płynnego powstaje 5,5 m3 gazu w fazie gazowej. 

Założono 252 dni robocze.
Godzinowe zużycie gazu wynosi:

11 kg/8 h = 1,4 [kg/h] = 2822,4 [kg/r]

5,5 m3/8h = 0,7 m3/h = 1411,2 [m3/rok]

Wskaźniki zanieczyszczeń podczas „cięcia”

	NOx
	6,8 [g/m3]

	CO
	4,0 [g/m3]


Wobec tego emisję wyliczono ze wzoru:
E = wskaźnik zanieczyszczeń x zużycie gazu

ENOx = 6,8 [g/m3] x 0,7 [m3/h] = 0,00476 [kg/h] = 0,00132 [g/s] = 0,0065 [Mg/rok]

ECO = 4,0 [g/m3] x 0,7 [m3/h] = 0,0028 [kg/h] = 0,00078 [g/s] = 0,0038 [Mg/rok]
Zanieczyszczenia uwalniane podczas procesów cięcia wydalane będą z pomieszczenia demontażu w sposób grawitacyjny.

Tabela 16 Wielkość emisji „z procesów cięcia”
	Substancja
	Wskaźnik emisji

g/m3
	Zużycie paliwa
	Wielkość emisji

	
	
	m3/h
	g/s
	kg/h
	Mg/rok

	Tlenki azotu
	6,8
	0,7
	0,00476
	0,00132
	0,0065

	Tlenki wegla
	4,0
	0,7
	0,0028
	0,00078
	0,0038

	Razem:
	0,00756
	0,0021
	0,0103


Emitor E-1
· wysokość emitora 
H = 4,5 m;

· średnica wylotowa
D = 0,3 m;

· prędkość wylotowa
v = 0,0 m/s;

· czas pracy 

t = 2016 h/rok;

· rodzaj wylotu
otwarty.
7.4.2.2.
Emisja z ruchu pojazdów osobowych - Emitor E-2 – emisja niezorganizowana
Źródłem emisji na terenie inwestycji będą pojazdy poruszające się po terenie zarówno osobowe jak i ciężarowe. Założono, że w ciągu jednej najmniej korzystnej godziny na teren wjeżdża 4 samochody osobowe. Odpowiednio w ciągu dnia na teren wjedzie 20 pojazdów osobowych to jest rocznie 5040 pojazdów osobowych. Do obliczeń przyjęto, że każdy pojazd osobowy na terenie musi pokonać średnio drogę o długości 220 m (wjazd, manewrowanie i wyjazd).
Ruch pojazdu do obliczeń uciążliwości zastąpiony jest emitorem liniowym E-2, którego kształt odpowiada drodze przejazdu
Do obliczeń zużycia paliwa przyjmuje się założenie, że samochody osobowe spalają średnio 7,5 kg (10 dm3) benzyny na100 km.

Normy EURO 3 dla pojazdów osobowych z zapłonem iskrowym przedstawiono w poniższej tabeli:

	Pył
	0,0 [g/km]

	NOx
	0,15 [g/km]

	CO
	2,3 [g/km]

	Węglowodory:

-węglowodory alifatyczne

-węglowodory aromatyczne
	0,2 [g/km]

0,16 [g/km]

0,04 [g/km]


Do wyliczenia współczynników emisji skorzystano z zależności: wskaźnik normy przedzielono przez zużycie paliwa na jeden kilometr. 

· 0,15 g/km
– wskaźnik normy,

· 0,075 kg/km
- zużycie paliwa na jeden kilometr


0,15 : 0,075 = 2,0 g/km x km/kg = 2,0 g/kg.

Po przeliczeniu ww. norm współczynniki emisji wyrażone w g/kg spalonego paliwa wynoszą:

· SO2


0,02 g/kg,
· NOx


2,0 g/kg,

· CO


30,7 g/kg,

· węglowodory alifat.
2,1 g/kg,

· węglowodory aromat.
0,53 g/kg.

Przy powyższych założeniach ilość spalanego paliwa i emisja zanieczyszczeń z terenu przedsięwzięcia odpowiednio wyniesie:

· w najbardziej niekorzystnej godzinie przez 3 pojazdy:

3 poj. x 220 [m] x 0,075 [g/ m] = 0,0495 [kg/h]
· na rok przez 5040 pojazdów
5040 poj. x 220 [m] x 0,075 [g/ m] = 0,083 [Mg/rok]
Poniżej w tabeli zestawiono wielkość emisji z pojazdów osobowych:
Tabela 17 Wielkość emisji z pojazdów osobowych poruszających się po terenie
	Pojazdy osobowe

	Substancja
	Wskaźnik emisji [g/kg]
	Zużycie paliwa
	Wielkość emisji

	
	
	[kg/h]
	[Mg/rok]
	[g/s]
	[kg/h]
	[Mg/rok]

	Pył zawieszony PM10
	0,00
	0,0495
	0,083
	0,00000000
	0,00000000
	0,00000000

	w tym pył zawieszony PM2,5
	0,00
	0,0495
	0,083
	0,00000000
	0,00000000
	0,00000000

	Dwutlenek siarki
	0,02
	0,0495
	0,083
	0,00000028
	0,00000099
	0,00000166

	Tlenki azotu
	2,00
	0,0495
	0,083
	0,00002750
	0,00009900
	0,00016600

	Tlenek węgla
	30,70
	0,0495
	0,083
	0,00042213
	0,00151965
	0,00254810

	Węglowodory alifatyczne
	2,10
	0,0495
	0,083
	0,00002888
	0,00010395
	0,00017430

	Węglowodory aromatyczne
	0,53
	0,0495
	0,083
	0,00000729
	0,00002624
	0,00004399

	Razem
	0,00048606
	0,00174983
	0,00293405


Źródło: Obliczenia własne
Charakterystyka emitora E-2:

· wysokość emitora 

H = 0,3 m;

· średnica wylotowa

D = 0,05 m;

· temperatura spalin

T = 373 K;

· prędkość wylotowa

v = 0,0 [m/s];

· czas pracy 


t = 2016 [h/rok];

· rodzaj wylotu


poziomy.

7.4.2.3.
Emisja z ruchu pojazdów ciężarowych - Emitor E-3 – emisja niezorganizowana

Dziennie na teren Stacji Demontażu Pojazdów wjadą średnio 5 pojazdy, czyli rocznie około 1260 pojazdów (5 pojazdy/dobę x 252 dni robocze). Dla najbardziej niekorzystnej godziny zakłada się wjazd/wyjazd 2 pojazdów. 

Pojazdy po terenie zakładu przejadą po około 220 m.

Do obliczeń zużycia paliwa przyjęto na poziomie 30 kg oleju na 100 km (0,3 g/m).
Wielkość spalanego paliwa i emisja spalin w trakcie przebywania pojazdów na terenie oczyszczalni  przy powyższych założeniach odpowiednio wyniesie:

· na godzinę przez 2 pojazdy:

2 poj./h x 220 m/poj. x 0,30 g/ m= 0,0132 kg/h

· na rok przez 1260 pojazdów ciężarowych:

1260 poj./rok x 220 m/poj. x 0,30 g/m = 0,083 Mg/rok

Wskaźniki emisji obliczono przeliczając dopuszczalne emisje wyrażone w g/kWh w normie EURO 3.
Normy EURO 3 dla pojazdów ciężarowych wynoszą:

· pył



0,13 g/kWh,

· NO2



5,0 g/kWh,

· CO



2,1 g/kWh,

· węglowodory


0,66 g/kWh,


węglow. alifat.

0,53 g/kWh,



węglow. aromat.
0,13 g/kWh.
Po przeliczeniu ww. normy współczynniki emisji wyrażone w g/kg spalonego paliwa wynoszą:

· pył



0,65 g/kg,

· SO2



0,02 g/kg,
· NOx



25,0 g/kg,

· CO



10,5 g/kg,

· węglow. alifat.


2,65 g/kg,

· węglow. aromat.

0,65 g/kg. 

Wskaźniki emisji wyrażone w [g/kWh] przeliczono na wskaźniki wyrażone w [g/kg] stosując prostą zasadę proporcji:

jeżeli np. dla NOx 

wskaźnik emisji wynosi

5 [g/kWh]

wskaźnik spalania paliwa wynosi 
200 [g/kWh]

to znaczy, że emitowane jest 5 g NO2 na 200 g spalonego paliwa, a na 1 kg (1000 g) emitowanych jest:

5 x 5 g = 25 g NO2/kg spalonego paliwa

W ten sam sposób przeliczono wskaźniki dla pozostałych substancji.

Tabela 18 Wielkość emisji z pojazdów ciężarowych poruszających się po terenie przedsięwzięcia
	Pojazdy ciężarowe

	Substancja
	Wskaźnik emisji  g/kg
	Zużycie paliwa
	Wielkość emisji

	
	
	kg/h
	Mg/rok
	g/s
	kg/h
	Mg/rok

	Pył zawieszony PM10
	0,65
	0,0132
	0,083
	0,0000024
	0,0000086
	0,0000540

	w tym pył zawieszony PM2,5
	0,59
	0,0132
	0,083
	0,0000021
	0,0000077
	0,0000486

	Dwutlenek siarki
	0,02
	0,0132
	0,083
	0,0000001
	0,0000003
	0,0000017

	Tlenki azotu
	25,00
	0,0132
	0,083
	0,0000917
	0,0003300
	0,0020750

	Tlenek węgla
	10,50
	0,0132
	0,083
	0,0000385
	0,0001386
	0,0008715

	Węglowodory alifatyczne
	2,65
	0,0132
	0,083
	0,0000097
	0,0000350
	0,0002200

	Węglowodory aromatyczne
	0,65
	0,0132
	0,083
	0,0000024
	0,0000086
	0,0000540

	Razem:
	0,0001469
	0,0005287
	0,0033246


Źródło: Opracowanie własne
Ruch pojazdu do obliczeń uciążliwości zastąpiony jest emitorem liniowym E-3, którego kształt odpowiada drodze przejazdu.

Charakterystyka emitora E-3:

· wysokość emitora 

H = 0,5 m;
· średnica wylotowa

D = 0,07 m;
· temperatura spalin

T = 373 K;
· prędkość wylotowa

v = 0,0 m/s;
· czas pracy 


t = 2016 h/rok.
7.4.2.4.
Emisja z ruchu wózka widłowego - Emitor  E-4 – emisja niezorganizowana
Praca wózka widłowego średnio trwa łącznie 3 godziny na dzień. Jego zadaniem jest transport wewnętrzny zakładu.

Wózek zużywa średnio około 2,5 kg oleju napędowego na motogodzinę pracy to jest 7,5 kg na dzień i 1 800 kg oleju napędowego rocznie (1,8 Mg/rok).

W wyniku spalania 1kg oleju napędowego w silniku ładowarki wydalane są następujące ilości zanieczyszczeń:

· pył



0,65 g/kg,

· SO2



0,02 g/kg,
· NOx



25,0 g/kg,

· CO



10,5 g/kg,

· węglow. alifat.


2,65 g/kg,

· węglow. aromat.

0,65 g/kg. 

Wobec powyższych danych wartość emisji sumarycznej wynosi:
Tabela 19 Wielkość emisji z wózka widłowego 

	Substancja
	Wskaźnik emisji [g/kg]
	Zużycie paliwa
	Wielkość emisji

	
	
	[kg/h]
	[Mg/rok]
	[g/s]
	[kg/h]
	[Mg/rok]

	Pył zawieszony PM10
	0,65
	2,5
	1,8
	0,0004514
	0,0016250
	0,0011700

	w tym pył zawieszony PM2,5
	0,585
	2,5
	1,8
	0,000415
	0,001495
	0,001076

	Dwutlenek siarki
	0,02
	2,5
	1,8
	0,0000139
	0,0000500
	0,0000360

	Tlenki azotu
	25,00
	2,5
	1,8
	0,0173611
	0,0625000
	0,0450000

	Tlenek węgla
	10,50
	2,5
	1,8
	0,0072917
	0,0262500
	0,0189000

	Węglowodory alifatyczne
	2,65
	2,5
	1,8
	0,0018403
	0,0066250
	0,0047700

	Węglowodory aromatyczne
	0,65
	2,5
	1,8
	0,0004514
	0,0016250
	0,0011700

	Razem:
	0,0274097
	0,0986750
	0,0710460


Źródło: Opracowanie własne
Ruch wózka widłowego do obliczeń uciążliwości zastąpiony jest emitorem liniowym E-5, którego kształt odpowiada drodze przejazdu.

Charakterystyka emitora E-6:

· wysokość emitora 

H = 3,3m;

· średnica wylotowa

D = 0,05 m;

· temperatura spalin

T = 473 K;

· prędkość wylotowa

v = 8,5 m/s;

· czas pracy 


t = 756 h/rok;

· rodzaj wylotu


pionowy.
8. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATORA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU

8.1. Działania minimalizujące oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne

8.1.1. Etap budowy


Nie dotyczy.
8.1.2. Etap użytkowania


Działania minimalizujące stosowane na stacjach demontażu pojazdów w zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego wynikają z przepisów prawa, do których zalicza się rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U., Nr 143, Poz. 1206 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U., Nr 136, Poz. 964z póź. zm.). 


Działaniami minimalizującymi jest np. prowadzenie rejestru ilości powstających ścieków w oparciu o rejestr pojemności wozów asenizacyjnych odbierających ścieki z terenu Stacji Demontażu Pojazdów oraz dokumentów potwierdzających przyjęcie tych ścieków na oczyszczalnię.


W myśl aktualnych regulacji prawnych ścieki pochodzące ze Stacji Demontażu Pojazdów są ściekami przemysłowymi. Ścieki wymagają wcześniejszego oczyszczenia w separatorze substancji ropopochodnych. Zakład jest wyposażony w separator substancji ropopochodnych. Ścieki zanieczyszczone substancjami olejowymi wpływając do separatora trafiają na deflektor, który ma zmienić kierunek przepływu i zmniejszyć energię kinetyczną ścieków. Syfon jest szczelnym zamknięciem chroniącym przed rozprzestrzenianiem się odorów. W zbiorniku separatora następuje zmniejszenie przepływu, powolny ruch cieczy przez elementy filtracyjne w kierunku kanału odpływu i rozpoczęcie procesu sedymentacji oraz flotacji zanieczyszczeń. Podczas przepływu przez filtr zachodzi proces koalescencji, a cząstki cieczy lekkich zatrzymywane są w przestrzeni magazynowej. Oczyszczone ścieki będą wypływać zasyfonowanym odpływem na zewnątrz urządzenia do zbiornika bezodpływowego.

8.2. Działania minimalizujące oddziaływania ze względu na gospodarkę odpadami

8.2.1. Etap budowy


Nie dotyczy.

8.2.2. Etap użytkowania

Działania minimalizujące ilości wytwarzanych odpadów poprzez racjonalną gospodarkę surowcami. Zakład nie ma wpływu na rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów pochodzących z demontażu pojazdów. 

8.3. Działania minimalizujące oddziaływania ze względu na emisję hałasu

8.3.1. Etap budowy


Nie dotyczy.
8.3.2. Etap użytkowania

W celu dodatkowego ograniczenia oddziaływań akustycznych na środowisko w fazie eksploatacji należy:

· ograniczyć pracę pojazdów na biegach jałowych - wyłączać silniki w trakcie postoju bądź załadunku,

· prowadzić konserwację maszyn i urządzeń – smarowanie, wymiana łożysk itp.

8.4. Działania minimalizujące oddziaływania ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza

8.4.1. Etap budowy


Nie dotyczy.

8.4.2. Etap użytkowania

Działania zmierzające do minimalizacji emisji zanieczyszczeń, a tym samym minimalizujące oddziaływania ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza polegają na:

· ograniczaniu długości tras poruszania się pojazdów ciężarowych, ładowarki i wózka widłowego poprzez zoptymalizowanie miejsc składowania poszczególnych części samochodowych,

· wyeliminowania prac urządzeń spalinowych (ładowarki i wózka widłowego) na biegu jałowym, w przerwie prac przeładunkowych,

· wyeliminowaniu procesów cięcia gazowego na zewnątrz obiektów w celu ograniczenia emisji niezorganizowanej.
Z uwagi na fakt, że oddziaływanie źródeł emisji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu i wartości odniesienia. do którego właściciel posiada tytuł prawny, nie przewiduje się żadnego oddziaływania na obszary podlegające ochronie, tym bardziej, że Zakład leży poza obszarami objętym Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000.
8.5 Działania minimalizujące oddziaływania ze względu na środowisko przyrodnicze szczególnie formy ochrony przyrody, przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

8.5.1 Etap budowy 


Nie dotyczy. 

8.5.2 Etap użytkowania 


Na etapie użytkowania przedmiotowej inwestycji nie przewiduję się oddziaływania na formy ochrony przyrody, przedmioty ochrony Obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów. Zasięg oddziaływania inwestycji jest ograniczony do granic działki.
9. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANEGO WARIANTU

9.1. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

9.1.1 Oddziaływanie na etapie budowy


Nie dotyczy.

9.1.2. Oddziaływanie na etapie użytkowania


Normy dotyczące wskaźników w ściekach przemysłowych zostały określone rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U., Nr 136, Poz. 964). Rozporządzenie wskazuje, że „Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia powinny być spełnione w próbce średniej dobowej, proporcjonalnej do przepływu, zmieszanej z próbek pobranych przez dostawcę ścieków przemysłowych ręcznie lub automatycznie, w odstępach co najmniej dwugodzinnych. W przypadku odczynu i temperatury wartości odnoszą się do próbek jednorazowych pobranych losowo. Zgodnie z ww. rozporządzeniem ścieki przemysłowe wprowadzane urządzeń kanalizacyjnych nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l substancji ropopochodnych.


Efektywność zastosowanego separatora substancji ropopochodnych dla ścieków przemysłowych oscyluje na poziomie 95% redukcji zanieczyszczeń zarówno zawiesiny ogólnej jak i substancji ropopochodnych. W przypadku tych drugich producenci separatorów zapewniają redukcję węglowodorów ropopochodnych do 5 mg/l.


Uwzględniając montaż wysokosprawnego urządzenia do oczyszczania ścieków przemysłowych a także fakt, że projektowane wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie przekroczą maksymalnych dopuszczalnych określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. oddziaływanie będzie się odbywało zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. przez Prezesa Rady Ministrów. Obszar planowanego przedsięwzięcia nie będzie objęty monitoringiem. Nie przewiduje się przekroczenia wartości granicznych jakości wód ponieważ skala inwestycji jest zbyt mała aby można te wartości przekroczyć. Warto zaznaczyć, że stosowane substancje nie spowodują naruszenia i nadmiernego wzrostu wartości granicznych wskaźników jakości wód. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych ponieważ stosowana technologia uniemożliwia powstanie takiego zagrożenia (szczelne zabezpieczenie gruntu) (zgodnie z celami zawartymi w poz. 2054 „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”). Przedmiotowa inwestycja nie przyczyni się do wahań poziomu wód podziemnych ponieważ skala korzystania z wody nie jest istotna dla tych poziomów. Eksploatacja inwestycji nie doprowadzi do pogorszenia stanu wód podziemnych ze względu na swoją charakterystykę i technologię.
9.2. Oddziaływanie w wyniku prowadzonej gospodarki odpadami

9.2.1 Oddziaływanie na etapie budowy


Nie dotyczy. Zakres oddziaływania wskazano wcześniej w treści niniejszego Raportu.
9.2.2. Oddziaływanie na etapie użytkowania


Nie stwierdza się, aby prowadzona na Stacji Demontażu Pojazdów gospodarka odpadami była nieprawidłowa. Wręcz przeciwnie zakład wyposażony w szereg pojemników do selektywnej zbiórki odpadów znajdujących się na utwardzonym podłożu. Każdy z nich jest czytelnie opisany. Ponadto Inwestor zobowiązuje się do wypełniania obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów oraz posiadania stosownych umów na ich odbiór.
9.3. Oddziaływanie na klimat akustyczny

9.3.1 Oddziaływanie na etapie budowy


Nie dotyczy.

9.3.2. Oddziaływanie na etapie użytkowania

Z przeprowadzonej analizy wyciągnąć można następujące wnioski:

· Głównym źródłem hałasu z terenu planowanej inwestycji będzie budynek demontażu, wózek widłowy i ruch samochodowy.

· Prognozowany poziom hałasu emitowanego do środowiska z terenu zakładu, o wartości 50-55 dB w porze dnia nie obejmuje swoim zasięgiem terenów zabudowy mieszkaniowej.

· Inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych akustycznie.

9.4. Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego

9.4.1 Oddziaływanie na etapie budowy


Nie dotyczy.
9.5. Oddziaływanie na krajobraz

Inwestycja polegająca na funkcjonowaniu Stacji Demontażu Pojazdów położona jest już w terenie zurbanizowanym. Teren na którym jest przedmiotowa inwestycja nie przyczyni się do pogorszenia warunków krajobrazowych. Teren działki znajduje się na terenach przeznaczonych do zagospodarowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
9.6. Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze


Przedstawiona lokalizacja Zakładu i jego funkcjonowanie nie oddziałuje na środowisko przyrodnicze. Wszelkie oddziaływania będą ograniczały się do obszaru przedmiotowej inwestycji i nie będą wykraczały poza jej granice. Eksploatacja instalacji zgodnie z przedstawionymi założeniami nie ma bezpośredniego wpływu na przyrodę ożywioną (faunę i florę). Z przedstawionej wcześniej charakterystyki terenu, który jest zajęty pod zamierzenie inwestycyjne oraz obszarów do niego przyległych wynika, że nie stwarza ona żadnego bezpośredniego wpływu na zasoby przyrodnicze regionu. Nie spowoduje strat w zasobach gatunków chronionych lub zagrożonych i zmian na obszarach lub w obiektach chronionych.
9.7. Oddziaływanie na gleby

9.7.1 Oddziaływanie na etapie budowy


Nie dotyczy.
9.7.2. Oddziaływanie na etapie użytkowania


Zakład posiada szczelny plac na którym prowadzone są prace związane z przyjmowaniem pojazdów. Prace związane z demontażem pojazdów odbywają się wewnątrz budynku posiadającego szczelną podłogę. Zarówno wszelkie płyny i jak i wody opadowe, które znajdą się na placu kierowane będą do separatora.


Dlatego nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania przedmiotowej instalacji na glebę.
9.8. Oddziaływanie w przypadku poważnej awarii

9.8.1 Oddziaływanie na etapie budowy


Nie dotyczy.
9.8.2. Oddziaływanie na etapie użytkowania


W rozumieniu Prawa ochrony środowiska to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, środowiska, czy też powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Zagadnienie poważnych awarii przemysłowych dotyczy z punktu widzenia wymagań prawa wyłącznie takich sytuacji, w których na terenie zakładu znajdują się określone substancje niebezpieczne w określonych, stosunkowo dużych ilościach. Klasyfikację zakładu przeprowadza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych decydujące o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Zgodnie z rozporządzeniem zakłady można klasyfikować do trzech kategorii: 

* zakłady nie podlegające przepisom o poważnych awariach, 

* zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

* zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Obowiązki w zakresie poważnych awarii adresowane są do dwóch ostatnich grup zakładów. 


Ilości substancji niebezpiecznych, które magazynowane będą na terenie stacji demontażu pojazdów nie są na tyle duże, aby obiekt mógł zostać zakwalifikowany do obiektów o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Nie wyklucza to jednak możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych do jakich zaliczyć można wybuch lub/i pożar. W związku z powyższym istnieje koniczność stosowania  zabezpieczeń w postaci:

* środków organizacyjnych (np. zakaz palenia, odpowiednie rozmieszczenie magazynowanych odpadów);
* rozmieszczenie odpowiedniej ilości sprzętu przeciwpożarowego

* dbanie o dobry stan infrastruktury oraz stosowanie urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia.

Ponad to sytuacja awaryjna, która może potencjalnie wystąpić na ternie stacji demontażu pojazdów jest wyciek substancji niebezpiecznych, tj. zużyte oleje, płyny chłodnicze, rozszczelnienie układów klimatyzacyjnych. Istotne jest aby zapobiegać takim sytuacjom przez dobór odpowiedniego sprzętu oraz wykonywanie prac z substancjami niebezpiecznymi ze szczególna ostrożnością. Na wypadek zaistnienia sytuacji awaryjnej sektor w którym przeprowadza się demontaż elementów niebezpiecznych i osuszanie pojazdów wyposażony powinien być w odpowiednie sorbenty do neutralizacji wycieku.

10. ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE
Oddziaływania skumulowane należy rozumieć, jako występujące łącznie w określonym czasie podobne czynniki/działania pochodzących z różnych, położonych we wzajemnym sąsiedztwie źródeł, powodujących takie same lub podobne, sumujące się skutki środowiskowe. W takich sytuacjach następuje nałożenie się na siebie podobnych wpływów, co może prowadzić do sytuacji, że określony teren narażony jest na większe negatywne oddziaływanie, względnie rośnie powierzchnia terenu poddanego niepożądanym /nieakceptowanym oddziaływaniom.
W rejonie oddziaływania, na dzień dzisiejszy nie jest prowadzona działalność, której wpływ powodowałyby kumulacje oddziaływań.
11. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

W rozdziale dokonano oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Ocenę przedstawiono w tabeli, w skali następujących oddziaływań:

· bezpośrednie/pośrednie/wtórne/skumulowane

· krótkotrwałe/średniotrwałe/długotrwałe;

· stałe/chwilowe.

Oceny dokonano na podstawie symulacji i przewidywanych skutków realizacji przedsięwzięć na poszczególne elementy środowiska:

· Różnorodność biologiczna, rośliny zwierzęta

· Ludzie;

· Woda;

· Powietrze;

· Powierzchnia ziemi;

· Krajobraz;

· Klimat;

· Zasoby naturalne;

· Zabytki;

· Dobra materialne.
Tabela 20 Opis przewidywanych znaczących oddziaływań
	Rodzaj 

oddziaływania
	Ludzie
	Rośliny

zwierzęta
	Woda
	Powietrze
	Powierzchnia

ziemi
	Krajobraz
	Klimat
	Zabytki i dobra 

materialne
	Hałas

	Istnienie przedsięwzięcia
	

	bezpośrednie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pośrednie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	wtórne
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	skumulowane
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	krótkotrwałe
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	średniotrwałe
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	długotrwałe
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	stałe
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	chwilowe
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wykorzystanie zasobów środowiska
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Brak oddziaływania

	
	Małe oddziaływanie

	
	Oddziaływanie istotne


12. ANALIZA I OCENA MOŻLIWYCH ZAGROŻEŃ I SZKÓD DLA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH


Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania przedmiotowej zakładu na zabytki. Najbliższy obiekt wpisany do rejestru zabytków znajduje się w odległości ok. 1000 m od planowanego przedsięwzięcia od instalacji, czyli znacznie dalej niż maksymalny zasięg oddziaływania zakładu. W wyniku funkcjonowania zakładu nie dojdzie do powstania emisji, które mogą przyczynić się do bezpośredniego i pośredniego niszczenia zabytku (np. wibracje, ruchy masowe itp.).

13. UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

13.1. Oddziaływanie na ludzi i dobra materialne

13.1.1 Etap budowy

Nie dotyczy.
13.1.2 Etap użytkowania


Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań, które mogą w sposób pośredni lub bezpośredni spowodować uszkodzenia dóbr materialnych znajdujących się w sąsiedztwie przedsięwzięcia. Zakład nie powoduje powstania wibracji.


Nie przewiduje się wystąpienia znaczącego oddziaływania na ludzi. Wprawdzie mogą wystąpić chwilowe przekroczenia natężenia hałasu, jednak będą to zdarzenia rzadkie wręcz incydentalne. Praca zakładu nie spowoduje także zanieczyszczenia atmosfery substancjami niebezpiecznymi. 

13.2. Oddziaływanie na wodę

13.2.1. Etap budowy


Nie dotyczy.

13.2.2. Etap użytkowania


Funkcjonowanie Stacji Demontażu Pojazdów wiąże się z powstawaniem ścieków przemysłowych, którymi są zarówno wody opadowe z utwardzonego placu. Ścieki bytowe i higienizacyjne będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Natomiast ścieki przemysłowe zgodnie z wymogami prawa będą podczyszczane w separatorze. Następnie zostają odprowadzane do zbiornika wybieralnego. Skąd ostatecznie trafią do punktu zlewnego oczyszczalni. 


Stacja demontażu nie powoduje zagrożenia wód powierzchniowych jak i wód podziemnych poprzez wytwarzanie odpadów, ponieważ są one przekazywane upoważnionym firmom, na podstawie indywidualnych umów. 


Stwierdza się, że zastosowane rozwiązania minimalizujące oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne są wystarczające i skuteczne.

13.4. Oddziaływanie na siedliska przyrodnicze, zwierzęta, rośliny i grzyby

13.4.1. Etap budowy


Nie dotyczy.
13.4.2. Etap użytkowania


Na etapie użytkowania przedmiotowa inwestycja nie będzie oddziaływała na siedliska przyrodnicze, zwierzęta oraz grzyby i rośliny. Oddziaływanie będzie ograniczało się do granic działki, na której położona jest inwestycja. Na terenie przedmiotowej działki nie stwierdzono występowania cennych przyrodniczo siedlisk, roślin oraz zwierząt, tym samy nie prognozuje się oddziałania na te składowe środowiska przyrodniczego.

13.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi

13.5.1. Etap budowy


Nie dotyczy.
13.5.2. Etap użytkowania


Stacja demontażu pojazdów już funkcjonuje. Także nie oddziałuje na powierzchnię ziemi.
13.6. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków

Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania przedmiotowej instalacji na zabytki. Najbliższy obiekt wpisany do rejestru zabytków znajduje się w odległości ok. 1 000 m od planowanego przedsięwzięcia (ratusz) od granic zakładu, czyli znacznie dalej niż maksymalny zasięg oddziaływania zakładu. W wyniku funkcjonowania zakładu nie dojdzie do powstania emisji, które mogą przyczynić się do bezpośredniego i pośredniego niszczenia zabytku (np. wibracje, ruchy masowe itp.).

13.7. Wzajemne oddziaływanie między elementami


Przewidywane negatywne oddziaływanie na środowisko nie będzie miało miejsca. Ujęcie w zorganizowany system ścieków spływających z utwardzonego placu, uporządkowana gospodarka odpadami, zredukowana emisja hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a także brak oddziaływania Zakładu na zabytki decydują o braku powiązań między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego.
14. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

Artykuł 143 Ustawy Prawo ochrony środowiska mówi, ze technologia stosowana między innymi w nowo uruchamianych instalacjach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

· stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

· efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

· zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

· stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

· rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,

· wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

· postęp naukowo–techniczny.

Wymagania, o których mowa w artykule 143 Ustawy Prawo ochrony środowiska nie zostały jednak jeszcze określone. Nie ma więc możliwości odniesienia sie do nich.

Jednocześnie na podstawie analizy materiałów dostarczonych przez inwestora można stwierdzić co następuje:

· na terenie przedsięwzięcia nie będą stosowane substancje o dużym potencjale zagrożeń dla środowiska,

· przy projektowaniu technologii położono szczególny nacisk na ograniczenie wykorzystania energii oraz jak najefektywniejsze jej wykorzystanie w procesie technologicznym i procesach pomocniczych,

· woda będzie używana jedynie na potrzeby sanitarne; inwestor będzie prowadził racjonalną gospodarkę wodami, również z uwagi na własny interes ekonomiczny;

· zużycie paliw – jest prowadzone w sposób racjonalny, również z uwagi na własny interes ekonomiczny,

· stacja demontażu pojazdów jest instalacją do odzysku odpadów; w związku z tym jako taka służy ograniczaniu ilości odpadów przedostających sie do środowiska; ilość odpadów powstających w związku z funkcjonowaniem tej instalacji będzie minimalizowana w miarę możliwości,

· na terenie przedsięwzięcia będzie dochodziło do emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu; wielkość i zasięg w/w emisji wyklucza możliwość przekraczającego normy oddziaływania inwestycji na te elementy środowiska,

· technologia stosowana na terenie przedsięwzięcia jest technologią sprawdzoną i wykorzystywana w innych obiektach podobnego typu; jest też technologia innowacyjna, która jest efektem postępu naukowo–technicznego.
15. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPSOSBU KORZYSTANIA Z NICH


Z uwagi na niską uciążliwość dla ludzi i środowiska (przy zastosowaniu środków minimalizujących) nie uznaje się za konieczne ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenia granic tego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych obiektów budowlanych, przeznaczenia terenu.
16. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIECIEM


Konflikty społeczne najczęściej powstają z następujących powodów:

· emisji substancji, mogących wpłynąć na zdrowie i samopoczucie okolicznych mieszkańców;
· pogorszenia walorów krajobrazowych;

· nieuporządkowanego gromadzenia materiałów eksploatacyjnych, odpadów oraz nieuregulowanie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami powodujące roznoszenie odpadów po terenach należących do okolicznych mieszkańców.
Ochrona interesów osób trzecich wynikająca z realizacji projektu wyraża się w następujący sposób:

· lokalizacja inwestycji na omawianym terenie nie spowoduje konieczności zajęcia dodatkowego terenu i związanych z tym zmian własności gruntu, wyłączeń z użytkowania, 

· ograniczenie różnego rodzaju uciążliwości powstających w trakcie realizacji inwestycji do omawianego terenu,
· dotrzymywanie przez inwestycję wymogów z zakresu ochrony środowiska przed hałasem, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych oraz w zakresie gospodarki odpadami,

· oszczędne gospodarowanie terenem w każdej fazie przedsięwzięcia. 

Obecność Stacji Demontażu Pojazdów zmniejszy ilość pozostawionych wraków samochodowych na terenie gminy Strzelce Opolskie, jak również ograniczy działalność tzw. „szarej strefy”, czyli punktów nielegalnego demontażu pojazdów. Planowana inwestycja przyczyni się do zmniejszenia ilości niezagospodarowanych odpadów, a także bezkarnie odprowadzanych do gruntu czy wód ścieków przemysłowych. Do potencjalnych zagrożeń wynikających z faktu prowadzenia instalacji zaliczyć możemy drobne konflikty natury jednostkowej (niezadowolenie pojedynczych mieszkańców). W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktu zaleca się zastosowanie przekazu informacyjnego oraz stałej komunikacji pomiędzy mieszkańcami a inwestorem.


W związku z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się, przy obiektywnej ocenie stanu rzeczy, wystąpienia konfliktów społecznych związanych z funkcjonowaniem Stacji Demontażu Pojazdów ze względu na charakter terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie. Nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych ze względu na korzystną lokalizację zakładu. Ponadto Stacja Demontażu Pojazdów funkcjonuje od wielu lat i do tej pory nie było żadnych konfliktów społecznych.
17. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI

17.1. Monitoring emisji ścieków


W celu pomiaru ilości ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zaleca się stałą kontrolę napełnienia zbiornika bezodpływowego. W sytuacji gdy zbiornik będzie w całości napełniony ściekami przemysłowymi, będzie on opróżniany wozem asenizacyjnym należącym do specjalistycznej firmy. Zobowiązuje się właściciela stacji do prowadzenia rejestru ilości powstających ścieków w oparciu o rejestr pojemności wozów asenizacyjnych wykorzystywanych do transportu ścieków i potwierdzonych dokumentem przyjęcia na oczyszczalnię.


Zgodnie z obowiązkami wytwórców ścieków przemysłowych wynikającymi z rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U., Nr 136, Poz. 964), ścieki będą poddawane badaniom jakościowym dwa razy w roku. Jako miejsce poboru prób proponuje się punkt zlewny.

17.2. Monitoring gospodarki odpadami


Odpady, które powstają w trakcie funkcjonowania Stacji Demontażu Pojazdów będą ewidencjonowane zgodnie z wymaganiami art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21). posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjetym katalogiem odpadów.


Ewidencja ilościowa i jakościowa odpadów prowadzona jest poprzez karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 Nr 249 poz 1673). 

17.3. Monitoring hałasu


Nie jest wymagane. 

17.4. Monitoring zanieczyszczeń do powietrza


Zgodnie z art. 147 ust. 4 i 5 Prawa ochrony środowiska prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji.

Obowiązek ten należy zrealizować najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urządzenia.


Sprawozdanie z tych pomiarów, zgodnie z §7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 2008. Nr 215, poz. 1366) powinien przedłożyć właściwemu organowi.


Zgodnie z §12 ust.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz.1291) wyniki pomiarów emisji powinny być ewidencjonowane w formie pisemnej. 


Zgodnie z art. 147 ust. 6 Prawa ochrony środowiska wyniki pomiarów powinny być przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.


Zgodnie z §2 i §7  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 2008. Nr 215, poz. 1366).wyniki pomiarów substancji gazowych i pyłowych do powietrza przedkłada się właściwemu organowi w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia zakończenia pomiarów.


Ze względu na powyższe uwarunkowania i z uwagi na fakt, że na terenie projektowanej Stacji Demontażu Pojazdów nie będzie zlokalizowanych instalacji, które wymagać będą pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (źródła emisji zlokalizowane na terenie zakładu mają charakter źródeł emisji niezorganizowanej lub jak w przypadku kotła ma moc mniejszą od 1,0 MW) nie ma konieczności wykonywania ani pomiarów wstępnych ani okresowych.

17.5. Monitoring przyrodniczy


Nie dotyczy.

18. OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA

18.1. Metodyka prognozowania emisji ścieków


Szacunkowa ilość ścieków bytowych została określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002, nr 8, poz. 70). 


Określoną ilość ścieków obliczono i prognozowano na podstawie podobnych tego rodzaju inwestycji. 
18.2. Metodyka prognozowania propagacji hałasu

Metodyka obliczeń

Analizę akustyczną wykonano za  pomocą oprogramowania CadnaA v.4.0.135 © DataKustik GmbH (Dongle: L42342).

Obliczenia hałasu przeprowadzono w oparciu o model propagacji dźwięku zgodny z normą PN-ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa” (Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r.).
Parametry obliczeń zadeklarowane w programie CadnaA:

· współczynnik tłumienności gruntu: G = 0,5;

· współczynnik pochłaniania przez fasady: α = 0,4;

· rząd odbić: N = 1;

· warunki meteorologiczne (średnioroczne warunki meteorologiczne, występujące na danym obszarze dostępne na stronie IMGW):

· temperatura: T = 10oC,

· wilgotność: H = 70%;

· wysokość zabudowy: h = 2-10 m;

· wysokość wiaty: h = 6 m;

· raster siatki poziomej: 2x2 m;

· wysokość rastra: 4,0 m;

18.3. Metodyka prognozowania emisji zanieczyszczeń do powietrza


Metodyka obliczeń została opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, które w Załączniku nr 3 zawiera "Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu" (Dz. U. Nr 16, poz. 87),


Do obliczeń zastosowano program „OPERAT-FB” v 5.4.0/10 ( - Ryszard Samoć, zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie – pismo nr BA/147/96, w styczniu 2010 r. dostosowany do aktualnie obowiązującej metodyki i wartości odniesienia.

Według obowiązującej metodyki dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających powietrze uważa się za dotrzymane, gdy dla pojedynczego źródła lub emitora zastępczego spełniony jest warunek:



Smm  (  D1 


Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony, należy obliczyć 99,8 percentyl S99,8 ze stężeń substancji zanieczyszczającej w powietrzu odniesionych dla jednej godziny, występujących w ciągu roku kalendarzowego i sprawdzić, czy spełniony jest warunek:
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Jeżeli powyższy warunek jest spełniony, można uznać, że zachowana jest dopuszczalna częstość przekraczania wartości D1, wynosząca 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.

Ponadto trzeba sprawdzić warunek dotyczący stężeń średniorocznych, to znaczy sprawdzić, czy w każdym punkcie siatki obliczeniowej został spełniony warunek:
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Skrócony zakres obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza stosuje się 
w przypadku, gdy dla pojedynczego źródła lub zespołów emitorów spełniony jest  warunek:
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Do obliczenia rozprzestrzeniania się stężeń jednogodzinnych w siatce receptorów korzystano ze źródeł emisji zarówno zorganizowanych jak i niezorganizowanych, które mogą pracować równocześnie. 


Rozkład stężeń maksymalnych w siatce receptorów wszystkich emitowanych zanieczyszczeń został wyznaczony przy założeniu najbardziej niekorzystnych warunków pracy wszystkich pracujących źródeł emisji na terenie inwestycji.
19. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT


Niniejszy raport wykonano na podstawie danych uzyskanych od inwestora oraz aktualnych przepisów. Podstawowa metoda prognozowania wpływu przedsięwzięcia na komponenty środowiska była metoda analogii. Wykorzystano przy tym doświadczenie zebrane w toku realizacji podobnych inwestycji. Opracowując raport nie napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
20. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Streszczenie stanowi odrębny dokument.
22. AKTY PRAWNE ORAZ INNE ŹRÓDŁA INFORMACJI
Ustawy i rozporządzenia

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2013.1232 z późn. zm.);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U.2014.112);
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r., w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014.1542);

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.2005.263.2202 z późn. zm.);

· Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej 
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu 
w środowisku;

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2014.1542);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U.2014.1546);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U.2012. 0.1032);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012.0.1031);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010.130.880);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87);

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U.2008.215.1366);

· Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005.25.202);

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

· Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21);
Pozostałe:
· Informacje otrzymane od Inwestora
· PN-ISO 9613-2:2002 „Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej –  ogólna metoda obliczania”,
· Instrukcja ITB 338/2003 „Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003,

· R. Makarewicz „Hałas w środowisku” Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1996,

· Z. Engel „Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001,
· http://www.natura2000.tbop.org.pl/
· http://www.lop.org.pl/
· http://crfop.gdos.gov.pl 

· http://natura2000.gdos.gov.pl 

· http://geoportal.gov.pl/ 

· http://www.lasy.gov.pl/ 
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