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1.  Opis planowanego przedsięwzięcia

Praca niniejsza stanowi raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będący załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych inne niż wymienione w pkt 35 lub do naziemnego magazynowania gazu, z wyłączeniem zbiorników na gaz płynny o pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o pojemności nie większej niż 3 m3.

Inwestorem jest Zawadzka Ewelina, ul. Prusa 13, 47-180 Otmice.
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1.1.  Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie    
        
        budowy i eksploatacji lub użytkowania

Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 535/11 i 535/13 w miejscowości Szymiszów – województwo opolskie, powiat strzelecki, przy ul. Małej.

Działki są własnością Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym jest Ewelina Zawadzka zamieszkała w Otmicach przy ul. Prusa 13.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie składu węgla tj.: utwardzeniu około 1ha działki, budowie budynku biurowo-socjalnego, wagi, hali do workowania węgla, wiaty, 5 boksów na węgiel o powierzchni 150 m2 i wysokości 4 m.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/257/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle teren w/w/ działek oznaczony jest jako P-2 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Budynek biurowo-socjalny ogrzewany będzie paliwem stałym – ekogroszkiem z lokalnej, wybudowanej kotłowni o mocy 30kW.


Na terenie zakładu nie będą powstawały ścieki technologiczne. Wody opadowe i roztopowe                     z dachów i terenów utwardzonych odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego w celu ich zgromadzenia a następnie użycia do zraszania węgla. Nadmiar wód będzie odparowywany.

Ścieki sanitarne z budynku biurowo-socjalnego gromadzone będą w szczelnym szambie, regularnie opróżnianym. Ścieki sanitarne wywożone będą do gminnej oczyszczalni ścieków.  

Woda używana będzie  do celów socjalno-bytowych. Dostarczana będzie z gminnej sieci wodociągowej. 

1.2.  Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie składu węgla tj.: utwardzeniu około 1ha działki, budowie budynku biurowo-socjalnego, wagi, hali do workowania węgla, wiaty, 5 boksów na węgiel o powierzchni 150 m2 i wysokości 4 m, w miejscowości Szymiszów – województwo opolskie, powiat strzelecki, przy ul. Małej, na działkach nr 535/11 i 535/13.

Powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie - 9450 m2

Powierzchnia istniejących obiektów budowlanych - 0

Powierzchnia planowanych obiektów budowlanych – 550 m2

Porównanie dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem - teren pokryty jest roślinnością, nie ma na nim budynków. W nieodległej przeszłości do końca lat 90-tych teren objęty inwestycją był utwardzony płytami betonowymi i służył jako skład buraków cukrowych. 

Pokrycie nieruchomości szatą roślinną - powierzchnia nieruchomości pokryta jest pospolitą roślinnością trawiastą i krzewiastą, na działkach nie występują żadne gatunki roślin objęte ochroną.

Węgiel dowożony będzie samochodami ciężarowymi o ładowności 24 tony. Rozładunek węgla odbywać się będzie za pomocą urządzeń zainstalowanych na samochodach (samochody samowyładowawcze). Po zważeniu na wadze towarowej węgiel magazynowany będzie w 5 boksach o powierzchni 150 m2 wydzielonych betonowymi ścianami o wysokości 4 m. Następnie za pomocą ładowarki CAT 966 H węgiel podawany będzie do leja przesiewacza mobilnego. Instalacja do przesiewania zlokalizowana będzie na utwardzonym placu. Zastosowany będzie wibracyjny przesiewacz stacjonarny WPB-821 producent Łęczyckie Zakłady Górnicze.

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii.

Szacunkowy bilans masowy dla zakładu

	Woda
	468
	m3/rok

	Energia elektryczna
	600
	kWh/dobę

	Ekogroszek
	6
	Mg/rok


2. Opis elementów przyrodniczych środowiska objęte zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

2.1.  Położenie geograficzne, zarys morfologii

Szymiszów jest to wieś położona w powiecie strzeleckim, w gminie Strzelce Opolskie.

W latach 1945-54 Szymiszów był siedzibą gminy Szymiszów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do ówczesnego województwa opolskiego.

Gmina Strzelce Opolskie liczy 30.449 mieszkańców, w tym miasto 17.856. Powierzchnia całej gminy to 202 km2, z czego 60 km2 przypada na miasto. 
Strzelce Opolskie położone są na pograniczu województwa opolskiego ze śląskim, na zachodnim skraju Wyżyny Śląskiej, na północno - wschodnim stoku grzbietu Góry Chełmskiej. 

Gmina graniczy bezpośrednio z następującymi gminami: 

· Gogolin, 

· Izbicko, 

· Jemielnica, 

· Leśnica, 

· Kolonowskie, 

· Krapkowice, 

· Toszek, 

· Ujazd, 

· Zdzieszowice.

Gmina miejsko-wiejska Strzelce Opolskie położona jest na pograniczu dwóch prowincji fizyczno-geograficznych - Niżu Środkowoeuropejskiego i Wyżyn Polskich.

Częścią Niżu Środkowoeuropejskiego jest tutaj podprowincja Nizin Środkowopolskich, którą reprezentuje makroregion Nizina Śląska. 

Wyżyny Polskie reprezentowane są tutaj natomiast przez Wyżynę Śląsko-Krakowską, której częścią jest Wyżyna Śląska. Gminę Strzelce Opolskie obejmują trzy mezoregiony-Równina Opolska i Kotlina Raciborska należące do Niziny Śląskiej oraz Chełm należący do Wyżyny Śląskiej.
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2.2.  Budowa geologiczna

Położenie terenu w obszarze gminy budują osady wapienia muszlowego triasu opolskiego. Duży wpływ na krajobraz wywierają pośrednio skały wapienne. Obszar wapienny obfituje w źródła tworzące stawy. 

W Szymiszowie występują tuż pod powierzchnią gleby złoża wapieni środkowego triasu, które były bazą rozwoju przemysłu wapienniczego i cementowni już w XIX w. Zachował się do dziś jeden                  z kamieniołomów wapieni triasu.

Powierzchnię Równiny Opolskiej tworzą głównie piaski w formie wydm na dużym obszarze porośniętych lasami. W skali samej gminy Strzelce Opolskie lesistość równiny jest nieco mniejsza. Rzeźba terenu w tej części regionu jest mało urozmaicona, wysokości w granicach gminy wahają się najczęściej od 180 do 210 m npm. ogólnie wzrastając w kierunku południowym i południowo-wschodnim. Równina Opolska stanowi około 35 % powierzchni gminy. 
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Najbliżej planowanej inwestycji zlokalizowane są następujące otwory wiertnicze:

· Nazwa
- SZYMISZÓW 

Nr CBDG  - 65811

Głębokość [m] - 81

Wysokość [m] n.p.m. - 230

Miejscowość - Szymiszów

Gmina - Strzelce Opolskie (gm. miejsko-wiejska)

Powiat - strzelecki

Województwo - opolskie

Rok wiercenia - 1963

Cel wiercenia – hydrogeologiczny,

· Nazwa - SZYMISZÓW POM 

Nr CBDG - 65756

Głębokość [m] - 35,50

Wysokość [m] n.p.m. - 220

Miejscowość - Szymiszów

Gmina - Strzelce Opolskie (gm. miejsko-wiejska)

Powiat - strzelecki

Województwo - opolskie

Rok wiercenia - 1957

Cel wiercenia – hydrogeologiczny

2.3.  Wody podziemne

Na terenie gminy Strzelce Opolskie znajdują się dwa zbiorniki wód podziemnych, które zaliczane są do GZWP w Polsce. Zbiorniki te, według systematyki hydrogeologicznej (A. S. Kleczkowski, 1990), należą do Monokliny Krakowsko-Śląskiej. Składają się one na triasowy fragment Monokliny, tworzący jej południowo-zachodnią część. 

Są to:

· Zbiornik wody podziemnej triasu dolnego (GZWP nr 335 Krapkowice - Strzelce Opolskie).

Gromadzi on wody w utworach piaskowcowo-piaszczystych o charakterze szczelinowo - porowym. Obejmuje on powierzchnię 2050 km. Jest to zbiornik o klasie wód od Ib do III.

Zasobność GZWP nr 335 wynosi 50 tys. m3/d, a średnia głębokość ujęć100-600m.

· Zbiornik triasu środkowego związany ze strukturami wapienia muszlowego (GZWP nr 333, Opole - Zawadzkie), gromadzący wody w o środku szczelinowo -krasowym. Rozciąga się od Opola na zachodzie do miejscowości Jemielnica i Kolonowskie na wschodzie oraz od Strzelec Opolskich. GZWP nr 333 wyróżnia się dużymi zasobami w skali całego kraju, które wynoszą 200 tys. m3/d. Grubość warstwy wodonośnej wynosi 120-240 m. 

2.4.  Wody powierzchniowe

Obszar gminy Strzelce Opolskie charakteryzuje się rzadką i zarazem nierównomierną siecią wód

powierzchniowych. Wskaźnik gęstości sieci rzecznej południowej części gminy należy do najniższych w Europie. Cały obszar gminy położony jest w zlewni rzeki Małej Panwi, będącej prawobrzeżnym dopływem Odry, do której wpada ona na północno-zachodnich krańcach Opola. Największy ciek powierzchniowy gminy - rzeka Jemielnica jest lewobrzeżnym dopływem Małej Panwi. 

Obszar wód zlewni Jemielnicy wynosi 575 km, a jej długość ok. 50 km. 

Dopływami rzeki Jemielnicy są: 

· Rzeka Sucha (lewobrzeżny),

· rzeka Piotrówka (prawobrzeżny). 

2.5.  Warunki klimatyczno-meteorologiczne

Pod względem klimatycznym Gmina Strzelce Opolskie należy do Krainy Śląskiej, regionu                        o najdłuższym okresie wegetacyjnym w Polsce. Warunki klimatyczne gminy należą do typu umiarkowanie kontynentalnego. 

Gmina leży w zasięgu dwóch regionów mezoklimatycznych: północnego i południowego,                          z zaznaczającym się bardziej regionem północnym. Region północny charakteryzuje się mniej korzystnymi warunkami klimatycznymi, niż region południowy, należący do tzw. wyspy ciepła, która ciągnie się od Wrocławia do południowej części powiatu strzeleckiego.

Gmina Strzelce Opolskie wg. regionalizacji klimatycznej Romera, znajduje się w obrębie klimatu

podgórskich nizin i kotlin krainy wrocławsko-opolskiej oraz krainy górnośląskiej. Obszar gminy znajduje się pod przeważającym wpływem mas atlantyckich (część nizinna) i mas kontynentalnych

(część wyżynna). 

3. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

W promieniu około 15 km od inwestycji zlokalizowane są następujące formy ochrony przyrody:

1. Rezerwaty przyrody:

· Tęczynów

Rezerwat przyrody Tęczynów jest to leśny rezerwat przyrody w gminie Strzelce Opolskie,                         w powiecie strzeleckim, w województwie opolskim.

Rezerwat zajmuje powierzchnię około 32 ha i został utworzony w 2000 roku. Celem rezerwatu jest ochrona buczyny niżowej i grądu subkontynentalnego oraz cennych gatunków w runie, w tym buławnika czerwonego.

· Ligota Dolna

Rezerwat przyrody Ligota Dolna jest to florystyczny rezerwat przyrody o powierzchni 4,90 ha, który został powołany w 1959 roku. Położony ok 1,5 km od miejscowości Ligota Dolna, w gminie Strzelce Opolskie, na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny.

Celem utworzenia rezerwatu była ochrona roślinności kserotermicznej z rzadkimi gatunkami: ożanka pierzastosieczna, rozchodnik biały, ligustr pospolity.
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2. Parki Krajobrazowe:

· Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

Park Krajobrazowy Góra Św. Anny został utworzony w 1988 roku, obejmuje Grzbiet Chełma i zajmuje obszar 5050 ha (otulina 6374 ha). Park położony w środkowo-wschodniej części województwa opolskiego, pomiędzy miastami Gogolin, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zdzieszowice.

Celem utworzenia parku było zachowania terenów o najcenniejszych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, charakterystycznych dla województwa opolskiego.

Klimat Parku charakteryzuje się długim latem, wysoką wilgotnością powietrza i słabymi wiatrami. Około 65% powierzchni Parku stanowią gleby brunatne powstałe z utworów lessowych ilastych                   i częściowo piaszczystych natomiast 10% gleb stanowią rędziny (gliny węglanowe wietrzeniowe).
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3. Obszary Chronionego Krajobrazu:

· Lasy Stobrawsko-Turawskie

Obszar chronionego krajobrazu - Lasy Stobrawsko-Turawskie ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr P/14/2000 z dnia 17 maja 2000 r., zastąpionym Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r.

Obszar obejmuje powierzchnię 118.367 ha, z którego wyłączone są tereny wybranych miejscowości i położony jest na terenie gmin: Chrzątowice, Domaszowice, Izbicko, Jemielnica, Kluczbork, Kolonowskie, Lasowice Wielkie, Lubsza, Łubniany, Namysłów, Ozimek, Pokój, Strzelce Opolskie, Świerczów, Tarnów Opolski, Turawa, Wołczyn, Zawadzkie i Zębowice.

Główną cechą obszaru, są dobrze zachowane, zróżnicowane gatunkowo i siedliskowo lasy. Występują tu siedliska boru mieszanego wilgotnego i świeżego, z dominacją drzewostanu sosnowego, natomiast 
w dolinach rzecznych, gdzie znajdują się ich najcenniejsze fragmenty, których unikatowość związana jest z okresowymi zalewami, zalegają grądy, łęgi i olsy, a poza nimi buczyny, dąbrowy                     i liściaste lasy mieszane.
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4. Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000:

· Kamień Śląski

    Kod obszaru: PLH 160003, ostoja siedliskowa

    Powierzchnia: 832,4 ha

Obszar położony jest na granicy Niziny i Wyżyny Śląskiej. Obejmuje teren ostatniego znanego miejsca występowania susła moręgowanego w Polsce, wymarłego na tym stanowisku w latach 70. XX w. Obecnie występuje tu reintrodukowana populacja susła wsiedlona w ramach ogólnopolskiego projektu odtwarzania rodzimych populacji tego gatunku.

Obszar obejmuje około 800-hektarowy kompleks łąk, muraw kserotermicznych i wykorzystywanych użytków rolnych. Łąki i murawy położone w pobliżu miejscowości Kamień Śląski są jednym 
z najważniejszych miejsc na przyrodniczej mapie Opolszczyzny. 

· Góra Św. Anny

Kod obszaru:PLH160002

Powierzchnia: 5084,3 ha

Obszar obejmuje Górę Świętej Anny wraz z otoczeniem. Góra to wapienno-bazaltowe wzgórze, 
o stromych stokach południowych (uskok tektoniczny) łagodnie opada pod utwory polodowcowe od północy.

W lasach występują cenne dla Europy 3 odmiany buczyn, w tym buczyny kwaśne oraz żyzne, ciepłolubne buczyny storczykowe. Znaczący udział osiągają też murawy kserotermiczne ze stanowiskami storczyków, zarośla okrajkowe oraz ekstensywnie użytkowane łąki (w tym eutroficzne). Na terenie ostoi występuje około 40 gatunków roślin chronionych w Polsce oraz około 40 gatunków uznawanych lokalnie za rzadkie. Poza tym, na terenie Góry św. Anny można spotkać 2 gatunki roślin chronionych przez europejskie dyrektywy: storczyk - obuwik pospolity i należący do rodziny sandałowcowatych - leniec bezpodkwiatkowy.

Świat zwierząt cennych dla Europy reprezentowany jest głównie przez 11 gatunków ptaków (np. bocian biały, kania ruda czy dzięcioł zielono siwy) i ssaki, m.in. dwa gatunki nietoperzy: mopki i nocki duże.
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4. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) definiuje zabytek, jako nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Do podstawowych form ochrony zabytków zalicza się:

· Rejestry zabytków ruchomym i nieruchomych, 

· Ochrony stanowisk archeologicznych,

· Parki kulturowe, 

· Pomniki historii, 

· Gminne programy opieki nad zabytkami, 

· Światowe Dziedzictwo UNESCO.

Najbliżej położonymi względem inwestycji zabytkami są:

· kościół par. pw. śś. Szymona i Judy, z 1607 r., l. 1909-11

Świątynia powstała w 1607 roku jako kościół ewangelicki. W latach 1909-1911 był powiększany                i rozbudowywany. We wnętrzu częściowo zachował się wystrój z XVII wieku.

· mogiła powstańca śląskiego Franciszka Waloszka na cmentarzu rzym.-kat.

· zespół pałacowy, XVII-XX: 

· pałac

· spichlerz

· park

Barokowy pałac (XVII w., odbudowany XX w.) Pałac w Szymiszowie został zbudowany w XVII wieku prawdopodobnie przez rodzinę Warlowskich. Był wielokrotnie przebudowywany, m.in po spaleniu w czasie powstania śląskiego. Pałac otoczony jest niedużym parkiem. Mur okalający park posiada dwie bramy. 

5. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia

Nie podejmowanie przedsięwzięcia spowoduje nie wykorzystanie istniejącego dogodnego miejsca dla lokalizacji takiego obiektu, wiązać się to będzie z pozostawieniem terenu ustalonego w planie zagospodarowania przestrzennego jako P-2 czyli teren obiektów produkcyjnych, składów                         i magazynów, niezagospodarowanego.

W związku z narastającym zapotrzebowaniem na składy węgla zajdzie konieczność szukania nowej lokalizacji, która może być mniej korzystna zarówno z punku ochrony środowiska, jak                   i z punktu ekonomicznego.

6. Opis analizowanych wariantów przedsięwzięcia

Wariant - proponowany przez wnioskodawcę

Inwestor planuje prowadzić działalność na działkach o nr 535/11 i 535/13 w miejscowości Szymiszów – województwo opolskie, powiat strzelecki, przy ul. Małej.

Działki są własnością Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym jest Ewelina Zawadzka zamieszkała w Otmicach przy ul. Prusa 13.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/257/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle teren w/w/ działek oznaczony jest jako P-2 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Realizacja przedsięwzięcia na w/w terenie będzie uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju 
z uwagi na:

· lokalizacji poza terenami chronionymi,

· zapewnienie nowych miejsc pracy i optymalne wykorzystanie pracowników,

· korzyści ekonomiczne pracodawcy i pracowników.

W związku z powyższym realizacja inwestycji uzasadniona jest ekonomicznie i społecznie przy jednoczesnym występowaniu korzystnych wariantów przyrodniczych.

7. Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji

  lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko  

7.1. Ścieki socjalno-bytowe i technologiczne oraz wody opadowe i roztopowe 

· Etap budowy

Na etapie budowy woda będzie pobierana z wodociągu i wykorzystana na potrzeby socjalno-bytowe pracowników, oraz do wykonania prac budowlanych. 

W fazie budowy wytwarzane będą ścieki o charakterze socjalno – bytowym, które pochodzić będą od pracowników wykonujących prace budowlane. 

Wszystkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących prace będą zabezpieczone poprzez rozstawienie przenośnych urządzeń sanitarnych. Ścieki te będą wywożone na oczyszczalnię ścieków. 

Po wykonaniu i odbiorze przyłącza sanitarnego ścieki będą odprowadzane do szczelnego szamba.

Na etapie budowy inwestycji nie będą powstawały ścieki technologiczne.

Wody opadowe i roztopowe będą spływały z placu budowy do gruntu w sposób niezorganizowany – infiltracja. Stężenie zanieczyszczeń wód opadowych i roztopowych zależeć będzie przede wszystkim od stanu technicznego stosowanych pojazdów i maszyn budowlanych, od sposobu ich eksploatacji oraz od utrzymania czystości na placu budowy.

W celu zminimalizowania zagrożenia dla gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych w postaci wycieków olejów i innych niebezpiecznych substancji wykonawca robót winien dbać o dobry stan techniczny maszyn i urządzeń. Urządzenia i maszyny winny być eksploatowane zgodnie                           z zaleceniami producentów. 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z placu budowy nie będą stwarzały zagrożenia na środowiska gruntowo – wodnego.

· Etap eksploatacji

W fazie eksploatacji woda pobierana będzie z wodociągu i wykorzystywana będzie na cele socjalno-bytowe pracowników oraz na ewentualne cele podlewania zieleni.

W fazie eksploatacji wytwarzane będą ścieki o charakterze socjalno – bytowym, które gromadzone będą w szczelnym, regularnie opróżnianym zbiorniku bezodpływowym, skąd wywożone będą do gminnej oczyszczalni ścieków na podstawie stosownej umowy. 

Ilość ścieków będzie równa poborowi wody na cele socjalno – bytowe. Zgonie z normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. dla zakładów, gdzie pracownicy mają dostęp do natrysków jeden pracownik zużywa około 60 dm3 wody na dobę.

W firmie zatrudnionych będzie około 20 osób, w związku z tym w ciągu doby będzie powstawało             ok. 1200 dm3 ścieków. Zakład będzie pracował przez ok. 300 dni w roku, co daje łączne zużycie wody na cele socjalno-bytowe  i powstanie ścieków w ilości ok. 360 m3/rok. 

Zakłada się, że po zwiększeniu ilości pobieranej wody na cele socjalno-bytowe o 30% jej ilość zaspokoi całkowite zapotrzebowanie zakładu na wodę. 

W związku z powyższym szacowane zapotrzebowanie dla zakładu wynosi około 468 m3/rok.

W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych zostaną zebrane w zbiorniku bezodpływowym, następnie wody te będą wykorzystywane do zraszania węgla, nadmiar będzie ulegał odparowaniu.

Zestawienie powierzchni zlewni:

	Wyszczególnienie
	powierzchnia
	Współczynnik spływu [Ψ]


	Teren utwardzony
	7155 m2 [0,7155 ha]
	0,85

	Dachy
	1350 m2 [0,1350 ha]
	0,95

	razem
	8505 m2 [0,8505 ha]
	-


Obliczenie średniego współczynnika spływu:

Ψśr = [image: image9.png]Plx¥1+P2x¥1+Pnx%¥n
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 0,87

Maksymalna sekundowa Ilość ścieków deszczowych:

Q max/s = q x F x Ψśr x φ

gdzie:

q – natężenie deszczu obliczeniowego (miarodajnego) [ l/s/ha]

F – powierzchnia zlewni [0,8505 ha, 8505 m2]

Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego [0,85]

φ – współczynnik opóźnienia spływu [1]

Natężenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

q = 6,631 x (H2 x C)1/3 x t - 0,667

gdzie:

H – wysokość opadu średnioroczna - przyjęto 680mm (SUiKZP Gminy Strzelce Opolskie)

C – prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu (dla p = 100% deszcz występujący raz w roku, C=1)

t – czas trwania deszczu miarodajnego (przyjęto 15 min)

q = 6,631 x (6802 x 1)1/3 x 15 - 0,667 = 84,23 l/s/ha

Współczynnik opóźnienia spływu obliczono się ze wzoru:

φ = [image: image12.png]



gdzie:

φ – dla zlewni o F<1ha przyjmuje się wartość 1 (tak jak w rozpatrywanym przypadku)

F – powierzchnia zlewni [ha]

n – zmienna zależna od kształtu i spadu zlewni 

Maksymalna sekundowa i godzinowa ilość deszczówki z dachów i terenów utwardzonych:

Q max/s = q x F x Ψśr x φ

Qmax/s = 84,23 x 0,8505 x 0,87 x 1 = 62,32 dm3/s

Qmax/h (dla t15min) =  62,32 x 15 x 60 = 56 088 dm3/h = 56,09 m3/h

Roczna i dobowa ilość deszczówki z dachów i terenów utwardzonych:

Q max/r = F x Ψśr x H 

gdzie:

F – powierzchnia zlewni [m2]

Ψśr – współczynnik spływu powierzchniowego (0,87)

H – wysokość opadów [0,680 m/m2]

Q max/r = 8505 x 0,87 x 0,680 = 5 031,56 m3/rok

Q śr/d = 5 031,56 /365dni = 13,79 m3/d

Ilość deszczówki:

Qmax/s = 62,32 dm3/s

Qmax/h (dla t15min) = 56,09 m3/h

Q max/r = 5 031,56 m3/rok

Q śr/d = 13,79 m3/d

Wody opadowe pochodzące z powierzchni utwardzonych mogą być zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z ruchu pojazdów po terenie inwestycji.

W związku z powyższym planuje się podczyszczanie wód opadowych i roztopowych.

Dobór urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe

Zgodnie z § 19. 1. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2006.137.984 z późn.zm.) - wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni terenów przemysłowych, składowych w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 15 l na sekundę na 1 ha.

Dobór separatora substancji ropopochodnych z by-passem

Przepustowość nominalna obliczona została ze wzoru:

Qn ≥ = qo x F x Ψśr x fg

gdzie:

qo  – 15l/s/ha (minimalna ilość ścieków wymagająca oczyszczenia zgodnie 
z rozporządzeniem)

F – powierzchnia zlewni [ha]

Ψśr – współczynnik spływu powierzchniowego (0,87)

fg – współczynnik gęstości cieczy lekkiej (dla gęstości do 0,85g/cm3-1)

Qn ≥ 15 x 0,8505 x 0,87 x 1 = 11,10 dm3/s

Natężenie deszczu nawalnego obliczono ze wzoru:

Qmax ≥ = qo x F x Ψśr x fg

gdzie:

qo  – 150 l/s/ha (deszcz nawalny zgodnie z normą PN-EN 858:2005), co odpowiada deszczowi o prawdopodobieństwie pojawienia się 20% - raz na 5 lat i czasie trwania ok. 12 min.

F – powierzchnia zlewni [ha]

Ψśr – współczynnik spływu powierzchniowego (0,87)

fg – współczynnik gęstości cieczy lekkiej (dla gęstości do 0,85g/cm3-1

Qmax ≥ = qo x F x Ψ x fg

Qmax ≥ 150 x 0,8505 x 0,87 x 1 = 110,99 dm3/s

Separator musi mieć przepływ nominalny nie mniejszy niż 11,10 l/s i przepływ maksymalny nie mniejszy niż 110,99 l/s.

Przykładowym separatorem jaki może zostać zastosowany jest:

EUROLIZER PASS PE NG 15/150 – DN 1500

· przepływ nominalny 15 l/s 

· przepływ maksymalny 150 l/s

Separatory powinny posiadać osadniki o odpowiedniej wielkości. Minimalna objętość osadnika zależy od wielkości nominalnej separatora oraz sposobu użytkowania terenu. Zgodnie z normą PN – EN 858:2005 określa się ją zgodnie z poniższym wzorem:

V = (200 x Q_n)/fg = (200 x 11,10)/1 = 2220 dm3 = 2,2 m3

Osadnik piasku powinien mieć pojemność nie mniejszą niż 2,2 m3.

Urządzenia służące do oczyszczania ścieków deszczowych i wód opadowych będą konserwowane i czyszczone przez specjalistyczną firmę.

Po podczyszczeniu wody opadowe i roztopowe będą spełniały normy jakościowe – stężenie zanieczyszczeń będzie niższe niż dopuszczalne normy określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137, poz. 984 ze zmianami).

System planowania i zarządzania w gospodarce wodnej państw członkowskich Unii Europejskiej              w grudniu 2000 r. został ujednolicony i wprowadzony ramową dyrektywą wodną. 

Dyrektywa ta reguluje następujące zagadnienia:

· standardy wód pobieranych do konsumpcji, wód w kąpieliskach oraz wymagań dla zachowania życia ryb,

· wymagania w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych,

· zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego,

· warunków, sposobu i częstotliwości pobierania próbek do analiz oraz metod oznaczania zawartości substancji w wodach i ściekach,

· zrzutów do wód niektórych substancji niebezpiecznych.

Głównym celem jednak ww. dyrektywy jest osiągnięcie dobrego stanu wód. 

Ramowa Dyrektywa Wodna, w ślad za którą zostały ustalone cele środowiskowe, które zawarte zostały w Planach Gospodarowania Wodami na obszarze dorzeczy, przewiduje dla wód podziemnych następujące cele środowiskowe:

· zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych;

· zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych;

· zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasileniem wód podziemnych;

· wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka;

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.

W związku z tym, że z planowanej inwestycji ścieki socjalno-bytowe jak również wody opadowe                i roztopowe nie będą wprowadzane do środowiska realizacja przedsięwzięcia nie będzie naruszać oraz nie będzie mieć wpływu na realizację celów środowiskowych. 

· Etap likwidacji  

Nie przewiduje się likwidacji obiektu. Uciążliwości dla tej fazy będą analogiczne, jak dla fazy budowy inwestycji. 

W celu zminimalizowania zagrożenia dla gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych w postaci wycieków olejów i innych niebezpiecznych substancji wykonawca robót powinien dbać 
o dobry stan techniczny maszyn i urządzeń.

Wobec powyższego przy prawidłowo prowadzonych ewentualnych pracach związanych                            z likwidacją obiektu nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne.

7.2.   Emisja zanieczyszczeń do powietrza

· Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest określenie oddziaływania na jakość powietrza prowadzenia składu węgla w Szymiszowie przy ul. Małej. Inwestycja będzie realizowana na działkach ewidencyjnych  535/11, 535/13.

· Etap budowy

Prowadzone prace budowlane mogą stanowić źródło zanieczyszczenia powietrza w trakcie:

· wykonywania robót budowlanych – emisja pyłów,

· ewentualnych prac spawalniczych – emisja pyłu, NO2, CO,

· transportu samochodowego dostarczającego poszczególne materiały na budowę.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza występować będzie wyłącznie w trakcie robót budowlanych i nie będzie miała większego wpływu na stan jakości powietrza w otoczeniu planowanej inwestycji.

Powstające w trakcie budowy zanieczyszczenia powietrza nie przekroczą odległości kilku metrów od miejsca wykonywania prac budowlanych i nie będą przekraczały granicy terenu zajmowanego przez planowane przedsięwzięcie, a zatem emisja zanieczyszczeń nie będzie miała wpływu na jakość powietrza i panujący tam klimat.

· Etap eksploatacji 

Na terenie zakładu w czasie eksploatacji występować będzie zorganizowana i niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza.

Do niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń należy zaliczyć:

1. emisję zanieczyszczeń ze środków transportu – samochody dostarczające na teren 
i odbierające z terenu węgiel, samochody klientów i pracowników, wózek widłowy, ładowarka.

Ruch pojazdów będzie źródłem emisji niezorganizowanej, która pochodzić będzie  ze spalania benzyn samochodowych lub oleju napędowego.

Skład spalin samochodowych jest bardzo złożony, a ponadto zależy od typu silnika, stanu jego zużycia oraz charakteru ruchu. 

· W wyniku procesu spalania paliw w w/w pojazdach emitowane będą następujące zanieczyszczenia:

· dwutlenek siarki, 

· tlenki azotu, 

· tlenek węgla, 

· węglowodory alifatyczne i aromatyczne,

· w śladowych ilościach pył zawieszony,

· oraz w znikomych ilości siarka (maksymalna zawartość siarki w paliwie nie przekracza 

50 mg/kg).

Ze względu na to, że ruch pojazdów będzie bardzo mały, emisja ze spalania paliw 
w pojazdach będzie pomijalnie niska i nie będzie miała wpływu na jakość powietrza, nie spowoduje również przekroczeń wartości odniesienia. Z tego względu została pominięta w dalszych wyliczeniach.

Stężenia tworzone podczas spalania w silnikach spełniają wymagania określone przepisami ochrony powietrza.

2. emisja pochodząca z wyładowania, załadowania, sortowania i magazynowania węgla.

Zjawisko wtórnego pylenia dotyczące magazynowania i sortowania  węgla to niezorganizowana emisja do atmosfery cząstek pyłu z powierzchni węgla.

Niestety nie ma uniwersalnego opisu ilościowego tego zjawiska. Proces wtórnego pylenia jest zazwyczaj spowodowany przepływem powietrza nad powierzchnią ze zdeponowanym pyłem.

Wielkość emisji z powierzchni jest bardzo skomplikowaną, nie do końca poznaną funkcją zależną między innymi  od wielkości ziaren pyłu, ich kształtu oraz sił wiążących z powierzchnią hałdy, wilgotności magazynowanego surowca.

Emisja zależna jest również od prędkości wiatru, turbulencji jak również od czasu utrzymywania się tych zjawisk.

W związku z tym, że:

· warstwa graniczna wtórnego pylenia rozciąga się tylko w bezpośrednim sąsiedztwie powierzchni złoża,

· pylenie następuje dopiero wtedy, gdy zostanie przekroczona prędkość graniczna wiatru,

· zastosowane boksy w których będzie magazynowany węgiel będą wyższe niż hałda złoża,

· magazynowany węgiel będzie zraszany wodą.

· sita przesiewacza węgla osłonięte będą namiotem brezentowym.  

Emisja pyłu z magazynowania będzie niska i nie będzie miała istotnego wpływu na jakość powietrza.

W związku z tym, że najważniejszymi parametrami, których występowanie radykalnie ogranicza a nawet eliminuje wtórne pylenie są opady atmosferyczne w przypadku ich braku przed wszelkimi procesami (np.: sortowanie) węgiel będzie zraszany w związku z tym emisja będzie bardzo niska                 i nie wpłynie na jakość powietrza. 

Do zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza należy zaliczyć:

1. system grzewczy budynku biurowo-socjalnego – kocioł z zasobnikiem na paliwo stałe                   o mocy 30 kW,

2. wentylacja mechaniczna hali.

 Emisja z kotłów do ogrzewania 

Dla potrzeb grzewczych budynku biurowo-socjalnego pracować będzie kocioł o mocy 30 kW, opalany paliwem stałym.

Kocioł znajdujący się w budynku biurowo-socjalnym będzie oprócz celów grzewczych używany do podgrzania wody.

Spaliny z kotła wprowadzane będą do powietrza kominem o wysokości 9 m i średnicy 0,15 m.

Dane techniczne kotła:

Moc  kotła MW




0,30

sprawność  kotła %



90

zużycie paliwa 

0,0021 Mg/h, 6,0 Mg/rok

W kotle spalany będzie ekogroszek o następujących parametrach:

wartość opałowa 
30 MJ/kg

zawartość popiołu
2,7%

zawartość siarki
0,5%

Wskaźniki emisji przyjęto na podstawie „Wskaźników emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw” – wytyczne Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych.

Emisje wyznacza się wg wzoru:

Eh = Bh x Eb 


kg/h,

Er = Br  x Eb  x 10-3

Mg/rok, 

gdzie:

Eb = wskaźnik emisji, 

Bh = godzinowe zużycie paliwa obu kotłach w Mg/h

Br = roczne zużycie paliwa w obu kotłach Mg/rok

Wskaźniki emisji oraz wielkości emisji gazów i pyłów z kotła

	Nazwa substancji
	Wskaźnik emisji
	Emisja
	Emisja

	Jednostki
	kg/Mg
	kg/h
	Mg/rok

	Ditlenek azotu
	2,2
	0,00462
	0,0132

	Ditlenek siarki
	16*0,5
	0,0168
	0,048

	Tlenek węgla
	45
	0,0945
	0,27

	Pył
	1*2,7
	0,00567
	0,0162

	Dwutlenek węgla
	1850
	3,885
	11,1

	Benzo(a)piren
	0,014
	0,0000294
	0,000084


Wentylacja mechaniczna hali

Na hali będzie odbywać się workowanie węgla za pomocą przenośnika taśmowego. Załadunek na przenośnik będzie odbywał się lejem zasypowym znajdującym się w ścianie zewnętrznej hali.

Hala wyposażona będzie w dwa wentylatory o wydajności maksymalnej 1750 m3/h każdy usytuowane na wysokości 7 m nad poziomem terenu i średnicy 300 mm.

Emisję z hali wyznaczono przyjmując następujące założenia:

· stężenie pyłu za wentylatorem 10 mg/m3

· czas pracy wentylatorów 1000 h/rok,

· objętość wymienionego powietrza 3 500 000 m3/rok,

Emisja pyłu z hali:


Er= 3500000 m3/h * 10 mg/m3= 0,035 Mg/rok

Eh = 35 kg/1000 h = 0,035 kg/h.

Zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych pozwala na ograniczenie emisji do                                poziomu, który nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych.

Działalność można zaliczyć do niskich źródeł emisji. W związku z tym jej oddziaływanie na jakość powietrza jest tylko lokalne, a udział w przenoszeniu gazów i pyłów na znaczne odległości jest minimalny.

· Etap likwidacji

Na dzień dzisiejszy nie planuje się likwidacji działalności przez okres co najmniej 20 lat.

Przyjmuje się, że uciążliwość przedsięwzięcia w trakcie ewentualnej likwidacji będzie obejmowała prace podobne jak w trakcie budowy. Będzie to emisja ze źródeł niezorganizowanych. 

Źródłem niezorganizowanym będzie ruch pojazdów /ditlenek azotu, ditlenek siarki, tlenek węgla, węglowodory aromatyczne i alifatyczne/.

Obliczeń stężeń zanieczyszczeń w powietrzu dokonano przy wykorzystaniu programu KOMIN w wersji Rww PIc opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Poniżej zestawiono wyniki obliczeń stężeń poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu.

	Substancja
	Stężenie maks.

Smm
	Stężenie S99,8
	Wartości dop.

D1
	Stężenie średnioroczne

Sa
	Wartość dop.

Da
	Tło

Ra
	Wartość dop. 

Da-R

	
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3

	Pył PM10
	14,956
	12,372
	280
	0,402
	40
	25 
	15

	Ditlenek azotu
	3,138
	2,964
	200
	0,126
	40
	18
	22

	Ditlenek siarki
	11,345
	10,717
	350
	0,457
	20
	-
	20

	Tlenek węgla
	63,362
	59,854
	30 000
	2,552
	-
	-
	-

	Benzo(a)piren
	0,020
	0,019
	0,12
	0,001
	0,001
	-
	0,001


Dopuszczalne wartości  stężeń w powietrzu atmosferycznym są dotrzymane.

7.3.  Odpady

Celem opracowania jest określenie sposobu gospodarowania odpadami na terenie inwestycji do aktualnie obowiązujących przepisów.

· Charakterystyka ogólna odpadów

· Odpady

Pod pojęciem „odpady” rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany,

· gospodarowanie odpadami 

Jest to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami,

· gospodarka odpadami

Jest to wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami.

· magazynowanie odpadów

Czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,

b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,

c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów.

· posiadacz odpadów 

Rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

· wytwórca odpadów 

Rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa 
o świadczenie usługi stanowi inaczej;

· przetwarzanie 

Rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie;

· zbieranie odpadów

Rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów 
i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.

· Etap budowy

Podczas budowy powstaną odpady podobne do komunalnych oraz przede wszystkim odpady materiałów i elementów budowlanych, min. odpady gruzu, betonu, żelaza i stali oraz kawałki drewna.

Wszystkie odpady powstawać będą na terenie należącym do inwestora.

Segregowane odpady zostaną przekazane właściwym podmiotom do zagospodarowania w sposób niezagrażający środowisku.

· Etap eksploatacji

Przewiduje się, że na etapie eksploatacji inwestycji mogą powstawać odpady ujęte w poniższej tabeli.

	Kod odpadów
	Grupy, podgrupy, rodzaje odpadów
	Ilość odpadów przewidziana do wytworzenia w ciągu roku

	08
	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów emalii ceramicznych) kitów, klejów, szczeliw i farb drukarskich 

	08 03
	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

	08 03 18
	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 18 03 17
	0,03 Mg

	10
	Odpady z procesów termicznych

	10 01
	10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	3,500 Mg

	15
	Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

	15 01
	Odpady opakowaniowe 

(włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	1,000 Mg

	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	2.000 Mg

	15 01 03
	Opakowania z drewna
	0,500 Mg

	15 01 04
	Opakowania z metali
	0,500 Mg

	15 02
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne,  tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	0,100 Mg

	16
	Odpady nieujęte w innych grupach

	16 02
	Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 19 do 16 02 12
	0,100 Mg

	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
	0,100 Mg

	16 07
	Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)

	16 07 09*
	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
	4,000 Mg


	Kod odpadów
	Grupy, podgrupy, rodzaje odpadów
	Sposób postępowania             z odpadami

	08
	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów emalii ceramicznych) kitów, klejów, szczeliw i farb drukarskich 

	08 03
	Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

	08 03 18
	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony                           w 18 03 17
	Przekazywane do odzysku lub/i unieszkodliwiania, a jeżeli nie będzie takiej możliwości do zbierania

	10
	Odpady z procesów termicznych

	10 01
	10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	Przekazywane do odzysku lub/i unieszkodliwiania, a jeżeli nie będzie takiej możliwości do zbierania

	15
	Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

	15 01
	Odpady opakowaniowe 

(włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	Przekazywane do odzysku lub/i unieszkodliwiania, a jeżeli nie będzie takiej możliwości do zbierania

	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	

	15 01 03
	Opakowania z drewna
	

	15 01 04
	Opakowania z metali
	

	15 02
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne,  tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	Przekazywane do odzysku lub/i unieszkodliwiania, a jeżeli nie będzie takiej możliwości do zbierania

	16
	Odpady nieujęte w innych grupach

	16 02
	Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 19 do 16 02 12
	Przekazywane do odzysku lub/i unieszkodliwiania, a jeżeli nie będzie takiej możliwości do zbierania

	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 
	Przekazywane do odzysku lub/i unieszkodliwiania, a jeżeli nie będzie takiej możliwości do zbierania

	16 07
	Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)

	16 07 08*
	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
	Przekazywane do odzysku lub/i unieszkodliwiania, a jeżeli nie będzie takiej możliwości do zbierania


· Wytwarzane odpady magazynowane są w sposób selektywny, w wyznaczonym miejscu, na terenie do którego firma posiada tytuł prawny, w celu zebrania większej ilości                           i przekazania do dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

· Odpady zabezpieczone będą przed dostępem osób nieupoważnionych,

· Odpady będą magazynowane w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się 
i zmieszaniem,

· Odpady będą transportowane pojazdami odbiorców lub/i pojazdami firm zewnętrznych, lub/i pojazdami własnymi (w zależności od potrzeby),

· Odpady będą transportowane zgodnie z wymogami ochrony środowiska (w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem i zmieszaniem się),

· Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub/i unieszkodliwiania, 
a jeśli nie ma takiej możliwości do zbierania,

· Odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia 
z zakresu gospodarki odpadami, 

· Nie wyklucza się również przekazywania określonych rodzajów odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami do wykorzystania na własne potrzeby, (Lista odpadów, które mogą zostać przekazane do tych odbiorców stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie rodzajów i listy odpadów, które posiadacz może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku Dz.U.2006.75.527 z późn.zm)

· Odpady będą przekazywane za pośrednictwem karty przekazania odpadu (dopuszcza się możliwość nie sporządzenia KPO w przypadku, gdy jeden z posiadaczy nie będzie podlegał pod obowiązek prowadzenia ewidencji),

· Ilość wytworzonych odpadów będzie ewidencjonowana na kartach ewidencji odpadów sporządzanych dla każdego rodzaju odpadu osobno)

· Odpady gromadzone będą selektywnie, będą zabezpieczone tak aby nie doszło do ich ewentualnego zmieszania z innymi odpadami, a przede wszystkim żeby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi i środowiska. 

W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania odpadów, wytwarzanych na terenie zakładu - na środowisko naturalne, w tym środowisko gruntowo-wodne.  

· Etap likwidacji

Nie przewiduje się likwidacji obiektu w najbliższym czasie. Jednakże jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce przypuszcza się, że na etapie likwidacji mogą powstawać odpady takie jak na etapie budowy Inwestycji.

7.4.  Hałas

Emisja hałasu na etapie realizacji inwestycji

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się czasową emisję hałasu, która związana będzie z obecnością eksploatowanego sprzętu niezbędnego przy budowie składu węgla oraz pojazdów m.in. dostarczających poszczególne elementy konstrukcyjne.

Etap budowy będzie źródłem hałasu o niewielkim poziomie oraz o krótkotrwałym i rozproszonym charakterze.

Nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska. Zakłada się, że prace związane z budową składu węgla nie spowodują pogorszenia się klimatu akustycznego na terenach objętych prawną ochroną przed hałasem.

Etap budowy będzie ograniczał się do następujących prac:

- ogrodzenie terenu

- utwardzenie i skanalizowanie terenu

- budowa budynku socjalnego (biura)

- budowa wiaty i hali do workowania węgla

- budowa boksów na węgiel

- ustawienie wagi na węgiel

- przywóz maszyn i urządzeń (m.in. instalacja do workowania, przesiewacz, wózek widłowy, dwie koparki kołowe, samochód ciężarowy do transportu węgla)

Podwyższone wartości poziomu dźwięku spowodowane pracami budowalnymi będą występować tylko i wyłącznie w porze dziennej od 6.00 do 22.00.

Prognozowanie hałasu związanego z pracami budowlanymi przy budowie składu węgla nie jest możliwe bez znajomości parametrów wpływających na wielkość emisji, tzn. rodzaju, stanu technicznego i ilości maszyn użytych do robot oraz czasu ich pracy. 

W praktyce jedyną metodą oceny takiego rodzaju hałasu są pomiary. W przypadku ewentualnych skarg na uciążliwość prac budowlanych, należy wykonać pomiary kontrolne w trakcie robót. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań w przypadku przekroczeń dopuszczalnych norm i standardów z zakresu emisji hałasu do środowiska Inwestor zobowiązuje się podjąć odpowiednie działania ochronne.

Emisja hałasu na etapie eksploatacji inwestycji

W związku z planowaną inwestycją polegającą prowadzeniu punktu składu węgla na terenie inwestycji emitowany będzie hałas pochodzący ze środków transportu, czyli tzw. ruchomych źródeł hałasu takich, jak:

· Samochody osobowe pracowników (źródło liniowe L1)

· samochody osobowe i ciężarowe klientów kupujących węgiel workowany (źródło liniowe L2)

· samochody osobowe klientów kupujących węgiel luzem (źródło liniowe L3 
i L4)

· pojazdy ciężarowe wywóz/przywóz węgla luzem – zakup węgla od Inwestora (źródło liniowe L3 i L4), 

· pojazd ciężarowy (koparka kołowa) – transport węgla z boksów i wiaty do leja przesiewczego oraz załadunek pojazdów klientów (źródło liniowe L5) 

· pojazd ciężarowy (ładowarka JCB), który będzie ładował węgiel z boksów do leja zasypowego zamontowanego na ścianie hali do workowania oraz załadunek pojazdów klientów (źródło liniowe L6)

Na terenie inwestycji będzie emitowany hałas z maszyn i urządzeń pracujących 
na zewnątrz – liniowe źródła hałasu:

· wibracyjny przesiewacz  węgla WPB-821  zasilany energią elektryczną 
(źródło liniowe L0)

Na terenie inwestycji będzie emitowany hałas z maszyn i urządzeń pracujących 
na zewnątrz – punktowe źródła hałasu:

· dwa wentylatory dachowe RF/6-315 zainstalowane na dachu Hali do workowania węgla, na wysokości 7m nad poziomem terenu (źródło punktowe W1 i W2)

Kolejnym źródłem hałasu na terenie inwestycji będą maszyny i urządzenia pracujące wewnątrz budynków - źródło hałasu typu budynek:

· Hala – w której będą pracowały dwa urządzenia:

· Instalacja do workowania węgla. Workowanie będzie odbywać się 
za pomocą przenośnika taśmowego. Załadunek węgla na przenośnik będzie odbywał się lejem zasypowym znajdującym się w ścianie zewnętrznej hali. Czas pracy instalacji do workowania 6h/8najmniej korzystnych godzin w porze dziennej

· Wózek widłowy – przewóz węgla workowanego w hali i z hali do środków transportu za pośrednictwem śluzy załadunkowej czas pracy 5h/8h (źródło typu budynek).

Inwestor zakłada, że źródła hałasu będą pracować w porze dziennej (rozumianej, jako przedział czasowy od 06.00 do 22.00) natomiast w porze nocnej (od 22.00 do 6.00) zakład będzie nieczynny, w związku z tym nie będzie emitowany hałas 
do środowiska.

Charakterystyka „ruchomych źródeł hałasu”

Poziom hałasu emitowany przez ruchome źródła hałasu zależy do natężenia ruchu, długości trasy przejazdu, czy też właściwości akustycznych gruntu otaczającego inwestycję.

Poziomy mocy akustycznej środków transportu samochodowego wyznaczono 
na podstawie:

· Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się 
ze stałą prędkością – Ryszard Hnatków, Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, Gliwice 

· Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ruchem przyspieszonym lub opóźnionym – Ryszard Hnatków, Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, Gliwice 

Poziomy mocy akustycznej pojazdów lekkich i ciężkich [dB (A)]

	Pojazdy lekkie

	Operacja
	Moc akustyczna [dB]
	Czas operacji [s]

	Start
	85,8
	5

	Hamowanie
	79,4
	3

	Jazda po terenie m.in. manewrowanie
	82,0
	Zależy od długości drogi 
i prędkości poruszania się pojazdu

	Pojazdy ciężkie 

(Wszystkie rodzaje samochodów ciężarowych,  ładowarka)

	Operacja
	Moc akustyczna [dB]
	Czas operacji [s]

	Start
	100,8
	5

	Hamowanie
	94,0
	3

	Jazda po terenie m.in. manewrowanie
	96,5
	Zależy od długości drogi 
i prędkości poruszania się pojazdu


Droga, po której będzie się odbywał ruch pojazdów  została podzielona na odcinki odzwierciedlające poszczególne operacje ruchowe (start, jazda, hamowanie).

W kolejnym etapie prac kameralnych dla każdej z w/w operacji ruchowych został wyznaczony poziom mocy akustycznej – zgodnie z wzorem określonym w ITB nr 338/2008 „Metoda określania emisji i immisji hałasu przemysłowego w środowisku”.
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Gdzie:

LAWeqn – równoważny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu, [dB]

LWn – poziom mocy dla danej operacji ruchowej, scharakteryzowany jako LAW [dB]

ti – czas trwania danej operacji ruchowej, [s]

n – liczba operacji ruchowych w czasie T

T – czas oceny, dla którego oblicza się poziom równoważny (dla pory dnia 28 800 s, dla pory nocy 3 600s)
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Gdzie:

LAWeqi – wypadkowy poziom mocy akustycznej dla źródła hałasu, [dB]

LAWeqn – równoważny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu, [dB]

Ruch samochodów osobowych  - założenia

1. Przedział czasowy odniesienia dla 8 najmniej korzystnych godzin dla pory dziennej - w porze nocnej nie będą pracowały żadne źródła hałasu

2. Prędkość poruszania się pojazdów V = 15 km/h (V=4,17m/s)

3. Ilość pojazdów:

· samochody osobowe pracowników 3 szt/3 kursy/8h (źródło liniowe L1)

· samochody osobowe klientów kupujących węgiel workowany 3 szt/3 kursy/8h (źródło liniowe L2)

· samochody osobowe klientów kupujących węgiel luzem 1 szt/1 kurs/8h (źródło liniowe L3)

· samochody osobowe klientów kupujących węgiel luzem 2 szt/2 kursy/8h (źródło liniowe L4)

Wyznaczenie równoważnego poziomu mocy akustycznej w odniesieniu do 8 godzin najmniej korzystnych pod względem akustycznym następujących po sobie w porze dziennej oraz wartości wypadkowej dźwięku dla poszczególnych źródeł liniowych: 

– obliczenia samochody osobowe

	Ruchome źródła hałasu
	Poszczególne operacje ruchowe
	Trasa przejazdu S [m]
	Czas operacji ruchowej t [s]
	Liczba operacji ruchowych 
w czasie T
	Poziom mocy akustycznej wydzielonych operacji

LAW [dB]
	Równoważny poziom mocy akustycznej T=8 godz [dB]

LAWeqn [dB]
	Wypadkowa wartość dźwięku

LAWeqi

	Pojazdy osobowe pracowników 

(źródło liniowe L1) 
	Jazda na parking
	34,7
	8
	3
	82,0
	51,2
	56,9

	
	Hamowanie (wyłączenie silnika)
	-
	3
	
	79,4
	44,3
	

	
	Start
	-
	5
	
	85,8
	53,0
	

	
	Odjazd z zakładu
	34,7
	8
	
	82,0
	51,2
	

	Pojazdy osobowe klientów kupujących węgiel workowany

(źródło liniowe L2)
	Jazda do śluzy załadunkowej przy hali
	123,9
	30
	3
	82,0
	56,9
	60,8

	
	Hamowanie (wyłączenie silnika)
	-
	3
	
	79,4
	44,3
	

	
	Start
	-
	5
	
	85,8
	53,0
	

	
	Odjazd z zakładu
	123,9
	30
	
	82,0
	56,9
	

	Pojazdy osobowe klientów  kupujących węgiel luzem

(źródło liniowe L3)
	jazda do wagi
	44,6
	11
	1
	82,0
	47,8
	57,4

	
	hamowanie
	-
	3
	
	79,4
	39,6
	

	
	Start
	-
	5
	
	85,8
	48,2
	

	
	jazda do boksów
	79,3
	19
	
	82,0
	50,2
	

	
	Hamowanie 
	-
	3
	
	79,4
	39,6
	

	
	Załadunek z wył. silnikiem
	nd.
	nd.
	
	nd.
	nd.
	

	
	Start
	-
	5
	
	85,8
	48,2
	

	
	Jazda z boksów do wagi
	79,3
	19
	
	82,0
	50,2
	

	
	hamowanie
	-
	3
	
	79,4
	39,6
	

	
	Start
	-
	5
	
	85,8
	48,2
	

	
	Odjazd z zakładu
	44,6
	11
	
	82,0
	47,8
	

	Pojazdy osobowe klientów  kupujących węgiel luzem

(źródło liniowe L4)
	jazda do wagi
	44,6
	11
	2
	82,0
	50,8
	60,6

	
	hamowanie
	-
	3
	
	79,4
	42,6
	

	
	Start
	-
	5
	
	85,8
	51,2
	

	
	jazda do boksów
	89,2
	21
	
	82,0
	53,6
	

	
	Hamowanie 
	-
	3
	
	79,4
	42,6
	

	
	Załadunek z wył. silnikiem
	nd. 
	nd.
	
	nd.
	nd.
	

	
	Start
	-
	5
	
	85,8
	51,2
	

	
	Jazda z boksów do wagi
	89,2
	21
	
	82,0
	53,6
	

	
	hamowanie
	-
	3
	
	79,4
	42,6
	

	
	Start
	-
	5
	
	85,8
	51,2
	

	
	Odjazd z zakładu
	44,6
	11
	
	82,0
	50,8
	


Ruch samochodów ciężarowych - założenia:

1. Przedział czasowy odniesienia dla 8 najmniej korzystnych godzin dla pory dziennej - w porze nocnej nie będą pracowały żadne źródła hałasu

2. Prędkość poruszania się pojazdów V = 10 km/h (V=2,78m/s

       3.   Ilość pojazdów:

· pojazdy ciężarowe do 3,5 tony – zakup/wywóz węgla workowanego od Inwestora, 3szt/3kursy/8h (źródło liniowe L2)

· pojazdy ciężarowe wywóz/przywóz węgla luzem 2szt/2kursy/8h (źródło liniowe L3), 

· pojazdy ciężarowe wywóz/przywóz węgla luzem – 3szt/3kursy/8h (źródło liniowe L4), 

· pojazd ciężarowy (koparka kołowa) – przewóz węgla z boksów do leja przesiewacz  węgla WPB-821  oraz załadunek pojazdów klientów 1 szt/8h/ (źródło liniowe L5),  

· pojazd ciężarowy (ładowarka JCB) – transport węgla z boksów do leja zasypowego na ścianie hali 1sztuka/czas pracy 1,5h na 6h pracy instalacji do workowania/8h najmniej korzystnych (napełnianie leja zasypowego 15 mim i 45 min postoju z silnikiem wyłączonym)  dodatkowo załadunek 3 samochodów klientów każdy po 10 min czyli łączny czas pracy ładowarki 2h (źródło liniowe L6) 

- obliczenia samochody ciężarowe

	Ruchome źródła hałasu
	Poszczególne operacje ruchowe
	Trasa przejazdu S [m]
	Czas operacji ruchowej t [s]
	Liczba operacji ruchowych 
w czasie T
	Poziom mocy akustycznej wydzielonych operacji

LAW [dB]
	Równoważny poziom mocy akustycznej T=8 godz [dB]

LAWeqn [dB]
	Wypadkowa wartość dźwięku

LAWeqi

	pojazdy ciężarowe do 3,5 tony – zakup/wywóz węgla workowanego od Inwestora, (źródło liniowe L2)
	jazda  do śluzy załadunkowej przy hali
	123,9
	45
	3
	96,5
	73,2
	76,9

	
	Hamowanie
	-
	3
	
	94,0
	58,9
	

	
	Start
	-
	5
	
	100,8
	68,0
	

	
	Odjazd z zakładu
	123,9
	45
	
	96,5
	73,2
	

	Pojazdy ciężarowe wywóz/przywóz węgla luzem – (źródło liniowe L3),
	Jazda do wagi 
	44,6
	16
	2
	96,5
	67,0
	82,3

	
	Hamowanie
	-
	3
	
	94,0
	57,2
	

	
	Start
	-
	5
	
	100,8
	66,2
	

	
	jazda do boksów 
	79,3
	29
	
	96,5
	69,5
	

	
	Hamowanie
	-
	3
	
	94,0
	57,2
	

	
	Rozładunek/załadunek węgla
	-
	420
	
	96,5
	81,1
	

	
	Start
	-
	5
	
	100,8
	66,2
	

	
	jazda do wagi
	79,3
	29
	
	96,5
	69,5
	

	
	Hamowanie
	-
	3
	
	94,0
	57,2
	

	
	Start
	-
	5
	
	100,8
	66,2
	

	
	Odjazd z zakładu
	44,6
	16
	
	96,5
	67,0
	

	Pojazdy ciężarowe wywóz/przywóz węgla luzem – (źródło liniowe L4),
	jazda do wagi
	44,6
	16
	3
	96,5
	68,7
	84,2

	
	Hamowanie
	-
	3
	
	94,0
	58,9
	

	
	Start
	-
	5
	
	100,8
	68,0
	

	
	jazda do boksów/wiaty
	89,2
	32
	
	96,5
	71,7
	

	
	Hamowanie 
	-
	3
	
	94,0
	58,9
	

	
	Załadunek/rozładunek
	-
	420
	
	96,5
	82,9
	

	
	Start
	-
	5
	
	100,8
	68,0
	

	
	Jazda z boksów do wagi
	89,2
	32
	
	96,5
	71,7
	

	
	Hamowanie
	-
	3
	
	94,0
	58,9
	

	
	Start
	-
	5
	
	100,8
	68,0
	

	
	Odjazd z zakładu
	44,6
	16
	
	96,5
	68,7
	

	Pojazd ciężarowy (koparka kołowa) – przeładunek węgla z boksów i wiaty do leja przesiewczego  WPB-821 oraz załadunek pojazdów klientów (źródło liniowe L5),  

T8h=28800s
	Start
	-
	5
	423
	100,8
	89,5
	97,4

	
	jazda do boksu/wiaty
	54,5
	20
	
	96,5
	91,2
	

	
	Hamowanie
	-
	3
	
	94,0
	80,4
	

	
	Załadunek węgla
	-
	10
	
	96,5
	88,2
	

	
	Start
	-
	5
	
	100,8
	89,5
	

	
	Jazda do leja przesiewczego
	34,7
	12
	
	96,5
	89,0
	

	
	Hamowanie
	-
	3
	
	94,0
	80,4
	

	
	Rozładunek węgla do leja
	-
	10
	
	96,5
	88,2
	

	Ładowarka JCB – transport węgla z boksów do leja zasypowego na hali oraz załadunek 3 samochodów klientów każdy po 10 min (źródło liniowe L6)

T 2h=7200s
	Start
	-
	5
	93
	100,8
	82,9
	 91,3       

	
	jazda do boksu
	44,6
	16
	
	96,5
	83,6
	

	
	Hamowanie
	-
	3
	
	94,0
	73,9
	

	
	Załadunek
	-
	15
	
	96,5
	83,4
	

	
	Start
	-
	5
	
	100,8
	82,9
	

	
	Jazda do leja zasypowego na ścianie hali
	44,6
	16
	
	96,5
	83,6
	

	
	Hamowanie
	-
	3
	
	94,0
	73,9
	

	
	Rozładunek
	-
	15
	
	96,5
	83,4
	


W związku z tym, że po tej samej trasie (L2,L3 L4) będą poruszały się samochody osobowe i ciężarowe dodatkowo obliczono wypadkową wartość hałasu na tych źródłach liniowych:

L2 (60,8dB i 76,9dB)=77dB

L3 (57,4dB i 82,3dB)=82,3dB

L4 (60,6dB i 84,2)=84,2dB

Obliczone wartości zostały wprowadzone jako dane wejściowe do symulacji rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku.

Na terenie inwestycji będzie emitowany hałas z maszyn i urządzeń pracujących na zewnątrz – liniowe źródła hałasu:

· mobilny przesiewacz 1 szt czas pracy 7h/8h, poziom mocy akustycznej wg. danych udostępnionych przez producenta Łęczyckie Zakłady Górnicze na biegu luzem wynosi  - 71 – 81 dB(A), pod obciążeniem 81-91 dB(A), 
do obliczeń przyjęto średnio 86 dB (źródło liniowe L0),

Wyznaczenie równoważnego poziomu mocy akustycznej w odniesieniu do 8 godzin najmniej korzystnych pod względem akustycznym następujących po sobie w porze dziennej - obliczenia:

	Oznaczenie
	Nazwa źródła
	Liczba źródeł
	Czas pracy źródła w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej [s]
	Moc akustyczna

[dB]

LAW
	Równoważny poziom mocy akustycznej T=8h [dB]

LAWeqn D

	wibracyjny przesiewacz węgla
	WPB-821
	1
	6h – 21 600
	86 dB
	84,8 dB


Charakterystyka „punktowych źródeł hałasu”

Na terenie inwestycji będzie emitowany hałas z maszyn i urządzeń pracujących na zewnątrz – punktowe źródła hałasu:

· dwa wentylatory RF/6-315 zainstalowane na dachu hali, każdy usytuowany na wysokości 7 m nad poziomem terenu, czas pracy każdego z wentylatorów w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej to 4h, moc akustyczna 64,0 dB (źródło punktowe W1 i W2)

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez producenta wentylatorów poziom ciśnienia akustycznego SPL zmierzony w odległości 1,5 m od wentylatora wynosi 64 dB. 
W Jednakże danymi wejściowymi do przeprowadzenia symulacji rozprzestrzeniania się hałasu jest poziom mocy akustycznej SWL. Jeśli pomiar ciśnienia akustycznego wykonany jest w odległości 1-1,5m od źródła można przyjąć, że SWL=SPL, jeśli pomiar wykonano w odległości większej niż 1,5m (w analizowanym przypadku 1,5m) zaleca się przeprowadzenie obliczeń wg. poniższego wzoru w celu określenia poziomu mocy akustycznej w odległości 1-1,5m od źródła: 

SPL1 = SPL2 + 10 lg(r2/ r1)2 [dB]

gdzie:

SPL1 - poszukiwany poziom ciśnienia akustycznego [dB],

SPL2 - znany poziom mocy akustycznej [dB],

r2 - odległość od źródła dźwięku dla znanego poziomu ciśnienia akustycznego [1,5m],

r1 - odległość od źródła dźwięku dla poszukiwanego poziomu ciśnienia akustycznego [1m].

W analizowanym przypadku pomiar hałasu wykonano w odległości 1,5m i dodatkowe przeliczenia nie są konieczne.

Wyznaczenie równoważnego poziomu mocy akustycznej w odniesieniu do 8 godzin najmniej korzystnych pod względem akustycznym następujących po sobie w porze dziennej oraz wartości wypadkowej dźwięku dla poszczególnych źródeł punktowych:

Obliczenia:

	Oznaczenie
	Nazwa źródła
	Liczba źródeł
	Czas pracy źródła w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej [s]
	Moc akustyczna

[dB]

LAW
	Równoważny poziom mocy akustycznej T=8h [dB]

LAWeqn D
	Modelowana wartość poziomu dźwięku wewnątrz budynku dla T=8h [dB]

LAweqi 

	Wentylatory
	RF/6-315
	2
	4h – 14 400
	64,0 dB
	64,0 dB
	64,0 dB


Źródła punktowe będą pracowały jedynie w porze dziennej rozumianej jako przedział czasowy od 6.00 do 22.00. W porze nocnej zakład będzie nieczynny, źródła punktowe nie będą pracowały.

Charakterystyka „ źródeł hałasu typu budynek”

Na terenie inwestycji będą występować źródła hałasu typu budynek, tzn. będą występować urządzenia emitujące dźwięk znajdujące się wewnątrz budynku. Praca urządzeń będzie się odbywać wyłącznie w porze dziennej rozumianej jako przedział czasowy od 8.00 do 22.00. 

Źródła hałasu typu budynek:

· Hala – w której będą pracowały dwa urządzenia:

· Instalacja do workowania węgla. Workowanie będzie odbywać się za pomocą przenośnika taśmowego. Załadunek węgla na przenośnik będzie odbywał się lejem zasypowym znajdującym się w ścianie zewnętrznej hali. Czas pracy instalacji do workowani 6h/8najmniej korzystnych godzin 
w porze dziennej

· Wózek widłowy – przewóz węgla workowanego w hali i z hali do środków transportu za pośrednictwem śluzy załadunkowej czas pracy 5h/8h (źródło typu budynek).

W przypadku źródła hałasu typu budynek w stosowanym modelu obliczeniowym wykorzystuje się parametr poziomu dźwięku w odległości 1 m od ścian i dachu. Innymi parametrami istotnymi w analizie akustycznej jest izolacyjność akustyczna ścian i dachów tych budynków, elementy przepuszczające światło (okna), współczynniki odbicia fal dźwiękowych oraz ekrany akustyczne, a także rodzaj pokrycia terenu. Poziom izolacyjności akustycznej zależy w dużej mierze od zastosowanych materiałów oraz technologii.

Dla wszystkich ścian i dachu obiektu kubaturowego wprowadzonego do programu obliczeniowego (Hala) przyjęto współczynniki odbicia fal dźwiękowych na poziomie β=0,8. Izolacyjność akustyczną ścian i dachów przyjęto na poziomie R-25dB. Właściwości akustyczne gruntu G=0 (grunt twardy – teren utwardzony).

Poziom ekspozycji na hałas w hali do workowania w odniesieniu do 8 godzinnego czasu pracy musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy nie może przekraczać 85dB. 

W związku z powyższym poziom mocy akustycznej urządzeń pracujących wewnątrz hali (instalacja do workowania) w odniesieniu do 8 godzinnego czasu pracy nie może przekraczać 85 dB wartość tą przyjęto jako wejściową do przeprowadzenia symulacji rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku ze źródła typy budynek – HALA (instalacja do workowania węgla).

Wyznaczenie równoważnego poziomu mocy akustycznej w odniesieniu do 8 godzin najmniej korzystnych pod względem akustycznym następujących po sobie w porze dziennej oraz modelowanej wartości poziomu dźwięku wewnątrz budynku.

Obliczenia

	Oznaczenie
	Nazwa źródła
	Liczba źródeł
	Czas pracy źródła w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej [s]
	Moc akustyczna

[dB]

LAW
	Równoważny poziom mocy akustycznej T=8h [dB]

LAWeqn D
	Modelowana wartość poziomu dźwięku wewnątrz budynku dla T=8h [dB]

LAweqi 

	Hala do workowania (źródło typu budynek HALA)
	Instalacja do workowania 
	1
	6h - 21 600
	85,0 dB
	83,8 dB
	86,4 dB

	
	wózek widłowy
	1
	5h – 18 000
	85,0 dB
	83,0 dB
	


Plan sytuacyjny zakładu
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Inwestora

Lokalizacja inwestycji pod względem terenów podlegających ochronie akustycznej

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, określa się przeznaczenie terenów w celu pełnienia przez nie określonych funkcji. Działania te mają na celu wyznaczenie obszarów podlegających ochronie akustycznej, gdzie normy hałasu są ściśle określone (miejsca stałego bytowania ludzi).

Wskazuje się następujące rodzaje terenów podlegających ochronie akustycznej, w stosunku do których ustalane są zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu:

· tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową,

· tereny przeznaczone pod szpitale i domy opieki społecznej,

· tereny przeznaczone pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci lub młodzieży,

· tereny przeznaczone na cele uzdrowiskowe,

· tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

· tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo usługowe.

Jeżeli dany teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów wskazanych powyżej, uznaje się, że dopuszczalne poziomy hałasu powinny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju terenu (art. 114 ust. 2 p.o.ś.). 

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) – dalej p.o.ś., ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie albo zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Dopuszczalne poziomy hałasu na danym ternie określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu                              w środowisku (Dz.U.2014.112 j.t.).

Pora dzienna LAeq D- przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym   godzinom dnia kolejno po sobie następującym oraz pora nocna LAeq N - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy:

· Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (LAeq D = 50dB, LAeq N = 40dB) 

· Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego  (LAeq D = 55dB, LAeq N = 45dB)

Przeznaczenie działek objętych planowaną inwestycją i działek sąsiadujących z planowaną inwestycją zostało określone w Uchwale Nr XXXI/257/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle oraz Uchwale Nr XXXI/258/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Wieś.

Zgodnie z ustaleniami MPZP Inwestycja realizowane będzie na działkach o przeznaczeniu pod funkcje gospodarcze P2 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (działki 135/11 i 135/13).

Działki sąsiadujące z planowaną inwestycją mają następujące przeznaczenie:
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie MPZP Szymiszów Wieś i Szymiszów Osiedle

Oznaczenia:

· P1 i P2 - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (teren nie podlega ochronie akustycznej)

· MW- 5 i 6 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (dopuszczalny hałas 55dB pora dzienna i 45 dB pora nocna)

· RM/MN- 1 i 3 - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej (dopuszczalny hałas 55dB pora dzienna i 45 dB pora nocna)

· MN- 3,4 i 26 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (dopuszczalny hałas 50dB pora dzienna i 40 dB pora nocna)

· ZP – teren zieleni urządzonej  (teren nie podlega ochronie akustycznej)

· ZL1 – tereny lasów (teren nie podlega ochronie akustycznej)

· R5 – tereny rolne (teren nie podlega ochronie akustycznej)

· Tk – teren kolejowy (teren nie podlega ochronie akustycznej)

Na propagację dźwięku istotny wpływ będą miały m.in. budynki nie emitujące hałasu, a pełniące funkcje ekranów akustycznych (na działce objętej inwestycją będzie to budynek biurowy oraz poza terenem inwestycji istniejące budynki gospodarcze i domy mieszkalne).    

Drugim bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku jest ogrodzenie zakładu pełniące funkcje tzw. ekranu akustycznego. 

Ekrany akustyczne stanowią sztuczną przegrodę na drodze propagacji fal dźwiękowych pomiędzy źródłem dźwięku, a obszarem chronionym przed oddziaływaniem hałasu. Fala dźwiękowa napotykając na swej drodze przeszkodę podlega częściowo pochłonięciu, odbiciu i ugięciu na krawędzi. 

Izolacyjność akustyczna ekranu zależy głównie od jego masy przypadającej na jednostkę powierzchni. W związku z tym, Inwestor zamierza ogrodzić działki objęte inwestycją ekranami akustycznymi  wykonanymi z m.in. z betonu. Betonowe ekrany charakteryzują się dużymi wartościami izolacyjności akustycznej. Najczęściej ekrany betonowe wykonywane są z prefabrykowanych paneli keramzytobetonowych lub wiórobetonowych. Dzięki zastosowanym do wytwarzania ekranów materiałom (keramzyt, wiórobeton) i  odpowiednim ukształtowaniu powierzchni, zwiększają się ich właściwości pochłaniające i odbijające hałas. 

Skuteczność ekranów akustycznych może również zostać poprawiona dzięki zamontowaniu dyfraktorów. Dyfraktory są reduktorami hałasu, zainstalowanymi na górnych krawędziach ekranu, jako urządzenia pochłaniające i zmniejszające zjawisko dyfrakcji fali dźwiękowej. Dyfraktory mogą mieć zróżnicowany kształt i budowę wewnętrzną, a ich wpływ na obniżenie hałasu w obszarze cienia akustycznego można ocenić na kilka decybeli.

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono symulację rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku za pomocą licencjonowanego programu SON2 wersja 5.1. „Określenie zasięgu hałasu przemysłowego i drogowego emitowanego do środowiska”. Program oparty jest na modelu obliczeniowym propagacji hałasu przemysłowego zgodnym z normą PN-ISO 9613-2 zalecanym przez Dyrektywę UE 2002/49/EC.

Przyjęte założenia:

- współczynniki odbicia fali dźwiękowej od ekranu b1 i b2 na poziomie 0,1 (1- twarda gładka ściana, całkowite odbicie, 0 – ściana porowata, brak odbicia)

- wysokość ekranu 4 m

- punkty kontrolne (22 szt) zlokalizowane na terenach podlegających ochronie akustycznej (na wysokości 1,5m na terenach niezabudowanych oraz na wysokości 4,0 m na terenach z istniejącą zabudową).

Wyniki symulacji propagacji hałasu przeprowadzonej z wykorzystaniem programu SON2 - izostrefy
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Źródło: Opracowanie własne – wydruk w programu SON2

Wyniki modelowania akustycznego - natężenie hałasu w punktach pomiarowo - kontrolnych:

	Nr punktu
	Współrzędne x, y
	Wysokość

[m]
	poziom dźwięku w porze dziennej

[dB]
	Dopuszczalna norma hałasu na terenach ochrony akustycznej

[dB]
	Wielkość przekroczenia dopuszczalnej normy

[dB]

	1
	138.0       157.9
	1.5
	62.1
	55
	7.1

	2
	147.6       154.3
	1.5
	56.8
	55
	1.8

	3
	160.0       150.3
	1.5
	54.9
	55
	-

	4
	171.5       145.5
	1.5
	49.5
	55
	-

	5
	185.1       140.5
	1.5
	49.0
	55
	-

	6
	200.6       134.6
	1.5
	49.6
	55
	-

	7
	222.3       126.0
	1.5
	50.6
	55
	-

	8
	238.0       151.2
	1.5
	49.4
	50
	-

	9
	236.0       144.0
	1.5
	46.5
	50
	-

	10
	230.3       125.8
	1.5
	50.4
	50
	0.4

	11
	226.1       116.0
	1.5
	49.7
	50
	-

	12
	221.5       102.4
	1.5
	56.0
	55
	1.0

	13
	218.8        93.2
	1.5
	61.1
	55
	6.1

	14
	216.9        88.8
	4.0
	54.4
	55
	-

	15
	212.7        78.3
	4.0
	51.1
	55
	-

	16
	214.0        68.5
	4.0
	49.8
	55
	-

	17
	211.7        60.9
	4.0
	49.5
	55
	-

	18
	194.3        40.6
	4.0
	49.0
	55
	-

	19
	175.9        47.1
	4.0
	49.8
	55
	-

	20
	159.7        52.3
	4.0
	50.4
	55
	-

	21
	20.3        18.2
	4.0
	44.7
	50
	-

	22
	8.6        24.3
	4.0
	44.4
	50
	-


Przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, które wykazała przeprowadzona symulacja komputerowa są spowodowane ograniczeniami wynikającymi z braku możliwości uwzględnienia w programie wszystkich parametrów technicznych ekranów akustycznych dostępnych obecnie na rynku. W programie SON2, tak jak w większości programów do przeprowadzania symulacji hałasu przemysłowego w środowisku można uwzględnić tylko współczynnik odbicia i wysokość ekranu). Natomiast nie można uwzględnić następujących właściwości parametrów:

- właściwości akustyczne ekranów typu rozproszenie, pochłonięcie, 

- klasa izolacyjności akustycznej DLR (B-3) izolacyjność akustyczna może wynosić nawet >40dB,

- klasa właściwości pochłaniających Dla (A3) pochłanialność akustyczna może wynosić nawet >8dB,

- kształt ekranu np. zaokrąglonych/załamanych w górnej części w kierunki działki objętej inwestycją, które maja bardzo istotny wpływ na natężenie dźwięku w obszarze cienia akustycznego,

 - zastosowanie dyfraktorów, które również zmniejszają natężenie hałasu w obszarze cienia akustycznego.

Na rynku jest dostępnych bardzo dużo rodzajów ekranów umożliwiających zredukowanie przekroczenia i dotrzymanie dopuszczalnych norm i standardów na terenach podlegających ochronie akustycznej zlokalizowanych w pobliżu inwestycji.

Na potwierdzenie powyższej tezy jako przykład można podać m.in. ekrany akustyczne MUROTHERM SEA
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	· Korpus z betonu sprężonego splotami stalowymi.

· Strona pochłaniająca dźwięki pokryta zwiększoną warstwą keramzytobetonu uformowaną w fale.

· Dodatkowe komory rezonansowe pochłaniające dźwięk.

· Wysokość elementów 50 lub 100 cm.

· Waga produktu 250 kg / m².


Źródło: http://pozbruk.pl/upload/sea_a3_181212_light.pdf

Największa wartość przekroczenia dopuszczalnej normy hałasu w analizowanym przypadku wynosi 7.1 dB (punkt P1), czyli jest to wielkość jak najbardziej możliwa do zredukowania, ponieważ jak już wcześniej wspominano na rynku dostępne są ekrany akustyczne, których izolacyjność akustyczna przekracza 40dB, a pochłanialność akustyczna przekracza 8dB.

Inwestor zobowiązuje się do zakupu ekranów, które umożliwią redukcję hałasu do takiego stopnia, aby dopuszczalne poziomy hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej były dotrzymane. 

Jednakże w związku z tym, że nie ma możliwości uwzględnienia w programie konkretnych wartości izolacyjności akustycznej oraz konkretnych wartości pochłanialności akustycznej Inwestor nie wskazuje w niniejszej dokumentacji wyboru ekranów  żadnego z producentów. Większość znanych producentów ekranów akustycznych, do których Inwestor zwrócił się z zapytaniem ofertowym w zakresie doboru i montażu ekranów akustycznych  deklaruje, że ich wyroby mają możliwość redukcji dużo większych przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu, jednakże w celu jak najbardziej trafnego doboru ekranów zalecają wykonanie pomiarów kontrolnych hałasu na etapie eksploatacji inwestycji. Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów, producenci, do których Inwestor zwrócił się z zapytaniem ofertowym deklarują dobór ekranów o odpowiednich parametrach akustycznych, które umożliwią dotrzymanie dopuszczalnych norm i standardów w zakresie jakości klimatu akustycznego na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Oczywiście przy doborze ekranów producenci wezmą pod uwagę, że poziom hałasu zmierzony będzie na samym początku działalności, w związku z czym będzie on mniejszy niż na etapie pełniej eksploatacji inwestycji – przewidzianej w założeniach symulacji komputerowej (należy dobrać ekrany uwzględniając późniejszy wzrost natężenia hałasu, gdzie normy i standardy również będą musiały być dotrzymane).

Rozwiązanie to wydaje się być rozsądne i jak najbardziej możliwe do realizacji, ponieważ punkty pomiarowo kontrolne w których odnotowano przekroczenia hałasu są zlokalizowane na terenach obecnie niezabudowanych, co jest czynnikiem działającym niewątpliwie na korzyść Inwestora. Istniejące budynki B11-14 i B2-10, gdzie dopuszczalna norma hałasu wynosi 55 dB znajdują się w strefie hałasu o wartości od 50 do 55 dB (norma jest przekroczona jedynie na granicach działek, na których są zlokalizowane budynki, natomiast w strefie samych budynków już jest dotrzymana).  

Emisja hałasu na etapie likwidacji inwestycji

Na chwilę obecną nie przewiduje się likwidacji inwestycji. Jeżeli w przyszłości zaistniałaby taka sytuacja szacuje się, że poziom hałasu emitowanego do środowiska będzie znikomy.

Etap likwidacji będzie ograniczał się do następujących prac:

- likwidacja boksów na węgiel

- likwidacja wagi na węgiel

- wywóz maszyn i urządzeń (instalacja do workowania, przesiewacz, wózek widłowy, dwie koparki kołowe, samochód ciężarowy do transportu węgla)

Budynki, ogrodzenie, czy teren utwardzony mogą zostać wykorzystane do kolejnej działalności o innym profilu. Ich rozbiórka będzie ekonomicznie nieopłacalna. 

Prognozowanie hałasu związanego z pracami budowlanymi przy likwidacji składu węgla nie jest możliwe bez znajomości parametrów wpływających na wielkość emisji, tzn. rodzaju, stanu technicznego i ilości maszyn użytych do robot oraz czasu ich pracy. 

Głównym źródłem hałasu na etapie likwidacji inwestycji będzie transport (wywóz elementów składowych oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych na składzie węgla. Natężenie ruchu pojazdów będzie dużo niższe niż na etapie budowy, czy eksploatacji inwestycji, co pozwala na stwierdzenie, iż nie zachodzi ryzyko niedotrzymania norm i standardów jakości klimatu akustycznego na terenach podlegających ochronie akustycznej. Dodatkowo prace likwidacyjne będą prowadzone etapami (najpierw wywóz maszyn i urządzeń, potem likwidacja wagi i rozbiórka boksów) – co spowoduje że hałas nie będzie się kumulował.  

Prace likwidacyjne będą prowadzone tylko i wyłącznie w porze dziennej od 6.00 do 22.00. 

Monitoring hałasu na etapie eksploatacji inwestycji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. „w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody” (Dz. U. nr 206, poz. 1291) dla planowanej inwestycji nie ma obowiązku przeprowadzania okresowych pomiarów hałasu w środowisku. 

Ze względu na to, że symulacja propagacji hałasu w środowisku wykazała przekroczenia wartości dopuszczalnych w kilku punktach kontrolnych Inwestor zobowiązuje się do wykonania pomiarów emisji hałasu do środowiska na początku eksploatacji inwestycji w celu doboru odpowiednich ekranów akustycznych.

Ponadto w przypadku ewentualnych skarg mieszkańców już po zamontowaniu ekranów Inwestor wykona pomiary kontrolne w celu weryfikacji skuteczności ekranów i w przypadku przekroczeń dopuszczalnych norm i standardów jakości klimatu akustycznego na podstawie otrzymanych wyników podejmie stosowne działania ochronne w celu eliminacji przekroczeń (np. dyfraktory, podwyższenie ekranów akustycznych, roślinność ochronna itp.). 

Punkty pomiarowo kontrolne – w/w pomiary każdorazowo będą wykonane w punktach P1 i P13 (ze względu na najwyższe przekroczenia norm hałasowych wykazane w przeprowadzonej symulacji). Procedura pomiarowa musi być zgodna z w/w rozporządzeniem.

7.5.  Pola elektromagnetyczne

Brak oddziaływania pola elektromagnetycznego na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

8. Rozwiązania chroniące środowisko

· Ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w szczelnym szambie.

· Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych i terenów utwardzonych odprowadzane będą do zbiornika bezodpływowego w celu ich odparowania,

· Zakład można zaliczyć do niskich źródeł emisji. W związku z tym, jego oddziaływanie               na jakość powietrza jest tylko lokalne, a udział w przenoszeniu gazów na znaczne odległości jest minimalny. Zasięg oddziaływania zakładu ze względu na wprowadzane substancje  do powietrza, mieści się w granicach działek Inwestora.

9. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

10.  Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne

usytuowanie obszaru ograniczonego użytkowania

Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania nie dotyczy przedsięwzięcia będącego przedmiotem Raportu zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150), zatem nie ma potrzeby tworzenia dla niego obszaru ograniczonego użytkowania. Poza tym przedstawione rozwiązania techniczno - organizacyjne dla etapu realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, nie spowodują przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem zakładu.

11.  Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym    przedsięwzięciem

Ze względu na realizację planowanego przedsięwzięcia na terenach oznaczonych zgodnie                       z uchwałą nr XXXI/257/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2009 roku                w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle teren działek nr 535/11 i 535/13 oznaczony jest jako P-2 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, nie powinny wystąpić uzasadnione protesty i konflikty społeczne związane z planowaną inwestycją.

Inwestycja powinna być postrzegana jako korzystna pod względem ekonomicznym ze względu na zaopatrzenie mieszkańców w opał oraz spodziewanych wpływów z podatków i opłat.

Inwestor ze swojej strony na etapie projektowania dążył do zastosowania takich rozwiązań technologicznych alby w jak największym stopniu zminimalizować wpływ inwestycji na środowisko naturalne.

W przypadku wystąpienia poziomów hałasu lub emisji pyłu do powietrza przekraczających wartości dopuszczalne, Inwestor rozważy możliwość zastosowania dodatkowych rozwiązań ograniczających emisję.

Planowane postępowanie inwestycyjne należy poddać konsultacji społecznej, zgodnie z ustawą               o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

12.  Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport

Opracowując niniejszy raport dotyczący przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, ponieważ zastosowano sprawdzone rozwiązania w praktyce                   w Polsce jak i w krajach UE, a zastosowane procesy technologiczne są zgodne z tendencjami             w tej branży i odpowiadają wymaganiom najlepszej dostępnej techniki w zakresie prowadzenia składu węgla. Omawiane przedsięwzięcie nie jest inwestycją o charakterze nowatorskim ani przełomowym.

Ze względu na realizację planowanego przedsięwzięcia na terenach oznaczonych zgodnie             z uchwałą nr XXXI/257/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2009 roku                 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle teren działek nr 535/11 i 535/13 oznaczony jest jako P-2 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, nie przewiduje się wystąpienia uzasadnionych protestów i konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

13. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą    wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. – Prawo ochrony środowiska.

	Instalacja do przesiewania i workowania   węgla
	Sposób spełnienia wymagań art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. – Prawo ochrony środowiska.

	Warunki określone w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. – Prawo ochrony środowiska
	

	Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń
	W czasie prowadzenia działalności związanej z prowadzeniem składu węgla nie będą stosowane substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska (powietrza, gleby, wody). Nie będą stosowane rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decydują o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku  wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz substancje stwarzające zagrożenie dla warstwy ozonowej i dla środowiska wodnego.

	Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii
	W czasie prowadzenia działalności stosowane będą nowoczesne urządzenia charakteryzujące się niskim zużyciem energii. Do celów grzewczych zostaną wykorzystane źródła ciepła zasilane ekogroszkiem.

W pomieszczeniach oraz do oświetlania terenu przewiduje się zastosowanie energooszczędnych źródeł światła 

	Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz minerałów i paliw
	Do zraszania węgla w celu zmniejszenia emisji pyłu używana będzie woda deszczowa zgromadzona w zbiorniku.



	Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów
	Prowadzenie działalności w zakresie składu węgla związane jest z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych, które w części poddawane będą procesowi odzysku. Niektóre odpady wykorzystane zostaną w całości lub w części. Niektóre z wyeksploatowanych zespołów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych po wymianie elementów będą ponownie używane. Odpady zostaną przekazane uprawnionym jednostkom gospodarczym i poddane procesowi recyklingu.

	Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji
	Podczas pracy instalacji przewiduje się emisję gazów i pyłów – stanowiących składniki spalin samochodowych, w tym: tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, węglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz pył powstały przy rozładunku, kruszeniu, workowaniu oraz załadunku węgla.

Działalność produkcyjna zakładu oraz obecność ludzi na terenie zakładu związane będą z emisją odpadów, głównie odpadów innych niż niebezpieczne – zmieszanych odpadów komunalnych.

Wprowadzone do środowiska substancje i energie nie spowodują przekroczenia obowiązujących standardów emisyjnych, poza teren będącym w dyspozycji inwestora. 

Rozprzestrzenianie się emisji pyłu zostanie ograniczona poprzez zraszanie węgla wodami opadowymi oraz ustawienie sit mobilnego przesiewacza  pod zadaszeniem z plandeki.

Zasięg oraz wielkość emisji hałasu zostanie ograniczona przez wykonanie betonowego płotu, wprowadzenie odpowiedniej organizacji ruchu i stosowanie sprawnych pojazdów.  

	Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej
	Realizowane będą procesy technologiczne w zakresie prowadzenia składu węgla współmiernie z najlepszą dostępną techniką stosowaną przy prowadzeniu tego typu działalności: brak ścieków opadowych, ograniczanie emisji do powietrza poprzez zraszanie, selektywna zbiórka odpadów, bezkolizyjna organizacja ruchu pojazdów na drogach i parkingu.

Planowane rozwiązanie technologiczne wykorzystane do prowadzenia działalności polegającej na składzie węgla są współmierne do obecnie eksploatowanych zakładów przedmiotowej branży na terenie UE.

	Postęp naukowo-techniczny
	Zastosowana zostanie najbardziej efektywna technika w osiągnięciu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości.


Zastosowane rozwiązania są typowe i zalecane obowiązującymi przepisami prawa. Planowana inwestycja będzie wykonywana i eksploatowana z wykorzystaniem typowych, stosowanych                      w Polsce i innych krajach, technik, materiałów oraz urządzeń.

Funkcjonowanie instalacji spełniać będzie wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

14.  Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Ustawa z dnia 14 marca 1995 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

12. Uchwała nr XXXI/257/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Szymiszów – Osiedle.

13. Tło zanieczyszczeń z dnia 11.07.2014 wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.

15.  Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Inwestycja polegająca na budowie składu węgla na działkach nr 535/11 i 535/13 w miejscowości Szymiszów przy ul. Małej została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Inwestycja polegać będzie na utwardzeniu około 1ha działki, budowie budynku biurowo-socjalnego, wagi, hali do workowania węgla, wiaty, 5 boksów na węgiel o powierzchni 150 m2 i wysokości 4 m.

Węgiel dowożony będzie samochodami ciężarowymi. Rozładunek węgla odbywać się będzie za pomocą urządzeń zainstalowanych na samochodach. Po zważeniu na wadze towarowej węgiel magazynowany będzie w wydzielonych betonowymi ścianami o wysokości 5 m. boksach Następnie za pomocą ładowarki węgiel podawany będzie do leja przesiewacza mobilnego. Instalacja do przesiewania zlokalizowana będzie na utwardzonym placu. 

Budynek biurowo-socjalny ogrzewany będzie ekogroszkiem. 

Instalacja nie będzie powodowała wytwarzania ścieków technologicznych.

Ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym.

Woda dostarczana będzie z wodociągu gminnego.

Powstające odpady to głównie odpady inne niż niebezpieczne – odpady komunalne oraz odpady niebezpieczne typu zużyte świetlówki, tonery itp.

Wody opadowe gromadzone będą w zbiorniku a następnie użyte do zraszania węgla. Nadmiar wód opadowych będzie odparowywany. Wody opadowe podczyszczane będą w separatorze.

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska.

Proponowane rozwiązania techniczno-technologiczne dotyczące instalacji składu węgla zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów stosowanych w obiektach związanych z tego typu 

działalnością w Polsce jak również UE, i nie będą stanowić zagrożenia dla gleby, wód powierzchniowych i  gruntowych, powietrza atmosferycznego i zdrowia publicznego.

Podczas eksploatacji instalacji będą dotrzymane poziomy dopuszczalne substancji  w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE I OBLICZENIA

1. Mapa ewidencyjna

2. Graficzna interpretacja wyników obliczeń stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

3. Graficzna prezentacja izoliniowego i izostrefowego rozkładu poziomu emitowanego hałasu.

ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE

1. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ.4241.183.2014.MJ z dnia 24.06.2014 o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

2. Wypis z rejestru gruntów
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