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MAŁA ARCHITEKTURA WRAZ Z URZADZENIAMI SPORTOWYMI
1 MAŁA ARCHITEKTURA

1.1 ST -
06.01.

Zakup i montaz ław ze stołami szt

7 szt 7.000
RAZEM 7

1.2 ST -
06.01.

Zakup i montaż ławek drewnianych z oparciem na stelażu metalowym szt

19 szt 19.000
RAZEM 19

1.3 ST -
06.01.

Zakup i montaz koszy metalowych na smieci szt

21 szt 21.000
RAZEM 21

1.4 ST -
06.01.

Zakup i montaz stojaków metalowych na rowery szt

3 szt 3.000
RAZEM 3

1.5 ST -
06.01.

Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków szt

30 szt 30.000
RAZEM 30

1.6 ST -
06.01.

zakup i montaż budek dla owadów szt

10 szt 10.000
RAZEM 10

1.7 ST -
06.01.

Zakup i montaz budek dla ptaków wodnych szt

10 szt 10.000
RAZEM 10

2 KŁADKI PIESZE + BALUSTRADA
2.1 ST -

06.01.
KNR 2-01
0310-02

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze zło-
żeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu
III

m3

Wykop pod ławy fundamentowe pod kładki piesze:
<Ł-1  h= ok.2m : 4szt> 9.5*4 m3 38.000

RAZEM 38.0
2.2 ST -

06.01.
KNR 2-18
0502-01

Podłoża pod kanały i obiekty, metoda stabilizacji cementem, podłoże gru-
bości 14 cm - wylewka pod fundament

m2

<Wylewka pod fundament> 4*2.2*0.5 m2 4.400
RAZEM 4.4

2.3 ST -
06.01.

KNR 2-11
0208-04

Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0 m3 - ławy pod kladkę m3

<Ławy fundamentowe pod kładki piesze:> ((0.5*0.3*2.2)+(0.25*1.6*2.2))*4 m3 4.840
RAZEM 4.8

2.4 ST -
06.01.

KNR 2-11
0212-01

Zbrojenie konstrukcji betonowych, płyty fundamentowe, stropy, filary, ścia-
ny pionowe lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy
i pojedyncze belki, zbrojenie Fi do 8 mm

kg

<Ławy fundamentowe pod kładki piesze:> 278.5*4 kg 1114.000
RAZEM 1114.0

2.5 ST -
06.01.

KNR 2-01
0320-0201

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębo-
kość do 1.5 m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m

m3

<Zasypywanie fundamentów> 38-( 4.8) m3 33.200
RAZEM 33.2

2.6 ST -
06.01.

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1
m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu III

m3

4.8 m3 4.800
RAZEM 4.8

2.7 ST -
06.01.

KNR 2-25
0416-02

Kładki dla pieszych, na ramach - budowa m3

<Na 1szt mostka /2m3 drewna> 2*4 m3 8.000
RAZEM 8.0

3 URZADZENIA SPORTOWE
3.1 ST -

06.01.
Tablica do rysowania dla najmłodszych - "świat malowany kredką" na-
wierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej

m2

36 m2 36.000
RAZEM 36

3.2 ST -
06.01.

Zakup i montaz urzadzeń do kalisteniki kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2

3.3 ST -
06.01.

Zakup i montaz urzadzeń na plac zabaw szt
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2 szt 2.000
RAZEM 2
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