Strzelce Opolskie, dnia 2011-03-15

KOMENDANT POWIATOWY
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Strzelcach Opolskich

PZ.5580.13.2011 /
PROTOKOL USTALEN Z CZYNNQSC

Na podstawie art. 23 ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy
Pozarnej (J.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 ze zm.) mi. bryg. Marek Wojcik starszy specjalista ds.
kontrolno — rozpoznawczych w KP PSP w Strzelcach Opolskich legitymujacy sie upowaznieniem Nr
PZ.5580.13.2011 z dnia 7 marca 2011 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Pafistwowej Strazy
Pozarnej w Strzelcach Opolskich, przeprowadzit, w dniu 15 marca 2011 r., czynnosci kontrolno —
rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpozarowej w Urzadzie Miejskim w Strzelcach Opolskich przy
Placu Mysliwca 1

ROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

Czynnosci przeprowadzono w obecnosci:

Jadwiga Prus — inspektor ds. bhp i ppoz.,

Krzysztof Kobylanski — naczelnik wydziatu organizacyjnego,

Henryk Kubik — kierownik referatu administracyjno-gospodarczego,

asp. sztab.Krzysztof Sztapa — Dowédca JRG PSP w Strzelcach Opolskich,

Zakres czynno$ci zgodnie z upowaznieniem Nr PZ.5580.13.2011 z dnia 7 marca 2011 r. wydanym przez
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Strzelcach Opolskich.
Wykaz badanych obiektéw: urzad miejski jw.

Podczas kontroli ustalono:

1. Obiekt znajduje sie w miejscowosci Strzelce Opolskie, dojazd od Placu Mysliwca, bez utrudnien,

2. Obiekt oznakowany jest znakami bezpieczenstwa pozarowego ,ochrona przeciwpozarowa’ i
.ewakuacja”. Lokalizacja gtéwnych zaworéw i urzadzen przeciwpozarowych:

- glowny wylgcznik pradu elektrycznego znajduje sie przy
gtéwnym (lewym) wejsciu do budynku,
gtéwny zawér wody znadeJe sie w piwnicy,

3. Srodkl tacznosci i alarmowania — tgczno$¢ telefoniczna komérkowa i stacjonarna,

4. Zrodio zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu stanowi miejska sie¢
wodociggowa. Nie przedstawiono do wgladu protokotdéw przeglagdu hydrantdw przeciwpozarowych
stanowigcych zaopatrzenie wodne dla obiektu,

5. Na terenie obiektu nie przechowuje sie materiatdw niebezpiecznych pozarowych,

6. Whnioski i spostrzezenia:

- w obiekcie moze maksymalnie przebywac 95 pracownikow,

- wieza ratusza wyposazona jest w galerie widokowg na wysokosci 35 m, przebywajg tam grupy
ludzi maksymalnie do 6 os6b w dni wolne od pracy, w czasie 20 minut dla jednej grupy,

- obiekt zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, jest on Sredniowysoki (wysokosé 15
m)l

- ratusz monitoruje agencja ochrony. W archiwach i serwerowni zamontowano czujki temperaturowe
i dymu, ktére sg wigczone w system antywtamaniowy. W przypadku zainicjowania alarmu czujek jw.
agencja jest informowana o takim zdarzeniu zdalnie,

- obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow,

7. Obiekt wyposazony jest w dwie klatki schodowe ewakuacyjne, ktére nie sg obudowane i nie sg
zabezpieczone przed zadymieniem,

8. Przedstawiono do wgladu instrukcje bezpieczenstwa pozarowego opracowang dla obiektu przez p.
Jadwige Prus w listopadzie 2010 .,

9. Szkolenia przeciwpozarowe pracownikéw ratusza prowadzi p. Jadwiga Prus. Przedstawiono do wgladu
przyktadowe zaswiadczenia ze szkolen okresowych z dnia 29 listopada 2010 r. dia oséb: p. Katarzyny Szufli
oraz p.Bogdana Koteluka,

10. Przedstawiono do wgladu protokoly badania instalacji odgromowej z dnia 19 wrze$nia 2008 r.
Wykonane przez p. Henryka Nowaka nr upr. D-18/8/D/03. Orzeczenie - uziemienie nadaje sie do

eksploataciji,
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11. Przedstawiono do wgladu protokét badania instalacji elektrycznej w zakresie skuteczno$ci ochrony
przeciwporazaniowej wykonane w dniu 2 sierpnia 2010 r. przez p. Jerzego Adamczyka. Orzeczenie -
pozytywne,

12. Przedstawiono do wgladu protokét badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu izolacji urzadzen
i obwodow z dnia 17 lipca 2008 r. Protokét sprawdzit p. Aleksander Kropielnicki nr upr.GT-8386-5/42/76/Wk.
Orzeczenie - stan izolacji kabli odpowiada wymaganiom PBUE i instalacja nadaje sig¢ do eksploatacii,

13. Nie przedstawiono do wglagdu protokolu badania przeciwpozarowego wytgcznika pradu
elektrycznego,
14. Przedstawiono do wgladu protokét nr 12/2010 z okresowej kontroli przewodéw kominowych z dnia

26 kwietnia 2010 r. Wykonat jg Mistrz Kominiarski p. Janusz Puchowski. W obiekcie znajdujg sig tylko
przewody kominowe wentylacyjne,

15. Powierzchnia wewnetrzna obiektu wynosi 2060 m2. Obiekt nie jest wyposazony w hydranty
wewnetrzne,

16. Przedstawiono do wgladu dokumenty potwierdzajace trudnozapalno$¢ wykiadzin podtogowych
potozonych na drogach ewakuacyjnych obiektu.

17. Zamknieto drzwiami przeciwpozarowymi nastepujace pomieszczenia: serwerownia, strychy i wieze,
18. Schody wejsciowe na wieze oraz jej drewniana konstrukcja sg zaimpregnowane $rodkiem
ogniochornnym "OGNIOCHRON" do stopnia trudnozapalnosci,

19. Termin éwiczen wyznaczono na 22, 23 i 24 marca br.,

20.  Na tym protokét zakoriczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezefi do
protokotu.

Protokét spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sig z jego trescig
podpisano bez zastrzezen — zzastrzezeniami*—

Kopie protokotu pozostawiono kontrolowanemu. - Alio i
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