
Strona 1 
 
 
 
 
 
 

Nr  projektu: 450/1/ST 
Inwestor:    Gmina Strzelce Opolskie 
       47-100 Strzelce Opolskie 
       Pl. Myśliwca 1 
 
 
Zamawiający :   Gminny Zarząd Obsługi Jednostek 
       47-100 Strzelce Opolskie, ul. Wałowa 5 

     
   

Faza:      PROJEKT WYKONAWCZY 
 
 
Temat:                       Przebudowa pomieszczeń w budynku szkolnym przy ul. Marka Prawego 21   

w Strzelcach Opolskich na działce o nr ewid. 1695/1.  
 

Jednostka ewid. Strzelce Opolskie – Miasto 161105_4 
Obręb: Strzelce Opolskie,  
Kategoria obiektu : IX 
 
 

Część:       Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
 
 
 
Autorzy opracowania: mgr inż. arch. Ewa Nelip 

Upr. Bud. nr 601/76 
Specjalność architektoniczna 
 

 
mgr inż. Janusz  Piechowicz 
Upr. bud. nr 444/02 
Specjalność  instalacje  sanitarne 
 
 

 
 
 
 
 

Gliwice czerwiec 2019 r 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strona 2 
 
 

Nr  projektu: 450/1/ST 
Inwestor:    Gmina Strzelce Opolskie 
       47-100 Strzelce Opolskie 
       Pl. Myśliwca 1 
 
 
Zamawiający :   Gminny Zarząd Obsługi Jednostek 
       47-100 Strzelce Opolskie, ul. Wałowa 5 

     
   

Faza:      PROJEKT WYKONAWCZY 
 
 
Temat:                       Przebudowa pomieszczeń w budynku szkolnym przy ul. Marka Prawego 21   

w Strzelcach Opolskich na działce o nr ewid. 1695/1.  
 

Jednostka ewid. Strzelce Opolskie – Miasto 161105_4 
Obręb: Strzelce Opolskie,  
Kategoria obiektu : IX 
 

 
 
Część:  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
 
NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: 
 
 
DZIAŁ ROBÓT: 
- 45000000 -7 - Roboty budowlane 
 
GRUPA ROBÓT: 
- 45100000 -  8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45200000 -  9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  
             oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
- 45300000 – 0 – Roboty instalacyjne w budynkach 
- 45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
 
KLASA ROBÓT: 
- 45110000 – 1  - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne 
- 45260000 – 7  - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
                             specjalistyczne 
- 45310000 – 3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
- 45330000 – 9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
- 45410000 -  4 - Tynkowanie   
- 45420000 – 7  - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
- 45430000 – 0 – Pokrywanie podłóg i ścian 
- 45440000 -  3 – Roboty malarskie i szklarskie 
 
 
KATEGORIA ROBÓT: 
- 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
- 45262310-7 – Zbrojenie 
- 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 
- 45262500-6 – Roboty murarskie 
- 45311100-1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
- 45315100-9 – Instalacyjne roboty elektryczne 
- 45331100-7 - Instalacje centralnego ogrzewania 
- 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 
- 453320000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
- 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
- 45421160-3 – Instalowanie wyrobów metalowych 
- 45431000-7 – Kładzenie płytek 
- 45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg 
- 45442100-8 - Roboty malarskie 
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Nr specyf. Nazwa Specyfikacji Strony 

  Ogólna Specyfikacja Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót 
OST-00 Część ogólna 6-18 

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
SST-01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 19-20 
SST-02 Roboty  żelbetowe 21-24 
SST-03 Izolacje przeciwwodne oraz  izolacje  przeciwwilgociowe i termiczne 25-27 
SST-04 Roboty  murowe  28-29 
SST-05 Konstrukcje stalowe 30-34 
SST-06 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych 35-37 
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SST-17 Roboty  malarskie 70-72 
SST-18 Sufity podwieszone i ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych 73-74 
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0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania. 
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest specyfikacja  techniczna  wykonania i  odbioru  robót  budowlanych  
przewidzianych  do  realizacji  w  ramach zamierzenia  inwestycyjnego p.t.:   
Przebudowa pomieszczeń w budynku szkolnym przy ul. Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich na działce  
o nr ewid. 1695/1.  
 
Zakres opracowania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego. 
 
0.2. Podstawa  opracowania. 
Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu  o : 
- Umowę  zawartą  pomiędzy Gminą Strzelce Opolskie, a  Przedsiębiorstwem  Projektowania BIPROMAG-1  Sp.  

z  o.o. w Gliwicach, 
- Projekty  wykonawcze  z  przedmiarami  robót  obejmujące branże architektoniczno-konstrukcyjną, elektryczną , 

instalacyjną  i  zagospodarowania  terenu  opracowane w  2019 r  przez  projektantów  firmy  BIPROMAG 1  
Sp. z o.o.  w  Gliwicach 

- Katalog  p.t. „Wspólny  Słownik  Zamówień” 
- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  

projektowej , specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r) 
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I.  OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 
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OST 00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZEŚĆ OGÓLNA  
 
1.0.   INFORMACJE  OGÓLNE 
1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora. 
Gmina Strzelce Opolskie jako Inwestor  projektowanego  zamierzenia  inwstycyjnego  nadała  zamówieniu  
następującą  nazwę: pt. Przebudowa pomieszczeń w budynku szkolnym przy ul. Marka Prawego 21  
w Strzelcach Opolskich na działce o nr ewid. 1695/1.  
 
1.2. Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych. 
W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą: 

 roboty rozbiórkowe i demontażowe 
 wykonanie  nowych  ścianek  działowych ,  
 przebicie  przejść  i  osadzenie nowych nadproży  
 wymiana  drzwi 
 wykonanie drzwi aluminiowych  Ei 30  wydzielających  klatkę schodową 
 wykonanie nowej konstrukcji stalowej na poddaszu budynku 
 dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej 
 wymiana  posadzek   
 wybudowanie schodów klatki  schodowej gospodarczej z szybem windy 
 uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów 
 wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, cieplnej i elektrycznej 
 wykonanie docieplenia ścian  wewnętrznych budynku 

 
1.3. Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych. 
Prace  towarzyszące  obejmują: 
a) wykonanie  niżej  wymienionych  badań  powykonawczych  (należy  do  Wykonawcy) : 
- szczelności  instalacji  wod-kan ,  c.o.  
- skuteczności  zerowania  instalacji  elektrycznych 
- skuteczności  działania  przewodów  wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej 
b) wykonanie mapy powykonawczej terenu wokół budynku przebudowywanego. 
 
1.4.Lokalizacja  inwestycji. 
Przebudowywany budynek Szkoły zlokalizowany jest na działce o nr ewid. 1695/1 przy ul. Marka Prawego 21  
w Strzelcach Opolskich. 
 
1.5 KODY I NAZWY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
DZIAŁ ROBÓT: 
- 45000000 -7 - Roboty budowlane 
 
GRUPA ROBÓT: 
- 45100000 -  8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
- 45200000 -  9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  
             oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
- 45300000 – 0 – Roboty instalacyjne w budynkach 
- 45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
KLASA ROBÓT: 
- 45110000 – 1  - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne 
- 45260000 – 7  - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
                             specjalistyczne 
- 45310000 – 3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
- 45330000 – 9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
- 45410000 -  4 - Tynkowanie   
- 45420000 – 7  - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
- 45430000 – 0 – Pokrywanie podłóg i ścian 
- 45440000 -  3 – Roboty malarskie i szklarskie 
 
KATEGORIA ROBÓT: 
- 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia 
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
- 45262310-7 – Zbrojenie 
- 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 
- 45262500-6 – Roboty murarskie 
- 45311100-1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
- 45315100-9 – Instalacyjne roboty elektryczne 
 
- 45331100-7 - Instalacje centralnego ogrzewania 
- 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 
- 453320000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
- 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
- 45421160-3 – Instalowanie wyrobów metalowych 
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- 45431000-7 – Kładzenie płytek 
- 45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg 
- 45442100-8 - Roboty malarskie 
 
1.6. Określenia podstawowe. 
Użyte  w  OST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w każdym  przypadku  następująco: 

 
1.6.1. Dziennik  budowy  -  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  opatrzony pieczęcią  
organu wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami  ,  stanowiący  urzędowy  dokument  
przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  
wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów, przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  
technicznej  pomiędzy Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego ,  Wykonawcą  i  Projektantem. 

 
1.6.2. Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego -  osoba posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i  

praktykę  zawodową , oraz  uprawnienia  budowlane , wykonująca  samodzielnie  funkcje  techniczne  w  
budownictwie , której  Inwestor  powierza  nadzór  nad  realizacją  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on  
interesy  inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót, bierze  
udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających , jak  również  przy  odbiorze  
gotowego  obiektu. 

1.6.3. Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę , posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  
techniczne , praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca  samodzielnie  funkcje  
techniczne  w  budownictwie  upoważniona  do  kierowania  robotami  budowlanymi  i  do  występowania  
w imieniu  Wykonawcy  w  sprawach  realizacji  kontraktu. 

1.6.4. Projektant  -  upoważniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji  technicznej. 
1.6.5. Certyfikat  zgodności  -  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą, 

potwierdzający , że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze  zharmonizowaną  specyfikacją  
techniczną. 

1.6.6. Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela , 
stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność , że  wyrób  jest  zgodny  ze zharmonizowaną  
specyfikacją  techniczną. 

1.6.7. Dokumentacja  projektowa  -  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót  
budowlanych, dla których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę  -  składa  się  w  szczególności  z:  
projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych , przedmiaru  robót  i  informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 

1.6.8. Dokumentacja  powykonawcza  budowy  -  składa  się  z  dokumentacji  budowy  z  naniesionymi  
zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym , dokonanymi  w  trakcie  wykonywania  robót , a  
także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej  i  innych  dokumentów. 

1.6.9. Europejskie  zezwolenie  techniczne  -  oznacza  aprobującą  oceną  techniczną  zdatności  produktu  do  
użycia, dokonaną  w  oparciu  o  podstawowe  wymagania  w  zakresie  robót  budowlanych, przy  użyciu  
własnej  charakterystyki  produktu  oraz  określonych  warunków  jego  zastosowania  i  użycia. 

1.6.10. Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu  -  uporządkowany  zbiór  danych  przestrzennych  i  
opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  także  informacje  o  podmiotach  władających  siecią. 

1.6.11. Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów  budowlanych  -  zespól  czynności  zmierzających  do  
określenia przydatności  gruntów  na  potrzeby  budownictwa  oraz  parametrów  geotechnicznych  podłoża  
gruntowego , wykonywanych  w  terenie  i  laboratorium. 

1.6.12. Grupy , klasy , kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr  2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. l 340 z 
16.12.2003 r. 

1.6.13. Instrukcja techniczna obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń  
technicznych  i  maszyn , określająca rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi , 
przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych , warunkujących  ich  efektywne i bezpieczne  użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest  również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej  
obiektu  budowlanego. 

1.6.14. Istotne  wymagania  -  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa , zdrowia  i  pewnych  innych  
aspektów  interesu  wspólnego  jakie  m,ają  spełniać  roboty  budowlane. 

1.6.15. Normy  europejskie  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  
Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako „standardy  europejskie  (EN)”  
lub  „dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji. 

1.6.16. Obmiar  robót  -  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych , dokonywany  w  celu  weryfikacji  ich  ilości  
w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót, albo  obliczenia  wartości  robót  
dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem. 

1.6.17. Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  zakryciu, a  
także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji, urządzeń  technicznych. Odbiorem  częściowym  nazywa  
się  także  odbiór  części  obiektu  budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania, 
przed  zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego, który  jest  traktowany  jako  „odbiór  
końcowy”.  
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1.6.18. Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  - formalna  nazwa  czynności , zwanych  też  „odbiorem  

końcowym” , polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  Wykonawcy  gotowego  obiektu  
budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach  zawodowych, wyznaczoną  
przez  Inwestora, ale  nie  będącą  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  
dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  Kierownika  Budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych, łącznie  
z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  i  ewentualnie  terenów  przyległych , 
wykorzystywanych  jako  plac  budowy, oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji  
powykonawczej. 

1.6.19. Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności  
technologicznej  ich  wykonania , ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  
szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  
robót  budowlanych, z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  
podstawowych. 

1.6.20. Roboty  podstawowe  -  minimalny  zakres  prac, które  po  wykonaniu  są  możliwe  do odebrania  pod  
względem  ilości  i  wymogów  jakościowych oraz  uwzględniają  przyjęty  stopień  scalenia  robót. 

1.6.21. Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów , usług  i  robót  budowlanych , 
stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika  głównego  oraz  słownika  
uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami  
Rozporządzenia  2151/2003, stosowanie  kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu  zamówienia  przez  
zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE  stało  się  obowiązkowe  z  dniem  20.12.2003 
r  Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  
począwszy  od  dnia  akcesji  Polski  do  UE  tzn.  od  1.05.2004 r 

1.6.22. Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  wyrobach  
budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania , wmontowania , zainstalowania  lub  zastosowania  w  
sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym  wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  
zestaw  wyrobów. 

1.6.23. Odpowiednia  (bliska )  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robot  z dopuszczonymi  tolerancjami  ,  a  
jeśli  przedział  tolerancjami    nie  został  określony -  z  przeciętnymi  tolerancjami  ,  przyjmowanymi  
zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robot  budowlanych. 

1.6.24. Polecenia Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy  przez  
Inspektora w  formie  pisemnej  ,  dotyczące  sposobu  realizacji  robot  lub  innych  spraw  związanych  z 
prowadzeniem  budowy. 

1.6.25. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -   część  dokumentacji  projektowej  , która  wskazuje  lokalizacje,  
charakterystykę  i wymiary  obiektu  będącego   przedmiotem  robot. 

1.6.26. Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie pierwotnych funkcji  terenom 
naruszonym  w  czasie  realizacji  zadania  budowlanego. 

1.6.32. Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania na  nim  robot  oraz  inne  
miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako terenu  budowy. 

 
1.7. Ogólne  wymagania  dotyczące  robot. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robot,  oraz bezpieczeństwo  wszelkich  czynności. 

 
1.7.1. Przekazanie  terenu  budowy. 
Inwestor  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  
projektowej, dwa  komplety  ST  oraz  informacje  BIOZ. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazywanych  mu  punktów  pomiarowych  do  
chwili  odbioru  ostatecznego  robot.  Uszkodzone lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  
utrwali  na  własny   koszt. 

 
1.7.2. Dokumentacja  projektowa. 
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  
szczegółowych  warunkach  umowy. 

 
1.7.3. Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  STT. 
Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez Inspektora 
stanowią część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  
tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji. 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych  a  o  ich  
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który  podejmuje  decyzję  o  
wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i  poprawek. 
W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane   na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów  określonych  na  
podstawie  odczytu  ze  skali   rysunku. 
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  SST  będą  używane  za wartości  docelowe,  od  których  
dopuszczone  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i elementów  
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budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  
przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji. 
W  przypadku  ,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  i  
wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementów  budowie,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  
elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy. 
 
1.7.4. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót. 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  
środowiska  naturalnego. 
W  okresie  trwania  budowy i  wykończenia  robot  Wykonawca  będzie  utrzymywać  teren  budowy  w  stanie  bez  
wody  stojącej oraz  będzie podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na   celu  stosowanie  się  do   
przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i   wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  
uszkodzeń lub uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych  ,  a  wynikających   z  nadmiernego  hałasu  ,  
wibracji zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania. 

 
1.7.5. Ochrona  przeciwpożarowa. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej . 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  
realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy. 
 
1.7.6. Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem instalacji  i  urządzeń  w  
istniejącym budynku czasie  trwania  budowy. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi   Inspektora i  
zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  
wykonywaniu  napraw. 
Jeśli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  
sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  
uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego  działalnością. 

 
1.7.7. Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów. 
Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach  publicznych  przy  
transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robot.   

 
1.7.8. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy. 
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. 
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  ,  aby  personel  nie  wykonał  pracy  w  warunkach  
niebezpiecznych  ,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych   
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  ,  socjalne  oraz  sprzęt i 
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  
bezpieczeństwa  publicznego. 
Uznaje  się  ,że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań   określonych  powyżej  nie podlegają   
odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  kontraktowej. 
Kierownik  budowy  zgodnie  z  art.  21a  ustawy  Prawo  Budowlane, jest  zobowiązany  sporządzić  lub  zapewnić  
sporządzenie  (przed  rozpoczęciem  budowy), planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zwanego  planem  bioz  
na  podstawie  „Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia”  sporządzoną  przez  projektanta  „Plan  
bioz”  należy  opracować  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia (Dz. 
U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając  również  wymagania  określone  w  rozporządzeniach  Ministra  Infrastruktury  
z  dnia  6.02.2003 r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997 r  w  sprawie  ogólnych  
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) 
 
1.7.9. Ochrona  i  utrzymanie  robót. 
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane  do  robót  od  
daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego. 

 
1.7.10. Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  zarządzenia  wydane  przez władze   centralne  i  miejscowe  oraz  
inne  przepisy  ,  regulaminy  i  wytyczne  ,  które  są w  jakimkolwiek  sposób  związane   z  wykonywanymi  
robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowień  podczas  prowadzenia  robot.   
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w  



Strona 10 
odniesieniu do  sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonaniem  robot  i  w sposób  
ciągły  będzie  informować Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego o  swoich  działaniach,  przestawiając  kopie  
zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania  ,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  
lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca, z wyjątkiem  przypadków,  
kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez  Inspektora  
Nadzoru. 
 
1.7.13. Równoważność  norm  i  zbiorów  przepisów  prawnychGdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  
powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy  ,  które  spełniać  mają  materiały  ,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  
wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia   najnowszego  wydania  lub  poprawionego  
wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o ile  w  warunkach kontraktu  nie  postanowiono  inaczej. W przypadku  
gdy  powołane  normy  i  przepisy są  państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  
również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  
powołane  normy  lub  przepisy  ,  pod  warunkiem  ich sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia. 

 
1.7.14. Zaplecze  Wykonawcy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  sobie ,  pomieszczenia  biurowe,  sprzęt  transport  oraz  inne  
urządzenia  towarzyszące. 
 
2.0 MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  materiałów  i  wyrobów. 
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o  właściwościach  
użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  
wymagań  podstawowych, określonych  art. 5  ust. 1  pkt. 1  ustawy  Prawo  Budowlane -  dopuszczone  do  obrotu  i  
powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie. 
Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  Inspektorowi  szczegółowe  informacje  o  źródle  produkcji, zakupu  
wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  przewidywanych  do  realizacji  robót – właściwie  oznaczonych , 
posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa , certyfikat  zgodności, deklarację  zgodności  z  Polską  Normą , 
a  także  inne  prawnie  określone  dokumenty.  Kierownik  budowy  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  
robót  budowlanych  przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania, a  także  oświadczenia  
dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  projekcie  budowlanym. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  zastosowanie  materiałów  pochodzenia  miejscowego , Wykonawca  
przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  wszystkie  wymagane  dokumenty  pozwalające  na  korzystanie  
z  tego  źródła  oraz  określające  parametry  techniczne  tego  materiału. 
 
2.2. Wymagania  ogólne  związane  z  przechowaniem, transportem, warunkami  dostaw, składowaniem  i  

kontrolą  jakości  materiałów  i  wyrobów. 
Wykonawca  zapewni  właściwe  składowanie  i  zabezpieczanie  materiałów  na  placu  budowy.  Tymczasowe  
miejsca  składowania  powinny  być  określone  w  projekcie  zagospodarowania  placu  budowy  lub  uzgodnione  z  
Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego.  Składowane  materiały, elementy  i  urządzenia  powinny  być  dostępne  
Inspektorowi  Nadzoru  w  celu  przeprowadzenia  inspekcji.  
Przed  wbudowaniem  dłużej  składowanych  i  urządzeń  konieczna  jest  akceptacja  Inspektora  nadzoru  
Inwestorskiego. 

 
2.3. Materiały  i  wyroby  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie. 
- Wykonawca  jest  odpowiedzialny, aby  wszystkie  materiały , elementy  budowlane  i urządzenia  wbudowane , 

montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  odpowiadały  wymaganiom  
określonym  w  art. 10  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych 

- Wykonawca, uzgodni  z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  sposób  i  termin  przekazania  informacji  o  
przewidywanym  użyciu  podstawowych  materiałów  oraz  elementów  konstrukcyjnych  do  wykonania  robót, 
a  także  o  aprobatach  technicznym  lub  certyfikatach  zgodności. 

 
2.4. Materiały  nie odpowiadające  wymaganiom. 
Materiały  i  elementy  budowlane  dostarczone przez  Wykonawcę  na  plac  budowy, które  nie uzyskają akceptacji  
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego, powinny  być  niezwłocznie  usunięte  z  placu budowy.  W  uzasadnionych  
przypadkach  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  w  uzgodnieniu  z  projektantem  oraz  Zamawiającym  
(Inwestorem) może  pozwolić  Wykonawcy  na  wykorzystanie  materiałów  lub  elementów  budowlanych  nie  
odpowiadających  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacjach  technicznych.  
Konieczna  jest  w  tym  przypadku  zmiana  cen  tych  materiałów  lub  elementów. 
Każdy  rodzaj  robót  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  przez Inspektora  materiały ,  
elementy  budowlane  lub  urządzenia,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko  i  ponosi  pełną  
odpowiedzialność  techniczną  i  kosztową. 
 
2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów   
Jeśli  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacje  techniczne  przewidują  wariantowe  stosowanie  materiałów   
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i  elementów  budowlanych  oraz  urządzeń  w  wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi  Inspektora   
Nadzoru  Inwestorskiego  i  autora  projektu  o proponowanym  wyborze. 
Inspektor  po  uzgodnieniu  z  autorem  projektu  oraz  Zamawiającym , podejmuje  odpowiednią  decyzję.  Wybrany   
i  zaakceptowany  przez  Inwestora  materiał  (element  budowlany  lub  urządzenie)  nie  może  być  ponownie   
zmieniany  bez  jego  zgody. 
 
3. SPRZĘT.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  który, nie  spowoduje niekorzystnego   
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót. 
Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać pod  względem   
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartych  w  SST,   lub  w projekcie  organizacji robót,  zaakceptowanych  przez   
Inspektora. W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej dokumentach,  sprzęt  powinien  być   
uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robot,  zgodnie  z zasadami  określonymi  w 
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty do  wykonania  robot  ma  być utrzymywany  w  dobrym  
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  
jego  użytkownika. 
Wykonawca będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt niesprawny. Jeżeli  
dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  
robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacje  przed  
użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt  ,  po  akceptacji  Inspektora  nie  może  być  później  zmieniony  bez  jego  
zgody. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  ,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,  
zostaną  przez  Inspektora zdyskwalifikowane  i  nie  dopuszczone  do  robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów. 
Liczba  środków transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robot    zgodnie  z  zasadami określonymi w  
dokumentacji  projektowej,  SST  i wskazaniach Inspektora w  terminie przewidzianym  umową. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu  drogowego  
w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych  parametrów technicznych.  Środki  transportu  nie  
spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez Inspektora ,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  
pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  ,   na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia, uszkodzenia  
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych oraz  dojazdach do  terenu  budowy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót zgodnie  z  umową  lub  kontraktem, za  ich  zgodność  z  
dokumentacją  projektową  i  wymaganiami  specyfikacji  technicznych , oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  
Inwestorskiego. 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, 
elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty 
występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ 
na rozważany problem. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w 
wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni 
system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania materiałów i robót. W przypadku gdy wykonawca 
posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z 
wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W 
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przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
6.2 Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 
6.3. Badania  i   pomiary. 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku  ,  gdy  
normy  nie obejmują  jakich kolwiek  badań   wymaganych  w  SST,  stosować można  wytyczne  krajowe,  albo  
inne  procedury ,  zaakceptowane  przez  Inspektora. 
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów lub badań Wykonawca  powiadomi  Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie   
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawił  na  piśmie  ich wyniki  do   
akceptacji  Inspektorowi. 

 
6.4. Raport  z  badań. 
Wykonawca będzie  przekazywać Inspektorowi kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej  ,  nie  później  
jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane Inspektorowi na  formularzach  według dostarczonego  przez  niego  
wzoru  lub  innych,  przez  niego  zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania  prowadzone  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Inspektor jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i   badania  materiałów  w  miejscu  ich   
wytwarzania / pozyskiwania  a  Wykonawca  i  producent  materiałów  powinien  udzielić mu  nie zbędnej  pomocy. 
Inspektor dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli robot  prowadzonego  przez Wykonawcę poprzez  między 
innymi swoje badania  ,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robot  z wymaganiami  SST na podstawie  
wyników  własnych  badań  kontrolnych  jak  i  wyników  badań dostarczonych  przez  Wykonawcę. 
Inspektor powinien  pobierać  próbki  materiałów  i prowadzić  badania  niezależnie  od  Wykonawcy, na  swój  
koszt.  Jeżeli  wyniki   tych  badań  wykażą  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne ,  to Inspektor oprze  się  
wyłącznie na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów i robót  z dokumentacją  projektowa  i  SST.   
Może  również  zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę  przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych  badań  
niezależnemu  laboratorium.  W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikat  i  deklaracje. 
Inspektor może  dopuścić  do   użycia  tylko  te  materiały  ,  które  posiadają  ; 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz własnościowych przepisów i dokumentów technicznych. 
b) deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z: 

- Polska  Norma  lub 
- aprobatą  techniczna  ,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy, jeżeli  nie  

są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt.  a 
W  przypadku  materiałów  ,  dla  których w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda partia  dostarczona  do   
robot  będzie  posiadać  te  dokumenty ,  określające  w  sposób jednoznaczny  jej  cechy. 
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie potrzeby  poparte  
wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą dostarczone  przez  Wykonawcę  
Inspektorowi. Jakiekolwiek  materiały  ,  które nie   spełniają  tych  wymagań  będą  odrzucone. 
 
6.7. Dokumentacja  budowy. 
Dokumentacja  budowy , zgodnie  z  art. 3  pkt. 13  ustawy  Prawo  Budowlane  obejmuje : 

-  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym   projektem  budowlanym lub zgłoszenia robót 
- dziennik  budowy ,  
- protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych  
- operaty  geodezyjne   
- książkę  obmiarów  robót 
- certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa, deklaracje  zgodności  z Polską  Normą  lub  aprobaty  techniczne, 

protokoły  konieczności  dotyczące  robót  dodatkowych  i  kosztorysy  na  te  roboty. 
 
 
6.7.1. Dziennik  budowy. 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Inwestora  i Wykonawcę  w  okresie  
od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na   
Wykonawcy. 
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Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robot,  stanu   
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy. 
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  i  nazwiska  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby  ,  która   
dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego .  Zapisy  będą  czytelne  ,   
dokonane  trwałą  technika,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim  ,  bez  przerw.   
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika   
i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika  budowy  należy  wpisywać  w  szczególności: 
- datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy, 
- datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej, 
- datę  uzgodnienia  przez Inspektora programu  zapewnienia  jakości  i  harmonogramów  robot, 
- terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych elementów robót, 
- przebieg  robot,  trudności  i   przeszkody  w  ich  prowadzeniu ,  okres  i  przyczyny  przerw  w   robotach, 
- uwagi  i  polecenia  Inspektora 
- daty  zarządzenia  wstrzymania  robot,  z  podaniem  powodu, 
- zgłoszenie  i  daty  odbiorów  robot  zanikających i ulegających  zakryciu ,  częściowych  i  ostatecznych  odbiorów   
robot, 
- wyjaśnienia,  uwagi  i  propozycje  Wykonawcy, 
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania   
robót, 
- dane  dotyczące  sposobu  wykonywania  zabezpieczenia  robót, 
-  dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem  ,   
kto  je  przeprowadził, 
-  wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je  przeprowadził, 
-  inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robot. 
Propozycje,   uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  ,   wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone  Inspektora   
do  ustosunkowania  się. 
Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub   
zajęciem  stanowiska. 
Wpisy  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektor do  ustosunkowania  się.   
Projektant  nie  jest  jednak stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  wydawania  poleceń  Wykonawcy  robót. 
 
6.7.2. Książka  obmiarów. 
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów   
robót.  Obmiar  wykonywanych  robot  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych   
w  kosztorysie  i  wpisuje  do  książki  obmiarów. 
 
6.7.3. Dokumenty  laboratoryjne. 
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, orzeczenia  o  jakości  
materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy będą ogrodzone  w  formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora.  
 
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego  (zgłoszenie  robót), 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  Wykonawcy. 
Obmiar robót  będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakich kolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  wg 
instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i  Inspektora 
Obmiaru  wykonanych  robót  dokonuje  Kierownik  budowy. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora  
Nadzoru  Inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia po miarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym  okresie trwania 
robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadkach występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikające przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 
7.4. Zasady  określenia  ilości  robót  i  materiałów. 
Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  będą  obmierzone  poziomo, wzdłuż  linii  osiowej  i  podawane  
w  [m].  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  nie  wymagają  dla  określonych  robót  inaczej, objętości  
będą  wyliczone  w  [m3], powierzchnie  w  [m2], a  sprzęt  i  urządzenia  w  [szt.].  Przy  podawaniu  długości , 
objętości  i  powierzchni  stosuje  się  dokładność  do  dwóch  znaków  po  przecinku. 
Ilość, które  mają  być  obmierzane  wagowo, będą  ważone  w  kilogramach  lub  tonach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbioru robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających  i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 
8.3. Odbiór  częściowy 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót  
dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora , 
Wykonawcy  i  Projektanta. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów i ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do  odbioru  obiektu  budowlanego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty: 
1. oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  

warunkami  pozwolenia  na  budowę , o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy, a  
także  w  razie  korzystania  z  ulicy, sąsiedniej  nieruchomości, budynku  lub  lokalu, 

2.  Dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  projektową  (projekt  budowlany, projekt  wykonawczy  oraz  
inne  projekty  specjalistyczne)  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  wykonania  robót   

3 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST 
5 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
6. pinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z SST 
7 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 
8 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy 

wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg ustalonego przez 
Zamawiającego schematu. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.4 “Odbiór ostateczny”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu ofertowego.. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Rozliczenia  za  wykonane roboty  dokonane  będą  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez  wykonawcę  i  
akceptowanych  przez  Inwestora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Przejściowe  faktury  są  wystawiane  przez  Wykonawcę  i  akceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru  
Inwestorskiego  na  podstawie  „Wykazu  robót  wykonanych  częściowo”.  Zasady rozliczania i płatności za 
wykonane roboty mogą być  także określone w  umowie. 
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10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA   
10.1. Dokumentacja  projektowa. 
Jednostką  autorską  dokumentacji  projektowej  jest Przedsiębiorstwo Projektowania Bipromag 1  Sp. z o.o.  w  
Gliwicach 
Lp Nazwa projektu Nr proj. 
I PROJEKT  BUDOWLANY OBEJMUJĄCY:  
 n/w części :  

1.0.  Projekt  budowlany  zagospodarowania  terenu 
2.0. Projekt  architektoniczno – budowlany 
2.1. Część architektoniczno– konstrukcyjna 
2.2. Instalacje  sanitarne wraz z wpływem inwestycji na 

środowisko 
2.3. Instalacje  elektryczne i słaboprądowe  
2.4. Charakterystyka energetyczna obiektu 
2.5. Informacja BIOZ 
 

450/1/B 

II PROJEKTY WYKONAWCZE  
- Część architektoniczno-konstrukcyjna  450/2/B 
- Instalacja wod-kan 450/2/S1 
- Instalacja centralnego ogrzewania  450/2/S2 
- Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 450/2/S3 
- Instalacje elektryczne i słaboprądowe  450/2/E 
III PRZEDMIARY  NA WYKONANIE:  
- Robót  budowlano-konstrukcyjnych 450/2/B1-K1 
- Instalacji wodno-kanalizacyjnej 450/2/S1-K1 
- Instalacji centralnego ogrzewania 450/2/S2-K1 
- Instalacji wentylacji mechanicznej 450/2/S3-K1 
- Instalacji klimatyzacji 450/2/S3-K2 
- Instalacji elektrycznej i słaboprądowej 450/2/E-K 

IV KOSZTORYSY INWESTORSKIE  
- Robót  budowlano-konstrukcyjnych 450/2/B1-K1-I 
- Instalacji wodno-kanalizacyjnej 450/2/S1-K1-I 
- Instalacji centralnego ogrzewania 450/2/S2-K1-I 
- Instalacji wentylacji mechanicznej 450/2/S3-K1-I 
- Instalacji klimatyzacji 450/2/S3-K2-I 
- Instalacji elektrycznej i słaboprądowej 450/2/E-K-I 

V Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

450/2/B-ST 

VI Płyta CD  
 
10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty. 

Akty prawne - ustawy 
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz.  2016)  z  

późniejszymi  zmianami. 
2. Ustawa  z  dnia  29.01.2004 r  Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. Nr  19,  poz.  177)  z późniejszymi 

zmianami 
3. Ustawa  z  dnia  16.04.2004 r  o  wyrobach  budowlanych ( Dz. U.  Nr  92, poz.  881)   
4. Ustawa  z  dnia  25.08.1991 r  o  ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2002 r   
5. Nr  147, poz. 1229) 
6. Ustawa  z  dnia  21.12.2000 r o dozorze technicznym  (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi  

zmianami) 
7. Ustawa  z  dnia  27.04.2001 r  Prawo  ochrony  środowiska   (Dz. U. Nr  62, poz. 627 z późniejszymi  

zmianami) 
8. Ustawa  z  dnia  30.08.2002 r  o  systemie  oceny  zgodności  (jednolity  tekst  Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz.  

2087). 
 

Akty  prawne -  rozporządzenia  
1. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  21.02.1995 r w  sprawie rodzaju  i  

czynności  opracowań  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie  (Dz. U. nr 25 poz. 133) 
2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie  warunków  technicznych  jakim  

powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 2.12.2002 r  w sprawie  systemów oceny  zgodności 

wyrobów  budowlanych oraz  sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 
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4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.12.2002 r  w  sprawie  określenia  polskich  jednostek  

organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych, zakresu  i  formy  
aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania  lub  zmiany   (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
podczas  wykonywania  robót  budowlanych   (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

7. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003 r  w  sprawie  rodzajów  obiektów  
budowlanych, do  użytkowania  których  można  przystąpić  po  przeprowadzeniu  przez  właściwy  organ  
obowiązkowej  kontroli   (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) 

8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004 r  w  sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy  
dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  
programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

 
Inne  dokumenty 

1. BHP  na  budowie.  WEKA, Wydawnictwo  Informacji  Zawodowej  Warszawa  2001 r 
2. Korzeniewski  W:  Nowe  warunki  techniczno-budowlane. POLCEN  Warszawa  2004 r 
3. Poradnik  techniczny  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Warszawskie  Centrum  Postępu  Techniczno-

Organizacyjnego  PZITB  Oddział  Warszawski 
4. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom I, II , III, IV, V)  Arkady  

Warszawa  1989-1990 
5. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej  

Warszawa  2003  
6. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji. Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  

Techniki  Instalacyjnej  INSTAL  Warszawa  2001 r 



Strona 18 
 

CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA 
 
 
 
I.  SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  

ROBÓT  BUDOWLANYCH. 
 
 
ROZDZIAŁ I 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 
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SST-01.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE 
 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot  ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych realizowanych w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna”          
pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania  ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  celu wykonanie n/w 
rozbiórek  występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
a. Rozebranie schodów w klatce gospodarczej 
b. Rozbiórka  części istniejących posadzeki, ścianek działowych,  
c.        Demontaż drzwi i okien 
d. Demontaż konstrukcji drewnianej na poddaszu 
e. Oczyszczenie terenu z materiału z rozbiórki, 
f. Wywóz gruzu z terenu rozbiórki 
 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania  dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową , SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. Materiały 
Dla  robót wg SST-01. materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt przeznaczony do wykonywania tego typu prac.  
 
4. Transport. 
Transport materiałów z rozbiórki może się odbywać dowolnymi środkami transportu, który spełnia warunki 
określone w SST-00 „Część ogólna” pkt. 4 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Rozebrane elementy stalowe pochodzące z 
rozbiórki należy złożyć w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Roboty  przygotowawcze. 
Przed  przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren  inwestycji  ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami 
BHP 
W miarę możliwości materiały rozbiórki należy składować bezpośrednio do stalowych kontenerów, a materiały 
nadające się do ponownego użycia należy składować w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. 
5.2. Roboty  rozbiórkowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47  poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych. 
 
6. Kontrola  jakości  robót. 
Kontrolę jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola obejmuje: 
-sposób wykonywania rozbiórki 
-rodzaj i jakość wykonanych zabezpieczeń 
 
7. Obmiar  robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych - m3 

Rozbiórka ścian - m2 i m3 
Rozbiórki posadzek - m2 i m3 
Demontaż drzwi i ościeżnic - szt. i m2 



Strona 20 
8. Odbiór  robót. 
Wszystkie roboty  objęte SST-02  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o OST-00 „Część ogólna” pkt. 8. 
 
9. Podstawa  płatności. 
Wg zasad ogólnych ujętych w OST-00 pkt.9 
 
10. Przepisy  związane 
Nie występują. 
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SST- 02 ROBOTY ŻELBETOWE 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
żelbetowych w ramach zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
żelbetu w n/w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem: 
-  fundamentów szybu windy 
-  schodów i podestów w klatce schodowej gospodarczej 
-  ścian szybu windy 
- wzmacnianych stropach 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.0 Materiały   
2.1. Składniki mieszanki  betonowej. 
Cement 
a) rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000 : 1990 o następujących markach : 
marki „25” - do betonu klasy B12,5 do B20 
marki „35” - do betonu klasy wyższej niż B 20 

b) wymagania dotyczące składu cementu. 
Według ustaleń normy PN-B-30000 wymaga się aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 5—60% 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu  (C3A)  7% 
- zawartość alkaliów do 0,6% 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- zawartość C4AF + 2C3A (zalecane)  20% 

a) opakowanie 
Cement wysyłany powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg  PN-76/P-
79005.  

Masa worka z cementem powinna wynosić max 50,2kg. na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 
 oznaczenie 
 nazwa wytwórni miejscowości 
 masa worka z cementem 
 data wysyłki 
 termin trwałości cementu 

a) świadectwo jakości cementu. 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z 
PN-EN 147-2. 

b) akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru  
Inwestorskiego. 

c) bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementów 
 Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1 : 1996, PN-EN-

196-3 : 1996 i PN-EN-196-6 : 1997, a wyniki oceniane według normy PN-B-30000 : 1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań  cementowni można wykonać 
dla badania podstawowego. 



Strona 22 
 Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 

obowiązującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996 i PN-EN-196-6: 997, 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN-196-3:1996 i PN-EN-196-6:1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 

wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodności z normami, cement nie może być użyty do betonu. 

a) magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
 dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boku przed opadami) 
lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

 podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem 

  podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

 dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
 każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
Kruszywo 
a) rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z 
tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej  do kierunku 

betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1 : 2000 
- kształtu ziaren wg PN-EN 993 –4 :  2001 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13   
- zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy przeprowadzić bieżącą  kontrolę 
wilgotności kruszywa wg  PN-EN 1997-6: 2002 i stałości zawartości frakcji od 0 do 2mm. 
 
Wymagania do betonu konstrukcyjnego. 
Roboty związane z powstaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
3.0. Sprzęt 
Do wykonywania mieszanki betonowej dozowniki muszą mieć aktualne świadectwa legalizacji. Mieszanie 
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolnospadowych). Obsługa betoniarek winna być wykonywana przez osoby przeszkolone. Układanie 
mieszanki betonowej należy wykonać przy pomocy pojemników i pomp do betonu. Zagęszczenie ułożonej masy 
betonowej należy wykonać w oparciu o PN-S-10040:1999 przy pomocy wibratorów wgłębnych i przyczepnych. 
 
4.0. Transport. 
Beton wytwarzany na placu budowy - transport ciężki nie występuje. 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Zalecenia ogólne. 
 Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej na budowie. 
(1) Dozowanie składników 
 Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozowniki muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

 Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa 
(2) Mieszanie składników 
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 Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych). 
 Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 min. 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania, oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

 Mieszanki betonowe nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,0 
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0m). 

 
5.2.1. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
(1) Temperatura otoczenia. 
 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5oC, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
5.2.2. Zagęszczanie betonu wg PN-S-10040:1999 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
 Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań / min, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
 Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
 Podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek. poczym wyjmować w stanie 
wibrującym  

 Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R – jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

 Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 

 Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 
od 30 do 60 sek. 

 Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 
1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

5.3. Pobranie próbek i badanie. 
 Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania adań  laboratoryjnych przewidzianych normą  

PN-EN-206-1 : 2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

5.4. Pielęgnacja betonu wg PN-S-10040:1999 
 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu. 
 Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5oC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć  pielęgnację wilgotnościową betonu. 
 Nanoszenia błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
5.4.1. Okres pielęgnacji 
 Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
5.5. Wykańczanie  powierzchni  betonu. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
 Pęknięcia są niedopuszczalne. 
 Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 

betonu min. 2,5 cm 
 Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 

2,5 cm a powierzchnia na której występują nie większe niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany. 
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 Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
5.5.1. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 
rozebraniu szalunków, 

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 
6. Kontrola jakości. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 6 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
7. Obmiar robót. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 7 
Jednostkami obmiaru są: 
1 m3 wykonanej konstrukcji 
1m2 wykonanego stropu  gęstożebrowego 
 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte niniejszej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej 
oraz ujętych w OST-00 „Część ogólna” pkt 8 
 
9. Podstawa  płatności. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt 9 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoża 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnacja betonu   
- oczyszczania stanowiska pracy i usunięciem materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

 
10. Przepisy  związane. 
 
PN-79/M-47340.00 Betonownie. Podział 
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogólne wymagania i badania 
PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19504:1999 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki 
PN-B-
19504:1999/Ap1:2000 

Prefabrykaty z betonu - Stropy gęstożebrowe zespolone – Pustaki 

PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu. Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
PN-EN 197-
1:2002/A1:2005 

Dotyczy PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, 
podział i główne elementy składowe 

PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Deskowania elementów stropowych i 
dachowych 

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania 
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SST-03   IZOLACJE PRZECIWWODNE I  IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  realizacją izolacji przeciwwodnych i termicznych konstrukcji betonowych i żelbetowych w ramach 
zadania określonego w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.1.. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i rea1izacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych związanych z realizacją robót 
budowlanych w ramach zadania określonego w pkt. 1.1.  Należą  do  nich: 
-  izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzek w pomieszczeniach mokrych  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.4  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych jest folia w płynie. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych i 
żelbetowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.3 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.4 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć 
opakowania przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5 
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z kartą katalogową materiału izolacyjnego. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5oC do +35oC i być o 3 
stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna 
być nie większa niż 85%. 
 
5.2.Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie luźne 
części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i 
związanych z szalunkiem itp. 
Zagłębienia i małe uszkodzenia na1eży wyrównać. 
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.6. 
Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod 

względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
- kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną jednorodności 

wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, zatłuszczeń lub odspojeń itp.) 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki wanna być zgodna z wartością podaną w 

dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta. Grubość tę określa się jako średnia arytmetyczną 
z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru, grubość określa się metodami: 

- nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z aprobatą techniczna IBDiM, 
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
- kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
- oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w w OST-00 „Część ogólna” pkt.7 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem 
w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.8 
Podłoża oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. 
Przystąpienie do kolejnych etapów może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do 
Dziennika Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.9 

Cena jednostkowa obejmuje: 
— prace przygotowawcze, 
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
— przygotowanie i oczyszczenie podłoża  
— przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
— wykonanie warstwy gruntującej, 
— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych przez Inspektora 
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań 
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1 PN-B-24620: 1998 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
2 PN-B-24625:1998 -Lepiki asfaltowe i asfaltowo – polimerowe z wypełniaczami stosowane na 

gorąco 
3 PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
3 PN-75/B-30175 -Wymagania wg normy w zakresie wykonania izolacji określają Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Cześć I -Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II 

4 PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
5 PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Zastosowania 
6 PN-EN 13163:2004 wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
7 Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974 
8 Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB-RPI Budowlane, Katowice 1974, 



Strona 27 
9 Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części budowli przed 

wilgocią i wodą. ITB, Warszawa 1970 
10 Świadectwo ITB nr 35 1/75. Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i lateksów butadieno-

styrenowych wykonywane metodą natryskową 
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SST-04 ROBOTY MUROWE   
 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST ) 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące wykonania i odbioru 
murowanych elementów budynku w ramach zadania określonego w OST-0.0. Część ogólna. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w p. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów 
wewnętrznych obiektu określonego w pkt. 1.1.tzn.: 
- ścianki  wewnętrzne  działowe 
- zamurowanie istniejących otworów 
 
1.4   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.4  
 
1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00 „Część ogólna” pkt.1.5 

 
2.0. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające wymogi określone w Ustawie o: 
- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi 

zmianami), 
- O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 
- O systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r(Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 

zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonania robót określonych w pkt. 1.3 należy stosować n/w materiały: 
 
2.1.1. Bloczki ceramiczne z Porothermu gr. 7 i 12cm 
2.1.2. Zaprawy budowlane, w których w skład wchodzi: kruszywo, wapno, cement i woda 
2.1.2.1 Woda wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł. 
2.2.4.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczy lub kopalniany. 
Piasek winien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności: 

a) nie zawierać domieszek organicznych 
b) mieć frakcje różnych wymiarów: 

-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm 
-piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej PN-85/B-04500 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych i tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie jak najszybciej od jej 

przygotowania tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem popiołów lotnych kl. 25 i 

35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7-miu dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
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grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

- Płyty GKF grubości 1,5cm na stalowym stelażu gr. 10cm wypełnionym wełną mineralną grubości 20cm. 
 
3.0. SPRZĘT I MASZYNY. 
Pion  murarski, łata  murarska , poziomica  uniwersalna , łata  kierująca  warstwomierz  narożny , sznur  murarski , 
przecinak  murarski , skrzynia  do  zaprawy , kielnia  murarska , czerpak  blaszany , rusztowania  warszawskie. 
Zastosowany sprzęt powinien spełniać warunki określone w OST-00 „Cześć ogólna” pkt. 3 
 
4.0. TRANSPORT. 
Samochody skrzyniowe. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone prze utratą stateczności i 
uszkodzeniami. Zastosowane środki transportu powinny spełniać warunki określone w OST-00 „Cześć ogólna”  
pkt. 4 
 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT 
Roboty należy prowadzić w oparciu o zasady ogólne zawarte w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowanie prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek i uskoków. Mury należy wznosić równomiernie na całej 
długości. Materiały zabudowywane powinny być czyste i wolne od kurzu 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: 

- dla spoin poziomych +5 i 2 mm 
- dla spoin pionowych = 5 mm 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. Powierzchnie ścian przeznaczone do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin. 
Ściany wykonywać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o  grubościach jak podano  wyżej, 
przy  czym grubości spoiny poziomej  traktuje  się  jako minimalną. W trakcie wznoszenia ścian należy osadzać w 
murze, nadproża na zaprawie zgodne z projektem. 
 
6.0. KONTROLA, BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 
Sprawdzenie cegieł , pustaków , bloczków: wymagana  klasa , wymiary  i  kształt , liczba  szczerb  i pęknięć, 
odporność na uderzenia, sprawdzenie przełomu  ze  zwróceniem  uwagi  na  zawartość  margla, nasiąkliwość. 
Zaprawa winna być przygotowana mechanicznie, stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Skład objętościowy 
zaprawy dobierać doświadczalnie, konsystencja wg stożka pomiarowego 6  8.  
 
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT. 
Wg wymagań wspólnych zawartych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego muru i m3 wykonanego komina. 
 
 
8.0. SPOSÓB  OBMIARU  ROBÓT 
Roboty objęte ST odbiera inspektor na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych ujętych w OST-
00 „Część ogólna” pkt. 8 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wg zasad określonych w OST-00 „Cześć ogólna” pkt. 9 
Płaci się w jednostkach określonych w pkt 7. 
Cena obejmuje 

- Dostawę materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- Wykonanie ścian, naroży, przewodów wentylacyjnych i spalinowych 
- Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- Przygotowanie zaprawy 
- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-68/B-10020 Roboty  murowe  z  cegły.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlano-cementowe 
PN-B12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki 
PN-B12050:199 Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-b-300004:1900 Cement portlandzki 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
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SST-05 KONSTRUKCJA STALOWA  
 
1.WSTĘP  
                                        
1.1Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące dostawy, wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część 
ogólna”  pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.1 powyższej SST. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, 
dostawę i montaż konstrukcji stalowych w n/w elementach: 
- przebudowywanych stropach 
- na poddaszu jako zabezpieczenie więźby dachowej nad salą konferencyjną  
- w przebudowywanej klatce schodowej gospodarczej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 - dwuteownik HEB 360 i HEB 160 ze stali S235 JRG2 
-  profile stalowe ze stali S355 wg zestawień materiałowych w projekcie konstrukcyjnym, 
- śruby, podkładki, nakrętki  
- elektrody spawalnicze; 
- wkręty samowiercące;  
- zestaw malarski antykorozyjny zgodnie z normą PN EN ISO 12944. 
 
2.3. Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej. 
Atest hutniczy jest wymagany dla wszystkich profili belek i innych elementów nośnych. Powinny zawierać co 
najmniej analizę chemiczną wytopu oraz wytrzymałość na rozciąganie. 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w 
wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych 
elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą 
zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie 
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znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.  
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe 
składować w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, podkładki, kotwy) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 
2.5. Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem jakości materiałów, spoin, otworów na 
śruby, zgodności z projektem, zgodności z atestem wytwórni, jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji, jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. Zwraca się uwagę na przeprowadzenia starannej i 
szczegółowej kontroli spoin zarówno na warsztacie jak i na placu budowy. Należy zwracać uwagę na dotrzymanie 
grubości spoin i ich przetop. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza 
placem budowy, załadunkiem     i wyładunkiem materiałów. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez inżyniera. 
 
3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników           i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi  do ich eksploatacji. 
 
3.3. Sprzęt do robót spawalniczych 
a) Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną, 
b) Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%, 
c) Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją, 
d) Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska naturalnego. 
 
4.2. Transport materiałów 
Elementy konstrukcyjne  wysyłane będą na plac budowy samochodami ciężarowymi,  
z zachowaniem wymiarów gabarytowych i skrajni drogowej. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Wysyłane elementy należy wyposażyć w zaczepy do podnoszenia. Po zmontowaniu elementów, zaczepy do 
podnoszenia usunąć, zaś odnośne miejsca wyszlifować. Odpowiednie mocowania do transportu elementów 
konstrukcyjnych  dostarcza jego wytwórca. 
Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej należy przewidzieć bezpieczny sposób: 
- podnoszenia elementu; 
- naprowadzania elementu w miejsce wbudowania; 
- stabilizacji elementu; 
- uwolnienia elementu z haków zawiesia. 
W czasie podnoszenia elementu należy: 
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- stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu; 
- podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu; 
- skontrolować liny kierunkowe; 
- skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Cięcie 
Brzegi po cieciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po 
cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
Blachy  przed ich rozkrojem należy wstępnie piaskować w celu wyboru powierzchni przeznaczonych do malowania. 
 
5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz 
promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i 
pęknięcia. 
 
5.3. Składanie zespołów 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach które po 
montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań 
dokładności zespołów i wykonania połączeń. 
Dla wykonawstwa i montażu obowiązują dla wszystkich części konstrukcji tolerancje wykonawstwa wg PN-B-
06200:2002. 
Maksymalny ciężar elementów montażowych winien być uzgodniony między wykonawcą a przedsiębiorstwem 
montażowym, stosownie do dysponowanego osprzętu montażowego. 
 
Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widoczny gołym okiem. Kąt ukosowania, 
położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm 
spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 
 
Wykonanie spoin 
Przy pracach wolno zatrudniać wyłącznie spawaczy posiadających aktualne świadectwo egzaminu wg 
obowiązujących przepisów. 
Przygotowanie brzegów spoin wg PN-EN 29692 oraz PN-EN 06200:2002 pkt.5. 
Zapewnienie jakości spoin wg  PN-EN 288-1do 9 oraz PN-EN 06200:2002 pkt.5.  
Wszystkie spoiny wykonać wg PN-EN 1011-1; PN-EN 1011-2 oraz PN-EN 06200:2002 pkt.5. 
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery.               . 
 
Malowanie konstrukcji. 
Konstrukcję stalową zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem malarskim dostosowanym do następujących warunków: 

1. kategoria korozyjna środowiska C4 wg PN-EN ISO 12944-5:2007; 
2. trwałość powłoki  15 lat. 

Wykonawca robót malarskich zobligowany jest do udokumentowania grubości warstwy każdej z powłok drogą 
pomiarów grubości warstw. 
Uszkodzone miejsca powłoki gruntowej na dostarczonych na plac budowy elementach należy przed naniesieniem 
powłoki nawierzchniowej retuszować bądź naprawić dwukrotnym malowaniem farbą gruntową. Powyższe 
obowiązuje odpowiednio także dla wszystkich miejsc spawanych po malowaniu, które trzeba jednak przedtem 
starannie oczyścić ręcznie z rdzy. 
Krawędzie spawalnicze dla spoin montażowych nie podlegają malowaniu na szerokości ok. 50mm. 
Powłokę malarską gruntową nanosić po uprzedniej kontroli i odbiorze spoin.  
Przed wysyłką poszczególnych elementów  na plac budowy, nie malowane i opiaskowane krawędzie spoin 
montażowych przykryć taśmami samoprzylepnymi lub zabezpieczyć równorzędnymi ochronami antykorozyjnymi. 
 
5.4. Montaż konstrukcji 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy 
mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. Przed 
przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałych podczas transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji wg projektu budowlanego i wytycznych producenta 
elementów stalowych.                                                                                                               Przewiduje się montaż 
sąsiadujących elementów w wytwórni konstrukcji. 
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Uwagi ogólne. 
Poszczególne elementy montażowe wytwórca winien oznakować numerem pozycji wysyłkowej. 
Oznakowanie należy umieścić w co najmniej dwóch dobrze widocznych miejscach elementu montażowego. Na 
powierzchniach obrobionych oznakowania umieszczać nie wolno. Oznaczenia (napisane farbą w postaci tabliczek 
bądź wybijanych stemplem)  nanosić stosownie do zwyczajów wytwórcy. 
Każdy element wysyłkowy (montażowy) oznaczony jest na odnośnym rysunku numerem pozycji wysyłkowej. 
Do wykazów części dołączone są wykazy pozycji wysyłkowych w których uwidoczniono numery pozycji 
wysyłkowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi 
poniżej. Roboty podlegają odbiorowi. 
Spoiny czołowe w połączeniach czołowych elementów sprawdzić: 
-Badania wizualne: 

100% styków spawalniczych w klasie B 
-Badania magnetyczno-proszkowe lub penetracyjne 

1% łącznej  długości  spoin  pachwinowych,  oraz  100%  nieplanowanych  styków doczołowych w klasie B dla 
grubości g < 8mm 

-Badania ultradźwiękowe: 
 5%  planowanych styków doczołowych, oraz 100% nieplanowanych styków w  klasie B dla grubości g > 8mm. 

Ocena niezgodności spawalniczych spoin  obowiązuje wg PN-EN ISO 5817 jak następuje : 
1. spoiny czołowe B 
2. spoiny pachwinowe C. 

Z naciskiem zwraca się uwagę na przeprowadzenia starannej i szczegółowej kontroli spoin zarówno w warsztacie jak 
i na placu budowy. Należy zwracać uwagę na dotrzymanie grubości spoin i ich przetop. 
Sprawdzian spawaczy: Przed rozpoczęciem wykonawstwa/montażu należy przeprowadzić próbę sprawności 
manualnej. 
Miejsca podlegające badaniom zostają wyznaczone przez inżyniera d/s jakości względnie inspektora nadzoru. Spoiny 
należy badać przed naniesieniem jakichkolwiek powłok. 
Zwracać uwagę, by nie nastąpiło przeterminowanie materiałów używanych do badań. Podczas wykonawstwa i 
montażu, kontrolowane spoiny winny być zaznaczone i numerowane na odnośnych rysunkach przedsiębiorstwa 
wykonawczego/montażowego. 
Przynależne protokoły z badań i filmy identycznie oznakowane zostaną dołożone do odnośnych rysunków. Po 
wykonaniu konstrukcji  podkłady te stają się częścią składową dokumentacji powykonawczej i zostaną przekazane 
użytkownikowi. 
 
Kontrola robót malarskich obejmuje; 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta; 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania zgodnie z zaleceniami Producenta materiału; 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania; 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni; 
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia ( ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności wykonania 
powłok, stwierdzenie braku pęcherzy, złuszczeń itp. ) 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w 
miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość sprawdza się metodami nieniszczącymi; grubość sprawdza się wg 
normy PN-EN ISO 12944-7:2001. 
- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są masa gotowej konstrukcji w tonach. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. 
Po zakończeniu prac montażowych wykonuje się badania ostateczne, w których sprawdza się prawidłowość układu 
geometrycznego elementów oraz dokładność ustawienia elementów konstrukcyjnych. 
Poszczególne etapy wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego są odbierane przez sporządzenia odpowiedniego 
protokołu. Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty 
techniczne, świadectwa jakości materiałów, dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoły 
odbioru częściowego. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci  powłok malarskich uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej oraz odpowiednich normach dały 
wyniki pozytywne. 
 
 



Strona 34 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-88/B- 01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok 
zabezpieczających konstrukcje stalowe. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
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SST-06 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH. 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot  SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji  i  odbioru  robót  
związanych  z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji  stalowych  w  postaci  powłok  malarskich. 
 
1.2. Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy  przy zleceniu  i  
realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1 i 1.2. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST. 
Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie czynności  umożliwiające i mające  na celu  wykonanie  
zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych  w  postaci powłok malarskich. 
 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  wytycznymi  oraz  
określeniami  podanymi  w  części  ogólnej  pkt. 2  „Wymagania  wspólne”. 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót, bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na  
terenie  budowy, metody  użyte  przy  budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja  projektową  SST  i  
poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego. 
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w OST-00 „Część ogólna”  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mnogą być stosowane wyroby budowlane spełniające określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003r. Nr 207, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz U. Z 2002r.Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 

zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania powłok  malarskich na  powierzchniach  stalowych  dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 
materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną  do tego typu zastosowań. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych  w  postaci  
powłok  malarskich  są: 
 
2.2.1. Materiały do przygotowania powierzchni  
Materiały  do  przygotowania  powierzchni powinny  odpowiadać  podanym  w  kartach  technicznych  stosowanych  
zestawów  malarskich  oraz  być  zgodne  z  normami: 
PN-EN ISO 8504-1: 2002,  PN-EN ISO 8504-2: 2002, PN-EN ISO 11124-1 : 2000 oraz 
PN-EN ISO 11126-1 : 2001. 
 
2.2.2. Farby.  
Materiały malarskie  powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów  
malarskich  oraz  być  zgodne  z  normami: 
PN-EN ISO 12944-1 : 2001, PN-EN ISO 12944-5 : 2001  oraz  PN-89/C-81400 
Zestaw  malarski  do  zabezpieczenia  antykorozyjnego  konstrukcji  stalowych  powinien  odpowiadać  wymaganim  
dokumentacji  projektowej  oraz  niniejszej  SST. 
Farby  powinny  być  pakowane  i  przechowywane  zgodnie  z  PN-89/C-814000  oraz  wg  kart  technologicznych  
przyjętych  zestawów  malarskich.  Do  malowania  należy  użyć  emalie chlorokauczukowe.  

 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji  stalowych mogą być wykonane ręcznie 
lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
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4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć 
opakowania przed uszkodzeniem, a materiał  przed  wylaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej pkt.2 “Wymagania wspólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, normą PN-69/B-10260  
Temperatura  otoczenia  w  czasie  wykonywania  robót  powinna  mieścić  się  w  granicach   
od  + 5oC  do  + 25oC  i  być  o  3  stopnie  wyższa  od  temperatury  punktu  rosy.  Wilgotność  względna  powietrza  
w  czasie  wykonywania  robót  powinna  być  nie  większa  niż  80% 
 
5.2.Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni  
Powierzchnie  stalowe  powinny  być  oczyszczone , odtłuszczone  zgodnie  z  wymaganiami  norm:  
PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3: 2001, PN-EN ISO 12944-2: 2001, PN-EN ISO 8504-1: 2002, PN-EN ISO 
8504-2 : 2002, PN-EN ISO 8501-1: 1996, PN-ISO 8501-2 : 1998 , PN-70/H-97051  oraz PN-70/H-97052. 
Powierzchnie  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  zestawu  malarskiego  podanymi  
w  kartach  technicznych  stosowanych  materiałów. 
Bezpośrednio  przed  pokryciem  powierzchni  materiałami  do  gruntowania , należy  powierzchnię  przedmuchać  
sprężonym  powietrzem. 
Powierzchnie  przeznaczone  do  zabezpieczenia  powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym w  kartach  
technicznych  Producenta  i  aprobatach  technicznych odnośnie: 

- stan  podłoża, 
- temperatury 
- wilgotności. 
 

5.2.2. Gruntowanie 
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących , będących  elementem  danego  
zestawu  malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną . 
 
5.2.3. Wykonanie warstwy wierzchniej 
Warstwa  wierzchnia  powinna  być  wykonywana  za  pomocą  materiałów  będących  elementem danego  zestawu  
malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną. 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń  antykorozyjnych  powierzchni  stalowych  w  postaci  powłok  
malarskich  winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart 
technicznych Producenta i aprobat technicznych . 
Metody nanoszenia  materiałów  malarskich: 
- malowanie pędzlem, 
- natryskiwanie, 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw  należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów temperatur 
otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora. Przystąpienie do kolejnych etapów 
robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna  ocena  przygotowania  powierzchni) 
- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną jednorodności 

wykonania powłok , stwierdzeniem braku pęcherzy , zatłuszczeń) 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 

dokumentacji projektowoj i zgodna z zaleceniami Producenta grubość tę określa się jako średnia arytmetyczną z 
kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora;  

- oznaczenie  przyczepności  powłoki  malarskiej. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego  zabezpieczenia  antykorozyjnego  konstrukcji  
stalowych  w  postaci  powłok  malarskich  zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie  dokumenty techniczne, 
świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania  zabezpieczenia  antykorozyjnego. 
Zabezpieczenia antykorozyjne  konstrukcji  stalowej  w  postaci  powłok  malarskich  uznaje  się  za  wykonane 
zgodnie z  dokumentacją  projektową, niniejszą  SST i  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli 
wszystkie pomiary i  badania z  zachowaniem  tolerancji  podanych  w  dokumentacji  projektowej, przywołanych  
normach  dały  wyniki  pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności stanowi cena za 1 m2 zabezpieczonej  antykorozyjnie  konstrukcji  stalowej  w  postaci  powłok  
malarskich  , zgodnie z dokumentacją  projektową, obmiarem robót, atestem Producenta zestawu  malarskiego i 
oceną jakości na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

— prace przygotowawcze, 
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
— montaż  i  demontaż  ewentualnych  rusztowań 
— przygotowanie  i  oczyszczenie  podłoża 
— przygotowanie  materiałów  do  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  
— wykonanie warstwy gruntującej, 
— wykonanie warstw  wierzchnich  powłok  malarskich  zabezpieczenia  antykorozyjnego, 
— przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zaleconych przez 

lnspektora, 
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
5.1. Normy 
PN-EN ISO 8504-1: 2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  

produktów.  Metody  przygotowania  powierzchni. Część 1:  Zasady  ogólne. 
PN-EN ISO 8504-2: 2002 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  

produktów.  Metody  przygotowania  powierzchni. Część 2: Obróbka  
strumieniowa-ścierna. 

PN-EN ISO 11124-1: 2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierni w 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część  1: Ogólne wprowadzenie 
i klasyfikacja 

PN-EN ISO 11126-1: 2001 Przygotowanie podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb i  podobnych 
produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierni w 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część  1: Ogólne wprowadzenie 
i klasyfikacja 

PN-EN ISO 12944-1: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za pomocą 
ochronnych systemów  malarskich. Część 1: Ogólne  wprowadzenie. 

PN-EN ISO 12944-5: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za pomocą 
ochronnych systemów  malarskich. Część 5: Ochronne  systemy  malarskie 

PN-EN ISO 12944-7: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za pomocą 
ochronnych systemów  malarskich. Część 7: Wykonanie  i  nadzór  prac  
malarskich 

PN-EN ISO 4618-3: 2001 Farby i lakiery. Terminy i  definicje dotyczące  wyrobów  lakierowych. Część 3. 
Przygotowanie powierzchni i metody  nakładania. 

PN-EN ISO 12944-4: 2001 Farby  i  lakiery. Ochrona  przed  korozją konstrukcji  stalowych za pomocą 
ochronnych systemów  malarskich. Część 4: Rodzaje  powierzchni i sposoby  
przygotowania  powierzchni 

PN-ISO 8501-1: 1996 Przygotowanie podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych 
produktów. Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni. Stopnie skorodowania i  
stopnie  przygotowania  niezabezpieczonych  podłoży  stalowych oraz podłoży  
stalowych  po  całkowitym  usunięciu  wcześniej  nałożonych  powłok. 

PN-ISO 8501-2: 1998 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed nakładaniem farb i  podobnych  
produktów. Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni. Stopnie skorodowania  i 
stopnie  przygotowania  niezabezpieczonych  podłoży  stalowych oraz podłoży  
stalowych po miejscowym  usunięciu  tych  powłok 

PN-70/H-97051 Ochrona  przed  korozją. Przygotowanie  powierzchni  stali, staliwa, żeliwa do 
malowania.  Ogólne  wytyczne. 

PN-70/H-97052 Ochrona  przed  korozją.  Ocena  przygotowania powierzchni  stali, staliwa, 
żeliwa do malowania.   
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SST-07  INSTALACJE  WODNO-KANALIZACYJNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w ramach przedsięwzięcia określonego  w  OST-00 
„Część ogólna” pkt. 1.1. 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej,  instalacji wodociągowo~kanalizacyjnej w przebudowywanych pomieszczeniach. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
* montaż rurociągów wewnątrz budynku, 
* montaż armatury, 
* montaż urządzeń, 
* badania szczelności instalacji, 
* wykonanie izolacji termicznej, 

 
1.4. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstçpstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno~budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów — w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisarni doty-
czącymi przedmiotowej instalacji. 
 

2. MATERIAŁY 
* Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 
* Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktuatne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 

 
2.1. Przewody 

* Przewody  instalacji  wody  zimnej  wykonane będą  z  rur stalowych w zakresie średnic DN 32, DN 40, 
DN50 łączonych na gwint, propylenowych PP w zakresie średnic 15, 20, 32  łączonych  za pomocą 
zgrzewania polidyfuzyjnego lub klejonego, instalacja hydrantowa – z rur stalowych ocynkowanych 
łączonych na gwint 

* Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC w zakresie średnic 
32, 50, 75, 110 uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami, odpływy kanalizacyjne z rur 
PVC 160 

* Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnętrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i 
ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 
2.2. Armatura i urządzenia 

* Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą kulową oraz armaturę wypływową. 
* Pompa cyrkulacyjna  cwu o wydajności V=4,8m3/h ; P = 9m sł w 
* Podgrzewacz cwu o poj. 200l z wężownicą i grzałką elektryczną. 

 
2.3. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej.  
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez  
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
 



Strona 39 
 
 

3. SPRZĘT 
* Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiatów. 

 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 

* Rury PP, PVC  i rury stalowe w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 
4.2. Elementy wyposażenia 

* Transport elementów wyposażenia do “białego montażu” powinien odbywać się krytymi środkami. 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 
4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
 

4.4. Izolacja termiczna 
* Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
* Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny  
ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

* Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 
powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

* Rurociągi PVC łączone będą uszczelniane w kielichach gumowyni pierścieniami na wcisk. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociągów 

* Rurociągi PP łączone będą za  pomocą  zgrzewania polidyfuzyjnego lub klejenia – zgodnie z wytycznymi 
producenta, rurociągi stalowe będą łączone na gwint. 

* Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 

* Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

* Kolejność wykonywania robót: 
— wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
— przecinanie rur, 
— założenie tulei ochronnych, 
— ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

* — wykonanie połączeń. 
* W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych  

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 
większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

 
5.2. Montaż armatury i osprzętu 

* Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

* Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 
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* Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 
5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej 
warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzono przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej powinna być  
 przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymagania Polskich Norm i ,,Warunkami  
 technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i  
 przemysłowe”. 
- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
 jakości producenta. 
- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
  dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżli którekolwiek z wymagań nie zostało 

 spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy  i po 
 dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 

7. ODBIOR ROBÓT 
        * Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z “Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
* W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

 - przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
 - ściany w miejscach ustawienia przyborów  sanitarnych (otynkowanie), 

- bruzdy w ścianach  
- wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych  
  spadków odcinków poziomych. 

* Z odbiorów międzyoperacyinych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

* Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji  wodno-kanalizacyjnej. 

* Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

  wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- Protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy  
 dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Część  ogólna  OST-00 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne  informacje  dotyczace  płatności  podano  w  specyfikacji  technicznej  “Część  ogólna”  OST-00. 
Podstawą  płatności  będzie  1 mb  wykonanej  instalacji  i  zabudowa  1 szt.  urządzeń  i  armatury. 
 
10.  PRZEPISY ZW1ĄZANE 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001. 
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SST- 08   INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
instalacji centralnego ogrzewania w ramch przedsięwzięcia określonego  w  OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robot objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną, 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynnoci umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji c.o. i ciepła technologicznego (instalacja zasilająca nagrzewnice wentylacyjne) w przebudowywanym 
budynku. Istniejący węzeł cieplny pozostaje bez zmian.  Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- montaż rurociągów, 
- montaż armatury, 
- montaż urządzeń grzejnych 
- badania instalacji, 

 - regulacja działania instalacji. 
 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją. projektową, specyfikacją. techniczną., 
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie  
z art. 5, 22, 23 I 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II lnstalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwatości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonanych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą. zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji  
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-.montażowych. Tom II 
lnstalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą. posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację lnspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 
normami. 
 
2.1. Przewody 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie rur stalowych zaciskanych oraz rur grzewczych 
wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT  do  wody gorącej.  
Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych uszkodzeniami.  

 
2.2. Grzejniki 
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe boczno zasilane. 
 
2.3. Armatura i osprzęt 
Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne i zawory odcinające na podłączeniu grzejnika. Na pionach 
zabudować zawory podpionowe. 
Pozostała armatura i osprzęt: 
-  zawory odcinające 
-  zawory zwrotne 
- filtry wody 
- zawory trójdrogowe z siłownikami  
- odpowietrzniki 
- pompy obiegowe elektronicznie regulowane 
- manometry 



Strona 42 
- termometry 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
Rury  i kształtki muszą być transportowane na samochodach w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 
4.2. Grzejniki   
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach 
dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety 
z grzejnikami powinny byc ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich 
przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, 
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,powinny być dostarczone w oryginalnych 
opakowania producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze  należy przechowywać w magazynach tub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż rurociagów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:  
,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniçtych lub 
w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
 - wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
 - wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

 - wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić w  miarę  możliwości ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,5%w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i 
odwodnienie calego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą. rury i wewnętrzną. tulei naleąy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 
powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpczających. 
 
5.2. Montaż grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 
Kolejność wykonywania robót: 
 - wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
 - wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
 - zawieszenie grzejnika, 
 - podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralne ogrzewania uruchamiana jest, aby 
ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli 
opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku 
nie następowały żadne naprężenia. 
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Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
 
5.3. Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą. z armaturą i osprzętem za pomocą. połączoń gwintowanych z zastosowaniem kształtek.  
Kolejność wykonywania robót: 
 - sprawdzenie działania zaworu, 

- nagwintowanie końcówek, 
 - wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem  uszczelniającym, 

 - skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było 
skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej prz chodzącej przez oś przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 
dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
 
5.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Instatacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Przed przystąpiniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie 
skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instlację napełnić wodą uzdatnioną o 
jakości zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 
oddzielnie. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 00C. 
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez prod ucenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze 
w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Probę szczelności w instalacji 
centralnego ogrzcwania należy przeprowadzić zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II lnstalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, 
lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 
przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 
bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. Nie stwierdzono przecieków ani 
roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporzqdzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próby na gorąco, przy najwyższych -w miarę 
możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  i ,,Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeżli którekolwiek z wymagań nie zostalo spełnione, należy daną. fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzowania, należy dokonać zgodnie z 
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II lnstalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz normą. PN-64/B-10400. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku  
minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
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- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez  
   dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacja projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy  dotyczącymi 
zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmianyi uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej “Wymagania wspólne”. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne  informacje  dotyczace  płatności  podano  w  specyfikacji  technicznej  “Część  ogólna”  OST-00. 
Podstawą  płatności  będzie  1 mb  wykonanej  instalacji  i  zabudowa  1 szt.  grzejników  i  armatury 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemyslowe”. Arkady, Warszawa 1988 

* PN-64/B-i 0400 ~Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

* PN-91/B-0241 5 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania”. 

* PN— 91 /B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wod n ych. Wymagania”. 
* PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. OgOlne wymagania I badania”. 
* pN-9 I /M-75009 ~Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne Wymagania I 

badania”. 
* PN-EN 215-1:2002 ~Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
* PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania 1i warunki techniczne”. 
* PN-EN 442-2:1999/Al :2002 ~Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana Al)”. 
* PN-B-02421 :2000 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. lzolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze”. 
* PN-93/0-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 
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SST- 09   INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
1 Wstęp 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót 
związanych z przebudową instalacji wentylacji mechanicznej realizowanych w ramach inwestycji określonej w OST-
00 „Część ogólna”  pkt. 1.1.  
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a 
zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, demontażowe okapu i kanałów wentylacyjnych w kuchni i pomieszczeniach          
pomocniczych, 
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych ,(roboty montażowe), 
- odbiór robot i kontrola jakości. 
 
1.4 Określenia podstawowe - definicje 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z PN-B-01411. 
 
1.4.1 Wentylacja pomieszczenia 
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego  i 
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
 
1.4.2 Wentylacja mechaniczna 
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń  mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 
 
1.4.3 Instalacja wentylacji 
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 
 
1.4.4 Rozdział powietrza w pomieszczeniu 
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 
zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, 
wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
 
1.4.5 Rozprowadzenie powietrza 
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na 
ogół z zastosowaniem przewodów. 
 
1.4.6 Uzdatnianie powietrza 
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub kilku wielkości 
charakteryzujących jakość i stan powietrza. 
 
1.4.7 Ogrzewanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 
 
1.4.8 Wentylatory 
Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 
 
1.4.9 Filtracja powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 
 
1.4.10 Odzyskiwanie ciepła 
Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło 
przez instalację wentylacyjną. 
 
1.4.11 Czerpnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
 
1.4.12 Wyrzutnia wentylacyjna 
Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
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1.4.13 Filtr powietrza 
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
 
1.4.14 Nagrzewnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
 
1.4.15 Urządzenie do odzyskiwania ciepła 
Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza zużytego do strumienia 
powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 
 
1.4.16 Przewód wentylacyjny 
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą 
przepływa powietrze. 
 
1.4.17 Przepustnica 
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub 
regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 
 
1.4.18 Nawiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
 
1.4.19 Wywiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
 
1.4.20 Centrala wentylacyjna 
Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod względem czystości, 
temperatury we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza. 
 
2 Materiały 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 
1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać 
warunkom stosow ania w instalacjach. 
2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom 
blachy stalowej ocynkowanej. 
3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok 
ochronnych. 
4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 
wymaganiom szczelności tych przewodów. 
5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub  
wymiany. 
6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych 
obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.2 Przewody wentylacyjne 
2.2.1 Materiały 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 
1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 
1) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
2) Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
3) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
4) Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
 
3 Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien zastosować 
sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. 
Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Budowy. 
 
4 Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, 
odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 
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zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na 
budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi 
na rysunkach i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w umowie z Inwestorem. 
 
5 Wykonanie robót 
5.1 Przewody wentylacyjne 
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach umożliwiających 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co 
najmniej 100 mm. 
2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 
mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o 
podobnych właściwościach. 
3) Przejścia przewodów wentylacyjnych  przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w 
sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 
4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. 
5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez 
zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 
7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do materiału 
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 
wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
9) Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z 
ciężarów: 
- przewodów wentylacyjnych; 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów instalacji wentylacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów 
wentylacyjnych; 
- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 
10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć mozliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz 
być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu 
poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 
obciążenia. 
14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych mogły być 
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 
 
5.2 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej 
1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji wentylacji lub 
przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji. 
2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty. 
4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub lub innych elementów które 
mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar powinien być 
równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego. 
7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji w celu umożliwienia czyszczenia, 
powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjnego. 
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8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach wentylacyjnych 
urządzeń: 
- przepustnice 
- klapy pożarowe 
- nagrzewnice 
- filtry 
- wentylatory 
- urządzenia do odzysku ciepła 
 
5.3 Wentylatory 
1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcje 
budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 
otworów wentylatora. 
3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 do 250 mm. 
4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy 
wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje wentylacji. 
5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 
 
5.4 Centrale wentylacyjne 
5.4.1 Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 100 do 
250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. 
5.4.2 Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice umożliwiające 
odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 
 
5.5 Wymienniki ciepła 
5.5.1 Nagrzewnice 
1) Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy dostęp do  wymiennika ciepła oraz ich demontaż w 
celu okresowego czyszczenia lub wymiany. 
2) Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien ułatwiać ich 
naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewód zasilający powinien być przyłączony od dołu, a 
przewód powrotny od góry. 
3) Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnice powinien odpowiadać wymaganym 
warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów 
regulacyjnych bez konieczności spuszczania czynnika grzewczego z instalacji. 
4) Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej powinny być 
zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrożeniowego. 
5) Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia prądowe i zabezpieczenia 
przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ sterujący powinien zabezpieczyć 
przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji. 
 
5.5.2 Urządzenia do odzysku ciepła 
1) Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne umożliwiające 
czyszczenie tych urządzeń. 
2) Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mięć instalację do 
odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 
 
5.6 Filtry powietrza 
1) Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 
wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 
2) Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
3) Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać 
je przed zabrudzeniem. 
 
5.7 Nawiewniki, wywiewniki. 
1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością 
ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, podwieszane 
lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą 
trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 
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6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 
 
5.8 Czerpnie i wyrzutnie 
1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez 
dach. 
 
5.9 Przepustnice 
1) Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w elementy 
umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie  
powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
2) Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym 
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 
3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1wg 
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 
4) Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w 
PN-EN 1751. 
 
6 Kontrola jakości robót. 
6.1 Kontrola działania 
6.1.1 Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji naleŜy wykonać następujące prace wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie 
kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzględnieniem 
wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
 
6.1.2 Procedura prac 
1. Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, 
przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako 
całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych 
badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji. 
 
2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
3. Kontrola działania wymienników ciepła 
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
b) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 
4. Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 



Strona 50 
5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
6. Kontrola działania klap pożarowych 
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 
7. Kontrola działania sieci przewodów 
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 
b) Dostępność do sieci przewodów. 
8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 
powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych 
przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwzamrożeniowego; 
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 
f) Działania regulacji strumienia powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 
 
6.2 Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 
zadane zgodnie z wymaganiami. 
 
6.2.1 Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Instalacja: 
- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 
- Temperatura powietrza; 
- Opór przepływu na filtrze. 
Pomieszczenie: 
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 
 
6.2.2 Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 
1. Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma 
specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne COBRTI INSTAL 
09.2002 r.). 
2. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody 
pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu do 20 %; 
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji  do 15 %; 
- Temperatura powietrza nawiewanego  do 2 OC ; 
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi do1,5 O C; 
 
7 Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia elementów 
składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 
- kpl. (komplety) 
- szt. (sztuka) 
- kg (kilogram) 
- m3 (metr sześcienny) 
 
8 Odbiór robót 
8.1 Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace 
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związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowym, zarówno 
w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych; 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji 
 
 
8.1.1 Badania ogólne 
a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
8.1.2 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 
 
8.1.3 Badanie wymienników ciepła 
a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem; 
b) Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie; 
c) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń; 
d) Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik; 
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika; 
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
g) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy; 
h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamroŜeniowe. 
 
8.1.4 Badanie filtrów powietrza 
a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 
e) Sprawdzenie czystości filtra. 
 
8.1.5 Badanie czerpni powietrza 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 
 
8.1.6 Badanie przepustnic  
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 
 
 
8.1.7 Badanie sieci przewodów 
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową; 
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
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8.1.8 Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 
 
8.1.9 Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 
- umiejscowienia, dostępu; 
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
- systemu zabezpieczeń; 
- wentylacji; 
- oznaczenia; 
- typów kabli; 
- uziemiania; 
- schematów połączeń w obudowach. 
 
8.1.10 Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 
d) Liczba użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 
i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 
j) Klasa filtrów; 
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
m) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
n) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
 
8.1.12 Wykaz dokumentów inwentarzowych 
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat 
oprzewodowania odbiorników); 
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym 
certyfikaty bezpieczeństwa); 
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 
 
8.1.13 Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi 
instalacji wentylacyjnych w budynku; 
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, 
regulatory, styczniki, wyłączniki); 
e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 
10 Przepisy związane 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju 
prostokątnym – Wymiary; 
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
kołowym – Wymiary; 
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych; 
13 
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne 
przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 
mechaniczne; 
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych 
sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe. 



Strona 54 
SST-10  INSTALACJA KLIMATYZACJI 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w ramach inwestycji określonej w OST-00 „Część ogólna”  pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
przy budowie klimatyzacji dla zadania jak w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy instalacji klimatyzacji komfortu. 
Zakres stosowania dotyczy klimatyzacji w wyznaczonych pomieszczeniach na wszystkich 
kondygnacjach obiektu. 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 
- instalacja VRV lub VRF z jednostkami wewnętrznymi ściennymi i kasetonowymi. 
- instalacja skroplin 
Zakres robót przy wykonywaniu rozbudowy wentylacji i klimatyzacji obejmuje: 
- dostawę materiałów i urządzeń, 
- wykonanie prac przygotowawczych, 
- montaż jednostek wewnętrznych wraz z przebiciem otworów do rur freonowych, kabli i skroplin na 
zewnątrz 
- wykonanie bruzdy oraz przebić i przewiertów w stropach oraz ścianach wewnętrznych 
- ułożenie, zamocowanie przewodów instalacji freonowej, kabli i skroplin w bruździe, w tym 
wykonanie połączeń i przeprowadzenie prób szczelności i badań instalacji elektrycznych oraz 
drożności instalacji skroplin, 
- uruchomienie systemu VRV i sprawdzenie efektywności działania, 
- wykonanie izolacji zimnochronnych na rurach VRV lub VRF, 
- montaż siatki metalowej dociskającej instalacje w bruździe, 
- montaż obudów urządzeń klimatyzacyjnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. System klimatyzacyjny w technologii VRV - rurociąg wraz z urządzeniami 
przeznaczony do dostarczenia chłodu odbiorcom. 
- klimatyzatory - jednostki wewnętrzne, 
- agregaty skraplające - jednostki zewnętrzne, 
- osprzęt instalacji chłodniczej - sterowniki, połączenia (trójniki), 
- rurociągi (kanały, rury miedziane, izolacje termiczne), 
- czynnik chłodniczy. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami działu wentylacji, klimatyzacji, ogrzewnictwa 
i akustyki. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do klimatyzacji powinny odpowiadać 
normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom 
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i 
materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
Materiały mające kontakt z powietrzem wentylacyjnym muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego 
Zakładu Higieny w Warszawie. 
• System klimatyzacyjny w technologii VRV. 
• Rurociągi instalacji chłodniczej z rur miedzianych instalacyjnych przeznaczonych do instalacji 
chłodniczych na lut twardy; 
• Izolacja zewnętrzna rurociągów chłodniczych- otuliny z kauczuku syntetycznego gr. 9 i 13mm 
 
2.2. Elementy montażowe 
Jako elementy montażowe należy stosować: 
- złącza, uchwyty, najlepiej wg producenta rur. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Nie przewiduje się składowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie projektu 
rozbudowy klimatyzacji sprawdzić z domiaru elementy kanałów i dostarczać je na bieżąco montując je 
w miejsce wbudowania. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do robót ziemnych, przygotowawczych, montażowych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do 
wykonania robót montażowych i wykończeniowych: 
- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- tarczę tnącą, 
- bruzdownicę, 
- wiertarkę, 
- wiertnicę, 
- zgrzewarkę do rur PE, 
- lutownicę, 
- klucze, śrubokręty i wkrętarki, 
- sprzęt do malowania, 
- sprzęt do demontażu i montażu płyt GK i sklejkowych. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. T ransport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny 
być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub 
inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
 
4.2. Transport armatury przemysłowej i urządzeń 
Transport armatury i urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem  
i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wszelkie prace instalacji klimatyzacji bezwzględnie wymagają wcześniejszych uzgodnień z Użytkownikiem oraz 
Działem Technicznym Użytkownika. 
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi harmonogram robót oraz dokona wytyczenia robót i trwale je 
oznaczy. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do użytkownika obiektu. 
 
5.2. Roboty montażowe 
Wszelkie roboty montażowe instalacji klimatyzacji w obiekcie bezwzględnie wymagają wcześniejszych 
uzgodnień z Użytkownikiem oraz Działem Technicznym Użytkownika oraz podlegają odbiorowi w zakresie jakości 
montażu rurociągów ich szczelności (wymagana klasa A), montażu czujników temperatury. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola, pomiary i badania 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
 
6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez personel Działu Technicznego Użytkownika i kontrolnie w ramach 
nadzoru autorskiego. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie metod wykonywania robót, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- sprawdzenie zabezpieczenia robót, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
- sprawdzanie tras i ułożenia przewodów, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- sprawdzenie montażu armatury, urządzeń i izolacji, 
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- sprawdzenie szczelności przewodów, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione 
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
- montaż urządzeń w [szt] 
- montaż instalacji [m] 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Użytkownika 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z budową klimatyzacji, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- próby szczelności przewodów. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Użytkownik dokonuje odbioru robót zanikających. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 
protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie układzie, 
- badanie wydajności, pomiar temperatury, hałasu. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy 
odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 
przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w OST.00.00 „ Część   ogólna ”  pkt 9.0. 
 
10. PRZEPISY BUDOWLANE 
9.1. Polskie Normy 
 
1 
 
2 
3 

PN-83/B-03430 
 
PN-82/B-02402 
PN-EN ISO 
13788:2003 

 Wentylacja w bud. mieszkalnych i użyteczności publiczne wraz 
ze zmianami 
Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach  
Cieplnowilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 
i elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej 
konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i 
kondensacja miedzywarstwowa - Metody obliczania Wentylacja 
mechaniczna w budownictwie - wymagania 

4 
5 
6 
7 
8 

PN-74/B-03431 
PN-88/B-03433 
PN-74/B-10440 
PN-EN 12599 
PN-87/B-02151/02 

 Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie. 
Wentylacja mechaniczna urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 
badania. „Wentylacja budynków-Procedury badań i metody 
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji” wymaganiami akustycznymi dla budynku, w tym 
akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach 

 
9.2. Inne dokumenty 
1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, ze zmianami z 12 marca 2009r, opublikowanymi w 
Dz. U. Nr 56 z dnia 7 kwietnia 2009r, poz. 461 
2 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, wymagania techniczne COBRTI 
INSTAL, zeszyt 5, Warszawa 2002. 
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SST –11  INSTALACJE  ELEKTRYCZNE . 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych budynku w ramach przedsięwzięcia określonego   
w  OST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja  ( SST ) jest dokumentem do opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 . 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty obejmą następujące czynności : 
w zakresie wykonania instalacji WLZ 
- wykucie bruzd dla rur instalacji WLZ 
- ułożenia rur w bruzdach 
- zatynkowanie bruzd 
- ułożenia przewodów stanowiących WLZ, w rurach 
- obróbek kabli i sprawdzenia parametrów linii WLZ 
w zakresie wykonania instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych  
- przygotowania podłoża dla mocowania opraw oświetleniowych 
- montażu opraw oświetleniowych 
- wykonania otworów pod osprzęt instalacyjny 
- montażu sprzętu instalacyjnego tj puszek , rozgałęźników , wyłączników , gniazd 
- montażu korytek 
- ułożenia przewodów kabelkowych w tynku 
- wykonania przebić przez ściany i stropy 
- badania stanu izolacji ułożonych przewodów  
w zakresie wykonania instalacji wyrównawczej 
- wykucia bruzd i ułożenia rur  
- wciągnięcia do rur  kabli instalacji wyrównawczej 
- wykonania połączeń instalacji wyrównawczej złączami krzyżowymi  
- pomiarów instalacji wyrównawczej 
 
2. Materiały 
- Obudowy instalacyjne skrzynkowe z aparaturą aparatura zabezpieczającą , zasilającą i ochronną 
- rury dla układania instalacji 
- kabel o izolacji polwinitowej , 1kV 
- przewody o izolacji polwinitowej , 750 V 
- oprawy oświetleniowe  
- osprzęt instalacyjny dla instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych 230 V 
- słupy oświetlenia zewnętrznego z osprzętem instalacyjnym  
 
3. Sprzęt  
Wiertarka , szlifierka , wkrętaki , spawarka, mierniki uniwersalne dla instalacji elektrycznych,  
4. Transport 
Ciągnik kołowy 55 – 63 kW 
Samochód dostawczy 0,9 T 
Przyczepa do przewożenia kabli 4 T 
 
5. Wykonanie robót 
- zamontować ZPP1, tablice wyposażone w aparaturę 
- wytyczyć trasy przewodów układanych pt 
- ułożyć przewody w korytkach i wciągnąć do rur ,  
- wyznaczyć miejsca mocowania opraw oświetleniowych 
-  wyznaczyć miejsca mocowania osprzętu instalacyjnego 
- dokonać montażu elementów instalacji 
- dokonać połączeń w instalacjach wg dokumentacji w stanie beznapięciowym 
- dokonać pomiarów w stanie napięciowym 
- pomiary zawrzeć w protokołach dla poszczególnych instalacji  
- wyniki pomiarów w postaci protokołów przekazać Inwestorowi 
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych, cz. V i instalacje elektryczne”, oraz obowiązującymi normami i przepisami. Po wykonaniu robót 
należy wykonać  pomiary rezystancji izolacji i uziemienia oraz sprawdzić skuteczność ochrony p . porażeniowej. 
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6. Kontrola jakości robót 
Skontrolować wykonane roboty poprzez sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
7. Przedmiar i obmiar robót 
Jednostkami przedmiaru robót są : 
- dla montażu aparatury , osprzętu  - szt. 
- dla układanych rur , przewodów , bednarki – mb. 
- badanie linii - odcinek 
Dla obmiaru wykopów i zasypywania rowów jednostką jest – m3 
 
8. Sposób odbioru robót 
Roboty instalacji elektrycznej odbiera Inspektor na podstawie dokumentacji wraz z zapisami i dodatkowymi 
ustaleniami zawartymi w Dzienniku budowy. 
9. Podstawa Płatności 
Ogólne zasady płatności podano w OST.00.00 „ Część   ogólna ”  pkt 9.0. 
10 Przepisy związane.  
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe  - N SEP – E - 004 
PN-84/E-02033 – oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym, 
PN-86/E-05003.01 – ochrona odgromowa obiektów budowlanych (wymagania ogólne), 
PN-IEC 61024-1 - ochrona odgromowa obiektów budowlanych (zasady ogólne), 
PN-IEC 60364-4 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa, 
PN-IEC 60364-5 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – dobór i montaż wyposażenia elektrycznego, 
PN-IEC 60364-6 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – sprawdzenie zgodności  
z przepisami. 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, cz. V i instalacje elektryczne 
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SST-12 MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zabudowy  stolarki  okiennej  i  drzwiowej ramach 
inwestycji określonej w SSt-00 „Część ogólna” pkt. 1.1 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy 
zlecaniu i realizacji robót w zakresie określonym w pkt.1.1 
 
 1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty obejmują następujące czynności: 
- wykonanie pomiaru otworów okiennych i drzwiowych z odpowiednim ich oznakowaniem, 
- przewiezienie elementów na plac budowy, 
- montaż ościeżnic drzwiowych stalowych fabrycznie wykończonych 
- montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych 
- uszczelnieni styku ramy ze ścianą, 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową i z 
zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 
2.0. MATERIAŁY 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami), 
Ustawa O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881), 
Ustawa O systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz1360, z późniejszymi 
zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Wbudować należy stolarkę zespoloną kompletnie wykończoną 
wraz z okuciami o wielkości, kształcie i kolorze zgodnym z projektem. Stolarka okienna powinna być wykonana z 
profili PCV posiadających odpowiednie normy państwowe  
1) Drzwi  wewnętrzne  drewniane, płytowe zamontowane  w  ościeżnicach  stalowych  z  pełnym  otwieraniem  
skrzydeł  drzwiowych  (do  180o). 

 Wymagana  izolacyjność  akustyczna  RA1 = 25  30 dB. 
 Klasa wytrzymałościowa  drzwi  wg  PN-EN  1192, odporność ogniowa wg opisu technicznego.  
 Drzwi p.poż. oraz drzwi w komunikacji – aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym 

2)Okucia  dla  drzwi  i  okien  klasy  B. 
3)Okna drewniane szklone wkładem szybowym 4x16x4mm o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m2K 
4)Farba ftalowa do gruntowania ogółnego  stosowania 
5)Farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 
6) Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 
7) Materiały pomocnicze: kołki rozporowe, pianka poliuretanowa, silikon 

 
3.0. SPRZĘT I MASZYNY 
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać przy pomocy elektronarzędzi. 
Zastosowany sprzęt powinien spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3 
 
4.0. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane norma lub 
projektem budowlanym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Parapety drewniane można dodatkowo układać poziomo na przekładkach drewnianych Elementy do 
transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, przed przesuwaniem się. 
Transport wyrobów samochodowy i ręczny na placu budowy do miejsca wbudowania. 
Środki transportu powinny spełniać warunki określone w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót powinno przebiegać w sposób określony w OST-00 „Część ogólna” pkt. 5 
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5.1 Składowanie wyrobów 
Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone i równe. Materiały należy układać w taki sposób jaki będą zabudowywane tzn. okna, ościeżnice, 
drzwi - pionowo odpowiednio pochylone w kierunku oparcia. Odległość wyrobów drewnianych od czynnych 
urządzeń grzejnych nie może być mniejsza jak 1m. 
Okna i drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym.  
 
5.2. Montaż  okien i drzwi 
Powierzchnia ościeży powinna mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe np. pęknięcia lub wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić zaprawą cementową. Do tak przygotowanego otworu należy wstawić ościeżnicę 
okienną na podkładach drewnianych (klinach) Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić przed mocowaniem w pionie 
i poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna i nie więcej niż 3 mm.  
Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydła należy zdjąć z ościeżnicy, którą należy zabezpieczyć uszkodzeniami 
podczas prowadzenia robót malarsko – tynkarskich folią ochronną lub taśmą malarską przed zabrudzenie i 
zniszczeniem wykonanej powłoki malarskiej. 
Do zamontowania ościeżnicy w ościeżu stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone antykorozyjnie 
(ocynkowane). 
Po zamocowaniu ościeży należy założyć skrzydła okienne i drzwiowe i dokładnie zamknąć. Istniejące szczeliny 
wypełnić pianka poliuretanowa, następnie wykonać obróbkę tynkową a styk tynku z rama okienną wypełnić 
silikonem budowlanym. Prace te należy wykonać w określonym czasie po związaniu i wyschnięciu poszczególnych 
rodzaji materiałów. Po zamontowaniu ościeżnicy (ramy) montuje się parapety zewnętrzne i wewnętrzne.  
Dla właściwego osadzenia parapetów zewnętrznych i wewnętrznych należy wykonać wylewkę cementową. Wlewka 
cementowa pod parapet zewnętrzny powinna być wykonana ze spadkiem 2 do 5% w kierunku płaszczyzny elewacji, 
natomiast wylewka cementowa pod parapet wewnętrzny winna być wykonana poziomo i uwzględniać grubość 
parapetu. Parapety zewnętrzne montować należy na etapie prac elewacyjnych  
Montaż okien połaciowych (dachowych) wykonuje się na etapie wykonania konstrukcji i pokrycia dachu. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości powinna być zgodna z wymogami określonymi w PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej drzwiowej, 
PN-72/B-10180 dla robót szklarskich, oraz wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6 
Kontrola jakości robót powinna obejmować  
- sprawdzenie zgodności wymiarów, kształtów i podziałów (elementów odtwarzanych) 
- sprawdzenie jakości materiałów z których wykonana została stolarka (cechy geometryczne ościeżnicy – 

niezmienne) 
- sprawdzenie prawidłowości mocowania (podlega odbiorowi robót zanikowych) 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania wypełnień i uszczelnień szczelin pomiędzy ramą okna a ościeżem 

(podlega odbiorowi robót zanikowych) 
- sprawdzenie prawidłowości działania skrzydeł i elementów ruchomych (zamykanie skrzydeł bez zacięć, brak 

samoczynnego zamykania się lub otwierania pod ciężarem) 
- własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do ościeżnicy równomiernie 
- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie uległy uszkodzeniom brak trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć) 

 
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Wg wymagań wspólnych określonych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
 
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy. 
 
 
9.0 Podstawa płatności 
Płatność za wykonanie kompletu robót, zgodnie z zasadami określonymi w OST-00 „Część ogólna” pkt.9 
Cena obejmuje: 
- Dostarczenie gotowych wyrobów budowlanych na miejsce montażu  
- Osadzenie stolarki otworowej i drzwiowej. 
- Dopasowanie i wyregulowanie. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i Drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 
PN-B30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe komopolimeryzowane 
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styrenowane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
Stolarka Budowlana  Poradnik informator BISPROL 2000 
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania 
PN-88/B-10085 Zmiana 2 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3) 
PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania 
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
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SST-13 ROBOTY  RUSZTOWANIOWE 
 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST ) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań 
budowlanych przyściennych z elementów stalowych montowanych w ramach inwestycji określonej w SSt-00 „Część 
ogólna” pkt. 1.1 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy 
zlecaniu i realizacji robót w zakresie określonym w pkt.1.1 
 
1.3   Zakres robót objętych SST 
Rusztowania te są przeznaczone do wykonania robót murowych, tynkowych, malarskich,  ocieplenia wewnętrznego 
budynku oraz robót instalacyjnych. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową i DTR 
producenta rusztowań. 
 
2.0. MATERIAŁY. 
Stojaki stalowe , płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne, 
odbojnice, drabiny, urządzenia piorunochronne, podkłady pod stojaki i zakotwienia. 
   
3.0. SPRZĘT. 
Elektronarzędzia, złącza wzdłużne, klucze do śrub. Stosowane rusztowania winny posiadać atest bezpieczeństwa „B”  
 
4.0. TRANSPORT. 
Samochody dostawcze i ciężarowe. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
Realizację robót związanych z montażem rusztowań należy prowadzić zgodnie z dokumentacją producenta 
rusztowań tzw. DTR 
Podkłady  pod  stojaki  układać  na  przygotowanym  podłożu  prostopadle  do  ściany  budowli, dopasować  ich  
układ  do  siatki  konstrukcyjnej  „ciężkiej”  dla  której  rozstaw  stojaków  wynosi 2,0 m  w  kierunku  podłużnym  i  
1,35 m w  kierunku  poprzecznym. Wysokość każdej kondygnacji  rusztowania  winna  wynosić  2,0 m  wyjątkowo  
1,80 m. 
Stężenia  poziome  należy  rozmieszczać  na  całej  długości  rusztowania  w  sposób  zapewniający  nieprzesuwność 
węzłów.  Pierwsze  stężenie  poziome  zakłada  się  pod  pierwszą  kondygnację  nad  podłożem , należy  je  
montować  bezpośrednio  do  stojaków  rusztowania. 
Zewnętrzne  stojaki  rusztowań  należy  łączyć  stężeniami  pionowymi  na  całej  wysokości  rusztowania.  Liczba  
stężeń  pionowych  nie  może  być  mniejsza  od  2  na  każdej  kondygnacji  rusztowania  a  odległość  między  
polami  stężeń  nie  może  być  większa  niż  10 m. 
Konstrukcja  rusztowania  winna  być  kotwiona  do  ściany  budynku  w  sposób  zapewniający stateczność  i  
sztywność  konstrukcji.  Wielkość  siły  odrywającej  rusztowanie  przypadająca  na  1  kotwę  nie  może  być  
mniejsza  niż  2,50 kN.  Zakotwienia  należy  umieszczać  symetrycznie  na  całej  powierzchni  rusztowania , przy  
czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w  pionie  na  wysokości  wieńca. 
Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  zmontowanego  rusztowania  nie  powinny  przekraczać  wielkości  podanych  
w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”, Wyd. Arkady W-wa  1989 r 
Pomosty  robocze  powinny  mieć  szerokość  nie  mniejszą  od  1,0 m. 
Płyty  pomostowe  i  bale  należy  układać  szczelnie , aby  uniemożliwić  spadanie  jakichkolwiek  przedmiotów  na  
niższe  pomosty.  Każda  konstrukcja  winna  mieć  ułożone  co  najmniej  dwa  pomosty  tj.  pomost  roboczy  i  
pomost  zabezpieczający. 
Konstrukcja  rusztowania  powinna  być  uziemiona  w  sposób  podany  w  PN  na  wykonywanie  urządzeń  
odgromowych. 

 
6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT. 
Kontrolę  jakości  -  kierownik  budowy  lub  upoważniony  do tych  czynności  pracownik  techniczny. Należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania montażu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowań, oraz wykonanie 
uziemienia wraz z pomiarem. Wykonanie prac należy wpisać w dziennik budowy z jednoczesnym zgłoszeniem do 
odbioru przez Inspektora Nadzoru. 
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7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT. 
Wg  wymagań  wspólnych. Jednostka obmiarową jest m2 wykonanego rusztowania. 
 
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT. 
Roboty  odbiera  inspektor  nadzoru  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy. Sprawdza prawidłowość 
wykonania montażu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowań, oraz wykonanie uziemienia wraz z 
pomiarem 
 
9.0  Podstawa płatności 
Płatność za wykonanie kompletu robót elektrycznych, zgodnie z zasadami określonymi w OST-00 „Część ogólna” 
pkt.9 
Cena obejmuje montaż, demontaż oraz pracę rusztowań. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-71/B-50510 Rusztowania  robocze , stojakowe  z  rur  stalowych , złącza. Ogólne  wymagania  i  

badania. 
PN-71/B-50505 Rusztowania  robocze , stojakowe  z  rur  stalowych , złącza. Ogólne  wymagania  i  

badania  i  eksploatacja. 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
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SST-14 ROBOTY  TERMOIZOLACYJNE  
 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dociepleniem ścianwewnętrznych  przewidzianych do realizacji w ramach zadania określonego w SST-
00 „Część ogólna” pkt. 1.1 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

 Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych od wewnątrz obiektu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową. 
 
2.0. MATERIAŁY. 
Płyta Eurothane 
Twarda płyta poliuretanowa jednostronnie pokryta płytą gipsowo-katonową. 
 
3.0. SPRZĘT I MASZYNY 
Agregaty tynkarskie i elektronarzędzia. 
 
4.0. TRANSPORT. 
Samochodowy i ręczny.  
 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT. 
Roboty dociepleniowe należy wykonać zgodnie z instrukcją otrzymaną od dostawcy płyt. 
 
6.0. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
Według wskaźników dostawcy płyt. 
 
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Wg wskazań wspólnych zawartych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
 
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Wg wskazań wspólnych zawartych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8 
Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wpisów do dziennika budowy.  
 
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT   
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9 
Cena obejmuje: 

- przygotowane powierzchni 
- wykonanie ocieplenia 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

 
10.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja 
Instrukcja  TTB nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków” 
Aprobata techniczna ITB : AT-15-3662/99 
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SST-15 TYNKI WEWNĘTRZNE ORAZ OKŁADZINY ŚCIAN I POSADZEK 
 
1.0. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z tynkowaniem ścian wewnętrznych wraz  okładzinami ścian z płytek ceramicznych realizowanych w 
ramach zadania określonego w SST-00 „Część ogólna” pkt. 1.1 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej przy przygotowaniu realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych w zakresie: 
Robót tynkarskich: 
- Oczyszczenie muru i spoin z brudu 
- Zwilżenie podłoża wodą bezpośrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej, 
- Wykonanie tynku cementowo-wapiennego trzywarstwowego z zatarciem na gładko. 
Okładzin ścian płytkami ceramicznymi: 
- Przygotowanie podłoża poprzez, wyrównanie nierówności do 5 mm, 
-  Oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie . 
- Przycięcie i dopasowanie płytek 
- Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 
- Smarowanie płytek masą klejącą  
- Obrobienie wnęk i ościeży 
- Ułożenie płytek 
- Spoinowanie płytek  
- Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową i 
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego 
 
2.0. MATERIAŁY. 
2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł. 
2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003 
2.2.1. Piasek winien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności: 

a) nie zawierać domieszek organicznych 
b) mieć frakcje różnych wymiarów: 

-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm 
-piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich drobnoziarnisty. 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o oczku 0,5 mm 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych i tynkarskich powinno być wykonane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie jak najszybciej od jej 

przygotowania tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczy lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem popiołów lotnych kl. 

25 i 35 oraz cement hutniczy kl. 25pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7-miu dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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2.4. Płytki ceramiczne powinny odpowiadać PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998. 

- Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 % 
- Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10 MPa 
- Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160oC 
- Zaprawy klejowe muszą spełniać wymagania PN-EN-12004:2002 

3.0. SPRZĘT I  MASZYNY 
Należy stosować każdy sprzęt przeznaczony do wykonywania robót tynkarskich, są to miedzy innymi: 

- Rusztowania  
- Wciągarki, wyciągi przyścienne 
- Betoniarki, agregaty tynkarskie  

 
4.0. TRANSPORT. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty związane z 
przygotowaniem stanowiska pracy sprawdzone montaże stolarki okiennej i drzwiowej. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0oC. W Niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur. Zaleca się świeżo wykonane tynki chronić tynki zewnętrzne w ciągu dwóch pierwszych dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą. 
 
5.1.2. Przygotowanie podłoży 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokość 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu i substancji tłustych 
szczotkami drucianymi. Plamy tłuste należy zmyć roztworem szarego mydła lub przez wypalenie opalarką. 
Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 
5.1.3. Wykonywanie tynków  
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków należy wykonać wg pasów 
i listew kierunkowych. Narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki. Podczas wyrównywania 
należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Zaprawa dla narzutu cementowo-
wapienna 1:1:5. 
Gładź należy nanosić po związaniu narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne- w tynkach nie 
narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4,- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych 
w stosunku 1:1:2 o konsystencji 710 cm z drobnego przesianego piasku o uziarnieniu 0,250,5 mm. Zatarcie na 
gładko packą drewnianą. 
 
5.2. Wykonanie okładzin ceramicznych 
Płytki ceramiczne powinny być mocowane do gładkiej i suchej, bez grudek zaprawy powierzchni np. tynku. Płytki 
ceramiczne powinny być posegregowane wg wymiarów, gatunków i odcieni barwy. Przed przystąpieniem do 
układania płytek należy je moczyć przez około 2-3 godzin w czystej wodzie. W przypadku wystąpienia na 
powierzchni ściany znacznych jej ubytków i innych nierówności, powierzchnię tę należy wyrównać zaprawą klejącą 
a układanie płytek rozpocząć po wyschnięciu podłoża. Klejenie płytek należy rozpocząć od nałożenia masy klejącej 
pacą z grzebieniem równomiernie na całej powierzchni płytki. Tak przygotowaną płytkę przyklejamy do ściany. Przy 
klejeniu należy pamiętać o usuwaniu nadmiaru kleju z szczelin między płytkami w celu umożliwienia prawidłowego 
naniesienia masy fugowej. Głębokość wprowadzenia masy fugowej nie może być mniejsza niż grubość płytki. W 
trakcie wykonywania okładzin ścian naroża wklęsłe i wypukłe należy zabudować listwami „flizowymi” z PCV w 
odpowiednim kolorze. Rezygnacja z wbudowania w/w listew wymusi na wykonawcy wykonanie przycinanie szczytu 
płytek w taki sposób, aby uzyskać odpowiedni kąt. Klejenie płytek narożnych wymaga również od wykonawcy 
pozostawienie wąskiej szczeliny w celi wprowadzenia w nią masy fugowej. Naroża wklęsłe bez listew PCV należy 
wypełnić silikonem a nie fugą (połączenie elastyczne) 
Masę klejową i fugową należy mieszać z wodą ściśle wg zaleceń producenta. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 6 
6.1. Roboty tynkowe 
W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budowie, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w normie. Wyniki odbiorów materiałów należy każdorazowo wpisywać do dziennika budowy, oraz 
wykonane warstwy tynku. 
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6.2. Okładziny ceramiczne  
Należy sprawdzić zgodność klasy materiału z zamówieniem i projektem  
Próby doraźne przez oględziny opukiwanie i mierzenie wymiaru i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć 
odporności na uderzenia oraz czy płaszczyzna jest zgodna z założeniami projektowymi (pion i poziom). 
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonanego tynku lub okładziny ściennej. Listwy flizowe należy podać w mb. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 8 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie należy 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. Odbiór podłoża podlega zasadom robót 
zanikowych. 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz katy dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 
a. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie  

od krawędzi linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 

b. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 5 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 
c) Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśni itp. 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.  

Roboty objęte niniejszą SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji oraz wpisów do 
dziennika budowy. 
8.3. Odbiór okładziny z płytek ceramicznych odbywa się wg zasad zawartych w pkt.6.2 oraz wg pkt. 8.2 a i b. 
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT   
Wg podanych zasad w OST-00 „Część ogólna” pkt. 9 
Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska pracy  
- przygotowanie zaprawy 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- wykonanie tynku trzywarstwowego. 
- ułożenie płytek wg wzoru 
- wypełnienie spoin 
- montaż listew PCV- flizowych 
- oczyszczenie miejsca pracy z narzędzi i z resztek materiałów 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych 
PN-72/-B06190 PN-EN 771-6:2002 
10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlaneZaprawy pocienione do płytek mineralnych(Zmiana Az1) PN-88/B 
PN-EN 
12004:2002/A1:2003 

Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania płytek Część 2: Oznaczanie odporności na ścieranie 
PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania płytek Część 3: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i ściskanie 
PN-B-
12058:1997/Az1:2001 

Wyroby budowlane ceramiczne - Płytki elewacyjne (Zmiana Az1) 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do osadzania okładziny kamiennej 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze 
 



Strona 68 
SST-16 POSADZKI 
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej. 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
podłogowych wykonywanych w ramach zadania określonego w OST-00 pkt. 1.1 
 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej. 
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  istotny  dokument  przy  przygotowaniu  realizacji  i  odbiorze  robót  
wymienionych  w  pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną. 
- sprawdzenie istniejącego podłoża  betonowego, 
- ułożenie płytek gres na podkładzie betonowym wraz z cokolikami 
- ułożenie płytek ceramicznych na podkładzie betonowym 
- ułożenie wykładziny PCV zgrzewanej wraz cokolikami 
 
2.0- Materiały. 
- płytki ceramiczne  
- płytki podłogowe typu gres 
- wykładzina pcv 
- zaprawa fugowa 
 
3. Sprzęt. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 3 
 
4. Transport. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 4 
 
5. Wykonanie  robót. 
5.1.  Przygotowanie  podłoża 
Podłoże pod posadzkę zasadniczą winno być wykonane z zaprawy cementowej marki 8 MPa na oczyszczonym i 
zagruntowanym podłożu mlekiem wapienno-cementowym. Zaprawa powinna być zatarta na gładko. Wytrzymałość 
podkładu cementowego powinna spełniać wymagania                 PN-85/B04500 i nie powinna być mniejsza niż: 12 
MPa na ściskanie i 3MPa na zginanie. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno 
być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony od 
pionowych elementów budynku paskiem papy izolacyjnej. Temperatura w czasie wykonania i wiązania podkłady nie 
może być niższa niż +5oC. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Wykonany podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyłą zgodnie z ustalonym 
spadkiem. Podczas badania podkładu łatą o długości 2 m prześwit między łata a podkładem nie może być większy 
niż 3 mm. W ciągu pierwszych siedmiu dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 
5.2. Posadzka z płytek 
Na podkładzie cementowym (betonowym) układa się warstwę zaprawy klejowej (cementowej), grub. 0,5cm. Każdą 
płytkę wgniata się w zaprawę i przyciska do płytek poprzednich lekko postukując młotkiem poprzez łatę drewnianą 
położoną na kilku płytkach.. Po wykonaniu posadzki z płytek należy przystąpić do wykonania cokolików. Po 
ułożeniu wszystkich płytek powierzchnię posadzki należy dobrze oczyścić z resztek kleju i innego materiału w celu 
wypełnienia szczelin miedzy płytkami zaprawą fugową. Głębokość szczelin (po oczyszczeniu) miedzy płytkami nie 
może być mniejsza niż grubość płytki.  
 
5.3. Posadzka z wykładziny PCV 
Wykładzinę przed ułożeniem należy przechowywać w odpowiedniej dodatniej temperaturze a następnie odpowiednio 
dociąć i pozostawić do czasu jej uformowania się do kształtu pomieszczenia. Temperatura powietrza przy 
wykonywaniu robót nie powinna być mniejsza niż +15oC i powinna być zapewniona na kilka dni przed 
wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wiązania kleju. Wykładzinę i kleje należy 
dostarczyć, co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac. Wykładzinę należy dobrze rozmieścić w 
pomieszczeniu dopasowując ją do kształtów pomieszczenia oraz w celu minimalizowania ilości zgrzewanych 
połączeń. Kształt połączeń powinien mieć linię prostą. Do zgrzewania należy stosować sznur . 
 
6.0. Kontrola  jakości  robót. 
Sprawdzenie  jakości  istniejącego  podłoża  betonowego : 
- grubość  
- równość  powierzchni  głównej :  max. 2 mm  na  długości  łaty  2 m  w  dowolnym  kierunku 
- rozmieszczenie  szczelin  dylatacyjnych  max.  co  3 m 
- klasa  betonu  min. B 15 
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Sprawdzenie  użytych  materiałów  (klasy , jakości , wymiary) – dopuszcza  się  odchyłki  do  5% , stan  
zabezpieczenia  biotycznego. 
Sprawdzenie  szerokości  i prostolinijności styków  podłużnych  i  poprzecznych. 
- dopuszczalne  szczelinki  gr. 0,05mm   
- prostolinijność  1 cm  na  szerokości  pomieszczenia , niedopuszczalna  jest  zmiana  szerokości  uskokami 
Sprawdzenie  dokładności  i  staranności  wykonania  podłogi  na  całej  powierzchni. 
- jednolita  barwa , wzór  i  szlif 
 

7.0. Jednostka  obmiaru  robót. 
1m2  ułożonej podłogi. 
 
 8.0. Odbiór  robót. 
Roboty  objęte  SST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  
niniejszej  specyfikacji. 
 
 9.0. Podstawa  płatności. 
Płaci  się  za  m2  zgodnie  z  obmiarem  robót. 
 
 10.0 Przepisy  związane. 
PN-75/B-10143 Posadzki  drewniane  mozaikowe , płytowe  i  z  desek  posadzkowych. Wymagania  i  badania  
przy  odbiorze. 
PN-74/D-94005 Tarcica  podłogowa 
PN-71/D-94014 Listwy  przyścienne  liściaste  i  iglaste. 
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SST-17 ROBOTY MALARSKIE 
 
1.Wstęp. 
1.1 Przedmiot  SST. 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej   specyfikacji   technicznej  są   wymagania   dotyczące   wykonania i  odbioru   
robót  malarskich realizowanych w ramach zadania określonego w OST-00 „Cześć ogólna” pkt. 1.1. 

 
1.2.Zakres  stosowania  SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna   jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  
i  realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1. 
 
1.3.Zakres  robot  objętych  SST. 
Roboty  ,których   dotyczy   specyfikacja  ,  obejmująca  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  
wykonanie  robót  marskich  w  obiekcie. 
 
1.4.Określenie  podstawowe. 
Określenie podane w niniejszej  SST  są  zgodne   z  obowiązującymi  normami. 
 
1.5.Ogólne  wymagania  dotyczące  robot. 
Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za jakość ich  wykonania  oraz   za   zgodność  z dokumentacją  projektową  
,SST  i  poleceniami   Inspektorów Nadzoru  Inwestycyjnego. 
 
2.Materiały. 
2.1Farby budowlane  -  gotowe 
Farby emulsyjne  akrylowe  do  malowania  ścian  i  sufitów. 
Wymagania  dla   farb: 
 - lepkość  umowna  - min.60. 

- gęstość:  max  1,6  g/cm3 
- zawartość  substancji   lotnych  w  %  masy  max.45 % 
- roztarcie  pigmentów  -  max.90 m 
- czas  schnięcia  powłoki  w  temp.  20o C  i  wilgotności  względnej   powietrza   65% do   

osiągnięcia   5  stopnia  wyschnięcia  - max. 2  godz. 
Wymagania  dla  powłok: 

- wygląd  zewnętrzny  -  gładka  ,matowa,  bez   pomarszczeń  
i  zacieków, 

- grubość  -  100 – 120  um, 
- przyczepność do  podłoża   -  jeden  stopień  przyczepności  -  zgięta   powłoka  na  sworzniu o  

średnicy 3  mm  nie  wykazuje  pęknięć  lub  odstawania od 
podłoża, 

- twardość  względna – min.0,1, 
- odporność  na  uderzenia  -  masa  0,5 kg  spadająca  z  wysokości  1,0 m  nie  powinna  

powodować  uszkodzenia  powłoki, 
- odporność  na  działanie  wody  -  po  120  godz.  zanurzenia  w  wodzie  nie  może  występować  

spęcherzenie  powłoki. 
Farby  powinny  być  pakowane  zgodnie  z  PN – O - 79601 – 2: 1996  w  bębny  lekkie  lub  wiaderka  stożkowe  
WG  PN – EN – ISO  90 – 2:2002  i  przechowywane  w  temperaturze   
min.  +5o C. 
 
2.2.Środki  gruntujące. 
Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi; 
- powierzchni  betonowych  lub  tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania ,o ile świadectwo  

dopuszczenia  nowego  rodzaju  farby   emulsyjnej  nie  podaje  inaczej, 
- na  chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjna rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3 – 5 z  tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Mydło  
szare  ,stosowane  do  gruntowania  podłoża  w  celu  zmniejszenia jego wsiąkliwości  powinno  być  
stosowane  w  postaci  roztworu  wodnego 3 - 5  %. 

 
3.Sprzęt. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.3  
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  pędzli  lub  aparatów  natryskowych. 
 
4.Transport.    
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.4  
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Farby  pakowane wg punktu  2.2 należy  transportować  zgodnie   z  PN – 85/0 - 79252 i przepisami  
obowiązującymi  w  transporcie  kolejowym  lub  drogowym. 
 
5.Wykonanie  robot. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.5  
Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż + 8oC           W okresie  
zimowym  pomieszczenia  należy  ogrzewać. W  ciągu  2  dni  pomieszczenie  powinno  być  ogrzane  do  
temperatury  co  najmniej  + 8o C. Po zakończeniu  malowania   można  dopuścić  do  stopniowego  obniżenia  
temperatury,  jednak  przez   3  dni  nie  możne  spaść  poniżej  +1oC. W czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  
nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym powietrzem  od  przewodów  wentylacyjnych  i  urządzeń  
ogrzewczych. 
Gruntowanie  i  dwukrotne  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonać  po: 

- całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych, 
- całkowitym  ułożeniu  posadzek, 

5.1.Przgotowanie  podłoża. 
Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przy  wypełnieniu  ubytków  
zaprawą  cementowo -  wapienną . Powierzchnie  powinny  być  oczyszczone  z  kurzu  i  brudu,  wystających  
drutów,  nacieków  zaprawy  itp. .Odstające  tynki  należy  odbić,  a  rysy  poszerzyć  i  ponownie  wypełnić  zaprawą  
cementowo -  wapienną. 
Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować  farbę emulsyjną  tego  samego  rodzaju z  jakiej  
ma  być  wykonana  powłoka  ,lecz  rozcieńczona   wodą  w  stosunku  1 :5. 
 
5.2 Wykonanie  powłok  malarskich. 
Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne  ,  przy  stosowaniu  środków  myjących  i  
dezynfekujących. Barwa  powłok  powinna  być   jednolita  bez  smug  i  plam. Przy malowaniu wielowarstwowym  
należy  na  poszczególne  warstwy stosować farby  w  różnych  odcieniach. 
 
6.Kontrola  jakości. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.6  
6.1. Powierzchnia  do  malowania. 
Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna  obejmować: 

- sprawdzenie   wyglądu  powierzchni, 
- sprawdzenie  wsiąkliwości, 
- sprawdzenie  wyschnięcia  podłoża, 
- sprawdzenie  czystości 

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne.  Sprawdzenie  
wsiąkliwości   należy  wykonać  przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  
wody. 
Ciemniejsza  plama  zwilżonej  powierzchni  powinna   nastąpić  nie  wcześniej  niż  po  3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania  powłok  przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich  wykonania  ,nie  
wcześniej  jednak  niż  po  14  dniach. 
6.2.2. Badania  przeprowadza  się  przy  temp.  powietrza  nie  niższej  od  +5C przy  wilgotności  powietrza  
mniejszej  niż  65 %. 
6.2.3. Badania  powinny  obejmować: 
- sprawdzenie  wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie  zgodności barwy  ze  wzorcem, 
- dla  farb  olejnych  i  syntetycznych  :sprawdzenie  powłoki  na  zarysowania  i  uderzenia,  

sprawdzenie  elastyczności  twardości  oraz  przyczepności  z  godnie  z  odpowiednimi  normami  
państwowymi. 

Jeśli  badania  dadzą  wyniki  pozytywne  ,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane  prawidłowo.  Gdy  
którekolwiek  z  badań  dało  wyniki  ujemne,  należy  usunąć   wykonane  powłoki  częściowo  lub  całkowicie  i  
wykonać  powtórnie. 
 
7. Obmiar  robot. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.7  
Jednostka  obmiarową  jest  m2  powierzchni  zamalowanej wraz  z  przygotowaniem  do malowania  podłoża  
,przygotowaniem  farb, ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem  
stanowiska  pracy. Ilość  robot   określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  
przez   Inspektora  i  sprawdzonych  w  naturze. 
 
8.Odbiór  robót. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.8  
Roboty  podlegają warunkom  odbioru  według  zasad  podanych  poniżej. 
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8.1.Odbiór  podłoża. 
8.1.1. Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartych  w  
normach  państwowych lub  świadectwach  dopuszczenia   do  stosowania  w  budownictwie. Podłoże,  posiadające  
drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo – wapienną  do  
robót  tynkowych  lub  odpowiednią   szpachlówką. 
8.2.Odbiór  robót  malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu  równomiernego  
rozłożenia   farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem  producenta, braku  prześwitu  i  
dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nie roztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy  ,braku  plam,  smug  ,  zacieków,  
pęcherzy  odstających  płatów  powłoki,  widocznych  okiem  śladów  pędzla  itp., w  stopniu  kwalifikującym  
powierzchnię  malowaną  do  powłok o  dobrej  jakości  wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie  odporności  powłoki na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilkakrotnym  potarciu  jej  
powierzchni  miękką,  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  kontrastowego koloru. 
8.2.3.Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zarysowania. 
8.2.4. Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym  narzędziem  
powłoki  od  podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  woda  polegające  na  zwilżeniu  badanej  powierzchni  
powłoki  przez  kilkakrotne  potarcie  mokra  miękką  szczotką  lub  szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9.Podstawa  płatności. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.9  
Płaci się  za  ustalona  ilość  m2  powierzchni zamalowanej  wg  ceny  jednostkowej wraz  z  przygotowaniem  do  
malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb, ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  
uporządkowaniem  stanowiska  pracy. Ilość  robot  określa  się  na  podstawie  projektu   z  uwzględnieniem  zmian  
zaaprobowanych  przez  Inspektora   i  sprawdzonych  w  naturze. 
 
10.  Przepisy  związane. 
PN – 62 /C–815002 Szpachlówka  i  kity  szpachlowe. Metody  badań. 
PN – EN 459 1:2003 Wapno  budowlane. 
PN – C -81911:1997 Farby  epoksydowe  do  gruntowania  odporne  na  czynniki  chemiczne. 
PN – C-81901 :2002 Farby alkalidowe. 
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SST-18  SUFITY PODWIESZONE I ŚCIANKI DZIAŁOWE Z  PŁYT  GIPSOWO-KARTONOWYCH 
 
1.0. WSTĘP. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem sufitów podwieszonych z  płyt  gipsowo-kartonowych na profilu stalowym realizowanych 
w ramach realizacji zadania określonego w OST-00” „Część ogólna” pkt. 1.1 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robot objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszelkich niezbędnych prac w zakresie: 
-wykonania sufitu podwieszonego wypełnianego płytami z włókien mineralnych 
- wykonanie ścianek działowych. 
 
1.4.  Określenie podstawowe. 
Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robot. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektorów Nadzoru Inwestycyjnego. 
 
2.0. MATERIAŁY. 
Do wykonania w/w prac potrzebny jest n/w materiał: 
-  płyty gipsowo-kartonowe typu GKF gr. 2 x 1,5 
-  płyty Fermacel gr. 3cm 
- profile stalowe (kształtowniki systemowe) ocynkowane do wykonania sufitu podwieszonego 
- elementy mocujące (wkręty, kołki itp.) 
- taśma spoinowa 
- gips szpachlowy 
- zawiesia do kształtowników 
- pręty mocujące 
 
3.0. SPRZET. 
Wg OST-00 „Część ogólna” pkt.3 
Montaż  sufitów przy pomocy elektronarzędzi. 
 
4.0. TRANSPORT.  
Wg OST-00 „Część ogólna” 4 
Przewożony materiał należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się podczas jazdy oraz przed zniszczeniem. Środki 
transportu mogą być dowodne przeznaczone do wykonywania transportu materiałów budowlanych. 
 
5.0.WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.  Montaż stropu podwieszonego wypełnionego płytami z włókiem mineralnych 
Wykonanie montażu stropu powinno przebiegać wg n/w kolejności: 
Wytrasowanie miejsc montażu na ścianach pomieszczeń, zamocowanie kształtowników stalowych systemowych do 
ścian i w płaszczyźnie stropu przy zastosowani zawiesi typu i kołków rozporowych. Rozstaw kształtowników 
powinien być zgodny z wymiarem płyty będącej wypełnieniem przestrzeni między profilami nośnymi (60 cm), 
przekroczenie tej wielkości powoduje, że płyty w trakcie użytkowania będą się wypaczać. 
Po sprawdzeniu prawidłowości wykonania montażu konstrukcji nośnej płyt można przystąpić do mocowania płyt G-
K wypełniających konstrukcję. Szczeliny powstałe pomiędzy profilem przyściennym z ścianą należy wypełnić 
materiałem wypełniającym. Wykończenie powierzchni płyt tak jak przy ściankach działowych. 
 
5.2. Montaż ścianek działowych 
Wykonanie montażu ścian powinno przebiegać wg n/w kolejności: 
Wytrasowanie miejsc montażu, zamocowanie kształtowników stalowych systemowych do ścian i w płaszczyźnie 
stropu przy zastosowani zawiesi typu i kołków rozporowych. Rozstaw kształtowników powinien być zgodny z 
wymiarem płyty będącej wypełnieniem przestrzeni między profilami nośnymi (60 cm), przekroczenie tej wielkości 
powoduje, że płyty w trakcie użytkowania będą się wypaczać. 
Po sprawdzeniu prawidłowości wykonania montażu konstrukcji nośnej płyt można przystąpić do mocowania płyt G-
K wypełniających konstrukcję. Szczeliny powstałe pomiędzy profilem przyściennym z ścianą należy wypełnić 
materiałem wypełniającym.  
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI. 
Należy sprawdzić  
- prawidłowość wytyczenia w pomieszczeniu zabudowywanym 
- prawidłowość montażu profili nośnych i pośrednich pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania 
- sprawdzenie miejsc i sposobu rozmieszczenia mocowania  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania izolacji akustycznej z wełny mineralnej 
- sprawdzenie uszczelnienia miejsc pomiędzy elementami a ścianą lub sufitem 
- sprawdzenie wyglądu wbudowanych elementów oraz ich zgodności z projektem budowlanym 
- prawidłowość wykonania połączeń płyt ( klawiszowanie) 
 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
Jednostka obmiarową jest m2 powierzchni zamontowanej ścianki i sufitu. Ilość robot określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT. 
Wg zasad podanych w OST-00 „Część ogólna” pkt. 7 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
8.1.  Konstrukcja ścianek działowych. 
Odbiór konstrukcji ścianek wykonywany jest na przed przystąpieniem do montażu wypełnień wg zasad określonych 
w pkt. 6.1.  
8.2.  Odbiór podłoża z pł. 
Odbiór montażu płyt G-K wykonanej zabudowy polega na sprawdzeniu prawidłowego wykonania połączenia płyty z 
płytą. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków odpowiednią 
szpachlówką, 
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania zakresu niniejszą SST powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartych w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wg zasad podanych w OST-00 :Część ogólna” pkt. 9 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni wykonanej ścianki i sufitu wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 
podłoża, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robot 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w 
naturze. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN – 62 /C–815002 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-80/M 02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości 
PN-B-79406:97, 
 PN-B-79405:99 

Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki 

typu U na szkielety ścian działowych 
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. Kształtowniki 

typu C na szkielety ścian działowych 
 
 


