
Przedmiar robót

Przebudowa pomieszczeń w budynku szkolnym przy 
ul. Marka Prawego 29  w Strzelcach Opolskich

Inwestor: Gminny Zarząd Obsługi Jednostek 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Wałowa 5



Przebudowa parteru

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. J.m.

Przebudowa pomieszczeń w budynku szkolnym przy 
ul. Marka Prawego 29  w Strzelcach Opolskich
1 Przebudowa parteru
1.1 Roboty rozbiórkowe
1 KNR 401/348/1

Rozebranie ścian działowych 189.420 m2
2 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 63.089 m2
3 KNR 401/354/7

Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych 31.000 szt
4 KNR 401/818/5

Rozbiórka wykładziny w pomieszczeniach 218.900 m2
5 KNR 401/803/1

Uzupełnienie posadzek cementowych jednolitych, posadzka, z zatarciem na ostro (przyjęto 50% pow.) 109.450 m2
6 KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 29.700 m2
7 KNR 401/804/7

Zerwanie posadzki cementowej 29.700 m2
8 KNR 401/803/1

Analogia - wyrównanie posadzek cementowych jednolitych, posadzka, z zatarciem na ostro 29.700 m2
9 KNR 401/702/6

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30˙cm 99.000 m
10 KNR 401/106/4

Usuniecie gruzu z parteru budynku 34.276 m3
1.2 Przebudowa pomieszczeń - parter
11 KNR 401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 7.056 m3
12 KNR 401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie) zaprawa cem-wap 100.080 m2
13 KNR 401/711/14 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, stropy, zaprawa cem-wap 28.700 m2
14 KNRW 202/2003/3

Ścianki działowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01 23.760 m2
15 KNR 202/120/2 (2)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł dziurawek 21.450 m2
16 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian budynków płytami EUROTHANE G o grubości 6˙cm, 181.680 m2
1.3 Posadzki, okładziny, malowanie - parter
17 KNR 41/110/3

Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek 20.900 m2
18 KNR 202/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 20.900 m2
19 KNR 202/1118/10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki gresowe 20.900 m2
20 KNR 202/829/1

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 84.400 m2
21 KNR 202/829/6

Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ścienne, metoda zwykła 84.400 m2
22 NNRNKB 202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm 221.400 m2
23 NNRNKB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym pod wykładziny 221.400 m2
24 KNR 202/1112/5 (2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCV 221.400 m2
25 KNR 202/1112/9

Zgrzewanie wykładzin rulonowych 221.400 m2
26 KNR 202/1113/6

Analogia - Listwy przyścienne PVC 135.000 m
27 KNR 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby 1 387.050 m2
28 KNR 401/1204/8

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 1 387.050 m2
29 KNR 401/713/1 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,  na ścianach (przyjęto ~ 10% pow.) 140.000 m2
30 NNRNKB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem  Uni Grunt 1 387.050 m2
31 KNR 202/1505/5

Malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych, 2-krotnie 1 387.050 m2
1.4 Wzmocnienie stropu nad parterem w serwerowni
32 KNR 401/346/3

Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły 14.000 szt
33 KNR 205/208/5

Konstrukcje stalowe -  belki stalowe I220 1.415 t
34 KNR 205/208/1

Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 5˙kg - kątowniki L50x5 - 140 mm 0.007 t



Przebudowa parteru

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. J.m.

35 KNR 401/206/2
Zabetonowanie otworów w  ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość ponad 10˙cm 14.000 szt

36 KNR 202/216/2 (2)
Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 12˙cm, beton podawany pompą 18.300 m2

37 KNR 202/211/5
Wieńce żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.4˙m 0.798 m3

38 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 6˙mm 0.017 t

39 KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane 0.301 t



Przebudowa piętra

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. J.m.

2 Przebudowa piętra
2.1 Roboty rozbiórkowe
40 KNR 401/348/1

Rozebranie ścian działowych 67.782 m2
41 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 41.524 m2
42 KNR 401/354/7

Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych 15.000 szt
43 KNR 401/818/5

Rozbiórka wykładziny w pomieszczeniach 277.800 m2
44 KNR 401/803/1

Uzupełnienie posadzek cementowych jednolitych, posadzka, z zatarciem na ostro (przyjęto 50% pow.) 138.900 m2
45 KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 17.200 m2
46 KNR 401/804/7

Zerwanie posadzki cementowej 17.200 m2
47 KNR 401/803/1

Analogia - wyrównanie posadzek cementowych jednolitych, posadzka, z zatarciem na ostro 17.200 m2
48 KNR 401/702/6

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30˙cm 59.400 m
49 KNR 401/106/4

Analogia - Usuniecie gruzu z piętra budynku
R= 1.100   M= 1.000   S= 1.000 16.583 m3

2.2 Przebudowa pomieszczeń - piętro
50 KNR 401/304/1 (1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 5.790 m3
51 KNR 401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie) zaprawa cem-wap 79.998 m2
52 KNR 401/711/14 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, stropy, zaprawa cem-wap 10.270 m2
53 KNRW 202/2003/3

Ścianki działowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01 105.006 m2
54 KNR 202/120/2 (2)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł dziurawek 12.903 m2
55 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian budynków płytami EUROTHANE G o grubości 6˙cm, 143.981 m2
2.3 Posadzki, okładziny, malowanie - piętro
56 KNR 41/110/3

Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek 17.200 m2
57 KNR 202/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 17.200 m2
58 KNR 202/1118/10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki gresowe 17.200 m2
59 KNR 202/829/1

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 86.320 m2
60 KNR 202/829/6

Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ścienne, metoda zwykła 86.320 m2
61 NNRNKB 202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm 277.800 m2
62 NNRNKB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym pod wykładziny 277.800 m2
63 KNR 202/1112/5 (2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCV 277.800 m2
64 KNR 202/1112/9

Zgrzewanie wykładzin rulonowych 277.800 m2
65 KNR 202/1113/6

Analogia - Listwy przyścienne PVC 211.920 m
66 KNR 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby 1 437.100 m2
67 KNR 401/1204/8

Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 1 437.100 m2
68 KNR 401/713/1 (2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,  na ścianach (przyjęto ~ 10% pow.) 140.000 m2
69 NNRNKB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem  Uni Grunt 1 437.100 m2
70 KNR 202/1505/5

Malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych, 2-krotnie 1 437.100 m2



Przebudowa 2 piętra

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. J.m.

3 Przebudowa 2 piętra
3.1 Roboty rozbiórkowe
71 KNR 404/305/3

Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 20 cm 68.400 m3
72 KNR 401/348/1

Rozebranie ścian działowych 67.782 m2
73 KNR 401/354/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 87.084 m2
74 KNR 401/354/7

Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych 15.000 szt
75 KNR 401/212/3

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - płyta stropu 4.645 m3
76 KNR 401/818/5

Rozbiórka wykładziny w pomieszczeniach 281.800 m2
77 KNR 401/803/1

Uzupełnienie posadzek cementowych jednolitych, posadzka, z zatarciem na ostro (przyjęto 50% pow.) 140.900 m2
78 KNR 401/811/7

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej 17.200 m2
79 KNR 401/804/7

Zerwanie posadzki cementowej 17.200 m2
80 KNR 401/803/1

Analogia - wyrównanie posadzek cementowych jednolitych, posadzka, z zatarciem na ostro 17.200 m2
81 KNR 401/702/6

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30˙cm 59.400 m
82 KNR 401/106/4

Analogia - Usuniecie gruzu z 2 piętra budynku
R= 1.300   M= 1.000   S= 1.000 89.708 m3

3.2 Strop nad 2 piętrem
83 KNR 401/346/3

Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły 54.000 szt
84 KNR 205/208/5

Konstrukcje stalowe -  belki stalowe I220 11.818 t
85 KNR 205/208/1

Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 5˙kg - kątowniki L50x5 - 140 mm przyspawane do belki I220 0.065 t
86 KNR 401/206/2

Zabetonowanie otworów w  ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość ponad 10˙cm 54.000 szt
87 KNR 202/216/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 12˙cm, beton podawany pompą 342.000 m2
88 KNR 202/290/1 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8˙mm 3.420 t
89 KNR 202/290/1 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 10˙mm 2.110 t
90 KNR 202/211/5

Wieńce żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.4˙m 10.946 m3
91 KNR 202/290/1 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 8˙mm 0.017 t
92 KNR 202/290/1 (3)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 16˙mm 0.301 t
3.3 Przebudowa pomieszczeń - 2 piętro
93 KNR 401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie) zaprawa cem-wap 61.446 m2
94 KNR 401/711/14 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, stropy, zaprawa cem-wap 10.270 m2
95 KNRW 202/2003/3

Ścianki działowe gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01 105.006 m2
96 KNR 202/120/2 (2)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł dziurawek 12.903 m2
97 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian budynków płytami EUROTHANE G o grubości 6˙cm, 143.981 m2
3.4 Posadzki, okładziny, malowanie - 2 piętro
98 KNR 41/110/3

Analogia - Uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia - pow. łazienek 17.200 m2
99 KNR 202/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 17.200 m2
100 KNR 202/1118/10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki gresowe 17.200 m2
101 KNR 202/829/1

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 86.320 m2
102 KNR 202/829/6

Licowanie ścian płytkami na klej, płytki ścienne, metoda zwykła 86.320 m2
103 NNRNKB 202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm 277.800 m2
104 NNRNKB 202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym pod wykładziny 277.800 m2
105 KNR 202/1112/5 (2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCV 277.800 m2
106 KNR 202/1112/9

Zgrzewanie wykładzin rulonowych 277.800 m2
107 KNR 202/1113/6

Analogia - Listwy przyścienne PVC 211.920 m
108 KNR 401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby 1 437.100 m2



Przebudowa 2 piętra
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109 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 1 437.100 m2

110 KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,  na ścianach (przyjęto ~ 10% pow.) 140.000 m2

111 NNRNKB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem  Uni Grunt 1 437.100 m2

112 KNR 202/1505/5
Malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych, 2-krotnie 1 437.100 m2



Przebudowa dachu

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. J.m.

4 Przebudowa dachu
4.1 Roboty rozbiórkowe
113 KNR 404/403/8

Rozebranie, deski okapowe 97.400 m
114 KNR 401/508/2

Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie 42.000 m2
4.2 Konstrukcja stalowa
115 KNR 205/101/6

Analogia - konstrukcja stalowa na poddaszu - dostawa i montaż 7.327 t
116 DC 3/101/4

Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych 24.000 szt
117 KNR 202/406/6

Płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 0.308 m3
118 KNR

Roboty ciesielskie, docięcia elem. konstrukcji 1.000 kpl
4.3 Konstrukcja, pokrycie dachu, izolacja
119 KNR 401/412/2

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe 48.000 m
120 KNR 401/413/2

Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32˙mm, nabicie desek 2-stronnie 32.000 m
121 KNR 401/414/10

Wymiana łacenia dachów 42.000 m2
122 KNR 15/517/1

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 42.000 m2
123 KNR 202/613/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho grub 25 cm 690.200 m2
124 KNR 202/607/1

Izolacje z folii 690.200 m2



Przebudowa poddasza

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. J.m.

5 Przebudowa poddasza
5.1 Roboty rozbiórkowe
125 KNR 401/348/1

Rozebranie ścian działowych 60.240 m2
126 KNR 401/349/2

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej 5.573 m3
127 KNR 401/354/7

Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych 6.000 szt
128 KNR 401/212/3

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - płyta stropu 4.645 m3
129 KNR 401/818/5

Rozbiórka wykładziny w pomieszczeniach 98.400 m2
130 KNR 401/803/1

Uzupełnienie posadzek cementowych jednolitych, posadzka, z zatarciem na ostro (przyjęto 50% pow.) 49.200 m2
131 KNR 401/702/6

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30˙cm 16.800 m
132 KNR 401/106/4

Analogia - Usuniecie gruzu z 2 piętra budynku
R= 1.300   M= 1.000   S= 1.000 21.323 m3

5.2 Przebudowa pomieszczeń - poddasze
133 KNR 401/711/3 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie) zaprawa cem-wap 86.046 m2
134 KNR

Ścianki działowe grub 23 cm z okładziną płyt Fermacell grub 25 mm na rusztach metalowych, obustronnie 231.720 m2
135 KNRW 202/2003/6

Ścianki działowe  grub 12 cm na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, z okładziną płyt Fermacell grub 
25 mm 18.000 m2

136 KNR 205/208/3
Konstrukcje stalowe mocowane do konstrukcji stalowej poddasza - ruszt drugorzędny do podwieszenia stropu 
podwieszonego 3.858 t

137 KNRW 202/2006/3
Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt podwójny podwieszony 2xGKF 15 mm 321.500 m2

5.3 Posadzki, okładziny, malowanie - poddasze
138 KNR 401/607/7

Wykonanie podsypek izolacyjnych, stropy, z kruszywa keramzytowego, warstwa grubości 18˙cm 205.200 m2
139 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro 342.000 m2
140 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm 342.000 3 m2
141 KNR 202/1118/1

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 342.000 m2
142 KNR 202/1118/10

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki gresowe 342.000 m2
143 NNRNKB 202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem  Uni Grunt 1 368.000 m2
144 KNR 202/1505/3

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 1 368.000 m2



Przebudowa klatki schodowej

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. J.m.

6 Przebudowa klatki schodowej
6.1 Roboty rozbiórkowe
145 KNR 404/804/2

Rozebranie balustrad 22.500 m
146 KNR 401/212/3

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - rozbiórka klatki schodowej 12.078 m3
147 KNR 401/212/2

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm - posadzka, warstwy podkładowe 4.645 m3
148 KNR 401/106/2

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach 15.750 m3
149 KNR 401/106/4

Analogia - Usuniecie gruzu z budynku 17.961 m3
150 KNR 401/106/5

Usuniecie ziemi z piwnic budynku 15.750 m3
6.2 Szyb windy - konstrukcja żelbetowa, winda
151 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły 1.050 m3
152 KNR 202/604/5 (3)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa 10.500 m2
153 KNR 202/604/6 (2)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, dodatek za każdą następną warstwę 10.500 m2
154 KNR 202/205/1 (2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą 1.129 m3
155 KNR 202/207/4 (2)

Ściany żelbetowe, grubość 12˙cm proste, beton podawany pompą 20.234 m2
156 KNR 202/207/7 (2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą 20.234 3 m2
157 KNR 202/211/4

Analogia - Wieńce żelbetowe w ścianach szybu windy, szerokość do 0.3˙m 1.128 m3
158 KNR 202/216/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą 4.316 m2
159 KNR 202/290/4 (2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane 1.892 t
160 KNR 202/603/7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 
1˙warstwa 11.076 m2

161 KNR 202/603/8
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 
dodatek za każdą następną warstwę 11.076 m2

162 KNR
Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego do budynku wg projektu 1.000 kpl

6.3 Klatka schodowa przy szybie windy
163 KNR 202/218/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą 23.766 m2
164 KNR 202/218/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą 23.766 4 m2
165 KNR 202/216/2 (2)

Płyty żelbetowe, płaskie,  beton podawany pompą - płyty spocznikowe 20.437 m2
166 KNR 401/346/3

Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły 30.000 szt
167 KNR 205/208/5

Konstrukcje stalowe -  belki stalowe HEA180, HEB 180 2.593 t
168 KNR 401/703/3

Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek stalowych 29.530 m
169 KNR 401/206/2

Zabetonowanie otworów w  ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość ponad 10˙cm 30.000 szt
170 KNR 202/218/7 (2)

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą 1.844 m3
171 KNR 202/290/2 (1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe, Fi 6˙mm 0.165 t
172 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi10˙mm 1.112 t
173 KNR 202/1121/1

Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża 55.321 m2
174 KNR 202/1121/5

Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm 55.321 m2
175 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian budynków płytami EUROTHANE G o grubości 2˙cm, 60.000 m2
176 KNR 202/1207/1

Analogia - Balustrady schodowe z profili i prętów stalowych nierdzewnych przymocowane konstrukcji schodów - 
balustrada   wypełnieniem - szkło bezpieczne 25.000 m

177 KNR 202/1207/1
Analogia - Balustrady schodowe z profili i prętów stalowych nierdzewnych przymocowane konstrukcji schodów - 
balustrada  z wypełnieniem - pręty fi 6 mm co 12 cm 51.500 m

178 Kalkulacja własna
Kalkulacja własna - wycieraczki  wym. 1,50*0,90 m 2.700 m2



Elementy różne wspólne dla budynku

Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot. J.m.

7 Elementy różne wspólne dla budynku
7.1 Stolarka,
179 KNR 401/354/11

Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych wewnętrznych 130.000 m
180 KNR 202/1001/8

Analogia - Okna drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe fabrycznie wykończone, 209.087 m2
181 KNR

Rekonstrukcja witraży 17.010 m2
182 KNR 401/321/1

Analogia - Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z płyt "postforming" 130.000 m
183 KNR 202/126/5

Ułożenie nadproży prefabrykowanych 33.600 m
184 KNR 202/123/1

Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych - cegłami, grubość 1/4˙cegły 6.720 m2
185 KNR 19/1024/7 (1)

Drzwi aluminiowe pełne, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, wewnętrzne, osadzanie na kotwach - EI30 11.800 m2
186 KNR 19/1024/8 (1)

Drzwi aluminiowe pełne, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach - EI30 9.000 m2
187 KNNR 2/1104/4

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne, dwuskrzydłowe 14.400 m2
188 KNR 19/1024/8 (1)

Drzwi AL z obróbką obsadzenia, ścianka z drzwiami, osadzanie na kotwach 30.600 m2
189 KNNR 2/1104/4

Analogia - Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą 116.400 m2
190 KNR

Drzwi do renowacji 23.800 m2
191 KNR 14/2011/1 (2)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, 
obudowa szachtów dla przewodów instalacyjnych 40.000 m2

192 KNRW 202/2006/3
Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt podwójny podwieszony 1xGKF 15 mm 321.500 m2

7.2 Klapa dymowa
193 KNR 401/508/2

Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie 3.000 m2
194 KNR 401/430/4

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat do 24˙cm - wyciecie otworu dla klapy 
dymowej 2.000 m2

195 KNR 15/526/1
Osadzenie okien w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej 5.600 m

196 KNRW 202/1017/3
Klapy dymowe, ponad 1,5˙m2 z oprzyrządowaniem - klapę oddymiającą z owiewkami i kierownicą o na podstawie 
h=50cm 1.800 m2

197 KNR 401/502/2
Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej układanej na sucho, karpiówka, podwójnie w koronkę 1.200 m2

7.3 Element dodatkowy
198 w poz. 123 zmieniono grub. izolacji z wełny mineralnej z 15 cm na 25 cm ,
199 KNR 202/607/1

Analogia - Izolacje z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 342.000 m2
200 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1˙warstwa 342.000 m2

201 KNR 202/1101/2 (5)
Analogia - Podkłady, betonowe na stropie, beton podawany pompą, styrobeton 34.200 m3

202 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami EUROTHANE G o grubości 6˙cm, 32.580 m2

203 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami EUROTHANE G o grubości 2˙cm, klatka schodowa 2 12.080 m2


