BUDYNEK A- PARTER- DRZWI WEWNATRZNE

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
ZESTAWIENIE DRZWI
SCHEMAT —| — - | - — - — —
EI30 EI30
LEWE PRAWE LEWE LEWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE PRAWE
WYMIARY ZESTAWCZE 90 x 200 90 x 200 80 x 200 90 x 200 80 x 200 90 x 200 80 x 200 80 x 200 90 x 200
WYMIARY OTWORU 102 x 208 102 x 208 92 x 208 102 x 208 92 x 208 102 x 208 92 x 208 92 x 208 102 x 208
ILOSC 3 2 1 2 3 3 2 2 1
UWAGI: INFORMACJE TECHNICZNE wmmv\_,\?__ Wwﬂ_r%wﬁm DO POMIESZCZENIA DRZWI DO TOALET | LAZIENEK Z PODCIECIEM DRZWIOWYM O MIN. POWIERZCHNI 0,022 m2 DRZWI STALOWE DO POMIESZCZENIA ARCHIWUM
KONSTRUKCJA SKRZYDLA
Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego. W zaleznosci od DRZWI MALOWANE W KOLORZE RAL 9006 INFORMACJE TECHNICZNE DRZWI MALOWANE W KOLORZE RAL 9006
modelu skrzydta sktadajg sie z ramiakéw wewnetrznych pokrytych
okleing naturalng lub z elementéw plyty reliefowej. Dzigki zastosowanej | Skrzydio: KONSTRUKCJA SKRZYDEA Skrzydto:
technologii skrzydto charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na Konstrukcja wykonana z klejonki drewna iglastego. W zaleznosci od modelu skrzydta sktadajg sig¢ z ramiakéw wewnetrznych pokrytych okleing naturalng lub z . . . L . X
odksztatcenia. wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej | elementow plyty reliefowej. Dzieki zastosowanej technologii skrzydto charakteryzuje sie wysoka odpornosciag na odksztatcenia. wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7-1,0mm, taczonej bez spawania,
Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami o grubosci 0,7-1,0mm, taczonej bez spawania, Powierzchnia skrzydta zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzonymi w technologii UV (pétmat). malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038 struktura
wodnymi, utwardzonymi w technologii UV (péimat). malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038 struktura 3-stronna przylga ) .
3-stronna przylga AKCESORIA 2 zawiasy 3-czesciowe, skrzydio homologowane, jeden z nich wyposazony w sprezyne z
AKCESORIA 2 zawiasy 3-czesciowe, skrzydio homologowane, - Zamek z czotem srebrny potysk lub ztoty potysk; potautomatycznym zamykaniem
- Zamek z czotem srebrny potysk lub zioty potysk; jeden z nich wyposazony w sprezyne z - Klamka z szyldem stalowy czop u_‘Nmﬂ_SsQSmNm:_onixmeH
- Klamka z szyldem pétautomatycznym zamykaniem - Tuleje wentylacyjne w kolorze srebrnym o przekroju min 0,022 m2 izolacja z welny mineralnej o ggstosci 145kg/m3 ) . o .
stalowy czop przeciwwywazeniowy 14x36mm - Lub podciecie wentylacyjne w dole drzwi, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy rewersyjny, zabezpieczony 2 plytami gipsowymi z
OSCIEZNICE izolacja z wetny mineralnej o gestosci 145kg/m3 wioknem szklanym e . .
- Rekomendowane oscieznice przylgowe, zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy OSCIEZNICE klamka antyzaczepowa z _ua__m_:_a: ognioodpornego z rdzeniem stalowym w kolorze czarnym
rewersyjny, zabezpieczony 2 ptytami gipsowymi z - Rekomendowane o$cieznice przylgowe, wkiadka 40x40 z 3 kluczami
KOLORYSTYKA wiéknem szklanym o
- DAB NATURALNY klamka antyzaczepowa z poliamidu ognioodpornego z | KOLORYSTYKA Oscieznica:
Ostateczny kolor ustali¢ z Zamawiajgcym po przedstawieniu probnika | rdzeniem stalowym w kolorze czarmym - DAB NATURALNY . . -
Producenta. wkiadka 40x40 z 3 kluczami Ostateczny kolor ustali¢ z Zamawiajgcym po przedstawieniu prébnika Producenta. katowa, wykonana ze stali 1,5mm i 2mm grubosci
uszczelka peczniejaca 15x2,5mm, rozszerza sig 25 razy w temp. 150 C
Oscieznica: stalowe kotwy mocujgce 163x1,5mm
prég montazowy z blachy stalowej 50x2,5mm
katowa, wykonana ze stali 1,5mm i 2mm grubosci
uszczelka peczniejaca 15x2,5mm, rozszerza sig 25 -
razy w ﬁﬂa@ 150C 163%15 oL svormaizso 1| PRONASAN
stalowe kotwy mocujgce 163x1,5mm 45706 OPOLE
prég montazowy z blachy stalowej 50x2,5mm TEL. 508 495 542 PAWEL SYLWESTRZAK
[FAZAINWESTYCJI | PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA INWESTYGJI | PROJEKT BUDOWLANY PT.
UWAGI: "REWITALIZACJA MIASTA STRZELGE OPOLSKIE-

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

- ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

- W RAZIE ROZBIEZNOSCI MIEDZY ZESTAWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ A PROJEKTEM SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

REMONT | ADAPTACJA BUDYNKOW PRZY
UL. ZAMKOWEJ NA POTRZEBY MIEJSCA
WIELOFUNKCYJNEGO" WRAZ Z LACZNIKIEM

ADRES INWESTYCJI | STRZELCE OPOLSKIE
UL. ZAMKOWA 8
47-100 STRZELCE OPOLSKIE, DZ. NR 1973/8

INWESTOR: GMINA STRZELCE OPOLSKIE
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Ewelina Grot
ARCHITEKTURA upr. nr 09/0OPOKK/2011

PODPIS:
[SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Katarzyna Zurawiecka- Kaszoid
ARCHITEKTURA upr. nr 02/0OPOKK/2017

PODPIS:

NAZWA RYS. STOLARKA DRZWIOWA

SKALA: - 7 DATA: 7 01.08.2019r.

BRANZA: ARCH. | NRRys: [sT6




