Kolektor deszczowy DN400

Betonowa konstrukcja dokowa
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Palik kotwigcy @4cm, dt. 50cm

Palisada z palikéw drewnianych

@10cm, dt. 50cm

PRZEKROJ B -B

Umocnienie skarpy na dtugosci 2,0m ptytami azurowymi
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Palisada z palikéw drewnianych

@10cm, dt. 50cm

60x40x10cm na warstwie podsypki piaskowej grubosci 10cm

183,35
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bluro projektowe

ul. Cygana 4/213 45-131 Opole
tel. 77 442-81-18  fax. 77 442-81-19

Nazwa opracowania:

OPERAT WODNOPRAWNY

NA WYKONANIE WYLOTU ORAZ ODPROWADZANIE

WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

ZEBRANYCH Z OBSZARU ULICY ZAMKOWEJ
W MIEJSCOWOSCI KADLUB

Przedmiot rysunku:

BUDOWLA
WYLOTOWA

Lokalizacja

ul. Zamkowa, m. Kadtub; gm. Strzelce Opolskie

Whnioskodawca

Burmistrz Strzelec Opolskich

Plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis
Opracowat mgr inz. MAREK KLYK 07.2018
Skala : Nr rysunku:
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