
A

Krąg pośredni
prefabrykowany
Dw=500mm, h=750mm

18
50

Element denny
prefabrykowany
Dw=500mm, h=750mm

Krawężnik

35
0

Nawierzchnia

Wpust żeliwny kl D400

Pierścień odciążający
Dz=940mm, Dw=640mm, h=250mm

Podstawa betonowa
pod wpust uliczny
Dz=940mm, Dw=500mm, h=150mm

A - A

Przejście szczelne
dla rury DN150

Płyta fundamentowa
Beton B15, D=800mm, h=150mm

Podsypka

B - B

~1
00

0

A

BB

Odpływ DN150

Data

Opracował

Imię i nazwiskoFunkcja

Skala : Nr rysunku: 

07.2018mgr inż. MAREK KLYK

Lokalizacja 

WnioskodawcaSTUDZIENKA
WPUSTOWA DN500

Z OSADNIKIEM

1:20

   tel. 77 442-81-18     fax. 77 442-81-19
   ul. Cygana 4/213        45-131 Opole

5

Podpis

Burmistrz Strzelec Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

ul. Zamkowa, m. Kadłub; gm. Strzelce Opolskie 

Nazwa opracowania:

Przedmiot rysunku:

OPERAT WODNOPRAWNY
NA WYKONANIE WYLOTU ORAZ ODPROWADZANIE

WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH
ZEBRANYCH Z OBSZARU ULICY ZAMKOWEJ

W MIEJSCOWOŚCI KADŁUB


