Wopust Zeliwny kl D400

Nawierzchnia

o

Podstawa betonowa
pod wpust uliczny

Dz=940mm, Dw=500mm, h=150mm

Pierscien odcigzajacy

Dz=940mm, Dw=640mm, h=250mm

Odptyw DN150

Przejscie szczelne

dla rury DN150

Kraweznik
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Zageszczona podsypka ttuczniowa
Grubo$é 150mm

Rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka

Grubo$¢ 150mm

>
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Krag posredni
prefabrykowany

Dw=500mm, h=750mm

prefabrykowany

Dw=500mm, h=750mm
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK WPUSTOWYCH

Rzedna Rzedna dna | Rzedna dna Miejsce Rzedna dna Dtugosc
Oznacz. kratki studzienki wylotu rury wiaczenia  |wiacz. rury przyt.|  kanatu Spadek %
WPpUStU | \vhustowej R1 | wpustowej R2|  kanal. R3 do sieci do sieci przyt.
Wp-4 183,69 181,84 182,84 Sd7 182,75 5,0m 1,8
Wp-6 183,66 181,81 182,81 Sd6 182,64 5,5m 3.1
Wp-14 183,77 181,92 182,92 Sd10 182,71 4,5m 4,7
USLUGI PROJEKTOWE

mgr inz. Elzbieta Kurzewska
47-224 Kedzierzyn-Kozle ,ul. Gozdzikow 45
tel. 077 4811262, e-mail: ekurzewska@gmail.com

PRZEBUDOWA UL. ZAMKOWEJ W KADLUBIE

STUDZIENKA Z WPUSTEM ULICZNYM 305x500

mgr inz. Tomasz Placzek

Autorzy opracowania: Branza: Podpis:
Projektant: '
Mirostaw Brzezinski upr. 352/94/0P sanitarna
Sprawdzajacy: .
mgr inz. Romuald Maciantowicz upr. 206/94/OP sanitarna
Opracowujacy: .
mgr inz. Marek Klyk sanitarna
ooy sanitarna

Skala: 1:20 Data: VIIT 2018

Nr rysunku:

6/S




