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Wtaz DN600mm kl. D do 400kN wg PN-87 H-74051

Pierscien wyréwnujacy @625mm

Zwezka redukcyjna 91000/625mm (konus)

Krag posredni @31000mm

Uszczelka

Dolna czes¢ studni (monolit) 31000mm

Projektowany kolektor giowny

Projektowane wiaczenie
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Podsypka piaskowa
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Wewnetrzna i zewnetrzna warstwa hydroizolacyjna

Nazwa opracowania:

- OPERAT WODNOPRAWNY
= | NA WYKONANIE WYLOTU ORAZ ODPROWADZANIE

blurn prajektowe

ul. Cygana 4/213 45-131 Opole
tel. 77 442-81-18  fax. 77 442-81-19

WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

ZEBRANYCH Z OBSZARU ULICY ZAMKOWEJ
W MIEJSCOWOSCI KADLUB

Przedmiot rysunku:

Lokalizacja

ul. Zamkowa, m. Kadtub; gm. Strzelce Opolskie

Whnioskodawca

Burmistrz Strzelec Opolskich

STUDZIENKA Plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
REWIZYJNA Funkcja Imie i nazwisko Data Podpis
DN1000 Opracowat mgr inz. MAREK KLYK 07.2018
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