Wopust zeliwny kIl D400

Nawierzchnia

B

Podstawa betonowa

pod wpust uliczny
Dz=940mm, Dw=500mm, h=150mm

Pierscien odcigzajacy
Dz=940mm, Dw=640mm, h=250mm

Odptyw DN150

Przejscie szczelne
dla rury DN150

Zageszczona podsypka ttuczniowa
Grubo$¢ 150mm

Rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka

Grubo$¢ 150mm

Kraweznik

~1000

Krag posredni

prefabrykowany
Dw=500mm, h=750mm

Element denn
prefabrykowany

Dw=500mm, h=750mm
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK WPUSTOWYCH

Rzedna Rzedna dna | Rzedna dna Miejsce Rzedna dna Diugos¢
Oznacz. kratki studzienki wylotu rury wigczenia  |wiacz. rury przyt.|  kanatu Spadek %
WpUStU |\ stowej R1 | wpustowej R2 | kanal. R3 do sieci do sieci przyt.
Wp-2 183,47 181,62 182,88 Sd8 182,80 5,0m 1,6
Wp-8 183,77 181,92 182,92 Sd5 182,56 4,5m 8,0
Wp-12 183,60 181,75 182,75 Sd9 182,50 4,5m 55
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