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1. Informacje wst epne

1.1. Podstawa i przedmiot opracowania

Opracowanie przedstawia materialy, ktore bedg stanowi¢ podstawe do wystgpienia
Whnioskodawcy =z wnioskiem do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzenia wodnego tj. wylotu kanatu deszczowego oraz na odprowadzanie do rzeki Jemielnica
wod opadowych iroztopowych zebranych z obszaru ulicy Zamkowej w miejscowosci Kadtub,
gmina Strzelce Opolskie.

W/w wystgpienie jest spowodowane planowang realizacjg przedsiewziecia polegajacego
na przebudowie ulicy Zamkowej w miejscowosci Kadtub, gmina Strzelce Opolskie wraz
z budowg systemu odwodnienia i koniecznoscig uzyskania przez Wnioskodawce pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz odprowadzanie wéd opadowych
i roztopowych do waod.

Planowane przedsi ewziecie realizowane b edzie trybie znowelizowanej ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygoto wania irealizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1496 z p6 zn. zm.).

1.2. Wnioskodawca ubiegaj acy si e o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Burmistrz Strzelec Opolskich
Plac My sliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

1.3. Cel opracowania

Niniejszy operat stanowiC bedzie integralng czesc¢ wystgpienia Wnioskodawcy do Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Opolu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem
0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu W-1 kanatu deszczowego
DN400, a takze na odprowadzanie poprzez przedmiotowy wylot do wéd rzeki Jemielnica w jej
km 31+347 wod opadowych iroztopowych zebranych zobszaru ulicy Zamkowej
w miejscowosci Kadtub, gmina Strzelce Opolskie.

Pozwolenie wodnoprawne stanowi szczegodlng forme decyzji administracyjnej i w mysl
przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 z p6zn. zm.)
wymagane jest na wykonanie, przebudowe lub likwidacje urzadzen wodnych, do ktérych zalicza
sie m.in. wylot oraz w przypadku korzystania z ustug wodnych, m.in. na odprowadzanie do wod
powierzchniowych wdd opadowych i roztopowych.

1.4. Zakres opracowania

Whioskodawca jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych oraz na odprowadzanie do wéd powierzchniowych wod opadowych
i roztopowych. Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017r., poz. 1566 z pézn. zm.), pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek, do ktérego
zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1 dofgcza sie operat wodnoprawny, natomiast wymogi jakim
powinien odpowiadac operat zostaty okreslone w art. 409 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne.

2. Wykorzystane materiaty

Do wykonania operatu wodnoprawnego wykorzystano nastepujgce materiaty:
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z pézn. zm.);
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2018r. poz. 799);
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1496 z pozn.
zm.);
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4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.
poz. 1202);

5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1152);

6. Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 21 z pézn.
zm.);

7. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z pézn. zm.);

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.
poz. 142 z pézn. zm.);

9. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z pézn. zm.);

10. Ustawa z 3 lutego 1995r. o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2017r. poz. 1161);

11. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko - tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 71;

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego - Dz.U. z 2014r. poz. 1800;

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadéw - Dz. U. z 2014r. poz. 1923;

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie standardéw
jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi - Dz. U. z 2002r. Nr 165, poz. 1359;

15. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry - Dz. U. z 2016r. poz. 1967,

16. Informacje uzyskane od Wnioskodawcy;

17. Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja i przedmiot inwestyciji

Administracyjnie omawiany teren potozony jest w miejscowosci Kadiub, gmina Strzelce
Opolskie, w powiecie strzeleckim, we wschodniej czesci wojewddztwa opolskiego.

Ulica Zamkowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,5m. Nawierzchnia
jezdni jest mocno pofatdowana, z licznymi ubytkami i wybojami. Wzdluz drogi po jej lewej
stronie przebiega jednostronny chodnik z kostki betonowej, a po obu stronach znajdujg sie
pojedyncze drzewa, a dalej gtéwnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z zabudowaniami
gospodarczymi. Przy ulicy Zamkowej znajduje sie réwniez Niepubliczny Zesp6t Opieki
Zdrowotnej "ZDROWIE" w Kadiubie, Zaktad Mleczarski w Kadtubie oraz kosciot parafialny. Brak
zorganizowanego systemu odwodnienia drogi gminne;.

Projektowane przedsiewziecie polega na wykonaniu przebudowy istniejgcego ukladu
komunikacyjnego w ciggu drogi gminnej ulicy Zamkowej w Kadtubie tj. wykonanie petnej
konstrukcji jezdni o szerokosci zmiennej od 6,0m do 7,0m o nawierzchni asfaltowe] wraz
z nowymi zjazdami do posesji i jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej oraz zatokami
parkingowymi. Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej od km 0+000 do km
0+327,35 (wg kilometrazu opracowania).

W ramach zakresu branzy sanitarnej zaprojektowano system odwodnienia skladajacy sie
z wpustow deszczowych, studni rewizyjnych i kanatdbw deszczowych zbierajgcych wody
opadowe i roztopowe z przedmiotowego odcinka ulicy Zamkowej wraz z wykonaniem nowej
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budowli wylotowej W-1, ktérg zabrane wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do rzeki
Jemielnica w jej km 31+347 przebiegajacej na pétnoc od przebudowywanej drogi gminne;j.

Wykonanie wylotu W-1 stanowigcego urzadzenie wodne oraz korzystanie z ustug wodnych
polegajacych na odprowadzaniu do wod rzeki Jemielnica wod opadowych i roztopowych
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w mysl| art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z p6zn. zm.).

Planowane przedsiewziecie w zakresie wymagajgcym uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego i obejmujgcym wykonanie systemu kanalizacji deszczowej wraz z wylotem
W-1 do rzeki Jemielnica przedstawiono na projekcie zagospodarowania - rys. nr 2.

4. Aktualny stan formalno-prawny

Realizacje inwestycji w zakresie obejmujgcym przedsiewziecie przewiduje sie na dziatkach
ewidencyjnych nr 870/6, 888, 889/4, 890, 891, 892/1, 898/1, 898/2, 887, 908/3, 910, 916, 920/1,
1350/2, 1350/3, 1350/5, 1350/7, 1350/8, ark. mapy 5, obreb 0032, Kadiub, jednostka
ewidencyjna 161105 _5 Strzelce Opolskie - obszar wiejski.

W zakresie wymagajgcym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu
oraz na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych zasieg oddziatywania planowanego
przedsiewziecia obejmuje jedynie obszar dziatki nr 887 ark. mapy 5 obreb 0032, Kadiub,
jednostka ewidencyjna 161105_5 Strzelce Opolskie - obszar wiejski, stanowigcej wtasnosc
Skarbu Panstwa i w mys| zapisow ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.
poz. 1566 z p6zn. zm.) prawa wiascicielskie do niej sprawuje Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.

Inwestor wyst gpi o zezwolenie na realizacj e inwestycji drogowej w oparciu
0 przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegoblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr 0g publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2017r. poz. 1496 z p6 zn. zm.) i uzyska dla dziatek nie b edacych jego wiasno $cig prawo
dysponowania nieruchomo $ciami poto zonymi w pasie wydzielonym pod planowan a
inwestycj e.

Obszar planowanego przedsiewziecia jest objety aktualnie obowigzujgcym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego przyjetym uchwalg Rady Miejskiej w Strzelcach
Opolskich Nr XXIX/216/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. ogtoszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Opolskiego z dnia 22 stycznia 2013r., poz. 272. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Kadiub, jednakze
dla inwestycji realizowanych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2017r. poz. 1496 z p6zn. zm.) nie stosuje sie zapisbw mpzp.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto planowane przedsiewziecie w chwili obecnej nie moze by¢ zakwalifikowane
do wymagajacych uzyskania oceny wodnoprawnej, o ktérej mowa w art. 425 ustawy Prawo
wodne [1], gdyz do dnia dzisiejszego minister wiasciwy do spraw gospodarki wodnej
nie okreslit, w drodze rozporzadzenia, rodzajow inwestycji i dziatann wymagajacych uzyskania
takiej oceny.
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5. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z woéd planowanym w ramach przedsiewziecia jest
odprowadzanie do wéd powierzchniowych tj. rzeki Jemielnica w jej km 31+347 wod opadowych
i roztopowych zebranych z obszaru odcinka ulicy Zamkowej w miejscowosci Kadtub.

Zakres korzystania z wod obejmowat bedzie wylgcznie teren dziatki nr 887 ark. mapy 5
objetej zakresem przedsiewziecia, w obrebie ktdrej wykonany zostanie wylot oraz prowadzone
bedzie odprowadzanie zebranych przez projektowany system odwodnienia wod opadowych
i roztopowych cigzacych w wyniku opaddéw atmosferycznych na obszar pasa drogowego drogi
gminnej w miejscowosci Kadtub.

W dalszej czesci niniejszego operatu przedstawiono szczegOtowy zakres zamierzonego
korzystania z wod, tzn. ilos¢ i jako$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych.

6. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urz  adzen wodnych lub rob6t

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie nowego urzadzenia
wodnego tj. wylotu W-1 kanalu deszczowego DN400 do rzeki Jemielnica w jej km 31+347
w obszarze dziatki nr 887 ark. mapy 5 obreb 0032, Kadtub, jednostka ewidencyjna 161105 5
Strzelce Opolskie - obszar wiejski.

Wykonanie powyzszego wylotu W-1 ma na celu umozliwienie zorganizowanego
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych zebranych z obszaru odcinka drogi gminnej ulicy
Zamkowej od km 0+000 do km 0+327,35 (wg kilometrazu opracowania) w Kadtubie oraz
whasciwe ich zagospodarowanie dla poprawy warunkéw Kkorzystania z pasa drogowego
wszystkim uzytkownikom drogi oraz poprawy warunkéw zwigzanych z ukierunkowaniem
odptywu wéd opadowych i roztopowych.

W dalszej czesci niniejszego operatu przedstawiono szczegdtowg charakterystyke
projektowanych urzadzen wodnych, a takze urzadzen odprowadzajacych i oczyszczajgcych
wody opadowe i roztopowe.

7. Rodzaj urz adzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Ze wzgledu na - zwigzany z nieréwnomiernoscig opadéw atmosferycznych - zmienny
naptyw wod opadowych lub roztopowych (a w zdecydowanej wiekszosci czasu ich brak),
nie przewiduje sie zainstalowania urzadzen pomiarowych rejestrujgcych ilosci odprowadzanych
wod opadowych lub roztopowych do odbiornika.

Nie przewiduje sie zabudowy zadnych znakdw zeglugowych.

8. Rodzaj i zasi eqg oddzialywania zamierzoneqo korzystania z wod lub planowanych

do wykonania urz adzen wodnych

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia w zakresie objetym wymogiem uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego zwigzane bedzie z wykonaniem wylotu W-1 kanatu deszczowego
DN400, atakze na odprowadzanie do rzeki Jemielnica w jej km 31+347 woéd opadowych
i roztopowych zebranych z obszaru odcinka drogi gminnej ulicy Zamkowej w Kadiubie.

Wody opadowe i roztopowe zebrane studzienkami wpustowymi z obszaru wyodrebnionych
zlewni czastkowych odprowadzane bedg zgodnie z wymogami 821 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spehié przy
wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) do rzeki Jemielnica bedgcej doptywem
rzeki Mata Panew, ktéra jest prawostronnym doptywem Odra.
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Majac na wzgledzie niewielkie natezenie ruchu kotowego na przedmiotowej drodze
gminnej, wyniki obliczen oraz zastosowane rozwigzania projektowe, takie jak wpusty
deszczowe 1z czescig osadnikowg oraz dodatkowo zastosowany separator substancji
ropopochodnych z czescig osadnikowg nalezy stwierdzi¢, ze wody opadowe i roztopowe
odprowadzane do wod powierzchniowych rzeki Jemielnica nie wywotajg w nich zadnych zmian
fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére uniemozliwiatyby prawidiowe funkcjonowanie
ekosystemow wodnych.

W zakresie ilosciowym odprowadzanie wéd opadowych z przedmiotowej zlewni nie bedzie
oddziatywa¢ negatywnie na odbiornik tj. rzeke Jemielnica, gdyz obecnie wody opadowe ze
wzgledu na uksztaltowanie terenu w sposéb niezorganizowany cigzg do zlewni rzeki.
Pojemnos¢ koryta rzeki jako docelowego odbiornika jest wystarczajaca do przejecia wod
opadowych w ilosciach znacznie przekraczajacych ilosci odprowadzanych wod opadowych
i roztopowych z przedmiotowego wylotu.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod w zakresie odprowadzania wod
opadowych i roztopowych oraz w zakresie obejmujgcym wykonanie wylotu ograniczal sie
bedzie jedynie do dziatki nr 887 ark. mapy 5 obreb 0032, Kadtub, jednostka ewidencyjna
161105 5 Strzelce Opolskie - obszar wiejski, na ktorej zlokalizowany jest wylot
wraz z umocnieniami i koryto rzeki Jemielnica w miejscu wylotu.

9. Stan prawny nieruchomo $ci usytuowanych w zasi equ oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do w vkonania urz adzen

wodnych

W zakresie wymagajgcym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu
oraz na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych zasieg oddziatywania planowanego
przedsiewziecia obejmuje jedynie obszar dziatki nr 887 ark. mapy 5 obreb 0032, Kadiub,
jednostka ewidencyjna 161105_5 Strzelce Opolskie - obszar wiejski, stanowigcej wtasnosc
Skarbu Panstwa i w mys| zapisow ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.
poz. 1566 z p6zn. zm.) prawa witascicielskie do niej sprawuje Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.

Inwestor wyst gpi o zezwolenie na realizacj e inwestycji drogowej w oparciu
0 przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegoblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr 0g publicznych (tekst jednolity Dz.U.

z 2017r. poz. 1496 z po zn. zm.) i uzyska dla dziatek nie b edacych jego wiasno $cig prawo
dysponowania nieruchomo $ciami poto zonymi w pasie wydzielonym pod planowan a
inwestycj e.

10. Obowiazki ubiegaj aceqgo sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do 0s0b trzecich

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod w zakresie odprowadzania wod
opadowych i roztopowych oraz w zakresie obejmujgcym wykonanie wylotu ograniczatl sie
bedzie jedynie do dziatki nr 887 ark. mapy 5 obreb 0032, Kadtub, jednostka ewidencyjna
161105 5 Strzelce Opolskie - obszar wiejski, na ktorej zlokalizowany jest wylot
wraz z umocnieniami i koryto rzeki Jemielnica w miejscu wylotu.

Przedmiotowa dziatka stanowi wiasno$¢ Skarbu Panstwa i w my$| zapiséw ustawy z dnia
20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z p6zn. zm.) prawa witascicielskie
do niej sprawuje Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dlatego tez Inwestor wystapit
0 uzgodnienie warunkéw wykonania wylotu i odprowadzania wéd opadowych
do bezposredniego administratora rzeki Jemielnica tj. Nadzoru Wodnego Strzelce Opolskie,
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ktory w pismie nr GL.3.5.434.15.2015.HP z dnia 27 lipca 2018r. (kopia w zatgczeniu) uzgodnit
zamierzone korzystanie z wod.

Warunki dotyczace wykonania budowli wylotowe] okreslone w w/w piSmie zostaly
uwzglednione w rozwigzaniach technicznych przedstawionych w niniejszym opracowaniu.

W zwigzku z zamierzonym korzystaniem z wod polegajacym na wykonaniu wylotu oraz
odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, poza zachowaniem wszystkich wymogéw wynikajacych z w/w uzgodnienia,
winien zapewnic¢ aby:

* projektowane prace wykonane zostaly zgodnie z projektem,
» teren prowadzenia robot nalezy uporzadkowac,
» zapewni¢ kontrole okresowg wykonanych urzadzen,

Ponadto ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego winien utrzymywac
w nalezytym stanie technicznym wszystkie urzadzenia i instalacje stuzace do zebrania,
transportu, oczyszczania i odprowadzania wod opadowych i roztopowych.

11. llos¢é odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych

11.1 Charakterystyka zlewni

Ze wzgledu na uktad wysokosciowy terenu oraz projektowany zorganizowany system
odwodnienia ulicy Zamkowej w miejscowosci Kadtub w ramach planowanego przedsiewziecia
wydzielono jedng zlewnie, ktéra cigzy¢ bedzie do rzeki Jemielnica.

W ramach obliczen powierzchni zlewni uwzgledniono obszar pasa drogowego
przebudowywanej drogi gminnej ulicy Zamkowej na odcinku ok. 330m od skrzyZzowania z drogg
powiatowg nr 1807 O ulicg Powstancéw Slaskich.

Przedmiotowa zlewnia objeta dokumentacjg projektowg planowanej przebudowy drogi
gminnej obejmowac bedzie obszar catej projektowanej nowej jezdni asfaltowej ulicy Zamkowe]
na odcinku dtugosci ok. 330m od skrzyZzowania z ulica Powstancow Slgskich wraz z obszarem
skrzyzowania z drogg gminng na dzialce 920/1 (wspéiczynnik sptywu w=0,90) oraz obszar
projektowanego na tym odcinku chodnika i zjazdéw indywidualnych do posesji i zatok
parkingowych z kostki betonowej (¢=0,80), a takze obszar terendéw zieleni i poboczy (y=0,20)
cigzacych do projektowanych wpustow deszczowych Wp-1+Wp-16 i dalej do zbiorczych
kolektorow deszczowych KD-1 i KD-1.1, ktérymi wody opadowe odprowadzane beda poprzez
projektowany wylot W-1 DN400 do rzeki Jemielnica.

11.2 Obliczenia ilo $ci wod opadowych i roztopowych

Dla projektowanego zakresu przedsiewziecia w ramach niniejszej dokumentacji
projektowej, ze wzgledu na krétki odcinek odwadnianej drogi i stosunkowo matg zlewnie,
obliczenia wykonano metodg stalych natezen, zalezng tylko od 2 parametréw: powierzchni
zlewni i wspétczynnika sptywu, natomiast dla zlewni docelowej ze wzgledu na jej wydtuzony
charakter uwzgledniono dodatkowo wspétczynnik opdznienia.

Powierzchnie zlewni zredukowanej wyznaczono z nastepujgacej zaleznosci:

Fr=Fc*y
gdzie:
Fr - powierzchnia zlewni zredukowane;j.
Fc - powierzchnia rzeczywista zlewni czgstkowej o okreslonym sposobie zagospodarowania,
P - wspoiczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju nawierzchni danej zlewni
czastkowej [liczba oderwana < 1] uwzgledniajacy straty zwigzane z parowaniem
i wsigkaniem na danej powierzchni;
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Przedmiotowy splyw wyznaczono w oparciu o0 nastepujgce wzory i zatlozenia metodologiczne:
Qz=Fr*Omax * @

gdzie:
Qz - miarodajny (obliczeniowy) sptyw wéd opadowych z obszaru zlewni [dm?/s];
Fr - laczna powierzchnia zlewni zredukowanej;
0} - wspofczynnik op6znienia odptywu uzalezniony jest od wielkosci zlewni i jej

ksztaltu oraz od spadku terenu; do dalszych obliczen ze wzgledu na
powierzchnie zlewni ponizej 1 ha przyjeto wspétczynnik ¢=1,

Omax - Maksymalne jednostkowe natezenie opadu [dm®/s*ha]; wyznaczone wg
modelu Bogdanowicz i Stachy:

0,584
Qe (£ C) =166,7[1,42t,"% + a (R t,) [ﬁ_ '”%J It

gdzie:
tq - czas trwania deszczu, min,
C - czestos¢ (powtarzalnosc) deszczu, lata,
a - parametr (skali) zalezny od regionu Polski i czasu tq

przy zatozonych wielkosciach powyzszych zmiennych na poziomie: ¢ = 2 (p=50%);
t = 15 minut (jak dla drég na terenach mieszkaniowych);
maksymalne jednostkowe natezenie opadu wynosi¢ bedzie:

Qmax = 144 dm®/s*ha

Tabela nr 1 - Wyniki obliczen sptywu wod opadowych

. . Powierzchnia | Miarodajny sptyw
Zlewnia . . . Powierzchnia | Wsp. splywu zredukowana wod opadowych
Rodzaj powierzchni sptywu Fc ]
czastkowa [hal Fr Qc
[ha] [dm ¥/s]
1 powierzchnia jezdni asfaltowej 0.2200 0.90 0.1980 28.51
2 powierzchnia chodnika i zjazdéw 0.0690 0.80 0.0552 7.95
3 powierzchnia zatok parkingowych 0.0840 0.80 0.0672 9.68
4 powierzchnia terenéw zielonych 0.0800 0.10 0.0080 1.15
RAZEM ZLEWNIA 0.4530 - 0.3284 47.29

taczna obliczeniowa ilos¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych z obszaru
przedmiotowej zlewni dla przyjetych zalozeh w zakresie wyniesie:

Qz = 47,29 dm®/s = 0,04729 m®/s

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.
poz. 1566 z p6zn. zm.) konieczne jest okreslenie jako parametrow charakterystycznych rowniez
Sredniej rocznej ilosci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych.

Srednia roczna ilos¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika
z obszaru zlewni okreslona zostanie z zaleznosci:

Qsr=Fz*H
gdzie:
Qur - $rednia roczna ilo$é odprowadzanych wod opadowych [m®/rok];
Fr - taczna powierzchnia zredukowana zlewni wg tabeli nr 1 [m?];
Hs - $rednioroczna wysokos¢ opadow jak dla miasta Strzelce Opolskie (przyjeto 698mm
wg danych serwisu www.retencja.pl na podstawie "Atlas klimatu Polski" pod redakcjg
Haliny Lorenc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005r.);
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Ponizej w tabeli nr 2 zestawiono charakterystyczne dane dla przedmiotowe] zlewni:
powierzchnie rzeczywistg, powierzchnie zredukowang, maksymalng ilo§¢ odprowadzanych wéd
opadowych i roztopowych w dm®s i m¥s dla przyjetego prawdopodobienstwa wystapienia
deszczu nawalnego oraz Srednioroczng ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych
z obszaru wydzielonej zlewni.

Tabelanr2 Zbiorcze zestawienie parametréw zlewni i wynikow obliczern ilosci wod
opadowych i roztopowych
Powierzchnia Powierzchnia Maksymaln y Maksymaln y Sredniorocznailo $¢
rzeczywista zredukowana obliczeniowy sptyw |obliczeniowy sptyw wod opadowych
zlewni zlewni wod opadowych wod opadowych
FZ FR Qmax Qmax (gér,R
[ha] [ha] [dm ¥/s] [m?/s] [m */rok]
0,4530 0,3284 47,29 0,04729 2292,23
11.3. Wnioski

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla zamierzonego korzystania z wéd polegajacego
na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do rzeki Jemielnica nie jest wymagane
prowadzenie statego pomiaru ilosciowego odprowadzanych wod opadowych. Dlatego tez
okreslenie ich ilosci wykonywane jest metoda obliczeniowg w celu okreslenia ewentualnego
wplywu na odbiornik.

Wykonane obliczenia sptywu wod opadowych i roztopowych z wykorzystaniem wzoréw
empirycznych dla zalozonego prawdopodobienstwa wystgpienia deszczu nawalnego, mogg
wykazywac znaczng niepewnosc. Jest to zwigzane z faktem, iz bedg odprowadzane wody
opadowe, ktorych ilo$¢ jest bezposrednio zwigzana ze sposobem zagospodarowania terenu
na obszarze zlewni, ktory wptywa na szybkos¢ sptywu wod do odbiornika.

Jednoczesnie mozna stwierdziC, iz projektowany system kanalizacyjny posiada¢ bedzie
rezerwy umozliwiajgce przejecie wiekszych ilosci wod opadowych niz obliczone.

W zwigzku z powyzszym wniosek o pozwolenie wodnoprawne obejmuje korzystanie
z ustug wodnych, dlatego tez ponizej zestawiono parametry ilosciowe odprowadzanych wod
opadowych i roztopowych poprzez wylot W-1 po zrealizowaniu inwestycji w zakresie zgodnym
z projektem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne - (tekst jednolity
Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z pézn. zm.):

Qmax= 0,04729 m¥/s
Qur = 2292,23 m¥rok

12. Jako $¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe splukujgce zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego oraz
zanieczyszczenia z produktéw ropopochodnych mogace wystepowaé m.in. na powierzchni
jezdni, zostang zebrane poprzez projektowane wpusty uliczne i dalej poprzez wylot zostang
odprowadzone do wod powierzchniowych tj. do rzeki Jemielnica.

Majac na wzgledzie, ze w przypadku przedmiotowe] zlewni mamy do czynienia
z odprowadzaniem wod opadowych i roztopowych zebranych z powierzchni szczelnych drogi
gminnej i parkingbw o powierzchni mniejszej niz 0,1ha, czyli niewymienionzch w 8§21 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800), zatem w mysl
8§21 ust. 2, wody opadowe zebrane przez projektowany system odwodnienia moga byc¢
wprowadzane do odbiornika bez oczyszczania

10
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Jednakze w celu zapewnienia oczyszczania odprowadzanych woéd opadowych
i roztopowych projektuje sie zabudowe na terenie dziatki nr 898/1 ark. 5 w Kadtubie w miejscu
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 2) separatora substancji
ropopochodnych o przeptywie nominalnym 10 I/s i przeptywie hydraulicznym 100 I/s.

Ponadto majac na wzgledzie niewielkie natezenie ruchu kotowego na przedmiotowej
drodze, wyniki obliczen oraz zastosowane rozwigzania projektowe, nalezy stwierdzic,
ze oczyszczone Scieki odprowadzane do woéd powierzchniowych nie wywotajg w nich zadnych
zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére uniemozliwialyby prawidtowe
funkcjonowanie ekosystemow wodnych.

13. Szczegoétowy opis i lokalizacja urz_adzen wodnych
13.1. Informacje ogblne
Projektowane przedsiewziecie polega na wykonaniu przebudowy istniejgcego ukiadu
komunikacyjnego w ciggu drogi gminnej ulicy Zamkowej w Kadtubie tj. wykonanie petne;j
konstrukcji jezdni o szerokosci zmiennej od 6,0m do 7,0m o nawierzchni asfaltowe] wraz
z nowymi zjazdami do posesji i jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej oraz zatokami
parkingowymi. Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej od km 0+000
do km 0+327,35 (wg kilometrazu opracowania).
W ramach zakresu branzy sanitarnej zaprojektowano system odwodnienia skladajacy sie
z wpustow deszczowych, studni rewizyjnych i kanatldw deszczowych zbierajgcych wody
opadowe i roztopowe z przedmiotowego odcinka ulicy Zamkowej wraz z wykonaniem nowej
budowli wylotowej W-1, ktérg zabrane wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do rzeki
Jemielnica w jej km 31+347 przebiegajacej na pétnoc od przebudowywanej drogi gminne;j.
Zakres rzeczowy projektu branzy sanitarnej obejmuje wykonanie:
» kanaly sieciowe z rur DN250 + DN400 PP
» kanaty z wpustow z rur DN150 PP
» studnie rewizyjne betonowe DN1000
» studnie wpustowe betonowe DN500 z osadnikiem
* separator substancji ropopochodnych 10/100
* budowla wylotowa W-1 DN400
Lokalizacja poszczego6lnych wpustéw, studni, kanatow i innych obiektéw zostata
przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 — rysunek nr 2.
Ponadto projektowane rozwi gzania pokazano na rysunkach szczegétowych.

13.2. Kanaly grawitacyjne
Przewiduje sie wykonanie nastepujacych elementéw:
- kanatow deszczowych sieciowych z rur kielichowych PP SN8 o s$rednicach DN400,
DN300, DN250 (DN/ID), faczonych na uszczelki gumowe;
- kanatow deszczowych sieciowych z rur kielichowych PP SN10 o $rednicach DN150,
(DN/OD), faczonych na uszczelki gumowe;
Rurociggi uktadac¢ zgodnie z profilami podtuznymi. Konncowy odcinek profilu przedstawiono
na rys. nr 3. Glebokos¢ uktadania sieci przyjeto zgodnie z PN-92/B-10735 "Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".

13.3. Studnie
Dla zapewnienia wiasciwego odbioru wod opadowych zebranych z obszaru drogi
oraz eksploatacji przewodow kanalizacyjnych projektuje sie wykonanie:
- studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych o srednicy DN1000, z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnosci min. W6 i mrozoodpornosci F150, z dnem prefabrykowanym,

11
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monolitycznym z kineta, kregi taczone na uszczelki, przejscia szczelne odpowiednie dla
rodzaju rur wigczanych do studni, zwienczonych zwezka redukcyjng (konusem) lub plyta
pokrywowg z osadzonym na niej wikazem zeliwnym okragtlym [J600mm klasy D400
z wypetnieniem betonowym, stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086; szczeg6towe
rozwigzanie studzienki przedstawiono na rys. nr 4.

- studzienek wpustowych z wpustem deszczowym klasy D400 oraz z osadnikiem
z kregobw betonowych C25/30 DN500mm, z pierécieniem odcigzajacym zelbetowym
@650mm ustawionych na ptycie fundamentowej gr. 15cm z betonu C12/15 wykonanej
na podsypce z tlucznia lub zwiru gr. 15cm; szczegbétowe rozwigzanie studzienki
przedstawiono na rys. nr 5.

W przypadku zastosowania rur lub studni z innego materialu nalezy dostosowac ich
parametry do przewidywanych przeptywow oraz obcigzen zwigzanych z ruchem
komunikacyjnym w miejscu ich lokalizaciji.

13.4. Separator

W celu zapewnienia wysokiego poziomu oczyszczania odprowadzanych wod opadowych
i roztopowych projektuje sie zabudowe w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania
terenu (rys. nr 2) separatora substancji ropopochodnych o srednicy wewnetrznej @1500mm
i przepustowosci nominalnej 10 I/s i przepustowosci maksymalnej 100 I/s, z czescig osadnikowg
0 pojemnosci min. 1,0 m°.

Zbiornik separatora wykonywany jest w ksztalcie walca o osi pionowej jako zbiornik
z betonu zbrojonego C35/45 z wtazem kl. D400. Wysokg skutecznos¢ oczyszczania zapewnia
np. wkiad koalescencyjny z uktadem automatycznego zamkniecia z ptywakiem. Dopuszcza sie
zastosowanie innego rodzaju separatora przy zachowaniu powyzszych wymagan jako
minimalnych w zakresie przepustowosci nominalnej, hydraulicznej i pojemnosci osadnika oraz
materiatu zbiornika i klasy wiazu.

Zaolejona woda przeptywa przez komérki wkiadu koalescencyjnego. Drobiny oleju
przylegajag do jego powierzchni, taczg sie w wieksze krople (koalescencja) i zostajg
odseparowane od wody. Poprzez wolne przestrzenie krople oleju flotujg i tworzg na powierzchni
zwierciadta wody jednolitg warstwe oleju. Wydzielony olej jest zatrzymywany jako jednolita
warstwa na powierzchni wody w separatorze. Natomiast czgsteczki stale sedymentujg i zsuwajg
sie na dno zbiornika.

Separator winien posiada¢ wymagang Aprobate Techniczng wydang przez Instytut
Ochrony Srodowiska - Panstwowy Instytut Badawczy w Warszawie, co gwarantowaé bedzie
spetnienie wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014r. poz. 1800).

Szczegotowe rozwigzanie przyktadowego separatora przedstawiono na rys. nr 6.

13.5. Budowla wylotowa W-1

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie jednej budowli wylotowe] stanowigcej
koncowy odcinek kanatu deszczowego o $rednicy DN400O poprzez ktory do odbiornika tj. rzeki
Jemielnica, odprowadzane beda wody opadowe i roztopowe zebrane z obszaru calej
odwadnianej zlewni.

Budowle wylotowg zaprojektowano w formie typowej betonowej konstrukcji dokowej
sktadajgcej sie ze Sciany czotowej zbocznymi skrzydtami i wypadem. W ramach
przedsiewziecia przewiduje sie rowniez wykonanie zabezpieczenia przed rozmywaniem skarpy
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rzeki w miejscu wylotu z ptyt azurowych o wymiarach 60x40x10cm na szerokosci tacznej 2,0m i
do wysokosci gory konstrukcji dokowej, z ich przymocowaniem do skarpy kotkami drewnianymi.
U podstawy skarpy wykona¢ palisade z kotkéw drewnianych @10cm i dtugosci min. 50cm
zabezpieczajgcych przed osunieciem i podmywaniem ptyt azurowych.

W ponizszej tabeli zestawiono parametry techniczne, rzedne i wspotzedne wylotu
w uktadzie PL-ETRF 2000.

Tabela nr 3 - Zestawienie parametréw projektowanej budowli wylotowej

Ozn. Odbiornik Kilometr Srednica Rzedne Wspbétrz edne w PL-ETRF2000
wylotu odbiornika | wewn etrzna wylot dno
[mm] teren kanatu |odbiornika X Y

W-1 | Rz.Jemielnica| 31+347 400 183,40 182,05 181,45 6518643.0958 | 5608303.9213

Szczegotowe rozwigzanie techniczne przedstawiono na rys. nr 7.

14. Charakterystyka wéd obj etych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody opadowe i roztopowe splukujgce zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego oraz
zanieczyszczenia z produktéw ropopochodnych mogace wystepowa¢ m.in. na powierzchni
jezdni, zostang zebrane poprzez projektowane wpusty uliczne i dalej po podczyszczeniu
poprzez wylot W-1 zostang odprowadzone do rzeki Jemielnica w km 31+347.

Rzeka Jemielnica (Chrzastawa) jest lewobrzeznym doptywem Malej Panwi. Swdj poczatek
ma we wsi Blotnica Strzelecka w gminie Strzelce Opolskie, dalej przeptywa przez gmine
Jemielnica, a nastepnie ponownie wptywa na teren gminy Strzelce Opolskie i przeptywa przez
wsie Osiek i Kadtub. W dalszym biegu rzeka Jemielnica przeptywa przez teren gmin Izbicko,
Chrzastowice, Turawa, tubniany i Opole, gdzie w obrebie dzielnicy Czarnowasy uchodzi do
Matej Panwi.

Doptywami rzeki Jemielnicy w granicach gminy Strzelce Opolskie sg: rzeka Sucha
(lewobrzezny) i rzeka Piotrowka (prawobrzezny). Do rzeki Sucha uchodzi potok Jedrynie
ze swoim doptywem Wodg Rozmierecka. W miejscowosci Kadtub rzeka Jemielnica posiada
odnoge zwang Mlynowka.

Teren zlewni rzeki Jemielnicy peini istotng role w zakresie ochrony zasobéw wdd
podziemnych (GZWP 333). Na terenie gminy brak jest wiekszych zbiornikdw wod stojacych,
jedynie w kilku wsiach, takich jak Kadtub, Osiek, Grodzisko czy w samym miescie Strzelce
Opolskie znajduje sie kilka niewielkich stawow, gtéwnie hodowlanych.

Wody rzeki Jemielnicy na podstawie monitoringu wod powierzchniowych wykonywanego
przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Opolu zaliczone zostaly do 3 klasy
czystosci, ze wzgledu na stwierdzone objawy zwiekszonego zanieczyszczenia
bakteriologicznego. Najwyzsze oceny czastkowe (pierwsza klasa) obejmujg wszystkie wyniki
oznaczen tlenu rozpuszczonego, BZT5, substancji rozpuszczonych, zawiesiny i fosforanéw
oraz przewazajaca ilos¢ badan azotu amonowego i fosforu ogoinego.

15. Ustalenia wynikaj ace z planow i programéw
15.1. Ustalenia wynikaj ace z planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecz a
Zamierzone Kkorzystanie z wod planowane jest w zlewni rzeki Odry, ktéra wraz z jej
doptywami na omawianym obszarze zgodnie z podzialem wprowadzonym przez ustawe z dnia
20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z p6zn. zm.), z uwzglednieniem
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie sposobu ustalenia
i ewidencjonowania przebiegu granic obszar6w dorzeczy, regionéw wodnych oraz zlewni
(Dz. U. z 2017r. poz. 2505) oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 27 grudnia 2017r.
w sprawie zlewni (Dz. U. z 2017r. poz. 2509) nalezy do regionu wodnego Gornej Odry, zlewni
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Odry Opolskiej znajdujgcego sie w administracji Pahstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Zarzadu Zlewni w Opolu.

Przedmiotowe zamierzenie zgodnie =z podziatem wprowadzonym przez “"Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" znajduje sie w dorzeczu Odry,
w granicach nastepujacej jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP:

» Europejski kod JCPW - RwW600017118889

* Nazwa JCWP - Jemielnica od zrodfa do Suchej

* Typ JCPW - potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych (17)

» Status - silnie zmieniona czes$¢ wod

» Cele Srodowiskowe - dobry potencjat ekologiczny;
- dobry stan chemiczny

* Aktualny stan JCWP - zly

* Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych - zagrozona

» Odstepstwa - tak

* Typ odstepstwa - przediuzenie terminu osiggniecia celu sSrodowiskowego -
brak mozliwosci technicznych,

» Termin osiggniecia dobrego stanu 2021 rok

* Uzasadnienie odstepstwa brak mozliwosci  technicznych. W  zlewni JCWP
nie zidentyfikowano presji mogace] by¢ przyczyng
wystepujacych przekroczehn wskaznikéw jakosci. Konieczne
jest dokonanie szczeg6lowego rozpoznania przyczyn
w celu prawidlowego zaplanowania dziatan naprawczych.
Rozpoznanie przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu
zapewni realizacja dzialan na poziomie krajowym:
utworzenie  krajowej bazy danych o zmianach
hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogtebione]
analizy presji pod katem zmian hydromorfologicznych,
opracowanie dobrych praktyk w zakresie robdt
hydrotechnicznych i prac  utrzymaniowych  wraz
z ustaleniem zasad ich wdrazania oraz opracowanie
krajowego programu renaturalizacji wod powierzchniowych.

Zgodnie z aktualizacjg “Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”
przyjeta rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. zamierzone
korzystanie z wod zlokalizowane jest w obrebie nastepujacej jednolitej czesci wéd podziemnych
JCWPd:

*  Europejski kod JCPWd - PLGW6000110
* Cele srodowiskowe - dobry stan ilosciowy;
- dobry stan chemiczny
* Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych - niezagrozona

*  Aktualny stan JCWPd - dobry stan ilosciowy;
- dobry stan chemiczny

e  Odstepstwa - brak

* Termin osiggniecia dobrego stanu nie dotyczy

Zgodnie z art. 59 ustawy- Prawo wodne celem srodowiskowym dla JCWPd jest:
1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
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3) ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi
miedzy poborem a zasilaniem tych wadd, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.

Zakres planowanego przedsiewziecia nie przewiduje budowy obiektéw, ktére wplyng
na pogorszenie stanu jakosci wod oraz nie wptyng negatywnie na mozliwos¢ osiggniecia celéw
Srodowiskowych okreslonych w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry".

15.2. Ustalenia wynikaj ace z planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Zamierzone korzystanie z wéd planowane jest na obszarze dorzecza Odry, dla ktérego
zostat opracowany plan zarzadzania ryzykiem powodziowym, przyjety Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016r. poz. 1938).

Planowane przedsiewziecie zgodnie z mapami opublikowanymi przez Dyrektora Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej zlokalizowane jest poza wyznaczonymi obszarami szczegllnego
zagrozenia powodzig wymienionymi w art. 16 pkt 44 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z p6zn. zm.), tj.

a) obszary, na ktorych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie
i wynosi 1%,
b) obszary, na ktérych prawdopodobieAstwo wystgpienia powodzi jest wysokie
i wynosi 10%,
c) obszary miedzy linig brzegu a walem przeciwpowodziowym lub naturalnym
wysokim brzegiem, w ktéry wbudowano wat przeciwpowodziowy, a takze wyspy
i przymuliska, o ktérych mowa w art. 224, stanowigce dziatki ewidencyjne,
d) pas techniczny;
zatem ustalenia PZRP nie obejmujg dziatlah majgcych na celu obnizenie ryzyka powodziowego
na przedmiotowym obszarze.

15.3. Ustalenia wynikaj ace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zamierzone korzystanie z wdéd planowane jest na obszarze dorzecza Odry, dla ktérego
do dnia dzisiejszego nie zostat opracowany i przyjety plan przeciwdziatania skutkom suszy.
Zgodnie z informacjg zawartg na stronie internetowej KZGW w chwili obecnej trwajg konsultacje
spoteczne projektu planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych Srodkowe;
Odry, Izery, Metuje, Laby i Ostroznicy (Upa), Orlicy i Morawy.

15.4. Ustalenia wynikaj ace z programu ochrony wod morskich

Zamierzone korzystanie z woéd nie obejmuje swym zakresem dziatan, ktGre mogtyby
wplyna¢ na zatozenia opracowanego projektu Krajowego Programu Ochrony Wad Morskich.

15.5. Ustalenia wynikaj gace z krajowego programu oczyszczania $ciekdow
komunalnych

Zamierzone korzystanie z wdd nie obejmuje swym zakresem odprowadzania Sciekow
komunalnych, zatem nie jest objete ustaleniami krajowego programu oczyszczania $ciekow
komunalnych.

15.6. Ustalenia wynikaj ace z planu lub programu rozwoju  $rodl gdowych drég
wodnych o szczeg6lnym znaczeniu transportowym

Zamierzone korzystanie z wéd nie obejmuje swym zakresem zadnych dzialan w rejonie
$rédladowych drég wodnych o szczegb6lnym znaczeniu transportowym.
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16. Wplyw planowanych do wykonania urz adzen wodnych lub korzystania z wod
na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szcze  goIno $ci na stan tych
wod i realizacj e celow srodowiskowych dla nich okre slonych

16.1. Charakterystyka wpltywu w zakresie odprowadzan ia wod opadowych

i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z obszaru zlewni po podczyszczeniu
na osadnikach wpustéw deszczowych i separatorze odprowadzane bedg do rzeki Jemielnica
z zachowaniem wymogow okreslonych zgodnie z 821 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spemnié¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800).

Zasieg oddziatywania odprowadzania wod opadowych do rzeki Jemielnica ze wzgledu
na niewielkie ilosci odprowadzanych wéd opadowych ograniczat sie bedzie jedynie do czesci
obszaru dziatki nr887 ark. 5 obreb ewidencyjny nr 0032 Kadtub, w obszarze ktorej
zlokalizowany jest wylot i odbiornik.

Majac na wzgledzie natezenie ruchu kolowego na przedmiotowym obszarze, wyniki
obliczen, zastosowane rozwigzania takie jak osadniki wpustow i separator nalezy stwierdzic, ze
wody opadowe i roztopowe spetniajgce wymagania okreslone w w/w rozporzadzeniu
odprowadzane z obszaru przedmiotowej zlewni do wéd powierzchniowych nie wywotajg w nim
zadnych zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére uniemozliwiatyby prawidtowe
funkcjonowanie ekosystemow wodnych.

Ze wzgledu na niewielkg ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych w stosunku do ilosci
prowadzonych wod w rzece oraz pojemnosci koryta rzeki mozliwe jest stwierdzenie, iz odbiornik
wod opadowych posiada wystarczajacg przepustowosé pozwalajacg na przejecie
odprowadzanych wdéd opadowych pochodzacych z odwadnianego odcinka drogi gminnej,
zatem odprowadzanie wod opadowych ze wzgledu na stosunkowo niewielkie ilosci chwilowe
nie spowoduje negatywnych oddziatywan i utrudnien w prowadzeniu wod powierzchniowych.

Zamierzone korzystanie z wod, w stanie normalnej, poprawnej eksploatacji systemu
oczyszczania i odprowadzania wéd opadowych i roztopowych, nie bedzie oddziatywac
negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.

16.2. Charakterystyka wptywu w zakresie budowy urz ~ gdzen wodnych

Zasieg oddziatlywania zamierzonego korzystania z wod w zakresie budowy urzadzeh
wodnych tj. wylotu ograniczat sie bedzie do dziatki nr 887 ark. 5 obreb ewidencyjny nr 0032
Kadiub stanowigcej koryto rzeki Jemielnica.

Majac na wzgledzie zakres przewidzianych do wykonania prac nalezy stwierdzic,
ze zarbwno roboty budowlane, jak i pdézniejsza eksploatacja nie bedg wywieraly ujemnego
wptywu na wody powierzchniowe i podziemne na tym terenie.

Wykonanie przedsiewziecia nie spowoduje naruszenia struktury innych ciekéw czy rowow
melioracyjnych.

Majac powyzsze na uwadze na wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze zamierzone korzystanie
z wod nie bedzie wywieralo ujemnego wpltywu na wody powierzchniowe i podziemne na tym
terenie, jak rowniez prawidtowe eksploatowanie odbiornika zgodnie z istniejgcymi obecnie
warunkami eksploataciji.

Proponowane sposoby ochrony wod ujete w niniejszym opracowaniu w petni zabezpieczajg
zasoby wod podziemnych.
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17. Planowany okres rozruchu, sposdb post epowania w_przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalno _$ci lub awarii urz_agdzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawneqgo, a tak ze rozmiar i warunki korzystania z woéd oraz urz __ adzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopus zczalnym czasem ich
trwania

Uwzgledniajac specyfike instalacji i urzgdzeh stluzacych do zebrania, transportu
i odprowadzania wod opadowych i roztopowych oraz wysoka trwatos¢ materiatdw, z ktorych
wykonane sg ich poszczegdlne elementy (rury z tworzyw sztucznych, studzienki betonowe
wzglednie zelbetowe) stwierdzi¢ nalezy, ze potencjalne sytuacje awaryjne moga polegac na:

* nadzwyczajne zdarzenie w wyniku ktorego do instalacji i urzadzen stuzacych
do zebrania i transportu wod opadowych i roztopowych przedostajg sie znaczne
ilosci substancji niebezpiecznych — mamy do czynienia z wystgpieniem
nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska w takim stanie dziatania prowadzone bedag
przez wyspecjalizowane stluzby ratownicze zgodnie z opracowanymi planami
dziatan na wypadek wystgpienia NZS. Dla takich przypadkéw bezcelowym jest
analizowanie warunkOw i rozmiaru korzystania z wod;

* awaria sieci kanalizacyjnych (np. uszkodzenie studni czy tez kanatu) - moze
doprowadzi¢ do niedroznosci instalacji do transportu wod opadowych i roztopowych
a co za tym idzie braku mozliwosci odprowadzania wéd opadowych i roztopowych
do gruntu. Zatem korzystanie z wod nastgpi dopiero po usunieciu awarii a jego
zakres bedzie zgodny z normalng eksploatacjg. Tego typu awarie nie beda
powodowaé zmiany rozmiaru i warunkow korzystania z wod.

Przy prawidtowo prowadzonej eksploatacji urzadzen i instalacji obejmujacej, oprécz dziatan
zwigzanych z realizacjg proceséw oczyszczania i zagospodarowania osadow z osadnikow
wpustow i separatora, takze dzialania majgce na celu utrzymanie w nalezytym stanie
technicznym wszystkich urzadzen i instalacji tzn. m.in. takie dzialania jak:

* przeglady okresowe stanu instalacji i urzadzen

* wykonywanie biezgcych i okresowych prac konserwacyjnych

* wykonywanie biezgcych drobnych napraw

» wykonywanie remontow zapobiegawczych
wystagpienie awarii powodujgcej koniecznos¢ wytaczenia jednego z urzadzen jest zdarzeniem
mato prawdopodobnym.

18. Informacja o formach ochrony przyrody utworzony ch lub_ustanowionych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 20 04 r. o ochronie przyrody,
wyst epujacych w_zasi egu oddziatywania zamierzoneqo Kkorzystania z woéd
lub planowanych do wykonania urz___adzen wodnych

18.1. Lokalizacja obszaréw chronionych

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie wyznaczonych form ochrony
przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 142 z pézn. zm.) tj. w granicach
Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Lasy Stobrawsko-Turawskie”.

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg obszary Natura 2000. Nie wystepujg na nim
rowniez obszary z siedliskami przyrodniczymi oraz gatunkami roslin i zwierzat, dla ktérych
ochrony zostat utworzony obszar Natura 2000 wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 142 z pbzn. zm.).

17



OPERAT WODNOPRAWNY

NA WYKONANIE WYLOTU ORAZ ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH
ZEBRANYCH Z OBSZARU ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOSCI KADLUB

Ponadto do innych najblizej potozonych obszaréw chronionych naleza:
= Zespot przyrodniczo-krajobrazowy "Pod Debami* zlokalizowany w odlegtosci ok. 7,9km
w kierunku potnocno-wschodnim;
= specjalny obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,Dolina Matej Panwi” (kod obszaru
PLH160008) zlokalizowany w odlegtosci ok. 7,2km w kierunku wschodnim;
» obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 “"Zbiornik Turawa" (kod obszaru
PLB160004) zlokalizowany w odlegtosci ok. 11,3km w kierunku pétnocno-zachodnim;

Ponizej scharakteryzowano najwazniejsze z obszarow chronionych zlokalizowanych
W rejonie przedsiewziecia.

18.2. Obszar Chronionego Krajobrazu ,Lasy Stobrawsk  o-Turawskie”

Obszar Chronionego Krajobrazu ,Lasy Stobrawsko-Turawskie” o powierzchni 118 367 ha
zostat ustanowiony uchwatg nr XXIV/193/88 Wojewodzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia
26 maja 1988 roku. Obejmuje centralng i zachodnig czesci wojewddztwa opolskiego.

W granicach Laséw Stobrawsko-Turawskich znalazio sie kilka zespotdow przyrodniczo-
krajobrazowych oraz kilkadziesiat uzytkéw ekologicznych i pomnikéw przyrody.

Gtéwnymi walorami OChK ,,Lasy Stobrawsko-Turawskie" sg wielkoprzestrzenne tereny
zréznicowanych gatunkowo i siedliskowo lasow. Stanowig one pozostatosci dawnej Puszczy
Slaskiej, jednej z kilkunastu pozostatoéci dawnych puszcz w Polsce. Szczegdlnie cenne sg tu
pozostate drzewostany lisciaste buczyn, debow i olszyn. Krajobrazy lesne urozmaicone sg
gesta siecig dolin rzecznych, w ktorych dominujg ekosystemy tgkowe i wystepujace z nimi
w mozaice agrocenozy gruntéw ornych. Niezliczona ilos¢ ciekow, stawy hodowlane, zrodta,
polodowcowe moreny i wydmy stanowig o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych
tego terenu.

Na obszarze Laséw Stobrawsko-Turawskich stwierdzono wystepowanie wielu chronionych
gatunkow roslin i zwierzat. Jednym z najciekawszych obiektéw potozonych na tym terenie jest
Jezioro Turawskie. Jego najblizsze otoczenie jest miejscem gniazdowania wielu ciekawych
gatunkow ptakow. Zbiornik stanowi tez wazne miejsce odpoczynku i zerowania dla ptakow
migrujacych. Z tego wzgledu zostat zaliczony do ostoi ptactwa wodnego o randze europejskie;.

Tereny zurbanizowane sg rozproszone i majg charakter typowo wiejski, czesto harmonijnie
wkomponowany w krajobraz lesny lub takowy. Wielkoprzestrzenne obszary ekosystemow
lesnych, wodnych i tgkowych sprzyjajg duzej bioroznorodnosci, w tym wystepowaniu roslin
oraz zwierzat rzadkich i chronionych. Rowniez jest to obszar szczegdlnie wysokiej koncentraciji
duzych zwierzat townych (jelen, sarna, dzik, daniel). Obserwowany jest takze fos. Obszar objety
ochrong charakteryzuje sie niewielkim zaludnieniem i bardzo korzystnymi warunkami
bioklimatycznymi i bioterapeutycznymi dla ludzi poszukujgcych kontaktu z naturg.

W mysl postanowien ustawy o ochronie przyrody obszar chronionego krajobrazu to obiekt
petnigcy poza funkcjg przyrodniczo-krajobrazowg funkcje turystyczno-rekreacyjng. Lasy
Stobrawsko-Turawskie, ze wzgledu na przewage boréw sosnowych majacych duze walory
bioterapeutyczne (dziatajg kojgco, przeciwastmatycznie i odkazajgco), posiadajg duze
znaczenie dla turystyki i wypoczynku mieszkancow okolicznych miast.

18.3. Zespot przyrodniczo-krajobrazowy "Pod D ebami”

Powierzchnia zespolu przyrodniczo-krajobrazowego "Pod Debami* wynosi 456,69 ha.
Przedmiotem ochrony jest kompleks lesny w dolinie Maftej Panwi, ktérego bogatsza
przyrodniczo czes¢ znajduje sie w obrebie gminy Kolonowskie. Celem ochrony jest zachowanie
terenu ze wzgledu na unikalne walory krajobrazowe, interesujace zbiorowiska roslinne i miejsce
wystepowania wielu rzadkich gatunkow roslin oraz zwierzat.
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Atrakcje krajobrazowg stanowi tu meandrujgca rzeka z licznymi zakolami i zréznicowanymi
brzegami. Nad rzeka rosng liczne okazale, pomnikowe deby szyputkowe Quercus robur o
interesujgcych ksztattach.

Stwierdzono wystepowanie m.in.: wawrzynka wilczetyko Daphne mezereum, lilii ztotogtow
Lilium martagon, rosiczki okraglolistnej Drosera rotudnifolia, mieczyka dachdéwkowatego
Gladiolus imbricatus, witosienicznika rzecznego Batrachium fluitans, turzyce nitkowatg Carex
lasiocarpa.

Wystepujg tu rzadkie gatunki zwierzat, gtdwnie ptakdéw: dzieciot czarny Dryocopus martius,
dzieciot zielonosiwy Picus canus, pliszka gorska Motacilla cinerea, puszczyk Strix aluco oraz
wydra Lutra lutra, gniewosz plamisty Coronella austriaca i pachnica debowa Osmoderma
eremita.

18.4. Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 — Dolina Matej Panwi

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 — ,Dolina Matej Panwi” (kod obszaru -
PLH160008) o powierzchni 1106,27 ha charakteryzuje sie zr6znicowang morfologig tworzong
przez plejstocenskie terasy oraz zdenudowane, peryglacjalne réwniny lodowcowe
i wodnolodowcowe z licznie wystepujacymi wydmami. Osady polodowcowe, eoliczne i rzeczne,
ptytko podscielone sg nieprzepuszczalnymi itami gornotriasowymi.

Proponowana ostoja obejmuje koryto rzeki o naturalnym silnie meandrujgcym przebiegu,
dno doliny i przylegte tereny wysoczyzny. Mata Panew jest jedng z najbardziej naturalnych rzek
nizinnych regionu, jedyng tego rodzaju proponowang jako ostoja sieci Natura 2000 w granicach
woj. opolskiego. W dnie licznie wystepujg starorzecza. Ostoja obejmuje takze przylegle do
doliny kompleksy po6l wydmowych z wydmami dochodzacymi do 10 m, w zagtebieniach
miedzywydmowych oraz w samej dolinie rzecznej zlokalizowane sag niewielkie torfowiska.

W granicach proponowanej ostoi dominujg lasy, wsrod ktorych najwieksza wartosc
przyrodnicza majg starodrzewia boréw na wydmach i morenach. W obnizeniach terenu
zlokalizowane sg bory bagienne Vaccinio uliginosi-Pinetum i bagniska z roslinnoscig
szuwarowg. Obecne sg torfowiska wysokie(zywe), przejsciowe i niskie, w tym niezwykle cenne
doskonale zachowane niskie torfowisko weglanowe. Torfowiska przedstawiajg bardzo wysokg
wartos¢ przyrodnicza. Na niewielkich fragmentach skarp i piaszczysk rozwinety sie zbiorowiska
muraw iwrzosowisk. Rzeka ma naturalny przebieg z licznymi starorzeczami, meandrami,
wyspami. W Malej Panwi i jej doptywach wystepujg zbiorowiska Ranunculion fluitantis. Dolina
przedstawia unikalne zréznicowanie siedliskowe nieobecne w innych czesciach wojewddztwa.
W obrebie calej doliny wystepujg 32 zespoty zagrozone w skali regionalne;.

18.5. Obszar specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 - Zbiornik Turawa

Obszar specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 - Zbiornik Turawa (kod obszaru
PLB160004) potozony jest w wojewddztwie opolskim w catosci na terenie gminy Turawa
i obejmuje obszar o powierzchni 2124,9 ha. Obszar obejmuje nalezacy do systemu rzeki Mata
Panew - Zbiornik Turawski - zbiornik retencyjny o powierzchni 2080ha i gtebokosci do 15m,
wraz z otaczajgcymi go terenami cofki Matej Panwi i Libawki, lasami iglastymi, polami oraz
takami i pastwiskami. Zbiornik peti funkcje przeciwpowodziowa, zeglugowsg, produkcyjng
(produkcji energii elektrycznej) irekreacyjng. Zbiornik ma duze znaczenie dla ptakow
migrujacych np. stwierdzono tu koncentracje ponad 20000 osobnikéw blaszkodziobych.
Na terenie ostoi wystepuje 58 gatunkéw ptakdéw z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej oraz 23 inne,
cenne i zagrozone gatunki ptakéw (nie wymienione w Dyrektywie).
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18.6. Ocena wptywu na obszary chronione

Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na ograniczony zasieg oddziatywania na etapie
budowy i przy zachowaniu szczegdlnej starannosci podczas prac budowlanych oraz brak
istotnych oddziatywan na etapie po zrealizowaniu nie bedzie negatywnie oddziatywac
na przedmiot ochrony powyzszych obszarow.

Obszary te, ze wzgledu na oddalenie oraz biologie gatunkow roslin, zwierzat i siedlisk,
dla ktérych zostaly powotane, potozone sg poza zasiegiem oddzialywania planowanego
przedsiewziecia, stad tez nie wplynie ono na spéjnos¢ sieci obszarébw Natura 2000
w wojewddztwie opolskim, zaréwno w trakcie jego realizacji, jak réwniez podczas jego
eksploatacji. Planowane przedsiewziecie nie wplynie rowniez na spdjnos¢ pozostatych form
ochrony przyrody w wojewodztwie opolskim.

Reasumujgc, lokalny charakter oddzialywah oraz zastosowane rozwigzania techniczne
pozwalajg stwierdzi¢, ze wystapienie jakichkolwiek negatywnych oddziatywan o charakterze
bezposrednim na formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody jest mato prawdopodobne.

19. Proponowany zakres udzielenia pozwolenia wodnop rawnego

Uwzgledniajgc warunki ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1566 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1800), w zwigzku z planowang realizacjg przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie
ulicy Zamkowej w miejscowosci Kadtub wnioskuje sie o udzielenie Burmistrzowi Strzelec
Opolskich, Plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, pozwolenia wodnoprawnego na:

* wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylotu W-1 kanatu deszczowego DN400 do rzeki
Jemielnica w jej km 31+347;

» korzystanie z ustug wodnych polegajgce na odprowadzaniu wod opadowych
i roztopowych zebranych z obszaru odcinka ulicy Zamkowej w Kadiubie poprzez
projektowany wylot W-1 do wod powierzchniowych tj. do rzeki Jemielnica w jej km
31+347.

Proponuje sie termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych — 20 lat od dnia wydania.

20. Wykaz zainteresowanych stron

1. Burmistrz Strzelec Opolskich, Plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie;
2. PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Strzelcach Opolskich, ul. 1 Maja 59, 47-100 Strzelce
Opolskie.

21. Opis prowadzenia zamierzonej dzialalno $ci sporz adzony w | ezyku
nietechnicznym

Opracowanie przedstawia materialy, ktore bedg stanowi¢ podstawe do wystgpienia
Whnioskodawcy z wnioskiem do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzenia wodnego tj. wylotu kanatu deszczowego oraz na odprowadzanie do rzeki Jemielnica
wod opadowych iroztopowych zebranych z obszaru ulicy Zamkowej w miejscowosci Kadtub,
gmina Strzelce Opolskie.

20



OPERAT WODNOPRAWNY

NA WYKONANIE WYLOTU ORAZ ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH
ZEBRANYCH Z OBSZARU ULICY ZAMKOWEJ W MIEJSCOWOSCI KADLUB

W/w wystgpienie jest spowodowane planowang realizacjg przedsiewziecia polegajacego
na przebudowie ulicy Zamkowej w miejscowosci Kadtub, gmina Strzelce Opolskie wraz
z budowg systemu odwodnienia i koniecznoscig uzyskania przez Wnioskodawce pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz odprowadzanie wéd opadowych
i roztopowych do waod.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie trybie znowelizowanej ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1496 z p6zn. zm.).

Projektowane przedsiewziecie polega na wykonaniu przebudowy istniejgcego ukiadu
komunikacyjnego w ciggu drogi gminnej ulicy Zamkowej w Kadtubie tj. wykonanie petne;j
konstrukcji jezdni o szerokosci zmiennej od 6,0m do 7,0m o nawierzchni asfaltowe] wraz
z nowymi zjazdami do posesji i jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej oraz zatokami
parkingowymi. Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej od km 0+000 do km
0+327,35 (wg kilometrazu opracowania).

W ramach zakresu branzy sanitarnej zaprojektowano system odwodnienia skladajacy sie
z wpustow deszczowych, studni rewizyjnych i kanatdw deszczowych zbierajgcych wody
opadowe i roztopowe z przedmiotowego odcinka ulicy Zamkowej wraz z wykonaniem nowej
budowli wylotowej W-1, ktérg zabrane wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do rzeki
Jemielnica w jej km 31+347 przebiegajacej na pétnoc od przebudowywanej drogi gminne;j.

Wykonanie wylotu W-1 stanowigcego urzadzenie wodne oraz korzystanie z ustug wodnych
polegajacych na odprowadzaniu do wod rzeki Jemielnica wod opadowych i roztopowych
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w mys| art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z p6zn. zm.).

W zakresie wymagajgcym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu
oraz na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych zasieg oddziatywania planowanego
przedsiewziecia obejmuje jedynie obszar dziatki nr 887 ark. mapy 5 obreb 0032, Kadiub,
jednostka ewidencyjna 161105_5 Strzelce Opolskie - obszar wiejski, stanowigcej wtasnosc
Skarbu Panstwa i w mys| zapisow ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.
poz. 1566 z p6zn. zm.) prawa wiascicielskie do niej sprawuje Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia w zakresie objetym wymogiem uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego zwigzane bedzie z wykonaniem wylotu W-1 kanatu deszczowego
DN400, atakze na odprowadzanie do rzeki Jemielnica w jej km 31+347 woéd opadowych
i roztopowych zebranych z obszaru odcinka drogi gminnej ulicy Zamkowej w Kadiubie.

Wody opadowe i roztopowe zebrane studzienkami wpustowymi z obszaru wyodrebnionych
zlewni czastkowych odprowadzane bedg zgodnie z wymogami 821 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spehié przy
wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800) do rzeki Jemielnica bedgcej doptywem
rzeki Mata Panew, ktéra jest prawostronnym doptywem Odra.

Majac na wzgledzie niewielkie natezenie ruchu kotowego na przedmiotowej drodze
gminnej, wyniki obliczen oraz zastosowane rozwigzania projektowe, takie jak wpusty
deszczowe 1z czescig osadnikowg oraz dodatkowo zastosowany separator substancji
ropopochodnych z czescig osadnikowag nalezy stwierdzi¢, ze wody opadowe i roztopowe
odprowadzane do wod powierzchniowych rzeki Jemielnica nie wywotajg w nich zadnych zmian
fizycznych, chemicznych i biologicznych, ktére uniemozliwiatyby prawidiowe funkcjonowanie
ekosystemow wodnych.

W zakresie ilosciowym odprowadzanie wéd opadowych z przedmiotowej zlewni nie bedzie
oddziatywa¢ negatywnie na odbiornik tj. rzeke Jemielnica, gdyz obecnie wody opadowe ze
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wzgledu na uksztaltowanie terenu w sposéb niezorganizowany cigzg do zlewni rzeki.
Pojemnos¢ koryta rzeki jako docelowego odbiornika jest wystarczajaca do przejecia wod
opadowych w ilosciach znacznie przekraczajacych ilosci odprowadzanych wod opadowych
i roztopowych z przedmiotowego wylotu.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod w zakresie odprowadzania wod
opadowych i roztopowych oraz w zakresie obejmujgcym wykonanie wylotu ograniczal sie
bedzie jedynie do dziatki nr 887 ark. mapy 5 obreb 0032, Kadtub, jednostka ewidencyjna
161105 5 Strzelce Opolskie - obszar wiejski, na ktorej zlokalizowany jest wylot
wraz z umocnieniami i koryto rzeki Jemielnica w miejscu wylotu.

Majac na wzgledzie zakres przewidzianych do wykonania prac nalezy stwierdzic,
ze zarbwno roboty budowlane, jak i pdézniejsza eksploatacja nie bedg wywieraly ujemnego
wptywu na wody powierzchniowe i podziemne na tym terenie.

Proponowane sposoby ochrony wod ujete w niniejszym opracowaniu w petni zabezpieczajg
zasoby wod podziemnych.
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