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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Lokalizacja: dz. nrew. 230/91, obreb 0082 Strzelce Opolskie,
Ul. Bocznicowa, 47-100 Strzelce Opolskie
Inwestor: Gmina Strzelce Opolskie

ul. Plac Mysliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie

2. DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy 774,65 m*
Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych parter 527,14 m?
Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych | pietro 536,16 m?
Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych Il pietro 535,27 m?
Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych Il pietro 534,17 m?
Powierzchnia klatek schodowych i komunikacji 236,69 m?
Powierzchnia pomieszczen piwnic 648,93 m?
Kubatura 13 191,00 m3
Szeroko$¢ budynku 16,20 m
Dtugos¢ budynku 50,60 m
Wysokos$é budynku 16,20 m
Powierzchnia terenu 20 990,35 m?
Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Liczba kondygnacji nadziemnych 4

llo$¢ klatek schodowych 3

2.1. .Wykaz projektowanych pomieszczen:

PIWNICA - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer Nazwa Powierzchnia
A
-1A/1 Komoérka lokatorska 8,99
-1A/2 Komoérka lokatorska 8,99
-1A/3 Komoérka lokatorska 8,98
-1A/4 Komoérka lokatorska 10,09
-1A/5 Komoérka lokatorska 10,08
-1A/6 Komoérka lokatorska 10,14
-1A/7 Komérka lokatorska 10,10
-1A/8 Komérka lokatorska 9,23
-1A/9 Komérka lokatorska 11,17
-1A/10 Komérka lokatorska 11,13
-1A/11 Komérka lokatorska 12,00
-1A/12 Komérka lokatorska 12,02
-1A/13 Komunikacja 68,95
-1A/14 Klatka schodowa 12,38
-1A/15 Wadzkownia/ Rowerownia 20,33
-1A/16 Pom. techniczne 3,67
-1A/17 Pom. gospodarcze 3,03
231,28 m?
B
-1B/1 Komérka lokatorska 11,13
-1B/2 Komérka lokatorska 11,15
-1B/3 Komérka lokatorska 7,89
-1B/4 Komérka lokatorska 7,89
-1B/5 Komérka lokatorska 7,85
-1B/6 Komoérka lokatorska 7,85
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-1B/7 Komérka lokatorska 11,13
-1B/8 Komérka lokatorska 11,16
-1B/9 Komunikacja 2 59,86
-1B/10 Klatka schodowa 12,39
-1B/11 Wdézkownia/ Rowerownia 12,21
-1B/12 Wezet cieplny 20,30
-1B/13 Pom. teletechniczne 2,6
-1B/14 Pom.gosp. 2,39
185,80 m?
C
-1C/1 Komoérka lokatorska 9,00
-1C/2 Komérka lokatorska 8,99
-1C/3 Komérka lokatorska 8,97
-1C/4 Komérka lokatorska 10,08
-1C/5 Komérka lokatorska 10,06
-1C/6 Komérka lokatorska 10,11
-1C/7 Komérka lokatorska 10,11
-1C/8 Komoérka lokatorska 9,23
-1C/9 Komoérka lokatorska 11,10
-1C/10 Komoérka lokatorska 11,18
-1C/11 Komoérka lokatorska 12,02
-1C/12 Komoérka lokatorska 12,02
-1C/13 Wadzkownia/ Rowerownia 20,33
-1C/14 Klatka schodowa 12,38
-1C/15 Pom. techniczne 4,28
-1C/16 Pom. gospodarcze 3,03
-1C/17 Komunikacja 68,96
231,85 m?
648,93 m?
PARTER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer Nazwa Powierzchnia
Al
Al.1l Przedpokdj 5,14
Al.2 tazienka 5,62
A1.3 Sypialnia 10,80
Al4 Salon z kuchnig 24,60
Al.5 Pokoj 9,94
56,10 m?
A2
A2.1 Przedpokdj 5,87
A2.2 tazienka 6,11
A2.3 Sypialnia 12,22
A2.4 Salon z kuchniag 26,95
A2.5 Pokoj 12,39
63,54 m*
A3
A3.1 Przedpokdj 8,81
A3.2 tazienka 5,18
A3.3 Sypialnia 32,57
A3.4 Salon z kuchniag 12,90
A3.5 Pokdj 12,52
71,98m?
B13
B13.1 Przedpokdj 8,81
B13.2 tazienka 5,18
B13.3 Sypialnia 32,57
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B13.4 Salon z kuchniag 12,90
B13.5 Pokoj 12,52
71,98 m?
B14
B14.1 Przedpokdj 8,81
B14.2 tazienka 5,23
B14.3 Sypialnia 32,49
B14.4 Salon z kuchnig 12,90
B14.5 Pokoj 12,52
71,95 m?
Cc21
C21.1 Przedpokdj 8,81
C21.2 tazienka 5,23
C21.3 Sypialnia 12,90
C21.4 Salon z kuchniag 32,49
C21.5 Pokdj 12,52
71,95 m?
C22
C22.1 Przedpokdj 5,87
C22.2 tazienka 6,11
C22.3 Sypialnia 12,22
C224 Salon z kuchnig 26,95
C22.5 Pokoj 12,39
63,54 m*
C23
C23.1 Przedpokdj 514
C23.2 tazienka 5,62
C23.3 Sypialnia 9,94
C23.4 Salon z kuchniag 24,60
C23.5 Pokoj 10,80
56,10 m?
w
0A Komunikacja z klatkg schodowg 30,15
0B Komunikacja z klatkg schodowg 30,09
0C Komunikacja z klatkg schodowg 30,15
A/W Wiatrotap 10,88
B/W Wiatrotap 10,86
C/W Wiatrotap 10,88
123,01 m?
650,15 m?
| PIETRO - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer Nazwa Powierzchnia
A4
A4.1 Przedpokdj 9,84
A4.2 tazienka 498
A4.3 Sypialnia 13,19
Ad.4 Salon z kuchnig 29,62
A4.5 Pokoj 1 17,02
74,65 m?
A5
A5.1 Przedpokdj 5,87
A5.2 tazienka 6,09
A5.3 Sypialnia 12,22
A5.4 Salon z kuchniag 20,95
A5.5 Pokdj 1 12,39
57,52 m?
A6
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A6.1 Przedpokdj 6,41
Ab6.2 tazienka 514
A6.3 Sypialnia 10,73
Ab6.4 Salon z kuchniag 28,79
A6.5 Pokdj 1 10,93
62,00 m*
B15
B15.1 Przedpokdj 6,41
B15.2 tazienka 5,14
B15.3 Sypialnia 10,73
B15.4 Salon z kuchnig 28,79
B15.5 Pokdj 1 10,93
62,00 m*
B16
B16.1 Przedpokdj 6,70
B16.2 tazienka 514
B16.3 Sypialnia 10,73
B16.4 Salon z kuchniag 28,78
B16.5 Pokdj 1 10,93
B16.6 Pokdj 2 23,54
85,82 m?
C24
C24.1 Przedpokdj 6,41
C24.2 tazienka 5,14
C24.3 Sypialnia 10,73
C24.4 Salon z kuchniag 28,79
C24.5 Pokéj 1 10,93
62,00 m*
C25
C25.1 Przedpokdj 5,87
C25.2 tazienka 6,09
C25.3 Sypialnia 12,22
C254 Salon z kuchnig 20,95
C25.5 Pokdj 1 12,39
57,52 m?
C26
C26.1 Przedpokdj 9,84
C26.2 tazienka 4,98
C26.3 Sypialnia 13,19
C26.4 Salon z kuchniag 29,62
C26.5 Pokéj 1 17,02
74,65 m*
W
1A Komunikacja 8,64
1B Komunikacja 8,63
1C Komunikacja 8,66
25,93 m?
562,09 m?
Il PIETRO - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Numer Nazwa Powierzchnia
A7
A7.1 Przedpokdj 9,85
A7.2 tazienka 4,93
A7.3 Sypialnia 13,19
A7.4 Salon z kuchnig 29,56
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A7.5 Pokdj 1 17,02
74,58 m*
A8
A8.1 Przedpokdj 5,87
A8.2 tazienka 6,06
A8.3 Sypialnia 12,21
A8.4 Salon z kuchnig 20,87
A8.5 Pokéj 1 12,39
57,40 m?
A9
A9.1 Przedpokdj 6,41
A9.2 tazienka 5,10
A9.3 Sypialnia 10,73
A9.4 Salon z kuchniag 28,70
A9.5 Pokdj 1 10,93
61,87 m*
B17
B17.1 Przedpokdj 6,41
B17.2 tazienka 5,10
B17.3 Sypialnia 10,73
B17.4 Salon z kuchnig 28,70
B17.5 Pokéj 1 10,93
61,87 m?
B18
B18.1 Przedpokdj 6,70
B18.2 tazienka 5,10
B18.3 Sypialnia 10,73
B18.4 Salon z kuchniag 28,70
B18.5 Pokdj 1 10,93
B18.6 Pokoj 2 23,54
85,70 m?
Cc27
Cc27.1 Przedpokdj 6,41
C27.2 tazienka 5,10
C27.3 Sypialnia 10,73
C274 Salon z kuchniag 28,70
C27.5 Pokdj 1 10,93
61,87 m*
C28
C28.1 Przedpokdj 5,87
C28.2 tazienka 6,06
C28.3 Sypialnia 12,21
Cc28.4 Salon z kuchnig 20,87
C28.5 Pokéj 1 12,39
57,40 m?
C29
C29.1 Przedpokdj 9,84
C29.2 tazienka 4,93
C29.3 Sypialnia 13,20
C294 Salon z kuchniag 29,59
C29.5 Pokdj 1 17,02
74,58 m*
W
2A Komunikacja 20,95
2B Komunikacja 20,92
2C Komunikacja 20,95
62,82 m*
598,09 m?
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Il PIETRO - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer Nazwa Powierzchnia
A10
A10.1 Przedpokdj 9,82
A10.2 tazienka 4,88
A10.3 Sypialnia 13,19
A10.4 Salon z kuchniag 29,51
A10.5 Pokoj 1 17,02
74,42 m?
Al11l
Al1.1 Przedpokdj 5,87
Al11.2 tazienka 6,04
A11.3 Sypialnia 12,22
All.4 Salon z kuchniag 20,75
Al11.5 Pokdj 1 12,39
57,27 m?
Al12
Al12.1 Przedpokdj 6,41
Al12.2 tazienka 5,06
A12.3 Sypialnia 10,73
Al2.4 Salon z kuchnig 28,61
Al12.5 Pokoj 1 10,93
61,74 m*
B19
B19.1 Przedpokdj 6,41
B19.2 tazienka 5,06
B19.3 Sypialnia 10,73
B19.4 Salon z kuchniag 28,61
B19.5 Pokdj 1 10,93
61,74 m*
B20
B20.1 Przedpokdj 6,70
B20.2 tazienka 5,06
B20.3 Sypialnia 10,73
B20.4 Salon z kuchnig 28,61
B20.5 Pokoj 1 10,93
B20.6 Pokoj 2 23,54
85,57 m?
C30
C30.1 Przedpokéj 6,41
C30.2 tazienka 5,06
C30.3 Sypialnia 10,73
C304 Salon z kuchniag 28,61
C30.5 Pokoj 1 10,93
61,74 m*
C31
C31.1 Przedpokdj 5,87
C31.2 tazienka 6,04
C31.3 Sypialnia 12,21
C314 Salon z kuchniag 20,76
C31.5 Pokdj 1 12,39
57,27 m?
C32
C32.1 Przedpokdj 9,84
C32.2 tazienka 4,89
C32.3 Sypialnia 13,20
C324 Salon z kuchnig 29,47
C32.5 Pokoj 1 17,02
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74,42m*

w
3A Komunikacja 8,66
3B Komunikacja 8,57
3C Komunikacja 8,66
25,89 m?
560,06 m?

W sumie powierzchnia uzytkowa wszystkich mieszkan wynosi: 2 132,74 m?2

W budynku zaprojektowano 32 mieszkania. 12 mieszkan w klatce A i C oraz 8 mieszkan w klatce B w tym:
Parter:

- 2 mieszkania trzypokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni 63,54 m?,

- 2 mieszkania trzypokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni 56,10 m?,

- 2 mieszkania trzypokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni od 71,95 m?,
- 2 mieszkania trzypokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni od 71,98 m?,
1 Pietro:

- 2 mieszkania trzypokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni 57,52 m?,

- 2 mieszkania trzypokojowe z kuchnig o powierzchni 74,65 m?,

- 3 mieszkania trzypokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni 62,00 m2,

- 1 mieszkanie czteropokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni 85,82 m?,
2 Pietro:

- 2 mieszkania trzypokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni 57,40 m?2,

- 2 mieszkania trzypokojowe z kuchnig o powierzchni 74,58 m?,

- 3 mieszkania trzypokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni 61,87 m?,

- 1 mieszkanie czteropokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni 85,70 m?2,
3 Pietro:

- 2 mieszkania trzypokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni 57,27 m?2,

- 2 mieszkania trzypokojowe z kuchnig o powierzchni 74,42 m?,

- 3 mieszkania trzypokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni 61,74 m?,

- 1 mieszkanie czteropokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni 85,57 m?2,

Kazde mieszkanie posiada balkon za wyjatkiem mieszkan na parterze ktére beda posiadac tarasy.
2.2. Forma obiektu.

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 nawigzywac bedzie swojg forma i funkcjg do

obecnie wybudowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Bocznicowej 6,
ktéry stylem architektonicznym nawigzuje do istniejagcego kompleksu budynkéw mieszkalnych
przedwojennych, koszarowych. Obiekt bedzie posiada¢ wymiary w rzucie parteru 50.60 m x 16.20 m.
Budynek zaprojektowano jako 4 kondygnacyjny, 3-klatkowy z uzytkowa czescig podziemna. W klatkach
skrajnych projektuje sie po trzy lokale mieszkalne na pietro, natomiast w klatce srodkowej przewidziano po
dwa lokale mieszkalne na pietrze.
Nowoprojektowany budynek zaprojektowano jako prosty obiekt w nowoczesnym stylu o zwartej bryle z
wykuszami i balkonami od strony elewacji frontowej i tylnej. W poziomie parteru przewidziano tarasy na
poziomie projektowanego terenu. Zaprojektowano dach dwuspadowy o nachyleniu 25 st. kryty blachg na
rgbek. Cato$é¢ tworzy zwiezta nowoczesna forme. Elewacje budynku wyeksponowano za pomocay
rozrzezbienia bryty wykuszami z balkonami ktére tworzg spdjng i reprezentacyjng kompozycje.

2.3. Opis przyjetych rozwigzan funkcjonalnych

W projekcie przyjeto +0,00 (okoto 228.97 m.n.p.m.) jako rzedna parteru dla projektowanej
wykonczonej posadzki budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1. Wejscia gtéwne do projektowanego
budynku zaprojektowano od strony elewacji frontowej ptd. - zachodniej. W obiekcie przewidziano lokalizacje
3 klatek schodowych z ktérych dostepnych bedg 32 mieszkania (po 3 mieszkania na kazdej kondygnacji w
klatkach A i C oraz po 2 mieszkania w klatce B). W klatkach A i C projektuje sie mieszkania 3 pokojowe z
aneksem kuchennym, tazienka, natomiast w klatce B przewidziano mieszkania 3 i 4 pokojowe z aneksem
kuchennym, tazienka. W sumie mieszkan 3 pokojowych zaprojektowano 29, a mieszkan 4 - pokojowych 3.
W mieszkaniach B14.2 i C21.2 zaprojektowano tazienki dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Dostep do piwnic mozliwy jest z kazdej klatki schodowej. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia
gospodarcze takie jak komorki lokatorskie, pomieszczenie na rowery i woézki, pomieszczenia techniczne,
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pomieszczenie wezta cieplnego oraz pomieszczenia na potrzeby prac porzadkowych i pomieszczenia
pomocnicze. Obiekt dostosowano do potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez niskie podjazdy.

3. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

Projektowany b’udynek mieszkalny wielorodzinny nr 1, cztero-kondygnacyjny zaprojektowano w
konstrukcji tradycyjnej. Sciany no$ne murowane oparte na tawach fundamentowych.

3.1. Roboty ziemne

W przypadku prowadzenia wykopéw w gruntach spoistych prace te nalezy wykonaé tak, aby nie
dopuséci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz spowoduje to uplastycznienie tych gruntéw i znacznie
obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robét fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢
struktury gruntéw zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu
fundamentowego nie mozna posadowié¢ niezabezpieczonego na okres zimowy ze wzgledu na przemarzanie
gruntéw. Pogtebienie fundamentéw nalezy wykonac recznie. Zasypke na Sciany fundamentowe wykonad
recznie.

3.2. Fundamenty

Zaprojektowano stopy i fawy fundamentowe zelbetowe z betonu C30/37 (B37) zbrojone stalg A-IlIN o
wymiarach 80x40cm oraz stopy fundamentowe zbrojone pretami @12- @16 stalg A-IIIN (B500SP),
strzemiona @6, beton C30/37.

Pod fundamentami wykonany podktad z betonu lekkiego C12/15 grubosci 10 cm.

Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi wodoodpornymi (styrodur) XPS o gr. 15 cm,
miejscowo takze ptytami z wetny mineralnej. Do przyklejania ptyt stosowac kleje poliuretanowe oraz kotkéw
montazowych.

3.3. Sciany

Sciany z pustakéw ceramicznych, $ciennych modutowych o wymiarach 250x373x249 (gruboéé¢ Sciany
konstrukcyjnej 25.0 cm). Murowanie na zaprawie cementowo - wapiennej lub dostarczonej przez producenta
ceramiki. W $cianach wymagane jest wykonanie rdzeni zelbetowych zgodnie projektem konstrukcyjnym oraz
spiecie $cian wiencem zelbetowym. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nalezy wykonaé¢ stosowne
nadproza (zelbetowe i prefabrykowane).

Wykaz przegréd:

SCIANY ZEWNETRZNE

SZ1 Sciana zewnetrzna cm
Tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie (struktura 2mm) - kolor wg rys.
elewacji, materiat klasy NRO 0,70
Styropian EPS 100 20,00
Pustak ceramiczny 25,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,50

SZ 2 Sciana zewnetrzna cm

Dekoracyjna warstwa dyspersyjna tworzaca wzér drewna na powierzchni tynku,
malowana x2, kolor sosna

Tynk cienkowarstwowy silikatowy, materiat klasy NRO 0,70
Styropian EPS 100 20,00
Pustak ceramiczny 25,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,50
SZ 3 Sciana zewnetrzna cm

Dekoracyjna warstwa dyspersyjna tworzaca wzér drewna na powierzchni tynku,
malowana x2, kolor sosna
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Tynk cienkowarstwowy silikatowy, materiat klasy NRO 0,70
Styropian EPS 100 15,00
Pustak ceramiczny 25,00
Styropian EPS 100 15,00
Tynk cienkowarstwowy silikatowy, materiat klasy NRO 0,70
Dekoracyjna warstwa dyspersyjna tworzaca wzor drewna na powierzchni tynku,
malowana x2, kolor sosna

SZ 4 Sciana zewnetrzna cm
Blacha aluminiowa na rabek stojacy 0,70
Mata strukturalna
Deskowanie petne z ptyt OSB 2,40
Kontrtaty 4,00
Membrana wysokoparoprzepuszczalna
Styropian EPS 100 20,00
Ruszt drewniany
Pustak ceramiczny 25,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,50

Pokrycie elewaciji 1
Podkonstrukcja drewniana
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)/ — I .wf:;j
AL 1 Hil Y g
Przekrdj pionowy Poprzeczny
1 izolacja cieplna
2 podkonstrukcja z drewna (kantéwka)
3  przestrzen wenty lowana
4 podklad/szalunek drewniany
5 blacha na rgbek stojgcy kqtowy
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SCIANY WEWNETRZNE

SW 1 Sciana wewnetrzna cm
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,50
Pustak ceramiczny 25,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,50
SW 2 Sciana wewnetrzna cm
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,50
Pustak ceramiczny 11,50
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,50
SW 3 Sciana wewnetrzna cm
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,50
Styropian EPS 100 10,00
Pustak ceramiczny 11,50
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,50
SW 4 Sciana wewnetrzna cm
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,50
Wetna mineralna 10,00
Pustak ceramiczny 11,50
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,50
SW 5 Sciana wewnetrzna cm
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,50
Wetna mineralna 10,00
Pustak ceramiczny 25,00
Tynk gipsowy / cementowo-wapienny (w pomieszczeniach mokrych) zatarty na gtadko 1,50

Zasady wykonywania muréw

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania, grubosci spoin,
pionowosci oraz zgodnosci z dokumentacja

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugos$ci. Réznica poziomoéw
poszczegdblnych czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekracza¢ 4 m dla
budynkéw z cegty i 3 m dla budynkéw z blokéw i pustakéw. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
jednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej
réznicy w poziomach wznoszonych muréw nalezy stosowac strzepia schodowe.

- Przy murowaniu w okresie letnim nalezy elementy suche przed utozeniem na zaprawie moczyé w
wodzie

- Wneki i bruzdy nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

UWAGA:

Miedzy dolng powierzchnig ptyty stropu a murowang $ciang zostawi¢ szczeline dylatacyjng gr. 0,5-1,0 cm.
Szczeline dylatacyjng nalezy wypetni¢ miekkim materiatem $cisliwym. Zabieg ten ma na celu zabezpieczenie
stropu nizszej kondygnacji przed dodatkowym obcigzeniem od stropu wyzszej kondygnacji spowodowanym
ugieciem ptyty stropu.
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3.4. Stropy miedzykondygnacyjne

W catym budynku projektuje sie monolityczne, Zzelbetowe ptyty grubosci 18cm, wykonane z betonu
C30/37, zbrojone stalg A-IIIN.

3.5. Stupy, podciagi, wience

Elementy zelbetowe takie jak stupy, wience, podciagi, wykonac¢ z betonu C30/37 zbrojonego stalg A-
IIN.

3.6. Balkony

Balkony zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu C30/37 zbrojone stalg A-1lIN. Balkon
ocieplono styropianem obwodowo gr.= 20 cm na siatce z klejem, nastepnie projektuje sie izolacje z folii i
wylewke z jastrychu cementowego ze spadkiem 0,5% gr. 4,5 do 5 cm i ptytki ceramiczne mrozoodporne na
kleju. Dzieki zastosowaniu spadku na wylewce uzyskuje sie spadek pozwalajgcy odwodni¢ ptyte balkonu.

Wykonanie balkonu

Nachylenie warstw balkonow, (przyjeto 1,5%), nalezy ksztattowac juz na poziomie ptyty stropowej. Uzyskuje
sie je poprzez wykonanie na niej warstwy spadkowej z szybko twardniejgcej masy posadzkowej systemowej,
utozonej na warstwie kontaktowej. Uksztattowanie spadku na poziomie ptyty nosnej umozliwi zachowanie
statej grubosci we wszystkich pozostatych warstwach balkonu. Na styku ptyty balkonu (loggii) oraz $cian
przylegtych nalezy zamocowac kliny ze styropapy umozliwiajgce wywiniecie pape na $ciany. Nastepnie
utozy¢ (zgrza¢ do uprzednio zagruntowanego podtoza) pape termozgrzewalng podktadows (bez posypki) gr.
min 4,2mm wywijajac jg na $ciany na wys. 20cm. Na tak przygotowanym podtozu utozyé styropian
posadzkowy oraz folie PE 0,2mm. Nastepnie wykona¢ posadzke cementowa zbrojong siatka 04,5 10/10cm.
Na otwartych krawedziach balkonu nalezy zastosowad systemowe obrébki z profili aluminiowych. Na
krawedziach zamknietych, w styku z elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi by¢
oddylatowana od elementéw pionowych. Na wierzchniej warstwie obrébki blacharskiej nalezy natozy¢ jako
warstwe szczepng epoksydowy $rodek gruntujacy, na powierzchni ktérego nalezy wykonac¢ posypke z piasku
kwarcowego frakcji od 0,3 do 0,7 mm.

W linii na styku jastrychu ze $ciang budynku oraz w linii obrébki blacharskiej, w warstwe izolacji wkleja sie
tasme uszczelniajgcg systemowa. Posadzke na balkonie uktada sie z mrozoodpornych i antyposlizgowych
ptytek ceramicznych na elastycznej zaprawie klejgcej systemowej. Ze wzgledu na obrébke blacharska
pierwszy rzad ptytek powinien by¢ zamocowany za pomocg uszczelniacza poliuretanowego systemowego.

Do spoinowania ptytek na balkonach stuzy elastyczna, wodoodporna spoina systemowa.

Zaprawa do spoinowania w miejscach potaczen na styku jastrychu ze sciang budynku powinna by¢ zastgpiona
wypetnieniem z poliuretanu systemowego, ewentualnie silikonem systemowym. Dodatkowo, elastyczna
spoina z silikonu powinna sie pojawi¢ w styku wyktadziny ceramicznej z cokolikiem wokét balkonu.

UWAGA:

Stupki balustrady nalezy zamontowac do czota ptyty zelbetowe;j.

Wzdtuz dolnej krawedzi ptyt balkonowych wklei¢ na zaprawe zbrojaca listwe kapinosowsa.

Ocieplenie spodniej czesci ptyt balkonowych wg Technologii wykonania ocieplen.

Na balkonach oraz loggiach posadzki zostang wykonczone ptytkami ceramicznymi mrozoodpornymi,
antyposlizgowymi. Na $cianach wykonany zostanie cokolik.

3.7. Dach

Zaprojektowano dach dwuspadowy o uktadzie krokwiowo-jetkowym, kryty blacha aluminiowg na
rgbek stojacy o gr. min. 0,7 mm o nachyleniu potaci dachowych 25 stopni. Blache uktada¢ na petnym
deskowaniu z ptyt OSB i izolacji z maty strukturalnej. Deskowanie petne montowac do kontrtat o przekroju
40x50mm mocowanych do poszycia/krokwi. Poszycie wykona¢ z membramy wysoko paroprzepuszczalne;.
Pomiedzy membrama paroprzepuszczalng, a deskowaniem projektuje sie przestrzen wentylacyjng 2cm,
otwory nawiewne zlokalizowa¢ w obrdbce blacharskiej pionowej. Otwory nawiewne zabezpieczy¢ siatka
przeciw owadom. Wywiew zlokalizowaé¢ w obrébce blacharskiej kalenicy. Kolejng izolacja termiczng jest
wetna min. twarda gr. 25 cm uktadana na folii paroizolacyjnej na stropie.

WiezZbe dachowa nalezy wykonaé z drewna konstrukcyjnego C22, drewno zabezpieczy¢ przed degradacja
biologiczng i przeciwpozarowo do stopnia NRO przy pomocy preparatu przeznaczonego do impregnacji
drewnianych elementéw budowlanych.
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Zabezpieczenie przed wilgocia:

Konstrukcje z drewna oraz materiatdbw drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed
dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych stykajace sie z
elementami i czesSciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtonacych
wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatéw i
elementdéw - za pomocg izolacji przeciwwilgociowej.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocia
elementéw i konstrukcji powinny byé dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich
materiatébw budowlanych oraz warunkéw s$rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz
materiatéw drewnopochodnych bedzie eksploatowana.

Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny
odpowiada¢ odpowiednim normom, a w przypadku ich braku posiada¢ aktualng aprobate techniczna.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie mogg powodowac zanieczyszczenia
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed korozjg biologiczna:

Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie lub aprobacie technicznej.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementdw i konstrukcji z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowac korozji tgcznikow
metalowych.

pokrycie dachowe z blachy ptaskiej
warstwa rozdzielajgca

deskowanie

przestrzen wentylowana / drewniana
konstrukcja dachu
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Kalenica niewentylowana
na podwadjny rabek stojacy.

Padwdiny rabek
kalenicowy

g i
™~y Blacha
Tytanium

Blacha Tytanium

Strefa ztoZzonego
rabka podwdjnego

Twarda izolacja
lub deskowanie

3.8. Schody

Schody i spoczniki zaprojektowano jako ptytowe jednobiegowe zelbetowe monolityczne z betonu
C30/37 zbrojone stalg A-llIN o gr.=12 cm. Oktadzina gérna z ptytek gres na zaprawie z kleju.

3.9. lzolacje termiczne i przeciwwilgociowe

Izolacje termiczne

Projektuje sie izolacje w $cian fundamentowych, wykonang z ptyt XPS gr. 15 cm, A = min. 0,032 W/mK
mocowanych na kleju poliuretanowym a takze miejscowo izolacje z ptyt z wetny mineralnej skalnej A = min.
0,035 W/mK. Izolacje termiczng w obrebie elewacji, powyzej scian fundamentowych, nalezy wykona¢ z ptyt
ze styropianu fasadowego o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A= max. 0,036 W/mK o grubosci 20 cm.
Ptyty nalezy mocowac na zaprawie wg. wskazan wybranego producenta systemu z zastosowaniem tgcznikow
mechanicznych zgodnie z wytycznymi producenta.

Izolacje termiczna podtogi na gruncie wykonaé ze styropianu EPS 100 gr. 5 cm, A max = 0,036 W/mK.

Izolacje termiczng stropu na poddaszu wykonac z ptyt z wetny mineralnej twardej o gr 25 cm.

Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne pionowe i poziome czesci zagtebionej w gruncie.

Projektuje sie izolacje przeciwwodne czesci podziemnej budynku. Jako izolacje pozioma podtogi na gruncie
nalezy zastosowac dwie warstwy papy termozgrzewalnej utozone na podktadzie z chudego betonu. Sciany i
stopy fundamentowe nalezy posadawia¢ na podlewce z chudego betonu oraz warstwie hydroizolacji - papa
termozgrzewalna. Pionowe powierzchnie $cian fundamentowych nalezy zaizolowa¢ mineralng zaprawa
szpachlowg o wtasciwosciach hydroizolacyjnych. tawy fundamentowe i stopy nalezy oddzieli¢ od $cian
fundamentowych i stupédw za pomoca hydroizolacji z dwdéch warstw papy termozgrzewalnej. Analogicznie
nalezy oddzieli¢ $ciany nadziemia od $cian fundamentowych. Uwaga: nalezy bezwzglednie zachowa¢ ciggtos¢
izolacji.

Wszystkie elementy konstrukcji zagtebione w gruncie nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo i przeciwwodnie
(hydroizolacja). Zaleca sie stosowaé systemowe rozwigzania zgodnie z instrukcjg i wytycznymi danego
producenta uwzgledniajac warunki lokalne, zastosowane materiaty oraz zasady wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

Izolacja obwodowa: pionowa $cian fundamentowych

Izolacja typu ciezkiego - igtowana, bentonitowa mata hydroizolacyjna, do 30 cm nad poziom projektowanego
terenu. Wszystkie $ciany fundamentowe wykonac¢ z betonu wodoszczelnego (stopnien wodoszczelnosci
betonu min. W10). Styki i przerwy robocze poszczegdlnych elementéw monolitycznych uszczelnia¢ tasmami
peczniejacymi (np. bentonitowe)
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3.10. Posadzki

Ostateczny wybér rodzaju posadzki ustali¢ w zaleznosci od potrzeb przysztego wtasciciela mieszkania.
W pomieszczeniach tazienek i anekséw kuchennych nalezy wykona¢ ptytki ceramiczne.
W budynku przewidziano w wiatrotapie i na klatce schodowe] ptytki gres lub terakota na kleju. W
pomieszczeniach piwnic projektuje sie posadzke betonowa malowana. Podktad pod posadzki dylatowaé po
obrysie i w progach pomieszczen. Podzieli¢ na odcinki nie dtuzsze niz 6m. Na tarasach stosowac posadzki
mrozoodporne, anty-poslizgowe.

Gres

Wtasciwosci ptytek:

klasa antyposlizgowosci R10

odpornos$¢ na plamienie

odpornos$¢ chemiczna ULA, UHA
nasigkliwos¢ wodna ponizej 0,1%
wytrzymatosc na zginanie 45 N/mm?2

sita tamigca 2500 N

odpornos$¢ na Scieranie wgtebne 135 mm3

W pomieszczeniach klatek schodowych i korytarzach nalezy wykonaé¢ cokoliki z ptytek gresowych o
wysokosci 8 cm. Fugi cokolika powinny odpowiadaé fugom ptytek na podtodze.

Zalecenia dotyczace wykonczenia posadzki podtog :

a) posadzka z ptytek ceramicznych - nalezy unikac taczenia sztywnego fugi ptytek posadzki z ptytkami na
$cianie. Ponizej przedstawiono przyktad detalu poprawnie wykonanej podtogi ptywajacej wykonczonej
ptytkami ceramicznymi.

Cokdt lub listwa zakrywalaca —
obwodows olack akustyezng
(nie moke stykad sie 2z posadzka)

Elastyczny styk posadzkl 2= dciana —

(posadzka nie mode dotykad Sciany)
Wylewka — lzolacja —
akustycma
obwodowa®*
tmlacia — Posadzka
akustycrna®
F&Iiakjrl "
ARIRTRARRRY

//

e L e e T e T

3.11. Nadproza

Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe i prefabrykowane L19. W otworach powyzej 2,5 m
nadproza bedg stanowic belki zelbetowe zbrojone stalg A-IlIN (B500SP).

3.12. Kominy i wentylacja

Kominy zaprojektowano jako systemowe. Przy montazu kratek wentylacyjnych w przewodach
wykonanych z pustakéw ceramicznych nalezy stosowaé pustaki z gotowymi otworami. Odlegto$¢ gérnej
krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu max. 15cm. Nalezy stosowac kratki wentylacyjne o 50% wieksze
od przekroju przewodu, wyposazone w urzadzenia umozliwiajace redukcje przekroju do 1/3.
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Na dachu przewidziano takze wywiewki wentylacyjne jako ksztattki dachowe elementéw pokrycia
dachowego.

3.13. Obrébki blacharskie i orynnowanie

Nalezy wykonac¢ obrébki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej w kolorze szarym,
zgodnej z norma PN-EN 988. Blache nalezy montowa¢ na pasach usztywniajacych z ptyty OSB gr. 18 mm na
warstwie izolacji np. z papy. Nie dopuszcza sie mocowania blachy poprzez perforacje wkretami do blachy
pozostawionymi bez ostony. Parametry blachy:

e granica plastycznosci min. 100 N/mm2

e wytrzymatosci na rozcigganie min. 150 N/mm2

e grubosé blachy: 0,65 mm

Projektuje sie montaz orynnowania oraz rur spustowych. Montaz nowego orynnowania nalezy wykonaé z
zachowaniem wszystkich zasad oraz wytycznych producenta zastosowanych elementéw.

Projektuje sie tradycyjne rozwigzanie systemowe z zewnetrznych rynien o $rednicy dn 150 i spadku 0,5% i rur
spustowych o $rednicy dn 110 z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze RAL 7024. Ze wzgledu na
podwyzszone wymagania akustyczne nalezy stosowac systemowe rozwigzania wyciszajace (otulina, uszczelki
przy uchwytach i.t.p.).

Projektowane odwodnienie z dachu nalezy podtaczy¢ do zorganizowanej zewnetrznej zbiorczej kanalizacji
deszczowej lub ogdlnosptawne;j.

Sposdb wykonania rynien i rur spustowych wg instrukcji montazowej zataczonej przez producenta.

3.14. Stolarka

Projektuje sie stolarke okienng z PCV, drzwi wejéciowe do wiatrotapu i klatek schodowych z
aluminium, drzwi do mieszkan ptytowe z rama stalowa, drzwi wewnetrzne w mieszkaniach drewniane
ptytowe, drzwi do piwnic i pom. technicznych stalowe z rama stalowa, drzwi do wezta cieplnego stalowe
p.poz. EI60 oraz drzwi do komérek lokatorskich drewniane azurowe.

Szklenie potréjnie ze szkta bezpiecznego zespolonego, niskoemisyjne, przestrzeh miedzyszybowa wypetniona
argonem o wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta catego okna U=0,9 W/(m2K). Okna w mieszkaniach
nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane min. 3 nawiewniki na kazde mieszkanie o wydajnosci min.
20m3/h. Od strony elewacji ptd.-wsch. i ptd.-zach. stolarka musi posiada¢ podwdjna warstwe powtok
selektywnych o wspétczynniku gc min. 0,5. Okna na klatkach schodowych o wartoéci wspdétczynnika
przenikania ciepta U=1,1 W/(m2K).

Okna uchylno-otwierane. Okna powinny posiada¢ wspoétczynnik infiltracji powietrza. Drzwi balkonowe
przesuwne. Stolarke zewnetrzng okien i drzwi nalezy osadzi¢ na tzw. ciepty parapet.

Wytazy dachowe i schody klapowe - w budynku nalezy zapewni¢ dojscia prowadzace na dach i na poddasze
we wskazanych miejscach lub wyznaczy¢ je na etapie budowy. Wytazy zaleca sie wstawic¢ jako gotowe
elementy pomiedzy krokwie. W przypadku wytazéw na poddasze stosowaé schody klapowe jako gotowe
elementy systemowe o odpornoséci p.poz. EI15.

Drzwi zewnetrzne wejSciowe ocieplone, z wktadkg antywtamaniowa o wspétczynniku przenikania ciepta dla
catych drzwi U = 1,3 W/(m2K). Drzwi balkonowe/tarasowe na poziomie parteru oraz wejsciowe do mieszkan
projektuje sie jako antywtamaniowe klasy C.

Drzwi wewnetrzne do tazienki, garderoby, pomieszczen technicznych i gospodarczych z nawiewnymi
otworami wentylacyjnymi, o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2, w dolnej czesci drzwi.
Kolorystyka stolarki wg. rys. arch. od strony zewnetrznej kolor RAL 7024 od wewnatrz kolor biaty. Drzwi
wejsciowe do wiatrotapu i klatki w catosci w kolorze RAL 7024.

Wszystkie drzwi i okna zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ niezbedne Atesty, Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych, oraz Karty techniczne. Wszystkie okna i drzwi powinny spetnia¢ wymogi dotyczace izolacyjnosci
termicznej i akustyczne;j.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przed zamoéwieniem i montazem czy otwory w $cianach s3
odpowiednio przygotowane do montazu elementéw $lusarki.

UWAGA! Przed zaméwiepiem Slusarki kazdy otwor powinien byé objety pomiarami przez producenta
stosowanych elementéw. Slusarke aluminiowa nalezy wykonac jako stosujac rozwigzania jednego producenta
$cisle wedtug jego wytycznych.
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3.15. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne wykonac z blachy stalowej powlekanej osadzone na profilach podokiennych ze
styroduru XPS tak zwany parapet ciepty. Montaz i uszczelnienie parapetéw wg systemu producenta. Parapety
wykonac¢ o kolorze dopasowanym do kolorystyki stolarki.

3.16. Tynki wewnetrzne

Wewnetrzne $ciany murowane nalezy wykonczy¢ od srodka tynkiem gipsowym / na zaprawie
cementowo - wapiennej w pomieszczeniach mokrych takich jak: kuchnia, tazienka. Wszystkie sciany majg by¢
gruntowane i malowane farbami lateksowymi (kolor biaty).

3.17. Balustrady zewnetrzne i wewnetrzne

Balustrady stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7024, wysokos¢ min. 110 cm, mocowane

do biegéw schodowych, natomiast balkonowe mocowaé do ptyty zelbetowej balkonowej oraz S$cian
zewnetrznych. Balustrady powinny mie¢ konstrukcje przenoszacy sity poziome, zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w PN.
Konstrukcja: pochwyt - profil zamkniety 50x50x4mm; stupki gtéwne - profil zamkniety 40x40x4mm, taczone
ze sobg poprzez spawanie wypetnienie: ptaskowniki stalowe 50x5mm w ramach z ptaskownikéw stalowych
40x5mm, wypetnienie potaczone ze stupkami za pomoca ptaskownikéw 40x5mm mocowanie do podtoza:
stupki konstrukcyjne osadzi¢ w otworach wykonanych wiertnicag diamentowa. Wolng przestrzen w otworze
wypetni¢ kotwa chemiczna. Osadzenie stupkdéw w podtozu zamaskowac rozetkami.

3.18. Asekuranty, Sciezki serwisowe, tawy kominiarskie

Do kazdego komina i urzadzenia zlokalizowanego na dachu nalezy wykonac¢ tawy kominiarskie i
stopnie kominiarskie systemowe w kolorze blachy na rgbek. Dostep do potaci dachu projektuje sie za pomoca
stopni kominiarskich.

3.19. Instalacje

Budynek wyposazony zostanie w nastepujace instalacje:
* instalacje wodno-kanalizacyjna
* instalacja wody cieptej uzytkowej
» kanalizacje sanitarng
» system wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w pomieszczeniach: fazienki z wc, kuchni, pom. piwnicy,
pom. technicznych , wezet cieplny
» elektryczng wewnetrzng
e odgromowa
* instalacje c.o.
» kanalizacje deszczowa
* instalacje teletechniczng

Jako czynnik utatwiajagcy wymiane powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych nalezy zastosowaé w
stolarce okiennej nawiewniki o regulowanym strumieniu o wydajnosci min. 20m3/h w iloéci min. 3 nawiewniki
na kazde mieszkanie ( co poprawi znacznie infiltracje powietrza w pomieszczeniach).

3.20. Wyposazenie klatek schodowych i stref ogélnodostepnych

*  Wycieraczki

Nalezy przed gtéwnymi wejsSciami do klatek przewidzie¢ montaz stacjonarnej systemowej wycieraczki
zewnetrznej oraz za drzwiami wejsciowymi wycieraczke wewnetrzna.
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Whycieraczki z wktadem w postaci szczotek czyszczacych, odporna na warunki atmosferyczne, wilgo€ i
korozje. Przeznaczona jest do wej$s¢ o bardzo duzym natezeniu ruchu. Catos¢ taczona jest przy pomocy
stalowych, nierdzewnych lin.

Zastosowanie

Na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen

Wysokos¢ profilu: 17 mm

Wymiary

100x150 cm

Atesty i aprobaty

klasa zdolnosci przeciwposlizgowej R 13 wedtug normy DIN 51130:2014-02 - wycieraczki aluminiowe
klasa palnosci Cfl - s1

Kolorystyka

Czarny

»  Skrzynki pocztowe - lokalizacja - Wiatrotap

Zestaw w wersji z frontem wykonanym ze stali nierdzewnej szlifowane;j

Zastosowane skrzynki (tzw. euroskrzynki) muszg spetnia¢ wymagania ustawy o prawie pocztowym.
Materiaty i wyposazenie skrytki listowej:

1. klapka ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wmontowang uszczelka szczotkowg amortyzujaca jej
opadnie,

drzwiczki ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

korpus zestawu malowany proszkowo,

ramka z bezbarwnego tworzywa na umieszczenie numeru lokalu lub do podgladu korespondenciji,
dwa stabilne zawiasy ptytowo-trzpieniowe.

LA

Montaz- do $ciany
Wymiary i iloé¢ skrzynek w cm (szer. x wys. x gteb.):

Klatkanr1i3
-3 x skrzynka 4-skrytkowa: 37 x 44 x 26
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Klatka nr 2
-2 x skrzynka 6-skrytkowa: 37 x 66 x 26

3.21. Biata armatura - wyposazenie tazienki dla oséb niepetnosprawnych

W dwéch lokalach mieszkalnych na parterze osobom niepetnosprawnym zapewniono warunki
niezbedne do korzystania z obiektu poprzez:
» dostep na poziom 0.00 z terenu przy budynku,
e szer.drzwi do toalet w swietle 90 cm,
tazienke dla niepetnosprawnych wyposaza sie w:
umywalke ceramiczng montowang na wysokosci 85 cm,
syfon podtynkowy dostosowany do umywalek dla oséb niepetnosprawnych,
uchwyt umywalkowy, staty 55cm,
porecz uchylna,
miske ustepowsq zawieszang,
lustro uchylne,
uchwyt poziomo-pionowy L50x70.
brodzik najazdowy dla niepetnosprawnych z bateria i pochwytem. Wyposazony w
odwonienie systemowe liniowe, wykonane ze stali nierdzewnej wymiarach 10 x 80 cm, ruszt
do wypetnienia ptytkami oraz pochwyt famany ze stali nierdzewnej dt. min 60 x 60cm i
siedzisko sktadane dla oséb starszych/niepetnosprawnych ze stali nierdzewne;j.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0o0OOo

3.22. Elewacje

Zaprojektowano obudowe $cian zewnetrznych jako dwuwarstwowe wykonane sg z pustakéw
ceramicznych gr. 25cm docieplonych styropianem o gr. 20 cm klejonych i mocowanych za pomoca kotkéw
montazowych do uprzednio zagruntowanych $cian zewnetrznych z wykonczeniem od zewnatrz tynkiem
cienkowarstwowym silikonowym na siatce z klejem - rozwiazanie systemowe. Sciany zewnetrzne pokryte od
zewnatrz blacha aluminiowg od strony elewac;ji tylnej i czesciowo frontowej wykonaé na petnym deskowaniu
z przestrzenia wentylacyjna gr. 2 cm pomiedzy deskowaniem, a konstrukcja drewniang zgodnie z
rozwigzaniem producenta blach.

Nalezy przewidzie¢ w otworach gdzie bedzie montowana stolarka luz montazowy min. 3cm.

Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych jednej firmy tacznie z wykonaniem termoizolacji.
Uziarnienie tynku 1,5 mmm. W celu redukcji temperatury powierzchni elewacji nalezy zastosowad
rozwigzanie systemowe.

Wykonczenie imitacji drewna - wykonaé z tynku silikonowego malowanego 2x na kolor sosny, deskowanie
poziome.

W celu eliminacji mostkéw termicznych oktadzine styropianu nalezy montowac¢ do kotkédw systemowych
fasadowych w rozstawie co 40 cm. Przy stosowaniu kotew nalezy stosowad zaprawy klejowo-szpachlowe
ktére w polaczeniu z kotwami gwarantujg odpowiednia przyczepnosc¢ ocieplenia do $ciany budynku.
Oktadzina cokotowa - wykona¢ z tynku mozaikowego na kleju.

Malowanie - farbami akrylowymi lub emulsyjnymi do zewnetrznego stosowania. Powierzchnie drewniane
zabezpieczy¢ $rodkami przeciw wilgoci/ owadom/ grzybom w zaleznosci od miejsca wystepowania. Elementy
stalowe przed malowaniem zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3.22.1. Ogodlna charakterystyka ocieplenia

Ptyty termoizolacyjne klejone bedg do konstrukcji $ciany za pomoca zaprawy lub masy klejowej
metoda catopowierzchniowg, nalezy réwniez wykona¢ mocowanie mechaniczne ptyt kotkami rozporowymi,
zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu. Klejenie ptyt nalezy rozpoczaé od aluminiowe;j listwy
startowej idagc od dotu do goéry Sciany elewacyjnej. Ptyty nalezy mocowaé szczelnie na styk. Dla unikniecia
mostkéw termicznych nalezy usuna¢ zaprawe wyptywajaca ze spoin.

Projektuje sie izolacje $cian fundamentowych, z ptyt XPS 500 gr. 15 cm, A = min. 0,032 W/mK
mocowanych na kleju poliuretanowym a takze miejscowo ptytami z wetny mineralnej skalnej.

Izolacje termiczng w obrebie elewacji, powyzej $cian fundamentowych, nalezy wykona¢ z styropianu
o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= max. 0,036 W/mK oraz o grubosci od 20 cm. Ptyty nalezy mocowac
na zaprawie wg. wskazan wybranego producenta systemu z zastosowaniem facznikéw mechanicznych
zgodnie z wytycznymi producenta.
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3.22.2. Wykonanie warstwy zbrojacej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyt. W trakcie wykonywania temperatura nie moze by¢ nizsza niz +5° C i nie wiekszej niz +25° C, a
temperatura minimalna musi sie utrzymywaé, przez co najmniej 48 godzin od zakonczenia prac. Prace
rozpoczyna sie po catkowitym zwigzaniu kleju do ptyt tj. okoto 3 dni, zakorczeniu kotkowania i osadzeniu
profili naroznych wtapiajac paski siatki zbrojacej z wtdkna szklanego o wymiarach 20x30cm diagonalnie we
wszystkie naroza otwordw. Nastepnie packa stalowa naktada sie na ptyty ocieplajace zaprawe klejagca na
grubos¢ ok. 1.5 mm, a nastepnie zatapia w niej bez fatd i zataman siatke zbrojaca. Prace nalezy wykona¢ w
jednym kroku roboczym rozpoczynajac od goéry $ciany uktadajac siatke pionowymi pasami z zaktadami
wynoszacymi co najmniej 10 cm. Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna. Powierzchnie warstwy zbrojacej
nalezy po wyschnieciu przeszlifowaé i sprawdzi¢ jej rownosé.
W strefie docieplenia do wysokos$ci 2,0 m nad terenem nalezy przed wykonaniem wtasciwej warstwy
zbrojacej wykona¢ wzmocnienie cienkowarstwowego systemu dociepleniowego poprzez wklejenie
dodatkowej warstwy siatki.
W miare postepu robét dociepleniowych nalezy montowac obrdébki blacharskie.

3.22.3. Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej. W zalezno$ci od wybranego systemu docieplenia
koniecznym moze by¢ poprzedzenie tynkowania wykonaniem podktadu tynkarskiego technikg malarska.
Wyprawe tynkarska nalezy wykonaé na powierzchni $ciany po catkowitym wyschnieciu warstwy bazowej tj.
po uptywie, co najmniej 48 godzin od chwili naklejenia siatki zbrojacej przy temp. +20° C oraz wilgotnosci
wzglednej powietrz 55%. Tynk silikonowy nalezy naktada¢ na podtoze na grubos¢ ziarna paca stalowa, a po
krétkim czasie zaciera¢ packa z tworzywa sztucznego. Grubos¢ ziarna zaprawy tynkarskiej powinna wynosi¢
ok. 0,6 mm. Aby uniknaé¢ widocznych taczen nie nalezy prowadzié¢ prac przy silnym wietrze, nastonecznieniu
(temperatura powyzej 25° C). Zawsze nalezy rozprowadzi¢ tynk w kierunku s$wiezo natozonej warstwy
(,mokre na mokre”) i zapewni¢ odpowiednia ilos¢ pracownikow na dany etap prac tynkarskich. W czasie
wigzania tynku tj. okoto 5 dni jego warstwe nalezy chroni¢ przed szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych (silnym nastonecznieniem, silnym wiatrem oraz deszczem).

3.22.4. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé ptyty styropianowe o grubosci nie
powodujacej zakrycia skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku os$cieza nalezy ociepli¢ styropianem
o grubosci 3 cm i wykonaé¢ wszystkie warstwy jak na elewacji. Dodatkowo nalezy narozniki wzmocnié
katownikiem aluminiowym. W miejsce styku styropianu z oscieznicg nalezy zastosowad profil dylatacyjny
przyokienny PCW.

Wszystkie naroza otworéw na elewacji wymagajag wzmocnienia ukos$nie wklejonymi kawatkami siatki z
witékna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 35 x 20 cm. Zapobiega to powstawaniu ukosnych peknieé
rozwijajacych sie od narozy.
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3.22.5. Kolorystyka elewacji

Uktad koloréw na elewacji pokazano w czesci rysunkowej.
Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodnié z Inwestorem!

3.23. Doswietlacze okien piwnicznych

Projektuje sie lekkie doswietlacze piwniczne 145x100x40 kratowe 30x30 (z regulacjg wysokosci montazu) w
ilodci 4 szt. zapewniajgcy maksymalny przeptyw $wiatta dziennego i $wiezego powietrza w piwnicach.

Gtebokos¢ korpusu: 40 cm

Klasa obcigzen: Ruch pieszy

Materiat: Polipropylen wzmocniony widéknem szklanym (GF-PP), Polipropylen (PP), Poliester wzmocniony
witéknem szklanym.

Ruszt: Stal ocynkowana
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3.24. Zadaszenie zewnetrzne
Nie projektuje sie odrebnych zadaszen zewnetrznych.
3.25. Wiata Smietnikowa

W $rodkowej czesci dziatki projektuje sie utwardzony plac o wym. 5,5 x 4,0 m pod wiate $mietnikowa
o wym. 4, 8 x 3, 5 m. Wiata $mietnikowa bedzie przeznaczona do przechowywania pojemnikéw na odpady
state ktére bedg wytwarzane w budynku.

Spad dachu do tytu (przéd 230 cm, tyt 210 cm).

Poszycie $cian bocznych stanowig panele o szeroko$ci 20 cm wykonane z blachy o grubosci 0,7 mm w kolorze
z palety RAL 7016.

Dach z blachy trapezowej T-35 0,5 mm

Konstrukcja wykonana z ksztattownikéw zimnogietych (profili zamknietych), a nastepnie ocynkowana
ogniowo.

Drzwi wejsciowe o wymiarach 200x200 cm wykonane z siatki stalowej.

Obrébka blacharska naroznikéw oraz dachu.

Wiata posiada stopki do regulacji poziomu.

3.26. Utwardzenie terenu
Ciagi piesze - kostka betonowa

Chodniki- wytozone z kostki betonowej na podktadzie piaskowo-cementowym.

Nawierzchnia musi spetniaé nastepujagce wymagania:

e cechowac sie wysoka odpornosciag na uszkodzenia mechaniczne,

e cechowac sie odpornoscig na degradacje biologiczng, grzyby, bakterie, plesn

e cechowac sie tatwosciag mycia za pomocga ogdlnie dostepnych srodkéw utrzymywania czystoéci,
e cechowac sie nie wymagalnoscig konserwacji,

e cechowac sie odpornoscig na zmiane temperatur w zakresie od -40BC do + 502C

e cechowac sie odpornoscig na zmiane wilgotnosci i promieni UV

e cechowac sie wysoka wytrzymatoscia

e powinna eliminowac ryzyko ruchéw dylatacyjnych oraz wysadzinowych

Trawa (wysiew i rekultywacja trawnikow istniejacych)

Ziemia urodzajna powinna spetniaé nastepujgce warunki:

- ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Woysiew nasion najlepiej wykonaé¢ podczas bezwietrznej, cieptej i wilgotnej pogody. Bezposrednio przed
siewem nalezy wierzchnig warstwe gleby lekko wzruszy¢ grabiami nie powodujac zadnych zagtebien ani
nieréwnosci. W ten sposéb tworzy sie lepsze warunki dla przykrycia nasion. Po przykryciu nasion warstwa
piasku lub torfu o grubosci do 1 cm, powierzchnie nalezy zawatowac. Nasiona okreslonych gatunkéw traw
powinny mie¢ oznaczong klase i zdolnos¢ kietkowania.
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Zaleca sie przeprowadzenie nastepujacych zabiegdéw pielegnacyjnych:
Planuje sie pielegnacje zasianych trawnikéw oraz rekultywacje tych trawnikéw, ktére ulegng zniszczeniu
podczas prowadzenia robét budowlanych. Projektuje sie nastepujace zabiegi:

Wertykulacja

Zabieg polegajacy na wykonaniu ptytkich pionowych cie¢ trawnika, majacych na celu cze$ciowe usuniecie
préchnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunkéw dla doptywu powietrza, wody i sktadnikéw
pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, stworzenie korzystniejszych
warunkow dla przeprowadzenia podsiewu oraz przerzedzenie zbyt gestego podsiewu. Zabieg wertykulacji
nalezy wykona¢ za pomoca maszyny do tego przeznaczonej - wertykulatora.

Aeracja otworowa

Aeracja czyli napowietrzanie gleby za pomoca narzedzi lub maszyn spulchniajacych. Na trawnikach
intensywnie eksploatowanych aeracja jest waznym zabiegiem pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ jg maszynami
do napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich rozwigzaniach konstrukcyjnych. Intensywnos¢
aktywnosci zwigzanej z uzytkowaniem trawnika, a takze zastosowanie narzedzi i urzadzen do pielegnacji
potaci darni, powoduje przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych stref
kondensacyjnych na darni. W efekcie wptywa to negatywnie na gospodarke wodng i powietrzng. Zabieg
polega na likwidacji zageszczenia gleby, ktéra porasta trawnik, powstatego w wyniku uzytkowania oraz
zalegania topniejacego $niegu. Liczba otwordéw na 1m2 powinna wynosi¢ 180-200.

Odchwaszczenie

Odchwaszczanie ma za zadanie usuniecie chwastéw, ktére konkurujg z wtasciwg, petnowartosciows trawa.
Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obnizenia wartosci uzytkowej nawierzchni a w skrajnych
przypadkach do catkowitej degradacji.

Uzupetnienie ubytkéw oraz lokalnych uszkodzen
Zabieg polegajacy na uzupetnieniu ubytkéw powstatych w skutek intensywnego uzytkowania Ilub
niewtasciwej pielegnacji, darnig trawnikowa.

Dosiew nasion

Zabieg ma na celu zageszczenie rozluznionej darni. Zabieg ten nalezy wykonaé w potaczeniu z wertykulacja,
aeracja i piaskowaniem dzieki czemu nasiona szybko kietkuja, kepy mocno sie krzewig tworzac zwarta, gesta
dariA. Nalezy stosowaé odpowiednio dobrane mieszanki traw, aby w krétkim czasie przywréci¢ wtasciwosci
fizyczne i techniczne trawnika. Mieszanke nasion stanowigcych dosiew nalezy dobraé¢ na podstawie
wczesdniejszej oceny istniejgcego trawnika przez wykwalifikowanego ogrodnika.

Piaskowanie

Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni trawnika cienka warstwa (ok. 3-5 mm) réznorodnego materiatu
(piasek mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami) uzaleznionego o typu gleby na ktérej rosnie
trawnik. Celem piaskowania jest polepszenie wtasciwosci fizyko - chemicznych gleby. Zwieksza ono przede
wszystkim przepuszczalno$¢ i porowato$¢ podtoza, dzieki czemu pojawiajg sie nowe, silniejsze korzenie i
roztogi traw, niweluje wszelkie nieréwnosci terenu, wygtadza nawierzchnie, podwyzsza poziom gruntu co
powoduje zageszczenie darni, eliminuje powierzchniowa wilgotnos¢ i mazanie sie gleby. Ma na celu przeciw-
dziatanie filcowatosci traw, utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz regulacje przepustowosci darni. W miare
uzytkowania darn staje sie coraz bardziej zbita i stabo przepuszczalna cierpi na tym trawa, zwyciezaja mchy,
glony i chwasty. Antidotum na to a takze na ciezkg, gliniastg glebe jest piaskowanie trawnika.

Nawozenie

Zabieg, ktorego celem jest utrzymanie lub zwiekszenie zawartosci w glebie sktadnikéw pokarmowych
[gtéwnie azot, potas, fosfor], poprawienie jej wtasciwosci chemicznych [odczyn glebyl], fizykochemicznych,
oraz fizycznych. Nawozenie ma réwniez na celu zapobieganie chorobom grzybowym i powstawaniu mchu na
trawniku, przeciwdziata takze wystepowaniu larw szkodnikéw traw szczegdlnie uaktywniajacych sie wczesng
wiosna. Dobér nawozu powierzy¢ wykwalifikowanemu ogrodnikowi.

Szczotkowanie
Zabieg ma na celu usuniecie obumartych czesci roslin, podniesienie zagniecionej trawy oraz oczyszczenie
trawnika. Zabieg powinno sie wykonywa¢ w miare potrzeb srednio raz w miesigcu.
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Koszenie

Koszenie nalezy przeprowadzac¢ regularnie i na $cisSle okreslong wysokos$é. Najwiekszym btedem jest
doprowadzenie do zawigzania ktoséw. Zaleca sie koszenie nie dtuzej niz o 30% wysokosci, co zapobiegnie
ostabieniu trawnika.

Podlewanie

Zabieg ma na celu utrzymanie statej wilgotnosci gruntu, szczegdlnie w okresach suszy. Srednie
zapotrzebowanie na wode to ok. 4 litry/m2, na dobe, natomiast w okresie wiosennym, oraz letnim ok 10
litry/m2, na dobe. Grunt powinien by¢ wilgotny do gtebokosci min. 10-15 cm, wéwczas korzenie trawy maja
wieksza zdolnos$¢ do rozrastania sie a trawnik staje sie bardziej odporny na uzytkowanie.

Wszystkie prace zwigzane z rekultywacjg trawnikéw, oraz ich pdzZniejsza pielegnacjg nalezy wykonywacd
zgodnie z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji przygotowanym w oparciu o analize
istniejacej nawierzchni.

Proponuje sie w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego programu pielegnacyjnego
sktadajacego sie z wybranych zabiegéw w nastepujacej kolejnosci:

e Odchwaszczenie

e Aeracja

o Wertykulacja

e Dosiew nasion

¢ Piaskowanie

¢ Nawozenie

Podstawowy program pielegnacyjny nalezy wykona¢ w okresie wiosennym. Nalezy réwniez przewidzieé
podstawowe, okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajgce na odchwaszczeniu trawnika w okresach wiosennym
i p6Znego lata oraz na nawozeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata, pdZznego lata i jesiennym.

5. WARUNKI BHP | SANEPID

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie udostepnienie obiektu dla oséb niepetnosprawnych.
Poziom podtogi wzgledem urzadzonego terenu bedzie wyniesiony na 15 cm. Réznica ta na ciggach
komunikacyjnych zostanie zniwelowana za pomocga pochylni.

Zgodnie z artykutem 34. Prawa Budowlanego us. 3 pkt 2a budynek posiada dwa lokale dostosowane do
potrzeb oséb niepetnosprawnych.

6. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt zostat opracowany celem zatwierdzenia Projektu Budowlanego i uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Zarzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt nie
zawiera wystarczajacych informacji do prowadzenia prac budowlanych obejmujacych prowadzong inwestycje.
Na podstawie zatwierdzonego Projektu Budowlanego nalezy w razie koniecznos$ci opracowad projekt
wykonawczy stanowigcy uszczegdtowienie niniejszego opracowania, ktoéry bedzie podstawa wykonania prac
budowlanych.

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem
zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw i wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowej.

« Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed wbudowaniem
uzgodnié z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej formy uzgodnien.

«  Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty,
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

«  Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywaé zgodnie z wtasciwymi normami,
aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami ponadto nalezy wykorzysta¢ catg dostepng wiedze,
umiejetnosci budowlane i techniczne do zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robét.

« Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja Wykonawca powinien przeanalizowad
dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wszystkich projektéw branzowych oraz uzgodni¢ szczegéty
techniczne z producentami i dostawcami materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych, a takze z
projektantami branzowymi.

« Wszelkie prace zwigzane z projektowana inwestycja nalezy wykonywac tak, aby nie naruszy¢ (nie
uszkodzi¢) istniejagcych budynkow i obiektéw budowlanych zlokalizowanych w sasiedztwie realizowanej
inwestycji; nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia majace na celu wykluczenie mozliwosci uszkodzenia
istniejacych budynkoéw i obiektéw budowlanych podczas trwania robét
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«  Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywad pod nadzorem oséb uprawnionych
w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

« Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane s3 do dopilnowania
przestrzegania obowiazujacych przepiséow BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie trwania prac zwigzanych z
projektowang inwestycja.

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systeméw budowlanych pod rygorem
zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej (przed
zastosowaniem nalezy uzgodnic¢ z Projektantem i Inwestorem).

« Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentéw i dostawcéw
systeméw, elementéw i materiatéw budowlanych uzytych przy projektowanej inwestycji.

e Przy wykonywaniu poszczegélnych elementéw robdt nalezy przestrzegaé zasad sztuki budowlanej,
warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegélnych elementéw robét, zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz normami .

»  Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢ tylko wprowadzone
po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem
budowy.

»  Wszystkie potaczenia elementéw typu: drewno-beton, drewno-element murowy nalezy izolowac warstwa
papy.

e Wszystkie elementy drewniane nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed biokorozja, czyli dziataniem
grzybéw plesniowych, grzybéw domowych i owaddéw zerujacych i $rodkami ogniochronnymi
nietoksycznymi do stanu trudno zapalnosci przez zastosowanie impregnatéw do drewna

» Podczas prac budowlanych nalezy kontrolowac zgodnos¢ wymiaréw na kazdym etapie budowy.

» Podczas przekazywania Uzytkownikowi obiektu, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ powykonawcza
dokumentacje prawng i techniczng zawierajacg w szczegdélnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami

- protokoty przeprowadzonych badan, préb i pomiarow

- dokumentacje fabryczng (atesty, karty gwarancyjne) wybudowanych urzadzen i materiatéw

- potwierdzenie zwrotu i rozliczenia ewentualnych materiatéw zdemontowanych

Opis techniczny jak i rysunki do projektu konstrukcji nalezy rozpatrywac rownoczesnie gdyz wzajemnie sie
uzupetniaja. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nieujete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. Wszelkie niescistosci i
rozbieznosci pomiedzy opisem i rysunkami nalezy skonsultowac¢ z projektantem celem wyjasnienia. W
przypadku nieprawidtowego wykonania elementu konstrukcyjnego w oparciu o ww. niescistosci bez
uprzedniego wyjasnienia ich z projektantem odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII

Budynek zostat zaprojektowany tak, aby ilos¢ energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem mozna byto utrzymac na racjonalnie niskim poziomie. Instalacje oraz zamontowang na
niej armature nalezy izolowac¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421: 2000 lzolacja cieplna przewodoéw, armatury i
urzadzen. Rozwigzanie przyjete w budynku umozliwiajg ograniczenie przegrzewania sie obiektu w okresie
letnim. Przegrody budowlane zostaty zaprojektowane w sposéb zapewniajagcy wymagania okreslone w
zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690), oraz
okreslone w PN-B-02403:1982 (Ogrzewnictwo - temperatury obliczeniowe zewnetrzne) dla czesci
mieszkalnej.

OCHRONA PRZED HAtASEM | DRGANIAMI

W projektowanym obiekcie przegrody zewnetrzne i wewnetrzne oraz ich elementy powinny mieé
izolacyjnos¢ akustyczng nie mniejsza od podanej w Polskiej Normie dotyczacej wymaganej izolacyjnosci
akustycznej przegrod w budynkach oraz izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

Prowadzone w budynku przewody i kanaty instalacyjne ( w tym kanaty wentylacyjne ) nie mogg powodowaé
pogorszenia izolacyjnosci akustycznej miedzy pomieszczeniami ponizej wartosci wynikajagcych z wymagan
zawartych w polskiej Normie dotyczacej izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach oraz izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych.

W budynku projektowany uktad funkcjonalny ograniczyt zjawisko przylegania pomieszczen sanitarnych do
pokojow sasiedniego mieszkania.
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Przy mocowaniu urzadzen i przewodéw instalacyjnych wewnatrz mieszkania, stanowigcych jego wyposazenie
techniczne, nalezy stosowad zabezpieczenia przeciwdrganiowe niezaleznie od konstrukcji i usytuowania
przegrody, do ktérej s3 mocowane.
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