
Przedmiot
inwestycji:

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko

ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Skala:

1:20
Lokalizacja
inwestycji:

dz. nr ew. 230/91, obr. 82 Strzelce Opolskie
ul. Bocznicowa, 47-100 Strzelce Opolskie

Data:

09.2020
Inwestor: Gmina Strzelce Opolskie
Adres: ul. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Nr rysunku:

D 2
Nazwa
rysunku: BALKON

A R C H I T E K T U R A

Projektant:
mgr inż. arch. Beata Struzik
ZPN-VIII-7342/59/98

Obiekt:

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka
10/LOOKK/2018
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balustrada
profil zamkniety 20x60x3mm
malowany proszkowo kolor wg rys. elewacji

pionowe elementy
konstrukcyjne co max. 1

m
profil zamknięty

40x60x3mm
malowany proszkowo
kolor wg rys. elewacji

pionowe elementy - tralki
profil zamknięty 20x50x1,5mm
malowany proszkowo kolor wg rys. elewacji

element poziomy
profil zamkniety
20x50x3mm
malowany proszkowo
kolor wg rys. elewacji

PIANKA IZOLACYJNA

FASETA

na całym obwodzie
okapnik

TAŚMA DYLATACYJNA SILIKONOWA 10 cm
NA STYKU ŚCIANY/POSTUMENTU  Z WYLEWKĄ

obróbka blacharska/profil okapowy
pomiędzy dwiema warstwami papy
kolor zgod. z rys. elewacji

STYRODUR XPS 300 4cm

pochwyt, stal nierdzewna
profil zamkniety 20x60x3mm
malowany proszkowo kolor wg rys. elewacjipionowe elementy -

tralki
profil zamknięty

20x50x1,5mm
malowany proszkowo
kolor wg rys. elewacji

pionowe elementy konstrukcyjne co max. 1 m
profil zamknięty 40x60x3mm
malowany proszkowo kolor wg rys. elewacji

FASETA
obróbka blacharska/profil okapowy
pomiędzy dwiema warstwami papy

POSTUMENT
SYSTEMOWY

UWAGA! WYWINIĘCIE  IZOLACJI
NA CAŁĄ WYSOKOŚĆ POSTUMENTU

OBRÓBKA BLACHARSKA

WYWINIĘCIE  IZOLACJI

STYRODUR XPS 300
TAŚMA DYLATACYJNA SILIKONOWA 10 cm

NA STYKU ŚCIANY/POSTUMENTU
Z WYLEWKĄ

płaskownik 5mm

pionowe elementy mocowane do płyty
balkonowej
profil zamkniety 50x50x3 mm co 100 cm
malowany proszkowo kolor wg rys. elewacji

poziom posadzki pomieszczenia

±0,00

POSADZKA 1-2cm
WYLEWKA BET. gr. 5cm  ZBROJONA WŁÓKNAMI POLIPROPYLENOWYMI
 Z DYLATACJĄ OBWODOWĄ MAX. 1cm

STYROPIAN EPS gr. 5cm
FOLIA PE  gr. 0,2mm

STROP ŻELBETOWY gr. 18cm

TYNK CEM.-WAP.

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ
FOLIA PE 0,2mm UKŁADANA NA ZAKŁAD
STYROPIAN XPS gr. 5cm
PREPARAT GRUNTUJĄCY
PŁYTA ŻELBETOWA WYKONANA ZE SPADKIEM
STYROPIAN XPS 20 cm
TYNK STRUKTURALNY zgod. z ozn. na elewacji

poziom posadzki pomieszczenia

BALKON - POŁĄCZENIE  Z OKNEM
WIDOK BOCZNY BALUSTRADY

BALKON - POŁĄCZENIE ZE ŚCIANĄ
WIDOK BOCZNY BALUSTRADY

1,5% 1,5%

 PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU

STYROPIAN EPS gr. 5cm

POSADZKA 1-2cm
WYLEWKA BET. gr. 5cm  ZBROJONA WŁÓKNAMI
POLIPROPYLENOWYMI  Z DYLATACJĄ OBWODOWĄ MAX. 1cm

STYROPIAN EPS gr. 5cm
FOLIA PE  gr. 0,2mm

STROP ŻELBETOWY gr. 18cm

TYNK CEM.-WAP.
STYROPIAN EPS gr. 5cm

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ
FOLIA PE 0,2mm UKŁADANA NA ZAKŁAD
STYROPIAN XPS gr. 5cm
PREPARAT GRUNTUJĄCY
PŁYTA ŻELBETOWA WYKONANA ZE SPADKIEM
STYROPIAN XPS 20 cm
TYNK STRUKTURALNY zgod. z ozn. na elewacji

 PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU


