BALKON - POLACZENIE Z OKNEM
WIDOK BOCZNY BALUSTRADY

pochwyt, stal nierdzewna
profil zamkniety 20x60x3mm

malowany proszkowo kolor wg rys. elewagji
pionowe elementy konstrukcyjne co max. 1 m

—profil zamknigty 40x60x3mm
malowany proszkowo kolor wg rys. elewacji

pionowe elementy -
tralki
profil zamknigty

20x50x1,5mm
malowany proszkowo POSTUMENT
kolor wg rys. elewacji

SYSTEMOWY
OBROBKA BLACHARSKA——

UWAGA! WYWINIECIE_[ZOLACJI
J NA CALA WYSOKOSC POSTUMENTU
TASMA DYLATACYJNA SILIKONOWA 10 cm

NA STYKU SCIANY/POSTUMENTU Z WYLEWKA
STYRODUR XPS 300 4c

pomiedzy dwiema warstwami papy

obrébka blacharska/profil okapowy
FASETAT

_ — _kolorzgod. z rys, elewacji — 5% ————————

AN

pionowe elementy mocowane do plyty
balkonowej

profil zamkniety 50x50x3 mm co 100 cm
malowany proszkowo kolor wg rys. elewacit

ptaskownik 5mm

na catym obwodzie
okapnik

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA
FOLIA PE 0,2mm UKEADANA NA ZAKtAD
STYROPIAN XPS gr. 5cm

PREPARAT GRUNTUJACY

PEYTA ZELBETOWA WYKONANA ZE SPADKIEM

STYROPIAN XPS 20 cm
TYNK STRUKTURALNY zgod. z 0zn. na elewacii

pionowe elementy
konstrukcyjne co max. 1 1

POSADZKA 1-2cm

WYLEWKA BET. gr. 5cm ZBROJONA WEOKNAMI POLIPROPYLENOWYMI
Z DYLATACJA OBWODOWA MAX. 1cm

FOLIA PE gr. 0,2mm

STYROPIAN EPS gr. 5cm

STROP ZELBETOWY gr. 18cm

STYROPIAN EPS gr. 5cm

TYNK CEM.-WAP.
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BALKON - POLACZENIE ZE SCIANA
WIDOK BOCZNY BALUSTRADY

WYWINIECIE 1ZOLACJI

STYRODUR XPS 30
TASMA DYLATACYJNA SILIKONOWA 10 cm
NA STYKU SCIANY/POSTUMENTU
Z WYLEWKA

obrébka blacharska/profil okapowy
pomiedzy dwiema warstwami papy FASETA
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POSADZKA 1-2cm

WYLEWKA BET. gr. 5cm ZBROJONA WEOKNAMI
POLIPROPYLENOWYMI Z DYLATACJA OBWODOWA MAX. 1cm
FOLIA PE gr. 0,2mm

K> STYROPIAN EPS gr. 5cm
< STROP ZELBETOWY gr. 18cm
X STYROPIAN EPS gr. bom
X TYNK CEM.-WAP.
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PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA
FOLIA PE 0,2mm UKELADANA NA ZAKEAD
STYROPIAN XPS gr. 5cm

PREPARAT GRUNTUJACY

PLYTA ZELBETOWA WYKONANA ZE SPADKIEM
STYROPIAN XPS 20 cm

TYNK STRUKTURALNY zgod. z 0zn. na elewacii
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