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Przedmiot
inwestycji:

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko

ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, kontakt@ grzybud.pl, w w w .grzybud.pl

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Skala:

1:50

Lokalizacja
inwestycji:

dz. nr ew. 230/91, obr. 82 Strzelce Opolskie
ul. Bocznicowa, 47-100 Strzelce Opolskie

Data:

09.2020
Inwestor: Gmina Strzelce Opolskie

Adres: ul. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Nr rysunku:

A 8
Nazwa
rysunku: RZUT STRYCHU

A R C H I T E K T U R A

Obiekt: Budynek nr 1

Projektant:

mgr inż. arch. Beata Struzik
ZPN-VIII-7342/59/98

Sprawdzający:

mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka
10/LOOKK/2018

D11

20
590

D11

20
590

D11

20
590

A
A

53 25 155 25 700 35 325 35 993 25 325 25 1 003 25 325 25 710 25 155 25 53

65 180 206 244 206 78 350 250 264 264 250 350 167 82 264 264 82 167 350 78 206 244 206 180 63

213 800 285 1 093 285 1 093 285 800 210

52 25 361 25 4 138 25 361 25 53

243 206 244 206 78 350 250 264 264 250 350 167 82 264 264 82 167 350 78 206 244 206 180 62

417 4 228 419

45

35 325 35

395

2
0

2
5

1
 4

2
0

1
1

0
2

5
2

0

3
3

1
0

0
3

5
1

0
0

2
1

2
3

0
4

3
0

3
3

6
7

1
3

5
3

3

1
3

5
6

5
1

 2
2

0
6

5
1

3
5

1
 6

2
0

2
0

2
5

1
1

0
2

5
1

 2
6

0
2

5
1

5
6

3
3

1
0

0
3

5
1

0
0

2
1

2
3

0
4

3
0

3
3

6
7

1
3

5
3

3

1
3

5
6

5
1

 2
2

0
6

5
1

3
5

1
 6

2
0

35 10 100 100 60 35

35 325 35

395

35 325 35

395

5 063

5 063

EI15EI15 EI15

B
B

1

1

4

4

6

6

9

9

12

12

25

25

B B

D D

I I

H H

19

19

16

16

20

20

K K

2

2

3

3

5

5

7

7

11

11

21

21

22

22

13

13

18

18

14

14

8

8

17

17

10

10

24

24

23

23

J J

A A

F F

C C

G G

E E

15

15

4
5

1
 5

3
0

4
5 45

45 880 35 325 35 983 35 325 35 983 35 325 35 880 45

9
1

5
2

2
4

5
8

4
5

9
1

5
2

2
4

5
8

4
5

9
1

5
2

2
4

5
8

4
5

45 238 320 240 295 315 294 290 239 315 240 278 320 275 225 229 320 320 157 45

35 10 100

4
5

1
 2

6
0

4
5

4
5

3
6

4
5

3
2

3
6

4
4

5

238 319 241 82 395 133 294 290 239 27 395 133 278 320 252 395 82 320 320 157

SW 5SW 5

SW 4

SW 5SW 5

SW 4

SW 5SW 5

SW 4

1,5 cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

WEŁNA MINERALNA
PUSTAK CERAMICZNY
TYNK CEM.-WAP./TYNK GIPSOWY

10,0 cm
11,5 cm
1,5 cm

SW 4
TYNK CEM.-WAP./TYNK GIPSOWY 1,5 cm

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

PUSTAK CERAMICZNY
TYNK CEM.-WAP./TYNK GIPSOWY

10,0 cm
25,0 cm
1,5 cm

SW 5
TYNK CEM.-WAP./TYNK GIPSOWY 1,5 cm
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UWAGI:
1. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych podane są
w świetle ościeży, parapety w poziomie konstrukcji.
2. Poziomy okien podane są według stanu
wykończonego ±0.00.
3. Warstwy ścian zewnetrznych i wewnętrznych
wg opisu na rysunkach oraz opisu technicznego.
4. Kominy systemowe .
5. Otwory technologiczne wg. rys projektów branżowych
6. Przedstawione na rysunku otwory pod instalacje należy przed
wykonaniem sprawdzić z projektem branżowym
7. Sprawdzić wymiary otworów okiennych i drzwiowych przed
zamówieniem i montażem stolarki
8. Wymiary konstrukcji żelbetowej wg. rys projektu branżowego
9. Wszelkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia
pożarowego odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z opisem instalacji
10. Otwory oznaczone na rysunku przeznaczone pod instalacje należy
wypełnić odpowiednio materiałem o klasie odporności ppoż ściany, w
której się znajdują
11. Przepusty instalacyjne w elementach odzielenia pożarowego
powinny posiadać klasę odporności EI wymaganych dla tych
elementów
12. Oprawy ewakuacyjne zgodnie z cz. elektryczną PW oraz
rysunkiem sufitów
13. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji i
wykończenia obiektu muszą posiadać świadectwa dopuszczenia lub
aprobaty instytutu techniki budowlanej i CNBOP oraz odpowiednie
wymagania ochrony p-poż
14. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie
uzupełniającymi się.
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