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CZESC I
DOKUMENTACJ FORMALNO-PRAWNA



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Ramowy program uzytkowy - wytyczne od Inwestora.
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacja
1.3. Warunki techniczne wiaczenia do sieci wod-kan wydane przez

Strzeleckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. . o. o.
14. Informacje techniczne od producentéw i dostawcéw materiatdw branzy sanitarnej
1.5. Aktualne przepisy i normy

1.6. Wizja lokalna w terenie

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie budowy infrastruktury techniczne;j
zwigzanej z funkcjonowaniem projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 w Strzelcach
Opolskich przy ul. Bocznicowej tj. budowy przytaczy wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i zewnetrznej

instalacji kanalizacji deszczowej.

3. Lokalizacja obiektéw
Projektowana budowa przytaczy wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i zewnetrznej instalacji
kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest na dziatce nr ewid.: 230/91, obreb 0082 Strzelce Opolskie, ul.

Bocznicowa, 47-100 Strzelce Opolskie.

4. Budowa przytaczy wodociaggowych
Przytacza wody wykonac z rur i ksztattek PE100 SDR11 (PN10) DNé3, taczenie rurociggdw poprzez

zgrzewanie elektrooporowe.

5. Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej

Witaczenie wykonac na istniejaca studnie Ks14 poprzez przejécie szczelne dla PVC DN200.
Kanat sanitarny grawitacyjny wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U SDR34 LITE SN8 srednicy:
- 160x4,7 mm,
- 200x5,9 mm,
taczonych kielichowo na uszczelke gumowa. Rury utozyé¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Przedmiotowg infrastrukture utozy¢ ze spadkiem zgodnie z profilem podtuznym.
Nalezy zadba¢ o taczenie z kielichem wytacznie korcéwek rur PVC poddanych sfazowaniu fabrycznie lub
recznie przed montazem przy uzyciu zdzieraka. Prawidtowe potaczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt
sfazowany pod katem 30° do potowy grubosci Scianki i pokryty $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub
mydta bezposrednio przed wcisnieciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub smardw jako $rodka
poslizgowego. W systemie tgczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie potaczen w ten sposob, aby bose
konce rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow.

Projektuje sie w miejscu zatamania zastosowanie studni rewizyjnych zgodnie z PZT.
Systemowe studzienki rewizyjne DN425 wyposazone we wtaz zeliwny 425 w klasie C250 i D400 oraz stozek

odcigzajacy zgodnie z schematem budowy.
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Studnie rewizyjne 1000 mm z kregéw zelbetowych BETON C35/45 taczenie na uszczelke gumowa
elastomerowsa, studnie zgodnie z normg PN-EN 1917:2004, z podstawa prefabrykowana, wypetniona
elementem dennym z tworzywa sztucznego (pierwsza studnia od strony witaczenia). Studnie przykryte beda
prefabrykowang ptyta zelbetowa wyposazong w odpowiednie odsadzki pozwalajgce na szczelne dopasowanie
do kregu studni poprzez uszczelke elastomerowa. Ptyta na studzienna musi by¢ wyposazone w otwor wtazowy
$rednicy 625 mm. Do regulacji potozenia wtazu zastosowac nalezy pierscienie dystansowe. Zwienczenie studni
stanowic¢ bedzie wtazy zeliwne DN 600 mm klasy C250 i D400 (no$nosc¢ 40 t) z wypetnieniem betonowym wg
PN87/H-74052. Wtaz winien by¢ wyposazony w pierscien wyttumiajacy.

Wejsécie przewodu do studni przez $ciane wykonaé za pomocg systemowego przejscia szczelnego z
uszczelkg wargowa, gwarantujaca elastyczne potgczenia zabezpieczajgce przed infiltracja wod gruntowych i
eksfiltracjg sciekéw. Spocznik powinien znajdowac sie na wysokosci potowy Srednicy rury gtéwnej i miec
spadek 2 do 5% w kierunku kanatu $ciekowego studni. Studnie rewizyjng wyposazy¢ w zeliwne stopnie
ztazowe. Zaleca sie w fazie wykonywania elementéw prefabrykowanych studni montaz stopni naprzemiennie
w dwoch rzedach oddalonych od siebie o 26 cm w odstepach pionowych 25 cm. Wt3aczenia przytacza do studni
wykonac poprzez przejscia szczelne.

Studnie posadowi¢ na wylewce betonowej o 20% wiekszej od zewnetrznej $rednicy dennicy monolitycznej
studni gr. 15 cm.

Projektowane studnie zelbetowe musza posiada¢ norme i Aprobate Techniczng wydang przez ITB w
Warszawie, ktora okresla:

- rodzaje elementow

- wymiary

- zbrojenie konstrukcyjne elementéw zelbetowych

- wymagania dotyczace zbrojenia statycznego i transportowego

- wymagania dotyczace surowcéw stosowanych do produkcji elementow

prefabrykowanych

- rodzaj potgczen elementéw

- wymagania dotyczace wytrzymatosci i wodoszczelnosci

- rodzaj badan kontrolnych

6. Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej i przykanaliki deszczowe
Wiaczenie wykonaé na istniejgce studnie Kd21, Kd23, Kd24 poprzez przejscie szczelne dla PVC
DN150, DN200, Dn250, DN300 oraz rurocigg DN300 na ktérym nalezy zabudowac studnie Kd22.
Instalacje zewnetrzng i przykanaliki z wpustow wykonac z rur kanalizacyjnych:
PVC-U LITESDR34 SN8 o s$rednicy:
- 160x4,7 mm
- 200x5,9 mm
- 250x7,3 mm
- 315x9,2 mm

taczonych kielichowo na uszczelke gumowa.
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Rury utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Przedmiotowsg infrastrukture utozyc¢ ze spadkiem zgodnie
z profilem podtuznym. Nalezy zadba¢ o taczenie z kielichem wytacznie koncéwek rur PVC poddanych
sfazowaniu fabrycznie lub recznie przed montazem przy uzyciu zdzieraka. Prawidtowe potaczenie wymaga, aby
bosy koniec rury byt sfazowany pod katem 30° do potowy grubosci $cianki i pokryty srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu lub mydta bezposrednio przed wcisnieciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejéw lub
smaréw jako $rodka poslizgowego. W systemie taczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie potaczen w
ten sposéb, aby bose konce rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéw.

Projektuje sie w miejscu zatamania zastosowanie studni rewizyjnych $rednicy 1000 mm.
Studnia rewizyjna $rednicy 1000 mm z kregéw zelbetowych BETON C35/45 taczenie na uszczelke gumowa
elastomerowg wg PN-B-10709:1999, z podstawa prefabrykowana, wypetniong elementem dennym z
tworzywa sztucznego (pierwsza studnia od strony witaczenia). Studnie posadowic¢ na podtozu betonowym z
betonu C10/15 grubosci 15 cm i podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Wtaz zeliwny samopoziomujacy DN600
typu lekkiego i ciezkiego klasy C250-D400 (zgodnie z profilami), z pierscieniem odcigzajacym, wentylowany, z
wypetnieniem betonowym. Wtaz winien by¢é wyposazony w pierscien wyttumiajacy. Wejscie przewodu do
studni przez sciane wykonac szczelnie. Spocznik powinien znajdowacé sie na wysokosci potowy $rednicy rury
gtéwnej i miec spadek 2 do 5% w kierunku kanatu $ciekowego studni. Studnie rewizyjng wyposazy¢ w zeliwne
stopnie ztazowe montowane fabrycznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Montaz stopni naprzemiennie w
dwéch rzedach oddalonych od siebie 0 26 cm w odstepach pionowych 25 cm. Wiaczenia przytacza do studni
wykonaé poprzez przejsécia szczelne.

Studnie posadowi¢ na wylewce betonowej o 20% wiekszej od zewnetrznej sSrednicy dennicy
monolitycznej studni gr. 15 cm.
Projektowane studnie Zelbetowe musza posiada¢ norme i Aprobate Techniczng wydang przez ITB w
Warszawie, ktéra okresla:

- rodzaje elementéw

- wymiary

- zbrojenie konstrukcyjne elementéw zelbetowych

- wymagania dotyczace zbrojenia statycznego i transportowego

- wymagania dotyczace surowcéw stosowanych do produkcji elementéw

prefabrykowanych

- rodzaj potaczen elementéw

- wymagania dotyczace wytrzymatosci i wodoszczelnosci

- rodzaj badan kontrolnych

7. Skrzyzowanie z urzadzeniami podziemnymi
W miejscach skrzyzowania projektowanej infrastruktury z istniejagcymi sieciami infrastruktury
podziemnej prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Nie prowadzi¢ zageszczania mechanicznego wykopu

bezposrednio nad infrastrukturg techniczna.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenie nienaniesionego na mapy.
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8. Opis projektu zagospodarowania
8.1. Dane informacyjne.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8.2. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej.

Teren inwestycji nie objety wptywem eksploatacji gorniczej.

8.3.Zagrozenia dla srodowiska i zycia uzytkownikéw.

Projektowana infrastruktura nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i uzytkownikow.

9. Roboty ziemne
9.1 Technologia robot ziemnych
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie BN-83/8836-02
oraz w uzgodnieniu z wykonawcg robét. Wykopy wykonywac mechanicznie i recznie. Wykopy zabezpieczy¢
tasma i znakami ostrzegawczymi.
Projektowane instalacje wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, nastepnie wykona¢ obsypke do
wysokosci wierzchu rury. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po prébie szczelnosci i cisnieniowej danego odcinka.
Nastepnie wykonac¢ zasypke piaskowa grubosci 15 cm. Dalszg zasypke gruntu wykonywac¢ warstwami gr. 20
cm z zageszczeniem kazdej warstwy réwnoczesng rozbidrka rozparcia Scian wykopu.

Wskaznik zageszczenia obsypki kanatu powinien wynosic:

- 90% dla kanatéw prowadzonych w terenach zielonych

- 98% dla kanatéw prowadzonych pod drogami
Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposdb, by spetniata wymagania struktury
nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp.
Odcinki znajdujace sie powyzej strefy przemarzania ociepli¢ zuzlem lub keramzytem.

Uwaga!

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych obnizy¢ ich poziom przez utozenie drenazu w dnie

wykopu wtaczonego do studzienki zbiorczej z rury np. PCV 0500, H = 800, w ktorej ustawi¢ pompe

odwadniajgca. W przypadku zbyt matej skutecznosci tego systemu wykonaé odwodnienie igtofiltrami.

10. Roboty montazowe
Montaz rur, ksztattek i zasuw wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z instrukcjg wydang przez
producenta rur, ksztattek i zasuw.
Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz nalezy przeprowadzi prébe ci$nieniowa.

Prébe cisnieniowg przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztagcza powinny byé¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Prébe nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 805.

Dodatkowe wytyczne:
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Predkos$¢ napetniania niezaleznie od srednicy powinna wynosi¢ 7 godz./km.
Przed prébe cis$nienia rurociag musi by¢ wypetniony woda przez 2 godz.

Maks. temp. wody podczas préby cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C.

10.1 Bloki oporowe
Przy kolanach, tréjnikach, zasuwach projektuje sie bloki oporowe, ktére nalezy wykonac zgodnie z

norma BN-81/9192-05. Bloki wykona¢ z betonu klasy C12/15.

11. Ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu rurociggdw wody nalezy przeptukac i zdezynfekowac. Do ptukania uzy¢ wody wodociggowej z
istniejgcego wodociagu np. z istn. hydrantu. Do dezynfekcji uzy¢ 4% podchlorynu sodu w dawce dezynfekcyjnej
w ilosci 200 mg/I. Po napetnieniu przytacza roztworem podchlorynu nalezy go zatrzymac¢ w sieci na 48 godz.
Po uptywie tego czasu wodociag przeptukac czystg wodg tak dtugo, az zacznie wyptywaé woda pozbawiona

chloru.

12. BHP przy robotach ziemnych i montazowych
Zwraca sie uwage, ze roboty majg by¢ wykonywane z zachowaniem nalezytej starannosci i pod
nadzorem osoby uprawnionej. W przypadku przerwy w pracach wykop na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢

balami oraz oznakowac zgodnie z instrukcja do zarzadzenia MGT i OS z dn. 16.07.1974 r. ( MP nr 42 poz. 254).

13. Oznakowanie

Trase projektowanej infrastruktury nalezy oznaczy¢ taSma ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci
200 mm z wtopiong wktadka metalowa. Wyprowadzeniem koncéwek tasmy do skrzynki zasuw i do $ciany
budynku zgodnie z PN-71/H-86020.

Uzbrojenie rurociggu winno by¢ oznakowana tabliczkg wg wymogow okreslonych w PN-86/B-09700.
Najwtasciwszym miejscem do umieszczenia tabliczki jest linia ogrodzen w dobrym stanie technicznym, sciany

doméw lub odrebne stupki stalowe.

14. Uwagi konncowe

- przed przystapienie do robét oraz przed samym wpieciem zawiadomi¢ o tym fakcie zarzadce infrastruktury.

- przed wykonywaniem robaét ustali¢ aktualne rzedne terenu

- przed przystapieniem do robét montazowych nalezy geodezyjnie sprawdzi¢ rzedne posadowienia
urzadzen kolizyjnych

- wykopy zabezpieczy¢ zaporami, tasmami i znakami ostrzegawczymi

- przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca bezwzglednie zapozna sie z warunkami, uzgodnieniami
i decyzjami zatagczonymi w projekcie

- catosc¢ robét ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w budownictwie oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych cz. Il ,Roboty sanitarne i

przemystowe " oraz zgodnie z warunkami technicznym wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych-
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wszelkie napotkane w trakcie robot niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, natychmiast zgtosic¢
Inspektorowi Nadzoru.

- po wykonaniu infrastruktury dokonac inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w zakresie usytuowania
poziomego oraz wysokosciowego

- montaz nalezy wykona¢ z materiatéw dopuszczonych i atestowanych przez wtasciwe instytucje panstwowe
do tego upowaznione

- montaz i uktadanie rurociggéw wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur i ksztattek

15. Podstawy prawne

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - tekst jednolity z dnia 17 sierpnia 2006r. (Dz. U. Z 2006r.
Nr 156, poz. 1118) z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690) z pézniejszymi zmianami

KLAUZULA:

¢ Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczego6towienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez
technologie, konstrukcije i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora.

o W zakres obowigzkéw wykonawcy jednej czesci instalacji nalezy
wykonanie kompletnego rozruchu przy wspoétpracy z wykonawcami
pozostatych czesci instalacji. Do zakresu prac i materiatéw nalezy réwniez
przewidzie¢ utrzymanie w ruchu instalacji az do koricowego odbioru, oraz
media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju préb, przeptukan,
napetnien instalacji oraz energie elektryczna potrzebna do utrzymania
instalacji w ruchu.

e Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania instalacji powinny
posiadac¢ aktualne atesty i dopuszczenia.

e Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢
przy zachowaniu obowigzujacych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztuka
budowlana.

o Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié¢ z projektantem.

e Projekt sporzadzony w celu uzyskania pozwolenia na budowe, podstawa wykonania jest projekt wykonawczy

Projektowat:

mgr inz. Dariusz Staszczyk

upr. nr LOD/3461/PWBS/17

upr. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzit:

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk

upr. nr LOD/1795/PO0S/11

upr. budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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