druk nr 8

w sprawie przyjecia "Programu usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest z terenu Gminy Strzelce
Opolskie"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973, poz. 1718, poz. 2127 i poz. 2269) w zwiazku z ,Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032” w brzmieniu przyjetym Uchwalg Nr 39/2010 Rady Ministréw z dnia 15 marca 2010 r. uchwala sie,

co nastgpuje:

§ 1. Przyjmuje si¢ ,,Program usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie wraz
ze szczegOtowy inwentaryzacja” w brzmieniu stanowigcym zalacznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Traci moc Uchwata Nr XII/63/11 Rady Miejskiej z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie przyjecia ,,Programu
usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy Strzelce Opolskie”.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjegcia.
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Program uswwania wyroboéw zawierajqcych azbest z terenu Gminy Stizelce Opolskie
wraz ze szczegolowq inwentaryzacjq

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE ORAZ PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE
OPRACOWANIA PROGRAMU

Po wielu latach powszechnego stosowania azbestu w wyrobach (glownie jako
pokrycia dachowe) odkryto, Zze wyroby te wietrzejac moga sta¢ si¢ zroédlem pyh
niebezpiecznego dla zdrowia i zycia ludzi, w zwigzku z czym w 1997 r. ich produkcja zostala
w Polsce zakazana na podstawie Ustawy o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych
azbest, zgodnie z ktora w 1998 r. zakonczono produkcje plyt azbestowo-cementowych, zas od
1999 r. obowigzuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierajgcymi. W krajach Unii
Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobéw
zawierajacych azbest wprowadzila Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z
dnia 27 marca 2003 r. W $lad za tym kraje czlonkowskie UE (w tym Polska) zaczely
wprowadzac zakazy stosowania azbestu.

Rada Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej przyjmujac dtugofalowy program usuwania
azbestu 1 wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski, okreslita gtowny
cel programu jakim jest oczyszczenie terytorium kraju z azbestu i catkowite usuniecie
(unieszkodliwienie) do 2032 roku nagromadzonych od wielu lat materialow zawierajacych
azbest.

Jednym z zadan gminy, jako jednostki samorzadu terytorialnego, w zakresie usuwania
wyrobéw zawierajacych azbest jest opracowanie i aktualizacja gminnego programu usuwania
wyrobow zawierajacych azbest. Programy gminne sg dokumentami wspomagajacymi i
zawierajacymi zaplanowane dzialania w skali gminy w zakresie usuwania azbestu i
zawierajacych go wyrobow.

Podstawg do opracowania programu usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych
azbest jest w pierwszej kolejnosci dokonanie inwentaryzacji i rozpoznania stopnia zuzycia
tych wyrobow zabudowanych na konkretnych obiektach na terenie gminy. Uzyskane dane
powinny by¢ gromadzone przez samorzad gminy, a nastgpnie przekazywane do wojewoddzkiej
bazy gromadzacej dane o wyrobach zawierajgcych azbest.

Wymoég opracowania ,,Programu usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu
Gminy Strzelce Opolskie wraz ze szczegblowg inwentaryzacjg”, zwanego dalej
~Programem”, wynika bezposrednio z dokumentu nadrzgdnego rangi pafistwowej jakim jest

»~Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, przyjety przez Rade Ministrow
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Program uswwania wyrobow zawierajqcych azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie
wraz ze szczegolowq inwentaryzaciq

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 lipca 2009 r. (zmieniony uchwalg z dnia 15 marca 2010
r.), ktory jest kontynuacjg ,,Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest
stosowanych na terytorium Polski”, przyjetego przez Rad¢ Ministrow Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 14 maja 2002 r.

Przeprowadzona w ramach realizacji Programu inwentaryzacja, pozwolita dokonaé
dokladnej oceny wyrobow azbestowych na terenie Gminy Strzelce Opolskie. Ocena ta
dotyczy zardbwno wzgledow ilosciowych, jak i jakosciowych oraz uwzglednia rozmieszczenie
roznego rodzaju wyrobow zawierajgcych azbest na terenie gminy. Pozyskanie powyzszych
informacji umozliwito przygotowanie harmonogramu bezpiecznego usuwania i
unieszkodliwiania wyrobéw azbestowych. Program wskazuje rowniez sposoby finansowania
tych zadan i przyczynia si¢ do wzrostu §wiadomosci spolecznej odnos$nie niebezpieczenstwa,
jakie niesie ze sobg niewlasciwe postgpowanie z wyrobami zawierajacymi azbest.

Szczegblnie wazne jest szerokie rozpowszechnienie wsrod lokalnej spolecznosci
informacji o skutkach dla zdrowia i $rodowiska powodowanych przez azbest i wyroby go
zawierajace, zorganizowanie przez samorzad gminy fachowej pomocy wszystkim
wiascicielom obiektéw zawierajacych wyroby azbestowe, przekazywanie informacji o
mozliwosciach uzyskiwania pomocy na modernizacje obiektow, usuwanie wyrobow
azbestowych, odbior odpadow zawierajacych azbest z posesji.

Opracowanie ,,Programu usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu gminy
Strzelce Opolskie wraz ze szczegblowa inwentaryzacja wykonano na podstawie umowy nr
rej. 27(C-2)18 zawartej pomigdzy Gming Strzelce Opolskie z siedzibg Strzelce Opolskie Plac
Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, a Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i
Energig PAN, ul. Wybickiego 7A w Krakowie. W opracowaniu wykorzystano materiaty
udostepnione przez Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich oraz dziatajgce na terenie gminy
instytucje, firmy i inne jednostki posiadajgce na swoim terenie wyroby zawierajgce azbest.

Program usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie
jest zgodny z przepisami prawnymi obowigzujgcymi w Polsce oraz Unii Europejskiej, a takze
z innymi dokumentami w przedmiotowym zakresie, m.in. z:

—  Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity, Dz.U.
2017, poz. 519 z p6zn. zm.),

— Ustawg o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity, Dz.U. 2018, poz. 21),

— Programem usuwania wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski,

2002 r.,
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— Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 — 2032,

— Planem Gospodarki Odpadami dla Wojewo6dztwa Opolskiego,

— Programem Ochrony Srodowiska dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2016-2020 z
perspektywa na lata 2021-2024.

Opracowanie Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy

Strzelce Opolskie wraz ze szczegdlowg inwentaryzacjg obejmuje:

1. Inwentaryzacj¢ wyrobow zawierajacych azbest na terenie Gminy Strzelce Opolskie wraz z
oceng stopnia zuzycia (stopnie pilno$ci usuwania wyrobow zawierajacych azbest).

2. Zestawienie ilosciowe i jakoSciowe materialow zawierajacych azbest w ukladzie trzech
stopni pilnosci.

3. Okreslenie mozliwosci i sposobu usuwania wyroboéw zawierajacych azbest.

4. Sposoby oraz mozliwosci pozyskiwania $rodkéw finansowych przez osoby fizyczne oraz
Gming Strzelce Opolskie na realizacje usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest.

5. Harmonogram realizacji gminnego programu usuwania azbestu i wyroboéw zawierajacych
azbest.

6. Wskazowki edukacyjne z zakresu szkodliwos$ci wyrobdéw zawierajacych azbest.

1.2. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE DOTYCZACE AZBESTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) materialy zawierajgce azbest
naleza do grupy odpadéw niebezpiecznych. Odpadem stajg si¢ wyroby zawierajgce azbest
usuni¢te z miejsca ich wykorzystania. Na podstawie danych literaturowych, czas 30 lat
uzytkowania szarej, niemalowanej ptyty dachowej zawierajgcej azbest oraz malowanej plyty
elewacyjnej zawierajacej azbest, stanowi graniczny okres ich bezpiecznego uzytkowania.
Zgodnie z katalogiem odpadéw, najczeéciej powstajace odpady azbestowe nalezg do dwéch
grup:
— 17 06 01* - materialy izolacyjne zawierajgce azbest,
— 17 06 05* - materiaty budowlane zawicrajgce azbest.

Ponizej zamieszczono wykaz podstawowych ustaw i rozporzadzen dotyczacych

bezpiecznego postgpowania i ochrony przed azbestem i materiatami zawierajgcymi azbest:

— Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych
azbest (tekst jednolity, Dz.U. 2017, poz. 2119 ze zm.). Ustawa informuje o zakazach
wprowadzania na polski obszar celny wyroboéw zawierajagcych azbest, zakazie produkcji
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wyrobow zawierajgcych azbest oraz o zakazie obrotu azbestem i wyrobami zawierajgcymi
azbest.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity,
Dz.U. 2018, poz. 799). Ustawa okresla zasady ochrony s$rodowiska oraz warunki
korzystania z jego zasobéw, z uwzglednieniem wymagan zasad zroéwnowazonego
rozwoju. Ustawa ustalita m.in. obowiazek skladania przez wojtow, burmistrzoéw i
prezydentdéw miast, a takze osoby prawne stosownych informacji o rodzaju, ilosci i
miejscach wystepowania substancji stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla Srodowiska.
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (tekst jednolity, Dz.U. 2018, poz. 21 z
pozn. zm.). Ustawa okresla $rodki stuzgce ochronie $rodowiska, zycia i zdrowia ludzi
zapobiegajace i zmniejszajace negatywny wplyw na $rodowisko oraz zdrowie ludzi,
wynikajacy z wytwarzania odpadoéw i gospodarowania nimi oraz dzialania ograniczajace
ogolne skutki uzytkowania zasobow i poprawiajgce efektywnos¢ takiego uzytkowania.
Ustawa okresla takze zasady ogodlne gospodarki odpadami, plany gospodarki odpadami,
uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami oraz obowiazek prowadzenie
rejestru, zasady prowadzenia rejestrow podmiotéw wprowadzajacych produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujgcych odpadami jak réwniez zasady prowadzenia ewidencji
odpadow. Ustawa wprowadza nowe definicje, takie jak: sprzedawca odpadow (dealer),
posrednik w obrocie odpadami (broker) i zapobieganie powstawaniu odpadow. Niektore
dotychczasowe definicje (np. odzysku, recyklingu) zostaly zmienione. Ponadto na mocy
ustawy tworzy si¢ Baz¢ danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami (tzw. BDO), ktora zastapita dotychczasowsa baze — Zintegrowany System
Odpadowy.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
(tekst jednolity, Dz.U. 2018, poz. 143). Ustawa uchylita Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatéw, czynnikow lub
proceséw technologicznych o dziataniu rakotworczym lub mutagennym w $rodowisku
pracy.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towaréw niebezpiecznych
(tekst jednolity, Dz.U. 2018, poz. 169 z pézn. zm.). Ustawa okresla zasady prowadzenia
dziatalno$ci w zakresie krajowego i migdzynarodowego przewozu drogowego, kolejg i
zegluga $rodladowa towardw niebezpiecznych oraz organy i jednostki realizujgce zadania
zwigzane z tym przewozem.
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 roku w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 r. Nr 19, poz. 231).
Zarzadzenie okresla jako niedopuszczalny dodatek azbestu w materiatach budowlanych, z
terminem obowigzywania od dnia | stycznia 1997 r.
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. 2014, poz. 1923). Zamieszcza rodzaje odpadow zawierajacych
azbest na liscie odpadow niebezpiecznych w wymienionych nizej grupach i podgrupach z
przypisanym kodem klasyfikacyjnym (gwiazdka oznacza odpady niebezpieczne):
— 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,
— 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,
— 10 11 81* - odpady zawierajace azbest (z hutnictwa szkla),
10 13 09* - odpady zawierajace azbest z produkcji elementow cementowo-azbestowych,
1501 11* - opakowania z metali zawierajace niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest) wigcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi,
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— 1601 11* - oktadziny hamulcowe zawierajace azbest,
— 1602 12* - zuzyte urzadzenia zawierajace azbest,

17 06 01* - materialy izolacyjne zawierajgce azbest,
17 06 05* - materialy budowlane zawierajace azbest.

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 7 czerwca 2017
r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2017, poz. 1348). Rozporzadzenie to okre$la
wartosci najwyzszych dopuszczalnych st¢zen chemicznych i pylowych czynnikow, w tym
pytow zawierajacych azbest szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia
2004 roku w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.U. 2004, Nr 71, poz. 649). Rozporzgdzenie naklada
na wiascicieli lub zarzadcow obiektow budowlanych obowiazek dokonania przegladu
technicznego wyroboéw zawierajagcych azbest zgodnie z =zalgeznikiem nr 1 do
rozporzadzenia. Jeden egzemplarz ,,oceny” nalezy zlozy¢ do terenowego organu nadzoru
budowlanego, co ma na celu dokonanie inwentaryzacji wyrobow wymagajacych usuniecia
w danym rejonie w okreslonym przedziale czasowym. Wszystkie wyroby posiadajgce
gestosé objetosciows mniejsza niz 1000 kg/m® oraz zuzyte wyroby o gestosci wiekszej niz
1000 kg/m* (azbestowo-cementowe) powinny by¢ usuniete na koszt wlasciciela. W
rozporzadzeniu okre$lono zasady usuwania tych wyrobéw, sposoéb pakowania i
oznakowania powstatych odpadéw zawierajacych azbest do przewiezienia na miejsce
sktadowania. Wykonawca prac polegajacych na usunigciu wyrobéw zawierajacych azbest
z obiektow i urzadzen budowlanych o lgcznej powierzchni ponad 500 m* zobowigzany
Jjest do wykazania braku zanieczyszczenia azbestem miejsc wykonywania robot, przez
przedstawienie wynikoéw pomiaréw stezen pylow azbestu. Rozporzgdzenie okresla:
1) obowiazki wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym uzytkowaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest;
2) sposoby i warunki bezpiecznego uzytkowania oraz usuwania wyroboéw zawierajgcych
azbest;
3) warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobéw i odpadéw zawierajacych
azbest do miejsca ich sktadowania;
4) wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie wyrobow i odpadéw
zawierajgcych azbest.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest (Dz.U. 2010, Nr 162, poz. 1089).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobéw zawierajacych azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byly lub sa
wykorzystywane wyroby zawierajace azbest (Dz.U. 2011, Nr 8, poz. 31).
Rozporzadzenie ustala obowigzki wiascicieli wszystkich miejsc, gdzie byly lub sa
wykorzystywane wyroby zawierajace azbest, a takze wprowadza obowigzek
mwentaryzacji tych wyrobdw oraz corocznej sprawozdawczosci.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w
sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U. 2005, Nr 216, poz. 1824). Okresla obowigzki
pracodawcy zatrudniajgcego pracownikéw przy usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest. Pracodawca obowigzany jest stosowaé s$rodki ochrony pracownikow przed
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szkodliwym dzialaniem pylu zawierajgcego azbest, a przed przystapieniem do prac
sporzadzi¢ ich szczegolowy plan. Pracownicy zatrudnieni przy pracach w kontakcie z
azbestem, pracodawcy i osoby kierujgce takimi pracami powinni by¢ przeszkoleniu w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z programem okreslonym w zatgczniku
do rozporzadzenia.

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokosci
stawek oplat za korzystanie ze Srodowiska na rok 2018 (Dz.U. 2017, poz. 875) W
obwieszczeniu zawarto m.in. jednostkowe stawki oplaty za gazy lub pyly wprowadzane
do powietrza ( w tym azbest).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie
rodzajow odpadéw, ktére moga by¢ skladowane na skladowisku odpadéw w sposéb
nieselektywny (Dz.U. 2015, poz. 110). W sposéb nieselektywny moga by¢ skladowane
rodzaje odpadow okre$lone w zalgczniku do rozporzadzenia, w tym:

- grupa 17 06 01* - materialy izolacyjne zawierajace azbest,

- grupa 17 06 05* - materiaty budowlane zawierajgce azbest,

Oznacza to, ze odpady obu grup mogg by¢ skladowane wspdlnie, na tym samym
sktadowisku odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest. Natomiast nie wolno tych
odpadow mieszac i1 sktadowac¢ z innymi odpadami niebezpiecznymi.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
15 lutego 2012 r. w sprawie Swiadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie Swiadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (tekst jednolity, Dz.U.
2017, poz. 695). Okresla szczegolowe warunki, tryb wydawania i przedtuzania waznosci
swiadectwa dopuszczenia pojazdu ADR oraz wydawania jego wtomika; wzor i sposob
wypelniania $wiadectwa dopuszczenia pojazdu ADR; wysoko$¢ optat za wydanie
Swiadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, przedhuzenie jego waznosci oraz wydanie jego
witornika.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie
skladowisk odpadéw (Dz.U. 2013, poz. 523). Okre$la m.in. wymagania dotyczgce
sktadowania dla odpadow zawierajacych azbest, wymienionych w katalogu odpadow
oznaczonych kodami 17 06 01* 1 17 06.05*. Wymagania dotycza lokalizacji, budowy,
eksploatacji 1 zamknigcia skladowiska odpadéw, zapewniaja bezpieczne dla zdrowia
ludzi i dla $rodowiska skladowanie odpadéw, a w szczegélnosSci zapobiegajg
zanieczyszczeniu wod powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi oraz powietrza.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, Nr 120, poz. 1126). Rozporzadzenie
ustala obowigzek sporzadzenia wymaganego planu réwniez dla rob6t prowadzonych z
wyrobami zawierajgcymi azbest.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz Rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
przedsigwzi¢e¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (tj., Dz.U. 2016, poz.
71). Sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko wymaga
transport lub unieszkodliwianie azbestu lub produktow zawierajacych azbest, w ilo$ci nie
nizszej niz 200 ton (Mg) rocznie.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie
wzordéw dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2014, poz.
1973). Okresla wzory dokumentéw stosowanych do prowadzenia iloSciowej i
jakosciowej ewidencji odpadéw celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Do
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prowadzonej ewidencji odpadéw obowigzani sg posiadacze odpadéw, w tym takze
wytworcy odpadow. Ewidencje odpadow prowadzi sie za pomocg dwoch dokumentow:
karty ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadow. Karta przekazania odpadu
wypehiana jest w dwoch egzemplarzach przez posiadacza przekazujacego odpady na
rzecz innego posiadacza odpadow. Posiadacz odpadéw, ktory odpady przejmuje (np.
zarzadzajacy skladowiskiem odpadow) zobowiazany jest do potwierdzenia na karcie
przekazania odpadu fakt przyjecia odpadu.

—~  Obwieszezenie Ministra Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie sposobu
przedkladania marszalkowi wojewédztwa informacji o wystepowaniu substancji
stwarzajacych szczegblne zagrozenie dla Srodowiska (Dz. U. 2015, poz. 1450)
wprowadza zmiany w zakresie sposobu przedkladania marszatkowi wojewodztwa
informacji o wystgpowaniu substancji stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla
Srodowiska. Informacje sg przedktadane w formie elektronicznej na informatycznych
osnikach danych. Informacje sa bezposrednio wprowadzane przez wojta, burmistrza,
prezydenta miasta do bazy azbestowej (www.bazaazbestowa.gov.pl) administrowanej
przez Ministra Gospodarki.

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez marszalka wojewodztwa rejestru wyrobow zawierajacych azbest
(Dz.U. 2013, poz. 25). Rozporzadzenie okre$la sposdb prowadzenia rejestru wyrobdw
zawierajacych azbest, w tym: form¢ i uklad rejestru, zawarto$é rejestru oraz okres
przechowywania rejestru.

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych
elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci (Dz.U. 2014, poz. 1169).
Rozporzgdzenie okresla rodzaje instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo s$rodowiska jako
cato$ci. Sa to: instalacje do wytwarzania energii i paliw; instalacje do produkcji i obrobki
metali; instalacje w przemysle mineralnym, instalacje w przemysle chemicznym do
wytwarzania, przy zastosowaniu proceséw chemicznych lub biologicznych, instalacje w
gospodarce odpadami, instalacje w innych rodzajach dziatalnosci.

1.3. CHARAKTERYSTYKA AZBESTU I ODPADOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

Stowo ,azbest” jest terminem przemystowym i stanowi popularne okreslenie dla
szeregu mineralow z grupy serpentynitow 1 amfiboli, zwigzanych ze skatami
metamorficznymi, wystgpujacych w postaci wioknistych skupien (Polanski A.,1974). Z
terminem ,,azbest” zwiazane sa wyrazenia pochodzenia greckiego i lacinskiego: asbeste,
amiante, eternite (aeternitate). Stowa te tlumaczone jako ,niegasngcy”, ,niezniszczalny”,
~wieczny” odnosza si¢ bezposrednio do charakterystycznych wlasciwosci widkien
azbestowych, dzigki ktorym mineraly te znalazly zastosowanie przemystowe.  Azbest jako
minerat uzytkowy jest znany od neolitu. Juz wtedy stanowil dodatek do wyrobow
ceramicznych. W starozytnosci, Grecy stosowali go do wyrobu knotéw do lamp oliwnych. W

XIX wieku azbest byl stosowany do produkcji ogniotrwatych tkanin, a w XX wicku stat si¢
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surowcem powszechnie stosowanym w budownictwie. Od 1997 roku azbest zostat zakazany
do przetwarzania i wykorzystania w wigkszosci krajow europejskich.

W Polsce azbest byt stosowany w budownictwie, gléwnie do produkeji phyt
azbestowo-cementowych jako pokrycia dachowe (eternit) i do ocieplania elewacji budynkow;
W mniejszym stopniu stosowano azbest do produkcji rur azbestowo-cementowych
(wysokocisnieniowe, kanalizacyjne, przewody wentylacyjne). W Polsce azbest rzadko byl
stosowany wewnatrz budynkéw np. jako natryski azbestowe badz materiat termoizolacyjny.

Jak wynika z dostgpnych opracowan (Brzozowski A., Obminski A., 2004), w polskim
budownictwie przemystowym stosowano w latach 1970-1980 miekkie tatwo pylace materialy
zawierajgce azbest w postaci tynkow i natryskow w celach ognioochronnych w konstrukcjach
stalowych 1 drewnianych obiektoéw wymagajacych szczegolnej ochrony przeciwpozarowe;.

Poza powszechnym wykorzystaniem w budownictwie, azbest znalazt w praktyce
szerokie zastosowanie. Azbest byl stosowany do produkeji réznych artykuléw codziennego
uzytku: papier bibulowy, kartony, ,,siatki azbestowe” do kuchenek gazowych, tostery, kurtyny
teatralne, tkaniny ognioodporne, koce gasnicze, itp. Azbest znalazt takze specjalistyczne
zastosowanie w energetyce, w przemysle chemicznym, spozywczym, motoryzacyjnym,
hutniczym i stoczniowym.

Mineraty okreslane populamie jako ,,azbest” nalezg do grupy wioknistych mineratéow
zbudowanych z réznorodnych zwigzkéw krzemu, tlenu i metali (magnez, zelazo),
charakteryzujgcych sig¢ duzg elastyczno$cia widkien, odpornoécig na wysokie temperatury,
znikomym przewodnictwem cieplnym, znikomg rozpuszczalno$cia w wodzie oraz znaczna
odpornoscig na dziatanie kwasow i zasad. Mineraly te wystgpuja w skorupie ziemskiej
powszechnie, sg obecne we wszystkich czg$ciach litosfery niezaleznie od pochodzenia
geologicznego.

Wiokna azbestowe stanowia agregaty dlugich, cienkich i elastycznych widkien
elementamnych (fibryli). Diugos¢ wiokien azbestu jest rézna i zalezy od odmiany. Azbesty
serpentynowe charakteryzuja si¢ wigksza dlugoscia widkien od azbestoéw amfibolowych.
Wiasciwosci fizykochemiczne azbestu zmieniajg si¢ przy ogrzewaniu, na skutek dehydratacji.
Ogrzewany w temperaturze powyzej 110 °C traci 2/3 zaadsorbowanej wody, w temperaturze
370 °C traci cato$¢ wody i jest to proces odwracalny. W temperaturach wyzszych
dehydratacja staje si¢ nieodwracalna. Temperatura topnienia azbestu wynosi ok. 1500 °C.

Witasciwosci termoizolacyjne i dzwigkochlonne, wytrzymalo§¢ na rozcigganie,

elastycznos¢, a takze odpornos¢ niektorych odmian azbestu na dziatanie kwasow, alkaliow i

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energiq PAN 11
ul. Wyhickiego 74 , 31-261 Krakow



Program uswwvania wyrebow zawierajgcych azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie
wraz ze szczegolowq inwentaryzacjq

wody morskiej uczynily z azbestu surowiec o szerokim zastosowaniu w ponad tysigcu

opisanych technologii (Szeszenia-Dgbrowska N., 2003).

Tab. 1.1. Typowe odmiany azbestu

Odmiana Odpowiednik mineralogiczny Sklad chemiczny
Grupa serpentynu
Chryzotyl Lizardyt, Antygoryt (Mg, Fe*")3[Si>05](OH):
Grupa amfiboli

Krokidolit Riebeckit NazFes?'Fex*'[Sis02:](OH):
Amosyt Gruneryt (Fe*", Mg)7[Sis02](OH)>
Antofyllit Antofyllit (Mg, Fe*")7 [Sis02:](OH)2
Aktynolit Aktynolit Cay(Fe?"Mg)s[Sis022](OH):
Tremolit Tremolit Cax Mgs[Sig022](OH):

Najwicksze znaczenie przemyslowe ma azbest serpentynowy (chryzotylowy),
tworzacy w serpentynitach cienkie zyly, o gietkich widknach okoto 0,1pum grubosci. Jest on
odporny na dzialanie wysokiej temperatury i czynnikow chemicznych, a takze na $cieranie.
Zle przewodzi ciepto. Azbest serpentynowy uzywany byt do wyrobu niepalnych materiatow
budowlanych (wyrobow azbestowo-cementowych (popularny eternit), materialéw
izolacyjnych, oktadzin ciernych, tkanin i farb ogniotrwatych itp). Azbest chryzotylowy jest
wytrzymaty, elastyczny, ognioodporny, Zle przewodzi cieplo, elektryczno$¢ i dzwiek. Jest
odporny na alkalia, ale rozklada si¢ w kwasie solnym. Azbest amfibolowy jest znacznie mniej
rozpowszechniony. Z uwagi na duzg kwasoodporno$¢ uzywany byl w przemysle
chemicznym. Azbest amfibolowy jest kruchy i odporny na dzialanie kwasow.

Najczesciej spotykanymi odmianami krystalograficznymi mineraléw azbestu jest
chryzotyl (minerat serpentynowy) oraz krokidolit i amosyt (mineraly amfibolowe). Odmiany
te roznig si¢ miedzy sobg barwa, gestoscia, budowa, a przede wszystkim zawarto$cia
procentowa sktadnikow: SiOa, Fe:03, FeO, MgO, Ca0, Na>O, N>O.

Azbest, z uwagi na swoje zalety, byt szeroko stosowany do produkcji budowlanych
wyroboéw azbestowych, wsrdd ktorych najwigksze zainteresowanie miaty plyty i rury
azbestowo-cementowe. Piyty byly szeroko stosowane jako pokrycia dachowe (eternit), a rury
(w niewielkich ilo$ciach), do wykonywania instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
jako przewody kominowe i zsypy w budynkach wiclokondygnacyjnych. Polska Norma [PN-
87 B-06612] podaje trzy rodzaje klasyfikacji wyrobéw azbestowo-cementowych. Najbardziej
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adekwatny wydaje si¢ by¢ podzial wyrobow azbestowo-cementowych w zaleznos$ci od
ksztattu i przeznaczenia, wyrozniajacy nastgpujgce grupy:

- wyroby plytowe, w tym:

- plyty ptaskie ogolnego stosowania,

- plytki dachowe,

- plyty plaskie specjalnego stosowania,
- phyty faliste,

- ksztaltki,

- rury i elementy faczace,

- ksztaltki kanalizacyjne,

- kanaly wentylacyjne,

- otuliny,

- wyroby i elementy architektoniczno-budowlane.

W zaleznosci od ich ggstosci obj¢tosciowej wyroby zawierajgce azbest oraz odpady
azbestowe dzieli si¢ na ,,migkkie” i ,twarde”. Materialy ,,migkkie” - tatwo pylace materiaty
zawierajgce azbest to materialy lub produkty (np. tekstylia azbestowe) charakteryzujgce sie
duzym procentowym udzialem azbestu, niska odpornosciag mechaniczng i niska gestoscig. Pod
naciskiem mig¢dzy palcami podatne sa na zgniatanie i latwo uwalniajg wiokna azbestowe.
Latwo takze ulegajg uszkodzeniom, powodujac wtedy znaczne emisje pylu azbestowego do
atmosfery. Grupa ,,migkkich” materialéw zawierajgcych azbest obejmuje wyroby o gestosci
obj¢to$ciowej mniejszej od 1000 kg/m®. Zawieraja powyzej 20% azbestu. Wéréd najczesciej

stosowanych ,,migkkich” materiatow zawierajacych azbest mozna wyr6znié:

— materialy termoizolacyjne,
— natryski azbestowe,
— wata azbestowa,
— tektura azbestowa,
— wyroby tekstylne,
— zaprawy o niskiej gestosci (<1),
— szczeliwa plecione,
— filtry powietrza, gazow i cieczy.
Zrédtem znaczacych emisji pytu sa ,,mickkie” wyroby zawierajgce azbest stosowane
dawniej wewnatrz pomieszczen w postaci izolacji cieplnej, dodatkow do materialow

wykonczeniowych, farb i lakierow. Problem znacznych emisji wewnatrz pomieszczen ma
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miejsce gltownie w krajach wysoko uprzemystowionych, gdzie na duzg skale stosowano
~migkkie” materialy zawierajagce azbest m.in. w budynkach uzytecznoéci publicznej.
Materialy ,twarde” - slabo pylace, to wyroby charakteryzujace si¢ duzym stopniem
zwigztosci widkien azbestu oraz duzym udzialem spoiwa, gldwnie cementowego. Sa to takie
materiaty, ktérych dopiero mechaniczna obrdbka (rozbijanie, zrzucanie, cigcie, wiercenie
otworéw, szlifowanie i inne) powoduje zwigkszona emisj¢ pylu azbestowego do wdychanego
powietrza, stwarzajac niebezpieczenstwo dla zdrowia. Grupa ,twardych” materialow
zawierajacych azbest obejmuje wyroby o gestosci obje¢tosciowe] powyzej 1000 kg/m’,
zawierajgce ponizej 20% azbestu. Wsréd L twardych” materialdw zawierajgcych azbest mozna
wyrdznié:

— wyroby azbestowo-cementowe (plyty faliste, plaskie oraz plyty ,,caro™),

— wyroby winylowo-azbestowe,

— uszczelki plaskie,

— kleje, kity, szpachlowki i zaprawy cementowe o wysokiej gestoscei,

— tarcze cierne.

Do materiatow ,,twardych” — stabo pylacych zaliczane sg migdzy innymi powszechnie
stosowane w Polsce w latach 70-tych, faliste i ptaskie ptyty azbestowo-cementowe (popularny
eternit), wykorzystywane jako pokrycia dachowe w budynkach jednorodzinnych lub elewacje
w budownictwie wielokondygnacyjnym. W znacznie mniejszym stopniu stosowane byly rury
azbestowo-cementowe w sieciach wodociggowych, kanalizacyjnych czy do budowy kominéw
i zsypow. Wilokna azbestu w tych wyrobach, w postaci widkien chryzotylu (azbestu
serpentynowego) — odmiana mniej szkodliwa od krokidolitu (azbestu amfibolowego) - sa
mocno zwigzane spoiwem cementowym. Pod wplywem warunkéow atmosferycznych w
dtuzszych okresach czasu, spoiwo ulega wietrzeniu i wlokna azbestowe mogg wtedy stanowié
zagrozenie dla ludzi w stopniu zaleznym od stanu zwietrzalych powierzchni wyrobow

azbestowych (np. pokrycia dachowe).

1.4. RODZAJE ODPADOW AZBESTOWYCHIICH WPLYW NA
ZANIECZYSZCZENIE SRODOWISKA 1 ZDROWIE LUDZI

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobow zawierajagcych
azbest (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.) praktycznie zamkneta okres stosowania
wyrobow zawierajgcych azbest w Polsce. Pozostaje natomiast problem sukcesywnego

usuwania zuzytych wyrobdéw, w sposob nie zagrazajacy zdrowiu ludzi i zanieczyszczaniu
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srodowiska. Zgodnie z wymogami wymienionej ustawy, produkcja ptyt zostata zakonczona w
1998 roku.

Powotujac si¢ na Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 — 2032, na
terenie kraju w 2008 roku znajdowato si¢ jeszcze w uzytkowaniu ok. 14,5 min Mg wyrobow
zawierajgcych azbest. W ,Programie...” nie zidentyfikowano iloéci wyrobow zawierajacych
azbest znajdujacych si¢ w obiektach przemystowych i infrastrukturalnych. W najblizszych
latach wyroby te beda sukcesywnie usuwane, stajac si¢ wtedy odpadem niebezpiecznym
(Ministerstwo Gospodarki, 2009). Zgodnie z obowigzujaca klasyfikacjg odpadéw, stanowiaca
zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) odpady azbestowe wymienione sg w
nastepujacych grupach odpadow:

Tab.1.2. Grupy odpadéw zawierajacych azbest

Grupa 06 Odpady z predukcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktéw przemyslu
chemii nieorganicznej,

06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy

06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu

Grupa 10 Odpady z proceséw termicznych,

1011 81% Odpady zawierajgce azbest

10 13 09* Odpady zawierajgce azbest z produkcji elementow cementowo-azbestowych

Grupa 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne
i ubrania ochronne nieujete w innych grupach,

1501 11%* Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest), wlgcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi

Grupa 16 Odpady nieujete w innych grupach,

1601 11%* Oktadziny hamulcowe zawierajace azbest

16 02 12* Zuzyte urzadzenia zawierajace wolny azbest

Grupa 17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemie z terenéw
zanieczyszczonych)

1706 01* Materialy izolacyine zawierajace azbest

17 06 05* Materiaty budowlane zawierajace azbest

Ze wzgledu na swoje wilasciwosci 1 niezniszczalno$é, azbest wprowadzony w odpadach
do srodowiska utrzymuje si¢ w nim praktycznie przez czas nieokreslony. Oznacza to trwaty
charakter zanieczyszczenia lub skazenia poszczegolnych komponentdw $rodowiska.
Zanieczyszczenie lub skazenie $rodowiska przyrodniczego azbestem oznacza:

— skazenie powietrza pytami azbestowymi, zwlaszcza najbardziej niebezpieczng dla

cztowieka frakcjg respirabilna, tj. wiokna o dlugosci powyzej 5 mikrometrow o
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maksymalnej srednicy 3 mikrometréw 1 o stosunku dlugosci widkna do jego grubosci nie
mniejszym niz 3 do 1,
— skazenie gleb, ktore powoduje wtorng emisje pytow azbestu.

Dla stgzen azbestu w powietrzu podane sg najwyzsze dopuszczalne stezenia (NDS),
wyrazone zaréwno liczbg widkien azbestu w 1em?, jak i iloscia pyhu catkowitego w mg/m’.
W przypadku koncentracji azbestu w glebach brak jest Swiatowych, europejskich i krajowych
kryteriow ustalajacych dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia. Zanieczyszczenie gruntu lub
gleb azbestem jest jednak zagadnieniem istotnym, gdyz powoduje jego reemisje do
srodowiska. W pracy Obminskiego (2000) podano, na podstawie whasnych badan, ze stezenia
niezwigzanego azbestu przekraczajace 0,02% wymagaja rekultywacji, z racji reemisji pytow.
W celu wyeliminowania reemisji azbestu konieczne jest przeprowadzanie odpowiednich
zabiegdw ograniczajacych pylenie (Dyczek, 2000; Obminski, 2000).

W ostatnich latach, zarowno w Polsce jak i na $wiecie, jednoznacznie zabroniono
stosowania wyrobow zawierajgcych azbest. Jednak od poczatku XX wieku do lat
osiemdziesigtych, azbest byl szeroko stosowany w materiatach izolacyjnych i1 $ciemych,
gléwnie w budownictwie komunalnym i przemystowym. Obecnie kazde dzialanie zwigzane z
demontazem wyrobow zawierajacych azbest jest zwiazane z powstawaniem odpadow
zaliczanych, z uwagi na obecnos¢ azbestu, do grupy odpadéw niebezpiecznych.

Chorobotworcze dzialanie azbestu u czlowieka wystepuje w wyniku wdychania widkien
zawieszonych w powietrzu. Dopdki wiokna nie sg uwalniane do powietrza i nie zachodzi ich
wdychanie, wyroby z udzialem azbestu nie stanowia zagrozenia dla zdrowia. Na
wystgpowanie zagrozenia i typ patologii wplywa rodzaj azbestu, wymiary tworzacych go
wlokien i ich st¢zenie oraz czas trwania narazenia. Zagrozenie azbestem dla czlowieka jest
wynikiem wprowadzenia go poprzez drogi oddechowe, przy czym stopien zagrozenia zalezy
od rodzaju pyh, wielkosci i ggstosci widkna i czasu oddzialywania. Im mniejsze i krotsze sg
wlokna, tym sg one bardziej odpowiedzialne za wywolywanie zmian chorobowych o
charakterze rakowym. Wtokna mniejsze sa wdychane, a wigksze osiadaja we wezesniejszych
odcinkach drog oddechowych i nie docieraja do pgcherzykoéw plucnych. Istnicjace dowody
epidemiologiczne pozwalajg stwierdzi¢, ze wszystkie typy azbestu powodujg raka pluc
(Szeszenia-Dgbrowska N., Siuta J.,1998). Najbardziej zagraza zdrowiu azbest niebieski
(krokidolit) zawierajgcy najwigcej wilokien respirabilnych, to znaczy takich, ktore moga
wystepowac w trwalej postaci w powietrzu i przedostawac si¢ z wdychanym powietrzem do
pecherzykow plucnych. W efekcie oddziatywania pylow azbestowych stwierdzono

mozliwo$¢ wystepowania takich schorzen jak: pylica azbestowa, rak pluc oraz azbestoza.
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Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugeruja, Ze inne nowotwory: krtani, zolgdka i jelit,
trzustki, jajnika oraz chloniakow mogg by¢ zwiazane z obecnoscig pytu azbestowego w

powietrzu wdychanym (Szeszenia-Dgbrowska N., Siuta J.,1998).

Wyr6znia sie trzy typy ekspozycji na pyl azbestowy: ekspozycje zawodows,
parazawodows i Srodowiskowg. Roznia si¢ one w sposob istotny wielkoscig stezen, dtugoscig
trwania narazenia, a co za tym idzie skutkami dla zdrowia i wielkoscig ryzyka wystgpowania
okreslonych nowotworéw ztosliwych. Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
badania nie dostarczyly dowodow zwigkszonego ryzyka wystepowania nowotwordw
zwigzanych ze spozywaniem pokarmow i wody zanieczyszczonej azbestem. Tak wigc azbest
Jest nieszkodliwy, o ile jest on izolowany od atmosfery. Zagrozeniem dla czlowieka jest
forma azbestu wdychana z powietrzem atmosferycznym.

Istnieje realne zagrozenie skazeniem $rodowiska pylem azbestu, pochodzacym z tak
zwanych ,,dzikich wysypisk odpadéw™ — szczegdlnie w lasach i odkrytych wyrobiskach.
Ponadto wyst¢puje pylenie — w coraz wigkszym stopniu — z uszkodzonych pod wplywem
wietrzenia, powierzchni plyt na dachach i elewacjach budynkéw. Powazny niepokdj moze
budzi¢ fakt, ze usuwanie z dachow i elewacji wyrobdw zawierajacych azbest przez
przypadkowe i nieprofesjonalne firmy, zwigksza tylko zagrozenie pylem azbestowym dla

pracownikéw tych firm i mieszkancow.

1.5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY STRZELCE OPOLSKIE

Gmina Strzelce Opolskie jest gmina miejsko-wiejskg, liczy 29 452 mieszkancow
(informacja Urzedu Miejskiego w Strzelcach Opolskich - stan na 13.08.2018 r.).
Powierzchnia gminy obejmuje obszar ok. 202,35 km? Gmina Strzelce Opolskie graniczy z
gminami Gogolin, Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Le$nica, Ozimek, Toszek, Ujazd,
Wielowies oraz Zdzieszowice.

W sklad gminy wchodzi 27 solectw. Sa to Blotnica Strzelecka, Brzezina,
Dziewkowice, Grodzisko, Jedrynie, Kadlub Piec, Kadlub Wie$, Kalinowice, Kalinéw, Ligota
Dolna, Ligota Gorna, Niwki, Osiek, Pluznica Wielka, Rozmierka, Rozmierz, Roznigtow,
Sucha, Szczepanek, Szymiszow Wies, Szymiszow Osiedle i Warmatowice oraz w granicach

miasta solectwa: Adamowie, Farska Kolonia, Mokre Lany, Suche Lany i Nowa Wies.
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Tab. 1.3. Liczba ludnosci w poszczegélnych miejscowosciach gminy Strzelce
Opolskie

L.p. Solectwo/miejscowosé liczba mieszkancéw
1 | Strzelce Opolskie 16 835
2 Strzelce Opolskie 13 690
3 Adamowice 636
4 Farska Kolonia 105
5 Mokre Lany 762
6 Nowa Wies 877
7 Suche Lany 765
8 |Btotnica Strzelecka 997
9 | Brzezina 150
10 | Dziewkowice 1402
11 | Grodzisko 686
12 |Jedrynie 117
13 | Kadlub-Piec 531
14 | Kadtub-Wies 1011
15 |Kalinowice 411
16 |Kalinow 254
17 |Ligota Dolna 93
18 |Ligota Gérna 94
19 | Niwki 108
20 | Osiek 425
21 |Phluznica Wielka 185
22 | Rozmierka 954
23 | Rozmierz 449
24 | Roznigtow 881
25 |Sucha 651
26 | Szczepanek 717
27 | Szymiszdéw Osiedle 1022
28 | Szymiszow Wies 879
29 | Warmatowice 600
29 452

Zrédlo: Urzqd Miejski w Strzelcach Opolskich (stan na 13 sierpnia 2018 r.).

Obszar gminy polozony jest we wschodniej cze$ci wojewddztwa opolskiego na
pograniczu z wojewddztwem $lgskim. Miasto Strzelce Opolskie potozone jest w odleglodci
ok. 33 km od Opola, 70 km od Katowic, 120 km od Wroctawia i 150 km od Krakowa.

Wedtug podziatu fizjograficznego Polski [Kondracki J. 1998] obszar gminy Strzelce
Opolskie nalezy do trzech mezoregionéw - Rownina Opolska (35 % powierzchni gminy) i
Kotlina Raciborska (5 % powierzchni gminy) nalezacych do makroregionu Nizina $Slaska
prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego oraz mezoregionu Chebm (60 % powierzchni gminy)

nalezacego do makroregionu Wyzyna Slaska prowincji Wyzyn Polskich. Uksztaltowanie
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terenu gminy jest mato zréznicowane, z tendencjg wzrostu w kierunku potudniowym. Okoto
30% ogolnej powierzchni gminy zajmuja lasy i1 grunty lesne (6056 ha). Gléwnie zalesiona jest
poénocno zachodnia i zachodnia czgs¢ gminy.

Gmina Strzelce Opolskie jest gmina o charakterze przemystowo-rolniczym.
Wiodacymi branzami przemystu to: przemyst elektromaszynowy, budowlany stolarsko-

meblarski 1 rolno-spozywczy.

Rys 1. Mapa gminy Strzelce Opolskie (Zrédio: Wikipedia)
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2. INWENTARYZACJA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE GMINY
STRZELCE OPOLSKIE

2.1. PODSTAWOWE ZALOZENIA

Azbest, z uwagi na swoje zalety, byt szeroko stosowany gltownie do produkcji wyrobow
budowlanych, spoéréd ktorych na terenie gminy Strzelce Opolskie powszechnie
wykorzystywane byly plyty azbestowo-cementowe jako pokrycia dachowe. Wykorzystanie
rur zawierajacych azbest do wykonywania instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych oraz
jako przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych, jest w skali calego
kraju niewielkie. Na terenie gminy Strzelce Opolskie znajduje si¢ jednak dosy¢ pokazna ilo$¢
rur azbestowo-cementowych, ktorych zarzadcg sa Strzeleckie Wodociggi 1 Kanalizacja
Sp. z 0.0.

Na terenie gminy Strzelce Opolskie najwigcej odpadow zawierajacych azbest powstanie
w trakcie usuwania pokry¢ dachowych z budynkéow (gléwnie nalezagcych do osob
fizycznych). Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w
sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2014r., poz. 1923) beda to odpady niebezpieczne z
przypisanymi nastepujgcymi kodami klasyfikacyjnymi:

— 17 06 05* - materiaty budowlane zawierajace azbest,

— 1706 01* - materiaty izolacyjne zawierajace azbest.

W roku 2018, w miesigcach maj - sierpien, pracownicy Pracowni Badaf
Srodowiskowych i Gospodarki Odpadami Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i
Energia PAN przeprowadzili prace inwentaryzacyjne obejmujgce wszystkie budynki nalezgce
do osdb fizycznych, osob prawnych oraz jednostek samorzadu terytorialnego. Wykonane
prace inwentaryzacyjne wyrobow zawierajacych azbest skladaty si¢ z nastgpujacych etapow:
— opracowanie ankiet zgodnie z obowigzujgcymi rozporzadzeniami,

— konsultacje z pracownikami Urzedu Miejskiego w Strzelcach Opolskich,

— przeprowadzenie zgodnie z opracowanymi ankietami inwentaryzacji (spisu z natury)
w terenie obiektow nalezacych do o0so6b fizycznych,

— przeprowadzenie zgodnie z opracowanymi ankietami inwentaryzacji (spisu z natury)
w terenie obiektow nalezacych do osdb prawnych,

— przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie (spisu z natury) pozostatych obiektow,

— wprowadzenie do Bazy Azbestowej wynikéw inwentaryzacji wraz z nr dziatek i obrebow

ewidencyjnych,
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Zgodnie z obowigzujgcym Programem usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych
azbest stosowanych na terytorium Polski, w pracach inwentaryzacyjnych i w dalszych
obliczeniach wykonywanych dla potrzeb niniejszego programu, przy obliczeniu masy i
objgtosci plyt azbestowo-cementowych pozostalych do unieszkodliwienia, zastosowano

nastepujace przeliczniki:

1 m? ptyty azbestowo-cementowej = 0,011 Mg
1 Mg ptyty azbestowo-cementowej = 0,82 m?

Przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie obiektow nalezacych do oséb fizycznych

oraz osob prawnych, zgodnie z opracowanymi ankietami oraz wykonanie oceny stanu

technicznego zinwentaryzowanych wyrobow azbestowych, stanowilo podstawowe zadanie
niezb¢dne w celu opracowania Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu
gminy Strzelce Opolskie. W trakcie prac terenowych zinwentaryzowano m.in. zdemontowane
plyty dachowe ztozone na terenie poszczegolnych posesji. Ptyty te bezwzglednie zaliczono
do I stopnia pilnosci usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu gminy.

Ze wzgledu na ograniczone mozliwoséci obserwacji w terenie, czg$¢ zlozonych piyt
azbestowo-cementowych mogta nie zosta¢ uwzgledniona w ankietach. Jezeli takowe odpady
azbestowo-cementowe zlozone na posesjach zostang zgloszone przez wiascicieli poses;ji

nalezy je traktowac zgodnie z postgpowaniem dla I stopnia pilnosci.

Przygotowane ankiety wykorzystywane w pracach inwentaryzacyjnych (wzoér ankiet
zamieszczono w zalaczniku do opracowania) zawierajg dwa elementy:

— Informacja o wyrobach zawierajgcych azbest i miejscu ich wykorzystania — wedhug
zatgcznika nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w
sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajgcych azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzgdzen, w ktorych byly lub sg
wykorzystywane wyroby zawierajgce azbest. (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);

— Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyroboéw zawierajacych azbest —
wedlug zalacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest ze zmianami z roku 2010 (Dz. U.

z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
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Wykonawca opracowania w celu wykonania inwentaryzacji przeprowadzit spis
obiektow oraz oceng pokry¢ dachowych bezposrednio w terenie — ,,tzw. spis z natury”. Spis z
natury polegal na szczegélowym obejsciu gospodarstwa indywidualnego badz obiektu
nalezagcego do podmiotu gospodarczego, a takze obiektow bedacych we wiadaniu gminy.
Oszacowano powierzchni¢ pokry¢ dachowych oraz przeprowadzono ocene stanu
technicznego wystepujacych wyrobéw azbestowych, zgodnie =z =zalgcznikami do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagan w
zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byly lub sg wykorzystywane wyroby
zawierajgce azbest. (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) oraz w odniesieniu do Rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie
sposobdw 1 warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest
(Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089 ze zm.). Ocene
przeprowadzono do celow inwentaryzacji i w celu opracowania harmonogramu usuwania

wyrobow zwierajacych azbest.

Podstawowe zatozenia Wykonawcy (IGSMIiE PAN) dotyczace wypekiania ankiet,
przyjete dla potrzeb przeprowadzonej inwentaryzacji materiatow zawierajgcych azbest na

terenie gminy Strzelce Opolskie:

1. Zawartos¢ ankiet wypelnionych przez wiascicieli lub administrujgcych obiektami
zostala przyjeta dla celéw opracowania bez jakichkolwiek zmian;

2. W przypadku braku ankiety dla obiektu, gdzie pracownicy IGSMiIiE PAN w czasie
prac terenowych, stwierdzili obecno$¢ elementow zawierajacych azbest, ankieta
zostala wypelniona przez Wykonawce zadania (w warunkach terenowych). W
takim przypadku w rubrykach: - Wykorzystujgcy wyroby zawierajgce azbest — imie
i nazwisko lub nazwa i adres - wpisywano adres budynku, na ktérym stwierdzono
obecnos$¢ wyrobow zawierajacych azbest.

3. Ocena stanu 1 mozliwosci bezpiecznego uzytkowania zostata przeprowadzona przez

pracownika IGSMiIiE PAN wypelniajacego ankiet¢ w warunkach terenowych.
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2.2. WYNIKI ZBIORCZE INWENTARYZACJI W TERENIE

Wszystkie wypelnione w terenie ankiety dotgczono, jako zalgcznik do opracowania,

w 5 tomach:

Tab.2.1. Zestawienie wynikow inwentaryzacji w podziale na tomy (w zalgczeniu do

opracowania)
Miasto Strzelce Opolskie w tym: Adamowice,
Farska Kolonia, Mokre Lany, Nowa Wies, Suche tom I
FLany
Gospodarstwa Blotnica Strzelecka, Brzezina, Dziewkowice, tom II
indywidualne Grodzisko, Jedrynie, Kadtub-Piec, Kadlub-Wies
(osoby Kalinowice, Kalinéw, Ligota Dolna, Ligota Gorna,
fizyczne) Niwki, Osiek, Pluznica Wielka, Rozmierka, tom 111
Rozmierz
Roznigtow, Sucha, Szczepanek, Szymiszow-Osiedle,
i = . tom IV
Szymiszdéw-Wie§, Warmgtowice
Obiekty nalezgce do os6b prawnych (Gminy, firm, przedsiebiorstw
5 3 : 24 tom V
i innych instytucji)

Ponad polowg wyroboéw zawierajacych azbest, stosowanych w obiektach na terenie

gminy stanowia rury i zlacza azbestowo-cementowe. Roéwniez duzg grupe obicktow

zawierajgcych azbest stanowig pokrycia dachowe budynkow bedgcych wlasnoscig osob

fizycznych. Sa to glownie azbestowo-cementowe plyty faliste wystepujace na budynkach

mieszkalnych 1 budynkach gospodarczych. W wyniku przeprowadzonych prac

inwentaryzacyjnych na obszarze gminy Strzelce Opolskie uzyskano:

w grupie budynkéw bedacych wlasnoscig osob fizycznych (gospodarstw
indywidualnych) 412 ankiet, w ktérych wykazano tacznie 507 obiekty z wbudowanymi
wyrobami zawierajacymi azbest. Lacznie oszacowano 45735 m?, tj. 503,085 Mg
wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest.

w grupie budynkéw nalezacych do osob prawnych — Gminy, firm, przedsiebiorstw
i innych instytucji: 19 ankiet, w ktérych wykazano 74 obiekty z wbudowanymi
wyrobami zawierajgcymi azbest w ilosci 7 649 m?, tj. 84,133 Mg wyrobow budowlanych
zawierajgcych azbest.

w grupie obiektéw podziemnych nalezacych do osob prawnych (Strzeleckie Wodociagi i
Kanalizacja Sp. z 0.0.): 7 ankiet w ktérych wykazano rury i zlacza azbestowo-
cementowe w ilosci 12 944 mb, tj. 517,760 Mg wyrobow budowlanych zawierajacych

azbest.
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Ilo$¢ ankiet nie odpowiada ilosci obiektow z wbudowanymi wyrobami zawierajgcymi
azbest znajdujacymi si¢ na danej posesji. Wynika to z faktu, Ze jedna ankieta dotyczy jednego
gospodarstwa indywidualnego (posesji), gdzie wielokrotnie stwierdzano pokrycie dachowe z
plyt zawierajacych azbest na kilku budynkach, ale w jednym gospodarstwie (np. budynek
mieszkalny i budynek gospodarczy). W zwiazku z tym, ilo$¢ obiektéw z wbudowanymi
plytami zawierajgcymi azbest jest wyzsza niz ilo$¢ ankiet, a co za tym idzie rowniez wyzsza

niz ilos¢ gospodarstw (posesji).

2.3. INWENTARYZACJA OBIEKTOW NALEZACYCH DO OSOB FIZYCZNYCH

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji wykazano, ze zdecydowana wiekszo$é
stosowanych w badanych obiektach wyroboéw zawierajacych azbest nalezy do grupy pokry¢é
dachowych budynkow. Sg to glownie azbestowo-cementowe plyty faliste i w mniejszym
stopniu plyty ,,caro”, wystepujace na budynkach mieszkalnych i budynkach gospodarczych.

W  wyniku przeprowadzonych badan inwentaryzacyjuych budynkéw bedacych
wlasno$cig osob fizycznych (gospodarstw indywidualnych), na obszarze gminy Strzelce
Opolskie uzyskano 412 ankiet, w ktdrych wykazano tacznie 507 obiekty z wbudowanymi
wyrobami zawierajacymi azbest. £acznie oszacowano 45 735 m?, tj. 503,085 Mg wyrobow
budowlanych zawierajacych azbest.

Na obszarze gminy Strzelce Opolskie, przy uwzglednieniu ogélnej liczby posesji w
ilosci 4 360 (na podstawie danych Urzedu Miejskiego w Strzelcach Opolskich — stan na 13
sierpnia 2018 r.), udziat posesji z wbudowanymi elementami zawierajgcymi azbest wynosi
9,45 %. Zestawienie udzialu procentowego budynkéw z wbudowanymi elementami

zawierajacymi azbest na obszarze gminy Strzelce Opolskie przedstawia tabela 2.2.

Tab. 2.2. Udzial procentowy budynkéw z wyrobami zawierajagcymi azbest, bedgcych
wiasnoscig osob fizycznych, na terenie gminy Strzelce Opolskie

L.p. | Lokalizacja Ogélna Ilos¢ posesji z Udzial % posesji
(solectwo) liczba wbudowanymi Z wyrobami
numerow wyrobami zawierajacymi azbest
domow zawierajacymi [Yo]
azbest

1 Strzelce Opolskie 1509 68 451
2 Strzelce Opolskie 860 11 1,28
3 Adamowice 80 10 12,50
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4 Farska Kolonia 33 7 21.21
5 Mokre Lany 166 1] 6,03
6 Nowa Wies 225 7 3.1l
7 Suche Lany 145 22 15,17
8 Btlotnica Strzelecka 210 10 4,76
9 Brzezina 43 2 4.65
10 | Dziewkowice 341 26 7,62
11 | Grodzisko 145 24 16,55
12 | Jedrynie 33 8 24.24
13 | Kadlub-Piec 105 3 2,86
14 | Kadlub-Wies 217 34 15,67
15 | Kalinowice 101 16 15,84
16 | Kalinéw 39 8 20,51
17 | Ligota Dolna 34 2 5,88
18 | Ligota Gérna 36 13 36,11
19 | Niwki 33 2 6,06
20 | Osiek 103 24 23,30
21 | Pluznica Wielka 43 13 30,23
22 Rozmierka 235 23 9.79
23 | Rozmierz 94 18 19,15
24 | Roznigtow 203 16 7,88
25 | Sucha 151 21 13,91
26 | Szczepanek 190 25 13,16
27 | Szymiszoéw Osiedle 196 16 8,16
28 | Szymiszow Wies 197 24 12,18
29 | Warmatowice 102 16 15,69
Ogolem 4 360 412 9,45

W tabeli 2.3. przedstawiono zestawienie przeprowadzonej inwentaryzacji budynkéw
bedagcych wilasnoscig oso6b fizycznych (gospodarstw indywidualnych) na obszarze gminy
Strzelce Opolskie. Zestawienie obejmuje ilo§¢ wyrobow zawierajgcych azbest w jednostkach

powierzchni [m?] oraz masy [Mg].
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Tab. 2.3. Wyniki inwentaryzacji, w grupie oséb fizycznych (gospodarstw indywidualnych),
obiektow zawierajgcych azbest na obszarze gminy Strzelce Opolskie

Liczba Ilos¢ wyrobow
obiektéw azbestowych”
i Lokalizacja pokrytych
(solectwo) wyrobem z
azbestem" [m?] [Mg]

1 | Strzelce Opolskie 93 9960 109,560

2 Strzelce Opolskie 13 1540 16,940
3 Adamowice 13 630 6,930
4 Farska Kolonia 9 690 7,590
5 Molkre Lany 5 1150 12,650
6 Nowa Wies 12 1270 13,970
7 Suche Lany 31 4680 51,480
8 Blotnica Strzelecka 15 1180 12,980

9 Brzezina 2 210 2,310

10 | Dziewkowice 27 1960 21,560

11 | Grodzisko 28 2500 27,500
12 | Jedrynie 10 1250 13,750

13 | Kadlub-Piec 3 210 2,310

14 | Kadlub-Wie$ 37 2445 26,895

15 | Kalinowice 20 2140 23,540

16 | Kalinéw 11 2950 32,450
17 | Ligota Dolna 5 200 2,200

18 | Ligota Gorna 13 700 7,700

19 | Niwki 2 270 2,970
20 | Osiek 28 2490 27,390
21 | Pluznica Wielka 16 2830 31,130
22 | Rozmierka 25 1850 20,350
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23 | Rozmierz 24 2080 22,880
24 | Roznigtow 17 1520 16,720
25 | Sucha 24 1490 16,390
26 | Szczepanek 33 3750 41,250
27 | Szymiszéw Osiedle 17 970 10,670
28 | Szymiszow Wies 28 1280 14,080
29 | Warmatowice 29 1500 16,500
Razem 507 45 735 503,085

1) — ilos¢ obiektow pokrytych wyrobem z azbestem (taczna ilos¢ budynkéw gospodarczych oraz mieszkalnych
w gospodarstwach indywidualnych — warto$¢ wyzsza niz ilos¢ pozyskanych ankiet, gdyz w jednym
gospodarstwie indywidualnym czesto wystepuje kilka budynkow pokrytych takimi wyrobami np. | budynek
gospodarczy i jeden budynek mieszkalny)

2) — sumaryczna ilos¢ wyrobow zawierajgcych azbest na analizowanym obszarze przedstawiona w jednostkach
powierzchni (m2) oraz masy (Mg). Lacznie budynki mieszkalne i gospodarcze

2.4 INWENTARYZACJA OBIEKTOW NALEZACYCH DO OSOB PRAWNYCH

W obiektach nalezacych Gminy, firm przedsigbiorstw oraz innych instytucji na terenie
Gminy Strzelce Opolskie na podstawie 19 ankiet wykazano 74 obiekty z wbudowanymi
wyrobami zawierajgcymi azbest w ilosci 7 649 m?, tj. 84,133 Mg wyrobéw budowlanych
zawierajacych azbest.

Ponadto zinwentaryzowano obiekty podziemne na terenie gminy. W tej grupie na
podstawie 7 ankiet wykazano rury i zlacza azbestowo-cementowe w ilosci 12 944 mb, tj.
517,760 Mg wyrobow budowlanych zawierajacych azbest. Zarzadca obiektow sg Strzeleckie
Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0..

Zestawienie przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobow zawierajacych azbest

bedacych we wladaniu oséb prawnych przedstawiono w tabeli ponizej.
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Tab. 2.4. Inwentaryzacja obiektow zawierajacych azbest nalezacych do oséb prawnych na
terenie gminy Strzelce Opolskie

Plyty azbestowo-cementowe

Wiasciciel/ ) Ilos¢ wyrebow
zarzadca/ Lokalizacja Obiekt 0;’;:3:{; azbestowych
uzytkownik [m?] [Mg]
Rolnicza Spétdzielnia | Brzezina ul. Lipowa
Produkcyjna Brzeziny | 26 i . AN e
»Gaja” Sp. z 0.0. ;
Wroclaw ul. Opolska Siales Optiskie wiata 3 660 7,260
136 ul. Celna 4
,.Domus” Hurtownia ) .
Plytek Ceramicznych — | Sir2elce Opolskie hala x2 + wiata 3 1960 | 21,560
é ul. Dziewkowicka 4
Motka Iwona
PKP — Polskie Linie :
Kolejowe — Warszawa Bivaclen Caiskic wiata 1 10 0,110
ul. Dworcowa 12
ul. Targowa 74
M — Metal .
Przedsigbiorstwo Pro- Bfacen Onaldcl. zab. gosp | 250 2,750
; Lakowa 18
dukcyjno-Handlowe
ABINWEST Sp.z oo | Durzeice Opolskieul. |4 2 600 6,600
Prawego 50
Zaktad P-U-H Anitai | Strzelce Opolskie ul.
Edward Tomiczek Prawego 50 e ' 248 3,113
; Strzelce Opolskie ul.
Ensrgntyin Clepina Strzelcow Bytomskich | garaze 1 484 5,324
Opolszczyzny S.A. 38
Gminna Spoldzielnia :
,»Samopomoc St_rzeice Qpaidkel zab. gosp. l 200 2,200
= Ujazdowska 39
Chlopska
AWIJA-STAL Strzelce Opolskie ul. g
Hurtownia stali Zaktadowa 13 g l & 0,880
Przedsigbiorstwo :
Ustug Komunalnych i ShesiesGiske ul zab. gosp. 1 140 1,540
; ; Zamkowa 8
Mieszkaniowych
komora
PKP — Energetyka S.A. | Strzelce Opolskie gasikowa 5 5 0.016
Zaklad Slaski (szlak kolejowy) stycznika + ?
wylaczniki
ROD ,40-lecia” strzgioe Spokktedl | giwey i 20 | 0,220
Mickiewicza
ROD ,,0aza” sizelesOpolskienl. |y g 6 120 | 1320
Gogolinska
ROD ,XXX-lecia” | Strzelce Opolskieul. 4 840 | 9240
Budowlanych la
PHl_J »Wanda” Wanda | Szymiszdw ul. bud 1 300 3.300
Legierska Dworcowa 138 przemystowy
Skiad Opalowy — Szymiszow ul. bud | 180 1.980
Dieter Profus Wolnosci 48 przemystowy :
ATS Maszyny s "
Drzewne — A. Soltys, Sgyml‘szow Usteclisnl. hala | 250 2,750
; Ligonia 13
K. Banas
28

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralinymi i Energiq PAN
ul. Wybickiego 74 , 31-261 Krakow




Program uswwania wyrobéw zawierajgcych azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie
wraz ze szczegolowq inwentarvzacjg

Wapilis Warmatowice ul
Mieszkaniowa s ' zab. gosp. 2 370 4,070
. Wiejska 22i
Warmatowice
Razem 74 7 649 84,133
Rury azbestowo-cementowe
Wilasciciel/ Iloé¢ wyrobow
zarzadca/ Lokalizacja Obiekt azbestowych
uzytkownik [mb] [Mg]
Dziewkowice 1759 70,36
Jedrynie 2130 85,2
Ligota Dolna 640 25,6
_Strzele(;kle _Wodoma}gl Rt rury i zlgcza cementowo- 3970 158.8
i Kanalizacja Sp. z o0.0. azbestowe
Strzelce Opolskie 2445 97.8
Sucha 1120 44.8
Szczepanek 880 352
Razem 12944 517,76

2.5. PODSUMOWANIE WYNIKOW INWENTARYZACJI

W wyniku przeprowadzonych w terenie w 2018 roku badan ankietowych, uzyskano
tacznie 432 ankiet, w ktorych sumarycznie wykazano 53 384 m? wyroboéw budowlanych
zawierajacych azbest oraz 12 944 mb rur i zlgczy azbestowo-cementowych. Wsrod
gospodarstw indywidualnych (nalezgcych do oséb fizycznych) otrzymano 412 ankiet, w
ktorych sumarycznie wykazano 45 735 m? wyrobow zawierajacych azbest.

Zbiorcze zestawienie wynikow badan inwentaryzacyjnych na obszarze gminy Strzelce

Opolskie z podziatem na poszczegolne grupy obiektow podano w tabeli ponize;j.
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Tab. 2.5. Zestawienie zbiorcze ilosci wyrobéw zawierajacych azbest na terenie gminy
Strzelce Opolskie

Liczba Ilos¢ wbudowanych wyrobow
Rodzaj obiektu Ilo§c obiektow ) zawierajacych azbest
ankiet | zwyrobami [m?| [Mg] 3
azbestowymi g [m
Endynld bedges wiamoiaia asob 412 507 45735 503,085 | 4125
fizycznych
Budynki bedace wlasno$cia osob 13 74 7 649 84.133 68,9
prawnych
Rury azbestowo-cementowe i 7 12 944 [mb] | 517,760 424.6
53 384 [m2]
Razem 432 588 + 1104,978 | 906,0
12 944 [mb]

Tab. 2.6. [losciowe zestawienie poszczegoélnych rodzajéw wyrobéw azbestowo-cementowych
zinwentaryzowanych w grupie oséb fizycznych na terenie gminy Strzelce Opolskie
(wg. Bazy Azbestowej, stan na sierpien 2018 r.).

Tlosé
Kod wyrobu Rodzaj wyrobu zawierajacego azbest
kg %
Wi Plyty azbestowo—cemgntowe plaskie 71 940 14,30
stosowane w budownictwie
W2 Plyty azbest_owo-cementowe faliste 431 145 85.70
dla budownictwa
Suma 503 085 100

Z danych zawartych w tabeli 2.6. wynika, ze udziat piyt azbestowo-cementowych

ptaskich stosowanych w budownictwie (W01) w catkowitej masie wyrobow azbestowych

zinwentaryzowanych na terenie gminy jest zdecydowanie mniejszy (14,30%; 71 940 kg) w

porownaniu do plyt azbestowo-cementowych falistych (W02) (85,70%; 431 145 kg).
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3. OCENA JAKOSCIOWA ZINWENTARYZOWANYCH WYROBOW ZAWIERAJACYCH
AZBEST

Zestawienie iloSciowe wyrobow zawierajgcych azbest na terenie gminy Strzelce
Opolskie przedstawiono w rozdz. 2. programu. Dla potrzeb zestawienia jakos$ciowego
wyrobow zawierajagcych azbest na terenie gminy Strzelce Opolskie przeprowadzono ocene
pilnosci usuwania wyroboéw zawierajacych azbest. Oceng pilnosci usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest wykonano z uwzglgdnieniem wymogoéw obowigzujacych aktow

prawnych:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004
roku w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest. (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 zmieniajace rozporzadzenic
w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz.U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagan w
zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byly lub sg wykorzystywane wyroby
zawierajgce azbest. (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajgcych azbest
zostala przeprowadzona w warunkach terenowych w 2018 roku, przez pracownikéw Instytutu
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i1 Energia PAN, wedlug zalacznika nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku
w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest ze zmianami z roku 2010 (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U.
z 2010 r. Nr 162, poz. 1089). Wzér oceny zamieszczono w zalgczniku do opracowania.
Oceniano wizualnie stan techniczny wbudowanego wyrobu zawierajacego azbest zgodnie z
punktacjg ,,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajacych
azbest”.

Przygotowana ocena w formie ankiety obejmuje pigé grup parametrow
charakterystycznych, ktore sa podstawa do okreslenia przynaleznosci konkretnego rwyrobu do

jednego z trzech stopni pilno$ci usuwania:
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— I stopien pilnosci — wymagane pilnie usunigcie (wymiana na wyrob bezazbestowy) lub
zabezpieczenie,
— I stopien pilnosci — wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,

— [III stopien pilnosci — wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.

W kazdej z pigciu grup wskazywano co najmniej jedng pozycje punktowa. Jezeli w
grupie wskazano wigcej niz jedng pozycj¢ punktowa, wtedy sumujac punkty poszczegdlnych
grup uwzgledniano pozycje o najwyzszej punktacji w danej grupie.

Grupa I obejmuje sposob zastosowania azbestu. Kazdy wyrob azbestowy mozna
zakwalifikowac jako powierzchni¢ pokrytg masg natryskowa z azbestem, tynk zawierajacy
azbest, lekkie plyty izolacyjne z azbestem lub pozostale wyroby z azbestem (np. pokrycia
dachowe, elewacyjne). Wyroby azbestowe wbudowane w obiektach na obszarze gminy
Strzelce Opolskie to pokrycia dachowe, co pozwala zaklasyfikowaé wyroby do grupy
pozostalych wyrobdw z azbestem, przyjmujge 10 punktow.

Grupa II obejmuje strukture powierzchni wyrobu z azbestem. Wyr6zni¢ mozna
duze uszkodzenia powierzchni, naruszong struktur¢ wiokien (60 punktow), niewielkie
uszkodzenia powierzchni - rysy, odpryski, zatamania (30 punktow), $cista strukture wiokien
przy braku warstwy zabezpieczajacej lub jej duzych ubytkach (15 punktéw) oraz brak
uszkodzen, przyjmujac w takim przypadku 0 punktow.

Grupa III to okre$lenic mozliwosci uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem.
Jezeli wyr6b azbestowy jest przedmiotem jakich$ prac, w tym rowniez wyréb zdemontowany,
przyjmowano w takiej sytuacji maksymalng liczbe punktow — 30. Wyroby mogg ponadto byé
bezposrednio dostgpne - do wysokosci 2 m (15 punktéw), narazone na uszkodzenia
mechaniczne (10 punktow), narazone na wstrzasy i drgania lub czynniki atmosferyczne (10
punktéw) lub nie narazone na wplywy zewngtrzne (0 punktéw). Ze wzgledu na
umiejscowienie wyroboéw (pokrycia dachowe) czesto przyjmowano punktacje, jak dla
wyrobow narazonych na wstrzasy, drgania lub czynniki atmosferyczne.

Grupa 1V punktacji obejmuje miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do
pomieszczen uzytkowych. Najwigksza liczba punktéw przyporzadkowana jest dla wyrobow
zlokalizowanych bezposrednio w pomieszczeniu (30 punktow). Wyroby zawierajgce azbest
mozna ponadto zlokalizowa¢, jako wyroby za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym
pokryciem (25 punktoéw), w systemie wywietrzania pomieszczenia - kanaly wentylacyjne (25
punktow), na zewnatrz obiektu - np. tynk (20 punktéw), elementy obiektu - np. ostony

balkonowe, filary migedzyokienne (10 punktéw), wyroby za zawieszonym szczelnym sufitem
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lub innym pokryciem, ponad pyloszczelna powierzchnia lub poza szczelnym kanatem
wentylacyjnym (5 punktéw) oraz jako wyroby z brakiem kontaktu z pomieszczeniem - np. na
dachu odizolowanym od pomieszczen mieszkalnych, przyjmujac w takim przypadku 0
punktow. W wigkszosci przypadkow zinwentaryzowane wyroby klasyfikowano jako ,,wyréb
bezposrednio w pomieszczeniu”, jezeli informacja ta dotyczyla obiektow gospodarczych bez
stropu (30 punktéw) lub jako ,brak kontaktu z pomieszczeniem™, jezeli informacja ta
dotyczyta budynku mieszkalnego (0 punktow).

Grupa V obejmuje wykorzystanie miejsca / obiektu / urzadzenia budowlanego /
instalacji przemyslowej. Obiekty moga by¢ regulamie wykorzystywane przez dzieci,
miodziez lub sportowcow (40 punktow), stale lub czesto wykorzystywane przez
spoleczenstwo - np. zamieszkanie, miejsce pracy (30 punktow), czasowo wykorzystywane -
np. domki rekreacyjne (15 punktow), rzadko wykorzystywane - np. strychy, piwnice, komérki
(5 punktéw) oraz nie uzytkowane - np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub

gospodarskie, wylgczone z uzytkowania obiekty, urzadzenia lub instalacje (0 punktow).

Przeprowadzona ocena pilnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010r.
Nr 162, poz. 1089) wykazala, Ze stan utrzymania pokry¢ dachowych zawierajacych azbest jest
zroznicowany na obszarze gminy Strzelce Opolskie. Ocena jakosci wyrobow zawierajgcych
azbest na terenic gminy Strzelce Opolskie zgodnie ze stopniem pilnosci przedstawia si¢
nastepujaco:
— 30,51 % zinwentaryzowanych wyroboéw zaliczono do I stopnia pilnosci,
— 42,66 % zinwentaryzowanych wyrobéw zaliczono do II stopnia pilnosci,

— 26,83 % zinwentaryzowanych wyrobow zaliczono do III stopnia pilnosci.

Powyzsze wyniki odnosza si¢ jedynie do pokry¢ dachowych. Gdyby doda¢ rowniez
rury azbestowo-cementowe sieci wodociggowej wyniki ksztalttowalyby si¢ nast¢pujaco:
— 16,21 % zinwentaryzowanych wyrobéw zaliczono do I stopnia pilnosci,
— 22,67 % zinwentaryzowanych wyrobéw zaliczono do II stopnia pilnosci,

— 61,12 % zinwentaryzowanych wyrobéw zaliczono do III stopnia pilnosci.
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3.1. OCENA PILNOSCI USUWANIA WYROBOW W OBIEKTACH NALEZACYCH DO
0SOB FIZYCZNYCH

Na terenie gminy Strzelce Opolskie zinwentaryzowano acznie wséréd budynkow
nalezacych do osob fizycznych (gospodarstw indywidualnych) 45735 m? wyrobow
zawierajacych azbest w 507 obiektach. Zgodnie z oceng stanu i mozliwosciami bezpiecznego
uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest na teremie gminy w kategorii budynkow
nalezagcych do o0sob fizycznych (gospodarstw indywidualnych), do pierwszego stopnia
pilnoéci zaliczono 13 285 m? wyrobéw zawierajgcych azbest, w tym 360 m? zlozonych na
terenie posesji, do II stopnia zaliczono 18 860 m?, a do III stopnia 13 590 m? wyrobow

zawierajgcych azbest (tabela 3.1.).

Tab. 3.1. Zestawienie jakosci wyroboéw zawierajacych azbest, zinwentaryzowanych w grupie
obiektow nalezacych do 0so6b fizycznych (gospodarstw indywidualnych) na terenie
gminy Strzelce Opolskie, wedlug stopnia pilnosci

L lo§é wyrobow w [m?] . Liczba obiektéw
L.p. Lokalizacja wg. stopnia pilno$ci Ogol:am wg stopnia pilnosci
(obszar) [m?]
I IT I I I ITI

Gmina Strzelce Opolskie 13285 | 18860 13 590 45 735 184 201 122

3.2. OCENA PILNOSCI USUWANIA WYROBOW W OBIEKTACH NALEZACYCH DO
0SOB PRAWNYCH

W obiektach nalezacych do firm, przedsigbiorstw i innych instytucji, na podstawie
19 ankiet wykazano 7 649 m? tj. 84,133 Mg plyt azbestowo-cementowych. Zgodnie z
kryteriami przyjetymi w ocenie stanu i mozliwosciach bezpiecznego uzytkowania wyrobow
zawierajgcych azbest, 3 000 m? zinwentaryzowanych plyt azbestowo-cementowych zaliczono
do I stopnia pilnosci, 3 913 m? do 1l stopnia pilnoéci, za$ 736 m? do III stopnia pilnosci.
Zestawienie jakosciowe zinwentaryzowanych wyroboéw zawierajacych azbest w obiektach
nalezacych do firm, przedsigbiorstw i innych instytucji z podzialem na stopnie pilno$ci
przedstawia tabela nr 3.2.

Réwniez na terenie gminy Strzelce Opolskie zinwentaryzowano obiekty podziemne —
rury i zlgcza azbestowo-cementowe, bedace we wiladaniu Strzeleckich Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z o.0.. Calo$¢ wyrobow azbestowych nalezacych do obiektoéw podziemnych w

ilosci 12 944 mb tj. 517,760 Mg zostala zaklasyfikowana do 11I stopnia pilno$ci. Zestawienie
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jakosciowe zinwentaryzowanych wyrobow zawierajacych azbest w obiektach podziemnych

przedstawia tabela nr 3.3.

Tab. 3.2. Zestawienie jakoSci wyrobow zawierajacych azbest, zinwentaryzowanych w

obiektach nalezacych do firm, przedsigbiorstw i innych instytucji

Wiasciciel/

Ilos¢ wyrobow
w [m?]

zarzadca/ Lokalizacja Obiekt b o el Ogolze "
wzytkownik wg. stopnia pilno$ci [m?]
I 11 111
Rolnicza Spéldzielnia Brzezina
Produkcyjna Brzeziny | ul. Lipowa 26 zab, gosp. L 9 g 00
»Gaja” Sp. z 0.0. il Doalg
Wroctaw ul. Opolska lelrzge?sa 4p0 e wiata 660 0 0 660
136 i
»Domus” Hurtownia .
Plytek Ceramicznych — ﬁltrzgi‘l’:ﬁg"f;‘(‘; A 1\1::1:2 1 0 1960 0 1960
Motka Iwona ’
PKP — Polskie Linie i .
Kolejowe — Warszawa Eln z;&gr?‘f\:fl;lze wiata 10 0 0 10
ul. Targowa 74 ’
M — Metal g
Przedsigbiorstwo Elt rflﬁzgf?l;k'e zab. gosp 0 0 250 250
Produkcyjno-Handlowe -
ABINWEST Sp. 0.0, ﬁfr;‘?:;;g‘)slf)km hale 600 | 0 0 600
Zaklad P-U-H Anita i Strzelce Opolskie
Edward Tomiczek ul. Prawego 50 e 0 L i 483
; Strzelce Opolskie
Rnespptyia Ligph ul. Strzelcow garaze 0 0 484 484
Qpolnzczy S, Bytomskich 88
Gminna Spotdzielnia .
,»SamopoImoc lSﬂtrz 5.1;: d?)gl 2112:1;9 zab. gosp. 200 0 0 200
Chlopska” *
AWIJA-STAL Strzelce Opolskie ;
Hurtownia stali ul. Zaktadowa 13 AR 8 ¢ 4 80
Przedsigbiorstwo Ustug :
Komunalnych i ﬁ;rzze;fskg‘i (;l;luc zab. gosp. 0 140 0 140
Mieszkaniowych ;
komora
PKP — Energetyka S.A. | Strzelce Opolskie gasikowa 0 0 2 )
Zaklad Slaski (szlak kolejowy) stycznika +
wylaczniki
ROD , 40-lecia” StrprieeOpolskie | g 0 20 0 20
ul. Mickiewicza
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Strzelce Opolskic

ROD ,,0aza” < altanki 0 120 0 120
ul. Gogolinska
ROD , XXX-lecia” Sieide s | g 0 840 0 840
ul. Budowlanych la
PHU ~Wanda” Wanda | Szymiszow bud 0 300 0 300
Legierska ul. Dworcowa 18 przemystowy
Sklad Opatowy — Dieter | Szymiszow bud
Profus ul. Wolnosci 48 przemysiowy 50 0 ¢ s
ATS Maszyny Drzewne | Szymiszéw Osiedle
— A. Soltys, K. Bana$ ul. Ligonia 13 Hula ¢ &N e 25
Wapiniots Warmgtowice
Mieszkaniowa A ; zab. gosp. 370 0 0 370
: ul. Wiejska 22i
Warmatowice
Razem plyty azbestowo - cementowe 3000 [ 3913 736 7 649
Tab. 3.3. Zestawienie jakosci wyrobow zawierajgcych azbest, zinwentaryzowanych w
obiektach podziemnych
Wiasciciel/ Tlo§é wyrobow w [m?] i
i g Ogodlem
zarzadca/ Lokalizacja Obiekt wg. stopnia pilnosci [m?]
uzytkownik I 11 11
Dziewkowice 0 0 1759 1759
Jedrynie 0 0 2130 2130
Strzeleckie Ligota Dolna ) 0 0 640 640
Wodociagi i o i
e Rozmierka cementowo- 0 0 3970 3970
Kanalizacja
azbestowe
Sp. zo.o. Strzelce Opolskie 0 0 2445 2445
Sucha 0 0 1120 1120
Szczepanek 0 0 880 880
Razem rury azbestowo — cementowe 0 0 12944 12944
36
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3.3. ZESTAWIENIE JAKOSCIOWE WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST
NA OBSZARZE GMINY STRZELCE OPOLSKIE

Przeprowadzona ocena pilnosci usuwania wyrobéw zawierajacych azbest, zgodnie z
zalgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia z 2004 roku ze zmianami z roku 2010 (Dz. U. z 2004r.

Nr 71, poz. 649 oraz Dz. U. z 2010r. Nr 162, poz. 1089) wykazala, Ze stan utrzymania pokry¢

dachowych zawierajacych azbest jest zroznicowany na obszarze gminy Strzelce Opolskie:

Zbiorcze zestawienie jakosci wyrobow zawierajgcych azbest, zinwentaryzowanych na

obszarze gminy Strzelce Opolskie z podziatem na 3 stopnie pilnosci zestawiono w tabeli 3.4.

Tab. 3.4. Zestawienie jakoSci wyrobow zawierajacych azbest, zinwentaryzowanych na
obszarze gminy Strzelce Opolskie, wedlug stopnia pilnosci

: I stopien | II stopien | TII stopien Suma
T m?] | fm] [m} [m?]
Budynki bedace wlasnoscia oséb fizycznych 13 285 18 860 13 590 45735
Budynki bedace wlasno$cig osdb prawnych 3000 3913 736 7 649
Rury azbestowo-cementowe 0 0 12944 mb | 12 944 mb
14326 [m?] |53 384 [m]]
Razem 16 285 22773 + =
12 944 [mb] |12 944 [mb]

W tabeli nr 3.5. przedstawiono udzial procentowy stopni pilnosci w catkowitej ilosci
wyrobow zawierajacych azbest wbudowanych w poszezegdlnych budynkach na terenie gminy

Strzelce Opolskie.

Tab. 3.5. Udzial procentowy stopni pilnosci w catkowitej ilosci wyrobéw zawierajacych
azbest wbudowanych w poszczegolnych budynkach na terenie gminy Strzelce

Opolskie
I I1 11 Osiéieni
Obiekty stopienn | stopien | stopien g
[Y0]
Budynki bedace wiasnoscig osob fizycznych 13,22 18,78 13,53 45,53
Budynki bedace wiasnoscig osob prawnych 2,99 3,89 0,73 7,61
Rury azbestowo-cementowe — sie¢ wodociggowa 0 0 46,86 46,86
Razem 16,21 22,67 61,12 100,00
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4. MOZLIWOSCI I SPOSOBY USUWANIA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST
4.1. SZKOLENIA 1 AKCJE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE

Usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest z dachow i elewacji, przez przypadkowe i
nieprofesjonalne firmy, zwigksza zagrozenie pylem azbestowym dla mieszkancow. W trakcie
prac terenowych dotyczacych inwentaryzacji wyrobow zawierajacych azbest na obszarze
gminy Strzelce Opolskie, stwierdzono, ze powstajace w trakcie wymiany pokry¢ dachowych
odpady zawierajace azbest sg niekiedy zlozone bezposrednio na terenie posesji. W trakcie
prac inwentaryzacyjnych w bezposrednich kontaktach z mieszkaficami, stwierdzono
niewystarczajgcg $wiadomos¢ ekologiczng mieszkancow dotyczgca szkodliwosci azbestu dla
zdrowia ludzi oraz zagrozen dla srodowiska, a takze mozliwo$ci usuwania materialow

zawierajgcych azbest.

W ramach realizacji ,,Programu usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu
gminy Strzelce Opolskie”, celowym jest przeprowadzenie szkolen oraz akcji informacyjno-
cdukacyjnych majacych na celu rozpowszechnienie wsrod lokalnej spotecznoscei, rzetelnych
informacji o skutkach dla zdrowia i $rodowiska, powodowanych przez azbest oraz wyroby i
odpady go zawierajace. Szkolenia i akcje informacyjno-edukacyjne nalezy przeprowadzaé
zarowno wsrod mlodziezy szkolnej, jak i1 dorostych mieszkancow. Akcje powinny obejmowac
szkolenie z zakresu:

- podstawowych rodzajow wyrobow zawierajagcych azbest powszechnie

stosowanych w budownictwie,

- obowigzkow dotyczagcych postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest,

- sposobow bezpiecznej eksploatacji obicktow (szczegdlnie budowlanych), w

ktorych zastosowano wyroby azbestowe,

- zagrozen i skutkéw dla zdrowia ludzi i $rodowiska przyrodniczego w przypadku

niewlasciwego uzytkowania i usuwania,

- mozliwosci finansowego wsparcia i wlasciwego postgpowania w przypadku prac

remontowych obejmujgcych wymiang wyrobow zawierajgcych azbest,

- dostgp do specjalistycznych firm dziatajgcych na terenie gminy, a posiadajacych

stosowne uprawnienia i zezwolenia do prowadzenia prac obejmujacych usuwanie,

zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadéw zawierajacych azbest.
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Wskazane jest rowniez przekazywanie informacji o mozliwoéciach uzyskiwania
pomocy finansowej na prace zwigzane z usuwaniem wyroboéw zawierajgcych azbest
i unieszkodliwianiem odpadéw zawierajagcych azbest. Akcje informacyjno-edukacyjne w
szkotach moga si¢ odbywa¢ w ramach odrgbnych zaje¢ lekcyjnych wyodrebnionych
tematycznie, w ramach istniejgcych koét, jak rowniez konkurséw. Prowadzenie powszechnych
akcji edukacyjno - ekologicznych, w procesie efektywnej realizacji zadan wynikajacych z
zalozen przyjetych w programie usuwania wyrobow zawierajacych azbest, stanowi istotny
element dziatan, ktorego powodzenie umozliwia uzyskanie jak najwigkszej akceptacji
spotecznej, koniecznej dla realizacji programu azbestowego.

Swiadomos$¢ ekologiczna spoleczefistwa w zakresie zagrozen, jakie niesie
uzytkowanie i nieostrozne obchodzenie si¢ z produktami zawierajgcymi wiokna azbestowe,
jest dos¢ dobra. O ile ogdlna znajomo$¢ szkodliwosci azbestu jest juz do$é dobrze rozwinieta
wsrod mieszkancow, to jednak w dalszym ciggu wigkszo$¢ z nich posiada skromng wiedze na
temat mechanizmoéw niekorzystnego oddziatywania azbestu na organizm ludzki. Wynikiem
tego jest catkowity brak przestrzegania przepisow BHP przy pracach zwigzanych z biezacymi
remontami poszy¢ dachowych i elewacyjnych. Zadaniem edukacji ekologicznej o tematyce
»azbestowej”, prowadzonej przez gming jest migdzy innymi doprowadzenie do stanu, kiedy
usuwanie azbestu odbywac si¢ bedzie w sposéb profesjonalny i nie spowoduje zagrozenia dla
mieszkancow.

Wyroby zawierajgce azbest stanowig bezposrednie zagrozenie dla zdrowia ludzi
woweczas, gdy widkna azbestowe uwalniajg si¢ i wraz z powietrzem przedostajg sie do uktadu
oddechowego (np. w trakcie prac demontazowych, podczas ich szlifowania, ciecia lub
famania). Problem utylizacji azbestu znalazl osobne miejsce w rzgdowym ,,Programie
usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski” z 2002
roku oraz w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 — 2032 z 2009 roku,
stanowigcym aktualizacj¢ Programu z 2002 roku. Zgodnie z tym programem, przyjmuje sie
oczyszczenie do roku 2032, terytorium Polski z azbestu i usunigcie stosowanych od wielu lat
wyrobéw zawierajgcych azbest. Program ten miedzy innymi, naktada na gminy obowigzek
wspolpracy z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczacych zagrozen
powodowanych przez azbest oraz wyroby go zawierajace. Glownym Zrodlem odpadow
zawierajgcych azbest sg stosowane w budownictwie do roku 1997 plyty azbestowo-
cementowe. S3 to przewaznie poszycia dachowe w postaci falistych plyt eternitowych.

Osoby fizyczne bgdgce wiascicielami nieruchomosci zgodnie z ustawg Prawo ochrony

srodowiska, sg zobowigzane do przedkladania Wojtowi, Burmistrzowi lub Prezydentowi
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miasta informacji o posiadanych wyrobach zawierajacych azbest, a Wojt, Burmistrz [ub
Prezydent miasta okresowo przedktada przedmiotowe informacje Marszatkowi wojewddztwa,
ktéry prowadzi ich rejestr.

Po kilkunastu latach obowigzywania ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie
stosowania wyrobéw zawierajacych azbest, stwierdza si¢ nikla znajomo$é przepisoéw przez
wlascicieli 1 administratoréw obiektéw budowlanych. Stwarza to konieczno$é szybkiego
podjecia dziatan edukacyjno — informacyjnych, ktore moglyby skutecznie u$wiadomié
mieszkancow, co do potrzeby wspotdziatania z jednostkami gminnymi w celu eliminacji
azbestu. Edukacja taka powinna by¢ prowadzona zaréwno w lokalnych $rodkach masowego
przekazu (prasa, radio ewentualnie telewizja) jak tez i przy okazji lokalnych zgromadzen czy
tez nawet imprez kulturalno — o§wiatowych. Dobre wyniki moze réwniez odnie$¢ powtarzana
akcja informacyjna w postaci ulotek, plakatow, rozprowadzanych w szkotach. Szkoly s3 takze
dobrym miejscem prowadzenia akcji u§wiadamiajgcych charakter zagrozenia powodowanego
przez azbest. Edukacja mlodziezy moze przynie$¢ w najblizszych latach znacznie lepsze
efekty niz edukacja dorostych. Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ zaangazowania lokalnych
autorytetéw do propagowania akcji usuwania wyrobow azbestowych z otoczenia.

Warunkiem powodzenia dzialan jest zapewnienie $rodkow ﬁnahsowych na odbior
odpadéw zawierajagcych azbest z gospodarstw indywidualnych i z innych zasobdw
mieszkaniowych. Obietnice dawane mieszkanicom chegcym usunaé azbest ze swoich posesji
muszg by¢ bezwzglednie dotrzymywane. W przeciwnym razie, utrata zaufania moze by¢
przyczyng zaniechania dzialan ze strony wiascicieli budowli lub prowadzenia przez nich prac
»na wlasng reke” bez zastosowania koniecznych S$rodkow ostroznosci. Istnieje duze
prawdopodobienistwo, ze w takim przypadku azbest trafi na nielegalne sktadowisko odpadow.

Jako istotny element dziatan edukacyjnych nalezy rozwazy¢ opublikowanie poprzez
ulotki, pras¢ lub plakaty, instrukcji dla wiascicieli gospodarstw, zarzadcéw nieruchomosci,
firm wykonawczych i transportowych, podajacej sposob bezpiecznego obchodzenia sig
z wyrobami zawierajagcymi azbest we wszystkich fazach prac zwigzanych z jego
unieszkodliwianiem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa ochrony

srodowiska.
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4.2. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRZY USUWANIU WYROBOW I ODPADOW
ZAWIERAJACYCH AZBEST

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw, materialy zawierajgce azbest naleza do grupy odpaddéw niebezpiecznych.
Odpadem stajg si¢ wyroby zawierajgce azbest usunig¢te z miejsca ich wykorzystania. Na
podstawie dostgpnej literatury [Zbior Przepisow i Procedur dotyczgcych bezpiecznego
postepowania z wyrobami zawierajqgcymi azbest, Ministerstwo Gospodarki, stan prawny na
31 grudnia 2000], 30 lat uzytkowania szarej, niemalowanej plyty dachowej zawierajacej
azbest oraz malowanej plyty elewacyjnej zawierajgcej azbest, stanowi graniczny okres ich
bezpiecznego uzytkowania. Usuwanie z dachow i elewacji wyrobow zawierajgcych azbest
przez przypadkowe i nieprofesjonalne firmy, zwigksza zagrozenie pylem azbestowym dla

mieszkancow.

Wprowadzona ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow
zawierajgcych azbest i towarzyszace jej rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposoboéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania 1 usuwania wyrobow zawierajacych azbest ze zmianami z 2010 roku, nakazuja
koniecznos$¢ kontroli wbudowanych wyrobéw zawierajgcych azbest i ewentualnie usuwania
uszkodzonych.

Zgodnie z wymienionym rozporzadzeniem wilasciciele lub zarzadcy obiektow
budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierajacymi azbest, ktore posiadajg gestos$é
powyzej 1000 kg/m?®, dokonuja ich przegladu technicznego. Na podstawie tego przegladu
powinna zosta¢ sporzadzona ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania obiektu.
Wszystkie wyroby zakwalifikowane zgodnie z tg oceng do wymiany oraz wszystkie wyroby
azbestowe o gestosci ponizej 1000 kg/m® powinny byé usuwane na koszt wiasciciela obiektu.
Niemniej jednak, zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 — 2032
»koszt transportu i unieszkodliwiania odpadéw zawierajacych azbest powinien zostaé
pokryty ze Srodkéw wlasnych gminy, przy udziale srodkow wiascicieli nieruchomosci,
dotacji i pozyczek funduszy ochrony Srodowiska lub innych Zrédel dostepnych dla
gminy”. Gmina powinna zapewni¢ ponadto wywoz odpadéw zawierajgcych azbest na
skladowisko odpadéw lub zapewni¢ ich dostarczenie do przewoznego urzadzenia do
przetwarzania odpadow zawierajacych azbest.

Sposéb zbierania i usuwania odpadéw zawierajacych azbest zalezy od rodzaju

odpadéw 1 zrodet ich powstawania. Generalng zasada przy tego rodzaju dzialalnodci jest
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maksymalne zabezpieczenie przed mozliwoscia emisji widkien azbestu do atmosfery. Mozna

to osiggng¢ przez utrzymywanie odpowiednich wymogow techniczno — organizacyjnych. W

tym celu nalezy zapewnié:

— nawilzanie wodg wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem
1 utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas pracy,

— dokonywanie demontazu calych wyrobow (plyt, rur, ksztaltek) bez jakiegokolwiek
uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie mozliwe,

— dokonywanie rozdzielania (odspajania) materiatow trwale zwigzanych z podiozem przy
stosowaniu wylgcznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych

w miejscowe instalacje odciggajace powietrze.

Sposob rozbidrki lub remontéw obiektéw budowlanych zawierajacych azbest zostat
sprecyzowany w wyzej] wymienionych rozporzadzeniach. Prace polegajace na usuwaniu lub
naprawie tych wyrobéw moga by¢é wykonywane wylacznie przez wykonawcow
posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz przez
pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu i
wymianie materialow zawierajagcych azbest. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest
zmienionym w roku 2010, wykonawca prac polegajgcych na zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajacych azbest, obowigzany jest m.in. do:

— Przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikow, osob kierujacych
lub nadzorujacych prace polegajace na zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu tych wyrobéw oraz przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego
postepowania,

— Opracowania przed rozpoczeciem prac szczegétowego planu prac usuwania wyrobow

zawierajgcych azbest, obejmujgcego w szczegdlnosci:
a) identyfikacje¢ azbestu w przewidzianych do usuni¢cia materiatach, na podstawie
udokumentowanej informacji od wiasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie
badan przeprowadzonych przez laboratorium wyposazone w sprzet umozliwiajacy ich
prawidlowg analizg¢ i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki identyfikacyjnej,

b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
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c) zakres niezbednych zabezpieczen pracownikéw oraz $rodowiska przed narazeniem na
szkodliwos¢ emisji azbestu, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,

— Posiadania niezbgdnego wyposazenia technicznego 1 socjalnego zapewniajacego
prowadzenie okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikéw i1 Srodowiska

przed narazeniem na dzialanie azbestu.

Powyzsze wymagania okresla w/w rozporzadzenie wydane na podstawie
obowiazujacej Ustawy o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest z dnia 19
czerwca 1997 r. z pozniejszymi zmianami. Zgodnie z art. 66.1. Ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012, wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest jest wytwdrca odpaddéw, wiec posiadaczem odpaddéw, przez co
obowigzany jest do prowadzenia na biezaco ewidencji iloSciowej i jako$ciowej powstatych
odpadéw. Ewidencj¢ mozna prowadzi¢ w systemie teleinformatycznym, umozliwiajgcym
poswiadczenie dokumentéw ewidencji odpadéw za pomoca podpisu elektronicznego.
Pozwolenie na wytwarzaniec odpadow, wydane na podstawie przepisow dotychczasowych,
zachowuja waznos$¢ na czas, na jaki zostaty wydane.

Wykonawca prac, przed przystapieniem do prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub
usuni¢ciu wyrobéw zawierajacych azbest z obiektu, urzgdzenia budowlanego lub instalacji
przemystowej, a takze z terenu prac, obowigzany jest do zgloszenia zamiaru przeprowadzenia
tych prac wilasciwemu organowi nadzoru budowlanego, wlasciwemu okregowemu
inspektorowi pracy oraz wiasciwemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni
przed rozpoczgciem prac. Ponadto zobowigzany jest do:

— izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston,

— ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od traktow

komunikacyjnych dla osob pieszych, nie mniej niz 1 m przy stosowaniu oston,

— umieszczenia tablic ostrzegawczych o tresci: Uwaga zagroZenie azbestem,

—  zastosowania odpowiednich $rodkéw technicznych umozliwiajgcych zmniejszenie

emisji wiokien azbestu,

— codziennego usuwania pozostalosci pylu azbestowego ze strefy prac przy

zastosowaniu podcisnieniowego sprzetu odkurzajacego lub metoda czyszczenia

na mokro.
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Odpady czy wyroby o gestosci whasciwej wiekszej niz 1000 kg/m® (definiowane jako
»twarde”, zawierajace ponizej 20% azbestu) nalezy zbiera¢ do trwalych i mocnych workéw
polietylenowych. Pyty azbestowe, luzno zwigzane fragmenty odpadow, wyroby i odpady
o gestosci wlasciwej mniejszej niz 1000 kg/m® (definiowane jako ,migkkie”, zawierajace
powyzej 20% do 100% azbestu), powinny by¢ umieszczane w workach z folii polietylenowe;
szczelnie zamykanych, ktore nastgpnie nalezy umiesci¢ w opakowaniu zbiorczym z folii.
Zinwentaryzowane wyroby azbestowe nalezg do materialow twardych, czyli zawierajace
ponize] 20 % azbestu. W wyrobach tych widkna azbestowe sa mocno zwigzane, a w
przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pgknigcia), ma miejsce stosunkowo niewielka
emisja azbestu do otoczenia w poréwnaniu z wyrobami migkkimi.

Opakowania z odpadami lub wyrobami zawierajagcymi azbest powinny by¢
odpowiednio oznakowane w formie etykiety trwale przytwierdzonej do opakowania lub
bezposredniego nadruku na opakowaniu. Oznakowanie powinno posiada¢ wymiary: co
najmniej 5 cm wysokoS$ci (H) i 2.5 cm szerokosci. Sktada si¢ on w gérej czeséci (h;= 40%H)
z litery ,,a” w bialym kolorze na czarnym tle, a w dolnej (ho=60%H) z napisu czarnego lub
biatego na czerwonym tle: UWAGA! ZAWIERA AZBEST! Wdychanie pylu azbestu
stanowi niebezpieczenstwo dla zdrowia. Postepuj zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy. Jezeli produkt lub odpad zawiera krokidolit (odmiana
azbestu) nalezy zaznaczy¢ na etykiecie w  formie napisu: ZAWIERA
KROKIDOLIT/AZBEST NIEBIESKI. Zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego wuzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

przedstawia wzor etykiety do oznakowania wyrobow i odpadow zawierajgcych azbest.
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Oznakowanie wyrobdw i odpadéw zawierajacych azbest

04H

" UWAGA |

ZAWIERA AZBEST !

Wdychanie pylu azbestu
stanowi
niebezpieczernstwo
dla zdrowia !

Postepuj zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy

Rys.2. Wzér etykiety do oznakowania wyrobow i odpadoéw zawierajacych azbest, zgodnie
z zalgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

Przy pracach zwigzanych z usuwaniem azbestu 1 wyrobow azbestowych pracownicy
powinni stosowa¢ wydzielone narzgdzia i sprzgt ochronny. W strefie prowadzonych prac
obowigzuje zakaz palenia tytoniu i spozywania positkow. Ubrania ochronne nalezy
przechowywaé¢ w wydzielonych miejscach. Nie wolno ich wynosi¢ oraz pracowaé w
ubraniach do tego nie przeznaczonych. Zuzyta odziez moze by¢ prana w pralni z
zachowaniem procedur postgpowania z odpadami azbestu. Zaleca si¢ stosowaC sprzet
ochraniajagcy uklad oddechowy (maski 1 poélmaski) w przypadku przekraczania
dopuszczalnego stgzenia widkien azbestu w powietrzu strefy roboczej. Jest on réwniez
zalecany przy stgzeniach mmniejszych od wartoéci dopuszczalnych. Sprzet jednorazowego
uzytku traktowac nalezy jako odpad zawierajacy azbest. Ochrona przed widknami azbestu
wymaga stosowania filtrow I lub II stopnia ochronnego. Narzgdzia i urzadzenia uzywane w
czasie pracy powinny pozostawa¢ w strefie pracy do calkowitego zakonczenia
przewidywanych czynno$ci. Nastgpnie nalezy je dokladnie odkurzyé i wytrze¢ na mokro.
Sprzet, ktérego nie mozna oczyscié, nalezy szczelnie zapakowaé i przenies¢ do nast¢pnej

strefy pracy.
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W tabeli 4.1. przedstawiono najwyzsze dopuszczalne stezenia pyléw zawierajgcych
azbest w srodowisku pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. Dyrektywa Rady Wspdlnoty Europejskiej
(91/382/EWG) z 24 czerwca 1991 r. ustala stgzenie wiokien azbestu w powietrzu na
stanowiskach pracy bez uzycia $rodkéw ochrony dla:

- azbestu chryzotylowego < 0,2 wlékna/cm®

- innych odmian azbestu < 0,1 widkna/cm®

Zagadnienie dopuszczalnego stgzenia wiokien azbestu w powietrzu w budynkach
przeznaczonych dla stalego pobytu ludzi nie jest jednoznacznie okreslone. Wedlug
interpretacji Panstwowego Zakladu Higieny (pismo z dnia 24 sierpnia 1995 r. l.dz. III-
9/1430/95) do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej (M.P. z 1996 r. Nr 19,
poz. 231) poziom zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego
pobytu ludzi nie powinien przekracza¢é 1000 wiokien/m’, co odpowiada wartosci
dopuszczalnego stezenia substancji w powietrzu atmosferycznym w odniesieniu do 24-

godzinnego okresu pomiarowego.

Tab. 4.1. Najwyzsze dopuszczalne st¢zenia pylow zawierajgcych azbest w $rodowisku pracy,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca
2014r.

Najwyzsze dopuszczalne stezenie
mg/m’ wldkien w 1 em?

Nazwa i nr CAS czynnika szkodliwego dla zdrowia

Pyly zawierajace azbest (jeden lub wigcej rodzajow
azbestu wymienionych ponizej):

- aktynolit [77536-66-4]

- antofilit [77536-67-5]

- chryzotyl [12001-29-5]

- grueneryt (amozyt) [12172-73-5]

- krokidolit [12001-28-4]

- tremolit [77536-68-6]

a) frakcja wdychalna® 0,5 —

b) widkna respirabilne® = 0,1

! frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza zagrozenie dla zdrowia

» wiokna respirabilne — wiokna o dlugosci powyzej 5 um o maksymalnej érednicy ponizej 3 pm i o stosunku
diugoéci do $rednicy > 3
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest ze zmianami z roku 2010, wykonawca prac, przed
przystapieniem do prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobdéw
zawierajacych azbest z obiektu, urzgdzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, a takze
z terenu prac, obowigzany jest do zgloszenia tego faktu wlasciwemu organowi nadzoru
budowlanego oraz wlasciwemu okr¢ggowemu inspektorowi pracy i inspektorowi sanitarnemu.

Zgodnie z Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku, transport odpadow odbywa sie
z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy transporcie materiatéw niebezpiecznych.
Zgodnie z art. 50.1. wymienionej ustawy, marszalek wojewodztwa dokonuje wpisu do
rejestru na wniosek transportujagcych odpady. W zakresie ewidencji odpaddéw, transportujacy
odpady ma obowigzek prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadoéw w formie karty
przekazania odpadow. Rejestr zawiera nastepujgce informacje:

— imig i nazwisko lub nazwe¢ podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby,
— numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile zostal nadany,
— numer REGON, o ile zostal nadany,

— kod i nazwg rodzajow transportowanych odpadow.

Zgodnie z art. 233.1. Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku, zezwolenia na
transport odpadéw wydane na podstawie przepisow dotychczasowych zachowujg wazno$é na
czas na jaki zostaly wydane, nie dluzej jednak niz do czasu uptywu terminu do ztozZenia

wniosku o wpis do rejestru lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru.
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5. UNIESZKODLIWIANIE ODPADOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

Podstawowg 1 najtanszg metodg unieszkodliwiania odpadow zawierajacych azbest jest
ich deponowanie, zgodnie zwymogami prawnymi, na skladowiskach odpadéw
niebezpiecznych. Wymagania dotyczace skladowania dla odpadéw niebezpiecznych,
wymienionych w katalogu odpadéw oznaczonych kodami: 17 06 01* i 17 06 05* okresla
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk
odpadow. Wymagania dotyczace skladowania odpadow niebezpiecznych (zawierajgacych
azbest) sa nastgpujace:

— Skladowiska odpadéw lub wydzielone kwatery na terenie innych sktadowisk odpadow
przeznaczone do wylacznego sktadowania odpadéw, niebezpiecznych pochodzacych z
budowy, remontu rozbiérki obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
wymienionych w katalogu odpaddw, oznaczonych kodami 17 06 01* i 17 06 05* (czyli
odpadow zawierajgcych azbest) nie zawierajacych substancji niebezpiecznych innych niz
azbest w postaci zwigzane] wraz z wloknami zwigzanymi czynnikiem wigzgcym, w
postaci nie przeksztalconej, buduje si¢ w specjalnie wykonanych zaglebieniach terenu ze
$cianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem sig.

— Kazdorazowo po zlozeniu odpadéw zawierajacych azbest, ich powierzchnie zabezpiecza
si¢ przed emisjg pylow przez przykrycie izolacjg syntetyczna lub warstwg gruntu.

— Skladowanie odpadéow zawierajacych azbest, nalezy zakornczy¢ na poziomie 2 m ponizej
poziomu terenu otoczenia; nastgpnie skladowisko odpadéw wypelnia si¢ gruntem do

poziomu terenu.

5.1. WYKAZ PROPONOWANYCH DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE SKEADOWISK
ODPADOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

Najblizszymi  miejscami  unieszkodliwiania odpadéw zawierajgcych azbest
powstajacych przy realizacji Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu
gminy Strzelce Opolskie sa sktadowiska znajdujace si¢ na terenie wojewodztwa $laskiego. Sg
to:

— Skladowisko Odpadow innych nizZ niebezpieczne i obojetne z wydzielonym
sektorem III dla skladowania odpaddéw zawierajacych azbest Knurow,

— Skladowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielong
kwatera na odpady niebezpieczne zawierajace azbest w Swietochlowicach,

— Skladowisko odpadéw w Sosnowcu.
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Skladowisko Odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonym sektorem III
dla skladowania odpadéw zawierajacych azbest Knuréw, Zarzadcg skladowiska jest
PPHU KOMART Sp. z o0.0. ul. Szybowa 44, 44-194 Knuréw. Laczna pojemnosé
eksploatacyjna wynosi 392 120 m?, za§ pojemno$é wolna to 311 330 m’. Oddalone jest

o ok. 50 km od gminy Strzelce Opolskie.

Skladowisko odpaddéw innych niZz niebezpieczne i obojetne z wydzielona kwatera na
odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Swigtochlowicach. Zarzadca skladowiska jest
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Swietochtowicach Sp. z o.o..
ul. Lagiewnicka 76 41-608 Swictochlowice Laczna pojemnosé¢ eksploatacyjna wynosi
20 000 m?. za$ pojemno$é¢ wolna to 4 300 m®. Oddalone jest o ok. 60 km od gminy Strzelce
Opolskie.

Skladowisko odpadéw w Sosnowecu Zarzadeg skiadowiska jest Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Odpadami Sp. z o.0. w Sosnowcu. ul. Grenadierow 21, 41-216 Sosnowiec.

Eaczna pojemnoséé eksploatacyjna wynosi 7 200 m®. Oddalone jest o ok. 80 km od gminy

Strzelce Opolskie.
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Rys 3. Lokalizacja skladowisk przyjmujacych odpady azbestowe, polozonych najblizej gminy Strzelce
Opolskie
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5.2. WYKAZ POZOSTALYCH SKEADOWISK PRZYJMUJACYCH ODPADY
ZAWIERAJACE AZBEST

Istnieje mozliwo$¢ deponowania odpadow zawierajacych azbest na innych
sktadowiskach, niz wymienione powyzej, ale spehiajgcych wymogi prawa. Ponizej
zamieszczono wykaz istniejgcych i przygotowywanych sktadowisk odpadéw zawierajgcych

azbest (na podstawie Bazy Azbestowej, dostep 8 maja 2018 r.)

wojewddztwo dolnoslaskie
1. Skladowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Trzebczu,
gm. Polkowice, zarzadzane przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o0.
ul. Dabrowskiego 2, Polkowice, (wg informacji uzyskanej telefonicznie sktadowisko
nie przyjmuje juz wyrobow zawierajgcych azbest)
2. Skladowisko odpadow w Marcinowie, gm. Trzebnica, zarzgdzane Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Trzebnicy, ul. Pitsudskiego 1, Trzebnica,

wojewodztwo kujawsko-pomorskie
3. Skladowisko Odpadéw Niebezpiecznych Malociechowo, gm. Pruszcz
Zarzadzane przez,, ECO-POL” Sp. z 0.0. ul. Dworcowa 9, Pruszcz,
4. Skiadowisko — Utylizacja Odpadow Bycz-Teodorowo,
Zarzadzane przez ,,Zaklad Instalacji Sanitarnych Utylizacja Odpadéw Wiadyslaw
Lewandowski Sp. z 0.0., ul. Marszatkowska 18/8, 00-590 Warszawa,

wojewddztwo lubelskie

5. Skladowisko odpadow niebezpiecznych Piaski zarzgdzane przez WOD-BUD Sp.
z 0.0., ul. Pitsudskiego 12/1, Krasnik,

6. Skladowisko Piaski Zarzecze II Krasnik, zarzadzane przez WOD-BUD Sp. z o0.0.,
ul. Pitsudskiego 12/1, Krasnik,

7. Skladowisko odpadow azbestowych w miejscowosci Srebrzyszcze, gm. Chelm,
zarzgdzane przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. w Chelmie,
ul. Ks. Piotra Skargi 11, Chetm,

wojewodztwo lubuskie
8. Skladowisko odpadéw zawierajgcych azbest, ul. Mataszynska 180, Chroscik,
gm. Gorzow Wielkopolski, zarzadzane przez Zaklad Utylizacji Odpadéw Sp. z o.0.,
ul. Teatralna 49, Gorzow Wielkopolski,

wojewddztwo todzkie
9. Sktadowisko Odpadéw w Ploszowie, gm. Radomsko,
zarzgdzane przez ASA. Eko-Radomsko Sp. z 0.0, ul. Narutowicza 58.,
10. Sktadowisko Odpadéw w Pukininie, gm. Rawa Mazowiecka,
zarzadzane przez ZGO AQUARIUM Sp. z o.0., Zaktad ZGO w Pukininie nr 140

wojewodztwo matopolskie
11. Sktadowisko komunalne w Ujkowie Starym pow. olkuski,
Zaktad Gospodarki Komunalnej BOLESEAW Sp. z 0.0. Bolestaw, ul. Osadowa 1
12. Sktadowisko odpadow ,,za rz. Bialg” w Tarnowie, Zaktady Azotowe w Tarnowie-
Moscicach S.A. ul. Kwiatkowskiego 9,
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13. Sktadowisko odpadow zawierajgcych azbest w Oswigcimiu, ul. Nadwislafiska 46,
Miejsko-Przemystowa Oczyszczalnia Sciekow Sp. z 0.0 Odwiecim.

wojewodztwo mazowieckie
14. Sktadowisko odpadéw komunalnych w Rachocinie, Zaklad Gospodarki
Mieszkaniowej, ul. Traugutta 33, Sierpc,

wojewddztwo podkarpackie

15. Sktadowisko odpadéw komunalnych w Miynach pow. Jarostawski, Miyny 111A,
37-552 Mtiyny Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych EMPOL Sp. z 0.0. Osiedle
Rzeka 133 34-451 Tylmanowa,

16. Sktadowisko Odpad6éw Pysznica gm. Pysznica,
zarzadzane przez Gminny Zaktad Komunalny, ul. Wolnoéci 295, Pysznica,

17. Kozodrza, gm. Ostrow , Zaktad Ustug Komunalnych w Ostrowie, Ostrow 225
39-103 Ostrow

18. Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, Futory, Zaktad Ustug
Komunalnych i Rolniczych Sp. z 0. 0. w Oleszycach ul. Rynek 1 37-630 Oleszyce

wojewodztwo podlaskie
19. Zaklad Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. Miastkowo, Czartoria Zaklad
Gospodarowania Odpadami Sp. z o.0. ul. Akademicka 22 18-400 Lomza
20. Zaklad Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadow, Czerwony Boér
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Zambrowie,
ul. Polowa 19, Zambrow

wojewodztwo pomorskie

21. Zaklad Unieszkodliwiania Odpadéw w Bierkowie, gm. Stupsk
Przedsig¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Stupsku, ul. Szczecinska 112,
Stupsk,

22.Sktadowisko Odpadow w Gilwie Matej, Kwidzyn,
Zaktad Utylizacji Odpadéw Sp. z o.0., Gilwa Mata 8, Kwidzyn

23. Kwatera na odpady zawierajgce azbest, Zaktad Utylizacji Sp. z 0.0. w Gdansku, ul.
Jabloniowa 55, Gdansk Szadotki,

24. Zaklad Zagospodarowania Odpadoéw Sp. z 0.0., Nowy Dwoér, Nowy Dwor 35
89-620 Chojnice

wojewddztwo §laskie

25. Sktadowisko Odpadéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne z wydzielonym sektorem
III dla sktadowania odpadow zawierajgcych azbest Knurow
zarzgdzane przez PPHU ,KOMART” Sp. z 0.0., Knurow ul. Szpitalna 44

26. Sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielona kwaterg na
odpady nicbezpieczne zawierajace azbest w Swietochtowicach, Miejskie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Swietochtowicach Sp. z o0.0.
ul. Lagiewnicka 76 41-608 Swietochtowice

27. Sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojg¢tne z wydzielong kwaterg na
odpady niebezpieczne zawierajace azbest Jastrzgbie Zdroj (wg informacji uzyskanej
telefonicznie skladowisko nie przyjmuje juz wyrobow zawierajgcych azbest),
Zarzadzajacy: Cofinco-Poland Sp. z 0.0., ul. Graniczna 29, Katowice,

28. Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o0.0. w Sosnowcu
ul. Grenadierow 21, 41-216 Sosnowiec
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wojewodztwo $wietokrzyskie
29. Skiadowisko odpadéw zawierajgcych azbest w miejscowosci Dobréw,
gmina Tuczgpy, Srodowisko i Innowacje Sp. z 0 0 Dobrow 8, 28-142 Tuczepy,

wojewodztwo warminsko-mazurskie
30. Sktadowisko odpaddéw niebezpiecznych zawierajacych azbest w m. Wysicka, Zaklad
Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0., ul. Zbozowa 8 11-200 Bartoszyce

wojewodztwo wielkopolskie
31. Sktadowisko odpadoéw niebezpiecznych w Koninie, Zaklad Utylizacji Odpadéw
Sp. z 0.0, ul. Sulanska 11, Konin,

wojewddztwo zachodniopomorskie
32. Regionalny Zaklad Odzysku Odpadéw w Sianowie, Sktadowisko odpadéw innych niz
niebezpieczne i obojetne, ul. Lubuszan 80, Sianéw . Zarzadzajacy: Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin,
34. Skiadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne Dalsze gm. Mys§liborz,
zarzadzane przez EKO-MYSL Sp. z o.0. Dalsze 36, Mysliborz.
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6. HARMONOGRAM USUWANIA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

6.1. ZADANIA WYNIKAJACE Z INNYCH DOKUMENTOW

Program usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu gminy Strzelce Opolskie

jest zgodny z przepisami prawnymi obowigzujacymi w Polsce oraz Unii Europejskiej, a takze

z innymi dokumentami w przedmiotowym zakresie, m.in. z:

Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.,

Ustawg o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,

Programem usuwania wyrobow zawierajgcych azbest stosowanych na terytorium Polski,
2002 r.,

Programem QOczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 — 2032,

Planem Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Opolskiego,

Celem Krajowego Programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest stosowanych

na terytorium Polski jest:

spowodowanie oczyszczenia terytorium Polski z azbestu oraz usunigcie stosowanych od
wielu lat wyrobow zawierajacych azbest,

wyeliminowanie negatywnych skutkdéw zdrowotnych u mieszkancow Polski
spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowar,
spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddzialywania azbestu na §rodowisko i
doprowadzenie w okreslonym horyzoncie czasowym, do spelnienia wymogéw ochrony
srodowiska,

stworzenie odpowiednich warunkéw do wdrozenia przepiséw prawnych oraz norm

postgpowania z wyrobami zawierajacymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.

Zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest stosowanych

na terytorium Polski, Planem Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Opolskiego,

przewidziano nastgpujgce dzialania w zakresie postgpowania z odpadami zawierajgcymi

azbest:

Inwentaryzacja wyrobdéw zawierajgcych azbest,
Opracowanie programu usuwania wyrobow zawierajacych azbest,
Organizacja kampanii informacyjnej w zakresie szkodliwosci azbestu i bezpiecznym

uzytkowaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest,
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— Usuwanie wyrobéw zawierajacych azbest na terenie gminy,

— Monitoring prawidlowego postgpowania z wyrobami i odpadami zawierajacymi azbest.

W ramach opracowania Programu usuwania azbestu z terenu gminy Strzelce Opolskie
zrealizowano znaczng czg$¢ zadan wytyczonych do realizacji w dokumentach wyzszego
szczebla. Zostata w szczegolnosci przeprowadzona szczegélowa inwentaryzacja wyrobow
zawierajgcych azbest wraz z okresleniem stopnia pilnosci usuwania wyrobéw zawierajacych

azbest. Harmonogram usuwania wyrobow zostat przedstawiony w trzech wariantach.

Podstawowe zadania Gminy w zakresie gospodarowania odpadami zawierajacymi
azbest:

— gromadzenie przez wojta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilosci, rodzaju i
migjscach wystgpowania wyrobow zawierajacych azbest oraz przekazywanie ich do
marszatka wojewodztwa z wykorzystaniem dostepnego narzedzia informatycznego -
www.bazaazbestowa.gov.pl prowadzonego przez Ministerstwo Przedsicbiorczosci i
Technologii. Baza azbestowa jest narzgdziem monitorowania realizacji zadan
wynikajacych z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032,

— przygotowywanie i aktualizacja programéw usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych
azbest,

— organizowanie akcji informacyjno-edukacyjnych, wspélpraca z mediami w celu
propagowania odpowiednich inicjatyw spotecznych oraz rozpowszechniania informacji
dotyczgcych zagrozen powodowanych przez azbest,

— organizowanie usuwania wyrobow zawierajacych azbest przy wykorzystaniu pozyskanych
na ten cel Srodkow krajowych lub unijnych,

— wspodlpraca z organizacjami spofecznymi wspierajagcymi realizacj¢ Programu usuwania
wyrobow azbestowych,

— wspllpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcija

nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony srodowiska).

Podstawowe zadania wlasciciela lub zarzadcy obiektu:
— sporzadzenie przegladu technicznego wyrobow zawierajacych azbest, na podstawie tego
przegladu sporzadza sig w jednym egzemplarzu ,,Ocene stanu i mozliwosci bezpiecznego

uzytkowania wyrobow zawierajqcych azbest”,
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— dokonanie identyfikacji rodzaju azbestu i1 oszacowanie ilosci wyrobdéw zawierajgcych
azbest. Osoba fizyczna niebgdaca przedsigbiorcg przedklada informacje odpowiednio
wojtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta,

— uzyskanie pozwolenia na wykonywanie prac remontowo - budowlanych zwiazanych z
wytwarzaniem odpadow niebezpiecznych, usuwaniem odpadéw zawierajgcych azbest
powinny zajmowac si¢ tylko przedsigbiorstwa posiadajace odpowiednie pozwolenia, a
takze sprzgt techniczny oraz przeszkolonych pracownikow, wykonawca prac polegajacych
na zabezpieczeniu lub usunigciu wyrobéw zawierajagcych azbest obowigzany jest do
zgloszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac wlasciwemu organowi nadzoru
budowlanego, wlasciwemu okregowemu inspektorowi pracy oraz wlasciwemu
panstwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem prac,

— usuwanie wyroboéw zawierajgcych azbest z budynkéw oraz oczyszczenie terenu

nieruchomosci z odpadéw zawierajacych azbest.

Podczas prac zwigzanych z wymiang pokryé dachowych nalezy wzig¢ pod uwage
stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu oraz Regionalnej Rady
Ochrony Przyrody w Opolu w sprawie ochrony siedlisk ptakéw i nietoperzy na obiektach
budowlanych i speli¢ szereg warunkow celem zapewnienia ochrony gatunkow ptakéw
gniezdzacych si¢ w strefach dachowych i innych zakamarkach budynkow.

Wiekszos¢ ptakow 1 nietoperzy (wszystkie gatunki) bytujagcych na terenie Polski
podlega  ochronie prawnej na mocy rozporzadzenia Ministra  Srodowiska
z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. Nr 237,
poz. 1419) — zwanego dalej rozporzadzeniem. Niektore gatunki ptakéw oraz nietoperzy
zamieszkujg takze obiekty budowlane. W zwigzku z powyzszym koniecznym jest wiasciwe
planowanie i prowadzenie tego typu robot. W przypadku nieodpowiedniego ich wykonywania
moze dochodzi¢ do naruszania zakazéw wymienionych w § 7 rozporzadzenia, m.in. zabijania
1 okaleczania ptakdéw lub nietoperzy, niszczenie ich jaj i postaci mlodocianych oraz ich
siedlisk, miejsc gniazdowania, legu lub schronien (zakazy). Takze umyslne ploszenie i
niepokojenie ww. gatunkow jest dla nich zagrozeniem, gdyz prowadzi¢ moze, m.in. do
porzucenia legow przez osobniki rodzicielskie. Dodatkowo przeprowadzone zamierzenia
remontowe moga uniemozliwi¢ w przyszlosci zakladanie gniazd przez bytujace tam

wezesniej gatunki ptakow (np. poprzez montaz podbitek i1 uszczelnienie wszelkich szpar i
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nieciggtosci elewacji wykorzystywanych wcze$niej przez ptaki) lub tez sprawié, ze dane
obickty nie beda nadawaly si¢ w przysztosci do wykorzystania jako miejsca odpoczynku
przez wystgpujace tam wczesniej nietoperze (np. poprzez zagrodzenie dostepu do
pomieszczen wezesniej przez nie wykorzystywanych).

Najdogodniejszym terminem prowadzenia termomodernizacji obiektéw budowlanych

Jest okres od 16 pazdziernika do 28 lutego, przypadajacy poza okresem rozrodu wiekszosci

gatunkow zwierzat. W tym czasie wykonawca prac moze, bez zezwolenia, zabezpieczyé
wszelkie szczeliny i otwory wentylacyjne budynku przed zajeciem ich przez zwierzeta
i nie dopusci¢ do zatozenia gniazd i przeprowadzenia legéw przez ptaki w nastepnym sezonie.
Natomiast przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotowych prac w terminie
od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy bezwzglednie:

— upewnic sig, czy w obr¢bie remontowanych budynkéw nie wystepuja miejsca legowe
ptakow lub rozrodu nietoperzy - obserwacje dotyczace zasiedlenia budynku powinny
zosta¢ przeprowadzone przez eksperta ornitologa i chiropterologa w okresie mozliwie
najkrotszym poprzedzajgcym planowang inwestycje, tak aby uniknaé przykrych
konsekwencji wstrzymania prac,

— w przypadku stwierdzenia zasiedlenia budynku przez chronione gatunki ptakéw lub
nietoperzy ekspert powinien wskaza¢ doktadne miejsca ich przebywania tak, aby
przed okresem lggowym tych gatunkéw mozna bylo zamknaé nisze, szczeliny i
dostgpy do stropodachu wykorzystywane przez te zwierzeta. W momencie gdy
planowane dzialania bgdg si¢ wiazac z koniecznoscia realizacji czynnosci zakazanych
w stosunku do nich, tj. z niszczeniem gniazd, jaj, czy tez postaci mlodocianych,
inwestor zobowigzany jest do uzyskania, przed przystgpieniem do prac, zezwolenia
wlasciwego organu ochrony przyrody, wydawanego w trybie art. 56 ustawy. Jednakze
przypadki takie nalezy traktowa¢ jako wyjatkowe, nie za$ jako zasade w procesie
inwestycyjnym. Uzyskanie ww. zezwolenia nie jest wymagane w przypadku
usuwania, w okresie od dnia 16 pazdziernika do kofca lutego, gniazd ptasich z
obiektow budowlanych 1 terendw zieleni, jezeli wymagaja tego wzgledy
bezpieczefistwa lub sanitarne, jednak pod warunkiem, iz dla planowanych czynnosci
brak rozwigzan alternatywnych oraz gdy nie bedzie to szkodliwe dla zachowania we
wiasciwym stanie ochrony populacji tych gatunkéw i ich siedlisk (§ 8 ust. 2
rozporzadzenia). Powyzsze zezwolenie moze by¢ wydane jedynie w przypadku

wystapienia fgcznie trzech warunkéw, tj.: braku rozwigzan alternatywnych, jezeli
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czynnosci te nie sg szkodliwe dla zachowania we wiasciwym stanie ochrony dziko
wystepujacych populacji chronionych gatunkow ro§lin, zwierzat lub grzybéw oraz gdy
zachodzi jedna z przestanek wymieniona w art. 56 ust. 4 pkt od |1 do 7 ustawy. Brak
spelnienia jednego z ww. warunkow skutkuje odmowa wydania zezwolenia,

— po przeprowadzeniu prac remontowych nalezy, w miar¢ mozliwosci, umozliwic¢
ptakom i nietoperzom dalsze wystepowanie w obiektach budowlanych, poprzez
stworzenie na remontowanych budynkach siedlisk zastgpczych w postaci, np. budek
lggowych. Ich charakter, lokalizacja, parametry techniczne i zaggszczenie powinny
by¢ dobrane przez specjalist¢ ornitologa i chiropterologa odpowiednio do preferencji
gatunkow, ktére wystepowaly tam wczesniej (przyktadowe wymiary budek legowych
oraz sposoby i miejsce ich umieszczenia zawieraja zatgczniki nr 1, nr 2 i nr 3 do
niniejszego pisma),

— w przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany byl przez jerzyki, a w ramach
remontu stropodach budynku ocieplono materiatami sypkimi (np. przy uzyciu
granulatu welny mineralnej, granulatu styropianu fibry celulozowej), nalezy
catkowicie zrezygnowac z pozostawiania otwartych otworéw do stropodachow, gdyz

materialy uzyte do izolacji sa niebezpieczne dla tego gatunku.
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Program unieszkodliwiania odpadoéw zawierajgcych azbest i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest na etapie gminnym, sklada si¢ z zadan podstawowych i zadan

szczegotowych, przedstawionych w tabeli ponize;j.

Tab. 6.1. Zadania do realizacji w latach 2018-2032 w zakresie unieszkodliwiania odpadow
zawierajagcych azbest i usuwania wyrobow zawierajacych azbest na terenic gminy
Strzelce Opolskie

Termin Zadania podstawowe Jednostka
realizacji w zakresie unieszkodliwiania odpadéw zawierajacych azbest realizujaca

Przeprowadzenie szkolen i akcji informacyjno-edukacyjnych na temat
wyrobow i odpadow zawierajacych azbest.

Szkolenia i akcje informacyjno-edukacyjne nalezy przeprowadzac
zarowno wsrod mlodziezy szkolnej, jak i doroslych mieszkancow
gminy. Akcje powinny obejmowac szkolenie z zakresu:

— podstawowych rodzajéw wyrobdw zawierajgcych azbest

powszechnie stosowanych w budownictwie, ‘Gmlna..
; 8 : Lo om b FELS jednostki
— sposobow bezpiecznej eksploatacji obiektow (szczegodlnie K
budowlanych) w ktorych zastosowano wyroby azbestowe,  iion)
2018- iy , i 4 ) badawcze,
2032 — zagrozen i skutkow dla zdrowia i srodowiska przyrodniczego St e 8
w przypadku niewlasciwego uzytkowania i usuwania wyrobow ekglo i zr{ "
zawierajgcych azbest, lac% skt 7
— mozliwoscei finansowego wsparcia 1 wlasciwego postgpowania ngi .
w przypadku prac remontowych obejmujacych wymiane wyrobow '
zawierajacych azbest,
— dostepnych specjalistycznych firm dzialajgcych na terenie gmin
i posiadajacych stosowne uprawnienia i zezwolenia do
prowadzenia prac obejmujacych usunigcie, zbieranie, transport
1 unieszkodliwianie odpadéw zawierajgcych azbest.
Zbieranie odpadoéw zawierajacych azbest i przekazanie firmom
posiadajacym odpowiednie zezwolenie w zakresie zbierania, transportu
1 unieszkodliwiania odpaddw zawierajgcych azbest.
Wykonaweca prac, polegajacych na naprawie lub usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest z obiektow i urzadzein budowlanych,
zobowiazany jest do: Gmina,
— izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie posiadacze
2018- Z o :
2032 odpowiednich oston, odpadéw,

— ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od | przedsigbiorcy
traktow komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz | m :
przy stosowaniu oston,

— umieszczenia tablic ostrzegawczych o tresci: "Uwaga! Zagrozenie
azbestem", "Osobom nie upowaznionym wstep wzbroniony",

— zastosowania odpowiednich srodkow technicznych celem
zmniejszenia emisji wiokien azbestu.
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Termin Zadania szczegélowe Jednostka
realizacji w zakresie unieszkodliwiania odpadow zawierajacych azbest realizujgca
2018- Wdrazanie zasad i zapisow prawa dotyczacych wyrobdw i odpadow lea]éTcl:liI(-:l?e’]e
2032 zawierajacych azbest, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami et
Sporzadzenie zbiorczego wykazu obiektow zawierajgcych azbest na
corocznie | koniec kazdego roku na podstawie zebranych informacji i arkuszy Gmina
ocen
5 Opracowanie danych liczbowych o ilosci i rozmieszczeniu wyrobow 2
corocznie gl ! : Gmina
zawierajgcych azbest na terenie gminy.
2 2 _ Gmina,
; Sukcesywne dokonywanie przegladu technicznego obiektéw na B
corocznie 2 . ; i 5 wiasciciele
terenie gminy stosownie do odpowiednich rozporzgdzen vy
obiektow
Ustalenie rejonéw spodziewanego wzrostu zagrozenia pylem azbestu z
uwagi na koncentracjg wystgpowania uszkodzen lub technicznego Gmina,
2018~ zuzycia wyrobow zawierajgcych azbest. organy
2032 W miejscach takich nalezy rozwazy¢ podjecie prac zwigzanych z kontrolne,
usunigciem wyrobow azbestowych stwarzajgcych zagrozenie, lub wlasciciele
zabezpieczeniem tych wyrobow np. przez pokrycie specjalnymi obiektow
farbami pokry¢ dachowych zmniejszajacych ryzyko pylenia azbestu.
2018- Wystgpienie do odpowiednich jednostek o przeprowadzanie Gmina,
2032 monitoringu zagrozonych rejonow (obiektow), w ktérych zabudowano wlasciciele
wyroby zawierajace azbest obiektow
corocznie
Prowadzenie rozeznania rynku i weryfikacji danych na ustugi
zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest, Gmina
unieszkodliwianiem odpadow zawierajgcych azbest oraz transportem.
Usuwanie 1 unieszkodliwianie wyrobow zawierajgcych azbest. Prace
polegajace na usuwaniu lub naprawie tych wyrobow moga byc Gmina
2018- wykonywane wylacznie przez wykonawcow posiadajgcych wlasciciele
5032 odpowiednie wyposazenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz | obiektow,
przez pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa zarzadey

i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materialéw zawierajacych
azbest.

przedsigbiorcy
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6.2. WARIANTOWOSC USUWANIA WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU
GMINY STRZELCE OPOLSKIE

Lacznie na obszarze gminy Strzelce Opolskie zinwentaryzowano 53 384 m?
wyrobow zawierajgcych azbest w postaci plyt azbestowo-cementowych. Dla zestawienia
jako$ciowego wyrobow zawierajacych azbest przeprowadzono ocene pilno$ci usuwania
wyrobdw zawierajacych azbest. Przeprowadzona ocena stanowi podstawe dla opracowania
wariantow usuwania wyrobow zawierajacych azbest. Zbiorcze zestawienie jakosci wyrobow
zawierajgcych azbest, zinwentaryzowanych na obszarze gminy Strzelce Opolskie z podziatem

na 3 stopnie pilnosci zestawiono w tabeli 6.2.

Tab. 6.2. Zestawienie jakosci wyroboéw zawierajacych azbest, wedlug stopnia pilnosci,
zinwentaryzowanych na terenie gminy Strzelce Opolskie.

r I stopien | II stopienn | III stopiei| Suma

ey w2 | [m} ] | [m]
Budynki bgdace wlasnoscia oséb fizycznych 13 285 18 860 13 590 45735
Budynki bedace wiasnoscig osdb prawnych, 3000 3913 736 7 649
Razem 1285 22 773 14 326 53 384

W trakcie prac terenowych zinwentaryzowano takze zniszczone plyty dachowe
zlozone na terenie poszczegolnych posesji gospodarstw indywidualnych. Plyty te w iloéci
360 m? zaliczono do I stopnia pilnoéci. Ze wzgledu na czeste utrudnienia dokonania
doktadnych obserwacji w terenie, czg$¢ ztozonych plyt azbestowo-cementowych mogla nie
zosta¢ uwzgledniona w ankietach. Jezeli takowe odpady azbestowo-cementowe zlozone na
posesjach zostang zgloszone przez wiadcicieli posesji nalezy je traktowaé zgodnie z

postgpowaniem dla I stopnia pilnosci.

Zgodnie z Programem usuwania wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na
terytorium Polski, catkowita ilo§¢ wyrobow wbudowanych w obiektach budowlanych
powinna zosta¢ usunigta i unieszkodliwiona do roku 2032, w trzech okresach:

— Lata 2002 - 2012,

— Lata 2013 -2022,

— Lata 2023 - 2032.
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Pierwszy okres zakonczyt si¢ w 2012. Pozostaty catkowity czas usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest podzielono, zgodnie z Krajowym Programem na 2 pozostate okresy.
Harmonogram usuwania wyrobow zawierajgcych azbest przedstawiono w trzech wariantach
dla 53 384 m?, zatem:

w okresie 2018* — 2022: 16 354 m?, * od sierpnia 2018 roku

w okresie 2023 —2032: 37 029 m?.

W harmmonogramie nie uwzgledniono rur azbestowo-cementowych, poniewaz po
zakoniczeniu eksploatacji takich rur przewaznie nie sg transportowane na skladowisko

odpadow niebezpiecznych tylko zostaja one w ziemi.

WARIANT I — usuwanie zgodnie ze stopniem pilnosci,
WARIANT II — usuwanie w pierwszej kolejno$ci budynki uzytecznosci publicznej

WARIANT III — usuwanie zgodnie z kolejnoscia zgloszen.

Przy uwzglgdnieniu wszelkich uwarunkowan, zaréwno finansowych jak i
ekologicznych czy gospodarczych, najbardziej realnym wariantem usuwania, wydaje si¢ by¢
wariant IIl, czyli usuwanie w kolejnosci zgloszen. Koszty zdjecia pokrycia dachowego
wykonanego z materiatow zawierajacych azbest, z budynkéw uzytecznosci publicznej lub
bedacych wlasnoscia gminy oraz koszty transportu i unieszkodliwienia odpadow powstatych
w wyniku wymiany takiego pokrycia dachowego bgda pokrywane w catosci ze Srodkow
publicznych lub cze$ciowo ze srodkéw wiascicieli budynkow.

Przy uwzglednieniu unijnej zasady ,zanieczyszczajacy placi”, koszty usunigcia i
unieszkodliwiania powstatych odpadow zawierajacych azbest pokrywa wiasciciel posesji lub
zarzadca nieruchomosci. Gmina moze jednak przeznaczy¢ wiasne $rodki oraz staraé sig o
pozyskanie Srodkow zewnetrznych na dofinansowanie w catosci lub w czesSci kosztow
demontazu, transportu i unieszkodliwienia odpadow zawierajacych azbest. Zacheta do

realizacji inwestycji przez mieszkancow moze by¢ pokrywanie kosztow ze Srodkow

gminnych.

WARIANT I
Usuwanie zgodnie ze stopniem pilnoSci

Wariant ten zaklada usuwanie wyrobow zawierajacych azbest wedlug stopnia pilnosci.
Przeprowadzona ocena pilnosci wykazata, ze stan utrzymania pokry¢ dachowych
zawierajacych azbest jest zréznicowany na obszarze gminy Strzelce Opolskie. Catkowita ilosé

wyrobow przeznaczonych do usuwania do roku 2032 wynosi 53 384 m?.
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W latach 2018 — 2022 zostanie usunigte z terenu gminy 16 285 m? wyrobow, w tym:

calos¢ wyrobow I stopnia pilnosci z budynkow bedacych wiasnoscig osob fizycznych
(gospodarstw indywidualnych) w ilosci 13 285 m? oraz calos¢ wyrobow 1 stopnia pilnosci
nalezagca do os6b prawnych w ilosci 3 000 m?, ponadto cze$¢ wyrobéw 11 stopnia pilnosci

nalezacych do 0sob fizycznych w ilosci 69 m2.

W _latach 2023 — 2032 zostanie usunigta pozostalo$¢ wyrobow II stopnia pilnosci

nalezaca do osob fizycznych w ilosci 18 791 m? oraz calo$¢ wyrobow Il stopnia
pilnosci nalezaca do os6b prawnych w ilosci 3 913 m? oraz calos¢ III stopnia pilnosci
wyrobéw nalezacych do oséb fizycznych w ilosci 13 590 m? oraz os6b prawnych w ilosci
736 m>. W sumie, w okresie 2023-2032 zostanie usunigte z terenu gminy Strzelce Opolskie

37 029 m?* wyrobow zawierajacych azbest.

Tab. 6.3. Zestawienie ilo§ciowe [m?] dla I wariantu usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest
na terenie gminy Strzelce Opolskie

Stopien . Lata
pe Obiekt
pilnosci s 2018-2022 | 2023-2032
I'stapleh Budynki bedace wiasnoscig osob fizycznych 13 285 0
pilnosci | gy 1qynki bedace wlasnoseig osdb prawnych 3000 0
1 stopien Budynki bedgce wlasnoscig 0sob fizycznych 69 18 791
pilnosci | By qynki bedace wiasnoscia 0s6b prawnych 0 3913
111 stopien Budynki bedace wlasno$cig 0sdb fizycznych 0 13 590
pilnosei | gy)dynki bedgce whasnoscia osob prawnych 0 736
Razem 16 354 37029

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest ze zmianami z 2010 r., wyroby zawierajace azbest zaliczane
do I stopnia nalezy pilnie usunaé¢ lub zabezpieczy¢ bezzwlocznie, natomiast zaliczane
do II stopnia wymagaja ponownej oceny w terminie do 1 roku, a nalezgce do III stopnia
wymagaja ponownej oceny w terminie do 5 lat. Wariant I, zgodny z zalozeniami powyzszego
rozporzgdzenia, zakladajgcy usuwanie w kolejnosci zgodnej ze stopniami pilnosci, jest w
praktyce trudny do realizacji. Wariant ten jest niemozliwy do realizacji bez udziahi i

zaangazowania wlascicicla konkretnego budynku.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energiqg PAN 62
ul. Wybickiego 74 , 31-261 Krakéw



Program usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Gminy Strzelce Opolskie
wraz ze szczegolowq inwentaryzacjq

WARIANT II
Usuwanie w pierwszej kolejnosci: wyroby z budynkow uzytecznosci publicznej
oraz firm i przedsiebiorstw

Wariant ten zaklada usuwanie w pierwszej kolejnosci wszystkich wyrobow,
znajdujacych si¢ we wiadaniu 0s6b prawnych na terenie gminy Strzelce Opolskie niezaleznie
od ich przynaleznosci do stopnia pilnosci. W dalszej kolejnosci wariant zaktada usuwanie
zgodnie ze stopniami pilnosci, czyli w kolejnosci budynki nalezgce do I stopnia, kolejno do II

oraz w konsekwencji do III stopnia.

W latach 2018 - 2022 roku zostang usuni¢te wszystkie wyroby zawierajace azbest z

budynkéw nalezacych do 0séb prawnych w ilosci 7 1649 m? (tj. 3 000 m? I stopnia, 3 913 m?
II stopnia oraz 736 m? III stopnia pilno$ci). W tym okresie zostanie takze usunigte 8 705 m?
wyrobow zawierajacych azbest I stopnia z budynkow gospodarstw indywidualnych.

W_latach 2023 — 2032 zostanie usuni¢ta pozostalo$¢ wyrobdéw [ stopnia pilnosci

nalezaca do 0sob fizycznych w ilosci 4 580 m? oraz cato$é wyrobow 11 i 111 stopnia pilnosci w
ilosci odpowiednio 18 860 m? i 13 590 m?2. W sumie w tym okresie zostanie usuniete

37 029 m? wyrobow zawierajacych azbest.

Tab. 6.4. Zestawienie ilosciowe [m?] dla Il wariantu usuwania wyroboéw zawierajacych
azbest na terenie gminy Strzelce Opolskie.

Stopien . Lata
e kt
pilnosci s 20182022 | 2023-2032
I stopien Budynki bgdace wiasnoscig osob fizycznych 8 705 4 580
pilnosci | Bydynki bedace whasnoscig oséb prawnych 3 000 0
Il stopied Budynki bedace wlasno$cig 0sdb fizycznych 0 18 860
pilnosei | Bydynki bedace whasnoscig 0sob prawnych 3913 0
111 stopieii Budynki bedace wiasnoscia osdb fizycznych 0 13 590
pilnosei | Budynki bedace wlasnogcig 0séb prawnych 736 0
Razem 16 354 37029

Wariant II, z powyzej opisang kolejnoscia, jest w praktyce takze trudny do realizacji z
przyczyn analogicznych, jak dla wariantu L. Jest on jednak istotny ze wzglgdu na usuwanie

zagrozenia w miejscach o duzym nasileniu ruchu ludnosci.
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WARIANT II1
Usuwanie zgodnie z kolejno$cig zgloszen

Wariant ten zaklada nierownomierne w czasie rozloZenie usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest. Proces usuwania wyrobow zawierajacych azbest bedzie postepowac
zgodnie z kolejnoscig chetnych wiascicieli budynkéw na realizacje tego zadania. Koszty
inwestycji, zgodnie z ustawa, pokrywa wiaiciciel, dlatego tez realizacja tego zadania
odbywac si¢ bgdzie w miarg zapotrzebowania mieszkancow. Zgloszenia wymiany pokrycia
dachowego dokonuje wiasciciel konkretnego obiektu, natomiast ewentualne dofinansowanie
(transportu i unieszkodliwienia) pokrywaé moze gmina. Dofinansowanie poprzez Gming
inwestycji moze odbywac si¢ poprzez zwrot kosztéw zgodnie z przedstawionym rachunkiem
lub poprzez zlecenie prac uprawnionej firmie. Przyjecie do realizacji tego wariantu moze
spowodowaC wzrost zainteresowania problemem wsréd mieszkancow  gospodarstw
indywidualnych. Koszty nowego dachu, koszty zdjgcia pokrycia dachowego, wykonanego z
materialéw zawierajacych azbest, na terenie prywatnej posesji, oraz koszty transportu
powstatych odpadéw zawierajgcych azbest do miejsca ich unieszkodliwienia oraz samego
unieszkodliwienia pokrywa wlasciciel posesji, zgodnie z unijng zasadg »Zanieczyszczajgcy
placi”. Jednak gmina moze przeznaczyé wilasne érodki na dofinansowanie w catosci lub w
czgsci zadania w zakresie demontazu, transportu i unieszkodliwienia odpadow zawierajacych

azbest. Wariant I1I jest najbardziej realny do realizacji.

W zakresie dofinansowania osobom fizycznym z gminnych $rodkéw, powotujac si¢ na
art. 403 ust.2. i 4 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska istnieje mozliwo$é dofinansowania ze
srodkow gminnych dla oséb fizycznych, kosztéw zwigzanych z gospodarka odpadami —
kosztow transportu i unieszkodliwienia na skladowisku odpadéw niebezpiecznych - odpadow

zawierajacych azbest.
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7. SZACOWANE NAKLADY FINANSOWE NA REALIZACJE ZADANIA

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadéw niebezpiecznych, a w szczegolnosci
zawierajacych azbest, moze by¢ finansowane Iub wspéifinansowane z dotacji lub
kredytow/pozyczek udzielonych na preferencyjnych warunkach. Przeglad mozliwosci i
potencjalnych zrodet sfinansowania niezbgdnych nakladow przedstawiony zostat ponize;j.
Naklady finansowe konieczne do poniesienia dla zdjg¢cia pokrycia dachowego wykonanego z
materiatow zawierajacych azbest, z budynkéw uzytecznosci publicznej lub budynkow
bedgcych wiasnoscia gminy oraz koszty transportu i unieszkodliwienia odpadow powstatych
w wyniku wymiany pokrycia dachowego powinny by¢ ponoszone w catosci lub czesci ze
srodkéw publicznych (gminnych) lub ze $rodkow wiascicieli budynkow.

Naklady finansowe konieczne do poniesienia dla zdjecia pokrycia dachowego,
wykonanego z materialéow zawierajacych azbest, na terenie prywatnej posesji, oraz koszty
transportu powstatych odpadéw zawierajacych azbest do miejsca ich unieszkodliwienia
ponosi, zgodnie z unijna zasada ,,zanieczyszczajacy placi”, wlasciciel posesji. Jednak koszty
demontazu, transportu wraz z kosztami unieszkodliwienia odpadéw azbestowych moga by¢

pokryte m.in. ze Srodkéw gminnych oraz funduszy unijnych w calo$ci lub czegsci.

7.1. NAKLADY FINANSOWE DLA DEMONTAZU, TRANSPORTU I SKEADOWANIA
ODPADOW ZAWIERAJACYCH AZBEST

Wedtug zgromadzonych i opracowanych danych, przedstawionych w niniejszej pracy,
realizacja demontazu i unieszkodliwiania wyrobow zawierajacych azbest, zgodnie z
krajowym Programem usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na
terytorium Polski, ma potrwa¢ do 2032 roku. Proces ten obejmuje w przypadku gminy
Strzelce Opolskie, usunigcie 53 384 m? plyt azbestowo-cementowych. Wagowo taka
powierzchnia pokry¢é dachowych odpowiada masie 587,218 Mg (zgodnie z Programem
usuwania azbestu i wyrobéw zawierajgcych azbest stosowanych na terytorium Polski, 1 m’
phity falistej wazy ok. 11 kg). Laczna objgtos¢ azbestowych pokry¢ dachowych na terenie
gminy Strzelce Opolskie wynosi okolo 481,4 m?.

Do oszacowania catkowitych naktadéw finansowych zwigzanych z likwidacjg
wbudowanych elementéw z azbestem wykorzystano dane z Bazy Azbestowej oraz informacje
aktualne na rok 2018, na temat rynkowych cen usuwania, transportu i deponowania

materialow zawierajgcych azbest.
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Przyjeto orientacyjne ceny jednostkowe brutto:
Sredni KOSZT SKLADOWANIA wyrobow zawierajacych azbest, w zaleznosci od
wynegocjowanych warunkéw i wybranego sktadowiska, ksztaltuje sie w przedziale

od 259,2 zI/Mg do 291,6 zt/Mg (informacje telefoniczne od Zarzadcéw skladowisk).

Sredni KOSZT TRANSPORTU na sktadowisko wynosi od ok. 3 do 5 zI na kilometr.
Sredni KOSZT DEMONTAZU wyrobéw azbestowo — cementowych (przez specjalistyczng

firme) wynosi ok. 12 zV/m?,

Przyjete wartoSci mogg by¢ zmienne w czasie w zaleznosci od réznorodnych

uwarunkowan wynikajacych m.in. z prowadzonej polityki cenowej, z sytuacji rynkowe;j.

Szacowane naktady finansowe zwigzane z_demontazem ogolnej ilosci wyrobdow

z catego terenu gminy Strzelce Opolskie przedstawia tabela 7.1.

Tab. 7.1. Catkowity szacowany koszt demontazu wyrobow azbestowo-cementowych na
obszarze gminy Strzelce Opolskie

o Ilo§¢ wyrobow Laczny koszt
Rodzaj obiektu [m?] demontazu [zl]

Budynki bedgce wlasnoscig osob fizycznych 45 735 548 820
Budynki bgdace wiasnoscig oséb prawnych 7 649 91 788
Ogolem 53 384 640 608

Analize naktadow finansowych zwiazanych z transportem i skltadowaniem odpadow
przeprowadzono dla najblizszych lokalizacji sktadowisk odpadow. Sg to skladowiska z
wojewoddztwa $laskiego: w Knurowie, w Swigtochtowicach, w Sosnowcu. Takie lokalizacje
pozwolity na poréwnanie zblizonych do siebie kosztow zwigzanych ze skiadowaniem i
transportem:

— Knuréw woj. Slaskie (ok. 50 km od gminy Strzelce Opolskie; 100 km w
obydwie strony),
— Swigtochlowice woj. $laskie (ok. 60 km od gminy Strzelce Opolskie; 120 km

w obydwie strony),
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— Sosnowiec woj. slgskie (ok. 80 km od gminy Strzelce Opolskie; 160 km w
obydwie strony),
Do obliczen przyjgto, ze transport dokonywany jest samochodami o ladownosci

20 Mg.

W pierwszym przypadku powstajace odpady azbestowe z terenu gminy Strzelce
Opolskie bylyby transportowane na $rednig odleglos¢ 50 km na skladowisko odpadow w
Knurowie. W tym przypadku:

- Koszt transportu (o ile nie jest negocjowany) wynosi 4,32 zt/kilometr brutto

- Koszt skladowania wynosi 291,6 zt/Mg brutto

W drugim przypadku powstajagce odpady azbestowe z terenu gminy Strzelce
Opolskie  bylyby transportowane na $rednig odleglo$¢ 60 km na skladowisko w
Swigtochlowicach. W tym przypadku:

- Koszt transportu wynosi 4,32 zt/kilometr brutto,

- Koszt sktadowania wynosi 270 zt/Mg brutto.

W trzecim przypadku powstajace odpady azbestowe z terenu gminy Strzelce
Opolskie bylyby transportowane na srednig odleglo$¢ 80 km na skladowisko w Sesnowcu.
W tym przypadku:

- Koszt transportu wynosi 4,32 zl/kilometr brutto,

- Koszt skladowania wynosi 259,2 zl/Mg brutto.

Zestawienie naktadow finansowych koniecznych do poniesienia na transport i

sktadowanie na sktadowiska przedstawiajg tabele ponizej.

Tab. 7.2. Laczne szacowane koszty transportu i skladowania odpadéw na sktadowisku w

Knurowie
Rodzaj obiektu Tlos¢ Koszt Koszt Razem
wyrobow | transportu |skladowania| transport i
|[Mg] |zH |zl] skladowanie
[z1]
Budynki bedace wlasnoscia 0s6b 503,085 5433 146700 152133
fizycznych
Budynki bedace wlasnoscia oséb prawnych 84,133 909 24533 25442
Razem 587,224 6342 171235 177577
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Tab. 7.3. Laczne szacowane koszty transportu i sktadowania odpadéw na sktadowisku w

Swietochtowicach

Rodzaj obiektu Ilosé Koszt Koszt Razem
wyrobéw | transportu |skladowania| transporti
[Mg] 24 [zH] skladowanie
[z1]

Budynki bedace wlasnoscig osob 503,085 6520 135833 142353
fizycznych
Budynki bedace wlasnoscig osdb prawnych 84,133 1090 22716 23806
Razem 587,224 7610 158550 166161

Tab. 7.4. Laczne szacowane koszty transportu i sktadowania odpadéw na skladowisku w

Sosnowcu

Rodzaj obiektu llos¢ Koszt Koszt Razem

wyrobow | transportu |skladowania| transport i
[Mg] [zH] |zH] skladowanie
[=d]

S Do e W amnhRag S0 503,085 | 8693 130400 139093
fizycznych
Budynki bedace wlasnosécig 0sob prawnych 84,133 1454 21807 23261
Razem 587,224 10147 152208 162356

Tab. 7.5. Laczne szacowane koszty demontazu, transportu i sktadowania odpadéw z terenu

gminy Strzelce Opolskie

Rodzaj obiektu Skladowisko _Skladowisko Skladowisko
Ilosé Koszt w Knurowie w Swietochlowicach w Sosnowcu
wyroboéw | demontazu Koszt Koszt Koszt Koszt Koszt Koszt
[Mg] [1] transportu | skladowania | transportu | skladowania | transportu |skladowania
[z1] [zl] (1] [21] [z1] [=1]

Budynki bedgce

wlasnoscia 0sob 503,085 | 548 820 5433 146700 6520 135833 8693 130400

fizycznych

Budynki bedace

wlasno$cig osob 84,133 91 788 909 24533 1090 22716 1454 21807

prawnych

Razem 587,224 | 640 608 6342 171235 7610 158550 10147 152208
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7.2. SPOSOBY 1 MOZLIWOSCI POZYSKANIA SRODKOW FINANSOWYCH

Zgodnie z art. 7. ust.l.ustawy Prawo Ochrony Srodowiska - ,Kto powoduje
zanieczyszczenie srodowiska, ponosi koszty usunigcia skutkow tego zanieczyszczenia” oraz
zgodnie z ,,Programem usuwania azbestu 1 wyrobéw zawierajacych azbest stosowanych na
terytorium Polski” i jego aktualizacja, usunigcie wyrobow zawierajacych azbest z prywatnych
posesji nalezy w 100% do wiascicieli obiektow. Zatem, w my$l powyzszego, wlasciciel
budynkow z wbudowanym materialem zawierajagcym azbest ponosi koszty usuwania
powstatych odpadow zawierajacych azbest.

W zakresie dofinansowania osobom fizycznym z budzetu gminy, powolujac si¢ na
art. 403 ust.2. i 4 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska wigkszo$é gmin w kraju przeznacza
czesc srodkow na dofinansowanie dla oséb fizycznych, kosztow zwigzanych ze zdjeciem,
transportem 1 unieszkodliwianiem na skladowisku, powstatych odpadéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest.

Mozliwosci pozyskania Srodkow finansowych przez gmine na realizacje zadan
zwigzanych z usuwaniem wyroboéw zawierajacych azbest sa bezposrednio zwigzane z
priorytetami wielu funduszy krajowych i unijnych w zakresie gospodarki odpadami, ochrony
powietrza czy ochrony powierzchni ziemi. Istotne znaczenie w przeznaczaniu $rodkéw na ten
cel odgrywa Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

Najbezpieczniejszym zrodlem finansowania w catosci lub czesci unieszkodliwiania
odpadéw niebezpiecznych, w tym zawierajacych azbest, s S$rodki wlasne gminy. Z
wykorzystywaniem takich srodkéw nie wiazg si¢ dodatkowe naktady finansowe w postaci
odsetek. Z uwagi na rozlegle zadania wilasne i celowe gminy w stosunku do potrzeb
inwestycyjnych, konieczne moze staé si¢ siggniecie w caloéci lub czesci po obce zrodia
finansowania.

Warunkiem powodzenia dzialan zwigzanych z usuwaniem wyroboéw zawierajacych
azbest jest zapewnienie srodkow finansowych na odbidr odpadéw zawierajacych azbest z
gospodarstw indywidualnych 1 innych zasoboéw mieszkaniowych. Obietnice dawane
mieszkancom chcgcym usungé azbest ze swoich posesji musza by¢ bezwzglednie
dotrzymywane. W przeciwnym razie, utrata zaufania moze by¢ przyczyng zaniechania dziatan
ze strony wlascicieli budowli lub prowadzenia przez nich prac ,na wilasng reke” bez
zastosowania koniecznych $rodkoéw ostrozno$ci. Istnieje duze prawdopodobienstwo, Zze w

takim przypadku odpady zawierajace azbest trafig na nielegalne ,,wysypisko odpadow™.
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Realizacja zadan zwiazanych z bezpiecznym usuwaniem i unieszkodliwianiem
wyrobow 1 odpadéw zawierajgcych azbest obejmuje zadania pozainwestycyjne oraz
inwestycyjne. Zadania pozainwestycyjne dotycza przede wszystkim intensyfikacji dzialan
organizacyjnych umozliwiajgcych rozwoj systemu odbierania odpadéw niebezpiecznych oraz
edukacji ekologicznej i monitoringu gospodarki odpadami. Jako zadanie nieinwestycyjne
(WFOSiGW) rozumie si¢ zadanie nie zwigzane z nabyciem, wytworzeniem $rodka trwalego
(np. =zadania z zakresu edukacji ckologicznej). Zadania inwestycyjne obejmuja
przedsigwzigcia w zakresie budowy niezbgdnego potencjatu technicznego umozliwiajacego w
prawidlowy sposéb prowadzenie proceséw demontazu, transportu i unieszkodliwiania
odpadéw, w tym zawierajacych azbest. Przez zadanie inwestycyjne (WFOSIiGW) rozumie si¢
zadanie, w ramach ktorego $rodki sa przeznaczane na naklady inwestycyjne zwiazane z
wytworzeniem, nabyciem lub ulepszeniem $rodkow trwatych.,

Realizacja poszczegdlnych projektow zwigzanych z bezpiecznym usuwaniem
wyrobow zawierajacych azbest i unieszkodliwianiem powstajgcych odpadéw, mozliwa jest
poprzez wykorzystanie m.in.:

— srodkow publicznych - pochodzacych z budzetu gminy lub pozabudzetowych

instytucji publicznych,

— $rodkéw prywatnych - srodki wlasne inwestora,

— srodkow publiczno-prywatnych - pochodzacych z budzetu gminy lub

pozabudzetowych instytucji publicznych oraz srodkéw wlasnych inwestora.

Formy finansowania inwestycji ekologicznych:
— udzialy wlasne gmin lub przedsiebiorstw,
— zobowigzania kapitalowe (kredyty, pozyczki, obligacje, leasing),
— udzialy kapitalowe — (akcje i udziaty w spétkach),

— dotacje.

7.2.1. Instrumenty ogélnokrajowe
Wsrod instrumentéw ogoélnokrajowych wspierajacych bezpieczne usuwanie wyrobow
zawierajgcych azbest nalezy wymienié:
— Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,
— Program Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (dotyczy tylko gmin
wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich (do 5 000 mieszkancow),

— Bank Ochrony Srodowiska S.A. oraz BGZ we wspolpracy z ARiIMR .
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Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Finansowanie zadan z zakresu gospodarki odpadami, w tym odpadami zawierajacymi
azbest, jest mozliwe ze $rodkéw funduszy ochrony $rodowiska na zasadach okreslonych
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 799
ze zm.). W przypadku usuwania i unieszkodliwiania wyrobéw i odpadéw azbestowych
dotyczy to gtéwnie zadan o relatywnie niskich kosztach inwestycyjnych. Srodki pozyskiwane
z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewédzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej zapewniaja wsparcie finansowania
inwestycji, zgodnie zasadami przyjetymi w tych funduszach.

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza $rodki
finansowe na wspieranie wojewodzkich funduszy ochrony $rodowiska i jednostek gminnych
oraz na realizacjg zadan okreslonych w ustawie Prawo Ochrony Srodowiska. Narodowy
Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej udziela oprocentowanych pozyczek,
doplat do oprocentowania preferencyjnych kredytow i pozyczek, przyznaje dotacje na
podstawie umoéw cywilno-prawnych. Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej udziela szeregu dotacji czy pozyczek w wielu obszarach. Jednym z obszarow
finansowania jest gospodarka odpadami, w tym pomoc w usuwaniu azbestu.

W ramach NFOSiGW uruchomiono program priorytetowy "SYSTEM —
Wsparcie dziatan ochrony érodowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partneréw
zewnetrznych. Czes¢ 1) Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest. Program realizowany
bedzie w latach 2015 — 2022. Beneficjentem programu sg wojewodzkie fundusze ochrony
srodowiska i gospodarki wodnej, a beneficjentem koncowym programu sa jednostki
samorzadu terytorialnego, ktore otrzymuja wsparcie za posrednictwem wojewddzkich
funduszy ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej. Kwota dofinansowania przedsiewziecia
wynosi do 100 % jego kosztow kwalifikowanych, w tym do 50 % kosztéw kwalifikowanych,
ze srodkow udostepnionych przez NFOSiGW, w formie dotacji.

Przedsigwzigcia wskazane we wniosku WFOSiGW o udostepnienie srodkéw musza
spetnia¢ wszystkie warunki:

— przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w ktorej zostata przeprowadzona
inwentaryzacja wyroboéw zawierajacych azbest;
— przedsigwzigcie zlokalizowane na terenie gminy posiadajgcej program usuwania

azbestu 1 wyrobow zawierajacych azbest i jest z nim zgodne.
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— Do niniejszego programu priorytetowego majg odpowiednio zastosowanie ,,Zasady
udzielania dofinansowania ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej” oraz ,Kryteria wyboru przedsiewzie¢ finansowanych ze

$rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;™.

Rodzaje przedsigwziec¢
— przedsigwzigcia w zakresie demontazu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia
lub zabezpieczenia odpadow zawierajgcych azbest, zgodne z gminnymi programami
usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest;
— przedsigwzigcia w zakresie demontazu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania
lub zabezpieczenia odpadéw zawierajgcych azbest na obszarach dotknigtych kleska
zywiotowa lub dotknigtych zdarzeniami noszacymi znamiona klgski zywiotowe;.
Dopuszcza sig, by gmina uznata jako rownowazny gminnemu programowi usuwania
azbestu 1 wyrobow zawierajgcych azbest program zwigzku migdzygminnego, ktérego jest
czlonkiem, lub powiatu, na ktérego terenie sie znajduje.

Szczegodtowe informacje na temat warunkéw uzyskania dofinansowania przedsigwzieé
zwigzanych z usuwaniem odpadow zawierajgcych azbest dostepne sg na stronie internetowe;j

NFOSiGW: http://www.nfosigw. gov.pl

Bank Ochrony Srodowiska S.A.

Bank Ochrony Srodowiska SA specjalizuje sie w finansowaniu przedsigwzigc stuzagcych

ochronie $rodowiska. Misjg Banku Ochrony Srodowiska jest §wiadczenie kompleksowych
ustug finansowych dla podmiotow realizujacych projekty na rzecz ochrony $rodowiska
naturalnego [htip://www.bosbank.pl].

BOS jest bankiem komercyjnym. Wspétpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodne;j, wojewodzkimi  funduszami ochrony $rodowiska
1 gospodarki wodnej, Fundacjg Polska Wie§ 2000 im. M. Rataja, Europejskim Funduszem
Rozwoju Wsi Polskiej oraz innymi funduszami pomocowymi.

Bank Ochrony Srodowiska specjalizuje sie w finansowej obshudze przedsiewzieé
proekologicznych. Wspélpracuje m.in. z Bankiem Swiatowym oraz Europejskim Funduszem
Rozwoju Wsi Polskiej "Counterpart Found". Kredyty oraz inne formy finansowania
proponowane przez BOS umozliwiaja realizacje wielu inwestycji, m.in. zagospodarowanie

odpadow statych.
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Bank Gospodarki Zywno$ciowej (BGZ)

Bank Gospodarki Zywnosciowej wspolpracuje z Agencja Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa w zakresie udzielania kredytow preferencyjnych [http://www.bgz pl;
http://www.arimr.gov.pl]. Podstawa do udzielania przez ARIMR pomocy ze s$rodkow
krajowych, jest rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegolowego zakresu 1 sposobow realizacji niektorych zadan Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015r.,, poz.187). Zasady udziclania doplat do

oprocentowania ustalane sg przez ARIMR.
7.2.2. Instrumenty wojewodzkie

Na szczeblu wojewddzkim instrumenty finansowe wspierajace usuwanie wyrobow
zawierajacych azbest to przede wszystkim:

1. Wojewddzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;,

2. Bank Ochrony Srodowiska S.A. (BOS) we wspotpracy z WFOSIGW,

3. Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko,

4. Regionalne Programy Operacyjne dla poszczegolnych wojewddztw.

Wojewédzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Glownym zadaniem funduszy wojewéddzkich jest finansowe wspieranie
przedsiewzigé z zakresu ochrony $rodowiska i gospodarki wodnej

Co roku Rady Nadzorcze Wojewodzkich Funduszy Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej (WFOSiGW) uchwalajg listy przedsiewzigé priorytetowych planowanych do
dofinansowania ze srodkow wojewddzkich funduszy ochrony s$rodowiska i gospodarki
wodnej, Rady Nadzorcze uchwalajg takze zasady finansowania zadan ze $rodkow
Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej dla realizacji
wyznaczonych priorytetowych przedsigwzigc.

W ramach tych przedsigwzigé, zadania zwigzane 2z usuwaniem wyrobow
zawierajacych azbest moga uzyska¢ wsparcie dofinansowania dziatalno$ci. Forma i zakres
wsparcia, a takze uprawnieni do ubiegania si¢ o dofinansowanie roznig si¢ w zaleznosci od

obowigzujacych zasad w kazdym z wojewddzkich funduszy.

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

[http://www.wiosigw.opole.pl/ udziela pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony
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srodowiska 1 gospodarki wodnej, okreslone w art. 400a ust. 1 pkt 1-9a i 11-42 ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze. zm.), a dotyczy to m.in. zadania
realizowane przez jednostki samorzadu terytorialnego polegajgce na usuwaniu azbestu i
wyrobow zawierajacych azbest - na zasadach , ktore zostaly zamieszczone na stronie
internetowe; [http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/konkursy/dofinansowanie-
zgodne-z-gminnymi-programami-usuwania-azbestu-i-wyrobow-zawierajacych-azbest-na-

terenie-wojewodztwa-opolskiego]. Budzet na dofinansowanie przedsiewzieé¢ z zakresu
usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest na terenie wojewddztwa opolskiego w
2018 r. ze $rodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu wynosi do 1 500 000 zl, nie wigcej niz 85 % kosztow kwalifikowanych

przedsigwzigcia.
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8. SPOSOB MONITORINGU I OCENY WDRAZANIA PROGRAMU
8.1. MONITORING

Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu gminne programy usuwania
azbestu podlegaja okresowej aktualizacji. W procesie wdrazania Programu wazna jest
kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia realizacji zadan w nim wyznaczonych z
punktu widzenia osiagnigcia zalozonych celow. Z tego wzgledu wazne jest wyznaczenie
systemu monitorowania, na podstawie ktorego bedzie mozliwe dokonanie oceny procesu
wdrazania, jak i rowniez beda mogly by¢ dokonane ewentualne modyfikacje Programu.

Monitoring Programu bedzie prowadzony systematycznie przez caly okres realizacji
Programu z wykorzystaniem Bazy Azbestowej Ministerstwa Przedsigbiorczo$ci i Technologii
zamieszczonej na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl. Baza azbestowa jest skiadowg
utworzonego Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej (ESIP). System Informacji
Przestrzennej umozliwia przetwarzanie danych przestrzennych wykorzystujac informacje
zawarte w bazie azbestowej.

Monitoring realizacji ,,Programu usuwania azbestu z terenu gminy Strzelce Opolskie”
pozwoli na biezaco analizowac i kontrolowa¢ zgodno$¢ zatozonych zadan Programu z biezgca
realizacja w terenie. Monitoring realizacji zadafi Programu obejmuje gromadzenie,
przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o usuwaniu azbestu i wyrobow zawierajacych
azbest, w szczeg6lnosci dotyczacych:

1- ilosci 1 wynikow przeprowadzonej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego

wyrobow zawierajacych azbest i ich lokalizacji na terenie gmin,

2 - 1lo$ci usunigtych wyrobow zawierajacych azbest oraz wytworzonych odpadow

niebezpiecznych zawierajacych azbest;

3 - ilosci sktadowanych odpadéw zawierajgcych azbest;

4 - przedsiebiorstw posiadajacych uprawnienia do bezpiecznego usuwania azbestu.

Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu do podstawowych zadan
samorzadu gminnego nalezy m.in.:

— gromadzenie informacji o iloSci, rodzaju i miejscach wystgpowania wyrobow
zawierajacych azbest oraz przekazywanie jej do marszalka wojewodztwa z
wykorzystaniem dostepnego narzedzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl,

— przygotowywanie i aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobdéw zawierajgcych

azbest,
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— organizowanie akcji informacyjno — edukacyjnej, wspdlpraca z mediami w celu
propagowania odpowiednich inicjatyw spolecznych oraz rozpowszechniania informacji
dotyczacych zagrozen powodowanych przez azbest,

— organizowanie usuwania wyroboéw zawierajacych azbest przy wykorzystaniu pozyskanych
na ten cel $srodkow krajowych lub unijnych,

— wspolpraca z organizacjami spolecznymi wspierajacymi realizacje Programu,

— wspolpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja

nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony srodowiska).

Jednoczesnie niezbednym jest rozpoczgcie intensywnej edukacji ekologicznej

prowadzacej do uzyskania akceptacji spotecznej dla planowanych przedsigwziec.

8.2. WSKAZNIKI OCENY WDRAZANIA PROGRAMU

Najwazniejszym wskaznikiem wdrazania Programu sa ilosci wyrobow zawierajacych
azbest sukcesywnic usuwane z obiektéw znajdujgcych si¢ na terenic gminy i
unieszkodliwione metodg sktadowania lub inng dostepna metoda.

Zaproponowane w niniejszym Programie wskazniki monitoringu majg charakter
jakosciowy i ilosciowy. Wskazniki jako$ciowe umozliwig dokonanie charakterystyki ogélnej
systemu natomiast wskazniki iloSciowe pokaza w sposdb szczegélowy, na podstawie
konkretnych wartosci liczbowych wydajno$¢ i skutecznoéé¢ funkcjonowania Programu.
Wykaz wskaznikéw efektywnosci realizacji i monitoringu Programu usuwania wyrobow

zawierajgcych azbest z terenu gminy Strzelce Opolskie przedstawia tabela 8.1.
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Tab. 8.1. Wykaz wskaznikow efektywno$ci realizacji Programu dla gminy Strzelce Opolskie

Lp Nazwa wskaznika Jednostka | Stan z 2018r.
m? 53 384
1 | Hlos¢ .zinw?ntaryzowanych wyFobéw zawierajacych azbest na Mg 587.224
terenie gminy Strzelce Opolskie
Mg/km® 2,907
2 | llo$¢ posesji z wbudowanymi wyrobami zawierajacymi azbest szt. 412
3 | Odsetck posesji z wyrobami zawierajacymi azbest % 9,45
Ilos¢ zinwentaryzowanych wyrobow zawierajacych azbest, m’ 45 735
4 | wbudowanych w budynkach gospodarstw indywidualnych Mg 503,085
2
lloé¢ zinwentaryzowanych wyrobdw zawierajgcych azbest, n 7649
5 | wbudowanych w budynkach nalezacych do os6b prawnych Mg 84,133
6 | llos¢ zi t hrurizl b h £ il
0§¢ zinwentaryzowanych rur i zlaczy azbestowo-cementowyc
Mg 517,760
_ _ _ m’ b.d.
7 | llo$¢ usunigtych z terenu gminy odpadow zawierajacych azbest > b
g .d.
g Ilos¢ usunigtych odpadow zawierajgcych azbest z budynkow m’ b.d.
gospodarstw indywidualnych Mg b.d.
g | llos¢ usunigtych odpadéw zawierajaeych azbest z budynkow m* b.d.
nalezacych do oséb prawnych Mg b.d.
o . m? b.d.
10 | Ilo&¢ unieszkodliwionych odpadéw zawierajacych azbest
Mg b.d.
77
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9. PODSUMOWANIE

Opracowanie ,,Programu usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z terenu gminy
Strzelce Opolskie wraz ze szczegbélowa inwentaryzacja wykonano na podstawie umowy
nr rej. 27(C-2)18 zawartej pomigdzy Gming Strzelce Opolskie z siedzibg Plac Mysliwea 1,
47-100 Strzelce Opolskie a Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energig PAN,
ul. Wybickiego 7A w Krakowie. W opracowaniu wykorzystano materiaty udostepnione przez
Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich oraz dzialajgce na terenie gminy instytucje, firmy i
inne jednostki posiadajace na swoim terenie wyroby zawierajgce azbest.

Program usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu gminy Strzelce Opolskie
jest zgodny z przepisami prawnymi obowigzujgcymi w Polsce oraz Unii Europejskiej, a takze
z innymi dokumentami w przedmiotowym zakresie.

Azbest, z uwagi na swoje zalety, byl szeroko stosowany do produkcji wyrobéw
budowlanych, wsrod ktorych najwigksze znaczenie mialy ptyty azbestowo-cementowe i rury
azbestowo-cementowe. Plyty byly powszechnie stosowane jako pokrycia dachowe, a rury, w
stosunkowo niewielkich iloSciach, do wykonywania instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz jako przewody kominowe i zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych.
Na terenie gminy Strzelce Opolskie najwigcej odpadéw zawierajacych azbest powstanie w
trakcie wymiany pokryé dachowych 1 elewacyjnych budynkow mieszkalnych i
gospodarczych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) gléwnie bedg to odpady
niebezpieczne z przypisanymi kodami klasyfikacyjnymi:

— 17 06 01* - materialy izolacyjne zawierajgce azbest

— 17 06 05* - materialy budowlane zawierajgce azbest.

Opracowanie Programu usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest z terenu gminy
Strzelce Opolskie wraz ze szczegblowa inwentaryzacja obejmuje:

— Inwentaryzacje wyrobow zawierajacych azbest na terenie gminy Strzelce Opolskie
wraz z oceng stopnia zuzycia (stopnie pilnosci usuwania wyroboéw zawierajgcych
azbest).

— Zestawienie ilo$ciowe i jako$ciowe materialow zawierajacych azbest w ukladzie
trzech stopni pilnosci.

— Okreslenie mozliwosci 1 sposobu usuwania wyrobow zawierajacych azbest.
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— Sposoby oraz mozliwosci pozyskiwania srodkoéw finansowych przez osoby fizyczne
oraz Gming Strzelce Opolskie na realizacjg¢ usuwania wyrobéw zawierajacych azbest.

— Harmonogram realizacji gminnego programu usuwania azbestu 1 wyrobdw
zawierajgcych azbest.

— Wskazoéwki edukacyjne z zakresu szkodliwos$ci wyrobow zawierajacych azbest.

W roku 2018, pracownicy IGSMIiE PAN przeprowadzili badania inwentaryzacyjne
obiektow (budynkow) na terenie posesji nalezacych do osdb fizycznych oraz osob prawnych

(w tym bedacych wiasnoscig gminy, firm, przedsigbiorstw i innych instytucji).

W wyniku prac inwentaryzacyjnych przeprowadzonych w miesiacach maj - sierpien

2018 r., na obszarze gminy Strzelce Opolskie uzyskano:

— w grupie budynkéw bedacych wiasnoscia oso6b fizycznych (gospodarstw
indywidualnych) 412 ankiet, w ktorych wykazano tacznie 507 obiekty z wbudowanymi
wyrobami zawierajacymi azbest. Lgcznie oszacowano 45735 m?, tj. 503,085 Mg
wyrobow budowlanych zawierajgcych azbest.

— w grupie budynkéw nalezacych do oséb prawnych — Gminy, firm, przedsiebiorstw
i innych instytucji: 19 ankiet, w ktorych wykazano 74 obiekty z wbudowanymi
wyrobami zawierajacymi azbest w ilosci 7 649 m?, tj. 84,133 Mg wyrobéw budowlanych
zawierajacych azbest.

— w grupie obiektéw podziemnych nalezacych do oséb prawnych (Strzeleckie Wodociagi i
Kanalizacja Sp. z 0.0.): 7 ankiet w ktorych wykazano rury i zlacza azbestowo-
cementowe w iloSci 12 944 mb, tj. 517,760 Mg wyrobow budowlanych zawierajacych

azbest.

Ponad polowg wyrobow zawierajacych azbest, stosowanych w obiektach na terenie
gminy stanowig rury i zlagcza azbestowo-cementowe. Rowniez duzg grupe obiektow
zawierajgcych azbest stanowig pokrycia dachowe budynkow bedacych wilasnoscig osob
fizycznych. Sa to glownie azbestowo-cementowe plyty faliste wystgpujace na budynkach
mieszkalnych i budynkach gospodarczych. Przeprowadzona ocena pilnosci usuwania
wyrobow zawierajacych azbest, wykonana zgodnie z zalacznikiem nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra, Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwictnia 2004 ze zmianami z 2010

roku, wykazata, ze stan utrzymania pokry¢ dachowych zawierajacych azbest na obszarze
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gminy Strzelce Opolskie jest zréznicowany. Ocena jakosci wyrobéw zawierajacych azbest na
terenie gminy Strzelce Opolskie zgodnie ze stopniem pilnosci przedstawia si¢ nastepujaco:

— 30,51 % zinwentaryzowanych wyrobow zaliczono do I stopnia pilnosci,

— 42,66 % zinwentaryzowanych wyrobow zaliczono do II stopnia pilnosci,

— 26,83 % zinwentaryzowanych wyrobow zaliczono do III stopnia pilnosci.

Powyzsze wyniki odnoszg si¢ jedynie do pokry¢ dachowych. Gdyby dodaé rowniez
rury azbestowo-cementowe sieci wodociggowej wyniki ksztaltowatyby sie nastepujaco:
— 16,21 % zinwentaryzowanych wyrobéw zaliczono do I stopnia pilnosci,
— 22,67 % zinwentaryzowanych wyrobéw zaliczono do II stopnia pilnosci,

— 61,12 % zinwentaryzowanych wyrobow zaliczono do III stopnia pilnos$ci.

Zgodnie z ,,Programem usuwania wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na
terytorium Polski”, catkowita ilo§¢ wyrobow wbudowanych w obiektach budowlanych
powinna zosta¢ usuni¢ta z unieszkodliwieniem do roku 2032. Koszty zdjgcia pokrycia
dachowego wykonanego z materialéw zawierajacych azbest z budynkéw uzytecznosci
publicznej lub bedacych wlasno$cia gminy oraz koszty transportu i unieszkodliwienia
odpadow powstalych w wyniku wymiany takiego pokrycia dachowego, powinny by¢
pokrywane w catosci lub czgsci ze srodkéw publicznych.

Zgodnie z ,,Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 — 2032”, koszty
zdjgcia pokrycia dachowego, wykonanego z materialéw zawierajgcych azbest, na terenie
prywatnej posesji pokrywa wilasciciel posesji. Koszty transportu powstatych odpadow
zawierajgcych azbest do miejsca ich unieszkodliwienia oraz koszty unieszkodliwienia
odpadéw azbestowych moga by¢ natomiast pokryte z funduszy gminnych.

Warunkiem powodzenia dziatafi zwiazanych z usuwaniem wyrobow zawierajgcych
azbest jest zapewnienie srodkéw finansowych na odbiér odpadéw zawierajgcych azbest
z gospodarstw indywidualnych. Obietnice dawane mieszkancom chcgcym usungé azbest ze
swoich posesji muszg by¢ bezwzglgdnie dotrzymywane. W przeciwnym razie, utrata zaufania
moze by¢ przyczyna zaniechania dziatan ze strony wiascicieli obiektow lub deponowania
odpadéw bezposrednio na posesji co zwigksza zagrozenie dla zdrowia ludzi.

Realizacja demontazu i unieszkodliwiania wyrobow zawierajgcych azbest, zgodnie z
krajowym ,,Programem usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest stosowanych na

terytorium Polski” ma potrwa¢ do 2032 roku. Proces ten obejmuje w gminie Strzelce
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Opolskie 53 384 m? plyt azbestowo-cementowych. Wagowo taka powierzchnia pokryé
dachowych odpowiada masie 587,224 Mg. Laczna objetosc azbestowych pokry¢ dachowych
na terenie gminy wynosi okolo 481,4 m?®. Catkowity koszt demontazu wyrobow azbestowych
wynosi 640 608 zl.

Analiz¢ nakladow finansowych zwigzanych z transportem i sktadowaniem odpadow

przeprowadzono dla czterech docelowych lokalizacji skladowisk odpadéw z wojewodztwa
$laskiego. Sa to sktadowiska w Knurowie, Swigtochtowicach, Sosnowcu oraz Jastrzebiu-
Zdroju. Dla tych skladowisk =zostaly oszacowane koszty zwigzane z transportem i
sktadowaniem odpadoéw zawierajacych azbest. Szacowany koszt transportu wraz ze
sktadowaniem odpadow wynosi odpowiednio dla wyzej wymienionych skladowisk:

177 577 z1, 166 161 zl i 162 356 zl.
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SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (tekst
jednolity, Dz.U. 2017, poz. 2119 ze zm.).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity, Dz.U. z 2018 r.,
poz. 799)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity, Dz.U. 2018, poz. 21 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towaréw niebezpiecznych. (tekst jednolity, Dz.U.
2018, poz. 169 z pdzn. zm.).),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
z 2014 r., poz. 1923),

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz.U. 2017, poz. 1348),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow odpadéw, ktore
mogg by¢ skfadowane na skladowisku odpadéw w sposéb nie selektywny (Dz.U. z 2015 r.
poz. 110),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow i1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest
(Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. z 2005r.
Nr 216, poz. 1824),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest
(Dz.U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorow dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.U. z 2014 r., poz. 1973).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystywania wyroboéw zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
lub urzadzen, w ktorych byt lub jest wykorzystywane wyroby zawierajgce azbest. (Dz.U. z 2011 r.
Nr 8, poz. 31),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. z 2011 r., Nr 33, poz.166),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie sktadowisk odpadéw
(Dz. U.z2013 r., poz. 523),

Brzozowski A., Obminski A., 2004 - Gdzie wystgpuje potrzeba zabezpieczania lub usuwania azbestu
w Polsce?. Bezpieczenstwo Pracy: Nauka i Praktyka, Vol.393, Nr.4,
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SPIS ZALACZNIKOW

ZALACZNIK 1: Wzor ankiety sporzadzonej dla celéw inwentaryzacji wyrobéw zawierajgcych azbest
oraz ich oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow.

ZALACZNIK 2: Dokumentacja fotograficzna.

ZALACZNIK 3: Wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej na obszarze gminy Strzelce Opolskie
zestawione w V tomach.

Instytut Gospodarki Surowcanii Mineralnymi i Energiq PAN 83
ul. Wybickiego 74 , 31-261 Krakow



Informacja o wyrobach zawierajacych azbest"
wedlug zalgeznika nr 3 do rozporzgdzenia z dn. 13 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. ar 8, poz. 31)
opracowana dia potrzeb , Programu usuwania wyrobow zawicrajgcych azbest wraz ze szezegilows inweniaryzacja™

1. Nazwa miejsca/urzadzenia/instalacji, adres®:

9. Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobéw®:

8) Nazwa i MUMEr dOKUMENMI ...viviiinmissiiesmnasiansasissinsnssssssinmsssorsnsessssssessessesee et oot eesen s eeseen

b) data ostatniej aKMAlIZACHT ...............cccuurueienriienie et
10. Przewidywany termin usunigeia WyrobOW: ............ovvuuceeeeeeeeeemsessoos oo oo
11. Tloé¢ usunigtych wyrobéw zawierajacych azbest przekazanych do unieszkodliwienia® ..............
iy - L T— POl o

" Za wyrdb zawicrajacy azbest uwaza sig kazdy wyrdb o stgzeniu rownym lub wyzszym od 0,1 % azbestu,

™ Adres faktycznego miejsca wystepowania azbestu nalezy uzupetni¢ w nastgpujacym formacie: wojewddztwo, powiat, gmina, miejscowosé,

ulica, numer nieruchomosci.

V' Nalezy podaé rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny budynek gospodarczy, budynck przemyslowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

Y Nalezy podaé numer dzialki cwidencyjnej i numer obrebu ewidencyjnego faktycznego miejsca wystgpowania azbestu.

# Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azhest nalezy stosowac nastgpujaca klasyfikacje:

- plyty azbestowo-cementowe plaskic stosowane w budownictwie,

- plyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

- rury i zlacza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

- izolacje natryskowe srodkami zawierajacymi w swoim skladzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przgdza specjalna, w tym wiékna azbestowe obrobione,

- szezeliwa azbestowe,

- ta$my tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe , z wyjatkiem wyrobow ciernych,

- papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwea 1997 r. o
zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest, pod trwalym zabezpieczeniu przed emisjg wiokicn azbestu),

- drogi utwardzone odpadami zawicrajacymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwea 1997 r. o zakazie stosowania
wyrobow zawierajacych azbest, ale niezabezpicczone trwale przed emisja widkien azbestu,

- inne wyroby zawierajgce azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papicr 1 tektura: poda jakie,

9 llosé wyrobéw zawicrajacych azbest nalezy podaé w Jednostkach wlasciwych dla danego wyrobu (kg, m?, m*, m.b., km).

” Wedlug , Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawicrajacych azbest” - okreslonej w zalgczeniv nr | do
rozparzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawic sposobow bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawicrajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 oraz.z 2010 r. nr 162, poz. 1089).

¥ Nie dotyczy osdb fizycznych niebgdacych przedsi¢biorcami. Nalezy podaé nazwe 1 numer dokumentu oraz datg jego ostatecznej
aktualizacji, w ktérym zostaly oznaczone miejsca wystepowaria wyrobdw zawierajgcych azbest, w szezegblnosci planu sytuacyjnego
terenu instalacji lub urzadzenia zawierajgcego azbest, dokumentacii technicznej.



Ocena
stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobdw zawierajacych azbest
Wedlug zalaezmka nr | do rozporzadzenia Ministra Gospedarki, Pracy i Polityki Spoleczne)
2 dnia 2 kwietnia 2004 r. ze zm. z dn. 5. sicrpnia 2010 r.(Dz. U. z 2004 r. nr 71. poz. 649 oraz 2 2010 r. nr 162, poz. 1089).
opracowana dla potrzeb .,Programu usuwania wyrobéw zawierajacych azbest wraz ze szezegélows inwentaryzacjg”

Nazwa miejsca/ obiekiu /urzadzenia budowlanego  instalacji przemyslowej:

Adres miejsca / obiektu / urzadzenia budowlanego * instalacji przemystowej:
Rodzaj zabudowy "
Nr dzialki cwidencyjnej ™ ..
Nr obrebu ewidencyjnej ™ .
Nagwa / rodzaj wyrobu ¥
Hosé vyrobow *: .. v
Data sporzadzenia poprzedniej oceny *

Plerwsza ocena
Grupa/ nr | Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena
1. Sposdb zastosowania azbestu
1. Powierzchnia pokryta masg natryskowg z azbestem (torkret) 30
2. Tynk zawierajacy azbest 30
3. Lekkic piyty izolacyjne z azbestem (cigZar obj. < 1000 kg/m?) 25
4. Pozostale wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) 10
1L Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
5. Duze uszkodzenia powicrzchni, naruszona struktura wldkien 60
6. Niewielkie uszkodzenia powierzehni (rysy, odpryski, zalamania), naruszona struktura widkien 30
] Scista struktura widkien przy braku warstwy zabezpieczajacej lub jej duzych ubytkach 15
8. Warstwa zabezpicczajaca bez uszkodzen 0
111 Mozliwosé uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
9. Wyrdb jest przedmiotem jakichs prac 30
10. Wyrdb bezposrednio dosigpny (do wysokosci 2 m) 15
1L Wyrob narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
12 Wyréb narazony na wstrzasy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10
13. Wyréb nie jest narazony na wplywy zewnetrzne 0
IV. Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczen uzytkowych
14. Bezposrednio w pomieszczeniu 30
15. Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
16. W systemie wywietrzania pomicszezenia (kanaly wentylacyjne) 25
17. Na zewnatrz obiektu (np. tynk) 20
18. Elementy obickmu (np. ostony balkonowe, filary migdzyokicnne) 10
19 Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyloszczelna powierzchnia lub poza 5
) szezelnym kanatem wentylacyjnym
20. Brak kontaktu z pomieszezeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczen mieszkalnych) 0
V. Wykorzystanie miejsca / obiektu / urzqdzenia budowlanego / instalacji przemyslowej
21. Regulamic przez dzieci, modzicz lub sportowcow 40
22 Stale lub czgste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30
23. Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15
24. Rzadkie (np. strychy, piwnice, komorki) 5
25 Nicuzytkowanc (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wylaczone z nzytkowania o
) obiekty. urzadzenia lub instalacje)
SUMA PUNKTOW OCENY
STOPIEN PILNOSCI

UWAGA: W kazdej z pigein grup arkusza nalezy wskazaé co najmniej jedng pozycjg. Jezeli w grupic zostanie wskazana wigeej ni2 jedna pozycja, sumujgc punkty z
poszczegdlnych grup, nalezy uwzglednic tylko pozycig o najwyzszej punklacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktéw pozwala okredlic stopieii pilnosci:
Stopien pilnosci 1 od 120 punktéw

wymagane pilnie usunigcie (wymiana na wyrdb bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopien pilnosci I od 95 do 115 punktow

wymagana ponowna ocena w terminie do | roku

Stopien pilnosci 11T do 90 punktow

wymagana ponowna occna w terminic do 5 lat

Oceniajacy Wiasciciel / Zarzadcea
(nazwisko i imig) (podpis)
(micjscowosc, data) (adres lub pieczgé z adresem)
' Nalezy podaé rodzaj zabudowy: budynck micszkalny, budynck gospadarczy, - przgdza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,
budynek preemystowy, inny. - srezeliwa arbestowe,
* Nalezy podaé nr obrgbu ewidencyjngj i nr dziatki ewidencyjne) faktycznege micjsca - 1asmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
wystgpowania azbestu. - wyroby uzbestowo-kauczukowe , z wyjatkiem wyrobd= ciemych,
* Przy okreslaniu rodzaju wyrcbu zawierajacege azbest nalezy slosowaé nasigpujaca - papier, tekiura,
klasyfikacjg: - inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, W tym papier i
- plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane v budownictwie, tektura, podac jakic.
- piyty faliste azbestowa-cementowe dla budownictwa, * llosc wyrobow azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w
- rury i zlgeza azbestowo-cemeniowe, jednostkach wiadcinryeh dia dancgo wyrobu (m’, m’, mb).
- izolagje natry skowe srodkami zawicrajacymi w swoim sktadzic azbest, * Nalezy podac dat preeprowadzenia poprzednicj oceny: jezeli jest to pierwsza

- wyroby cierne azbestowo-kuzuczukowe, ocena, nalezy wpisac ..pierwsza ocena”



ZALACZNIK 2: Dokumentacja fotograficzna (przyklady pokryé dachowych o réznym stopniu
uszkodzen poszycia).

Fot.1 Pokrycie dachowe budynku gospodarczego
z piyt falistych - | stopien pilnosci

Fot.2 Pokrycie dachowe budynku mieszkainego
z ptytek falistych - |l stopien pilnosci



Fot.3 Pokrycie dachowe budynku mieszkalnego
Z piyt falistych - li stopien pilnosci

Fot.4 Pokrycie dachowe budynku mieszkalnego
z piytek typu “caro” - lli stopien pilnoéci



