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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego

1. Niezbedne elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje:

— wodociggowg — z zewnetrznej sieci wodociggowej,

— kanalizacji sanitarnej — do zewnetrznej sieci kanalizacji,

— kanalizacji deszczowej — do zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej,
— centralnego ogrzewania — z pompy ciepta,

— instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

— elektryczng — z sieci energetyczne.

1.1.Instalacja wodociggowa

1.1.1. Informacje ogélne

Projektuje sie doprowadzenie wody do budynku w pom. Przygotowania zwtok
(pom. 2.05) nastepnie zostanie doprowadzona do Przestrzeni technicznej (pom. 13)
na kondygnacji technicznej, gdzie zabudowany bedzie uktad zmiekczania wody.
Ciepta woda uzytkowa na potrzeby budynku przygotowana bedzie w zasobniku c.w.u.
zasilanym z pompy ciepta powietrze/woda.

Projektuje sie obieg wody doprowadzony do zlewu w biurze (pom. 10). Na powrocie
wody cyrkulacyjnej, przed zasobnikiem c.w.u. zabudowa¢ pompe cyrkulacyjng (jesli
nie ma w kotle).

1.1.2. Przewody

Instalacje wodociggowa projektuje sie wykonac z przewodow z tworzywa sztucznego,
np. polietylenu sieciowanego lub polipropylenu, tgczonych poprzez zaciskanie lub
zgrzewanie, w izolacji termicznej i akustycznej.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ w warstwie podposadzkowej oraz w bruzdach $cian
w izolacji termicznej odpowiedniej do Srednicy i przeznaczenia instalacji - grubosci
min. 20 mm. Bruzdy o gtebokos$ci wigkszej niz 30 mm nalezy wykona¢ w trakcie
wznoszenia scian.

Rury przechodzgce przez przegrody budowlane uktada¢é w karbowanej rurze
ostonowej typu "peszla". Stanowi ona zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem
w trakcie prac montazowych oraz gwarantuje petng, naturalng kompensacje wydtuzen
cieplnych w trakcie pracy instalaciji.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawié
2+3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddéw
od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.
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Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy
zamontowac kotnierze ognioochronne o odpornosci El 120.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentaciji.
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

— uzycia wiasciwych materiatébw i armatury (wymagane atesty i aprobaty
techniczne),

— prawidtowos¢ wykonania potgczen,

— prawidtowos¢ wykonania podparc¢ i uchwytéw montazowych.
1.1.3. Ptlukanie instalacji, préba szczelnosci

Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem jej woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce tak, aby nie powstawaty poduszki
powietrzne.

Przed wtgczeniem instalacji do obiegu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
ci$nienie 0,9 MPa oraz dezynfekcje i ptukanie przewodow.

Z badania szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot i dotgczy¢€ do dziennika budowy.
Bateria czerpalne montowaé dopiero po przeptukaniu instalaciji.

1.1.4. Armatura czerpalna i odcinajaca

Rozmieszczenie i typ armatury czerpalnej zgodnie z czescig graficzng. Przy
podejsciach do baterii umywalkowych montowac¢ ksztattke tzw. nypel tacznikowy @15
mm, a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @15 mm.

Uwaga: przy zlgczkach do weza zainstalowac¢ dodatkowy zawor antyskazeniowy.
Na pionach nalezy zabudowac¢ zawory odcinajgce.

1.2.Instalacja kanalizacyjna

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie z rur PVC
wg PN-74/C-89200 tgczonych na kielichy metodg wciskowg z uszczelkami gumowymi.

Do montazu kanatow biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢
rur i ksztattek kanalizacyjnych, stosowanych do budowy kanatoéw zewnetrznych.

Piony  kanalizacyjne  nalezy  zakonczy¢  kominkami  odpowietrzajgcymi
wyprowadzonymi ponad dach budynku. U nasady pionbw montowac rewizje.

Odprowadzenia skroplin z urzadzen wentylacyjnych i chtodniczych wprowadzi¢ do
projektowanych pionéw kanalizacyjnych i poziomow lub innych przyboréw sanitarnych.
Przed wprowadzeniem do przyboru lub pionu na instalacji skroplinowej wykonaé syfon
z kolanek o wysokosci minimum 10 cm. Na wszystkich przyborach oddalonych od
pionu na wiecej niz 3 m zainstalowac¢ zawor napowietrzajgcy.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ pod posadzka, po $cianie lub w bruzdach, przykrytych
warstwg chudego betonu, ze spadkiem min. 2 % w kierunku pionu.

Bruzdy o gtebokoséci wiekszej niz 30 mm nalezy wykonac w trakcie wznoszenia Scian.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich srednice i minimalne spadki utozenia
pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.
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Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane
(tawy fundamentowe) wykonac¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych.

Przy przejsciu przez przegrody p.poz. rur nie posiadajgcych odpornosci ogniowej
nalezy zastosowac kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej EI 120.

1.3.Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku oraz placu otaczajgcego dom
przedpogrzebowy odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej. Kanalizacja
zostanie wykonana z rur PVC korugowanych SN/8 tgczonych na kielichy metodg
wciskowg z uszczelkami gumowymi o Srednicy 160 i 250 mm. Rury spustowe z
kanalizacjg deszczowg potgczy¢ za pomocg osadnikéw z wylotem pionowym. Wpusty
deszczowe, ze Scieku powierzchniowego odwadniajgcego plac, z osadnikiem. Rury
tgczgce osadniki i wpusty uliczne z przewodem zbiorczym — DN 160.

W miejscach zmiany kierunku przeptywu $ciekéw projektowane sg tworzywowe
studzienki inspekcyjne niewtazowe DN 600. Studnie oznaczong symbolem ST5
projektuje sie tworzywowg lub betonowg DN 1000 ze stopniami wiazowymi. Studzienki
projektuje sie najazdowe wyposazone w pierscien odcigzajgcy z pokrywa klasy D400.

Rury kanalizacyjne uktadac ze spadkiem przynajmniej 4%o.
Trasy projektowanych kanatéw oraz ich S$rednice i minimalne spadki utozenia
pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

2. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, obliczenia instalacji
oraz doboér urzadzen

2.1.Instalacja wodociggowa

2.1.1. Sposéb powigzania instalacji z siecig zewnetrzng

Zasilanie budynku w wode z sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze wody
z zewnetrznej sieci wodociggowej. Instalacja zewnetrzna zostanie poprowadzona
z istniejgcej studni wodomierzowej do budynku. Instalacja zewnetrzna z rur
PEHD SDR 11 40x3,7mm. Przebieg instalacji zgodnie z czescig graficzng projektu.

2.1.2. Dobér stacji zmiekczania wody
W przestrzeni technicznej na strychu projektuje sie zabudowac stacje zmiekczania
wody o wydajnosci 3,8 m3/h.

2.2.Instalacja kanalizacyjna

2.2.1. Sposéb powigzania instalacji z siecig zewnetrzng

Scieki odprowadzane bedg z budynku grawitacyjnie, rurg PVC DN160, do
projektowanej przepompowni Sciekow. Z przepompowni ttoczone bedg przewodem
PEHD SDR 11 75x6,8mm do zewnetrznej sieci kanalizacji ciSnieniowej zlokalizowanej
w ul. Gogolinskiej.

Lokalizacja urzadzen i przebieg trasy przytgcza zgodnie z czescig graficzng projektu.
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2.2.2. Dobér przepompowni sciekow
Przeptyw obliczeniowy $ciekdw odprowadzanych z budynku wynosi Q=3,35 dm?/s.
Suma catkowitych strat ciSnienia w rurociggu ttocznym wynosi: 4,48 m H20.
Wysokos¢ geometryczna rurociggu cisnieniowego: 1,53 m.
Szacowane cisnienie w miejscu wtgczenia do sieci kanalizacji ttocznej: 28,5 m H20.

Ze wzgledu na zapewnienie ciggtej pracy pompy i brak przestojow w pompowaniu
Sciekdw projektuje sie przepompownie wyposazong w uktad dwoch pomp.

Pompy (z rozdrabniaczem dostosowane do pompowania fekaliow) o wydajnosci
Q=3,35 dm?/s i wysokosci podnoszenia H=35,0 m.

Szafa sterownicza w budynku.
2.3.Kanalizacja deszczowa

2.3.1. Sposéb powigzania instalacji z siecig zewnetrzng

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku oraz placu otaczajgcego projektowany
budynek odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na
terenie cmentarza komunalnego.

2.3.2. Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego — wzér Btaszczyka
100
C=——=5
p
gdzie:
C — okres w latach, w ktérym moze pojawic sie deszcz o czasie trwania t,,,

p — prawdopodobienstwo wystapienia opadu wyrazona w procentach; 20

_663-VHZ-C

tm0,67

q =191,1dm3/s - ha

gdzie:
q — natezenie deszczu miarodajnego; [dm3/s - ha]
H — wysoko$¢ roczna opadu wyrazona w mm; 700 mm,
tm — czas trwania deszczu miarodajnego wyrazony w minutach; 10 minut
2.3.3. Obliczenie powierzchni zredukowanych odwadnianych za
pomoca kanalizacji deszczowej
Fpp = F -3
gdzie:
F,. — powierzchnia zredukowana zlewni, ha
F — powierzchnia zlewni, ha

Y — wspotczynnik sptywu

Powierzchnie zlewni i ich wspoétczynniki sptywu wynoszg odpowiednio:
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— Dachy ptaskie: F=0,0223 ha w=0,8 Fz=0,01784 ha

— Dachy strome: F=0,0329 ha w=1,0 F2=0,0329 ha

— Tereny utwardzone: F=0,1471 ha w=0,8 Fz2=0,11768 ha

2.3.4. Obliczenia hydrauliczne w kanale zbiorczym
i T B P A RO B EPICOE AT
WST1-ST1 | 15.90 3.40 |D160.0x4.70| 1.00 4.80 31.87 0.69

ST1-ST2 8.03 530 |D160.0x4.70| 0.54 7.30 48.47 0.63
ST2-ST3 6.17 9.20 ([D250.0x7.30| 2.47 5.50 23.36 1.23
ST3-ST4 14.09 11.54 |D250.0x 7.30( 0.82 8.10 34.41 0.88
ST4 - ST5 13.96 15.67 |D250.0x 7.30( 0.99 9.00 38.23 1.02
ST5- ST6 13.38 21.77 |D250.0x7.30( 0.88 11.20 47.58 1.07
ST6 - ST7 5.74 29.97 [D250.0x7.30| 0.79 14.10 59.90 1.11
ST7-SB1 33.91 34.07 |D250.0x7.30| 0.46 19.20 81.56 0.90
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