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Nazwa Oznaczenie llos¢
Istniejgca (migjsce SB1 1szt.
Pompownia PM1 1szt.
Studzienka tworzywowa DN600 ST1-ST4 9 szt.
ST6-ST10
Studzienka tworzywowa wiazowa DN1000 ST5ST11 2 szt.
Wpust deszczowy na studni tworzywowej WST1-WST8 8 szt.
Zasuwa nozowa Z01-Z03 3 szt.
Zawér zwrotny 721 1szt.
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eSDC:
%gg% o % = proj. przewéd wody (PEHD SDR 11)
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POZIOM POROWNAWCZY 228.00 m n.p.m.

Zawor odcinajgcy DN160

Studzienka tworzywowa DN600
Zawor zwrotny DN160

Przytacze budynku
Zawoér odcinajgcy DN75

Pompownia

Zestaw ksztattek kanalizacyjnych
Zestaw ksztattek kanalizacyjnych
Zestaw ksztattek kanalizacyjnych
Zestaw ksztattek kanalizacyjnych

Studnia rewizyjna w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacji
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Montaz w suchym

i nieprzemarzajacym pomieszczeniu H mH20
52 \
Max odsuniecie szafki sterowniczej od osi pompowni 30 m ) N
\\
40 ~
Y OO ; S
ol KA R R )
3 KKK o KKK
é ) E 28
o =} ® 4
Y /_. Uszczelka do rur d110 (wentylacja/kable) - \
20
16 \\
12
6
8
4
o)
‘o] <
El‘) 3 1 2 3 4 5 6 Q /]
Pompa TPFK-043
Zasilanie 400V AC
8 Prad pracy 88 A
Q §@ Moc pompy  P1/P2 = 53 / 42 kW
| = l Obroty silnika 2900 obr./min
i Uszezelka do rur d110 (wentylacja/kable) Tryb pracy St
\\ Temp. pracy do 40° C
UWAGA:
] @ 1. Dla wlazéw klasy D400 nalezy wykona¢ plyte odciqzajqcq!
8 \\@) 8 2. Dopuszczalna zabudowa w wodzie gruntowej nie wyzszej niz 0,5m ponad poziom posadowienia!
= \@ -~ 12.[Szafka sterownicza do montaZu nasciennego w suchym pomieszczeniu, 400V 1 -
11.[Przewody zasilajqce i sterownicze 1 kpl.[-—-
. \(D 10.[ Zbiornik LW1000 Komfort T |PE
9. |Bosy koniec rury PE63 1 PE
8. |Uszczelka przejscia na przewody i wentylacje #110 2 EPDM
S 1 7.|Sonda_hydrostatyczna z 35 m kablem 1 o
6. |Nasada teleskopowa z wlazem 8600, B125 1 PP / zeliwo
5. |tancuch 8 4mm o udéwigu 210 kg 2 stal nierdzewna 1.4301
) O 4. | Zawdr odcinajqcy kulowy DNSO 2 stal nierdzewna 1.4301
3. | Zawbr zwrotny kulowy DN5O 2 zeliwo
2. |Pion ttoczny DN50 2 stal nierdzewna 1.4301/PVCY
0 1. [Pompa zatapialna do $ciekow TPFK-043 z 35m kablem, 400V 2 stal nierdzewna / 2eliwo
WLOT PE d160 WYLOT PE d63 Lp.|Nazwa wyrobu llos¢  |Materiat
- =l
800 890 +/-20mm
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ciepta woda uzytkowa
woda zimna

————— cyrkulacja c.w.u.

Legenda

40x3,7 mm PEHD
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Przekrgj |-l - wezet wodomierzowy

Przyziemie
Plyta na gruncie

1:25

Zestawienie powierzchni parteru

Pow.podtogiPow.uzytkow3
Nr Pomieszczenie Posadzka
1 Przedsionek Terazzo 5,04 m? 5,04 m?
2 |Kaplica / sala eksportacyjna Terazzo 90,06 m? 90,06 m?
3  |Poczekalnia / szatnia Terazzo 10,50 m? 10,50 m?
4 |Magazyn Terazzo 8,25 m? 8,25 m?
5 |Przygotowanie zwiok Plytki gresowe antyposlizgowe 43,81 m? 43,81 m?
6 |Pom. porzadkowe / mycie + dezynfekcja |Plytki gresowe antyposlizgowe 9,42 m? 9,42 m?
7 |Pomieszczenie pomocnicze Plytki gresowe antyposlizgowe 6,90 m? 6,90 m?
8 |Szatnia/jadalnia Wyktadzina LVT 11,90 m? 11,90 m?
9 |WC + natrysk Plytki gresowe antyposlizgowe 9,42 m? 9,42 m?
10 |[Biuro Wyktadzina LVT 33,48 m? 33,48 m?
11 |WC publiczne Plytki gresowe antyposlizgowe 4,67 m? 4,67 m?
Suma kondygnaciji: 233,45m? 233,45 m?

Instalacje wodociggowa projektuje sie wykonac¢ z przewodéw z tworzywa sztucznego, np. polietylenu sieciowanego,
fgczonych poprzez zaciskanie lub zgrzewanie, w izolacji termicznej i akustyczne;j.
Projektuje sie stacje zmiekczania wody o wydajnosci 3,8 mh zlokalizowang w Przestrzeni Technicznej (pom. 13).

Projektuje sie obieg wody cyrkulacyjnej zakonczony przed szafkami wodomierzowymi w pom. 10. Na

powrocie wody cyrkulacyjnej przed zasobnikiem c.w.u. zabudowa¢ pompe cyrkulacyjng o wydajnosci 0,05 m3h i wysokosci
podnoszenia 4,0 m.
Rurociagi nalezy prowadzi¢ w warstwie podposadzkowej oraz w bruzdach scian w izolacji termicznej odpowiedniej do
Srednicy i przeznaczenia instalacji - grubosci min. 20 mm. Bruzdy o gtebokosci wigkszej niz 30 mm nalezy wykona¢ w trakcie
wznoszenia scian. Na pionach nalezy zabudowa¢ zawory odcinajgce. Zasobnik c.w.u. nalezy wyposazy¢ w grzatke
elektryczng w celu okresowego przegrzewania wody do 70° C.

UWAGI

N

BIURO PROJEKTOWE

RUDNER

www.rudner.pl

DANE OBIEKTU

Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolinskiej
w Strzelcach Opolskich, dz. nr 3569/8, 3569/3, 3569/10

PROJEKTANT  |mgr inz. Igor Adamek upr. bud spec. instal. OPL/1353/PWBS/17 DATA
RUDNER Pawel Rudner 2020-11
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35 DATA
SPRAWDZAJACY
tel. (+48) 696 054 310
pawel.rudner@rudner.pl .
ASYSTENT mgr inz. Pawet Rudner PATA
2020-11
TYTUL ARKUSZA SKALA

NR PROJEKTU

BRANZA

Instalacja wodna

STR.A.19.15

FORMAT ARKUSZA
710x420 mm

Instalacja wody - rzut przyziemia

1:50
NR ARKUSZA

S/01




32x4,4 mm PP-R

-Z1 32x4,4 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

ZASOBNIK

Zestawienie powierzchni antresoli i kondygnacji technicznej

Pow.podlogiPow.uzytkowe

Nr Pomieszczenie Posadzka
12 Antresola - pow. techniczna Terazzo 34,45 m? 0,00 m?
13 Przestrzen techniczna Wylewka cementowa 85,32 m? 0,00 m?
Suma kondygnacji: 119,76 m? 0,00 m?

6HW=60 °C
+3,61
W
)¢
stacja zmiekczania wody Q=3,8 m3/h
ciepta woda uzytkowa
woda zimna
————— cyrkulacja c.w.u.
Legenda

Instalacje wodociggowag projektuje sie wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych wg PN-74/H-74200

na wejsciu do budynku oraz na odcinku wspolnym z instalacjg ppoz. Pozostatg czes¢ instalacji wykonaé z przewodow z S NE SRR

tworzywa sztucznego, np. polietylenu sieciowanego, faczonych poprzez zaciskanie lub zgrzewanie, w izolacji termicznej i N

akustyczne;j.

Projektuje sie stacje zmiekczania wody o wydajnosci 3,8 m/h zlokalizowang w Przestrzeni Technicznej (pom. 13).

Projektuje sie obieg wody cyrkulacyjnej zakonczony przed szafkami wodomierzowymi w pom. 10. Na

powrocie wody cyrkulacyjnej przed zasobnikiem c.w.u. zabudowaé pompe cyrkulacyjng o wydajnosci 0,05 m/h i WYSOKOSCi
podnoszenia 4,0 m.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ w warstwie podposadzkowej oraz w bruzdach scian w izolacji termicznej odpowiedniej do
$rednicy i przeznaczenia instalacji - grubosci min. 20 mm. Bruzdy o gtebokosci wiekszej niz 30 mm nalezy wykonac¢ w trakcie
wznoszenia $cian. Na pionach nalezy zabudowa¢ zawory odcinajgce. Zasobnik c.w.u. nalezy wyposazy¢ w grzatke
elektryczng w celu okresowego przegrzewania wody do 70° C.

UWAGI

RUDNER Pawet Rudner

47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 696 054 310
pawel.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolinskiej
w Strzelcach Opolskich, dz. nr 3569/8, 3569/3

PROJEKTANT

mgr inz. Igor Adamek upr. bud spec. instal. OPL/1353/PWBS/17

DATA
2020-11

SPRAWDZAJACY

DATA
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mgr inz. Pawet Rudner

DATA
2020-11

NR PROJEKTU
STR.A.19.15

BRANZA FORMAT ARKUSZA
Instalacja wodna A3

TYTUL ARKUSZA

Instalacja wody - rzut kondygnacji technicznej

SKALA
1:50

NR ARKUSZA

S/02




20x2,8 mm PP-R
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20x2,8 mm PP-R
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40x5,5 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

40x3,7 mm PEHD
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I
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20%2,8 mm PP-

ciepta woda uzytkowa
woda zimna

cyrkulacja c.w.u.

40x3,7 mm PEHD

20x2,8 mm PP-R

40x3,7 mm PEHD

40x3,7 mm PEHD

BIURO PROJEKTOWE

DANE OBIEKTU

Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolinskiej

RUDNER

w Strzelcach Opolskich, dz. nr 3569/8, 3569/3, 3569/10

PROJEKTANT | mgr inz. Igor Adamek upr. bud spec. instal. OPL/1353/PWBS/17 DATA

RUDNER Pawel Rudner 2020-11

47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35 OATA

SPRAWDZAJACY
tel. (+48) 696 054 310
l.rudi dner.pl
W&L“dn"e?'? ener? ASYSTENT mgr inz. Pawet Rudner DATA
2020-11
NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA EKALA
STR.A.19.15 1:50

IO TS Instalacja wody - aksonometria - przyziemie EVTTWSTY
Instalacja wodna A4

S/03




stacja zmiekczania wody o wydajnosci 3,8 m3/h

32x4,4 mm PP-R

32x4,4 mm PP-R

40x5,5 mm PP-R

32x4,4 mm PP-R
20x2,8 mm PP-R
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ZASOBNIK
40x3,7 mm PEHD BHW=60 °C

20x2,8 mm PP-R

ciepta woda uzytkowa
woda zimna
————— cyrkulacja c.w.u.

Legenda

N
BIURC PROJEKTOWE

RUDNER

DANE OBIEKTU

Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolinskiej w
Strzelcach Opolskich, dz. nr 3569/8, 3569/3

PROJEKTANT | mgr inz. Igor Adamek upr. bud spec. instal. OPL/1353/PWBS/17 DATA

RUDNER Pawel Rudner 2020-11

47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35 OATA

SPRAWDZAJACY
tel. (+48) 696 054 310
1. .pl
m&%"n"e?',? rudnerp ASYSTENT mgr inz. Pawet Rudner DATA
2020-11
NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA SKALA
STR.A.19.15 ) ) ) ) 1:50

T STy Instalacja wody - aksonometria - kondygnacja techniczna YT
Instalacja wodna A4
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odptyw kondensatu z
centrali wentylacyjnej
+ zawOr napowietrzajgcy

Zestawienie powierzchni parteru

Pow. Pow.

Nr Pomieszczenie Posadzka podtogi uzytkowa

1 |Przedsionek Terazzo 5,87 m? 5,87 m?
2 |Kaplica / sala eksportacyjna Terazzo 127,20 m?| 127,20 m?
3 |Poczekalnia / szatnia Terazzo 10,50 m? 10,50 m?
4 |Magazyn Terazzo 8,25 m? 8,25 m?
5 |Przygotowanie zwiok Plytki gresowe antyposlizgowe 43,77 m? 43,77 m?
6 |Pom. porzgdkowe / mycie + dezynfekcja |Ptytki gresowe antyposlizgowe 9,42 m? 9,42 m?
7 |Pomieszczenie pomochicze Plytki gresowe antyposlizgowe 6,90 m? 6,90 m?
8 |Szatnia/jadalnia Wyktadzina LVT 11,80 m2 11,80 m?
9 |WC + natrysk Ptytki gresowe antyposlizgowe 9,42 m? 9,42 m?
10 |Biuro Wyktadzina LVT 33,48 m? 33,48 m?
11 |WC publiczne Ptytki gresowe antyposlizgowe 4,67 m? 4,67 m?
Suma kondygnaciji: 271,27 m* 271,27 m?

————— ciepta woda uzytkowa

woda zimna

cyrkulacja c.w.u.

inst. hydrantowa wewn.

kanalizacja

Przewody kan. - pokazano tylko przewody ponad tytg na gruncie.

Legenda

Podejscia prowadzi¢ w warstwie styropianu, bruzdach pionowych oraz w zabudowie.

Przewody odptywowe (poziomy) prowadzi¢ w warstwie zageszczonego piasku.

Podejscia i piony z rur PVC fgczonych na kielichyi uszczelki gumowe. Przewody odptywowe w
warstwie zageszczonego piasku z rur PVC-U tgczonych na kielichy.
Podejscia i piony odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem min. 1%.
Przewody prowadzone pod sufitem zaizolowaé akustycznie - wetng mineralng gr. 5 cm.
Piony DN110 wyprowadzone ponad dach, zakonczone kominkami wentylacyjnymi.

UWAGI

Q

BIURO PROJEKTOWE

QUDNER =

Gmina Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, Pl. M§liwca 1

RUDNER Pawet Rudner

47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 696 054 310
pawel.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul.
Gogolinskiej w Strzelcach Opolskich

ADRES INWESTYCJI

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogoliska, dz. nr 3569/8, 3569/3, 3569/10

BRANZA
Instalacja

PROJEKT

mgr inz. Igor Adamek upr. bud spec. instal.
OPL/1353/PWBS/17

kanalizacyjn.
analizacyina fqpeawpzenie

NR PROJEKTUSTR.A.19.15

OPRACOWANIE

mgr inz. Pawet Rudner

DATA SKALA
2020-11

1

FORMAT ARKUSZA
710 x 420 mm

: 50

TEMAT ARKUSZA

Instalacja kanalizacyjna - rzut przyziemia

NR ARKUSZA

S/05




12 |

wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

PVC-HT @110

odptyw kondensatu z centrali wentylacyjnej

PVC-HT @110

[2 ]

centrala wentylacyjna 750 m3/h

PVC-HT @50

wpust kwadratowy DN75

PVC-HT @110

PVC-HT @110

wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

Podejscia prowadzi¢ w warstwie styropianu, bruzdach pionowych oraz w zabudowie.
Przewody odptywowe (poziomy) prowadzi¢ w warstwie zageszczonego piasku.
Podejscia i piony z rur PVC taczonych na kielichy. Przewody odptywowe w warstwie
zageszczonego piasku z rur PVC-U tgczonych na kielichy.

Podejscia i piony odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem min. 1%.

Przewody prowadzone pod sufitem zaizolowa¢ akustycznie - wetng mineralng gr. 5 cm.
Piony @110 wyprowadzone ponad dach, zakonczone kominkami wentylacyjnymi.

wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

— - — woda ciepta
woda zimna

kanalizacja

Legenda

Zestawienie powierzchni antresoli i kondygnacji technicznej

N

BIURQ PROJEKTOWE

LUDNER

RUDNER Pawet Rudner

47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 696 054 310
pawel.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul.
Gogolinskiej w Strzelcach Opolskich — projekt budowlany

INWESTOR

Gmina Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, PIl. Mysliwca 1

ADRES INWESTYCJ
47-100 Strzel

]
ce Opolskie, ul. Gogolinska, dz. nr 3569/8, 3569/3

BRANZA

PROJEKT

mgr inz. Igor Adamek upr. bud spec. instal.

Pow. Pow.
Nr Pomieszczenie Posadzka podtogi uzytkowa
12 Antresola - pow. techniczna Terazzo 39,57 m? 0,00 m?
13 Przestrzen techniczna Wylewka cementowa 85,36 m? 0,00 m?

Suma kondygnag;ji: 124,92 m2 0,00 m2

Instalgcja ) OPL/1353/PWBS/17
kanalizacyjna SPRAWDZENIE
NR PROJEKTUSTR.A.19.15 OPRACOWANIE |mgr inz. Pawet Rudner
DATA SKALA TEMAT ARKUSZA NR ARKUSZA
2020-11
FORVIATARKUSZA 1:100 Instalacja kanalizacyjna - rzut kondygnacji techniczne; S/06
A3




tytan-cynk @150
wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

kominek kan. @

@ .

kominek kan. do dachu stromego

kominek kan. do dachu stromego

kominek kan.

wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

tytan-cynk @150

wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

tytan-cynk @150

— - — woda ciepta
woda zimna

kanalizacja

Legenda

RUDNER Pawet Rudner

tel. (+48) 696 054 310
Podejscia prowadzi¢ w warstwie styropianu, bruzdach pionowych oraz w zabudowie. pawl.udner@rudner.pl

Przewody odptywowe (poziomy) prowadzi¢ w warstwie zageszczonego piasku. e
Podejscia i piony z rur PVC tgczonych na kielichy. Przewody odptywowe w warstwie

BIURQ PROJEKTOWE

LUDNER

47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul.
Gogolinskiej w Strzelcach Opolskich — projekt budowlany

INWESTOR

Gmina Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, PIl. Mysliwca 1

ADRES INWESTYCJ
47-100 Strzel

]
ce Opolskie, ul. Gogolinska, dz. nr 3569/8, 3569/3

BRANZA
Instalacja
kanalizacyjna

PROJEKT

mgr inz. Igor Adamek upr. bud spec. instal.
OPL/1353/PWBS/17

SPRAWDZENIE

OPRACOWANIE

mgr inz. Pawet Rudner

zageszczonego piasku z rur PVC-U tgczonych na kielichy. NRPROJEKTU -0 2 19.15
Podejscia i piony odptywowe prowadzi¢ ze spadkiem min. 1%. —— SN
Przewody prowadzone pod sufitem zaizolowa¢ akustycznie - wethg mineralng gr. 5 cm. 2020-11

Piony @110 wyprowadzone ponad dach, zakonczone kominkami wentylacyjnymi.

FORMAT ARKUSZA 1
A3

:100

TEMAT ARKUSZA

Instalacja kanalizacyjna - rzut dachu

NR ARKUSZA

S/07




Kondygnacja techniczna
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DUDNER

DANE OBIEKTU

Strzelcach Opolskich, dz. nr 3569/8, 3569/3, 3569/10

DATA

Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolinskiej w

PROJEKTANT  |mgr inz. Igor Adamek upr. bud spec. instal. OPL/1353/PWBS/17
RUDNER Pawet Rudner 2020-11
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’v’v"’x”v?rﬁudn"e?'é? rudnere ASYSTENT mgr inz. Pawet Rudner DATA
2020-11
NR PROJEKTU TYTUL ARKUSZA [SKACA
STRA.19.15 ) ) . L 1:50
TN SRR Instalacja kanalizacyjna - rozwiniecie EYTT STy
S/08

Inst. kanalizacyjnal 1160x297 mm
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