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RZĘDNA OSI RUROCIĄGU

ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU

RZĘDNA DNA RUROCIĄGU

RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO
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KOMORA
CHŁODNICZA

WĘZEŁ WODOMIERZOWY

25x3,5 mm PP-R

40x5,5 mm PP-R

Z1

R1

Z2

C1

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

32x4,4 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R
20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

DN 32 mm Stal

20x2,8 mm PP-R

25x3,5 mm PP-R

32x4,4 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

40x3,7 mm PEHD

40x3,7 mm PEHD

Instalację wodociągową projektuje się wykonać z przewodów z tworzywa sztucznego, np. polietylenu sieciowanego,
łączonych poprzez zaciskanie lub zgrzewanie, w izolacji termicznej i akustycznej.
Projektuje się stację zmiękczania wody o wydajności 3,8 m3/h zlokalizowaną w Przestrzeni Technicznej (pom. 13).
Projektuje się obieg wody cyrkulacyjnej zakończony przed szafkami wodomierzowymi w pom. 10. Na
powrocie wody cyrkulacyjnej przed zasobnikiem c.w.u. zabudować pompę cyrkulacyjną o wydajności 0,05 m3/h i wysokości
podnoszenia 4,0 m.
Rurociągi należy prowadzić w warstwie podposadzkowej oraz w bruzdach ścian w izolacji termicznej odpowiedniej do
średnicy i przeznaczenia instalacji - grubości min. 20 mm. Bruzdy o głębokości większej niż 30 mm należy wykonać w trakcie
wznoszenia ścian. Na pionach należy zabudować zawory odcinające. Zasobnik c.w.u. należy wyposażyć w grzałkę
elektryczną w celu okresowego przegrzewania wody do 70° C.

UWAGI

Zestawienie powierzchni parteru

Nr Pomieszczenie Posadzka
Pow.podłogiPow.użytkowa

1 Przedsionek Terazzo 5,04 m² 5,04 m²
2 Kaplica / sala eksportacyjna Terazzo 90,06 m² 90,06 m²
3 Poczekalnia / szatnia Terazzo 10,50 m² 10,50 m²
4 Magazyn Terazzo 8,25 m² 8,25 m²
5 Przygotowanie zwłok Płytki gresowe antypoślizgowe 43,81 m² 43,81 m²
6 Pom. porządkowe / mycie + dezynfekcja Płytki gresowe antypoślizgowe 9,42 m² 9,42 m²
7 Pomieszczenie pomocnicze Płytki gresowe antypoślizgowe 6,90 m² 6,90 m²
8 Szatnia / jadalnia Wykładzina LVT 11,90 m² 11,90 m²
9 WC + natrysk Płytki gresowe antypoślizgowe 9,42 m² 9,42 m²
10 Biuro Wykładzina LVT 33,48 m² 33,48 m²
11 WC publiczne Płytki gresowe antypoślizgowe 4,67 m² 4,67 m²
Suma kondygnacji: 233,45 m² 233,45 m²

Przyziemie
+0,000

Płyta na gruncie
-0,250

Przekrój I-I - węzeł wodomierzowy
1 : 25

ciepła woda użytkowa

woda zimna

cyrkulacja c.w.u.

Legenda NR ARKUSZA

TYTUŁ ARKUSZA

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT

PROJEKTANT
RUDNER Paweł  Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 696 054 310
pawel.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

FORMAT ARKUSZA

NR PROJEKTU

BRANŻA

DATA

DATA

DATA

SKALA

DANE OBIEKTU

Instalacja wody - rzut przyziemia
S/01

1:50

mgr inż. Igor Adamek upr. bud spec. instal. OPL/1353/PWBS/17

mgr inż. Paweł Rudner

2020-11

2020-11

Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej
w Strzelcach Opolskich, dz. nr 3569/8, 3569/3, 3569/10

STR.A.19.15

Instalacja wodna 710x420 mm
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WYŁAZ

+3,61

ZASOBNIK
θHW=60 °C

20x2,8 mm PP-R

32x4,4 mm PP-R

32x4,4 mm PP-R

C1

R1

Z1

Z2

stacja zmiękczania wody Q=3,8 m3/h 

Instalację wodociągową projektuje się wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych wg PN-74/H-74200
na wejściu do budynku oraz na odcinku wspólnym z instalacją ppoż. Pozostałą część instalacji wykonać z przewodów z
tworzywa sztucznego, np. polietylenu sieciowanego, łączonych poprzez zaciskanie lub zgrzewanie, w izolacji termicznej i
akustycznej.
Projektuje się stację zmiękczania wody o wydajności 3,8 m3/h zlokalizowaną w Przestrzeni Technicznej (pom. 13).
Projektuje się obieg wody cyrkulacyjnej zakończony przed szafkami wodomierzowymi w pom. 10. Na
powrocie wody cyrkulacyjnej przed zasobnikiem c.w.u. zabudować pompę cyrkulacyjną o wydajności 0,05 m3/h i wysokości
podnoszenia 4,0 m.
Rurociągi należy prowadzić w warstwie podposadzkowej oraz w bruzdach ścian w izolacji termicznej odpowiedniej do
średnicy i przeznaczenia instalacji - grubości min. 20 mm. Bruzdy o głębokości większej niż 30 mm należy wykonać w trakcie
wznoszenia ścian. Na pionach należy zabudować zawory odcinające. Zasobnik c.w.u. należy wyposażyć w grzałkę
elektryczną w celu okresowego przegrzewania wody do 70° C.

UWAGI

Zestawienie powierzchni antresoli i kondygnacji technicznej

Nr Pomieszczenie Posadzka
Pow.podłogiPow.użytkowa

12 Antresola - pow. techniczna Terazzo 34,45 m² 0,00 m²
13 Przestrzeń techniczna Wylewka cementowa 85,32 m² 0,00 m²
Suma kondygnacji: 119,76 m² 0,00 m²

ciepła woda użytkowa

woda zimna

cyrkulacja c.w.u.

Legenda

NR ARKUSZA

TYTUŁ ARKUSZA

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT

PROJEKTANT
RUDNER Paweł  Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 696 054 310
pawel.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

FORMAT ARKUSZA

NR PROJEKTU

BRANŻA

DATA

DATA

DATA

SKALA

DANE OBIEKTU

Instalacja wody - rzut kondygnacji technicznej
S/02

1:50

mgr inż. Igor Adamek upr. bud spec. instal. OPL/1353/PWBS/17

mgr inż. Paweł Rudner

2020-11

2020-11

Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej
w Strzelcach Opolskich, dz. nr 3569/8, 3569/3

STR.A.19.15

Instalacja wodna A3



ark. S/04

WĘZEŁ WODOMIERZOWY

20x2,8 mm PP-R
20x2,8 mm PP-R 20x2,8 mm PP-R

25x3,5 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

40x5,5 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

32x4,4 mm PP-R
32x4,4 mm PP-R

25x3,5 mm PP-R20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

40x3,7 mm PEHD

40x3,7 mm PEHD

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

25x3,5 mm PP-R

20
x2

,8
 m

m
 P

P
-R

20
x2

,8
 m

m
 P

P
-R

20
x2

,8
 m

m
 P

P
-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

40x3,7 mm PEHD

40x3,7 mm PEHD

40x5,5 mm PP-R

25x3,5 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

25x3,5 mm PP-R20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

20
x2

,8
 m

m
 P

P
-R

20
x2

,8
 m

m
 P

P
-R

20
x2

,8
 m

m
 P

P
-R

20x2,8 mm PP-R

20x2,8 mm PP-R

32x4,4 mm PP-R

ciepła woda użytkowa

woda zimna

cyrkulacja c.w.u.

Legenda

NR ARKUSZA

TYTUŁ ARKUSZA

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT

PROJEKTANT
RUDNER Paweł  Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 696 054 310
pawel.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

FORMAT ARKUSZA

NR PROJEKTU

BRANŻA

DATA

DATA

DATA

SKALA

DANE OBIEKTU

Instalacja wody - aksonometria - przyziemie
S/03

1:50

mgr inż. Igor Adamek upr. bud spec. instal. OPL/1353/PWBS/17

mgr inż. Paweł Rudner

2020-11

2020-11

Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej
w Strzelcach Opolskich, dz. nr 3569/8, 3569/3, 3569/10

STR.A.19.15

Instalacja wodna A4



ark. S/03

ZASOBNIK
θHW=60 °C

20x2,8 mm PP-R
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32x4,4 mm PP-R

stacja zmiękczania wody o wydajności 3,8 m3/h

ciepła woda użytkowa

woda zimna

cyrkulacja c.w.u.

Legenda

NR ARKUSZA

TYTUŁ ARKUSZA

SPRAWDZAJĄCY

ASYSTENT

PROJEKTANT
RUDNER Paweł  Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 696 054 310
pawel.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

FORMAT ARKUSZA

NR PROJEKTU

BRANŻA

DATA

DATA

DATA

SKALA

DANE OBIEKTU

Instalacja wody - aksonometria - kondygnacja techniczna
S/04

1:50

mgr inż. Igor Adamek upr. bud spec. instal. OPL/1353/PWBS/17

mgr inż. Paweł Rudner

2020-11

2020-11

Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Gogolińskiej w
Strzelcach Opolskich, dz. nr 3569/8, 3569/3

STR.A.19.15

Instalacja wodna A4



ciepła woda użytkowa

woda zimna

cyrkulacja c.w.u.

inst. hydrantowa wewn.

kanalizacja

Przewody kan. - pokazano tylko przewody ponad płytą na gruncie.

Podejścia prowadzić w warstwie styropianu, bruzdach pionowych oraz w zabudowie.
Przewody odpływowe (poziomy) prowadzić w warstwie zagęszczonego piasku.
Podejścia i piony z rur PVC łączonych na kielichy i uszczelki gumowe. Przewody odpływowe w 
warstwie zagęszczonego piasku z rur PVC-U łączonych na kielichy.
Podejścia i piony odpływowe prowadzić ze spadkiem min. 1%.
Przewody prowadzone pod sufitem zaizolować akustycznie - wełną mineralną gr. 5 cm.
Piony DN110 wyprowadzone ponad dach, zakończone kominkami wentylacyjnymi.
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wpust kwadratowy DN75

wpust liniowy DN50 10x100cm

wpust liniowy DN75 10x100cm

wpust liniowy DN75 180x15cm

wpust kwadratowy DN75

zlew gosp.

zlew gosp.
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umywalka

zlew kuchenny
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zlew gosp.

umywalka

miska ustępowa

pisuar

umywalka niepełnosprawnych

miska ust. niepe łnosprawnych

K3

K2

K1

K4

DO SIECI 
SANITARNEJ

PVC-HT Ø50 1,5%

odpływ kondensatu z 
centrali wentylacyjnej
+ zawór napowietrzający

PVC-U Ø160 1,5%

centrala wentylacyjna 530 m3/h

KOMORA 
CHŁODNICZA

RUDNER Paweł Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 696 054 310
pawel.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

BRANŻA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

NR PROJEKTU

DATA

FORMAT ARKUSZA

SKALA TEMAT ARKUSZA NR ARKUSZA

PROJEKT

SPRAWDZENIE

OPRACOWANIE

710 x 420 mm

Gmina Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, Pl. Myśliwca 1

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska, dz. nr 3569/8, 3569/3, 3569/10

 1 : 50

Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul.
Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich

S/05Instalacja kanalizacyjna - rzut przyziemia
2020-11

STR.A.19.15

Instalacja
kanalizacyjna

mgr inż. Igor Adamek upr. bud spec. instal.
OPL/1353/PWBS/17

mgr inż. Paweł Rudner

Legenda

UWAGI

Zestawienie powierzchni parteru

Nr Pomieszczenie Posadzka
Pow.
podłogi

Pow.
użytkowa

1 Przedsionek Terazzo 5,87 m² 5,87 m²
2 Kaplica / sala eksportacyjna Terazzo 127,20 m² 127,20 m²
3 Poczekalnia / szatnia Terazzo 10,50 m² 10,50 m²
4 Magazyn Terazzo 8,25 m² 8,25 m²
5 Przygotowanie zwłok Płytki gresowe antypoślizgowe 43,77 m² 43,77 m²
6 Pom. porządkowe / mycie + dezynfekcja Płytki gresowe antypoślizgowe 9,42 m² 9,42 m²
7 Pomieszczenie pomocnicze Płytki gresowe antypoślizgowe 6,90 m² 6,90 m²
8 Szatnia / jadalnia Wykładzina LVT 11,80 m² 11,80 m²
9 WC + natrysk Płytki gresowe antypoślizgowe 9,42 m² 9,42 m²
10 Biuro Wykładzina LVT 33,48 m² 33,48 m²
11 WC publiczne Płytki gresowe antypoślizgowe 4,67 m² 4,67 m²
Suma kondygnacji: 271,27 m² 271,27 m²



woda ciepła

woda zimna

kanalizacja

Podejścia prowadzić w warstwie styropianu, bruzdach pionowych oraz w zabudowie.
Przewody odpływowe (poziomy) prowadzić w warstwie zagęszczonego piasku.
Podejścia i piony z rur PVC łączonych na kielichy. Przewody odpływowe w warstwie
zagęszczonego piasku z rur PVC-U łączonych na kielichy.
Podejścia i piony odpływowe prowadzić ze spadkiem min. 1%.
Przewody prowadzone pod sufitem zaizolować akustycznie - wełną mineralną gr. 5 cm.
Piony Ø110 wyprowadzone ponad dach, zakończone kominkami wentylacyjnymi.
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wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

WYŁAZ

PVC-HT Ø50

wpust kwadratowy DN75

centrala wentylacyjna 750 m3/h

odpływ kondensatu z centrali wentylacyjnej

RUDNER Paweł Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 696 054 310
pawel.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

BRANŻA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

NR PROJEKTU

DATA

FORMAT ARKUSZA

SKALA TEMAT ARKUSZA NR ARKUSZA

PROJEKT

SPRAWDZENIE

OPRACOWANIE

A3

Gmina Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, Pl. Myśliwca 1

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska, dz. nr 3569/8, 3569/3

1 : 100

Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul.
Gogolińskiej w Strzelcach Opolskich – projekt budowlany

S/06Instalacja kanalizacyjna - rzut kondygnacji technicznej
2020-11

STR.A.19.15

Instalacja
kanalizacyjna

mgr inż. Igor Adamek upr. bud spec. instal.
OPL/1353/PWBS/17

mgr inż. Paweł Rudner
Zestawienie powierzchni antresoli i kondygnacji technicznej

Nr Pomieszczenie Posadzka
Pow.

podłogi
Pow.

użytkowa

12 Antresola - pow. techniczna Terazzo 39,57 m² 0,00 m²

13 Przestrzeń techniczna Wylewka cementowa 85,36 m² 0,00 m²

Suma kondygnacji: 124,92 m² 0,00 m²

Legenda
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K3

K4

K1

kominek kan. do dachu stromego

kominek kan. do dachu stromego

kominek kan.

kominek kan.

tytan-cynk Ø150 tytan-cynk Ø150

tytan-cynk Ø150

tytan-cynk Ø150tytan-cynk Ø150

wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

wpust dachowy z koszem zlewowym DN150

woda ciepła

woda zimna

kanalizacja

Podejścia prowadzić w warstwie styropianu, bruzdach pionowych oraz w zabudowie.
Przewody odpływowe (poziomy) prowadzić w warstwie zagęszczonego piasku.
Podejścia i piony z rur PVC łączonych na kielichy. Przewody odpływowe w warstwie
zagęszczonego piasku z rur PVC-U łączonych na kielichy.
Podejścia i piony odpływowe prowadzić ze spadkiem min. 1%.
Przewody prowadzone pod sufitem zaizolować akustycznie - wełną mineralną gr. 5 cm.
Piony Ø110 wyprowadzone ponad dach, zakończone kominkami wentylacyjnymi.

RUDNER Paweł Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 696 054 310
pawel.rudner@rudner.pl
www.rudner.pl

BRANŻA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

NR PROJEKTU

DATA

FORMAT ARKUSZA

SKALA TEMAT ARKUSZA NR ARKUSZA

PROJEKT

SPRAWDZENIE

OPRACOWANIE

A3

Gmina Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie, Pl. Myśliwca 1

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska, dz. nr 3569/8, 3569/3

1 : 100

Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul.
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