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Opis techniczny
do projektowanej instalacji wewnetrznej niskiego napiecia domu przedpogrzebowego przy
ul. Gogolinskiej w Strzelcach Opolskich.
Podstawa opracowania:
-umowa zlecenie
-dokumentacja prawna
-plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu
-N-SEP-E004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
-PBUE- 1988 1.
-materialy pomocnicze do projektowania
-uzgodnienia z inwestorem
-PN-HD -60364-4-41:2009 r. ochrona przed porazeniem elektrycznym
-Projekt techniczny budowlany
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011
Zakres opracowania:
Dokumentacja techniczna "Instalacja wewnetrzna” obejmuje instalacje elektryczne
wewnetrzne domu przedpogrzebowego.

— wewngtrzne linie zasilajace,

— tablica rozdzielcza RG,

— tablica rozdzielcza T1, T2,

— instalacje o$wietlenia awaryjnego,

— instalacje gniazd 230V,

— instalacje polaczen wyrownawczych,

— instalacja LAN.
Zasilanie, zabezpieczenie glowne, pomiar energii:

Zasilanie , zabezpieczenie gtowne obiektu oraz rozliczeniowy pomiar energii wg.
Warunkéw przytaczenia i oddzielnego opracowania.
WLZ:
Zasilanie rozdzielni gléwnej RG wykona¢ kablem YKXS 5x16m2 .

Kabel prowadzi¢ ze zlacza kablowego ZK-1 do RG. W zlaczu wykonaé uziemienie oraz
polaczy¢ uziom z wszystkimi instalacjami wodnymi, centralnego ogrzewania, kanalizacjg
oraz uzbrojeniem fundamentéw budynku.
Przekroje przewodow pokazano na schemacie ideowym zasilania.
Pomiar zuzycia energii dla tablicy T1i T2 za pomoca podlicznikow.
WLZ-ty do rozdzielnic T1 i T2 wykona¢ przewodem YKY 5x6 mm? 450/750V.

Obliczenia:
I. Bilans mocy:
Moc zainstalowana Pi =58,0 kW
Moc szczytowa
s= Pi x k;
Przyjeto k= 0,4 s= 58 x 0,4=23,2 kW
II. Dobdér zabezpieczen i przewodow:

Prad szczytowy
P
k= = 319 A
U0f3-oosgp ’



Przyjeto I =35 A WT-1/F w ztaczu ZK-1. wody YKY 5x16 mm? pt, s = 67 A
Instalacje wewnetrzne:
Wylgcznik giowny budynku.
W gtownej rozdzielni znajduje si¢ roztacznik izolacyjny gtéwny 100A. Nalezy zastosowaé
rozdzielnie prefabrykowana, wtynkowa, zamykana na zamek patentowy, do ktérej bedg miaty
dostep tylko uprawnione osoby. Zasilanie tablic rozdzielczych T1 i T2 przewodem
kabelkowym YKY 5x6 mm? . Tablice opomiarowaé za pomocg podlicznikéw energii.
Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczng oswietlenia i gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDYzo
uktadanymi pod tynkiem. Instalacje¢ oswietlenia utozy¢ o przekroju 2/3 x 1,5 mm?, a instalacje
zasilajaca gniazda p/t przewodem o przekroju 3 x 2,5 mm? We wszystkich pomieszczeniach
wilgotnych zastosowa¢ osprzet bakelitowy szczelny. Instalacje do gniazd wtykowych
prowadzi¢ przewodami 3 zylowymi, zgodnie z planem instalacji elektrycznej, Gniazda
wtykowe instalowa¢ na wysokosci 0,3 m. Gniazda w tazienkach i kuchni instalowaé na
wysokosci 0,9 m. Wszystkie gniazda instalowac z zaciskiem ochronnym. Wytaczniki opraw
instalowac na wysokosci 0,8-1,4m od podtogi. Przekroje przewodéw pokazano na schemacie
ideowym zasilania. Pompe ciepta i centrale wentylacyjng zasila¢ przewodami YKY 5x4 mm?.
Oswietlenie zewnetrzne
Projektuje si¢ oSwietlenie terenu z wykorzystaniem opraw typu OS-11LED 38W
zainstalowanych na stupie aluminiowym typu S23 o wysokoséci 2,765 m. Stupy nalezy
posadowi¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu . Stupy o$wietleniowe posadowione
zostang na prefabrykowanym fundamencie B-20. Stupy wyposazone zostang w tabliczki TB-
1, ktore posiadaja ztaczki kablowe maksymalnie dla trzech kabli o przekroju do 35 mm2 oraz
odptyw do oprawy oswietleniowe o przekroju 1,5 mm?2 i zabezpieczenie opraw poprzez
wkiadke 2A.

Stupy zasila¢ za pomoca kabla YKY 4x6 mm2. Kabel zasilajgcy stup uktadaé w ziemi
w rurze ostonowej DVR 50. Wzdluz trasy kabla prowadzié przewdd PE z tasmy FeZn 4x30
mm. Bednarke nalezy utozy¢ na dnie rowu kablowego przed wykonaniem podsypki z piasku.
Konstrukcje projektowanych stupéw oswietleniowych nalezy potaczy¢ z projektowanym
przewodem uziemiajacym PE.
Projektowang lini¢ kablowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
Uktad sterowania oswietleniem ulicznym:
-rgczny lub automatyczny z zastosowaniem zegara astronomicznego.
Polgczenia wyrownawcze glowne

Potaczenia wyrownawcze gtéwne nalezy wykona¢ w przyziemnej kondygnacji budynku,
w poblizu ztacza lub rozdzielnicy gtéwnej budynku, w miejscu dostepnym do kontroli.
Powinny one obejmowac :

‘przewod ochronny PE (PEN) linii zasilajacej budynek i wszelkie inne wprowadzone do
budynku przewody (zyly) ochronne i uziemiajace,

-zyly zewnetrzne przewodow wspotosiowych, metalowe powltoki badz ekrany
wprowadzonych do budynku przewodow telekomunikacyjnych, w tym Internetu oraz
telewizji i radiofonii przewodowej oraz przewody uziemiajace lokalnych instalacji
antenowych,

‘uziom fundamentowy budynku i/lub inne sztuczne badZ naturalne uziomy przy
budynku, jesli wystepuja,

-wszelkie rozprowadzone w budynku metalowe przewody wodne, kanalizacyjne,
gazowe, spalinowe, ogrzewnicze, klimatyzacyjne i inne, niezaleznie od tego, czy i jak
$3 uziemione,

‘rozlegte metalowe czgsci konstrukcji budynku, o ile sa dostgpne: stalowa konstrukcje
szkieletowa budynku, dzwigary stalowe, prowadnice dzwigow, zbrojenie betonu,
metalowe elewacje budynku ($ciany ostonowe) i metalowe pokrycia dachowe.

W



Instalacje polaczen wyréwnawczych wykonaé linka miedziang LgY 16 mm w izolacji z6tto
zielonej prowadzong n/t w rurkach instalacyjnych. Zamontowaé w $cianie szyne
ekwipotencjalna (gtéwna szyn¢ wyrownawcza) typ K12. Do szyny tej przytaczy¢ linke LgY
16 mm, wszystkie metalowe elementy instalacji wod-kan oraz zacisk PE rozdzielnicy RG.
Gtowng szyng wyréwnawcza nalezy potaczy¢ linka LgY 16 mm, ktora bedzie petnita role
przewodu odprowadzajacego.

Dodatkowa ochrona przeciwporaZeniowa.

(zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41:2000)

Zastosowano uklad sieci TN-S (zgodnie 7 normg PN-IEC 603640-3: 2000).

Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N w gtéwnej rozdzielnicy i punkt rozdziatu potgczony z
uziomem. Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne
wylaczanie zasilania realizowane w obwodach rozdzielczych przez bezpieczniki i wytgczniki
kompaktowe oraz w obwodach odbiorczych wytaczniki réznicowoprgdowe 30mA.
Polaczenia wyrownawcze gtoéwne i miejscowe.
Ochrona przeciwprzepieciowa.
Jako ochrong¢ przeciwprzepigciowa nalezy zastosowa¢ ograniczniki przepiec¢ 4-biegunowe kl.
I+II. Ograniczniki te nalezy instalowa¢ w rozdzielnicy gtownej. Ograniczniki powinny by¢
wlaczone miedzy kazdy przewod fazowy i neutralny i potaczone z uziomem.
Nalezy zastosowa¢ mozliwie najkrotsze przewody taczace ograniczniki przepie¢ (najlepiej,
aby catkowita ich dtugos$¢ nie przekraczala 0,5 m). Przewody uziemiajace ogranicznikow
przepie¢ powinny mieé przekréj nie mniejszy niz 4 mm?2 Cu.
Wylqcznik przeciwpozarowy .

Na zewnatrz budynku zamontowac przyciski gtéwnego roztacznika ppoz., ktéry w razie
koniecznos$ci umozliwi wytgczenie pradu w budynku.

Jako wytaczniki ppoz. projektuje si¢ roztacznik typu DPX-IS 100A .
Ochrona przeciwpozarowa.
Wyposazenie elektryczne nie powinno wnosi¢ zagrozenia pozarowego i spetnia¢ normy PN-
IEC 60364 pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Obwody odbiorcze zabezpieczone sg
bezpiecznikami i wylgcznikami réznicowopragdowymi.
Gtowny wytacznik pradu znajduje si¢ w na Scianie zewnetrznej budynku.
Instalacja alarmowa.
Instalacja SSWiIN
Celem zaprojektowanego systemu alarmowego jest zabezpieczenie obiektu przed wiamaniem
oraz sabotazem urzadzen alarmowych. Ochrong objeto pomieszczenia wewnatrz budynku.
Zaprojektowano system sygnalizacji wlamania i napadu z Centrale alarmowa np. INTEGRA
32 wraz z obudowg OPU-4P i akumulatorem 12V 17Ah nalezy zainstalowac¢ w
pomieszczeniu na parterze. Centrala wlamaniowa INTEGRA 32 wykorzystuje technologie
lini1 adresowalnych z mozliwoscig rozbudowy od 8 do 32 adreséw. Centrala wyposazona jest
w wewnetrzny modut wyjsciowy umozliwiajgcy sterowanie np. sygnalizatorami oraz w dialer
telefoniczny umozliwiajacych podiaczenie centrali do zdalnej stacji monitorowania alarmow.
System mozna doposazy¢ w funkcje zdalnego zarzadzania poprzez sie¢ telefoniczng lub inne
standardy teleinformatyczne.
W systemie zaprojektowano manipulator INT-KSG — manipulator LCD z klawiaturg
dotykows,, ktory nalezy zainstalowa¢ w obrebie wej$¢ do pomieszczen budynku. W celu
zabezpieczenia dostepu do systemu przez osoby niepozadane ww. manipulator nalezy
zamontowa¢ w wydzielonych metalowych obudowach OBU-M-LCD zamykanych na klucz.
Manipulator ten realizuje funkcje sterowania systemem alarmowym. Posiada
cieklokrystaliczny wyswietlacz z réznymi trybami podswietlania utatwiajacy komunikacje z



uzytkownikiem. Mozliwe jest wySwietlenie na nich stanu wej$¢, stref czy wykonanie
przegladu pamieci zdarzen.

W celu alarmowania zaprojektowano sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny SP-4001
R, ktore nalezy zainstalowac na elewacji zewnetrznej budynku na wysoko$ci minimum 3m od
terenu zewnetrznego. W celu zabezpieczenia pomieszczen przed wlamaniem zaprojektowano
czujki dualne COBALT.

W drzwiach wej$ciowych do wydzielonych pomieszczen budynku, nalezy zainstalowaé
kontaktrony magnetyczne. Na parterze we wszystkich pomieszczeniach biurowych i
socjalnych w obrgbie okien nalezy zainstalowac czujki zbicia szkta. Rozmieszczenie urzadzen
przedstawiono na rzutach.

Wszystkie urzadzenia nalezy zainstalowac i podtgczy¢ zgodnie z ich DTR.

Na etapie realizacji zadania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem podziat systemu na strefy
alarmowe,

zaprojektowana centrala alarmowa ma mozliwos¢ obstugi do 32 stref alarmowych. Linie
nalezy zaprogramowac jako wejsciowe opoznione.

Zatozono czas wejscia 30 sek., czas wyjs$cia 30 sek. Pozostate linie nalezy zaprogramowaé
jako alarmowe z natychmiastowym zadziataniem zgodnie z zainstalowanymi urzgdzeniami.
Elementy systemu sygnalizacji wtamania nalezy potaczy¢ zgodnie ze schematem ideowym za
pomoca nastgpujacych przewodow :

YTDY 6x0,5 — dla potagczen pomiedzy wszystkimi urzadzeniami peryferyjnymi a centralg
alarmowg

YDY 3x2,5 — zasilanie centrali INTEGRA 64 oraz zasilaczy buforowych.

Ww. przewody nalezy uktada¢ podtynkowo w rurach ostonowych typu ,,peszel” prowadzac je
jedynie przez pomieszczenia dozorowane przez zaprojektowany system sygnalizacji
wlamania i napadu. Zasilanie urzadzen instalacji SSWiN zalezy zapewni¢ z wydzielonego
obwodu z najblizszej rozdzielni elektryczne;.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac niezbedne pomiary, dokonaé¢ uruchomienia instalacji
oraz

przeszkoli¢ pracownikow obstugujacych system.

Tabela nr 1. Urzadzenia wchodzace w sklad systemu:

Lp. Opis Symbol ilos¢
1 Centrala wtamaniowa INTEGRA 32 1
2 Obudowa centrali i modutow OPU-4P |
3 Akumulator 12V 18/17Ah 12V 18/17Ah 1
4 Transformator 230V/20V AC 60VA TR60 VA 1
5 Zasilacz buforowy 12V DC 4A APS-412 2
6 INT-KSG — manipulator LCD z klawiaturg dotykowa, e
7 Czujka zbicia szkta INDIGO 1
8 Czujka ruchu pasywna podczerwieni AQUA PLUS 9
9 Kontaktron magnetyczny wpuszczany B-2 5
10 Obudowa manipulatora OBU-M-LCD 4
11 Sygnalizator zewngtrzny SP 4001R 2

Wykonanie instalacji alarmowej najlepiej powierzy¢ specjalistycznej firmie. Dobrze, jesli
zajmuje si¢ ona zaréwno zaktadaniem, jak i pdZniejszym serwisowaniem systemow
alarmowych, i jesli dziala na rynku co najmniej kilka lat. Instalacje alarmowa wykona¢ w
tzw. strukturze gwiazdzistej. Polega ona na tym, ze kazdy element systemu tgczy sie
oddzielnym kablem z centralg. Do wykonania instalacji alarmowych uzywac kabla
wielozytowego typu YTDY, najlepiej o szesciu, o$miu lub wiecej zytach. Kabel wielozytowy
jest niewiele drozszy od czterozytowego (czterozytowy to absolutne minimum, umozliwiajgce
polaczenie czujki z centralg), a znacznie utatwia uzupetnianie instalacji o nowe czujniki, gdy



okazg si¢ potrzebne.
Okablowanie instalacji alarmowej powinno si¢ znajdowac w strefie chronionej, a sposdb jego
wykonania powinien by¢ taki, aby nieuprawnione lub niezamierzone unieruchomienie alarmu
byto utrudnione (np. kable zawsze powinno si¢ prowadzi¢ pod tynkiem. Jezeli cze$¢ instalacji
przebiega poza obszarem chronionym, to powinna by¢ poprowadzona w rurach ochronnych i
wyposazona w ochrong antysabotazowa. Szyfrator zainstalowac przy drzwiach wejsciowych
do pomieszczen.
Czujki pozwalaja na wykrycie intruza, na kazdym etapie wtamania i w kazdym miejscu
wewnatrz chronionego budynku. Skuteczne wykrycie zagrozenia jest mozliwe tylko wtedy,
gdy wiasciwa czujka znajdzie sie na wtasciwym miejscu.
Dobierajac miejsca instalacji czujek, nalezy tez zwraca¢ uwage, by nie zostaty przystoniete -
na przyktad przez zastony, wysoka szafe lub drzwi. Z tego wzgledu czujki te najlepiej
montowa¢ w miar¢ wysoko, minimum na wysokosci 1,8 m, a najlepiej - 2,3 m.
Instalacja odgromowa:

Zgodnie z PN-EN 62305 po obliczeniu ryzyka szkdd piorunowych zastosowano
ochrone LPS kI IV.
Zwody 1 przewody odprowadzajace wykonac z drutu ze stali ocynkowanej o przekroju 8 mm .
Przewody uziemiajace z taSmy ocynkowanej o przekroju 40x 3 mm .
Zwody 1 przewody odprowadzajace nalezy instalowac na state na wspornikach odstgpowych
nienaprezane. Zwody prowadzi¢ nad kalenicg dachu. Wszystkie nieprzewodzace elementy
budowlane, wystajace nad powierzchnie dachu, nalezy wyposazy¢ w zwody niskie, potaczone
z siecig zwodow zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych
zagieC 1 zataman ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm .).Do mocowania
przewoddw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztaczki. Zwody pionowe tak jak wszystkie
wystajace ponad dach metalowe elementy (maszty antenowe , kominy itp. ) nalezy polgczy¢ z
siecig zwodow poziomych niskich lub najkrotszg droga z przewodami odprowadzajgcymi.
Przewody odprowadzajace 1 uziemiajace powinny by¢ montowane na wspornikach
odstepowych, odlegtosci pomigdzy wspornikami nie mogg by¢ wigksze niz 1,5 m. Wymagane
jest zachowanie odleglosci przewodéw odprowadzajacych od wejs¢ do budynku, przejs¢ dla
pieszych i1 ogrodzen metalowych przylegajacych do drog publicznych, nie mniejszej niz 2 m.
W przypadku gdy nie mozna zapewni¢ wymaganej odlegtosci, nalez umiesci¢ przewdd w
rurze winidurowe] o tgcznej grubosci $cianki nie mniejszej niz S mm . Rury powinny sig¢gac
na wysokos$¢ 2,5 m nad powierzchni¢ ziemi i na glebokos¢ 0,5 m pod powierzchnie ziemi.
Polaczenia przewodéw odprowadzajgcych z uziomem sztucznym nalezy wykona¢ za pomocg
zaciskOw probierczych. Potaczenia przewodéw uziemiajacych z uziomami nalezy wykonac
przez spawanie. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie
farba antykorozyjna lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemia i do gtebokosci
0,2 m w ziemi.
Wykona¢ uziom otokowy z tasmy ocynkowanej 40x3 mm i potaczy¢ z instalacja odgromowa.
Instalacja ogrzewania wpustow rynnowych
Element grzejny zabudowany fabrycznie wewnatrz wpustu jest odporny na warunki
atmosferyczne. Element grzewczy sklada si¢ z ceramiki grzewczej PTC. Moc grzewcza
elementu jest kontrolowana przez temperature otoczenia. Oznacza to, ze gdy temperatura
otoczenia jest niska, generowane jest wigcej ciepla; jesli temperatura otoczenia wzrasta
generuje si¢ mniej ciepla. Ponadto w instalacji mozna wilaczy¢é dodatkowo termostat z
czujnikiem zewnetrznym, aby automatycznie roztgczyé ogrzewanie z sieci w cieptym sezonie.
Montaz.
W otoczeniu elementu grzewczego stosowac wytacznie materiaty izolacyjne klasy A zgodnie
z normg DIN 4102. Przed osadzeniem w betonie wpusty dachowe nalezy zabezpieczyC
niepalnym paskiem izolacyjnym, jako poszyciem z welny mineralnej.



Instalacja elektryczna odbywa si¢ wytacznie wewnatrz pomieszczenia. Kabel tgczacy

nalezy zabezpieczy¢ przed naprezeniem i przekreceniem.

Wymagane jest urzadzenie réznicowo-pradowe i wylacznik automatyczny (lub urzadzenie
zespolone) 30 mA. Napigcie zasilania sieciowego nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
odpowiedniej charakterystyki bezpiecznika nadpradowego lub wytgcznika automatycznego C,
jak rowniez wylacznika réznicowo-pradowego.

Typ: DG-PTC Element grzejny

Napiecie sieci: 230 V£ 10 %

Moc znamionowa: 10 W (+ 5 °C)

Czestotliwosé: 50 Hz

Klasa ochrony: I

Temperatura otoczenia in °C Moc elektryczna w W Napiecie sieci w V

+ 5 °C ca. 10 230+ 10%
+/- 0 °C ca. 11 230+ 10%
-20 °C ca. 13 230+ 10 %

Instalacja-sie¢ komputerowa (K).
Instalacj¢ LAN prowadzi¢ w rurach instalacyjnych pod tynkiem. W rurach instalacyjnych
moze znajdowaé si¢ tylko okablowanie sieciowe- odlegto$¢ rur i listew instalacyjnych z
instalacjg sieciowa od rur i listew z innymi instalacjami co najmniej 30 cm, a od instalacji
elektrycznej co najmniej 50 cm.
Instalacja wykonana kablem ekranowanym typu FTP kategorii 6 (4*2 pary drut).
W pomieszczeniach gniazda komputerowe wtynkowe. Gniazda umieszczone 30 cm nad
ziemig. Do stanowisk obstugi bezposredniej doprowadzi¢ instalacje w podtodze w rurkach
instalacyjnych.
Orurowanie pod naglosnienie
Dla umozliwienia emisji dzwigkdéw i melodii podczas uroczystosci pogrzebowych (np.
sygnalizacja wyprowadzenia zwtok, bicie dzwondw) projektuje si¢ montaz glosnika 12W w
sali oraz doprowadzenie do niego rury RVS22 z przewodem gtosnikowym OFC 2x1,5mm2
od zestawu naglasniajacego, ktory zlokalizowany bedzie w miejscu wskazanym na rysunku
nr E-01. Ruraz zakofczy¢ puszka ¢ 60mm gteboka na wysokosci 0,4m. Puszke nalezy
zakry¢ deklem.
Stosowane materialy.
Zastosowane materialy 1 urzadzenia winny posiada¢ certyfikaty i dopuszczenia zgodne z
Prawem Budowlanym.
Sprawdzanie odbiorcze.
Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ sprawdzeniu zgodnie z normg :
- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
Dodatkowa ochrong przeciwporazeniows jest wytacznik roznicowopragdowy.

Dla  zapewnienia  wlasciwej  ochrony przez  wylaczniki  przeciwporazeniowe
réznicowopradowe przewody ochronne nie moga mie¢ za wytgcznikiem réznicowoprgdowym
bezposredniego  potaczenia z przewodem neutralnym N. Za  wylgcznikiem
réznicowopradowym nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego, ani tgczy¢ go z przewodem
ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wylacznika rdznicowopradowego w
normalnych warunkach pracy. Wszystkie czesci przewodzace dostepne chronione przez jeden
wspolny wylacznik réznicowopradowy lub chronione oddzielnymi wytacznikami lecz
znajdujace si¢ blisko siebie umozliwiajgc jednoczesne ich dotkniecie, powinny by¢ dotgczone
do wspolnego przewodu ochronnego PE lub potaczone razem.

W budynku nalezy wykonac ze stali o przekroju minimum 25 mm? gtéwny przewdd
wyrownawczy, do ktérego nalezy podiaczyc:




-przewody ochronne PE
-wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziomowe
-przewodzace obudowy urzadzen rozdzielczych
-dostepne elementy metalowe konstrukcji budynku
-metalowe rurociggi wodne
W  pomieszczeniach gdzie wystepuje duze nagromadzenie mas metalowych oraz
podwyzszona wilgotno$¢ nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze. Jako
przewody wyrownawcze powinny by¢ stosowane przewody gote, np. ze stali ocynkowanej w
postaci tasmy, drutu. Catos¢ prac elektromontazowych wykonaé $ciSle z niniejszym
opracowaniem oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami PBUE i PE/E. Po wykonaniu
robot przeprowadzi¢ nalezy pomiary sprawdzajace :
-rezystancji izolacji
-rezystancji uziemienia
-skutecznosci dziatania zabezpieczenie roznicowopragdowego.

Wykonujac instalacj¢ nalezy unika¢ prowadzenia przewodow elektrycznych przez
przewody dymowe i wentylacyjne, przechodzac w tym miejscu przez sufity.
Uwagi:

Ze wzgledu na zastosowanie do ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
zabezpieczenia réznicowopradowego instalacje elektryczng wykona¢ nalezy szczeg6lnie
starannie, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego pradu uptywu powodujacego niezamierzone
dzialanie zabezpieczenia réznicowopradowego.

Instalacje nalezy wykonac $cisle z przedstawionym projektem.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce instalacji tj. sprawdzenie
dzialania zabezpieczenia roznicowopradowego, rezystancji izolacji oraz uziemienia
ochronnego.

« o
mgr inz. elektryk Gerard Mainka
Uprawnienia budowlane dopfojektowania i kierowania
) robotami budowlarly W specjalnosci
instalacyjno-inzynisryinej ¢i2ikresie sieci i instalacji
urzadzen elglfirycznych ’
Nr ewid. 30/50/0p i 275/92/0p
Krasiejow, ul. Piaskowa 6, 46-040 Ozimek

inz. elektryk Danuta Bobrowska
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlany#i w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakTésie sieci i instalacji,
urzadzen elektrycznych
Nr ewid. 138/86/0Op
45-064 Opole, ul. Koltataja 3/4



0S-11 LED ROSA

Zastosowanie: parke, ciggl pleszych

Maontaz: na stupach typu S 1 SPz zakoriczeniem B, na ukladach mmion, kinketach KA
| KB slhupach, wysiggnikach, knkietach aluminiowych z zakodczeniem o0 x 40 mm
Stoplen odiwony: iF 44 da cagpsa optyczney, 1P 54 dia vkisdu mazlagcegs

Matedel: korpus — pelpropyien z widknem szikdanym, odpomy na promésniowanie LUV,
kpsz - polmetaimyian metylu FMMA mnozcny lub przezroczysty

Kolor: czarmy

Liozba died: 16

Zakres temperztur pracy: od -20"C do +40°0

F ywany czas eicspl 1z L9010 — S0 000 h, LEOF20 - 100000 b

CRE: >80 dia 3500K, 2700K; >70 diz 4000K, SLOCK
Czgstotlwodé napipcin zastlania: S0/00=7
Wapdicoynnik mooy: 2095

Pryd rezruchowy: 184 / 280us

Oprawa 0511 LED posada maziwoss podiqerena do zewngtrmego systemu
sterowania poprrez inberfeys DALL {opcjonaine chatuga anslogowego sygneis 1-1
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2112050/2 OS11LED preezrocrysty 38w 47w E00mA 3T 4500 £000m IEmW om? 533
2112050/4 OS5 11LED mIeIracTysty 38w 47w E00mA 40004 6300m 5150m 2ImW Lm? 533
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2110050/3/A O5-11LED ooy 35w 42w E00mA 30K £G00m 370Cim BImyW 0,imA 5.3
2110050/4/A 0OS-11LED mrozany 3EW AW ECOMA £000% 6300 &£750m TI3m'W 0o 53%g
2110050/8/A O3-11LED mrodony jei-1 A7W EDCmA 500 § Z00m £750m T1Em'W nim? 53kg
2112050/9/A O3-17LED prreITRcTysty  38W AT EODmMA 700K & EE0 3550m EFIm/W [+ ] m 539
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Zestawienie danych z projektu
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Opis

Centrala sygnalizac ji wtamania i napadu
Czu jka zbicia szyby

Czu jnik ruchu

Detektor ruchu

Gniazdo gtosnikowe stereofoniczne

Gniazdo hermetyczne

Gniazdo hermetyczne, 2-krotne

Gniazdo mikrofonowe

Gniazdo ze stykiem ochronnym

Gniazdo ze stykiem ochronnym, x 2
Gniazdo ze stykiem ochronnym, x 3
Gniaozdo, S5-polowe

Klawiatura LED

Mikser

Podwd jne gniazdo RJ45 ekranowane
Przetqcznik wielopozycy jny, jednobiegunowy
Przycisk alarmowy natynkowy z mtoteczkiem, ABB,

Punkt doprowadzenia zasilania

Puszka przytgqczeniowa
Rozdzielnica

Siella, diodowa oprawa sufitowa do wbudowania
(600x600), TRILUX, Siella G3 M73, Siella G3 M73 0TA19
LED3200-830 ET, 6741640

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny
Zwora elektromagnetyczna

tacznik

tqcznik hermetyczny

tqcznik schodowy jednobiegunowy

tacznik schodowy jednobiegunowy

tacznik schodowy podwd jny

L1, Oprawa oswietleniowa sufitowa okraqgta,

L1, Oprawa oswietleniowa scienna okraqgtaq,

L1, Oprawa oswietleniowa scienna okraqgta, BRILUX,

L1, Oswietlenie zwisa jqce,

Ilose
1 szt.

13 szt.
6 szt.

szt.
szt.
szt.

szt.

n N -~ H» WO

szt.
1 szt.
20 szt.

szt.
szt.
szt.
szt.

szt.
szt.

szt.
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szt.

2 szt.
3 szt.
16 szt.

szt.
szt.

szt.
szt.

szt.

szt.
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szt.

10 szt.
13 szt.
6 szt.

e szt.



