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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJ

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Hali Sportowej w ramach zadania
.Kompleksowa modernizacja stuzgca poprawie efektywnosci energetycznej budynku Hali Sportowej przy Placu
Zeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich w ramach inwestycji wynikajgcych z Lokalnych Planéw Rewitalizacji™.

Lokalizacja:  Strzelce Opolskie, Plac Zeromskiego 5A,
dz. nr 1889, 1888, km. 8

Inwestor: Gmina Strzelce Opolskie
47-100 Strzelce Opolskie
Plac Myéliwca 1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Zlecenie Inwestora.
b) Obowigzujgce normy i przepisy prawne.
c) Audyt efektywnosci energetycznej nr 01/AEE/05/2021.
d) Ekspertyza techniczna nr 6/2007 z kwietnia 2007roku, opracowana przez dr inz. W. Barana.
e) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie
— Uchwata nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 wrzesnia 2014r.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowa dzialka zlokalizowana jest w cenirum Strzelcach Opolskich przy Placu Zeromskiego 5A
~ dz. nr 1889, 1888. Teren dzialki jest zabudowany budynkiem Hali Sportowej - objetym opracowaniem oraz
budynkiem garazu i budynkiem Lotto. Od strony pdinocnej teren dziaki przed budynkiem Hali Sportowej stanowi
chodnik, od strony zachodniej — chodnik i niewielki fragment terenu z zielenig niskg (trawnikiem). Od strony
potudniowej teren utwardzony.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie —
Uchwata nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 wrzesnia 2014r. dzialkka polozona jest na
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP5 - teren uslug uzytecznoéci publicznej, MUY - teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami.

Teren wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- instalacje elekiryczna,
- instalacje wodociggowa,
- instalacje kanalizacyjna,
- instalacje gazowa,
- instalacje C.O.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Planowana inwestycja polegac bedzie na termomodernizacji budynku Hali Sportowej i pie zmieni istniejacego
sposobu zagospodarowania dziatki.

5. DANE TECHNICZNE
5.1. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziatki nr 1889 - 966,00m”
Powierzchnia dzialki nr 1888 - 737,00m’
Charakterystyczne wymiary budynku objetego opracowaniem:

- szerokos¢: - 12,68m (zasadnicza bryta budynku)
- diugosé: - 25,23m (zasadnicza bryla budynku)
- powierzchnia zabudowy: - 414,70m?

5.2. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw lub ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Teren inwestycji lezy w strefie "B" ochrony konserwatorskiej na podstawie ustalet miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

5.3. Dane okreslajace wplyw eksploataciji gérniczej
Teren, na kiorym realizowana jest inwestycja nie jest zlokalizowany w obszarze objetym wplywami eksploatacii
gorniczej.
5.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw

Planowana inwestycia nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko oraz higieng i zdrowie
uzytkownikow.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen, emisje
hatasu. ‘
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Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na prowadzong na dzialce gospodarke odpadami bytowymi —
odpady segregowane skiadowane w pojemnikach do tego przeznaczonych w wyznaczonym miejscu.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dia wod podziemnych.

Roboty budowlane nalezy wykonywacé nie naruszajgc interesdw osob trzecich oraz z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.5. Obszar oddzialywania obiektu
Powolujac sie na akty prawne:

L.p- | Akt prawny Przepis Uwagi
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. - BRAK
2016 z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w odpowiednio nie dotyczy

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyZzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pozn.
zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie odpowiednio nie dotyczy
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzgce obronnoéci Panstwa oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz.
477 z pbzn. zm.)

4. Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z odpowiednio nie dotyczy
dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r.
Nr 21, poz. 111)

5. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika odpowiednio BRAK
1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze iich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877)

6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. odpowiednio nie dotyczy
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 101, poz. 645)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. odpowiednio nie dotyczy
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130,
poz. 859 z pézn. zm.)

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. odpowiednio nie dotyczy
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w odpowiednio BRAK
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

10. | Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w odpowiednio nie dotyczy
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

11. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow odpowiednio nie dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi
przesylowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063)

12. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw odpowiednio nie dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)
13. | Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie odpowiednio nie dotyczy

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479)

14. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie odpowiednio nie dotyczy
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12,
poz. 116)

15. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie odpowiednio BRAK

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z péin. zm.)

16. | Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o ementarzach i chowaniu zmartych (Dz. U. z - nie dotyczy
2000 r. Nr 23, poz. 295 z pézn. zm.)
17. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalne] z dnia 25 sierpnia 1959 r. w|[§3 nie dotyczy

sprawie okreSlenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych

18. | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, | Art. 42 ust. 1-3. BRAK
poz. 2086 z péin. zm.} Art. 43 ust. 1-3

19. | Ustawa z dnia 7 maja 1998 r. o ochronije terenéw byiych hitlerowskich obozdw | Art. 3 nie dotyczy
zaglady {Dz. U. Nr 41, poz. 412 z péZn. zm.) Art. 4 ust. 1,3-5

Art. 10 ust. 1

20. | Ustawa z dnia 28 listopada 2000 r. - Prawo atomowe {Dz. U. z 2004 r. Nr 161, | Art. 38 ust. 112 nie dotyczy
poz. 1689 z poZn. zm.)

21, | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie|§ 1 nie dotyczy

szczegblowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokél obiektu | 6.
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz.
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2094)wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo atomowe

22.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z péZn. zm.)

Art. 135

BRAK

23.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia,
jakim powinny odpowiadac poszczegdine typy skiadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61,
poz. 549)wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.)

§5ust 1
§ 11

nie dotyczy

24.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pézn. zm.)

Art. 53

Art. 54 ust. 1-5.
Art. 59 ust. 1

Art. 85 ust. 1 pkt 4

nie dotyczy

25.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pézn.
zm.)

Art. 87

nie dotyczy

26,

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym {Dz. U. Nr 86, poz. 789
zpdin.zm.}

Art. 53

nie dotyczy

27.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie
wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie budowli |
budynkow, drzew lub krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania
zaston od$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 249, poz. 2500)

nie dotyczy

inwestycji dotyczy dzialki objetej opracowaniem — 1889, 1888.

zlokalizowanych w budynku.

7. CZESC RYSUNKOWA
rys. nr 11 Mapa sytuacyjna - skala 1:500

Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania dzialek sgsiednich. Obszar oddzialywania

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata przestaniania, zacieniania zabudowan na dziatkach sasiednich.
Planowana inwestycja nie bedzie miala wplywu na czas naslonecznienia istnigjgcych pomieszczen
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu oraz dane techniczne

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na termomodernizacji istniejgcego budynku Hali Sportowej przy
Pl. Zeromskiego 5A w Strzelcach Opolskich, dz.nr 1889, 1888.

Budynek Hali sportowej zlokalizowany jest w centrum Strzelec Opolskich, w ciggu zwartej zabudowy miejskigj
Placu Zeromskiego, w jego poludniowej pierzei. Budynek powstat w latach 70-tych XX wieku z przebudowy budynku
dawnej Synagogi. Obecnie budynek pelni funkcje hali sportowe;.

Projektowana termomodernizacja ma na celu poprawe parametrow cieplnych budynku, jak réwniez polepszenia
warunkdw korzystania z obiekiu przez mieszkancow, w tym przez osoby niepelnosprawne poprzez zainstalowanie
przy wejsciu do budynku platformy przyschodowej dia oséb niepetnosprawnych.

Projektowana termomodernizacia wplynie réwniez na poprawe estelyki przestrzeni publicznej, w ktorej
ziokalizowany jest budynek - Placu Zeromskiego. Nowa estetyka budynku wpisze sie w rewitalizowana przestrzen
placu, a detale wprowadzone na elewacji péinocnej budynku (opaski okienne wraz z wypelnieniem) nawigzg do
historii miejsca, w kidrym stoi obiekt.

Zgodnie z wykonanym audytem efektywnosci energetycznej nr O1/AEE/05/2021, istniejacy wspdiczynnik
przenikania ciepta U dla poszczegéinych przegrod budynku wynosi:
- dla §cian zewnetrznych U = 0,671 do 1, 677W/m K
- warto$¢ wymagana Ugnag= 0,200W/m?K] przy t:216°C, Umax= 0,45[W/m?K] przy 8°C <t < 16°C.
— dla stropodachu, dachu, stropu nad nleogrzewanym poddaszem U = 0,810 do 1,146W/m?K
- wartos¢ wymagana U(max)- 0, 15[W/m K] przy t:216°C, Ugmay= 0 ,30[W/m?K] przy 8°C <t; < 16°C.
— dla okien U = 1,650W/m?K
- wartos¢ wymagana Umax= 0 9[W/m K] przy 1i216°C, Umax= 1 4[W/m K] przy i < 16°C.
— dla drzwi U = 3,00W/m?K
- wartos¢ wymagana Umag™ 1,3[W/m2K].

W zwigzku z powyzszym planuje sie docieplenie poszczegdinych elementéw budynku — $cian zewnetrznych,
stropodachow oraz wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w wykonanym audycie
efektywnosci energetycznej.

» Sciany docieplone styropianem typu "fasada” min A=0,032[W/mK] grubosci 15cm.

¢ Docieplenie sciany na elewacji wschodniej szczytowej oraz elewacji péinocnej i potudniowej pomiedzy istniejgcym
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym a elewacjg wschodnig hali sportowej, oraz na fragmencie $ciany
elewacji poludniowej — na odcinku 2m skalng welng mineraing grubosci 15cm.

« Ocieplenie cokolu, czeSci podziemnej Scian fundamentowych z plyt styrodru XPS lub styropianu Hydro grubosci
15cm.

s Docieplenie stropodach — izolacja z plyt ze skalnej welny mineralnej gruboéci
20cm + :5em.

«  Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrznej i okiennej. Okna wspoiczynnik przenikania ciepta U - 0,86
[W/m?K] dla calego okna. Drzwi wspdtczynnik przenikania ciepta U - 1,3 [W/m?K].

Zakres projektowanych prac:

- docieplenie $cian zewnetrznych,

- rozbi6rka istniejgcych warstw dachu,

- docieplenie stropodachdw,

-~ wykonanie nowego pokrycia dachuy,

- wymiana istniejgoej instalacji odgromowej,

- wymiana istnigjgce] stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie opasek z plyty elewacyjnej -wokot czesci okien,

- wykonanie remontu powlok malarskich konstrukcji stalowej istniejgcego wigzara kratowego wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego nad salg gimnastyczng,

- wymiana istniejgcego systemu odprowadzania wody deszczowej,

~ wymiana pokrycia zadaszenia nad wejsciem gidwnym do budynku,

- remont schoddw zewnetrznych przy wejciu gtéwnym do budynku, wykonanie stopni z plyt granitowych,

- demontaz istniejgce] balustrady schoddw przy wejsciu gléwnym do budynku oraz montaz nowej balustrady
stalowe] malowanej proszkowo,

- remont schodow przy wejSciu do wiatrolapu zlokalizowanego od strony zachodniej budynku - naprawg
istniejgcych piyt granitowych stopni schodow,

- demontaz istniejgcej balustrady schodéw przy wejsciu zlokalizowanym od strony zachodniej budynku oraz
montaz nowej balustrady stalowej malowanej proszkowo,
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- skucie istniejgcych parapetéw zewnetrznych,

- skucie opasek okiennych na elewacji potnocnej,

- wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 9005,

- przemurowanie komindw wentylacyjnych,

- osuszenie $cian piwnic i fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej,

- zabezpieczenie elewacji do wysokosci ok.3,30m (do poziomu listwy elewacyjnej BRH-H3-RS) siatkg zbrojgca,
- wykonanie opaski wokot budynku z kostki brukowej o spadku min. 2%.

Dane techniczne budynku:

- szeroko$¢: - 12,92m (zasadnicza bryta budynku)
- diugos$é¢: - 25,47m (zasadnicza bryia budynku)
- wysokose: - 13,50m
- powierzchnia uzytkowa  : - 760,52m?
- kubatura: ~ 3267,74m*

1.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek Hali sportowej zlokalizowany jest w ciggu zwartej zabudowy miejskiej Placu Zeromskiego w jego
poludniowej pierzei. Budynek powstat w latach 70-tych XX wieku z przebudowy budynku dawnej Synagogi. Jest to
budynek o =zwartej prostopadioScienne] bryle, trzykondygnacyjny w czeSci podpiwniczony, z dachem
jednospadowym. Wejscie gldwne do budynku znajduje sie od strony pdinocnej, od strony Placu Zeromskiego. Od
strony zachodniej budynku zlokalizowane jest drugie wejécie do budynku wraz z kiatkg schodowg prowadzgcg na
poszczegdine kondygnacje. Od wschodu, w poziomie piwnic, zlokalizowana jest kotlownia wraz z pomieszczeniami
wc, magazynu i warsztatu. Dostep do pomieszczen kottowni odbywa sie od strony ul. Strazackiej. Nad
pomieszczeniem kotlowni w poziomie parteru zlokalizowane sg pomieszczenia sklepu wraz z zapleczem. Dostegp do
pomieszczen sklepu odbywa sig od Placu Zeromskiego na sale sprzedazy i od strony ul. Strazackiej na zaplecze.
Nad pomieszczeniami sklepu w poziomie | pigtra znajdujg sie pomieszczenia magazynu sprzetu sportowego
dostepne bezposrednio z sali gimnastycznej. W zasadniczej bryle budynku na parterze ziokalizowane sg trzy
pomieszczenia biurowe, magazyn, wc damski, wc meski, dwa pomieszczenia sifowni, szatnia meska, szatnia
damska, umywalnia meska, wc meski, umywalnia damska, wc damski, pomieszczenie gospodarcze. | pigtro stanowi
sala gimnastyczna, pomieszczenie szatni oraz dwa magazyny sprzetu sportowego. Il pietro zajmujg dwa
pomieszczenia magazynowe oraz balkon nad salg gimnastyczng.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne wykonana z cegly peinej na zaprawie
cementowo-wapiennej obustronnie tynkowane, grubosci 43cm, 55cm, 78cm. Sciany wewnetrzne murowane z cegly
obustronnie tynkowane. Stropy gestozebrowe, w czesci parteru nad pomieszczeniami zlokalizowanymi nad salg
gimnastyczng strop dwudzielny siktadajgcy sie z plyty zelbetowej w jego gérnej czesci oraz plyt Zuzlobetonowych
utozonych na belkach no$nych od spodu. Klatka schodowa migdzykondygnacyjna zelbetowa. Nad salg gimnastyczna
stropodach jednospadowy o kacie nachylenia 3° z plyt korytkowych opartych na wigzarach stalowych, pokryty papg
W czesci budynku nad kiatkg schodowsg oraz w czesci nad pomieszczeniami magazyndw sprzetu sportowego
stropodach o konstrukcji warstwy nosnej gestozebrowej typu Akerman oraz DZ-3 z warstwg spadkowa, Kryty papa,
Kominy murowane z cegly ceramicznej, otynkowane. Obrébki blacharskie i rynny stalowe, ocynkowane. Stolarka
drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, stalowa, wewnetrzna drewniana. Stolarka okienna PCV, aluminiowa. Detal
elewacji w postaci opasek okiennych, malowany w kolorze biatym. Na elewacji péinocnej i poludniowej na wysokosci
stropu nad parterem detal w postaci waskiego paska z plytek ceramicznych. Elewacje posadowione na gltadkim
cokole, tynkowanym. Okna i drzwi prostokatne. Stolarka okienna jedno i dwudzielna, na elewacji poludniowej w
czesci sali gimnastycznej osmiodzielna.

Dostep  dla osob. niepeinosprawnych do. budynku  poprzez - zaprojektowana - platforme - przyschodowg
montowana do §ciany zewnetrznej budynku na $cianie elewacji zachodniej przy wejsciu do budynku od ul. Walowej.

1.3. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe, technologia wykonania robot

Ogoine wytyczne wykonania ETICS (dawniej BSO - Bezspoinowych Systemoéw Ocieplen

° Wymagania techniczne dla podiozy pod mocowanie systemoéw ociepleni

Wymogi fizyko-chemiczne - podioze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepnosé materiatow mocujgeych warstwe izolacji termiczngj (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe
itp.). Podioze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materialu, ktérego wejdcie w reakcje chemiczng z dowolnym
skladnikiem zestawu wyrobdw do wykonywania ocieplert spowoduje utrate jego funkdji lub skuteczno$ci catego
ukiadu.

Wymogi geometryczne - podioze powinno spelnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen
powierzchni i krawedzi. W przypadku niespelniania wymogow geometrycznych podioze nalezy odpowiednio
przygotowac.

Uwagi ogélne

Podloze musi by¢ nosne i stabilne zaklada sie, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wediug uznanych
i sprawdzonych fechnologii, nadajg sie do przyklejania plyt termoizolacyjnych bez Zzadnych czynno$ci
przygotowawczych, jednak wykonawca robdt zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos¢ podioza do prowadzenia
prac. W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnoéci podioza pod katem przykiejania piyt
termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy
klejowej do podioza.
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Metody oceny podioza
Ogdlnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podloza pod stosowanie bezspoinowych systemow
ocieplenia $cian zewnetrznych sg:

Préba, test Sposéb przeprowadzenia

préba odporno$ci otwartg dionig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia, piaszczenia

na $cieranie lub pozostato$ci wykwitéw na podiozu

préba odpornosci stosujac metode siatki nacieé lub posiugujgc sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zawarto$é i

na skrobanie lub zadrapanie no$nosc¢ podloza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powlok

préba zwilzania szczotka, pedziem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chionnosci podioza

test rownosci i gtadkosci postugujac sie tatg (2m), pionem i poziomicg okresli¢ odchylki Sciany od plaszczyzny i sprawdzié
jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnadé otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich

norm (dotyczacych konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku migjscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byly w pelni miarodajne i
obiektywne dla calego obiektu.

Podloza pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podloze Wymagane czynno$ci przygotowawcze
Rodzaj Stan
powloki z farb kurz, pyl, kredowanie oczyscié za pomoca szczotkowania® | sprezonego powietrza ewentualnie zmyé
minerainych woda pod cisnieniem” i pozostawi¢ do wyschniecia ’
i wapiennych brud, sadza, fluszcz zmyé wodg pod cignieniem” z ewentualnym dodatkiem detergentow lub
specjalnych srodkow czyszczacych, splukaé czysta wodg i pozostawié do
wyschniecia
ziuszczania, odpryski, usuna¢ za pomocg szczotkowania, skrobania”, ewentualnie zmyc woda pod
odwarstwienia cisnieniem” i pozostawié do wyschniecia
mineralne tynki kurz, pyt, kredowanie oczyscic za pomoca szczotkowania® | sprezonego powietrza ewentualnie zmyé
podkiadowe woda pod cisnieniem” i pozostawi¢ do wyschniecia
i nawierzchniowe | brud, sadza, tluszez zmyé woda pod cidnieniem™ z ewentualnym dodatkiem detergentow lub
specjalnych srodkow czyszczacych, splukac czysta woda i pozostawic do
wyschniecia
miejsca luzne, gluche, skué i oczyécié za pomocy szczotkowania®, ewentualnie zmy¢ wodg pod
odspojone ciénieniem” i pozostawi¢ do wyschniecia
nieréwnosci, defekty sku¢ lub ewentualnie wyrownaé zaprawg tynkarska lub wyréwnawcza z
i ubytki ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi
i zachowaniem okresow karencji
wilgoé” pozostawié do wyschniecia
wykwity” oczyscié na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

1. odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gladkosci

2. wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciagania kapilarnego

3. stosowac ci$nienie max. 200 barow

4. stosowanie $rodkéw gruntujgcych wglebnych i wzmacniajacych podioze jest niewystarczajace

PodloZza pokryte tynkami i farbami wigzanymi organicznie

PodloZe Wymagane czynnos$ci przygotowawcze
Rodzaj Stan
powloki z farb ziuszczania, odpryski, usungc mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) fub przy pomocy odpowiednich
i tynkow odwarstwienia $rodkéw chemicznych (lugowanie), splukaé czysta woda lub wodg ciénieniem”
dyspersyjnych i pozostawic¢ do wyschniecia®
powtloki zwarte, mocne zmy¢ czysta biezgcg woda z ewentualnym dodatkiem detergentéw fub
i dobrze przylegajace specjalnych §rodkéw czyszczgcych, ponownie splukaé czysta woda | pozostawic
do wyschniecia, mozna stosowac dyspersyjne masy klejowe

1. na zwartych i mocnych podiozach pod powlokami dyspersyjnymi stosowac ciSnienie max. 200 bardw, przy renowacji lub
naprawach ocieplenia wykonaé wczesniej prébe, jednak w zadnym przypadku nie nalezy przekraczac cisnienia 40 bardow
2. stosowanie $rodkow gruntujgcych wglebnych i wzmacniajgcych podiozZe jest niewystarczajace

Gruntowanie podioza - w przypadku podlozy pylacych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy
zastosowac¢ odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

o Strefa cokolowa '

Montaz listwy cokolowej - przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$é¢ cokolu oraz
zaznaczy€ jg np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy
tgcznik mechaniczny (dybel rozporowy) nalezy umiesci¢ w otworze wzdiuznym z jednej strony profilu, dokladnie
wypoziomowac | zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowa¢ po 3 faczniki na metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie
listwy cokolowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci $cian nalezy wyréwnaé przy pomocy
podkiadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne fgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co
utatwia sprawne i poziome ustawienie profiluW przypadku nieregularnych ksztattow budynku (np. krzywizny) mozna
stosowac specjalne listwy z poprzecznymi nacieciami.

Roéwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do kiérych nalezg oécieza utworzone z nachodzgcych ze Sciany piyt
termoizolacyjnych czy tez dolne i gbrne zakonczenia systemu, nalezy w pierwsze] kolejnosci zwienczy¢
odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykiei¢ pasma z siatki z widkna szklanego, aby uzyskaé
ciaglg, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemuWszystkie krawedzie i plaszczyzny systemu
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ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrong przed otwartym ogniem
w przypadku pozaru, pelng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki iub gryzonie.
Montaz plyt termoizolacyjnych bez listwy cokolowej - przed montazem plyt termoizolacyjnych na podioze nalezy
przyklei¢ poziomo pasma z siatki z wiokna szklanego szerokoéci ok. 1m. Nastepnie po przyklejeniu plyt zwisajgeg
siatke nalezy wywing¢ na wierzchnig strong plyty. Siatka powinna by¢ calkowicie utopiona w warstwie zaprawy
zbrojgcej. W takim wariancie zaleca sie stosowanie specjalnego naroznika z kapinosem.

° Przyklejanie plyt termoizolacyjnych

Podang nizej metodyke klejenia plyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem
tacznikéw mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy kiejgcej - do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podiozy budowianych,
uzywa sie fabrycznie przygotowanych zapraw kiejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru
redyspergowalnego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce
po wymieszaniu z cementem zaprawe klejowa. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest réwniez uzycie
odpowiednich mas kiejowych do przyklejania ptyt | wykonywania warstw izolacgji przeciwwilgociowych ponizej
poziomu terenu. Zaprawe klejowg nalezy przygotowa¢ wediug zaleceri producenta (instrukcje i karty techniczne).

Nakiadanie kleju

Metoda obwodowo-punktowa - jest to najpopularniejsza metoda (zwana tez metoda "ramki i plackéw"), stosowana
w przypadku nieréwnosci podioza do 10mm. Na plyte nalezy nanosi¢ takg iloS¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc
nieréwnosci podioza i mozliwg do polozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej
powierzchni przyklejenia plyty do podioza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowaé zréznicowanie grubosci
izolagji). Po obwodzie plyty, wzdluz jej krawedzi nalezy nanies¢ ok. 3-5cm szeroko$ci pasmo zaprawy i dodatkowo
w $rodku plyty nalezy nalozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej §rednicy - zgodnie z wytycznymi systemodawcy.
Metoda grzebieniowa - najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowania wytgcznie na réwnych podiozach. Zaprawe
klejgcg nalezy nakladac na calg powierzchnie plyty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy zebatej (zgby ok. 10 x 10mmj.
Uwagi dodatkowe

Ze wzgledu na hydrofobowo$¢ weina mineralna wymaga wstepnego szpachlowania ('gruntowania” klejem). Nie
dotyczy to welny powiekanej fabrycznie. Lamelowe plyty z welny mineralnej nalezy przyklejac¢ catopowierzchniowo
metodg grzebieniowa,

Montaz plyt termoizolacyjnych - przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych
nalezy na $cianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreélenia
ewentualnych odchyleft od plaszczyzny | w razie koniecznosci podioze odpowiednio przygotowal. Kazdag plyte
termoizolacyjng z nalozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kieju. Zaleca sie ulozenie najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie cokolowe]. Plyty nalezy
uktadac¢ od dolu do goéry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach "na mijanke” (minigcie
krawedzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworéw. Plyty nalezy dociskac réwnomiernie, np.
drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg
plyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidiowo$¢ mocowania po zaschnieciu kieju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk
narozy - przy prawidtowo zamocowanej plycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie plyt dociskac szczelnie
do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych
wieksze niz 2mm nalezy wypelni¢ klinami z tej samej izolagji. W przypadku szczelin mnigjszych niz 4mm
- w systemach z zastosowaniem plyt styropianowych - do ich wypelniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta
systemu pianek uszczelniajgcych. W celu unikniecia powstania otwarte] spoiny pionowej nalezy po przycidnigciu
plyty, a przed przykiejeniem kolejnej plyty, usungé nadmiar wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy
rowniez wykonacé na naroznikach zewnetrznych budynku. Kazdorazowo nalezy uzywac peinych plyt i ich poldwek
zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac plyt wyszczerbionych, wgniecionych
czy potamanych. Przycinanie plyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kieju. Nalezy
zachowac przesuniecie stykow piyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$¢ min. 10cm.

Szlifowanie plyt termoizolacyjnych - nieréwnosci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej plaszczyzny (powierzchni). Jest to istoiny element procesu, decydujgcy o rownosci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatdéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby
unikac zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku do pojemnikow
szczelnych. W przypadku koniecznoéci szlifowania welny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznoéé i stosowac sie do zalecert producentéw welny.

Ocieplenie $cian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowa - w przypadku kontynuacii ocieplenia
w strefie cokolowej budynku, czy tez pod ziemig (ocieplenie $cian piwnicznych) nalezy uwzglednia¢ odmienne
obcigzenia mechaniczne oraz czesto state zawilgocenie. W strefach fych wolno stosowad tylko i wylgeznie
wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty. Do ocieplania fundamentéw lub $cian piwnic sluzg
specjaine odmiany styropianu EPS P o jeszcze wigkszej niz tradycyjny styropian odpornosci na wodeg i wilgoC.
W przypadku za$ uzycia plyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, kidre majg by¢ pokryte warstwg zbrojong
i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, nalezy stosowa¢ wylgcznie plyty o powierzchni szorstkie] oznaczone
symbolem XPS-R.
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o Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy fgcznikéw mechanicznych
Informacje ogoéine
- rodzaj fgcznikdw zalezny jest od rodzaju podioza, w ktérym taczniki te majg by¢ osadzane oraz zastosowanego
materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania plyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tacznikéw z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym a w przypadku weiny mineralnej - wytgcznie z trzpieniem stalowym.
- do mocowania izolacji cieplnych z welny lamelowej nalezy stosowaé fgczniki mechaniczne ze specjalnymi
talerzykami rozkiadajacymi naprezenia,
- w przypadku podiozy gazobetonowych i z pustakéw ceramicznych o poprzecznym ukladzie komér powietrznych
nalezy zachowat szczegolng ostroznosc przy doborze igcznikéw i stosowacé lgezniki przeznaczone do tego rodzaju
podioza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania),
- w przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegdinosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane
jest wykonanie préb wyrywania fgcznikow.
- tgczniki mechaniczne nalezy osadzaé po stwardnieniu kleju.
- w celu uniknigcia mostkow termicznych | poprawienia estetyki elewacji nalezy stosowaé dekielki termiczne ze
styropianu lub weiny mineralnej
Wymagana diugosé tacznikow - zalezna jest od budowy Sciany oraz od grubosci plyt termoizolacyjnych. Istniejacy
tynk nalezy traktowac jako nienosne podioze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia fgcznikow nalezy liczyé od
poziomu wiasciwej, no$nej éciany i powinna ona odpowiadaé co najmniej diugosé strefy rozpreznej. Potrzebna
diugosc fgcznikéw mechanicznych (L) obliczana jest poprzez dodanie nastepujgcych sktadnikow:
L2hertastaytd, gdzie: ’

her — minimalna gleboko$¢ osadzania w danym materiale budowlanym,

a1 ~{gczna grubosc starych warstw np. stary tynk,

az — grubos¢ warstwy kleju,

da — grubo$¢ materialu termoizolacyjnego,

L~ catkowita diugosc tgcznika.

Wymagana ilo$¢ i rozklad tacznikow - iloé¢ tgcznikow nie moze by¢ mniejsza niz 4 szt./1m? powierzchni elewacj;,
Przy naroznikach budynku w tzw. strefie naroznej" wymagane jest zwiekszenie iloSci igcznikow 6-10szt./1m®.
W pierwszej kolejnosci fgczniki mechaniczne nalezy osadzadé w narozach plyt. Odleglosci pomiedzy skrajnymi
tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10cm, a w przypadku
Sciany z betonu co najmniej S5cm.

Montaz tacznikéw mechanicznych - {gczniki po uprzednim nawierceniu gniazda glebokosci 2cm oraz otworu
w $cianie poprzez plyte izolacyjng zostajg osadzone w $cianie, po czym trzpiert mocujgcy zostaje wkrecony za
pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku igcznikéw wkrecanych) lub wbity (w igcznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez aczniki struktury izolacfi. Po zamontowaniu tgcznika nalezy zatozyé dekielek
termiczny tak aby wylicowat sie z warstwg izolacji.

° Obrébki blacharskie, parapety, detale

Obrobki blacharskie - muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztaltowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji
o ok. 4-6cm. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpdZniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposéb
zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i splywajacymi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykoriczeniowy.
Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o innej rozszerzalnosci
wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajgcych w sposob podany w zestawieniach
rozwigzan szczegotow podanych przez producenta systemu. Obrobki blacharskie montowane do warstwy
docieplenia nalezy mocowa¢ przez uszczelniajgce taSmy samorozprezne.

Parapety - zaleca si¢ montowac albo przed rozpoczgciem prac dociepleniowych lub w trakcie montazu piyt
izolacyjnych. Parapety metalowe lub tworzywowe powinny posiadaé specjalne zaslepki boczne. Parapety kamienne
powinny posiada¢ odpowiednio uksztaltowane krawedzie boczne i kapinosy. Parapety nalezy bezwzglednie
dylatowac od docieplenia za pomocg specjalnych uszczelek samorozpreznych zapewniajgcych szczelnosé styku.
Szczeliny dylatacyjne - w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang
elewacje. Dopuszcza sie dwie metody wykonania dylatacii:

- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego lub naroznego
- w warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje si¢ rownomierng pionowg lub poziomg
szczeling o szerokosci ok. 15mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyrownad. Materiat ociepleniowy na szerokosci ok.
20cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawg klejacg. Profil dylatacyjny $cisnaé i tame
elastyczng profilu wsungé do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej ulozyé
w zaprawie kiejgcej nalozonej uprzednio na materiale ociepleniowym i calo$¢ przeszpachlowaé. Profile $cienne
szczelin dylatacyjnych osadza sig od dotu do gory. Sasiadujgce profile muszg nachodzié na siebie (gérny na dolny)
minimum 3cm.

- wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uzycia profili - na krawedziach dylatacji umiesci¢ nalezy narozniki
ochronne tak aby tworzyly réwng krawedz, a nastgpnie w szczelinie dylatacyjnej umieszcza sie specialng
samorozprezng uszczelke.

OscieZa okien i drzwi - przy obrobce oéciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili
ochronno-uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy uszczelniajgcej. Nalezy starannie ocieplic zewnetrzne
powierzchnie o$ciezy otworéw okiennych. Ze wzgledéw technicznych izolacia musi tam mie¢ mnigjszg grubosé niz
izolacja uktadana na $cianach (nie moze przekroczy¢ szerokosci ocieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2cm).
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Pozostawienie powierzchni osciezy otwordw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany
wokot okien i pojawienia sie ple$ni na wewnetrznej powierzchni otworéw okiennych, wokét oscieznicy. W zwigzku
z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach iflub wykonanie termoizolacii tej strefy z materiatow
o nizszym wspolczynniku przewodzenia ciepla.

Ochrona naroznikow i krawedzi - do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane
przez producenta systemu. Zaleca sig¢ narozniki PCV z siatka.

s Wykonanie warstwy zbrojonej

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewaciji - powyzej i ponizej krawgdzi otwordw okien
i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod
katem 45° paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach minimum 30x40cm. tzw. zbrojenie diagonalne.

Warstwa zbrojona - warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesnie] po uplywie 24 godzin od montazu plyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naklada sig zaprawe lub mase zbrojgcg i rozprowadza sig
ja rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. "zebatg". o wielkosci zebow 10-12mm) tworzgc warstwe z materiatu
kiejacego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowane] warstwie
natychmiast rozklada sie siatke zbrojacg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na
gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materialu klejgcego. Warstwa
zaprawy/masy zbrojace] z zatopiong siatkg zbrojacg tworzy warstwe zbrojona. Grubos¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu. Siatke zbrojgcg nalezy ukiadac na zakiad
o szerokosci 10cm, wzglednie wyprowadzié poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natoZeniu siatki
w poblizu hakdw rusztowania itp. na naciecie naklada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy
wykanczaniu cokolu z zastosowaniem listwy cokolowej zatopiong siatke nalezy $cig¢ po doinej krawedzi listwy.
Obszary narazone na uszkodzenia mechaniczne - w migjscach tych nalezy wykona¢ podwojng warstwe siatki
zbrojeniowej. Pierwszg warstwe z siatki pancernej o znacznej sztywnosci i gramaturze ukiadanej na styk, oraz
warstwy zasadniczej siatki ukladanej na zaklad. Ewentualnie standardowej siatki uktadanej w dwdch warstwach.
W obszarach zagrozonych uderzeniem nalezy stosowac zaprawy bezcementowe — organiczne dodatkowo zbrojone
widknem.

° Wyprawa zewnetrzna

Podkiad tynkarski - w niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarskg podkladu
tynkarskiego regulujgcego chionnos$¢ oraz poprawiajgcego przyczepno$¢ wyprawy tynkarskiej.

Masy tynkarskie oraz powloki malarskie - do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie
przygotowanych produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dia danego zestawu wyrobGw. Nalezy
doktadnie przestrzegaé wytycznych dotyczacych aplikacji i strukturowania danych tynkow zgodnie z ich instrukcjg
techniczng. Wierzchnig wyprawe tynkarska a wczesniej podkiad tynkarski nalezy naklada¢ po dokladnym
wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie wezesniej jednak niz po 48 godzinach. Malowanie elewacji nalezy wykonywac na
tynkach dobrze wyschnigtych i sezonowanych.

o Montaz lekkich elementéw do warstwy docieplenia - elementy lekkie do kilku kilograméw (o$wietlenie,
tabliczki, szyldy) nalezy montowa¢ za pomoca specjainych wkretéw spiralnych w warstwie termoizoladii.

s Otwory po kotwach rusztowania - otwory po kotwach nalezy wypelni¢ specjalnym trzpieniem wykonanym
z uszczelki samorozpreznej, a nastepnie pokry¢ cienkg warstwag tynku.

° Warunki pogodowe przy wykonywaniu systeméw ETICS

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem ETICS nalezy przeprowadzaé przy odpowiednich warunkach
atmosferyczych. Temperatura aplikacji i wigzania materiatéw powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. W przypadku
pakietu materialéw w wariancie ,zimowym” mozliwa jest takze aplikacja przy temperaturze od +1°C i spadkach
temperatury ponizej 0°C w kilka godzin po aplikacji. Nalezy jednak wyraznie zaznaczyé, iz te przedzialy temperatur
dotyczg tylko specjalngj grupy materialdw — posiadajgcych odpowiednie oznaczenia producenta, i nalezy scisle
przestrzega¢ wytycznych zawartych w ich kartach technicznych. Bardzo wazna jest takze ochrona elewacji przed
bezposrednim dziataniem slorica deszczu i silnego wiatru, dlatego zaleca sie stosowanie plandek jub siatek
ochronnych na rusztowania.

Opis technologii wykonania docieplenia budynku

e PN [PRIOI P

e } <. System - wyznacza tylko przyjety standard materiatéw i rozwigzan
technologicznych. Dopuszcza sie stosowanie materialdw _innych producentéw pod warunkiem zachowania pelnego
systemu posiadajaceqo Europejska Aprobate Techniczng lub Aprobate ITB, Certyfikat zgodnosci z ITB oraz atesty
PZH. Przyiety system i materialy nie moga parametrami technicznymi i uzytkowymi odbiegaé od przyjetych
w projekcie i musza stanowi¢ kompatybilny system jednego producenta.
Czeéé podziemna budynku —izolacja pionowa i termoizolacja
« po odkopaniu $cian fundamentowych nalezy podioZze oczy$ci¢ np. poprzez umycie wysokocisnieniowe, wczesniej
usungé nienosne fragmenty podioza (tynki, stare izolacje itp.)

s w razie koniecznosci uzupetnic ubytki podioza zaprawg cementowo-trasowg
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» na podtozu $ciany fundamentowej nalezy wykonaé izolacje pionowg z dwusktadnikowego elastycznego materiaiu
bitumiczno polimerowego : - grubosci ok. 4-5mm (od poziomu fundamentu do wys. 50cm
nad poziom terenu)

s na wykonang izolacje pionowa prrvkleié nlyty izolacyjne ze styrodru XPS lub styropianu Hydro przy uzyciu
materialu izolacyjnego + < (od poziomu fundamentu do ok. 20cm nad poziom terenu)

e powierzchnie izolacji termicznej nalezy pokrvé dodatkow= warstwg izolacyjnej elastycznej dwuskiadnikowej
polimerowej wzmocnionei wiéknem zanrawv : wym:eszanego z cementem portlandzkim 1:1
zbrojonego siatkg - do wysokosci ok. 20cm nad poziomem terenu

< jako dodatkowe zabezpieczenie warstw izolacji termicznych i przeciw wodnych nalezy zastosowac folie kubetkows

Elewacja budynku - termoizolacja

= zbicie nienosnych starych tynkéw z dokladnym oczyszczeniem podioza,

» optukanie elewacji wodg pod ci$nieniem ewentualne uzupelnienie ubytkdéw tynku,

« zagruntowanie catosci podioza $rodkiem gruntujgcym kompatybilnym z klejem do kiejenia termoizolacii

» przykiejenie plyt styropianowych klejem I . Piyty nalezy klei¢ metodg obwodowo- punktowa,

e przy parapetach i wszystkich mieiscach stvkii docienlenia z innym elementem wykonaé uszczelnienie systemowg
taémg samo rozprezng

o wszystkie szczeliny wypelni¢ piankg izolacyjng oraz wykonacé wyrownawcze szlifowanie powierzchni styropianu,

o przykotkowanie styropianu kotkami systemowymi w ilosci 4-6 szt/m? (chowajac kolki w 2cm gniazdach
montazowych, a nastgpnie zakry¢ gniazdo dekielkiem styropianowym) system

« zalozenie systemowych naroznikow wypuklych z tworzywa sztucznego z siatky -

« w wymaganych mieiscach zalozy¢ kapinosy (uskok elewacji nad cokolem oraz wszystkie podcienia)

¢ w mieiscach wvstepowania dylatacji konstrukcji budynku nalezy wykonac systemowy profil dylatacyjny

e w strefach narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonaé warstwe zbroiacg z organicznej

bezcementowej zaprawy dodatkowo wzmocnionej mikrowioknem W zaprawe
nalezy wtopi¢ dee warstwyv siatki zbroiacei. Pnerwsza warstwa ukfagana na styk — siatka pancerna o gramaturze
minimum 300g/m . Druga warstwe siatki o gramaturze minimum 1659/m nalezy
ulozy¢ z przesunigciem | na zaklad

» zazbrojenie calej pozostalej powierzchni elewac) siatka : i masg zbrojeniowsg

mineralno-polimerowg zbrojong mikrowidknem

e powierzchnie docieplenia ponizej poziomu terenu zazbroi¢ warstwa siatki i powloki izolacyjnej elastycznej
dwusktadnikowej polimerowej wzmocnionej widknem - : wymieszanego z cementem portlandzkim
1:1, a powyzej terenu do wysokosci ok. 0,5m wykonac uszczelniajgce gruntowanie z tego samego materiatu,

o w strefach elewacji, ktére sg narazone na wode rozbryzgowa lub zalegajacy $nieg czyli np.: cokdét budynku,
powierzchnia §ciany nad dachem, szerokie obrobki blacharskie lub przylegajace do $ciany murki i inne elementy,
nalezy takze zastosowaé systemowg powloke doszczelniajacg przed tynkiem. Doszczelnienie naleyv wvkonad
Z powioki izolacyjnej elastycznej dwuskiadnikowej polimerowej wzmocnionej widknem
wymieszanego z cementem portlandzkim 1:1 do wysokosci 0,2 do 0,5m nad plaszczyzng narazong na rozbryzg
wody i zalegajgcy $nieg,

s wykona¢ warstwe posrednig — podkiad tynkarski +w kolorze wyprawy tynkarskie,

e wvkonanie wyprawy elewacyjnej z tynku polimerowego zbrojonego mikrowidknem barwionego w masie

0 grubosci ziarna K 2,0mm. Powloka tynkarska powinna by¢ wyprodukowana w oparciu o recepture
podwyzszajgcg odpornosé biologiczng wyprawy.

= otworv po kotwach rusztowania nalezy wypetni¢ specjalnym trzpieniem uszczelniajgcym samorozpreznym 1

» wykonanie uszczelnien przy styku wyprawy elewacyjnej z oknami i drzwiami masg uszczelniajgca trwale elastyczng

e elementy lekkie do kilku kilograméw montowane do elewacji nalezy przykrecié na specjalnych spiralach
montazowych wkrecanych w styropian

o jako dodatkowg ochrong biologiczng etewac)l nalezy zastosowad powdoke przecxwgrzybwznq czysto silikonowg
o specjainej recepturze gwarantujgcg trwalg ochrone elewacji przez diugie lata - ~7~
dwukrotne malowanie.

. Kolorystyka — kolory na elewacji budynku dobrane wg wzornika koloréw
stolarka kolor RAL 9005 - zgodnie z czescig rysunkowsg projektu.

Opis technologii wykonania docieplenia dachu
W budynku objetym opracowaniem przyjeto rozwigzania technologiczne systemowe

Dopuszcza sie stosowanie materiaféw __ innych producentdw pod warunkiem zachowania pelnego systemu
posiadajacego Europejskg Aprobate Techniczng lub Aprobate ITB, Certvfikat zgodnosci z ITB oraz atesty PZH.
Przyjety system i materialy nie moga parametrami technicznymi i uzvtkowymi odbiegaé od przyietych w projekcie
i muszg stanowi¢ kompatybilny system jednego producenta.

Wytyczne wykonania termomodernizacji dachu plaskiego:

- Plyty powinny by¢ utozone mijankowo.
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— Nalezy stosowac klej dedykowany do klejenia skalnej welny mineralnej. Sposéb aplikacii kleju zalezny jest od jego
dostawcy.
— Nalezy dostosowac aplikacje zuzycia kleju w zaleznosci od strefy obcigzenia wiatrem — szczegdlowe wartosci
zuzycia kleju, sposob jego aplikacji okresla jego dostawca.
— Powierzchnie klejone powinny by¢ czyste, zwarte | wolne od zanieczyszczen.
- Zaleca sie wykonywanie prac w temperaturach powyzej +5° C.
Kolejnos¢ warstw izolacji dachu ptaskiego na stropie betonowym z wykorzystaniem warstw klejonych:
e istniejacy strop betonowy wraz z warstwa spadkowa.
¢ paroizolacja samoprzylepna.

» ocieplenie ze skalnej welny mineralnej grubosci 20cm, przyklejone klejem dedykowanym
do klejenia weiny mineralinej do paroizolacii.
+ ocieplenie ze skalnej welny minerainej k aruhnéei 5em. orzyklejone klejem dedykowanym

do klejenia welny mineralnej do skalnej welny minerainej
« papa podktadowa przygrzana do welny lub przyklejona papa podktadowa samoprzylepna.
e papa nawierzchniowa.
Technologia wykonania:
- nalezy usungc stare warstwy dachu.
- po wykonaniu naprawy uszkodzeni podioza nalezy wykona¢ paroizolacje, ktérg mozna wykonac np. poprzez
ufozenie samoprzylepnej foli #- +lub przygrzanie papy podkiadowej.
- przykiejamy do podloza plyty ze skalne] weiny nuneraingj © ’ ~ klejem dedykowanym do klejenia
welny mineralnej.
- plyty z klejem, po uplywie czasu okreslonego przez dostawce kleju od momentu jego naniesienia, ukladamy
i dociskamy do nodioza.

- piyty przyklejamy do attyki kiejem dedykowanym do klejenia wetny mineralnej, w przypadku,
kiedy attyka jest wyzsza niz 60 cm, plyty & dodatkowo mocujemy mechanicznie dwoma
tgcznikami.

- plyty przyklejamy do warstwy ocieplenia klejem dedykowanym do klejem welny minerainej. Plyty

dociskamy jedng do drugiej.
- kliny dachowe nalezy przyklei¢ w newralgicznych punktach dachu (np. w migjscach wywinie¢ papy na attyki).
- pape podkiadowg samoprzylepna przyklejamy na catej powierzchni dachu i attyk.
- zaklad papy podkiadowej mocujemy klejem lub poprzez zgrzewanie.
- zgrzewamy pape nawierzchniowa.

Sufitv - w pomieszczeniu sali gimnastycznej zaprojektowano sufit podwieszany

odporny na uderzenia, przeznaczony do stosowania w salach gimnastycznych.
Wysokose pomieszczen o sutitbw pokazana w czesci graficznej projektu.
Schody zewnetrzne — schody przy wejsciu giéwnym do budynku podda¢ niezbednym pracg remontowym
polegajgcym na skuciu zniszczonych tynkow i posadzek, demontazu istniejgcych balustrad. Przygotowac¢ podioze
zgodnie ze sztuka budowlang. Stopnie i podest oblozy¢ plytami granitowymi (granit strzegomski) antyposlizgowych.
Pozostate elementy schodow (policzki) otynkowaé i pomalowaé na kolor, jak na elewacji budynku dobrane wg
wzornika koloréw { . Wykonaé nowg balustrade stalowa, malowang proszkowo na kolor RAL 9005.
Wysokos¢ balustraay 1,70m.
- schody przy wejsciu na elewacji zachodniej — nalezy wykona¢ remont schodow polegajgcy na naprawie
odspojonych, odklejonych plyt granitowych oraz montazu balustrady stalowej malowane] proszkowo na kolor RAL
9005. Wysoko$¢ balustrady 1,10m. Pozostale elementy schodéw (policzki. $cianki pod schodami) otynkowac
i pomalowaé na kolor, jak na elewacji budynku dobrane wg wzornika koloréw
Na scianie zachodniej budynku wzdiuz biegu schoddéw przewiduje sie¢ montaz platformy przyschodowej
przeznaczonej dia osob niepetnosprawnych — montaz urzgdzenia wg wytycznych producenta.
- schody prowadzace do pomieszczen sklepu — odrgbne opracowanie (nalezy rozebrac istnigjgce schody a nastgpnie
wykonaé nowe zgodnie z odrebng dokumentacjg projektows).
Balustrada schodéw - stalowa, malowang proszkowo na kolor RAL 9005. Elementy balustrady wykonane z
ptaskownika 40x10mm, 40x20mm i pochwyt @50mm ze stali nierdzewnej. Sposéb montazu wediug wytycznych
producenta. Wysoko$¢ balustrady 1,10m.
Stolarka okienna — zaprojektowano stolarke okienng PVC, kolor RAL 9005. Wymiary stolarki sprawdzi€ w miejscu
wbudowania przed przystgpieniem do produkciji.
Opaski okienne — zaprojektowano opaski okienne z plyty elewacyjnej - grubosci 10mm. W kolorze Black
0190 BS. Mocowane do elewacji budynku za pomocg metalowych profili — zgodnie z wytycznymi producenta piyt.
Stolarka drzwiowa — zaprojektowano stolarke drzwiowg zewnetrzng aluminiowg i stalowg, kolor RAL 9005. Wymiary
stolarki sprawdzi¢ w miejscu wbudowania przed przystapieniem do produkcii.
Parapety zewnetrzne — z blachy stalowej z blachy stalowej powlekane] w kolorze RALS005.

Wszystkie materialy stosowane do realizacji projektowanego zamierzenia powinny zawiera¢ certyfikaty, aprobaty
techniczne.
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1.4, Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu na srodowisko oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie na wode i sposéb odprowadzania sciekow:
- zapofrzebowanie na wode z istniejgcej sieci, istniejgcym przytgczem - zapotrzebowanie w wode z sieci
wodociggowej gminnej — istniejacym przylaczem na dotychczasowych warunkach — bez zmian; - $cieki
odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej — na dotychczasowych warunkach - bez zmian.
b) emisja zanieczyszczen gazowych: - w budynku nie bedg wytwarzane gazy mogace wplyngé na zanieczyszczenie
Srodowiska.
¢) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw. - odpady bytowe stale (inne niz niebezpieczne - typu: opakowania
z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, palety drewniane, szkio) - odpady bedg segregowane,
odbierane przez koncesjonowanych odbiorcow.
d) emisja halasu: - charakter prowadzonej dziatalno$ci w obiekcie nie przewiduje montazu urzgdzenn mogacych
wytwarza¢ ponadnormatywny poziom hatasu, stanowigcych ucigzliwos¢ dla sasiednich nieruchomo$ci, wszystkie
elementy zastosowane w obiekcie bedg posiadaly tlumiki akustyczne; zastosowane materialy na przegrody
zewnetrzne zapewniajg ochrone przed hatasem.

- dla pory dziennej (6.00-22.00) — 50dB — poziom ten nie zostanie przekroczony,

- dla pory nocnej (22.00-6.00) — 40dB — poziom ten nie zostanie przekroczony.
e) wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne: - wody deszczowe z dachu
obiektu odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej — na dotychczasowych warunkach - bez zmian; -
planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na istniejgcy drzewostan.

1.5. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

a} bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego stale
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzgdzen stuzgcych do celdw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem budynku: - zakres opracowania dotyczgcy planowane] inwestycjii obejmuje
termomodernizacje przegrod zewnetrznych budynku, nie dotyczy instalacji wewnetrznej budynku.

b) przypadku budynku wyposazonego w instalacie ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacje lub chlodnicze —
wiasciwosci ciepine przegrod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd przezroczystych
i innych:

NR | PRZEGRODA WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
U[WlmzK] - wartos¢ projektowana
1 stropodach 0,137
2 | podioga na gruncie -
3 | $ciany zewnetrzne 0,168
4 | okna 0,86
5 | drzwi zewnetrzne 1,1

c) parametry sprawno$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych
oraz innych urzadzen majgcych wplyw na gospodarke energetyczng obiekiu budowlanego: - zakres opracowania
dotyczaey planowanej inwestycii obejmuje termomodernizacje przegrdd zewnetrznych budynky, nie dotyczy instalacii
wewnetrznej budynku.

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
speiniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych:

NR | PRZEGRODA WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA WSPOLCZYNN!K PRZENIKANIA CIEPLA
U[WlmzK] - warto$¢ projektowana Ujmax [Wlm K] - wartos¢ wymagana

1 stropodach 0,137 0,15 [W/m°K] przy t216°C

2 | podioga na gruncie - 0,30 Wim°K]

3 | $ciany zewnetrzne 0,168 - 0,20 0,20 [W/m°’K] przy £, 216°C

4 | okna 0,86 0,9 W/m°K] przy t 216°C

5 | drzwi zewnetrzne 1,1 1,3 Wim‘K]

1.6. Analiza rac;onalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii.
Zakres opracowania dotyczgcy planowanej inwestycji obejmuje termomodernizacje przegréd zewnetrznych budynku,
nie dotyczy instalacji wewnetrznej budynku.

1.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek trzykondygnacyjny w czesci podpiwniczony, z dachem jednospadowym. Wejscie gtéwne do budynku
znajduje sie od strony poinocnej, od strony Placu Zeromskiego. Od strony zachodniej znajduje sie drugie wejscie do
budynku wraz z klatkg schodowg prowadzacg na poszczegdine kondygnacie. Od wschodu, w poziomie piwnic,
zlokalizowana jest kottownia, w kiorej zlokalizowany jest istniejgcy wezet ciepiny. Dostep do pomieszczen kotlowni
odbywa sie od strony ul. Strazackiej.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonana z cegly pelnej na
zaprawie cementowo-wapienng] obustronnie tynkowane. Stropy gestozebrowe, w czeSci parteru nad
pomieszczeniami zlokalizowanymi nad salg gimnastyczna strop dwudzielny skiadajgey sie z plyty zelbetowej w jego
goérnej czeSci oraz piyt zuzlobetonowych ulozonych na belkach nosnych od spodu. Klatka schodowa
miedzykondygnacyjna zelbetowa. Nad salg gimnastyczna stropodach jednospadowy o kacie nachylenia 3° z piyt
korytkowych opartych na wigzarach stalowych, pokryty papa W czesci budynku nad klatkg schodowg oraz w czesci
nad pomieszczeniami magazyndw sprzetu sporfowego stropodach o konstrukgcji warstwy nosnej gestozebrowej typu
Akerman oraz DZ-3 z warstwg spadkowg, kryty paps.
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GRUPA WYSOKOSCIOWA

Obiekt sredniowysoki — SW - wysokos$¢ budynku - 13,50m;

posiada: - 3 kondygnacje nadziemne - parter + | pigtro + 1l pigtro oraz podpiwniczenie w czesci wschodniej

budynku.
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek kwalifikuje sie do kategorii: ZL lll zagrozenia ludzi.

Kotiownia — PM.
GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gestosci obcigzenia ogniowego dia obiektéw ZL. nie okresla sie.

Gestosci obcigzenia ogniowego dia PM - < 500 MJ/m?,
KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ - ,,B”

- gidéwna konstrukcja nosna R 120,

- konstrukcja dachu R 30,

- strop REI 60,

- §ciana zewnetrzna EI 60,

- $ciana wewnetrzna El 30,

- przykrycie dachu RE 30,

- konstrukcja dachu NRO,
- pomieszczenie kottowni - Sciany wewnetrzne El 80, stropy RE! 80, drzwi El 30.
- elementy oddzielenia przeciwpozarowego: okna El 60, drzwi EIS 60, stropy REI 60, $ciany REI 120,
- okladziny sufitbw oraz sufity podwieszane z materialdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wplywem ognia.
- przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych prowadzone w przestrzeni ponad
sufitem podwieszanym powinny miec ostone lub obudowe o klasie odporno$ci ogniowej Ei30,
- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej
dia tych elementow,
- docieplenie $ciany na elewacji wschodniej szczytowej oraz elewacii pétnocnej i poludniowej pomiedzy istniejgcym
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym a elewacjg wschodnig hali sportowej, oraz na fragmencie $ciany elewaciji
potudniowej — na odcinku 2m ze skalnej welny mineralnej,
- elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob unlemozhwxajqcy ich
odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany
zewnetrznej, odpowiednio do kiasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

Na tvm etapie opracowania planowana inwestycia nie bedzie miala wplywu na zmiane warunkéw przeciwpozarowych
budynku, w tym na warunkéw ewakuacii z budynku — zakres opracowania na tym etapie inwestycii obejmuje
zewnetrzna bryle budynku, jel termomodernizacie, bez robdt wewnetrznych. Na etapie projekiu obejmujacego
wnetrze budynku nalezy zaprojektowad wydzielenie istniejgcej klatki schodowej wraz z jej oddymianiem.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z miejskiej sieci wodociggowej z hydrantow ulicznych zlokalizowanych przy
Placu Zeromskiego. Dojazd do budynku od Placu Zeromskiego, ul. Watowej oraz od ul. Strazackiej.

2.  WARUNKI BEZPIECZENSTWA
W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP. Roboty prowadzi¢ pod

nadzorem uprawnionych osdb posiadajgcych uprawnienia budowlane. Roboty nalezy wykonywac zgodnie
z warunkami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z 6.02.2003r.
w sprawie higieny i bezpieczeristwa pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz.U. 2003r, Nr 47, Poz.401. Zgodnie z wyzej cytowanym rozporzgdzeniem zagadnienia w nigj ujete w zakresie
bezpieczenstwa pracy dotyczg projektowanego przedsiewziecia i dotyczg:

—  Zagospodarowanie placu budowy

—  Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzgdzenia.

-~ Rusztowania budowlane

—  Roboty ziemne

—  Roboty murowe i tynkowe

~  Roboty ciesielskie

~  Roboty zbrojarskie

~  Roboty betonowe i zelbetowe

—  Roboty spawalnicze

—  Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie

—  Roboty wykonczeniowe

—  Roboty rozbiorkowe

-~ QOchrona osobista pracownikow

-  Pierwsza pomoc

Za przestrzeganie warunkéw bezpieczeristwa na budowie odpowiadajg w kolejnosci przeszkoleni pracownicy

na stanowisku pracy, mistrzowie, majstrowie, kierownicy robét, kierownicy budéw.
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3. INFORMACJA — BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
{Dz.U.Nr 120; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.)

OBIEKT: BUDYNEK HALI SPORTOWEJ
ADRES: STRZELCE OPOLSKIE, PL.ZEROMSKIEGO 5A, DZ.NR 1889, 1888, k.m. 8,
) j.ewid. Strzelce Opolskie, obreb Strzelce Opolskie
N GMINA STRZELCE OPOLSKIE, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE,
INWESTOR: PLAC MYSLIWCA 1
. mgr inz. arch. Zofia Adamczyk-Kozolup
PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE: nr upr. 04/0POKK/2006

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych robét:

- osuszenie $cian piwnic i fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowe] przeciwwilgociowej oraz
dociepleniem,

- wykucie oscieznic okiennych i drzwiowych, rozbidrka obrébek blacharskich i systemu odwodnienia budynku,
rozbidrka podokiennikdw, cokotdw,

- rozbitrka istniejgcych warstw dachuy,

- przemurowanie komindw wentylacyjnych,

- wykonanie nowego pokrycia istniejgcych dachdéw wraz z dociepleniem stropodachow,
- wykonanie instalacji odgromowej,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- tynkowanie §cian, uzupehienie ubytkow w tynku, docieplenie scian, wykonanie tynku cienkowarstwowego, obrobek
blacharskich, rynien, rur spustowych,

- remont schoddéw zewnetrznych przy wejsciu gidwnym do budynku, wykonanie stopni z plyt granitowych,

- demontaz istniejgcej balustrady schoddw przy wejéciu gtdéwnym do budynku oraz montaz nowsj,

- remont schoddw przy wejsciu do wiatrotapu zlokalizowanego od strony zachodniej budynku - naprawg istniejgcych
plyt granitowych stopni schodéw,

- demontaz istniejgcej balustrady schoddw przy wejsciu ziokalizowanym od strony zachodniej budynku oraz montaz
nowej,

- wykonanie opaski wokdt budynku z kostki brukowej,

- wykonanie remontu powiok malarskich konstrukcji stalowej istniejagcego wigzara kratowego wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- wykonanie nowego sufitu podwieszanego nad salg gimnastyczng.

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- teren dziakki jest zabudowany budynkiem Hali Sportowej - objetym opracowaniem.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziakki lub terenu, kidre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

- na terenie dzialki, jak i na dziatkach sgsiednich nie wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4y Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych

- w trakcie prowadzenie rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP i roboty prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionych osob, posiadajacych uprawnienia budowlane a przed przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych (praca na wysoko$ci, roboty budowlane wykonywane przy pomocy pompy, obsluga sprzetu
budowlanego, ustawiania rusztowania i inne) nalezy bezwzglednie zatrudnia¢ pracownikdéw przeszkolonych
na budowie a sprzet budowlany stosowac atestowany.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegbinie
niebezpiecznych

- pracownik powinien by¢é przed dopuszczeniem do pracy przeszkolony w zakresie ogolnych zasad
i przepisow BHP, jak tez szczegdlnych zasad i przepisow w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy
obowigzujgcych przy danej pracy.

6) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozZaru, awarii
i innych zagrozen

- w trakcie realizacji budowy nalezy na dzialce skladowa¢ materialy budowiane i wykona¢ roboty przygotowawcze
w bezpiecznej odlegloéci od projektowanych i istniejgcych budynkéw,

- drogi komunikacyjne wewnetrzne (na dzialce) i na zewnatrz dziatki winny by¢ drozne umozliwiajgce szybkg
ewakuacje na wypadek pozary, awarii i innych zagrozen,

- na budowie powinna znajdowac sie kompletna apteczka podreczna w oznaczonym i dostepnym migjscu.

Prawo Budowlane art. 21a ust.2 pkt 2

1. Czas pracy powyzej 30 dnii os6b powyzej 20 TAK NIE
2. Zakres robdt powyzej 500 osobogodzin FAK NIE
3. Konieczno$¢ opracowania planu BIOZ TAK NiE
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4. KONCOWE INFORMACJE | UWAGI

1) Wszystkie prace wykonac zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach technicznych - w odniesieniu do
zastosowanych materialow.

2) Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

3) Prace wykonywa¢ w sposéb prawidiowy z przestrzeganiem rezimdéw technologicznych oraz zachowaniem
wiasciwej kolejnosci robdt.

4) Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych os6b z zachowaniem przepiséw BHP i stosownych Srodkéw
ochrony osobistej.

5) W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do zaproponowanych rozwigzan w dokumentacji projektowej nalezy
kontaktowad sie z projektantem niniejszego opracowania lub przedstawicielem danej firmy, kiorej dotyczy opis.

6) Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupeiniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czeéci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane
jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejsze] specyfikacji, Wykonawca przed
zlozeniem oferty powinien wyjasnic z Inwestorem wszelkie watpliwosci zwigzane z realizacja inwestycji.

Dopuszcza sie stosowanie materialdéw innych producentéw niz zaproponowane w_opracowaniu projektowym pod
warunkiem zachowania pelnego systemu posiadajgcego Europejskg Aprobate Techniczng lub Aprobate ITB,
Certyfikat zgodnoéci z ITB oraz atesty PZH. Przyjety system i materialy nie moqgg parameframi_technicznymi
i uzytkowymi odbiegac od przyietych w projekcie i musza stanowi¢ kompatybilny system jednego producenta.
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111. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM ELEMENTOW OBIEKTU BUDOWLANEGO
1. Opinia o stanie technicznym elementéw obiektu budowlanego

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia stanu technicznego wybranych elementow istniejgcego budynku hali
sportowej przeznaczonego do termomodernizacji. Analizowany obiekt zlokalizowany jest w Strzelcach Opolskich,
przy placu Zeromskiego 5a.

1.2. Podstawa opracowania

Opinie techniczng opracowano w oparciu o:

» wizje lokalng na obiekcie,

= projekt architektoniczny, opracowany przez mgr inz. arch. Zofie Adamczyk-Kozolup w listopadzie 2021
roku [1],

e audyt efektywnosci energetycznej, opracowany przez mgr inz. Piotra Mostowskiego w lipcu 2021 roku {2],

s ekspertyze techniczng nr 6/2007, opracowang przez dr inz. Wiestawa Barana w kwietniu 2007 roku [3],

» Opinia o stanie technicznym opracowana przez mgr. inz. Rafata Chlipata w 2016r. [4]

» dokumentacjq obiektu bedgca w posiadaniu inwestora,

o Polskie normy i inne opracowania branzowe.

1.3. Opis obiektu

Analizowany obiekt to budynek w zabudowie szeregowej, skladajgcy sig z trzech czesci powigzanych ze sobg
konstrukeyjnie i funkcjonainie. Czesci te s o réznej wysokosci, zgodnie z opisem ponizej. Budynek czesciowo
podpiwniczony, wejscie do piwnicy od strony potudniowej oddzielnym wejsciem. Wejécle do budynku giownego od
strony frontowej, od placu Zeromskiego oraz od strony potudniowej od strony ulicy Walowej.

Czgé¢ wschodnia, dwukondygnacyjna, przylega do budynku sasiedniego, plac Zeromskiego 5. W czesci tej na
parterze zlokalizowany jest lokal handlowy, z wejsciem bezposrednio z ulicy, na pietrze zlokalizowano zaplecze sali
gimnastycznej, z pokojem trenerskim z bezpoérednim dostepem z sali gimnastycznej. Cze$¢ ta nakryta dachem o
niewielkim spadku z pokryciem papg termozgrzewalna, na podbudowie stropu gestozebrowego. W poziomie okapu
dachu wykonstruowano gzyms zelbetowy wychodzacy poza lico muruy, stanowigcy podkontrukcie ormynowania dachu.
Nie dokonano odkrywek stropu.

W czedci srodkowej na parterze zlokalizowano pomieszczenia administracyjne obiektu, pomieszczenia
sanitarne, sitownig i korytarz, na pietrze zlokalizowana jest sala gimnastyczna. Czes¢ ta nakryta jest dachem o
niewielkim spadku pokrytym papg termozgrzewalng na podbudowie plyt korytkowych posadowionych na stalowych
dzwigarach kratowych. DZwigary w rozstawie okolo 3,0m, posadowione sg na Scianach zewnetrznych i stupach
zelbetowych w scianie frontowej. Konstrukcja dzwigara dachowego stalowa zgodnie z [3], jako: pas gérny C200, pas
doiny 2xL100x50x8 w rozstawie po licu zewnetrznym 20cm, stupki podporowe 1200, stupki posrednie 2x1.40x40x5,
krzyzulce 2 prety o $rednicy 20mm. Uklad istniejgcych warstw stropu zgodnie z zatozeniami przyjetymi w ekspertyzie
[3], projektowane warstwy stropu, zgodnie z projektem architektonicznym [1}. W poziomie okapu dachu od strony
elewacji tyinej wykonstruowano gzyms zelbetowy wychodzacy poza lico muru, stanowigcy podkontrukcje
orrynowania dachu. Od strony polnocnej ziokalizowano trzony kominowe wyprowadzone ponad dach sali
gimnastycznej, zakoriczone betonowymi czapami kominowymi. Sciany komindw wykoriczone tynkiem cementowym,
gtadkim. Wejscie na dach drabing stalowg z dachu nad czesécig dwukondygnacyjna.

W czesci potudniowej zlokalizowana jest klatka schodowa ze schodami dwubiegowymi o konstrukcji
monolitycznej, zelbetowe], zapewniajgca komunikacje pionowg w obrebie budynku. Wejscie do klatki od zachodu,
od strony ulicy Watowej poprzez parterowy wiatrotap nakryty dachem plaskim, pokryty papg termozgrzewalng na
podbudowie stropu gestozebrowego. Klatka schodowa nakryta dachem o niewielkim spadku, pokrytym papg
termozgrzewalng na podbudowie stropu gestozebrowego. W poziomie okapu dachu, od strony zachodnigj
wykonstruowano gzyms Zelbetowy wychodzacy poza lico mury, stanowigcy podkontrukcje orrynowania dachu.
Sciany poprzeczne Klatki schodowej z ogniomurami wychodzgcymi ponad potaé dachu, zakoriczone obrobka
stalowg. Nie dokonano odkrywek stropow w rejonie klatki schodowej.

Pod czescig uslugowg oraz w obrebie podwoérka od strony poludniowej zlokalizowane jest podpiwniczenie
obiektu. W poziomie piwnicy zlokalizowana jest kotlownia, zaplecze sanitarne, warsztat i magazyn. Dostep do
piwnicy schodami zewngtrznymi z podworka tylnego. Czgs¢ piwnicy zlokalizowana poza obrebem budynku nakryta
stropem monolitycznym z pokryciem papg termozgrzewalng. Nie dokonano odkrywek stropu.

Sciany zewnetrzne budynku ceramiczne, wykonane z cegly pelnej na zaprawie cementowej o zréznicowanych
grubosciach od 75cm do 95cm. Sciany wewnetrzne no$ne ceramiczne z cegly pelnej na zaprawie cementowej
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o grubosciach od 18cm do 30cm. Wience w poziomie stropéw zelbetowe, monolityczne. Nadproza nad otworami
w $cianach z elementdw zelbetowych, prefabrykowane lub monolityczne. Nie dokonano odkrywek tych elementow.
Sciany zewnetrzne budynku pokryte tynkiem cementowo - wapiennym, w poziomie cokolu jest to tynk gladki z
powiokg malarskg, powyzej tynk z fakiurg, cyklinowany (drapany). Na elewacji frontowej i tylnej tynk w poziomie
pietra podzielony paskiem wykonanym w formie szklanej mozaiki. Tynki na $cianach klatki schodowej jednolite, bez
podziatu. Sciany szczytowe budynku, ponad dachem klatki schodowej i czescig dwukondygnacyjng wykonczone
tynkiem gladkim pokrytym powtokg malarska. W rejonie okien wykonano opaske z tynku ptaskiego, pokrytego farbg
akrylowa, podobnie wykoriczone sg szpalety okien. Parapety zewnetrzne betonowe oraz z lastryka.

1.4. Opinia o stanie technicznym

Sciany zewnetrzne

Tynk na cokole budynku w stanie srednim, widoczne liczne spekania i ubytki tynku, zwlaszcza w rejonie
chodnika, plamy zawilgocenia i odbarwienia tynku od deszczu i zalegajgcego zimg $niegu, niepoprawnej obrébki
cokotu.

Tynk fakturowany w poziomie kondygnacji nadziemnych od frontu oraz w rejonie klatki schodowej w stanie
$rednim, widoczne odbarwienia od zaciekéw z parapetdw i obrébki gzymsu, niewielkie ubytki tynku w rejonie okien
i parapetow. W trakcie remontu nalezy uporzadkowaé okablowanie biegnhgce po $cianach budynku.

Tynk fakturowany w poziomie kondygnacji nadziemnych od strony elewacji tyinej, w stanie zlym, widoczne
spekania przy narozniku potudniowym w rejonie rynny oraz na styku z cokotem, zawilgocenia, i odbarwienia tynku od
zaciekdw z rynien, parapetdw, nieszczelnej obrébki gzymsu.

Tynki na kominach w stanie ziym, widoczne liczne spekania, ubytki tynku, ziuszczenia i odbarwienia powioki
malarskiej. Czapy kominowe w stanie zadawalajgcym.

Gzyms w poziomie dachu w stanie érednim, na wskutek nieszczelnosci obrébek oraz orynnowania, w wyniku
dziatania wody powstale zacieki, odbarwienia, uszkodzenia tynku, konstrukcji gzymsu, $ciany bezpoérednio ponizej.

Obrobki blacharskie gzymsow i dachu w stanie zlym, widoczne nieszczelnosci, zardzewiate plamy.

Konstrukcja dachu

W ekspertyzie technicznej [3], dokonano kompleksowej analizy statycznej konstrukcji stalowej dzwigara dachu
nad salg gimnastyczng.
W obliczeniach przyjeto zalozenia:

o obcigzenie stale:

obcigzenie wspéltczynnik obcigzenie
obcigzenie charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
kN/m? ¥s KN/m®
2 x papa na lepiku 01 1.2 0,12
gladZ cementowa 3cm ~ 0,3 x21 = 0,63 1,3 0,819
warstwa lepiku 0,05 1.3 0,065
2 x plyta piléniowa miekka - 0,025 x5,5 = 0,138 1.2 0,165
2 x papa 0,1 1.2 0,12
beton wyréwnawczy 1,5cm ~ 0,015 x 21 = 0,315 1,3 0,41
plyta korytkowa 1,296 1.1 1,426
RAZEM 2,628 3,125
e obcigzenie od sufitu podwieszanego:
obcigzenie wspolczynnik obcigzenie
obcigzenie charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
kN/m? %5 kN/m?
stelaz 0,1 1,2 0,12
plyta pilsniowa 19mm - 0,19 x8 = 0,152 1,2 0,182
RAZEM 0,252 0,292

»  obcigZenie od $niegu zgodnie z PN-80/B-02010/Az1:2006 — 0,9kN/m? (na powierzchnie pozioma

dachu),

e obcigzenie wiatrem zgodnie z PN-77/B-02011,
s  obcigzenie od lamp podwieszonych pod sufitem — 0,2kN (warto$¢ charakterystyczna),
o obcigzenie od podwieszonych lin — 3,6kN (warto$¢ charakterystyczna),
W ekspertyzie wykazano, ze dla przyjetych obcigzen konstrukcja stalowa dachu speinia warunki nosnosci.
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W niniejszym projekcie przyjeto nastepujgce zalozenia do obliczen konstrukeji stalowej dzwigara dachowego:
« obcigzenie state:

obcigzenie wspoiczynnik obcigzenie
obcigzenie charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
kN/m® - kN/m?
2 X papa . 0,1 1.2 0,12
weina mineralna 25cm - 0,25 x1,7 = 0,44 1,2 0,53
papa podkladowa 0,05 1.3 0,065
beton wyréwnawczy 1,5cm — 0,015 x21 = 0,315 1,3 0,41
plyta korytkowa 1,296 1,1 1,426
RAZEM 2,201 2,55
e obcigzenie od sufitu podwieszanego:
obcigzenie wspolczynnik obcigzenie
obcigzenie charakterystyczne obcigzenia obliczeniowe
KN/m? T kN/m®
stelaz 0,05 1,2 0,06
plyta Ecophon Super G Plus A 40mm
-0,04x15= 0.1 1,2 0,12
RAZEM 0,15 0,18

*  ObcigZenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopolaciowe (p.5.3.2)
P il

T L L T T L L T T L T T

S0°

Potaé dachu obcigzonego réwnomiernie:
- Dach jednopotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zalgcznika krajowego NA).
- strefa obciazenia $niegiem 2 — s¢ = 0,9 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normaine, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspdlczynnik ekspozycji:
- teren ostoniety od wiatru — Ce = 1,2
- Wspélczynnik termiczny — Ci=1,0

- Wspdlczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 3,0°
=038

Obciazenie charakterystyczne:
s = 11°Ce'Crsi = 0,8-1,2-1,0-0,900 = 0,864 kN/m?
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Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy plaskie {p.7.2.3)

Kierunok
whatn

Polac - pole F:
- Dach owymiarach: d=255m,b=13,1m, h=128m
- Dach plaski, kgt nachylenia pofaci -5° < a < 5°, z ostrymi krawedziami brzegu
- Wymiar e = min(b,2:h) = 13,1 m
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 180 m n.p.m. — Voo =22 m/s
- Wspélczynnik kierunkowy: cqir = 1,0
- Wspblczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: Vo = Car Cseason Vb0 = 22,00 m/s
- Wysokos$¢€ odniesienia; ze =h =12,80m
- Kategoria terenu [l — wspdlczynnik chropowato$ci: c{ze) = 0,8:(12,8/10)
NA.6)
- Wspdiczynnik rzezby terenu (orografii). co(ze) = 1,00
- Srednia predkosé wiatru: Vim(ze) = C{Ze): Co(Za) Vo = 18,45 mis
- Intensywno$¢ turbulenciji: 1((ze) = 0,266
- Gestosé powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkoéci:
Op(ze) = [1+7-1ze)]- (112) p-vn?(zs) = 609,2 Pa = 0,609 kPa
- Wspdtczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
- Wspélczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe10 =-1,8
Sita oddzialywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fu.e = CsCa Op(Ze) Cpe = 1,000:0,609+(-1,8) = -1,097 kN/m?

019 = 0,84 (wg Zalgcznika krajowego

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy plaskie (p.7.2.3)

E3#e i)
Kenumek
véatry
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Potaé - pole F:
- Dach owymiarach: d = 13,1m,b=255m, h=128m
- Dach ptaski, kat nachylenia potaci -5° < a < 5°, z ostrymi krawedziami brzegu
- Wymiar e = min(b,2°h) = 25,5 m
- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):

- strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 180 m n.p.m. — vy =22 m/s
- Wspotczynnik kierunkowy: car = 1,0
- Wspbtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: Vo = Car Cseason' Voo = 22,00 m/s
- Wysokos$¢ odniesienia: ze=h =12,80m
- Kategoria terenu il - wspdiczynnik chropowatosci: ¢{z.) = 0,8-(12,8/10)
NA.6)
- Wspdtezynnik rzezby terenu (orografil): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$e wiatru: Vm(Ze) = C{Ze) Co(Ze) Vo = 18,45 mis
- Intensywno$¢ turbulencji: 1{ze) = 0,266
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m®
- Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci:

Ap(ze) = [147-1Ze)]- (1/2)-p-Vin’(2Ze) = 609,2 Pa = 0,609 kPa
- Wspétczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspdtczynnik ci$nienia zewnetrznego Cpe = Cpe10 =-1,8
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:

Fu.e = CsCd*Qp(Ze) Coe = 1,000-0,609-(-1,8) = -1,097 kN/m?

« obcigzenie od lamp — 0,2kN (warto$¢ charakterystyczna),
» obcigzenie od podwieszonych lin — zgodnie informacjg zawartg w {4] liny zostang zlikwidowane,

9% = 0,84 (wg Zatgcznika krajowego

Jak wynika z powyzszego tabelarycznego zestawienia, obcigzenia od warstw dachu przyjete
w opracowywanym projekcie sg o okoto 17% a sufitu podwieszanego o 80% mniejsze, niz przyjete w opracowywanej
ekspertyzie, co $wiadczy o tym, ze konstrukcja stalowa przeniesie projektowane obcigzenia, poniewaz zostaly one
pomnigjszone, a obcigzenie od podwieszanych lin zostalo catkowicie zlikwidowane.

Dia przyjetych nowych obcigzen wykonano obliczen sprawdzajgcych.

Ponizej przedstawiono stopiert wykorzystania stanu granicznege no$noéci.

PR e

z
pe

[St1], liniowa, (Auto) Decydujgea, Stopiess wykorzystania SGN, Izopowierzchnie 2D

Whiosek: nosno$¢ dzwigara kratowego jest wystarczajgca. W trakcie ogledzin nie stwierdzono ugiec,
spekan i zarysowar konstrukcji dachu. Stwierdza sie, Zze ogolny stan konstrukcji znajduje sie w stanie
technicznym zadawalajgcym.




Projekt termomodernizacji budynku Hali Sportowej
przy Placu Zeromskiego w Strzelcach Opolskich
Pl. Zeromskiego 5A, Strzelce Opolskie, dz.nr 1889, 1888, k.m.8 Opis techniczny

1.5. Wnioskii zalecenia

Termomodernizacje $cian nalezy bezwzglednie wykonywaé zgodnie z technologig jednego producenta.
Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach (dni bezdeszczowe, wilgotno$é ponizej 80%), przy
temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +25°C.

Ubytki tynku na gzymsie uzupetni¢ przy pomocy siatki ciagnionej tynkarskiej. Wykonac tynk kilkuwarstwowy.
Wszelkie ubytki tynku na $cianach nalezy uzupeini¢ zaprawg cementowg lub wyrownac plytg styropianowg na kleju.
Tynki odspojone, ,gluche”, nalezy bezwzglednie odkué, $ciane nalezy oczyscic z pylu i innych zanieczyszczen, umy¢
oraz zagruntowac. Wszystkie ziuszczenia farby nalezy usungg, $ciany oczy$ci¢, umy¢ i zagruntowad.

Mocowanie plyt styropianowych zgodnie z zaleceniem producenta systemu, nie mnigj jednak, niz 6 sztuk
kotew na 1m?% W rejonie otworéw i krawedzi nalezy mocowac kotkami kazda plyte. Klgj na plyty styropianowe nalezy
nanosi¢ po obwodzie w sposoéb ciggly, oraz dodatkowo ,placki” kleju w $rodkowej czesci. Na krawedziach budynku
nalezy przewigzac plyty styropianowe. Wszelkie nieréwnosci na stykach plyt nalezy zeszlifowac, szpary na stykach
miedzy plytami uzupetni¢ zaprawa.

Narozniki otwordw wzmocni¢ ukosnymi tatami z siatki o powierzchni nie mniejszej niz 20x35cm. Zastosowac
dodatkowo drugg warstwe siatki na $cianach do wysokosci okolo 2m od terenu. Zaktady sagsiednich pasow siatki
powinny wynosi¢ 10cm. Siatke nalezy wklejaé do wczesniej wykonane] warstwy zaprawy, w zadnym wypadku nie
mozna siatki uktada¢ siatki na ,sucho” bezpoérednio na styropian.

Wszystkie narozniki | krawedzie budynku zabezpieczy¢ katownikami z blachy aluminiowej z siatkg. Wszelkie
uskoki, zakonczenia warstwy ocieplenia nalezy wykonczyC obrobkag blacharskg, pomigdzy ociepleniem Sciany
a cokolu zastosowac listwe startowg z kapinosem. Nalezy od gdry w rejonie rynny zakoriczyC warstwe ocieplenia
obrdbka blacharska podrynnowa.

Zaleca sie wykonanie nowych tynkéw na kominach. Tynki nalezy wzmocnic siatka.

Roboty rozbidrkowe na polaci dachu nalezy wykonywac ostroznie, aby nie uszkodzi€¢ konstrukcji stropu czy
plyt korytkowych. Materiat z rozbiérki nalezy od razu usuwaé z potaci dachu, aby nie doszio do jego przecigzenia.
Materiat z rozbiorki nalezy odpowiednio segregowaé i utylizowac.

Nalezy zlikwidowa¢ liny podwieszane do konstrukciji.

Konstrukcje stalowg dzwigaréw dachowych nalezy pomalowac. Wstepnie nalezy jg oczyscic z miejscowych
zardzewien, zabrudzen i zluszczen farby.

Zabrania sie obcigzania konstrukcji dachu ponad obcigzenia przyjete w tym opracowaniu.

W trakcie prac nalezy stosowac materialy dopuszczone do uzycia aprobatami technicznymi lub posiadajgce
certyfikaty zgodnosci, pod nadzorem osoby posiadajgce] uprawnienia budowiane.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé solidnie, zgodnie z projektem, normami i normatywami
technicznymi, wytycznymi producentéw systemoéw, sztukg i wiedza budowlana. Wykonanie robdt musi by¢ pod
stalym nadzorem i wlasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby upowaznionej. Nalezy przestrzegac przepisow BHP
i BIOZ oraz warunkow wykonania i odbioru rob6t ogéinobudowlanych i konstrukcji zelbetowych | murowych.




