PRZEDMIAR Zatgeznik do umowy nr

Rozbidrka wywoz i utylizacja ptyt azbestowo cementowych z rozbiérki - _--= ~=7++ .~ ul. Budowlanych, Strzelce Opolskie
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez. | Razem
Rozbidrka wywéz i utylizacja plyt azbestowo cementowych z rozbiérki- - ? ul. Budowlanych, Strzelce Opolskie
1|KNR 0-45  (Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych mocowanych [m2
0101-02 do tat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajace sie do uzytku powierz-
z2.52.2.2. chnia ponad 50 do 100 m2
9909-04
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
2|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é |m3
0109-09 67 km
0109-10
poz.1*11.0<kg/m>*1/2800 m3 0.098
RAZEM 0.098
3 Utylizacja azbestu t
poz.1*0.011 t 0.275
RAZEM 0.275
4|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokoéci do 6 m m2
1611-06
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.:1)
z.52.5.15

Norma PRO Wers|ja 4.58 Nr seryjny: 2985



‘

PRZEDMIAR Zatgeznik do umowy nr

Rozbidrka wywbz i utylizacja plyt azbestowo cementowych z rozbibrki- i -« - , ul. Ujazdowska 16, Strzelce Opolskie
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Rozbiérka wywoéz i utylizacja plyt azbestowo cementowych z rozbiérki - , ul. Ujazdowska 16, Strzelce
Opolskie

1|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych mocowanych [m2
0101-02 do tat lub ptatwi drewnianych; piyty faliste - nie nadajace sie do uzytku powierz-
z2.82.2.2. chnia ponad 50 do 100 m2

9909-04
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
2|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtoéé |m?
0109-09 67 km
0109-10
poz.1*11.0<kg/m>*1/2800 m? 0.196
RAZEM 0.196
3 Utylizacja azbestu t
poz.1*0.011 t 0.550
RAZEM 0.550
4/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysoko$ci do 6 m m2
1611-08
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
5|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.:1)
z.5z.5.15

Norma PRC Wersja 4.58 Nr sery|ny: 2985



PRZEDMIAR Zatgeznik do umowy nr

Rozbidrka wywdz i utylizacja piyt azbestowo cementowych z rozbiérki - . o ', ul. Le$na 10, Rozmierka
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Rozbiérka wywéz i utylizacja plyt azbestowo cementowych z rozbidrki- ... =~ Tl , ul. Lesna 10, Rozmierka
1[KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo- cementowych mocowanych m2
0101-02 do fat lub ptatwi drewnianych; piyty faliste - nie nadajgce sie do uzytku
250 m2 250.000
RAZEM 250.000
2[KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ m3
0109-09 67 km
0109-10
poz.1*11.0<kg/m>*1/2800 m3 0.982
RAZEM 0.982
3 * |Utylizacja azbestu t
p0z.1*0.011 t 2.750
RAZEM 2.750
4|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m mz2
1611-06 . .
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
5/|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan-grupy 1
r.16 (poz..1)
z.5z.5.15
6|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
0420-04
8 m2 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRC Wers|a 4.58 Nr seryjny: 2985



PRZEDMIAR

Rozbiérka wywoz i utylizacja ptyt azbestowo cementowych z rozbidrki -

Zalgcznik do umowy nr
- Grodzisko ul. Gidwna 86

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Rozbidrka wywoz i utylizacja plyt azbestowo cementowych z rozbiérki - - Grodzisko ul. Gltéw-
na 86
1|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych mocowanych |m?2
0101-02 do tat lub ptatwi drewnianych; piyty faliste - nie nadajace sie do uzytku powierz-
2.82.2.2. chnia ponad 100 do 200 m2
9909-05
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
2[KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m?3
0108-09 87 km
0109-10
poz.1*11.0<kg/m>*1/2800 m3 0.589
RAZEM 0.589
3 Utylizacja azbestu t
poz.1*0.011 t 1.650
RAZEM 1.650
4|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m m2
1611-06
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
5|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.:1)
|z.52.5.15

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 2885




Rozbiérka wywoéz i utylizacja piyt azbestowo cementowych z rozbiérki -

PRZEDMIAR

Zatacznik do umowy nr

ul. Floriana 2, Strzelce Opolskie

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jom. |

Poszcz.

Razem

Rozbidrka wywoz i utylizacja plyt azbestowo cementowych z rozbidrki -

, ul. Floriana 2, Strzelce Opolskie

1|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych mocowanych |m2
0101-02 do tat lub ptatwi drewnianych; piyty faliste - nie nadajace sie do uzytku powierz-
z.5z2.2.2. chnia ponad 50 do 100 m2
9909-04
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
2|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
0109-09 67 km
0109-10
poz.1*11.0<kg/m>*1/2800 m? 0.314
RAZEM 0.314
3 Utylizacja azbestu t ,
poz.1*0.011 t 0.880
RAZEM - 0.880
4/ KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m m2
1611-06
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
5|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.:1)
z2.82.5.15

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 2885




PRZEDMIAR Zatacznik do umowy nr

Rozbidrka wywoz i utylizacja plyt azbestowo cementowych z rozbiérki-. . ‘ © - Roznigtéw, ul. Polna 3A
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Rozbiérka wywéz i utylizacja plyt azbestowo cementowych z rozbiérki - - RoZzniatéw, ul. Polna 3A
1|KNR 045 Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych mocowanych |m2
0101-02 do fat lub ptatwi drewnianych; piyty faliste - nie nadajace sie do uzytku powierz-
z2.52.2.2. chnia ponad 25 do 50 m2
9909-03
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
2|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0109-09 67 km
0109-10
poz.1*11.0<ka/m>*1/2800 m2 0.138
RAZEM 0.138
3 Utylizacja azbestu t
poz.170.011 t 0.385
RAZEM 0.385
4/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokoéci do 6 m mz2
1611-06
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
5|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.:1)
2.52.5.15

Norma PRO Woersja 4,58 Nr seryjny: 2985



PRZEDMIAR Zatacznik do umowy nr
Plac Targowy 7/4, Strzelce Opolskie

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
) , Plac Targowy 7/4, Strzelce Opolskie

1|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych mocowanych |m2

0101-02 do tat lub ptatwi drewnianych; piyty faliste - nie nadajace sie do uzytku powierz-

z.sz.2.2. chnia ponad 50 do 100 m2 '

9909-04

70 ‘ m2 70.000
RAZEM 70.000

N

KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegio$¢ |m?
0109-09 67 km

0109-10
poz.1*11.0<kg/m>*1/2800 m? 0.275
RAZEM 0.275
3 Utylizacja azbestu t
poz.1°0.011 t 0.770
RAZEM 0.770
4|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m m2
1611-06
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
5|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.:1)
z.5z.5.15

Norma PRO Wersja 4,58 Nr seryjny: 2885




Rozbi6rka wywo6z i u

PRZEDMIAR
tylizacja plyt azbestowo cementowych z rozbidrki -

Zatgcznik do umowy nr

, ul. Jemielnicka 41, Rozmierka

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Rozbiérka wywoz i utylizacja ptyt azbestowo cementowych z rozbiérki - ., ul. Jemielnicka 41, Rozmierka
1[KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych mocowanych |m?2
0101-02 do tat lub ptatwi drewnianych; plyty faliste - nie nadajace sie do uzytku powierz-
z.52.2.2. chnia ponad 100 do 200 m2
9909-05
140 m2 140.000
RAZEM 140.000
2|KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
0109-09 67 km
0109-10
poz.1*11.0<kg/m>*1/2800 m? 0.550
RAZEM 0.550
3 Utylizacja azbestu t
poz.1*0.011 t 1.540
RAZEM 1.540
4|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m mz2
1611-06
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
5|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.:1)
z2.52.5.15
6(KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
0420-04
8 m2 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4,58 Nr seryjny. 2685




PRZEDMIAR Zatacznik do umowy nr

Rozbidrka wywoz i utylizacja plyt azbestowo cementowych z rozbidrki - , ul. Krakowska 75, Strzelce Opolskie
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
Rozbiérka wywéz i utylizacja plyt azbestowo cementowych z rozbiorki - , ul. Krakowska 75, Strzelce Opol-
skie
1|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z phyt azbestowo-cementowych mocowanych (m2
0101-02 do fat lub ptatwi drewnianych; plyty faliste - nie nadajace sie do uzytku po-
2.52.2.2. wierzchnia ponad 50 do 100 m2
9909-04
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
2|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé |m3
0109-09 67 km
0109-10
poz.1*11.0<kg/m>*1/2800 m? 0.393
RAZEM 0.393
3 Utylizacja azbestu t
poz.1*0.011 t 1.100
RAZEM 1.100
4|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysoko$ci do 6 m m2
1611-06
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
5|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 z.5z.5.15|(poz.:1)

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 2985 \




A0

Rozbidrka wywoz i utylizacja plyt azbestowo cementowych z rozbiérki -

PRZEDMIAR

Zatgcznik do umowy nr

ul. Jemielnicka 1, Dziewkowice

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jom. |

Poszcz.

[

Razem

Rozbidrka wywoz i utylizacja plyt azbestowo cementowych z rozbiérki - -

_ul. Jemielnicka 1, Dziewkowice

1|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych mocowanych [mz2
0101-02 do tat lub ptatwi drewnianych; piyty faliste - nie nadajace sie do uzytku powierz-
Z.82.2.2. chnia ponad 50 do 100 m2
9905-04
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
2|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé [m2
0109-09 67 km
0109-10
poz.1*11.0<kg/m>*1/2800 m?3 0.236
RAZEM 0.236
3 Utylizacja azbestu t
poz.1*0.011 t 0.660
RAZEM 0.660
4|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m m2
1611-06
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
5|KNR 2-02 Czas pracy rusztowarn grupy 1
r.16 (poz.:1)
z.52.5.15

‘Norma PRO Wersja 4,58 Nr seryjny: 2985




A

Rozbitrka wywdz i utylizacja piyt azbestowo cementowych z rozbiérki -

PRZEDMIAR

Zatgcznik do umowy nr

. ul. Budowlanych, Strzelce Opolskie

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jom. ]

Poszcz. |

Razem

Rozbiérka wywoz i utylizacja plyt azbestowo cementowych z rozbiérki -

, ul. Budowlanych, Strzelce Opolskie

1|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych mocowanych [m2
0101-02 do fat lub ptatwi drewnianych; phyty faliste - nie nadajace sie do uzytku powierz-
z2.52.2.2. chnia ponad 25 do 50 m2
9909-03
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
2|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ [m2
0109-09 67 km
0109-10
poz.1*11.0<kg/m>*1/2800 m3 0.138
RAZEM 0.138
3 Utylizacja azbestu t
p0z.1*0.011 t 0.385
RAZEM 0.385
4|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m mz2
1611-06
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
5|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.:1)
2.582.5.15

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 2885




A2

Rozbiérka wywoéz i utylizacja ptyt azbestowo cementowych z rozbidrki -

PRZEDMIAR

Zafgcznik do umowy nr

- ul. Wiejska 13, Warmatowice

Lp. [ Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jm. | Poszcz.

Razem

Rozbiérka wywoéz i utylizacja plyt azbestowo cementowych z rozbidrki -

ul. Wiejska 13, Warmatowice

1/KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z phyt azbestowo-cementowych mocowanych |m2
0101-02 do tat lub ptatwi drewnianych; piyty faliste - nie nadajace sie do uzytku powierz-
z2.82.2.2. chnia ponad 100 do 200 m2
9909-05
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
2|KNR-W 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé |m3
0109-09 67 km
0109-10
poz.1*11.0<kg/m>*1/2800 m? 0.707
RAZEM 0.707
3 Utylizacja azbestu t
poz.1*0.011 t 1.980
RAZEM 1.980
4|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m mz2
1611-06
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
5|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 (poz.:1)
2.82.5.15
6|KNR 4-01 Wykonanie daszkow zabezpieczajacych mz2
0420-04
8 m2 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRO Woers|a 4.58 Nr seryjny: 2985



