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Wstep

Opinie geotechniczng opracowano na zlecenie przedsiebiorstwa SEWI Spotka Jawna,
ul. Oleska 117, 45 — 231 Opole.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkow gruntowo — wodnych w podiozu
wzdtuz projektowanych drég dojazdowych w zwigzku z planowang inwestycjg pn. ,Budowa
drog taczacych ul. Ligonia i Szpitalng wraz z uzbrojeniem terenéw przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich”.

Przewiduje sie budowe drog dojazdowych wraz z odwodnieniem oraz budowe kanalizacji
sanitarnej i wodociggu posadowionych na gtebokosci do ok. 1,80m ppt. z odprowadzeniem
wod opadowych do gruntu za pomocg studni chtonnych.

Projektowane obiekty nalezg do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo - wodnych.

Podstawe prawng opracowania stanowiq przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

1. Zakres prac

Zakres prac badawczych zostal podany przez Zamawiajgcego. Zgodnie z powyzszym

przeprowadzono nastgpujgce prace:

e prace geodezyjne obejmujgce wytyczenie otwordow geotechnicznych na podstawie
planow sytuacyjno - wysokosciowych ~w  skali  1:1000, dostarczonych
przez Zleceniodawce, z ustaleniem rzednych powierzchni w miejscach wiercen
na podstawie interpolacji kartometrycznej z w/w map,

e 10 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 1,50 - 2,20 m ppt. i tacznym metrazu
19,60 mb, wykonanych w osiach projektowanych drég, za wyjatkiem otworu nr 7,
ktéry przesunigto blisko krawedzi jezdni,

¢ 3 badania sondg dynamiczng DPL w otworachnr1,4i60 tagcznym metrazu 2,60 mb.,

e badania makroskopowe przewiercanych gruntow,

e prace kameralne, ktore objely: analize przeprowadzonych prac terenowych,
opracowanie mapy orientacyjnej i map dokumentacyjnych, kart dokumentacyjnych

otworéw geotechnicznych i karty sondowan, ustalenie wyprowadzonych wartosci
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parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw gruntéw na podstawie badari
terenowych oraz przez korelacje z PN-81/8-03020 oraz opracowanie czesci tekstowej.
Prace terenowe przeprowadzone zostaly w dniu 28.11.2016r. pod nadzorem geologicznym

mgr Tadeusza Wotkowicza i autorki opracowania.

2. Poloizenie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Teren badari jest poloiony w centralnej czesci miejscowosci Strzelce Opolskie,
na obszarze ograniczonym ulicami: Szpitalng, Opolskg i Ligonia.

Rozpoznanie przeprowadzono w  ciggach projektowanych drég dojazdowych
prowadzacych do dziatek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw.
zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich, potozonych migdzy szpitalem, ogrédkami dziatko-
wymi i zielonym obnizeniem, w dnie ktorego przeptywa ciek.

Droga od strony ulicy Szpitalnej, bedzie prowadzita wzdtuz zachodniej granicy obnizenia
w kierunku potudniowym, skrecajac za ogrodkami dziatkowymi w kierunku zachodnim
do terenu ogrodu szpitalnego, ponownie na potudnie i nastepnie na wschod okrgzajac tereny
planowanego budownictwa mieszkaniowego i na potudnie do potaczenia z ul. Ligonia.

Rzednie powierzchni terenu w obszarze rozpoznania wynoszg od ok. 224,50 m npm.
w rejonie otworu nr 1 do ok. 231,0 m npm. w rejonie otworu nr 7, z generalnym nachyleniem
w kierunku pétnocno — zachodnim. Potudniowa - wschodnia czes¢ przedmiotowego terenu
(rejon otworéw nr 8-10) jest potozona w obrebie lokalnej doliny cieku, zwigzanej
przypuszczalnie ze strefg dyslokacji tektonicznych w utworach triasowych. Dolina ta ciggnie
sie w kierunku pétnocnym od stawu i parku potoinego po potudniowej stronie ul. Opolskiej.
Otwér nr 10 wykonano w nawierzchni asfaltowej ulicy Ligonia na podbudowie z ttucznia
wapiennego.

Tereny wzdiuz projektowanych drog stanowig od potnocy tereny zieleni i ogrodow
dziatkowych a od potudnia znajduje sig zwarta zabudowa mieszkalna i mieszkalno - ustugowa.

W podtozu ulicy Szpitalnej i Ligonia przebiega uzbrojenie podziemne w postaci sieci
kanalizacyjnych, wodociggowych do ktorych zostang wigczone media projektowane
oraz kable energetyczne i linie telekomunikacyjne.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan nalezy do zachodnich krancow Wyzyny

Slaskie;j.
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3. Budowa geologiczna

W podtozu rozpoznanym do giebokosci 1,0 - 2,20 m ppt. stwierdzono wystepowanie
osadéw czwartorzedowych powstatych w okresie holocenu i plejstocenu, osadzonych
w wymyciu erozyjnym w utworach triasu srodkowego.

Dominujagce w profilach holoceriskie osady czwartorzedowe akumulacji rzecznej
reprezentowane s3 przez piaski drobne lokalnie z domieszkg czesci organicznych, piaski
¢rednie oraz utwory kamienisto - iwirowe okryte w rejonie doliny cieku warstwa mad rzeczno
- zastoiskowych w postaci namutéw gliniastych.

Osady czwartorzedowe, plejstocenskie, wyksztatcone sg jako gliny piaszczyste zwiezte
i gliny pylaste zwigzte z domieszkg okruchow wapieni oraz piaski gliniaste okrywajgce podioze
skaliste zbudowane z wapieni triasu $rodkowego ($rodkowe i gérne ogniwa wapienia
muszlowego), zwietrzatych w partiach stropowych. Utwory triasowe nawiercono w otworach
nr 1i 2 na gtebokosciach odpowiednio 1,60 i 0,50 m ppt.

Strefe przypowierzchniowg wzdtuz projektowanych paséw drogowych stanowig nasypy
o zréznicowanej migzszosci, od 0,30 m w rejonie otworu nr 1 do 2,0 m w otworze nr 8,
wykonane z gruntow piaszczystych miejscami prochniczych z gruzem i materiatem
kamienistym przemieszane z glebg i piaskiem gliniastym w roéznych proporcjach
oraz zwietrzelinowe. Ulica Ligonia (otw. nr 10), posiada nawierzchnig asfaltowg
na podbudowie z ttucznia granitowego o grubosci 0,24 m, ponizej ktérej nasypy majq

charakter niebudowlany.

4. Warunki wodne

W podiozu stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej w piaszczysto - kamienistych
osadach czwartorzedowych. Wode gruntowg o zwierciadle piezometrycznym stwierdzono
w otworach nr 9i 10 na potudniowym odcinku badanego terenu w warstwie piaskow srednich
zalegajacych ponizej namutow oraz na odcinku pétnocnym w otworze nr 1. W otworach nr 1
i 9 zwierciadto wody ma charakter swobodny, stabilizuje sie na poziomie 1,40 m ppt.
odpowiadajacego rzednym 223,10 i 227,40 m npm. a w otworze nr 10 piezometryczny -
nawiercone na 2,0 m ppt., ustabilizowane na 1,50 m ppt. tj. 228,50 m npm.

Poziom wodd czwartorzedowych jest zwigzany z lokalng doling cieku ciggnacq
sie od dzielnicy Mokre tany poprzez park patacowy w kierunku pétnocno-wschodnim

do dzielnicy Adamowice, gdzie ulega ona zwezeniu a ptynacy w niej ciek ginie w skrasowiatym
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podiozu. Zasilanie warstwy wodonosnej nastepuje z opadéw atmosferycznych
oraz ascenzyjnego podsigkania od dotu. Powoduje to okresowe podtopienie terendw
potozonych w dzielnicy Mokre tany.

Nachylenie zwierciadta wody jest zgodne z morfologig terenu i odbywa sie w kierunku
pétnocno - zachodnim. Badania wykonano w okresie dfugotrwatego braku opaddw. Okresowo
na stropie glin pojawiac sie mogg sgczenia wody infiltrujacej z opadéw atmosferycznych.

Zasadniczym uzytkowym poziomem wodonosnym w rejonie Strzelec Opolskich jest poziom
szczelinowo-krasowy zwigzany z utworami wapiennymi triasu srodkowego, wystepujacy
na gtebokosciach ponizej 20,0 m ppt.

W zwigzku z potozeniem wody gruntowej w strefie gtebokosci 1,0 - 2,0 m ppt., warunki

wodne w miejscach wiercen okreslono jako przecietne.

5. Geotechniczna charakterystyka gruntow
Rozpoznane w podiozu grunty podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne
zroznicowane pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego i wiasciwosci geotechnicznych:
warstwa | — nasypy niebudowlane ztozone z materiatu piaszczystego miejscami prochniczego,
gruzu ceglano - betonowego, kamieni i Zzwiru oraz zwietrzelinowe przemieszane
z glebg i piaskiem gliniastym rozpoznane bezposrednio od powierzchni
do gtebokosci od 0,30 m w rejonie otworu nr 1 do 2,0 m w otworze nr 2. Nasypy
sy w przewadze luine i Srednio zageszczone, grunty gliniaste w nasypach
w stanie twardoplastycznym. Stan techniczny nasypu podbudowy $rednio
zageszczony z pogranicza zageszczonego. Nasypy wykonane z przepuszczalnych
gruntéw piaszczystych, gruzu i materiatu kamienisto - zwirowego stanowigce
materiat niewysadzinowy, zaliczono do grupy nosnosci G1, niezaleinie
od warunkéw wodnych. Nasypy zawierajgce w skladzie grunty gliniaste zaliczono
do watpliwych, grupy nosnosci G2 w przecietnych warunkach wodnych.
Dla nasypow o przewazajacym w skiadzie udziatem gleby nosnosci nie okresla
sie.
warstwa lla — namuty organiczne gliniaste, rozpoznane w otworach nr 9i 10, ponizej nasypow
na gtebokosci 0,5 - 1,2 m ppt o migzszosci 0,60 - 0,80 m. Grunty s3 plastyczne
i plastyczne z pogranicza miekkoplastycznego o przyjetym stopniu plastycznosci

I, = 0,40 i symbolu konsolidacji gruntéw C. Dla gruntéw organicznych nie ustala
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sig grupy no$nosci i nie mogq one stanowic¢ bezposredniego podtoza dla warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogowych ani posadowienia fundamentéw
i instalacji.

warstwa Ilb - wilgotne piaski drobne z domieszka humusu, miejscami prochnicze
z przewarstwieniem torfow wydzielone w otworze nr 1 w przedziale gtebokosci
1,10 - 1,50 m ppt. i w otw. nr 3, ponizej nasypu o grubosci 0,30 m. Piaski
sg srednio zageszczone o stopniu zageszczenia lp = 0,52,

warstwa llc - wilgotne i nawodnione piaski $rednie, miejscami z domieszka otoczakéw,
wystepujace ciggly warstwa ponizej nasypdw w rejonie otworéw nr 1, 4-8
lub namutéw w otworach nr 9 i 10. Grunty s3 S$rednio zageszczone
o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,60.

warstwa lld - nawodnione otoczaki z domieszka 2zwiru, ktérych strop nawiercono
na glebokosci 1,50 m ppt. w otworze nr 1. Stan techniczny warstwy zageszczony
o stopniu zageszczenia lp = 0,75.
Stopieri zageszczenia gruntéw warstw lIb - Ild okreslono na podstawie badarn
sondg DPL. Stanowig one przepuszczalne, niewysadzinowe podioze grupy
nosnosci G1, niezaleznie od warunkéw wodnych.

warstwa lll - gliny piaszczyste zwiezle i gliny pylaste zwigzte oraz piaski gliniaste rozpoznane
w otworach nr 4 - 7, ponizej warstwy piaskdw lic i nie przewiercone. Grunty
sq twardoplastyczne, miejscami z pogranicza plastycznych o przyjetym stopniu
plastycznosci I, = 0,15 i symbolu konsolidacji B, bardzo wysadzinowe, grupy
no$nosci G4 w dobrych, okresowo przecietnych warunkach wodnych.

warstwa [Va - zwietrzeliny gliniaste wapieni wystepujace w stropowej partii zwietrzelin,
nawiercone tylko w otworze nr 2, na giebokoéci 0,50 m ppt. Zwietrzeliny
zbudowane s3 gliny pylastej zwigzlej powstatej z catkowitego rozktadu skaty
oraz okruchow wapieni, ktorych ilos¢ wzrasta z glebokoscig. Gliny
zwietrzelinowe sg twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I, = 0,15 i symbolu
konsolidacji B. Dla projektowania konstrukcji nawierzchni drég stanowig grunty
watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci w dobrych i przecietnych warunkach
wodnych.

warstwa IVb - zwietrzeliny gruzowe wapieni, nawierone w otworze nr 1 ponizej gtebokoéci

1,70 m ppt i w otworze nr 2 plytko, ponizej gtebokosci 0,80m ppt. Jako parametr
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wiodacy dla tej warstwy wg PN-86/B-02480 przyjeto wytrzymatos$¢ na sciskanie
jednoosiowe Rc<5000 kPa. Zwietrzeliny gruzowe sg przepuszczalne, niewysa-
dzinowe, grupy no$nosci G1, niezaleznie od warunkow wodnych.

Grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni oraz warunki wodne okreslone zostaty
wedtug kryterium wysadzinowosci gruntow i warunkéw wodnych przedstawionych
w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pofsztywnych”, ktory stanowi
zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.

Wydzielone powyzej warstwy geotechniczne przedstawione zostaty w kartach
dokumentacyjnych otworow geotechnicznych (zal. nr 03) a parametry geotechniczne
dla gruntéw poszczegolnych warstw wyprowadzone z badan terenowych i przez korelacje
z PN-81/B-03020 zawiera zatgcznik nr 04.

6. Wnioski

6.1 Podioze gruntowe wzdluz przewidzianych do budowy drég dojazdowych
na przewazajgcym obszarze zbudowane jest od powierzchni z gruntéw nasypowych
piaszczysto - gruzowo - kamienistych, grupy noénosci G1, niezaleznie od warunkéw
wodnych, ktére w aktualnym stanie nie mogg by¢ wykorzystane jako podbudowg nowe;j
nawierzchni. Po dogeszczeniu i doziarnieniu moga by¢ wykorzystane jako podbudowa
pomocnicza. Nasypy zawierajgce w skiadzie grunty gliniaste zaliczono do watpliwych,
grupy nosnosci G2 w przecietnych warunkach wodnych. Dla nasypéw o dominujacym
udziale gleby, grupy nosnosci nie ustala sie.

6.2 Podioze rodzime stanowia grunty zroznicowane pod wzgledem wyksztatcenia
litologicznego, wlasciwosci geotechnicznych i przydatnosci do wykonania podbudowy
drogi. Na odcinku rozpoznanym otworami nr 1, 3, 4 - 8 pod nasypami wystepujag grunty
nosne, przepuszczalne, nie wysadzinowe - piaski érednie i drobne warstw lib - llc.

6.3 W otworach nr 9 i 10 usytuowanych w obrebie lokalnej doliny stwierdzono grunty
organiczne (warstwa llc) nienosne, nie nadajace sie¢ do bezposredniego uktadania
instalacji podziemnych i obiektow na sieciach. Nalezy je usung¢ i wymieni¢ na nasyp
budowlany ewentualnie w zaleznosci od spodziewanych obcigzet wzmocni¢ grubo
okruchowym tluczniem lub geowidkning. Dla gruntdw organicznych w stanie

plastycznym grup nos$nosci nie ustala sie.
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6.4 W otworze nr 2 stwierdzono plytkie wystepowanie gruntdéw skalistych — zwietrzelin
gliniastych wapieni, przechodzacych w zwietrzeliny gruzowe a glebiej skate. Sa to grunty
nosne grupy nosnosci G2 i G1.

6.5 Parametry geotechniczne gruntéw rodzimych do obliczei nosnosci podioza,
wyprowadzone z badan terenowych i przez korelacje Z PN-81/B-03020 zestawiono
w tabeli zatgcznika nr 04,

6.6 Poziom przemarzania gruntu dla rejonu miejscowosci Strzelce Opolskie wynosi
h; = 1,0 m ppt.

6.7 Wysadzinowos¢ gruntéw i grupy nosnosci podioza okreslono wedtug ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, ktory stanowi zatacznik
do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drdog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.

6.8 Konstrukcje nawierzchni podatnych i potsztywnych powinny byé wykonywane
na podiozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1 o wymaganych w zaleznosci
od kategorii ruchu wskaznikach zageszczenia i modutach odksztatcenia. Podioze
nawierzchni zaszeregowane do innej grupy nosnosci wymaga doprowadzenia do grupy
G1 metodami przedstawionymi w Katalogu, na przyktad przez wymiane odpowiedniej
grubosci warstwy na grunt niewysadzinowy bedacy jednoczesnie warstwg odsaczajaca,
stabilizacje lub zastosowanie geotekstyliow.

6.9 Warunki wodne na omawianym obszarze okreslono jako dobre, lokalnie przecietne
z uwagi na wystgpowanie poziomu wody gruntowej w strefie gtebokosci 1,0 - 2,0 m ppt.

6.10 Warstwy piaszczyste wystepujgce w dominujgcej czesci otworow moina wykorzystac
do odprowadzenia woéd opadowych przy zastosowaniu studni chtonnych. Poziom waéd
gruntowych drenowany jest generalnie przez doline cieku i ginie w czesci pétnocnej
miasta w skrasowiatym podtozu.

6.11 Wydobyte z wykopow piaski nadajg sie do wykonania zasypek instalacji.

6.12 Roboty ziemne z oceng gruntéw i kontrola ich zageszczenia powinny byé prowadzone
pod nadzorem geotechnicznym.

6.13 Zgodnie z KNR nr 2-01 grunty wystepujagce w podiozu nalezg do Il — IV kategorii
urabialnosci. Lokalnie mogg wystepowac skaty wapienne nalezgce do kategorii VI-VII.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko

Zaklad Ustug Geologicznych ,Grunt” s.c. 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a
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KARTA DOKUMENTACYJNA i

Temat: Strzelce Opolskie - Budowa drog tqczqcych ul. Ligonia i Szpitalng Nrarch.: Z-4491
Zleceniodawca SEWI Spétka Jawna 45-231 Opole ul. Oleska 117 Rzedna: 224,50 m npm.
Dozoér geologiczny: mgr Tadeusz Wofkowicz Data wykonania: 28.11.2016r.
Geolog dokumentujacy: mgr Barbara Szydetko System wiercenia - typ wiertnicy: reczny
8 |se| oF 2 g 8 z OPIS MAKROSKOPOWY o |58 E.n‘:,
TelHE| 8§ S| §8 |¢ g 9 g2 35 88 E B
5S|cF| £ | 8| 22 s § Sl.gsS|g| 2 m|eeg| BEE
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_ z6tta
27

Zat. Nr 03.01




KARTA DOKUMENTACYJNA PG

RUN OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Temat: Strzelce Opolskie - Budowa drég tgczqcych ul. Ligonia i Szpitalng Nrarch.: Z-4491
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Dozér geologiczny: mgr Tadeusz Wotkowicz Data wykonania: 28.11.2016r.
Geolog dokumentujacy: mgr Barbara Szydetko System wiercenia - typ wiertnicy: reczny
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RUN OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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RUN OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Zleceniodawca SEWI Spotka Jawna 45-231 Opole ul. Oleska 117 Rzedna: 230,00 m npm.
Dozér geologiczny: mgr Tadeusz Woftkowicz Data wykonania: 28.11.2016r.
Geolog dokumentujgcy: mgr Barbara Szydetko System wiercenia - typ wiertnicy: reczny
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KARTA WYNIKOW BADAN
SONDA DPL

Temat: Strzelce Opolskie- Budowa drég taczqcych ul. Ligonia i Szpitalng

Nr arch.: Z-4491

Rzedna 224,50 m npm.

Sondanr: 1

W otworze: 1
Data wykonania: 28.11.2016r.

P16

>
5 INTERPRETACIA
Q8| 5 S
: &0 . g p P
§ s g 13 2 Liczba uderzen lub pétobrotéw na 10 cm wpedu sondy (N )
E| g3 £
g s _é % N1o I Is
a 10 20 30 40
- NWGRKO,2f
- K, Gh)
= Ps 7 043 0927
2 Ps 11 | 0,52
i H Il &l
_ H(Pd)//T 1 12 0,52
] % e —| SEEEE EF:} 0.75
Sondanr: 2 Rzedna: 229,50 m npm
W otworze: 4 Data wykonania: 28.11.2016r.
] o
- 9 | 046 [0931
1 -—
— Ps+KO 21 0,64
Sondanr: 3 Rzedna: 230,80 m npm
W otworze: 6 Data wykonania: 28.11.2016r.
. NYKW,/G
= s 10 | 048 | 0935
B & i
. Ps - 23 | 0,65
] i e £l
Stopien zageszczenia Opracowata:
Io 0,33 040 0,50 0,60 0,67 070 mgr Barbara Szydetko
Stan gruntu luzny $rednio zageszczony zageszczony Zat. Nr 05




RUN

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI
UZYTYCH NA KARTACH I PRZEKROJACH

P19

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany

nN nasyp niebudowlany
Bet gruz betonowy

C  gruzceglany

Gr gruzinny

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H  grunt préchniczy 2%<l,,<5%
Nm hamut 5%<I,,<30%
T  torf 30%<lyy,

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)
KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z  zwir

Zg  2wir gliniasty

Po  pospdtka

Pog pospdika gliniasta
Pr piasek gruby

Ps  piasek $redni

Pd  piasek drobny

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
mp  pyt piaszczysty

T pyt

Gp dlina piaszczysta
G glina

Gr glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz (dlina zwiezia

Gnz glina pylasta zwiezla
Ip it piaszczysty

I it

It it pylasty

¥ granity
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda

SM skata migkka
WB wegiel brunatny
WK wegiel kamienny

RODZAJE SWIDRA

SRO $wider rurowy do wiercer
okretnych

SRU $wider rurowy do wiercen
udarowych

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:
1 skata lita
ms skata mato spekana
ss skata $rednio spekana
bs skata bardzo spgkana 7,80

b/ niespoistych:

In luzny

s$zg $rednio zageszczony
zg zageszczony

9,30

TAYAYAN
2,50

¢/ spoistych:

pl pltynny

mpl miekkoplastyczny
pl plastyczny

tpl twardoplastyczny
pzw polzwarty

zw zwarty

® X

d/ wilgotno$¢ gruntow:
su suchy
mw mato wilgotny
wg wilgotny
m mokry
n nawodniony

OZNACZENIA STANU
GRUNTOW
I, stopien zageszczenia
I, stopien plastycznosci
Iy wskaznik zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
/I przewarstwienia
/' grunty na pograniczu
() w nawiasie okre$lenia uzupel-
niajgce dotyczgce nasypu, ro-
dzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

INNE OZNACZENIA
3x4 ilo$¢ wateczkowarn
ITa nr warstwy geotechnicznej
_ 4 numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia
L1 rzut projektowanego obiektu
projektowany poziom posado-
wienia
granice warstw geotechnicznych

\ granice litologiczno-stratygraficzne

H

OPROBOWANIE WIERCENIA
préba o naturalnej strukturze NNS
préba o naturalnej wilgotosci NW
préba o naturalnym uziarnieniu NU
OZNACZENIE WODY
piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN

penetrometr tloczkowy

Scinarka obrotowa

RODZAJ SONDOWANIA

SLVT - sonda udarowo-obrotowa
poziom badan sondg SLVT

DPL - sonda lekka

DPSH - sonda bardzo ciezka

SPT - cylindryczna

SYMBOLE GENETYCZNE
g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe
pg osady peryglacjalne

li osady jeziorne

d osady deluwialne

f osadyrzeczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q czwartorzed

Q, czwartorzed - holocen
Q, czwartorzed - plejstocen
Tr trzeciorzed

kreda

jura

trias

perm

karbon

dewon

sylur

ordowik

Cm kambr

Pz paleozoik

Pt proterozoik

Qv OrmH«Q

Zal. Nr 06



