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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjswmagania ogdlne, wspdlne dla robotapgh specyfikacjami
technicznymi (ST) dotyezymi wykonania i odbioru Robét, ktére zosiamykonane w ramach inwestycji pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego namtz230/92 w Strzelcach Opolskich
—droga i infrastruktura
Etap | - budowa zjazdu, budowa drogi wetwrmnej wraz z miejscami postojowymi, chodnikanainaiizacy
deszczow i oswietleniem ulicznym

1.1.1. Wymagania Ogélne

Wymagania Ogoélne naig rozumiet i stosowé w powizaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
(ST):

» Roboty budowlane w zakresie przygotowanie terenu gbbudowe kod CPV 45100000-8

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Batemne i rozbiérkowe.

» Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnyabiektow budowlanych lub ich czsci oraz
roboty w zakresie irnzynierii | gdowej i wodnej kod CPV 45200000-9

ST-02 Sié kanalizacji sanitarnej

ST-03 Roboty drogowe

ST-04 Instalacje elektryczne

1.1.2. Zakres zasadniczy

Celem inwestycji jest budowa zjazdu i drogi dojamdp wewretrznej do projektowanego wg atimego
opracowania budynku mieszkalnego wielorodzinnegodma nr 230/92 przy ul. Bocznicowej w Strzelcach
Opolskich, miejsc postojowych, chodnikbw wraz z eloes organizaci ruchu, sieci kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej umeliwiajacej odprowadzenie wdd opadowych z projektowanyctvier@chni drogowych oraz
instalacje éwietlenia ulicznego dla projektowanego uktadu drneggo.
Ogotem do realizacji w zakresie niniejszego opraate przewidziana jest:
e przebudowa istniggego zjazdu ul. Bocznicowej z BA o parametrachdijaaublicznego szer. jezdni 5,0 m,
e budowa zjazdu ul. Bocznicowej z BA o parametragzdy publicznego szer. jezdni 5,0 m,
e budowa jezdni drogi wevetrznej z BA o parametrach klasy technicznej D, s8¢0 m, di. catkowitej
259,4 m i pow. 1316,6 M
e budowa w 5 zgrupowaniach (8+16+8+16+15) 63 miefstgowych (w tym 59 o wym. 2,5x5,0 m oraz 4 o
wym. 3,6 x 5,0 m przeznaczonych dla 0s6b niepelavapych) o nawierzchni przepuszczalnej z piyt
betonowych zurowych typu eko o catkowitej pow. 737,52noraz z kostki betonowej (dla o0s6b
niepetnosprawnych) o catkowitej pow. 72,6, m
« budowa chodnikéw z kostki betonowej o szer. 1,3/8;m oraz 2,0 m a¢znej pow. 617,6 M
« budowa cigu pieszo-rowerowego z kostki betonowej o szern2jZatkowitej pow. 207,9

W ramach infrastruktury towarzygzej przewiduje si

e budowa kanalizacji deszczowejsednicy DN300 o diugiei L= 222,0m w tym 14,0m wykonane mefod
bezwykopow,

* budowa odgakien kanalizacji deszczowej@wednicy DN200 o diugei L= 230,4m,

* budowa wpustéw deszczowych DN500 wdbl5 sztuk.

* budowa instalacji éwietlenia ulicznego zewttrznego sktadagego st z 16 stupéw éwietlenia ulicznego
zewretrznego oraz 370 m linii elektroenergetycznej zggikj.
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1.1.3. Roboty przygotowawcze, tymczasowe i towarzygee

Przed przysipieniem do zasadniczych robdt nglewykona prace przygotowawcze — zorganizéwzaplecze
budowy, wytyczy trasy przebiegu ruroggdw i posadowienie obiektéw, wygi lub zabezpieczy drzewa
kolidujace z planowanymi robotami oraz dokéneozbiérek (drog, przewodow, studni i innych elemden
istniejacych sieci) koniecznych do wykonania prac.

W ramach robo6t tymczasowych i towarzysgch naley zabezpieczy organizac ruchu na czas robét, wykoha
wykopy (pod rurocigi, obiekty sieciowe i inne) wraz instalacjami odiméeniowymi i obnkajacymi poziom waéd
gruntowych, odcinkowe wymiany podda i wzmocnienia gruntéw, zabezpieczenia wykopdstriepcych instalacji
wykona projektowane drogi i place oraz odtwoézyrogi i place, przywrééi do stanu pierwotnego obszary
prowadzenia robét oraz ogrodizagospodarowatereny widciwych obiektow.

Po zakaczeniu robét naley zlikwidowat zaplecze Wykonawcy i przywrdcteren do stanu pierwotnego.

1.2. Nazwy i kody CPV robat objetych przedmiotem zamowienia
KOD CPV NAZWA WSZ NR ST
45100000-8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn ST-01
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ST-01

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
45200000-9 | BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE IN ZYNIERII L ADOWEJ
| WODNEJ

Roboty budowlane w zakresie budowy ruroeigow, linii

45230000-8 komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, dréglotnisk i
kolei, wyréwnanie terenu

i L ST-02
45231000-5 Roboty_ bud(_)wlan(_e \_N__zakre5|e budowy rusodiw, chgow ST-04
komunikacyjnych i linii energetycznych
; ; . ST-03
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowaraa or
45233000-9 . . X .
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz liagficelektrycznych ST-04
45314000-1 Instalowanie wdzen telekomunikacyjnych

1.3. Informacje o Placu Budowy

1.3.1. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie opaisk w miescie Strzelce Opolskie. Jako miasto Strzelce
Opolskie gsiadup od potudnia z miastem: Ujazd, dréca, Zdzieszowice, od potudniowego-zachodu z rarast
Gogolin, od zachodu z Gminizbicko, od pétnocy z miastem Ozimek i Kolonowskasl p6inocnego-wschodu z
gming Jemielnica, Wielowig¢ oraz miastem Toszek. Obszar inwestycji zawiegapsimigdzy takimi ulicami jak:
Strzelcéw Bytomskich, Sosnowa, Bocznicowa.
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1.3.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Calos¢ inwestycji w przewzajacej czs$ci znajduje s§ w terenie zielonym, na ktérym zgodnie
Z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenmegsta planuje siwybudowa nowe budynki mieszkalne,
wielorodzinne wraz z uzbrojeniem i drogami dojazgiow

Teren na ww. dziatkach budowlanych obecnie jestabbedowany i nieutwardzony za wikiem fragmentu zjazdu i
parkingu znajdujcego st na dz. nr 266/6, 3750 oraz 266/13. Przez terepteebiegaj podziemne i napowietrzne
sieci energetyczne.

Teren tych dziatek porasta ziélaiska ( trawy, krzewy) oraz niewielkie skupiskaelw lisciastych i iglastych (m.in.
sosny, dby itp.). Od strony pin.-wsch oraz potudniowejsiadup z dziatkami z zabudosvmieszkall jedno i
wielorodzinry, , natomiast od strony zach. graniczy z dziatkogows ul. Bocznicowa. Teren jest nieogrodzony.

W pasie drogowym drogi gminnej klasy L ul. Boczni@) o przekroju ulicznym znajdujecsiezdnia o nawierzchni
z asfaltobetonu, szer. ok. 7 m, o przekroju dasgkowOd strony wschodniej do jezdni ul. Bocznicoweiylega
chodnik z kostki betonowej o szer. 2 m a od stroeghodniefciezka rowerowa z kostki betonowej o szer. 2 m.
Na dz. nr 266/6 zlokalizowany jest zjazd o nawibriz asfaltobetonu i szer. 4,75 m.

Na terenie ohjtym inwestycy wystpuja nizej wymienione sieci uzbrojenia:
* sie¢ wodochgowa,
« kabel i linie napowietrzne elektroenergetyczne,
e sie¢ gazowa,
e kanalizacja sanitarna,
« kanalizacja deszczowa.

1.3.3. Warunki gruntowo-wodne

Dla oceny geotechnicznych warunkéw posadowieniamelgdéw projektowanego uktadu drogowego
wykorzystano opracowan dokumentagj geotechnicza wykonara przez firng: Zaklad Ustug
Geologicznych ,Grunt” s.c. pnDokumentacja z badiapodtoza gruntowego dla oceny geotechnicznych
warunkéw posadowienia projektowanego budynku masekgo wielorodzinnego Strzelcach Opolskich dz.
230/83

Ocena warunkéw geotechnicznych

1 Podl@e gruntowe na dzialce przeznaczonej pod budbudynku wielorodzinnego stanawgrunty rodzime
wyksztatlcone od gory jako piaski drobne (warstwania cienkiej warstwie glin (warstwa Ib) aclgiej skaliste
wapienie (warstwa llb), zwietrzale od goéry (warsteg.

2 Warunki wodne s rowniez korzystne poniewa zwierciadto wody gruntowej na tym obszarze wpsie
gteboko.

1.3.4. Warunki goérnicze

Teren zamierzenia inwestycyjnego paday jest poza terenem gérniczym.

1.3.5. Informacija o wpisie do rejestru zabytkéw
W zaségu oddziatywania przedsiziecia nie znajdyj sic tereny oraz obiekty wpisane do wojewddzkiego tajes
ochrony zabytkéw

1.3.6. Informacja o obszarach podlegaacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietmi 2004r. 0
ochronie przyrody znajdujacych sk w zasegu znaczacego oddzialywania przedsgiwziecia

w zasggu oddziatywania przedsizigcia nie znajdyj sig tereny chronione
w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie pady (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdiejszymi zmianami).

1.3.7. Przekazanie Placu Budowy
Plac Budowy zostanie przekazany w terminie i w épgsodany w Umowie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okrélenia podstawowe zgodna g definicjami okrélonymi w Umowie oraz w art. 3 ustawy z dnia
7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. 03.207.2016), w artustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowldnyc
(Dz. U. 04.92.881) oraz 81 Rozpedzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjp specyfikacji technicznych wykonania i odbiabot
budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U 04.202.2072).

Pozostate okienia podstawowe:
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- specyfikacja techniczna - oznacza specyfikéeghnicza wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

- stal kwasoodporna (w skrocie k.0.) — stal odpom&arozg o parametrach nie gorszyctzstal 1.4301 wg PN-
EN 10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020);

— klasa betonu — symbol literowo-liczbowy € &/ fex cune (NP C16/20) klasyfikujcy beton pod wzghlem jego
wytrzymaitaici nasciskanie.
Podstaw klasyfikacji zgodnie z normPN-EN 206-1 stanowi wytrzymaid charakterystyczna ngciskanie
okreslana w MPa w 28 dniu dojrzewania na prébkach waiabwo $rednicy 150mm i wysokai 300 mm
(fekey) lub na prébkach szeiennych o boku 150mmdf..n9. Jezeli w specyfikacjach/rysunkach jest mowa o
betonie oznaczonym za liteB i symbolem cyfrowym (wg nieobowdujacej normy PN-B-06250) natg przez
to rozumié beton klasy C cune NP 0znaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20;

- uzywane skréty naley czyta® nastpujaco:

= AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa

= AKPIA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

= BIOZ - Bezpieczastwo i Ochrona Zdrowia

= CD - Centralna Dyspozytornia

= DN - Oznacza wymiar rown§rednicy wewntrznej rury w milimetrach
= D - Oznacza wymiagrednicy zewntrznej

= DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa

= |P - Stopi@ ochrony (szczelnwi) obudowy uradzenia elektrycznego
= nN - Niskie napicie

= PZJ - Program zapewnienia jako

= SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

= SN -Srednie napicie

= ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbiarbdt budowlanych
= STG - Stacja transformatorowa gtéwna

= STO - Stacja transformatorowa oddziatowa

WLZ - Wewrgtrzna linia zasilajca
CPV - Wspdlny stownik zamowie

1.5. Projekt budowlany

Zamawiajcy jest w posiadaniu projektu budowlanego (w roanmi Prawa Budowlanego) wraz z pozwoleniem na
budowe. Projekt ten zostanie przekazany Wykonawcy zgodhienows.

1.6. Wymagane Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca w ramach Kwoty Umowy, spadzi nizej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne
i projekty czsci Robot:

a) projekt zagospodarowania terenu zaplecza budowy,

b) projekt organizacji i technologii robét dla cédo Umowy; projekt ten winien byspdéjny z Programem
(Systemem) Zapewnienia Jakd (PZJ) i Harmonogramem dostarczanym zgodnie zowthginim
zapisem Umowy,

¢) dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla wszystkicadzen, instalaciji i wyposzenia

d) aktualizacje projektéw organizacji ruchu dla roldpasie drogowym, uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowgkujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwblezwolé na
zajecie pasa drogowego.

e) Wykonawca winien opracowaakie Dokumenty i Rysunki Wykonawcze, jakie uzrsariezlegdne do
realizacji robét budowlano-moritawych. Dotyczy to szczegdlnie opracawa
- powykonawcza dokumentacja budowy szczegétowo opisapunkcie 1.6.1 niniejszej ST,

- wszelkie dokumenty niezkdne w celu uzyskania pozwolenia ngtkowanie.

1.6.1. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentagj powykonawcz budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy etsin:

a) Projekt Budowlany, Rysunki Robét i Specyfikacjeheiczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét ,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawieeaj dokumentagj geodezyjn sporadzory na
poszczegodlnych etapach budowy oraz geodezywentaryzagj powykonawcz (w tym obowizkowo: karty
inwentaryzacyjne studni, wykazy wspdadnych, szkice polowe w wersji papierowej i elektoanej) wraz z
kopia aktualnej mapy zasadniczej terenu (w liczbie dkresj przez Inspektora Nadzoru),

c) oryginat dziennika budowy wraz wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

— 0 zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmwym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowzujacymi Polskimi Normami,
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— 0 doprowadzeniu do naigtego stanu i porglku terenu budowy, a tak&, w razie korzystania z ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,
- 0 wihaciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtychzeje eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
d) pozostate dokumenty wynikgje z Art. 57 Prawa budowlanego.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do prmhglpowykonawcgz Dokumentagj Budowy na 7 dni przed
rozpoczciem Odbioru Kacowego w tym atesty, deklaracje zgoérioma wszystkie zabudowane adzenia .

1.6.2. Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy wymagaprzed ich zastosowaniem przgfjl i zatwierdzenia ze strony
Inspektora Nadzoru zgodnie odpowiednimi z zapisariimowie, a take zatwierdzenia ze strony Zamawizggo.
O ile postanowienia szczegOlowe nie mgvimaczej, Dokumenty Wykonawcy nale opracowd i dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do przeglu i zatwierdzenia.

1.7. Zgodnosé Robot z Umowg

Wykonawca winien wykonywa Roboty zgodnie z Dokumentami Umowy, zatwierdzonypnzez Inspektora
Nadzoru Dokumentami Wykonawcy i poleceniami InspektNadzoru, a wymagania wyszczegolnione webkio
jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
Umowie. Wykonawca nie me wykorzystywa bledéw lub opuszczew wyzej wymienionych dokumentach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmjsoprawek
lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatyiriadzenia lgda zgodne z dokumentagjprojektowy
i specyfikacjami technicznymi. Dane okiene w dokumentacji projektowej i w specyfikacjaelthnicznych tda
uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.
Cechy Materiatéw i Urgdzea musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materialy i Usgzizenia lub Roboty nie doa w petni zgodne z Umoavi wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Uidzenia leda niezwloczne zagpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie znaki i nazwy firmowe (handlowe, towarowg wyrobéw budowlanych i urzadzen oraz inne
okreslenia mogace jednoznacznie wskazywa konkretnego producenta/dostawe/wytworce, uzyte w
Projektach Budowlanych i Wykonawczych, Specyfikacjah Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz Przedmiarze mag wytacznie na celu doktadne opisanie przedmiotu zamowieni powinny
byé uznane jako shiace okresleniu projektowanych parametrow materiatdw lub wyrobéw budowlanych
i urzadzen.

Wszystkie urzadzenia wymienione w specyfikacji podaneasjako przyktadowe i mog byé zasgpione innymi
o rébwnowaznych parametrach. Zgodnie z trécia art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zaméwig Publicznych, projekt
realizuje konkretny ciag technologiczny, w¢c dopuszcza @i stosowanie uradzen réwnowaznych co do ich
cech i parametréw, a wszelkie nazwy firmowe urgdzen i wyrobow uzyte w dokumentaciji projektowej
powinny byé traktowane jako definicje standardu, a nie jako kakretne nazwy firmowe tych urzadzen
i wyrobow zastosowanych w dokumentaciji.

W kazdym takim przypadku moga zosta& zastosowane inne réwnowane materiaty lub wyroby budowlane i
urzadzenia o tych samych lub lepszych parametrach, oraposiadapcych cechy fizyczne umiiwiaj gce
zabudowg w projektowanym miejscu. Wykaz cech wyrobéw deterrimuj acych rownowaznosé podano poniej:

» dla urzadzed/instalacji/sieci technologicznych za rownowsne bedzie uwazane takie ktére posiada
réwnowazne takie parametry jak: punkt pracy, przepustowaé, wydajnosé, wysokaé¢ podnoszenia, moc
silnika i jego sprawnd¢ energetyczn, trwalosé, skuteczndé oczyszczaniaciekdéw, dopuszczalny poziom
hatasu, wykonanie materialowe (w tym wspofczynnik lropowatosci k, rozszerzalndgé liniowa),
parametry wytrzymatosciowe materiatdw oraz wyposaenie dodatkowe,

» dla obiektéw/elementow/wyrobéw budowlanych za réwnwazne bedzie uwazane takie ktére posiada
rownowazne takie parametry jak: wytrzymalo§é na sciskanie (po 7 i 28 dniach), wytrzymaté¢ na
zginanie (po 7 i 28 dniach), przyczeprié, odpornos¢ na cknienie wody (od strony pozytywnej i
negatywnej), wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego, odporos¢ chemiczna, czas utwardzania, konsystencja,
ciezar whasciwy, twardosé A, odksztatcalngé, temperatura stosowania,

Za rownowazne beda uwazane rowniez urzadzenia i materiaty ktérych parametry odbiegajp w zakresiet5%

od podanych w dokumentacji z jednoczesnym zachowa cech fizycznych umdiwiaj gcych ich zabudowve w

projektowanej lokalizaciji.
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1.8. Zgodnosé Robot z Normami

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podam@dndniki do Norm. Normy te winny by traktowane
jako integralna ag¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w pcgeniu z DokumentagjBudowy i Specyfikacjami,
w ktérych g wymienione. Wykaz podstawowych norm i przepisézepistawiono w p.10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania rowaiganych Polskich Norm w tym w szczeg6keo Polskich
Norm przenosgych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadk braku normy pestw cztonkowskich
Unii Europejskiej przenosze europejskie normy zharmonizowane, ktore ammajyiazek z wykonaniem prac
objetych Umowe i stosowania ich postanowiena rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartym
w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada s, iz Wykonawca dogbnie zaznajomit giz trescia i wymaganiami tych Norm.

1.9. Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, praepigdane przez organy
administracji pastwowej i samorgdowej, ktore s w jakikolwiek spos6b zwzane z robotami idulzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i pr@pipodczas prowadzenia robét. Mviejsze akty prawne oraz
normy i przepisy bratowe zwihzane z Robotami podane zostaty w punktach 10 pegbbzych ST.

1.10.Bezpieczdéstwo budowy

Wykonawca jest zobowzany do stosowania na Placu Budowy procedur bezgistwa okrélonych w Warunkach
Umowy i niniejszej ST. Uznajegize wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych ponkej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Kwocie Umowy.

1.10.1. Wymagania ogélne

Obiekty budowlane naky budowa& zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanyothowhzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznspasdb zapewniagy:
a) spelnienie wymagapodstawowych dotyezych w szczegolniei:
— bezpieczastwa konstrukciji,
- bezpieczéstwa paarowego,
- bezpieczéstwa uytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyagazoochronyrodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjsoi cieplnej przegréd,
b) warunki wytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szZdpmegri w zakresie fwietlenia,
zaopatrzenia w wag usuwaniaciekow i odpadéw, ogrzewania, wentylacji orazzincci,
c) ochrore ludnaici zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, omymi w odebnych przepisach,
d) ochrore débr kultury,
e) ochrore uzasadnionych intereséw osob trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw o0séb trzecich watnegmowa w szczegolnéci:
a) zapewnienie dogpu do drogi publicznej,
b) ochror przed pozbawieniem:
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektzyej i cieplnej oraz z&odkdéw kcznadici,
- doplywuswiatta dziennego do pomieszaézprzeznaczonych na pobyt ludzi,
c) ochrory przed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdaerglektryczne,
promieniowanie,
d) ochrore przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow i uradzea z nimi zwiazanych nalgy zapewnt dojscie i dojazd umgliwiajacy dostp odpowiednio do
przeznaczenia i sposobu icliytkowania oraz wymagda dotyczcych ochrony przeciwp@arowej, okrélonych
w przepisach.

1.10.2. Bezpiecz@éstwo pazarowe

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dglizie utrzymywaé sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terdrde produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojakdaMaterialy tatwopalne dula sktadowane w sposo6b
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczoregdosipem osbéb trzecich.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot lub przez personel Wykonawcy.
Obiekty i uradzenia z nimi zwjzane powinny by realizowane w spos6b zapewni@j w razie paaru:

- nosnos¢ konstrukcji przez czas wynikgly z przepisow,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sgnia i dymu w obiekcie,

— ograniczenie rozprzestrzeniania pozaru na gsiednie obiekty,

- mozliwos¢ ewakuaciji ludzi,
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a take uwzgbdniajacy bezpieczéstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczéstwo pagarowe wymaga uwzetinienia:
a) przepisdw dotyccych ochrony przeciwp@arowej, okrélajacych w szczegolni:
- zasady oceny zagrenia wybuchem i wyznaczania stref zagmaia wybuchem,
— warunki wyposaania budynkéw lub ich e#ci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stale
urzadzenia génicze,
— zasady przeciwp@rowego zaopatrzenia wodnego,
— wymagania dotycce drog pearowych,
b) wymaga Polskich Norm dotycxych w szczegélnei zasad ustalania:
— gestasci obchzenia ogniowego pomieszazestref paarowych,
- klas odpornéci ogniowej elementéw budynku,
— stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementyiugd
- niepalndgci materiatéw budowlanych,
- stopnia palnéci materiatléw budowlanych,
- dymotworczdcei materiatdw budowlanych,
— toksyczndci produktow rozktadu spalania materiatow.

1.10.3. Bezpiecz@éstwo w zakresie higieny i zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycxcych bezpiecaestwa i higieny pracy.
W szczegélnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugrzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Obiekty realizowa z takich materiatow i wyrobéw oraz w taki sposéby nie stanowity zageenia dla higieny
i zdrowia wytkownikow, w szczegolnei w wyniku:

- wydzielania s} gazow toksycznych,

- obecndci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz niet@®gs i odpaddéw w postaci statej lub cieklej,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub napokierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewtrznego,

— ograniczenia nastonecznieniasingetlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i dnga
W szczegdlnéci Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wyadsaih z :

— Kodeksu pracy, Dziat Dziegty — ,Bezpieczéstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. zdh03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
— Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawbgoélnych przepiséw bezpiedstwa
i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844).

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w Kwocie Umowy.

1.10.4. Bezpiecz@éstwo konstrukcji

Obiekty i uradzenia z nimi zwizane powinny b projektowane i wykonywane w taki sposob, aby atmnia
mogce na nie dziataw trakcie budowy i giytkowania nie prowadzity do:
— zniszczenia cakei lub czsci obiektu,
- przemieszczei odksztalcé o niedopuszczalnej wielkoi,
- uszkodzenia cg#ci budynkéw, paiczeh lub zainstalowanego wypassia w wyniku znacznych
przemieszcaeelementdw konstrukciji,
— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgpaednym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetdisvarunki zapewniagce nie przekroczenie stanéw granicznychneéci oraz
stan6w granicznych przydatito do wytkowania wzadnym z jego elementéw i w calej konstrukcji. Stany
graniczne nfénosci uwaza Sk za przekroczone, teli konstrukcja powoduje zagrenie bezpieczestwa ludzi
znajdupcych st w obiekcie oraz w jego poblli, a take zniszczenie wypogania lub przechowywanego mienia.
Stany graniczne przydatfm do wytkowania uwaa st za przekroczone, jeli wymagania gytkowe dotyczace
konstrukcji nie g dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektumog, wystpié:
- lokalne uszkodzenia, w tym rowieysy, ktére mog ujemnie wpltywa na przydatn& uzytkowa, trwatasé
i wyglad konstrukciji, jej czsci, a take przylegtych do niej nie konstrukcyjnychegei budynku,
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- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptyesjna wygdd konstrukcji i jej przydatni@ uzytkowa,
whaczapc w to réwnie funkcjonowanie maszyn i uidzen oraz uszkodzenia ei nie konstrukcyjnych
budynku i elementéw wykzenia,

—drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodog uszkodzenia budynku, jego wypzeaia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a tekograniczajce jego uytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczistwa konstrukcji uznaje siza spetnione, j@li konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom
dotyczicym projektowania i obliczania konstrukgciji.

Wzniesienie obiektu w bezpmdnim gsiedztwie obiektu budowlanego nie #eo powodowa zagraen dla
bezpieczastwa wytkownikow tego obiektu lub obiénia jego przydatrici do wytkowania.

1.10.5. Bezpiecz@stwo uzytkowania

Obiekty i uradzenia z nimi zwizane powinny by projektowane i wykonane w sposob niestwaizaj
niemaliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakeigkowania.

1.10.6. Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdgy Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®2Qv sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia.

1.11.0chrona i utrzymanie Rob6t wraz z Placem Budowy

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do Robét od
daty Przekazania Placu Budowy do daty bezusterkow@dbioru Kdicowego Rob6t. Wykonawcactzie
utrzymywa Roboty do czasu bezusterkowego Odbiorddtwego Rob6t. Utrzymanie powinnodprowadzone w
taki sposob, aby budowle lub jej elementy byly vd@aalapcym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru
Koncowego Robé6t. Z chwl przefcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przedseitaelami nieruchomgi,
ktérych teren przekazany zostat pod budowa wszystkie szkody powstate na tym terenie. \igkeca
zobowhzany jest réwnig do przyjmowania i wyjgniania skarg i wnioskow mieszkadw i wszystkich wiécicieli
lub dzierawcéw terenu przekazanego czasowo pod buddiykonawca opisze udaegniony teren dcznie z
dokumentagj fotograficzry, sposéb zabezpieczenia wykopow, istiiej zieleni, urzdzer nadziemnych,
wykonania dr6g montawych i wszelkie szczegdtowe ustalenia dla danegenu.

Wykonawca jest zobayziany do przestrzegania warunkéw wydanych przeogtkinuzgadniajce, opiniugce oraz
wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzonedp prace zwizane z budowprojektowanej sieci.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z ochrani utrzymaniem Robét wraz z Placem Budowy nie pgde
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Kwocie Umowy.

1.11.1. Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy w ramach Kwotyodm (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru projekpetniagce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie.

Lokalizacg i ilos¢ Zapleczy okréi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikaymi z Programu — projektu
organizacji i technologii robét. Wykonawca zapewnibedzie utrzymywal takie pomieszczenia biurowe
i magazynowe, jakie magmu by¢ potrzebne do wlasnegayiku. Biura lgda znajdowa sie na lub w gsiedztwie
Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez InggekNadzoru planem. Wykonawca poniesie wszelkszto
budowy zaplecza, obstugi i ochrony przez caly drasnia budowy i rozbiérki, viczapc w to koszty pozwole

i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obaxeik uzyskania pozwolenia na dokonanie porh niezlgzdnych
mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawcadbie ponosit koszty korzystania z pragzonych mediow zgodnie
z obowizujacymi w okresie wykonywania Robét optatami.

1.12.0chrona §rodowiska

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegdbio
- stosowdé sig do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrgogowiska,
- stosowaé sig Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach,
— stosowa si¢ do Rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wanitprogowych
poziomu hatasu.

1.13.Wymagania dotyczce Zaplecza Zamawiagcego

Wykonaweca dla niniejszej inwestycji zapewnia porn&enia dla Inspektora Nadzoru w ramach Kwoty Umowy
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1.14.Informacja na terenie budowy

1.14.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawiejace dane dotycgce bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobawany jest do oznakowania miejsca budowy poprzeztamgsnie Tablicy
Informacyjnej Budowy oraz ogtoszenia zgodnego z vo'gporadzeniem.

1.14.2. Tabliczki znamionowe

Urzadzenia (pompy) d&da posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaly spiniezledny do identyfikaciji
urzadzenia. Wszystkie napisy na adzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukogrzeenia itp., niezbdne
do identyfikacji uradzen i ich bezpiecznej obstugigla wykonane wgzyku polskim.

2. WYMAGANIA  DOTYCZ ACE  WLASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania podstawowe

Na 3 tygodnie przed planowanym zémiem zamoOwienia Wykonawca przedstawi Inspektordvedzoru
szczeg6towe informacje dotygze zrédta pochodzenia materiatéw, wdzen koniecznych dla realizacji Robdét,
a nieuwzgtdnionych w Wykazach. Wykonawca nie zjozamoéwié w jakiejkolwiek firmie bez wczaiejszego
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na skorzystatagiej maliwosci.

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakapych materiatdw z konkretnegoddia nie oznaczaze
wszystkie materiaty z tegoodta maj taka akceptag.

Wszystkie materiaty i ugglzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy nusyc:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z afmmjicym prawem (w tym w szczegoliwm Prawem
budowlanym i Ustaw z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i pa&iaglymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodné&i i 0znakowanie,

— zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami InspekNadzoru,

— nowe i nieaywane.

Nalezy stosowd urzadzenia, do ktérychastatwo dosgpne czsci zamienne.

Kazde uradzenie wypossone lkkdzie w przymocowan na state do korpusu Uidzenia tabliczk znamionow

wykonana ze stali nierdzewnej.

2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorely sprawdzenia zgodém

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirgtaterialtdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materialéw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzorgdazie przeprowadzat inspekcwytworni, keda zachowane nagtujace

warunki:

- Inspektor nadzoru ¢dlzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji.

- Inspektor Nadzoru dglzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizaajioury.

2.3. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonaweg wywiezione z Placu Budowy,abz ziozone

w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzorsgli Jespektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayeie tych

materiatbw do innych robot, mite, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tyclatemialdbw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamgkonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyerlo czasu, gdydda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowabys gakos¢ i wiasciwosci do Robo6t ibyly dogpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowanigzdb zlokalizowane w olgbie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy watéeh zorganizowanych przez Wykonawc
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Budowy lub ST przewidujmazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla bal@rowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezeby¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Kwalifikacje wia sciwosci materiatow i urzadzen

Kazda partia materiatdw, wszystkie wdzenia przeznaczone dla Rob6t muszostd zatwierdzone przez
Inspektora. Inspektor nae polect przeprowadzenie testéw na materiatachadereniach przed ich dostarczeniem
na Plac Budowy oraz mie on poledi przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to tdciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobawany do dostarczenia materiatow, agtzen do jakichkolwiek czsci Robot
odpowiednio wczénie w celu przeprowadzenia inspekcji i testéw. Whdwca przedstawi nayczenie Inspektora
prébki do jego akceptacji, a przed przedstawienigrdbek Wykonawca upewni ¢size s one faktycznie
reprezentatywne pod wzglem jakdci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostppbrane, a wszelkie materialy i
inne rzeczy wykorzystane podczas pragabréwne pod wzgidem jakdci zatwierdzonym prébkom. Badania
wykonane kda na koszt Wykonawcy.

Materialy i uradzenia musgz posiadd wymagane dla nich prawenfwiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpiatteva, atesty, aprobatygwiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawilnzynierowi nie péniej niz w dniu dostawy materiatow, wdzeir na plac budowy.
Wykonawca jest zobowtany do dostarczenie polskich ttumatzdokumentdéw zwizanych z materiatami,
a istniepcych w innych ¢zykach.

Chocia projekt ten oparty jest o polskie wytyczne progakania, akceptagj otrzymaj réwniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéwedmynarodowych i spetniggych kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dadaoie. Dostawca i Wykonawcaa szobowhzani do
dostarczenia dowodow potwierdzeych powysz zgodndé. Akceptacja takiego usdzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowkan wynikajacych z tego Umowy i rinych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonaweca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgal, ktéry nie spowodujaiekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Spgrz uzywany do Robét powinien ldyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Programie ejghcie organizacji

i technologii rob6t, zaakceptowanym przez Inspekidadzoru; w przypadku braku ustale takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow& przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami stkrgmi

w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora w termirprzewidzianym Umow Sprzt bedacy wilasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byitrzymywany w dobrym stanie i gotowad do pracy. Bdzie

on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdtwierdzajcych dopuszczenie spitm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli ST przewiduje maiwos¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora swoim zamiarze wybouryska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spr&, po
akceptacji Inspektora, nie e by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia niegwarantare zachowania Umowy, zostanie przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowitany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robo6t i wkiwosci przewa:onych materiatow. Liczbé&rodkdw transportu drizie zapewnia
prowadzenie Robét zgodnie z zasadami dereymi w Umowie, ST i wskazaniach Inspektora, wnigrie
przewidzianym Umow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydah spetnig wymagania dotycce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwdrgzh obcizen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezine zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowyregowo tadunkdw

i w spos6b cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzaeds lisungte z Placu
Budowy. Wykonawca d@lzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachldou Budowy.

Wykonawca zobowgzany jest do wykonania i uzgodnienia projektu orgatji ruchu i zabezpieczenia robét
z wiascicielem drogi oraz poligj Wykonawca zobowgany jest do wykonania organizacji ruchu (oznakdaan
zabezpieczenia terenu robd4t oraz oznakowania ofaidzaleconego, zwkanego ze zmianorganizacji ruchu,
oznakowania drég). W organizacji ruchu zpstego naley zapewnt bezpieczne dojazdy i dwja do istniejcych
posesji w okresie prowadzenia Robét, a w HarmonmograRobét uwzgldni¢c odpowiedniesrodki techniczne
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i organizacyjne na realizacjtego zabezpieczenia. Wykonawca wuieogloszenie zmiany organizacji ruchu w
prasie. Wszystkie formaldoi zwigzane z zajciem pasa drogowego i organizacjuchu z tym zwjzane
Wykonawca zobowgzany jest wykon& wtasnym staraniem. Przed przyseniem do Robdt Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzeniayoganiony z odpowiednim zagdem drogi iorganem
zaradzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@étobot w okresie trwania budowy. W zaiesci
od potrzeb i pogpu Robét projekt organizacji ruchu powinientkaktualizowany przez Wykonawma biezaco. W
czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, talme i kgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie, takie jak: zaporyswiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqdaw ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stadeuwki widocznéci w dzien i w nocy tych zapér

i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgw bezpiecatstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gizenia
zabezpieczare kxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t budowlanych

Wykonaweca jest zobowkany do zrealizowania i ukozenia Rob6t ok&onych zgodnie z Umogy z dokumentagj
projektova wraz z pozwoleniem na budew zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru  Dokuraemt
Wykonawcy, majcymi zastosowanie Normami i Aprobatami Techniczngmaiz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgso wszystkich
elementéw Robd6t zgodnie z wymiarami édnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai
pismie przez Inspektora Nadzoru. Ngstwa jakiegokolwiek kfdu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zosganesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe; na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdwybnaczenia wysokoi przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakedza ich doktadng:.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i element®ebot lkeda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentadjojgktowej (Rysunkach), a ta& w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektoradk@u uwzgidni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywaie na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod graba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dZiada Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obsuaiakie
moa by¢ uzyskane przez Wykonaw€ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszalnpcae.

5.2. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowzany zapewri petry obstug geodezyja inwestycji z uwzgldnieniem, w szczegolioi,
ponizszych wymagéa Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych ponkej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Kwocie Umowy.

Opracowania i czynrigi geodezyjne wykonajpodmioty posiadage niezledne uprawnienia zawodowe w tym
zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 mag®@i9- Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2.1. Opracowania geodezyine do celéw projektowych

Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celowgktopwych obejmuj przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
niezkednej do wykonania projektu, kidrstanowi kopia aktualnej mapy zasadniczej. Dopusziz dwukrotne
pomniejszenie lub powkszenie tej mapy. W razie braku mapy zasadniczefipowiedniej skali, projekt spardza
sie na mapie jednostkowej, przygj do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzneggoyMio celéw
projektowych powinny obejmowaéwniez obszar otaczagy teren inwestycji w pasie, co najmniej 30 m, aazie
konieczndci ustalenia strefy ochronnej — takteren tej strefy. Dotyczy to opracawarojektowych w trakcie
wykonawstwa np. komor przewiertowych.

5.2.2. Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu halepracowd geodezyjnie w celu okgékenia danych liczbowych
potrzebnych do wytyczenia w terenie paaia poszczegoélnych elementdéw projektowanych obwekiudowlanych.
W szczegélnéci dane te powinny dotyczypunktéw gtéwnych budowli, przebiegu osi, liniiagraniczajcych, linii
zabudowy, usytuowania obiektéw budowlanych, jaknigw projektowanego uksztattowania terenu.
Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowanimuenaley opier& na osnowie geodezyjnej. Uprawniony
geodeta z ramienia Wykonawcy wysit 0 udosgpnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniBgaktu
Zasobow Geodezyjnych.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgedrz wymaganiami projektu budowlanego, podlegaj
geodezyjne elementy okiajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wy§okae budowanych obiektow,
a w szczegOlrgei:
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- gtéwne osie ruroagow i obiektdw naziemnych i podziemnych,
- state punkty wysoliziowe — repery.

5.2.3. Czynndici geodezyjne w toku budowy

Czynndci geodezyjne w toku budowy obejmuj

— geodezyjn obstug budowy i montau obiektéw budowlanych,

— geodezyjn inwentaryzagj powykonawca obiektéw budowlanych.

Geodezyjna obstuga budowy i montaobiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiagntkolne tych
elementéw obiektu, ktérych dokladitousytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapepvaiwidiowego
wykonania obiektu. Wykonanie czyniwd geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potizi@rwpisem do
dziennika budowy lub monta. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kieroamikbudowy kopie szkicow
tyczenia i kontroli potgenia poszczegoélnych elementow obiektu budowlanegaevierajce dane geodezyjne
umazliwiajace wznowienie lub kontrelwyznaczenia.

5.2.4. Czynnosci geodezyjne po zakfczeniu budowy

Po zakdczeniu budowy poszczego6inych obiektow budowlanyelfiery sporzdzic geodezyja inwentaryzagj
powykonawca w celu zebrania aktualnych danych o przestrzenrpzmieszczeniu elementdéw zagospodarowania
dziatki lub terenu.

5.2.5. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchogizy w sklad Dokumentacji Budowy powinien zawierdokumentag geodezyja

sporadzomy na poszczegllnych etapach budowy, a w szczegdlngzkice tyczenia i kontroli poienia

poszczegodlnych elementéw obiektu budowlanego. D@niatja geodezyjno-kartograficzna spolzona w wyniku

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ( w tyntkastudni, wykazy wspétednych, szkice polowe w wersji

papierowej i elektronicznej) powinna zawiérdane umgliwiajace wniesienie zmian na mgpasadnicz, do

ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji siezbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

- do drodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejgimat dokumentacji w formie i zakresie przewidziem
odrebnymi przepisami,

— kierownikowi budowy kopi mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzagivykonawcze;.

5.3. Harmonogram Robot

Wykonawca zobowgzany jest do przedstawienia Inspektorowi NadzorazoZamawiagjcemu do akceptacii
harmonogram rzeczowiimansowy z podzialem na ulice calej budowy orazrm@ogramu rozruchow
i tymczasowych eksploatacji w trybie i na warunkachewidzianych w Umowie.

5.4. Prowadzenie robot rozbidrkowych

Warunki i tryb postpowania przy prowadzeniu rob6t rozbiérkowych dlkaeszczegoétowo Rozpagdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawierwmkdw i trybu posipowania w sprawach rozbidrek
niewytkowanych lub niewykfczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 04.198.2043)ykonawca prac
rozbiérkowych przed przygpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowadsoru i uzgodni z nim
dokumentagj prac rozbidrkowych, harmonogram prac rozbiérkowgchz przedstawi umoyw zakresie odbioru
materiatow rozbiérkowych z odbiaogc na czas trwania Umowy. Wykonawca zobamainy jest wysegregowa

z materiatéw rozbiérkowych zitom metalowy oraz detosvane maszyny, ugdzenia i instalacje. Materiaty te
nalery ziozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru zopmwé do dyspozycji Zamawiagego.
Pozostale odpady Wykonawca na wtasny koszt usuritdazu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
Z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.5. Wycinka zieleni

Wykonawca ponosi koszty zgg@ane z wycink drzew i krzewow. Koszt optat za wprowadzenie zmian
srodowisku naturalnym, zwkanych z wycink drzew jest refundowany przez Zamaw@go, po przedstawieniu
przez Wykonawg dowodu ich wniesienia. Zakres prac obejmuje wykdmawycinki drzew zgodnie z
inwentaryzacj zieleni przekazan przez Zamawiacego. Wykonawca posegreguje wgtgi zieleh i odwiezie

materiat z wycinki na sktadowisko wskazane przem@waiapcego. Wykonawca przed przypteniem do realizacji
wycinki przedstawi Inspektorowi Nadzoru umgw zakresie odbioru materiatéw z wycinki z odbiprc

5.6. Ogolny opis przewidywanych rob6t
Szczegdtowy zakres rob6t okleno w specyfikacjach technicznych ST-01 + ST-Odzow Przedmiarze Roboét.
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6. KONTROLA JAKO SCI

Wykonawca ustanowi system zapewnienia §akqSzJ), aby wykazywa stosowanie gi do wymaga Umowy.
System ten &dzie zgodny z wymaganiami podanymi w Umowie. Inspekladzoru bdzie uprawniony do audytu
systemu w kadym jego aspekcie. Szczego6lowe informacje na temstystkich procedur i dokumentow
stwierdzagcych stosowanie sido nich, kda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do jego wiaddingprzed
rozpoczciem kadego etapu realizacji. Gdy jakdokument natury technicznegdrie wystawiany dla Inspektora
Nadzoru, na samym tym dokumencie umieszczagtzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentzepr
samego Wykonawec

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor2¢ad mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowatyj. Wykonawca &dzie przeprowadZapomiary

i badania materiatdbw oraz Rob6t zestotliwoscia zapewniaica stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie
Zz wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresdab i ich czstotliwos¢, 1 okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takneslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kolntjest
konieczny, aby zapewhiwykonanie Rob6t zgodnie z UmawwWykonawca dostarczy Inspektorofwiadectwaze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dulzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakaci (PZJ)
Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:
a) cze$¢ 0gOlm opisupca:

— organizac} wykonania Robo6t, w tym terminy i sposob prowadagrobot,

— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robot,

— system (spos6b i proced)iproponowanej, kontroli sterowania jake wykonywanych Robat,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,

— sposéb oraz formgromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrnologicznym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) cze$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokzmoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedhitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedgrpomiardw i bad& prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwaezameszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow Robét,

— sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powiniensaptyp kontroli, metod, zakres, czas
i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczabioi dokumentagj jak réwniez pod& kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj iestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.).

6.2. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prétyeditych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdiy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do
bada. Inspektor Nadzoru dalzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonaweglaie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowyetdd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryveanawiajcy.

Pojemniki do pobierania probeleda, dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzoredd odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany pmgpektora Nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnieub badania, Wykonawca przedstawi ngrpé ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Inspekcije telewizyjne

Po zakaczeniu Robot montawych kanalizacji deszczowej, Wykonawca wykona @kgg za pomog telekamery
wykonanych kanatéw grawitacyjnych (dotyczy kanalgidwnych, bocznych). Pozytywny wynik inspekcjdzie
warunkiem potwierdzenia obmiaru wymaganego do ruesiej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawt Inspektora. Inspekejtelewizyjra wykonanego
odcinka Rob6t naly wykona pod nadzorem Inspektora, Przedstawiciela Zamaeagp, lub wyznaczonego
Przedstawiciela ytkownika.

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi raporty z przeprowadzonej inspekcg@lewizyjnej sieci
kanalizacyjnej. Wyniki (kopie) dxla przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtegtatczonego przez
niego wzoru.

Wymagania dla inspekcji TV:

a) wymagana specyfikagjnspekcja TV, powinna zawiera

- protokét z kadego badanego odcinka wraz z protokotem spadkéw,

— zestawienie zbiorcze protokotow - na ktérym powirsiyznale¢ takie informacje jak: data inspekcji,
nazwa kolektora, nazwa miejscode srednica i materiat badanej rury, nazwy studzienedctkowej
i koncowej) medzy ktérymi dokonywana byta inspekcja TV, dhiégkazdego badanego odcinka, stan
kanatu (wpisane zaobserwowane nieprawidkmijo uwagi- gdzie mzna wpisywa inne informacje jak
wystepujace na danym odcinku przeciwspadki, itp.,

- kopig cyfrowego nagrania video kdego badanego odcinka, wraz z kopizekazywanych protokotow
i wykreséw spadkéw(kopie protokotéw i wykresow skéd oraz klipy video badanych odcinkéw
powinny by nagrane na ptgtCD lub DVD);

- map z zaznaczonymi odcinkami ktorych dotyczyta inspaKkc/

b) warunki prowadzenia inspekgciji :

- przed rozpooziem inspekcji TV kolektor musi lydoktadnie wyczyszczony aby moc prawidiowo
okresli¢ jego stan techniczny;

- w zalenosci od wystpujacej srednicy kanatu naly przewidzié monta dodatkowego éwietlenia
(duze érednice), wekszychsrednic két wozka kamery, wysginika gtowicy kamery, tak aby nagranie
video badanego odcinka byto wysokiej ja&io

c) inspekcja TV skiada siz jednoczesnego nagrywania strumienia video zregtaodcinka, dokonywania
pomiaru spadkéw badanego odcinka, zapisu wszetkagtrawidtowdci

d) w trakcie prowadzenia obserwacji ngle w sposob szczegblny zwréciuwag na nasipujace
nieprawidtowdci i opisa je w polu obserwacji programu do inspekcji TV:

— wgniecenia punktowe rury PVC, ktére powstaa skutek nacisku kamieni geianke rury

— sposo6b wykonaniatzenia rur, a w szczegolém: czy nie wystaje uszczelka kotowa lub inny miter
uszczelnigjcy, czy hczenia g dobrze ,dobite”, czy akcze nie jest przemieszczone wzdtie,
promienicie lub pod ktem, czy nie ma ubytkéw rury (rura kamionkowa)

— peknigcia scianek rur : wzdhne , poprzeczne, obwodowe, zbme, spiralne na @tzu, gknig¢ na
ztaczu.

- deformacja pionowa lub pozioma rury, uszkodzeniaipzchniowe, naprawy punktowe

- zatamania , zapadgia kanatu, inkrustacja kanatu

— kolana na cigu, przed i za studzieak

— zaleganie wody na danym odcinku bez sptywu w kiknyprzeptywu

- infiltracja wody gruntowej do kanatu, pocenie, kaigalub eksfiltracj&ciekéw do wéd gruntowych

— przeszkody, blokace swobodny przeptyw w kanale.

- wystpowanie osadéw odikonych (drobnoziarnistych, gruboziarnistych, twahaly zbity materiat)

- wadliwie wykonane przykcza, czy s dobrze umiejscowione, czy nie wystajewrtrz rury, czy
przylacze nie jest zablokowane, itp.

W przypadku wykonania inspekcji kanatow kaméez wymaganego nadzoru lub nie spehti@j powy:szych
wymaga technicznych lub jalk&@iowych , Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wykonania ponownej ingpakc
koszt i ryzyko Wykonawcy.
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W przypadku jakichkolwiek wtpliwosci zwiazanych z utrzymaniem robét po ich wykonaniu a pragdaniem
Swiadectwa Przefia Inspektor za zgadZamawiajcego lub Zamawiagy mog polect wykonanie powtérnych
inspekcji wskazanych odcinkéw.

Jeeli dodatkowe inspekcje wyka niezgodnéci jakosciowe Robot, to wszelkie koszty inspekcji i wszekki
konsekwencji z tego tytutu pokryje Wykonawca rohlizeli dodatkowe inspekcje potwiergiprawidtowa¢ stanu
wykonywanych robét zgodnie z wymaganiami ST, tozkawdatkowych inspekcji pokryje Zamavaay.

6.4. Raporty z badain

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami B@dak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie 7 dni. Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane Inspektorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innperez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnioestjdo dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdowzddta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli Robét prowadzonego przez Wykonawbedzie
oceni@ zgodnd¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawimnidw badaé dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru ni® pobieré probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatkowych bad@ albo oprze
sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatéw i Rob6t z Umoav W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe.

6.6. Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowanstvia w szczegoInéci:

1) Pozwolenie na budoywraz z Projektem Budowlanym

2) Dziennik budowy,

3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze,

4) Karta Nadzoru Autorskiego

5) Ksiazka obmiardw.

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Rdemienia, Préby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.)

7) Harmonogram Robét

8) Raporty o pospie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymigar¥Varunki Umowy z zatznikami,

9) Protokdly z préb, inspekcji, odbioréw,

10) Dokumenty zapewnienia jakad,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wgdarzez odpowiednie wiadze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze strointrzecimi,

13) Protokoty Przekazania Robot,

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.6.1. Dokumenty zapewnienia jakdci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeataeitp., receptury, wyniki badakontrolnych itp. oraz inne
dokumenty kda prowadzone wg wymagaProgramu (Systemu) Zapewnienia Jako

Dokumenty te bda wymagane podczas Odbioréw i Probfi€owych Robo6t. Inspektor Nadzoru powinien énie
nieograniczony dogp do tych dokumentéw.

6.6.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwane z realizagj Umowy keda przechowywane na Placu Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkiebkird protokoty, przechowywane w upadkowany sposéb

i oznaczone wg wska#dnspektora Nadzoru powinny byprzechowywane tak dtugo, jak to zostanie przegblie
zalecone. Wykonawca winien dokonyav ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czashiwizacji,
réwniez na nénikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru Budowlanegeedgstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiafego oraz innych uprawnionych organéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Umomwjednostkach ustalonych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.
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Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganWarunkéw Umowy, po pisemnym powiadomieniu
Inspektor Nadzoru o zakresie obmierzanych Robgrminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.
Wyniki obmiaru lzda wpisane do Kaizki Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Robo6t lub innejsaz
dokumentacji oraz w Specyfikacjach Technicznychavialnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich
Rob6t. Bkdne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nané.

Obmiar gotowych Roboétddzie przeprowadzony z eztoscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okrelania ilosci robot i materiatéw

Obmiar robot bdzie okrédlat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstaloego spretu w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Diugosci i odlegtgici pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej. Jéli specyfikacje techniczne wdaiwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, okjosci bgda
wyliczone w i jako diug@é pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére maa by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rokgdltzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaji bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary leda przeprowadzane przed wystawienienesciowych faktur, a take w przypadku wyspowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzeleda wykonywane w sposdb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Kstégi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolkczone w formie oddzielnego zaknika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z éksprem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbidr Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega Kaowej ocenie iléci i jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.
Odbidr takich Robot d&mzie dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego pepu Robot. Odbioru dokonuje Inspektor. O gotéévalanej czsci Robdt do odbioru
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemDihior kedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej
jednak nk w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie InspektNadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ Robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawi
= dostarczonych przez Wykonagvelokumentéw potwierdzagych jakaé¢ i zgodnaé wykonanych robét
z Umowg, takich jak: raporty z préb, inspekcji i baglatesty, certyfikatyswiadectwa, szkice geodezyjne z
potwierdzeniem geodety o zgoduob z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie imtekumenty
niezlxdne dla zaakceptowania robot,
» przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspddagia i prob.
Z przeprowadzonego odbioru nafesporadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora Nadzoru, Wywa i inne
osoby uczestniegze w odbiorze.
W protokdle odbioru rob6t zanikajych i ulegaicych zakryciu, naley poda& przedmiot i zakres odbioru oraz
zapis& istotne dane, mage wplyw na przyszateksploataej, trwaltos¢ i niezawodnéé wykonanych robét:
= zgodnd¢ wykonanych robét z dokumentagrojektova,
» rodzaj zastosowanych materiatéw, typagze,
= technolog¢ wykonania robot,
= parametry techniczne wykonanych robét.
Do protokétu nalgy zakhczy¢e wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykoraweaz raporty z prob
przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru. Wzétokédu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem
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Nadzoru. Przeprowadzenie odbioru robot zamityggh i ulegaicych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci wynikajacych z Umowy.

8.2. Odbior czesciowy

Przed wystpieniem o Czsciowa Platnég¢ Wykonawca zgtosi do odbioru €ciowego wszystkie roboty, ktorych
Ptatn@g¢ ma dotyczy. Odbidr zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadgmsanymi w p. 8.1 niniejszej ST,
dotyczicymi odbioru rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu. Roboty zostanuznane przez Inspektora Nadzoru
za podstaw do wystpienia o Przdgiowe Swiadectwo Platnéci wylacznie, kiedy przeprowadzony odbior
czesciowy da wynik pozytywny. Protokdt odbioru robdt Whnawca daiczy do wysipienia o Przdgiowe
Swiadectwo Platni. Jezeli w zakres robot stanowdych podstaw wystpienia wehodz roboty poddane odbiorom
uprzednio Wykonawca zgizy do wysipienia protokéty z tych odbioréw.

Przeprowadzenie odbiorugziowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigliovynikajacych z Umowy.

8.3. Odbior koncowy i przejecie robot

8.3.1. Wymagania ogélne

Warunkiem przysipienia do Odbioru Kacowego jest zatwierdzenie przez Inspektora Nadzewastpujacych
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawc
1) Dzienniki budowy i rejestry obmiarow.
2) Dokumentagj projektowa podstawoavz naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodaikgesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy.
3) Dokumenty dotycgce stosowanych materiatdw.
a) dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbol¢m B
b) certyfikat zgodnéci
c) certyfikaty zgodnéci wyrobu z PN lub aprobat
d) deklaracja zgodrci producenta wyrobu z PN lub aprop&tchniczia
e) sSwiadectwa jakéci,
f) Swiadectwa pochodzenia,
g) atesty higieniczne
h) inne
4) Protokoly z przeprowadzonych odbioréw robot zandyagh | ulegajcych zakryciu oraz odbiorow gziowych.
5) Tasmy z zapisem wideo inspekcji telewizyjnych wykonamkanatow.
6) Operaty geodezyjne w uktadzie xyz dla kolektorGwetiych,
7) Protokoly z wszystkich przeprowadzonych prob i elspi.
8) Dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonychdzea
9) Rysunki na wykonanie robét towarzysych (np. na przelenie linii telefonicznej, gazowej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wdecielom urzdzen.
10) Protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wyqarez instytucje zagdzapce drogami.
11) Oswiadczenie wicicielow posesji na ktérych roboty byty prowadzone teren zostat przywrocony do stanu
pierwotnego wraz z zmianami wprowadzonymi w dokutaeji
12) Powykonawcza dokumentacja budowy (zgodna z p.1.6.1
13) Wszelkie inne dokumenty niegiine do uytkowania sieci i wymagane w pozwoleniu ha budow

8.3.2. Przebieg

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzarspetnieniu wszelkich wymagdormalnych i gotowséci

do przysipienia do Odbioru Kacowego. Nadzoér nad przebiegiem sprawdwvigdzie Komisja w skiad, ktorej

wchodzt bedzie przedstawiciel Zamawigjego, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy, Wykonawaraz inne

osoby powotane do udzialu w odbiorze przez Zamawegmo, ktorych udzial w Odbiorze jest wymagany

przepisami.

Przebieg odbioru Kicowego:

1) Sprawdzenie i przekazanie komplettiodokumentéw wymaganych postanowieniami Umowy, iSFrawa
budowlanego.

2) Inspekcja trasy lub jej fragmentdw wykonanego upnm@, sprawdzenie kompletfed i poprawndci
wykonania robot poprzez weryfikacjich zgodnéci z postanowieniami Umowy, Projektem Budowlanym
i wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonaniadbioru rob6t budowlano-montawych, Polskimi
Normami oraz sztukbudowlan.

3) Protokolarne przejecie robét zgodnie z postanowi@nivarunkéw Umowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednosti obmiarovy ustalon dla
danej pozycji Przedmiaru Robdét.
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Cena jednostkowa pozycji przedmiaroweflbie uwzgkdniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skladeg
sig na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w specyfikacjach technicznyehdokumentacji projektowej. Jest ona
ostateczna i wyklucza miliwos¢ jakichkolwiek dodatkowych ptatgoi.
Cena jednostkowa obejmowbedzie:
= robocizre bezpdredni,
= wartes¢ zwytych materiatdw (w tym wszelkich materiatbw pomimaych niezldnych do wykonania
robét a nie wymienionych bezfrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu, magazyania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
=  wartes¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezetpr na Plac Budowy
i Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
= koszty pdrednie, w sktad ktérych wchodz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@mdzenie energii
i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty datyge oznakowana Roboét, wydatki dotgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daer placéw i bocznic, koszty dzieawy pasow roboczych,
ekspertyzy dotycre wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty adarz przedsibiorstwa
Wykonawcy,
= koszty odszkodowaw zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodadenenie poses;ji,
= koszty wszystkich tymczasowych, budowli, aoizea, robét itp. niezbdnych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Préb Koowych,
= zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,
= podatki obliczane zgodnie z obawujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie bglevlicza
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonazec dan pozycg w Wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza nltiwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét¢ybh t pozych
kosztorysow.

9.2. Koszty zawarcia ubezpiecz# na Roboty obgte Umowg
Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Umowie ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszysth wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wéeglstwymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
9.4. Zaplecze Zamawiagcego
Wykonaweca dla niniejszej inwestycji zapewnia pomgzenia dla Inspektora Nadzoru.

9.5. Dokumenty Wykonawcy

Koszty opracowania Dokumentéw Wykonawcy ngleja¢ w kwocie Umowy.

9.6. Koszty zwigzane z Informacija na terenie budowy
Koszty zwizane ze spetnieniem w/w wymagpaunktu 1.14 Wykonawca uwzglni w kwocie Umowy.
9.7. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczé

Koszty zwhzane z organizagjruchu i odpowiednich zabezpieéziesygnalizacji Wykonawca uwzgini w kwocie
Umowy.
9.8. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszt zagcia pasa drogowego na czas prowadzenia Rob6t, aeylic zgodnie z Ustawz dnia 21 marca 1985
o drogach publicznych (Dz. U. 04.204.2086) ponogk@hawca i uwzgidni w odpowiedniej pozycji Przedmiaru
robét, natomiast optaty za umieszczenieadze w pasie drogowym po stronie Zamawizggo.

9.9.Koszty tymczasowych zgg dziatek prywatnych

Ewentualne koszty zgia terenu na czas budowy projektowanej sieci manseh prywatnych Wykonawca
uwzgkdni w cenie Umowy natomiast siebna¢ przesytu jest po stronie Zamawieggo.

9.10.Roboty rozbiorkowe

W cenach jednostkowych dotyrz/ch rob6t rozbiérkowych natg uwzgkdni¢ miedzy innymi koszty:
= rob6t tymczasowych niezbnych dla dokonania demoatai/lub rozbiorki,

demontau i/lub rozbiorki,

zatadunku, transportu i wytadunku materiatéw z i6gb i/lub demontau,

segregacji materialéw z rozbiérki i/lub demanta

usungcia z Placu Budowy i zagospodarowania materiatogdaipch Zamawiajcemu,

uporzdkowania Placu budowy.
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9.11.Koszty wycinki drzew i krzewow

Wykonawca ponosi koszty zudane z wycink drzew i krzewéw. Koszt optat za wprowadzenie zmian
w srodowisku naturalnym, zwzanych z wycink drzew jest refundowany przez Zamawiggo, po przedstawieniu
przez Wykonawe dowodu ich wniesienia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty z@ane z uzyskaniem decyzji usegia drzew oraz krzewow.

9.12.Koszty Prob Koncowych
Koszty zwihzane z wykonaniem Préb Koowych, Wykonawca uwzelini w kwocie Umowy.

10. DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1.Normy
PN-92/N 01256.01 Znaki bezpiedsdwa. Ochrona przeciwparowa.
PN-93/N 01256.03 Znaki bezpiegatwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpiegatwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)
PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczistwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)
1Az2:2001

10.2.Przepisy zwhpzane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2W06/156/1118 z @gd. zm.).

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U1Ns, poz. 1229).

= Ustawa z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

= Ustawa z dnia 17 maja 1989r — Prawo geodezyjneaogeaficzne (Dz.U. 00.100.1086)

» Ustawa z dnia 4 lutego 1994r Prawo geologicznemigae. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zaggdarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003/80/717).

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz.U. nr 92 poz. 880).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (DRItJ62 poz. 628 z 2001r. z pd. zm.)

= Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.sprawie okrélenia rodzajow przedsivzieé
mogcych znacgco oddzialywéd na srodowisko oraz szczegétowych uwarunk@wazwiazanych z
kwalifikowaniem przedsiwziecia do sporgdzenia raportu o oddziatywaniu saodowisko (Dz. U. z dnia 3
grudnia 2004 r.)

= Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce remciciami (Dz. U. 2000r. nr 46, poz.543 zindejszymi
zZmianami).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003/120/ 1133).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéméa 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progumam
funkcjonalno — aytkowego (Dz. U. 2004/202/2072).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniauciemmdcia na cele budowlane i decyzji
0 pozwoleniu na budoyDz. U. Nr 120 poz. 1127).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20w sprawie informacji dotyazej bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiwva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcal20r. w sprawie dziennika budowy, montai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianzarajacego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U 2002/108/953).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowiageodezyjno - kartograficznych oraz czyéeigeodezyjnych obowkujacych w budownictwie.
(Dz. U. Nr 25 poz. 133).

= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r wapie standardéw
technicznych dotyeych geodezji, kartografii oraz krajowego systemiorimacii o terenie. (Dz. U. nr 30, poz.
297).

= Rozporadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictdr@ia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotowadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 200dr. 38,
poz. 455).

= Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 3.10.2005 w sprawie szczegOtowwgimaga jakim powinny
odpowiadé dokumentacje hydrogeologiczne i geologicznoymerskie (Dz. U. nr.201 poz,1673).

» Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvecw sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002jennik Ustaw Nr 75, poz. 690.
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ST-00 Wymagania ogélne ST-00/23

= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.091998 w sprawigstale
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw tdaiwych (Dz. Unr,126 poz.839)

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzanigciekdw (Dz.U.
2006/123/858).

= Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkdgakie naley speiné przy
wprowadzaniuciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasmjzegolnie szkodliwych di&rodowiska
wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczn@02 r. w sprawie okétenia przegitnych norm zaycia
wody (Dz. U. 2002/8/70).

= Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200Rurev sprawie wymagadotyczcych jakdci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz. U. 2002/203/1718).

= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. sprawie
przeciwpagarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz. U. 2003/121/1139).

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 19994133).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winée 2003r. w sprawie szczegdlnych warunkow gdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzgmmdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729).

= Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 30 maja 2000r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 7.35)

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy. (Dz. U. 2003/169/1650 zpdzm.).

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiec#astwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003/ 47/ 401

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnig. ®5. 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktre powin
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U 68y poz. 288).

= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn®. 11. 2002 r. w sprawie najwszych
dopuszczalnych aten i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz.
1833).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 01.10.1993r w sprawie bezpietztwva i
higieny pracy w oczyszczalniagbiekéw (Dz. U. Nr 96, poz. 438).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 01.10.1993r w sprawie bezpidstea i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i komsaiji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéme 2001 r. w sprawie bezpiedatwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych agizz technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dragch
(Dz. U. 2001/118/1263).

= Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid fnarca 2000 r. w sprawie bezpietztava i higieny
pracy przy ecznych pracach transportowych (Dz. U. 2000/26/3p8&zn. zm.).

= Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 31 marca 2003r w sprawie zasadniczych
wymaga dlasrodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

= Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standarddusyjnych z instalacji (Dz. U. Nr
163, poz. 1584).

= Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonyaamac geodezyjnych (GUGIK, Zaidzenie Nr 1 Prezesa
GUGIK z dnia 9.02.1979r).

= Instrukcja techniczna 0-3 - Ogélne zasady komplattiew prac geodezyjnych (Zadzenie Nr 1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.922r).

= Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga #iywgi (Zaradzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r).

= Instrukcja techniczna G-2 - Wysdlaowa osnowa geodezyjna (Zadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980r).

= Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne isekaiciowe (Zaradzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r).
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ST-01

PRZYGOTOWANIE
| ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
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1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Techniczneja swymagania dotyecre wykonania robét
przygotowawczych, ziemnych i rozbiérkowych orazasgpdarowania terenu w ramach projektu pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego namtz230/92 w Strzelcach Opolskich
— droga i infrastruktura
Etap | - budowa zjazdu, budowa drogi wewnnej wraz z miejscami postojowymi, chodnikanainaizacj
deszczow i aswietleniem ulicznym

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyqrowadzenia prac przy realizacji robét przygotowayeh
i ziemnych oraz zagospodarowania terenu zgodniekumentacj Projektovs i obejmup:

= wycinke drzew,

= zabezpieczenie drzew w pahliwykopow,

= roboty rozbiérkowe,

= roboty ziemne - wykopy, nasypy, podsypki, obsypkasypki, zasypy, korytowanie pod& oraz

umocnienia nasypow - zggane z budowprojektowanej sieci, drég, obiektéw sieciowych
= wykonanie ogrodag trawnikoéw, uporgzdkowanie terenu.

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlangh

Przedmiot zaméwienia odly niniejsza Specyfikacj odpowiada nagpujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspolnego Stownika Zamowi€éCPV) wg Rozporgdzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008
z dnia 28.11.2007r:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiodeikekiow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zeemn

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowgrzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbWTWIOR) i postanowieniami Umowy. Ponadto
ponizsze okrélenia oznaczaj

- wykopy doly szeroko- i wskoprzestrzenne liniowe dla ydzen instalacji podziemnych lub dla
fundamentéw oraz miejsca rozbidrki nasypow, walalwhatd ziemnych,

- zasyp wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych maganym zagszczeniem,

- przekopy wykopy podtne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i medicyjnych,

— ukopy pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zastayta do budowy nasypow lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

— dokop miejsce pozyskania gruntdw do wykonania raiEnnych potaone poza Placem Budowy,

— wykopy obiektowe  wykopy oddzielne ze skarpambgke od 1m,

- nasypy uytkowe budowle ziemne wznoszone wzwgd poziomu terenu, w ktorych grunt jest
celowo zagszczony,

- odkiad grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zoloy w okrélonym miejscu bez

przeznaczeniaaytkowego lub z przeznaczeniem dazpi@jszego zasypania wykopu,

- plantowanie terenu  wyréwnanie terenu do zadanyofektem rzdnych, przeZcigcie wypukidci i zasypanie
wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych egém¢ do 50 m,

— wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca zagszczenie gruntu, okéna wg wzoru:

Is=Pd/Pds

gdzie:
Pd - gstas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalnastos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora,

- pal szalunkowy element plytowy lub stupowgianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem
taczacym (brus, grodzica),

- écianka szczelna  $ciana zlgona z podtanych elementow (drewno, stal, beton), zagnych w grungcisle
jeden obok drugiego.
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2.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygze wigciwosci wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowayia

i sktadowania oraz pagiowania z materialami nieodpowiag@ymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00
~Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania szczegolne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robétlcych przedmiotem niniejszej S%:s

grunt z wykopu,

cement,

piasek,

ZWir,

kamien famany,

kruszywa mineralne,

grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe wede® na geaico ze stali konstrukcyjnejeglowej St3Scu4,
stosowane do budowégian wodoszczelnych,

mieszanka nasion traw:

humus - ziemia rdinna bez zanieczyszcige

nawozy isrodki ochrony rélin oraz woda.

prefabrykaty ogrodzenia terenu - elementy systemetadowe ocynkowane, malowane proszkowo: stupki
z profili kwadratowych zamkatych, panele systemowe zgrzewane, bramy i furtédioste (wypetnienie bram
i furtek zamknetymi profilami stalowymi), siatka ogrodzeniowa stah ocynkowana i powlekana o wys@kb
min 2m.

Wszystkie materialy i ueglzenia przewidywane do wbudowanigdlp zgodne z postanowieniami Umowy
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonymiezaized wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegsto
informacje dotycace zrédta wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odednie swiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania vobuéttwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowidsaru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materialdw
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieWee sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zaltiami PZJ.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej ST stos@wanastpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,eprz

= koparki samobigne: chwytakowa i podsbierna 0,25+1,20 fy

spycharka gsienicowa 100+250 KM,

glebiarka samobima chwytakowa 0,80+1,20°m

réwniarka samobiga 10+16

walec samojezdny, wibracyjny 9+13 T,

plyta wibracyjna, samohiea.

kafar gisienicowy (minimum 2 T),

zuraw samojezdny (minimum 4 T),

zestaw do odwadniania ve@inego i powierzchniowego wykopow,

itomieszarka cyrkulacyjna z porapprzewodami ttocznymi,

ciagnik kotowy,

samochdéd dostawczy,

samochéd skrzyniowy 5+10 T,

narzdzia do cgcia rur,

ubijak spalinowy 200 kg,

urzadzenia do wykonywania przewiertow o dhigbdo 100m dla zakreswednic wykorzystanych w projekcie.
Uwaga:Parametry sprzu podane gorientacyjnie.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Spitzuzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami
ST, PZJ oraz Programem — projektem organizacghrselogii robot, ktéry uzyskat akceptadnspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doé&notow potwierdzapych dopuszczenie sgitm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materialdw, smim budowlanego i urdzer stosowdé nastpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektéradki transportu:
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samochdd dostawczy, skrzyniowy,

samochdd gzarowy, samowytadowczy (minimum 10T),

= samochod ezarowy, skrzyniowy

Uwaga:Parametry sprzu podane gorientacyjnie.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkdw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ robot i wiaciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny biyzgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
Programem — projektem organizacji i technologiiGptktory uzyskat akceptagjnspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgetni@ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wadgm formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne warunki wykonania robét budowlanych

Ogolne warunki wykonania robé&4 gawarte w punkcie 5 ST-00 ,Wymagania ogolne”.

W ramach ceny Umowy Wykonawca przed przg&niem do robét na danym odcinku spmiz dokumentag
fotograficzry istniepcych obiektow w pasie prowadzenia robét wraz z episich stanu technicznego ze
szczegOllnym uwzgtinieniem wszelkich zarysowa uszkodzé.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonania robét budowlanyc

Wykonanie robét powinno odbywasie zgodnie z wytycznymi ,Roboty ziemne, Warunki Teidzne Wykonania
i Odbioru Robo6t” wydane przez ITB, a tak z normami przywotanymi w punkcie 10 ST. W szdegici nalery
stosowé wytyczne zamieszczone paa;.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

5.2.1.1. Wytyczenie tras i obiektow

Tras projektowanych kanatdéw i ruragéw ttocznych, obiektéw sieciowych wytyazyna podstawie projektu
zagospodarowania terenu uwgatihiajac faktyczny przebieg przewoddéw podziemnych na st wykonanych
przekopéw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanat@wociagu ttocznego w terenie, gdzie brak jest statychkpium
dowiazania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciatieskwadratow.

5.2.1.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew

Woycince podlegaj drzewa zlokalizowane w odlegld mniejszej ni 2,5m od projektowanych sieci oraz obiektow
sieciowych. Optat za usunicie zieleni kolidugcej z realizagj inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w
srodowisku naturalnym) poniesie Wykonawca. Kosztabma wprowadzenie zmian svodowisku naturalnym,
zwiazanych z wycink drzew jest refundowany przez Zamawigggo, po przedstawieniu przez Wykonawlowodu
ich wniesienia. Wykonawca posegreguje wicizielen i odwiezie materiat z wycinki na sktadowisko ws&ae
przez Zamawiajcego. Wykonawca przed przypteniem do realizacji wycinki przedstawi InspekwwrdNadzoru
umowe w zakresie odbioru materiatéw z wycinki z odbiprévykonawca sporgizi w imieniu Inwestora wniosek o
wydanie zezwolenia na wyciakdrzew i krzewow zlokalizowanych na terenie progek@nej inwestycji, ktérych
usunkcie staje s niezledne dla realizacji przedsiziecia, dohczapc do wniosku:

1) pisemne upowmienie wiaciciela nieruchom&i do wystpowania przez Wykonawe w jego imieniu,

o wycinke drzew i krzewdw,
2) oswiadczenie wiéciciela nieruchoméri o wyrazeniu zgody na wycink drzew i krzewow, w zvwazku
z realizacy inwestycji.

Uwagi:
= bezwzgtdnie przestrzedgaprzepiséw BHP
= wycinki dokonyw& w dzien, przy bezwietrznej pogodzie;
= usuryé z otoczenia drzewa to, co mogtoby zdésiazkodzone przez upadeg gatzie
= upewnt sie, ze kedzie gdzie uciec na bezpieazodlegtae, gdy podaite drzewo zacznie sprzewraca,
= sprawdzt, czy nasze na¢gdzia & w petni sprawne i ostre.
Ze wzgkdu na skomplikowany charakter rob6t zalegansikonanie rob6t specjalistycgifirme.
Ciecia piekgnacyjne drzew starszych
Nalezy przeprowad4i ciecia piekgnacyjne i redukcje koron drzew zgodnie ze wskaraninwentaryzacji Zieleni
bedacej integralia czescia Dokumentacji Projektowej.
Cigcia naley zleci firmie wyspecjalizowanej w tego typu pracachegd piekgnacyjne maj na celu popraw
kondycji zdrowotnej drzewa i usugie suszu. Redukgjkoron wykonuje & w celu zmniejszenia masy korony, w
celu zapewnienia bezpiedstwa wytkowania terenu. Rany pogciach naley zabezpieczy przez zasmarowanie
preparatami o wkgiwosciach grzybobojczych. Pozostéto po cieciach naley usuraé. Cigcia wykon& w drugiej
potowie roku (z zachowanie m okreséggbdwych ptactwa) lub w stanie bezlistnyme€a piekgnacyjne drzew
wskazanych w projekcie zagospodarowania terenuyalgkona: w sposéb fachowy, nie usuwajjednorazowo:
przy ciciach pietgnacyjnych wecej niz 15%zywej masy korony drzew i przy redukcji korony nigeeej niz 30%
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zywej masy korony drzew, chybi@ wzgkdy bezpieczéstwa wymagaj zwickszenia zakresu @. Ciecia nie mog
jednak spowodowazniszczenia korony drzewa.

Warunki wykonywania prac wasiedztwie drzew istniggych

W czasie wykonywania prac budowlanych w ggsi koron drzew nagpuje pogorszenie warunkéw bytowych

drzew co w konsekwencji mie prowadzi do zahamowania wzrostu lub obumierania. Wazisi z tym nalgy

zachowé szczegola ostraznosé (gtdwnie podczas prac zgganych z wymiam nawierzchni). Prace w promieniu

réownym promieniowi korony drzewa + 1 m powinnyhyykonane z zachowaniem ngstijacych zasad:

- wszelkie wykopy naley wykonywat recznie

- nie przeciné korzeni gtownych, dopuszczalne jest przecinaniezéwi o érednicy pontej 2 cm, uszkodzone
korzenie nalgy przycia¢ prostopadle do dtugoi i zabezpiecz§ preparatem grzybobdjczym

— odkryte korzenie drzew muszdy¢ natychmiast zabezpieczone przed dziataniem nigktmgch warunkéw
atmosferycznych tak by nie dajmi do ich przesuszenia lub przematzia

— w zasegu korony drzewa nie wolno parkodvaprztu, sktadowa materiatow budowlanych i ziemi.

— Nawierzchn¢ bezpieczn uktada w sposob gwarantagy drzewom meliwos$¢ swobodnej wymiany gazowe;j i
gwarantujcy przepuszczal$é. W przypadku zastosowania nawierzchni nieprzemadagch konieczne jest
wykonanie mis wokot drzew grednicy min 1,5 m.

Zabezpieczenie pni drzew na czas budowy

Pnie drzew naley zabezpieczy na czas budowy przez owigie pnia rug drenarsk o srednicy 8-10 cm i
zamocowanie do niej desek w spos6b gwaraoyugtabilnd¢ konstrukcji. Niedopuszczalne jest przybijanie dese
do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegachdtowych.

W przypadku braku midiwosci zabezpieczenia w powsgzy sposéb ( np. unierdowiaja to nabiegi korzeniowe)
nalezy zastosowa zabezpieczenie w formie wygrodzenia drzewa ptotensposob unienidiwiajacy uszkodzenie
pnia.

5.2.1.3. Wykonanie drogi montazowej

W miejscach gdzie przewiduje Dokumentacja Projektdutr Przedmiar Rob6t.
5.2.2. Roboty ziemne
5.2.2.1. Uwagi og6lne wykonywania robét ziemnych

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejmykonanie i zasypanie wykopow pod rurggi sieci

kanalizacyjnych oraz obiekty sieciowe, azakorytowanie drog i placow. Przed prayseniem do rob6t ziemnych

nalezy wykona niezlgzdne badania i opracowania projektowe geotechniczne.

Roboty ziemne o charakterzezymieryjnym wymagaj stalego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego.

Grunty 0 matej nénosci, wyskpujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektéwdlgegas, po konsultacji

z geotechnikiem, wymianie lub wzmocnieniu.

Wykopy naley prowadzé zgodnie z projektem organizacji i technologii rolodbaz odwodnienia na czas budowy

zaproponowanym przez Wykonagvé przedtonym do zatwierdzenia Inspektorowi wraz z Harmoaaggm

Robét.

Drogi transportu urobku ziemnego najlautrzymywa w nalezytym porzdku i sprawnéci. Grunty przewidziane do

wbudowania w nasypy podlegajcenie przydatnigi zgodnie z wytycznymi obowzujacych Norm Technicznych.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oratalasje naley zabezpieczyprzez destrukcyjnym dziataniem

wody przez ujcie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz wykae odpowiednich instalacji odwodhie

wgtebnych tymczasowych. Dobo6r i zdokgodo odprowadzania wody przgymi systemami odwodnienia nale

okresli¢ na podstawie oblicZehydrologicznych opracowanych przez uprawnioneguags.

Z uwagi na niejednoroddé litologiczmna gruntéw piaszczystawirowych (czste ich zaglinienie) nalg:

= przy wystpowaniu wody gruntowej do wysoéa 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach zagliniongttsowa
odwodnienie powierzchniowe,

= przy wystpowaniu wody gruntowej na poziomie #zym ni 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach
piaszczystych niezaglinionych prztg odwodnienie wghbne.

Zwierciadto wody ma gtéwnie charakter swobodny lekko napéty i stabilizuje st na gebokasci 0,6+4,0 m ppt.

Sptyw wod gruntowych uwarunkowany jest lokalnym ztkétowaniem terenu. Wspotczynnik filtracji wynosit

bedzie okoto 1-5 m/d dla piaskéw drobnych, 5-10 mid giaskéwsrednich oraz 10-20 m/d dla pospotek —

domieszki gliny kda obnizaty jego warté¢. Poziom wodonény zasilany jest poprzez bezpedny infiltracje wod

opadowych, sd tez nalezy sig liczy¢ z mazliwoscia waha zwierciadta wody: 1 m. W przypadku przerwania

ewentualnych istnigfych drenay nalery je odbudowé. Na terenach, gdzie wygpuje humus nalsy go zdj¢ i, po

zasypaniu wykopu uly¢ ponownie. Po zakmzeniu rob6t ziemnych nale zdemontowé instalacje odwadniage

wgtebne oraz umocnienia wykopow. Prowadzoboty ziemne w pasach drogowych aglespeiné wymagania
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formalne i rzeczowe stawiane przez odpowiednigt8tibDrogowe. Po zakazeniu robot zasadniczych, teren apgle
uporzdkowat i odtworzy rozebrane uprzednio wdzenia drogowe, ogrodzenie i zikle

Wszelkie roboty naley prowadzt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

5.2.2.2. Zdj ¢cie warstwy humusu

Humus przeznaczony do zdja naley zgarnig warstwami na odklad, a naphie tadowa na srodki transportu
(bez zanieczyszchg

Humus przeznaczony do wywozu nale transportow& samochodami — wywrotkami na skladowisko
z zabezpieczeniem tadunku plandekami.

5.2.2.3. Odspojenie oraz odkiad i wyw6z urobku

Odspojenie gruntu w wykopie docelowymdzie wykonywane przy ayciu sprztu mechanicznego lubeeznie.
Metoda wykonania robotcznie lub mechanicznie powinnadgostosowane do gdokasci wykopu, warunkéw
gruntowo-wodnych, istniegej infrastruktury technicznej, wymaganstytucji uzgadniajcych oraz posiadanego
sprztu Wykonawcy.

5.2.2.4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne as zamieszczone w Specyfikacji Technicznej ST-00 Wyaméa Ogoélne. Do
obowiazkdéw Wykonawcy naley ocena warunkéw gruntowo wodnych i zaprojektowan@powiednie robét
tymczasowych (umocnienia wykopéw, odwodnienie wykwp zabezpieczenia itp.) nieginych do wykonania
Robot. Koszty robo6t tymczasowych nie podlegadrebnej zaplacie i @& traktowane jako wliczone w ceny
jednostkowe wykonanych robot.

5.2.2.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Szczegolowe zasady ustalania geotechnicznych wawinkosadowienia obiektow budowlanych ckae

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Przestalenie geotechnicznych

warunkdéw posadowienia obiektdw budowlanych rozurmsie zespdt czynnéci zmierzajcych do okrélenia

przydatndci gruntow na potrzeby budownictwa, wykonywanyckzagzegolnéci w terenie i w laboratorium.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienialabw budowlanych obejmuje:

= fundamentowanie obiektéw budowlanych,

= okreslenie ndnosci i statecznéci podiaza gruntowego,

= ustalenie i weryfikagj wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego it@agruntowego w rinych

fazach budowy i eksploataciji,

ocere statecznéci skarp, wykopow i nasypow oraz ich zabezpieczenia

wybdér metody wzmacniania podi gruntowego,

ocere oddziatywania wod gruntowych na budewl

ocere gruntdéw stosowanych w robotach ziemnych,

wybor metody podtrzymywania skarp,

wykonanie barier uszczelnigjych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budoydh ustala giw celu uzyskania danych:

= dotycacych budowy i parametrow geotechnicznych pedigruntowego wspoétpraagego z projektowanym
obiektem i w strefie oddziatywania projektowanyohat,

= umazliwiajacych rozpoznanie zagren mogicych wysapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku,

= wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zapmjeltia i wykonania obiektu budowlanego,

W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posaduwiebiektow budowlanych, wykonujeesanaliz i ocere

dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologicinzynierskiej i hydrogeologicznej, danych archiwalnych

oraz innych danych dotygeych badanego terenu i jego otoczenia. Wzzradei od potrzeb naley:

przygotowa program bad@ageotechnicznych w terenie na potrzeby projektogarabiektu,

wykona badania geotechniczne w terenie obejoelijw szczegllnei:

malcsrednicowe sondowania probnikami przelotowymi,

sondowania dynamiczne i statyczne,

badania presjometryczne i dylatometryczne,

badania georadarowe i elektroporowe,

badania dynamiczne gruntow,

odkrywki fundamentéw,

badania wodoprzepuszczadeogruntdéw i konstrukcji ziemnych,

badania wod gruntowych i ich oddziatywania na kargdje,

badania na poletkach gl@iadczalnych,

wykona badania geotechniczne w laboratorium, obejeriw szczegolni:

badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznychset&osci gruntéw,

badania chemicznych wdewosci gruntdw i wod gruntowych,

badania probek gruntow ulepszonych i materiatéviasasvanych do ulepszenia poghogruntowego,
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= ustalé wzajemne oddziatywanie fundamentow obiektu budoed i podiéa gruntowego w skali
laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym ppn@ obcizenia gruntu, pali i fundamentow,
= wykona inne czynnéci geotechniczne, jak:

- prognoz zmian wigciwosci podiaza gruntowego,

- obliczenie nénaosci, statecznéci i osiada fundamentow,

- ustalenie danych niezbnych do zaprojektowania fundamentéw,

- okreslenie szkodliwéci oddziatywa wod gruntowych na obiekt budowlanych i sposobérepiwdziatania
tym zagraeniom,

— okreslenie zakresu pomiaréw geodezyjnych pomieszozieiektu wznoszonego i obiektowssednich oraz
gruntu, niezkdnych do rozpoznania zageh mogicych wysapi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich
wyniku.

Zakres czynnéti wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych wlw posadowienia obiektow budowlanych
jest uzaleniony od zaliczenia obiektu budowlanego do katégggotechnicznej obiektow budowlanych, kategori
geotechniczsg ustala si w zalenosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikéwngoukcyjnych
charakteryzujcych maliwos¢ przenoszenia odksztaftei drga), stopnia zi@oncsci oddziatywania, stopnia
zagraenia zycia i mienia awad konstrukcji, jak réwnie od wartdci zabytkowej lub technicznej obiektu
i zagrazenia srodowiska. Geotechniczne warunki posadowienia dbekbudowlanych opracowujeesiw formie
ekspertyzy lub dokumentacji geotechniczne;.

5.2.2.6. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istnigjcych urzadzen uzbrojenia terenu

Poszczegolne przewody uzbrojenia terenu przedstewa projekcie zagospodarowania terenu sidine zostaty
przez uytkownikow orientacyjnie. Brak jest szczeg6towycangich o ich zagbieniu. W zwizku z powgszym
przed przysipieniem do robét konieczne jest wykonanie odkryvkekitrolnych dla doktadnego zlokalizowania
przewodow podziemnych znajdaych sk na trasie kanatdéw i przewoddw.

W przypadku znacgych r&nic w usytuowaniu poziomym i wysokgiowym przewodéw w stosunku do ztmych
w projekcie, mae zafé¢ konieczné¢ korekty niwelety projektowanego kanatu. kéoto réwnie dotyczy
usytuowania poziomego trasysdiklenie przebiegu trasy ruragju na pewnych fragmentach jest e dopiero
po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenidzpamnego.

Przed przyspieniem do wykonywania robdt ziemnych w miejscactystgpowania uradzeh uzbrojenia
podziemnego, naky recznie wykona przekopy kontrolne w obecfn przedstawicieli Wytkownika
wystgpujacych uradzer, w celu dokladnego ustalenia ich przebiegu. Odpduialng¢é prawry i materialr, za
stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewertuazkodzenia istnigych uradzen ponosi Wykonawca.
Wszystkie roboty w pobiu urzadze i instalacji uzbrojenia terenu naje prowadzé pod nadzorem aytkownika
danego uzbrojenia zgodnie z obarijacymi normami pastwowymi i braowymi. Uzbrojenie podziemne zréwno
docelowo jak i na czas rob6t najezabezpiecz:

W przypadku naruszenia lub przerwania istruggh przewoddw lub instalacji Wykonawca winien belcznie
powiadomé o tym fakcie Inspektora.

5.2.2.7. Wykopy

Przy wykonaniu wykopu naty zapewnt stateczn&t scian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztatho al
przez odpowiednie deskowanie. Wykopy w warunkadskigj zabudowy i w pasie ulic winny bywykonywane
odcinkami, jako wskoprzestrzenne o pionowyébianach zabezpieczonych i rozpartych z wywozem%0gruntu
na skltadowisko tymczasowe.

Minimalna przestrzirobocza midzy rum asciarna wykopu lub jego szalunkiem powinna wynosi

= dla DN 150-350 - 0,25m
= dla DN 350-700 - 0,35m
= dla DN 700-1200 - 0,45m
= dla DN powyej 1200 - 0,50m

Szerokd¢ wykopow winna by sumy szerokéci rury i przestrzeni roboczej (jw.) liczonej po wlstronach
przewodu.
Odwodnienie wykopOw przewidziano poprzez odpompowy do istnigjcych ciekow terenowych.

5.2.2.7.1. Doktadng¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopggdace p&niejszemu zasypaniu nale wyznaczy przed
przystpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéveadnicze linie obiektow i krawlzi wykopdw powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych lewaoza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno¢bgprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byykonane z dokfadrdaia do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjanie powinno b§ wieksze ni +/— 10 cm. Rénice
w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie e przekroczy +1 cmi— 3 cm.

Szerokd¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm, a krawdzie wykopu nie
powinny mie wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartfci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gbokas¢ nieréwndaci na powierzchni skarp nie powinna przekract@ cm przy pomiarze fat
3-metrowvy.

5.2.2.7.2. Wykonanie wykopoéw nad i pod zwierciadtem wody govngj

Nachylenia skarp oraz ¢dne dna wykopu ok projekt. Gdy wykop wykonywany pod wpdtanowi wsipm
fazg robdt naléy go wykon@ do gkbokaici okolo 50 cm mniejszej hiw projekcie. Dokéczenie wykopu

i ewentualne ubezpieczenie przeprowadzavwsiwczas na sucho przy obanym zwierciadle wody gruntowe;j.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechaniczmistatni warstwe, 0 miazszaci 0,3-0,6m
(w zalenosci od rodzaju gruntu), natg usuré z dwa ostraznoscia niekiedy nawet gcznie i pod nadzorem
geologiczno-inynierskim. W gruntach wediwych strukturalnie (pczniepcych, lasuyjcych sé lub szybko
rozmakajcych) warstw nalezy usura¢ na krétko przed przygbieniem do rob6t fundamentowych. W przypadkach,
gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagagrunt w skarpach i w dnie wykopu najezagscic.

5.2.2.7.3. Umocnienie wykopéw

= Roboty naley realizow& z wytycznymi WTWO-H-4 (Zargdzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19.12.1966r), na
podstawie projektu, ktéry opracuje Wykonawca.

= Brusy winny by zamawiane i dostarczone zgodnie ze Specyflikagwarh w Dokumentacji Budowy
i 0znaczone w sposéb trwaly (nazwa wyrobu, wmgié oznaczenia, diugé w mm, znak stali, nr normy),
a Wytwoérca zobowizany jest wystawi do kadej partii grodzic zéwiadczenie o jakixi zawierajce
oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgoghna PN.

= Ksztalt grodzicy winien zapewnigswobodnedczenie elementéw w zamku.

= Grodzice powinny b§ proste z dopuszczaltolerancy + 3 mm na 1 m diugmi oraz 20 mm dla catej diugad;
skrecenie grodzicy wokét osi jest niedopuszczalne.

= Brusy do wbijania naley taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny Bydoktadnie oczyszczane i posmarowane
towotem lub innym ttuszczem mineralnym.

=  Sztukowanie elementdéw jest dopuszczalne spawamowymi tak rozmieszczonymi, aby spawygsidnich
bruséw byly przesuste w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szefckbrusa. Naktadki powinny Iy
stosowane, gdy istnieje obawekpnia spawu czotowego przy whijaniu.

= Elementy kierujce, stiace do umocowania kleszczy dfgian, powinny by wykonane w postaci pali
o srednicy 20 - 28 cm, whitych w grunt po obu stronézihnach w odgpach nie mniejszych od 20 m.

= Kleszcze naley zakltadé w dwu poziomach o ehicy rzednych, co najmniej 3,0 dlgcian o wysokéci ponad
10 m lub w jednym poziomie dkxian nizszych. Kleszcze zatone na pale kierage powinny by $ciagnigte
srubami oérednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami drewnianym

= Elementy powinny b§ ustawione dokladnie pionowo, a zamki powinny tworlinie pokrywapca sSic z osh
scian lub by réwnolegh do niej.

= Elementysciany powinny by wbijane na catej diugei ustawionejciany stopniowo w kilku nawrotach kafara
posuwajcego st po torze utaonym wzdhi $ciany. Whijanie wykonuje si elementami zlonymi z dwu
bruséw. Dopuszcza sikolejne whijanie elementéw naadane gibokasci. W celu zabezpieczenia zamkéw
przed zapetnieniem gruntem natestosowa na dolnym kacu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane.
Gorny koniec bruséw powinien bghroniony gtowiq ochronn.

=  Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itpleiyazastosowa srodki dla ich pokonania lub wprowadzi
zmiany w wykonanidciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

= Odchylenia brusa od pionu w plaszemie i z ptaszczyznygciany nie ogranicza sipod warunkiem stosowania
niezkzdnej liczby bruséw klinowych i niewysgpienia rozerwania zamkow.

= Srodki naprawy miejscowych nieszczesob scian. Koniecznéé stosowaniasrodkow naprawyzle whitych
scian musi by stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyngdworaz ewentuainpotrzele wykonania
projektu naprawycianki szczelnej, udzielag wskazowek, co do sposobu naprawy budowili.

5.2.2.7.4. Postpowanie w okolicznéciach nieprzewidzianych

W przypadku wysipienia zagraajacych dla stateczioi budowli osuwisk lub przebihydraulicznych (kurzawka,

zrédto) naley:

= wstrzym& wykonywanie robot w gsiedztwie zaobserwowanego zjawiska dlij¢o konieczne ze wzgtow
bezpieczastwa zabezpiecZyobszar zagrmny ruchami gruntu przed depem ludzi,

= zabezpieczy miejsce, w ktérym nagpito przebicie przed dalszym naruszeniem strukigmyntu (np. przez
utozenie geowtodkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwgmiki lub drobnegawiru),

= zawiadomé projektanta, ktéry powinien okile¢ przyczyny zjawiska oraz ustalérodki zaradcze, a 8 to
konieczne naley zasegna¢ rady ekspertéw.
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5.2.2.7.5. Wymagania odnimie doktadnéci wykonania wykopéw

Odchylenie rzdnych koryta gruntowego od ednych projektowanych nie powinno dywieksze od 1 cm.

Pochylenie skarp wykopéw nie sk rézni¢ od projektowanych pochylewiecej niz o 10%. Powierzchnie skarp

nie powinny mié wieckszych wkesnie¢ niz 10 cm.

5.2.2.8. Odwodnienie terenu robé6t i zabezpieczenie przed dépvem wod

Odwadnianie wykopow polega na ustaiii wody z wykopu w zakresie nieginym do uzyskania jak najlepszych

warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszatnastruktury gruntdw w poziomie posadowienia budowl

Wykonawca spormzi projekt odwodnienia terenu rob6t, uwadtiajac hydrogeologiczne wégiwosci podiaza,

przewidywane parametry wykopéw oraz rodzaj budowtkrunki posadowienia budowlgsiednich dla danego

obiektu. Projekt podlega akceptacji Inspektora Nadz

Odwodnienie robocze obejmuje:

= wykonanie rowéw opaskowych oraz rowow poprzeczngwhpodiazu pod budowd) o przekroju i spadku
zapewniagcym odprowadzenie wod przgzapcych st i wod opadowych,

= nadanie spadku powierzchni pogzhow kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,&é&enie od rodzaju
gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziejmugeczalnych),

= zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demoimatalacji odwodnienia wgbnego wykopow (igtofiltry,
igtostudnie) i powierzchniowego.

Przed rozpocgiem rob6t ziemnych rzeczoznawca budowlany na kd®gygkonawcy winien dokoriaogledzin

budynkéw z udokumentowaniem rys zestvanych i wewmtrznych.

5.2.2.9. Zasypywanie wykopdw — zagszczenie gruntu

Nalezy podpé szczegdle starania, aby w czasie zasypywania véykopie przemiéci¢ lub nie uszkod#i rur.
Nie wolno wywaé zag;szczarek w odleghkei mniejszej nt 30cm od rur i ziczek. Zhcza na przewodach
cisnieniowych powinny b§ odkryte do chwili zakficzenia préby szczeldoi.

Grubaici warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczrgjgal wierzch przewodu powinna wyngsto najmniej
25cm. Materialem zasypu w albie strefy niebezpiecznej powinny dpiasek z zagszczeniem mechanicznym
w strefie przewodu do uzyskania stopniaggagzenia na poziomie waéth minimalnej 97% wg Proctor’a.
Niezaleznie od materiatu rur, ze waglu na maliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demeéatamocnienia
wykopu naley zachowd nastpujacy sposéb ich wykonania:

- obsypk wykonywa: warstwami z jednoczesnym demaotem umocnienidcian przydennej ezci wykopu;

- zag:szczenie warstwy osypki nalewykona po demontau pasa umocnienia w jej attie;

- po zagszczeniu pierwszej warstwy g kolejm, zdemontow&umocnienie w jej olabie, zgscic itd.
Zasypanie przewodoéw przeprowadzawitrzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodchvyg wyhczeniem odcinkéw na azach,

— etap Il - po prébie szczelsa (cisnienia) zhczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejbca
pofaczen,
— etap Il — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, siveami z jednoczesnym zgggczaniem i rozbidek

umocnie $cian wykopu.
Zasypywanie wykopow winno odbywasie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nielgzymi nz 20 cm
z sukcesywnym zagzczaniem. Generalnie przewidziano zagygkuntem z wykopéw za wafkiem nawierzchni
utwardzonych przeznaczonych pod ruch kotowy, gdeigkopy naley zasypa gruntem przepuszczalnym,
niewysadzinowym (np. piasek, pospotka itp.).
Do zagszczenia gruntéw nalg uzy¢é maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory egznym prowadzeniu,
ptyty ubijajace w zaleénosci od dosgpu do miejsca warstwy zaggczane;.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykaoplery osuszy i oczysci¢ z zanieczyszczepozostatych po
montau przewodu.
Podiare naley wyprofilowat zgodnie z profilem drogi istniggej zamieszczonej w dokumentacji projektowej. Przed
przystpieniem do profilowania podie@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshacAdalezy usuracé
btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniBo oczyszczeniu powierzchni pozlg ktére ma by
profilowane, naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych erinych podiga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnigjrd
wyzsze nk projektowane rgdne podiga.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Inspektora, dowié
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowgrujace dla gornej strefy korpusu, w dlm koniecznej do uzyskania
wymaganych radnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych
i wartosci wymaganego wskaika zagszczenia.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry niedbie wyty do zasypania, powinien bywywieziony przez
Wykonawe w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przez Inspektora.
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Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadumku miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami

zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowbeggmuje take ponowny zatadunek i powr6t na miejsce

zasypania.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy dei@ i wywozie urobku, Wykonawca zwréci szczegdln

uwag; na ich dopuszczalne obgenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czgstoNykonawca zastosuje

odpowiedniesrodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszsnizemi przez opony wiasnyckrodkow

transportu lub &dzie je regularnie oczyszczat.

Po ukaiczeniu zasypywania wykopu teren rngi@rzywrdct do stanu pierwotnego.

W ramach ceny za wykonanie wykopow Wykonawca, uadigjhjac obowhzujace przepisy prawne, uzyska:

— pozwolenie na skltadowanie odpaddw, w tym gostvanie z masami ziemnymi lub skalnymigé sa usuwane
lub przemieszczane w zawiku z realizagj inwestyciji,

- aktualizacg z wiasciwymi instytucjami uzgodnigei decyzji, ktére stracity wanos¢ a byty podstaw do wydania
pozwolenia na budogv

Wykonawca winien uwzghni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie optaty zilad@wanie odpadowmieci

i niebezpiecznych odpadow.

Wykonawca uwzgldni w nawierzchniach utwardzonych przeznaczonyct peh kotowy wymiaa gruntu, na

grunt ktéry pozwoli uzyskanosnos¢ G1.

W przypadku odgpstw warunkéw gruntowych okdlenych dla posadowienia, nale wstrzym& roboty

i poinformowa Inspektora.

5.2.3. Roboty rozbiérkowe
5.2.3.1. Rozebranie nawierzchni i uradzen drogowych, ogrodzd, sieci uzbrojenia
Roboty te obejmuaj miedzy innymi:

= rozbidrke i usunkcie z terenu budowy warstw nawierzchni i podbudodnpg i chodnikéw oraz

kraweznikow betonowych w pasie prowadzenia robot,

Do robo6t rozbidrkowych mima przysipi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnipracowanym
i zatwierdzonym przez wdaiwy Zarzd Drog projektem organizacji ruchu na czas budoRmpjekt organizacji
ruchu na czas budowy opracowuje i uzgadnia Wykoaawc
Roboty rozbiérkowe naly realizowad w sposéb zapewnigly optymalny odzysk materiatow, ktére ama
ponownie wbudowa Zakres i technologia wykonania robét w zakresieebrania drég i ulic mugszy¢ zgodnie
Z wymaganiami technicznymi ollenymi przez wtaciwy Zarzd Drdg i zgodnie z Ustaywo drogach publicznych
z dnia 21.03.1985r (Dz. U. z 2000r, Nr 71, poz.)8@8trybie Decyzji. Elementy zabudowy pasa drogoweie
podlegajgce rozbiérce, a zlokalizowane w rejonie robot régkdwych naley odpowiedni zabezpieczy
Rozbiérka ogrodze — elementy stalowe zdemontoivarzez cgcie palnikiem i ziay¢ w miejscu sktadowania.
Fundamenty betonowe rozebracznie lub mechanicznie. Wykopy zasypa
Odpady uzyskane z rozbidrek stangwitasnéé Wykonawcy i do Wykonawcy nalg ich zagospodarowanie
zgodnie z wymogami Ustawy o odpadach.

5.2.3.2. Rozebranie obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych

Warunki szczegotowe zwiane z wykonywaniem robot rozbiérkowych obiektéwddwlanych zostaly okétone

w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004r sprawie warunkéw i trybu pagtowania

w sprawach rozbiérek nieytkowanych lub niewykfczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).
Do robét rozbiérkowych mima przysipi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu robét zgodnieymaganiami
podanymi w ST-00. Roboty te nale realizow& w sposOb zapewnigy optymalny odzysk materiatow.
Podstawow zasad przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmrzajse obcizenia elementéw
konstrukcyjnych — rozbidrka od gory obiektu. Robodybiérkowe nalgy wykonywa® z zachowaniem szczegdlnej
ostraznosci i zgodnie z Programem - projektem organizatgichnologii rob6t.

5.2.4. Zagospodarowanie terenu
5.2.4.1. Humusowanie i wysianie trawy

W ramach zagospodarowania terenu mnaldany obszar upamaé, utozy¢é warstwe ziemi urodzajnej (humusu)
i wysiat trawe. Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca opracuje receptirdatnienia ziemi khinnej dostpnej

w rejonie robét i przeznaczonej do wbudowania. Waigaie naley rozumie jako doprowadzenie ziemi z haid do
odpowiedniego odczynu i wzbogacenie jej w skladpibkarmowe oraz substancje organiczne. Odkwaszésiei
mozna wykona przez dodanie odpowiedniej $ld wegla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu
potréjnego z odpowiednim nawozem. Zigmislinnag (humus) nalgy uktad& warstwy grubdci 20cm, na warstwie
drenaowej z piasku grubmi 15 cm. Nasiona traw powinny bywysiane po kilku dniach od utenia humusu.
Wysiew mana przeprowadziw okresie od 15 kwietnia do 15 wenga (uwzgtdniajac systematyczne zraszanie).
Bezparednio przed siewem ziemia powinnachyilgotna, a nasiona nafg wysia recznie ,ha krzy”. Wysiane
nasiona naley uwalowd i lekko przykry¥ ziemih. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu nieodsoyast
sztuczne zraszanie. Zraszanie musi dnpbnokropliste i wykonywane co 2 + 3 dni wsitddo 10 mm wody na 1 m
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na dolg (w okresie suszy nawaddi@odziennie) w godzinach porannych. Sktadniki mahee (nawaenie) musz
by¢ czsto i systematycznie uzupetniane. Nawozy minerahosuje si zaraz po skoszeniu murawy, w postaci
roztworu wodnego. Murawa wymaga systematycznegaegoa do wysokei 6 cm. Kost naleey murawe w stanie
suchym i przy wysokizi 12 cm. Murawa wymaga réwriewatowania celem dagzczenia gleby po okresie
zimowym. Zaleca si stosowanie watu kotkowego, metpgna krzyz". W wypadku opanowania murawy przez
chwasty nalgy stosowad opryskiwanie herbicydami. W ramach zagospodarcavagienu Wykonawca odtworzy
dokona ewentualnych nasadzrzew wynikagcych z decyzji dotyccej wycinki drzew.

5.3. Zakres wykonania rob6t przygotowawczych i ziemych oraz zagospodarowania terenu

5.3.1. Wycinka i zabezpieczenie drzew

Przed przysipieniem do wycinki Wykonawca uzyska w imieniu Inte#a decyzj na usunicie drzew i krzewow.
Wykonawca ponosi koszty zadane z wycink drzew i krzewéw. Koszt optat za wprowadzenie zmian
w srodowisku naturalnym, zwkanych z wycink drzew jest refundowany przez Zamaw@ggo, po przedstawieniu
przez Wykonawe dowodu ich wniesienia.

Zakres prac obejmuje wykonanie wycinki drzew zgedninwentaryzagjzieleni. Wykonawca posegreguje watai
zieleh i odwiezie materiat z wycinki na sktadowisko. Wylewca przed przygbieniem do realizacji wycinki
przedstawi Inspektorowi Nadzoru umew zakresie odbioru materiatéw z wycinki z odbigrc

Drzewa zlokalizowane w odlegio do 2,5m od projektowanych kanatéw nalezabezpieczy zgodnie

z wytycznymi dokumentacji dendrologicznej (w posiail Inwestora).

5.3.2. Roboty ziemne

Wykona nastgpujace roboty ziemne:
a) Zwiazane z budowsieci kanalizacyjnych oraz obiektéw sieciowych
- Wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i r@mionych wykonywane mechanicznie i/lub
recznie na odklad, instalacje odwadn@g, szczelne umocnhieniécian wykopdéw, zabezpieczenie
istniejacych instalacji, wykonanie ktadek dla pieszych.
— Wykonanie wymiany gruntu lub wzmoctiea wykorzystaniem geowtoknin.
— Dostawa kruszywa edoziarnistego (pospétka z dokopu) do wbudowania.
— Wykonanie podsypek, obsypek i zasypek epsych rurocigéw/obiektow w gotowym wykopie,
zag:szczenie warstwami, robotyazne.
— Odbudowa przerwanych dretya
— Zasyp wykopéw gruntem rodzimym z odkladu, gmgzenie warstwami, likwidacja instalaciji
odwadniajcych i zabezpiecze
- Wywd6z nadmiaru gruntu z odktadu na skladowisko.
b) Zwiazane z budowdrog i placow
— Korytowanie podtaa gruntowego pod nawierzchnie drogowe z odwozemtgma sktadowisko.
Wszelkie prace w gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia natg prowadzé pod nadzorem kytkownika wiw
uzbrojenia. Wszelkie zliéenia i skrzgowania projektowanych ruragow z uradzeniami elektroenergetycznymi
nalezy wykona zgodnie z norm PN-E-05100-1 i PN-76/E05125. Ewentugfirzebudow linii lub zabezpieczenie
kolidujacych odcinkéw kabli, Wykonawca winien wykanatasnym kosztem i staraniem - w oparciu o opracgwa
projekt techniczny przebudowy. Przed prapg&niem do prac przyzyciu sprztu mechanicznego pod liniwWN
i wodlegigici poziomej mniejszej mi 10m od rzutu skrajnych przewodéw Wykonawca winiengodné
szczegOtowy harmonogram rob6t w Rejonie Wysokicpibta W harmonogramie natg poda planowane terminy
prac wraz z wykazem praagjych oséb i kierownikiem rob6t, maksymalne wegsipracujcego spretu oraz zledi
ptatny nadzor nad wykonywanymi pracami.
O rozpoczciu robét w pobliu urzzdzer nN i SN, naley powiadomé Wiasciciela Sieci.

5.3.3. Przelozenie niezinwentaryzowanej sieci wodoggowej

Nie przewiduje €. Ostateczny zakres robdt zostanie ékmey w trakcie prowadzenia robét na podstawiedssi
obmiaru zatwierdzonej przez Inspektora.

5.3.4. Przetozenie niezinwentaryzowanej sieci kanalizacyjnych

Nie przewiduje €. Ostateczny zakres robdt zostanie ékmey w trakcie prowadzenia robét na podstawiedssi
obmiaru zatwierdzonej przez Inspektora.

5.3.5. Przelozenie niezinwentaryzowanej sieci gazowej

Nie przewiduje €. Ostateczny zakres robot zostanie ékimey w trakcie prowadzenia rob6t na podstawiedssi
obmiaru zatwierdzonej przez Inspektora.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz2860/92 w Strzelcach Opolskich — droga i infrasttuka
Etap | - budowa zjazdu, budowa drogi wewmnnej wraz z miejscami postojowymi, chodnikami,akaacj deszczow
i oswietleniem ulicznym



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe ST-01/14

5.3.6. Przelozenie niezinwentaryzowanych kabli elektroenergetycarch

Nie przewiduje €. Ostateczny zakres robot zostanie ékiey w trakcie prowadzenia rob6t na podstawiedssi
obmiaru zatwierdzonej przez Inspektora.

5.3.7. Przelazenie niezinwentaryzowanych kabli telekomunikacyjnyb

Nie przewiduje €. Ostateczny zakres robot zostanie ékimey w trakcie prowadzenia rob6t na podstawiedssi
obmiaru zatwierdzonej przez Inspektora.

5.3.8. Umocnienie skarp

W rejonie projektowanej kanalizacji nale przyja¢ konieczné¢ umocnienia istnigcych skarp na czas
wykonywanych prac. Zalecaeszastosowanie tradycyjnej siatki z drutdw ocynkoy@mi powlekanych PCV,
posiadajcej atesty fabryczne o wymiarach oczka 60x60mm,ky&m 1,5-2,5m, osadzeniem stupkdédw co 0,5m na
gtgbokas¢ 30cm. Doktadny zakres tych robot ustalony zostamidrakcie robot wykonawczych po ustaleniu
doktadnej lokalizacji skarp. W celu zabezpieczekisztéw w Przedmiarze Robdtetg umocnienie skarpy dla
wykopu o szeroki 1,5m.

5.3.9. Odtwarzanie istniejacych odwodnia

W rejonie projektowanej sieci istnieje wiele nim&entaryzowanych odcinkéw odwodnierykonywanych w latach
osiemdziesitych, s to w wigkszdici zarurowane rowy przydsoe. W zwizku z powyszym naley przyjaé
koniecznd¢ odtworzenia odwodnifenaruszonych podczas budowy. Uszkodzone elementgdmnienia istniejcego
nalezy odtworzy w sposéb umidiwiajacy ich prawidiowe funkcjonowanie. Dokladny zakrgsht robét ustalony
zostanie w trakcie rob6t wykonawczych po ustaletulitadnej lokalizacji kolidujcych odwodnié.

5.3.10. Likwidacja istniej acych przewodéw, kanatéw i studni

Istniejace odcinki przeznaczone do likwidacji (stare kapalzewody wodoaigowe oraz studnie kolidage z tras
projektowanych kanaléw) nale zdemontowa i zutylizowa®. W przypadku braku niiwosci demontau
przewodOw i uzbrojenia, nalg wypeinic je pianobetonem o parametracksmi¢ objetosciowa 600kg/m3
wytrzymatasi¢ na sciskanie RC=4MPa-5MPa, zdemontamataz, gorne kggi studzienne (do gbokasci ok.1,0 m
ppt) i odtworzy nawierzchng.

Wiazy z istniejcych studni podlegagych rozbiorce naley przekazé za protokolarnym potwierdzeniem do
operatora sieci.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz2860/92 w Strzelcach Opolskich — droga i infrasttuka
Etap | - budowa zjazdu, budowa drogi wewmnnej wraz z miejscami postojowymi, chodnikami,akaacj deszczow
i oswietleniem ulicznym



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe ST-01/15

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wymagania szczegolne

6.2.1. Materialy

Badanie materiatow aytych do wykonania robét nagiuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymogami
odpowiednich norm materiatowych zamieszczonych wkpie 10 ST. Badania przydatoo gruntéw do budowy
nasypu powinny by przeprowadzone na probkach pobranych zd&p partii przeznaczonej do wbudowania
w korpus ziemny, pochodeej z nowegarodia. W kadym badaniu nafey okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

= sktad granulometryczny,

zawart@¢ czesci ograniczonych,

wilgotnos$¢ naturalm,

wilgotnos¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,

granice ptynnéci,

kapilarna¢ bierr,

wskaznik piaskowy.

6.2.2. Kontrola jako $ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadadmgobét w zakresie i z egtotliwoscia

okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru. Do Wykonawcy ngledwniez

przeprowadzenie préb i batdatanowicych podstaw odbioréw Robot.

Badania jakéci robdt w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych STWIOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, giyrmy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego

w ST, stosowéamozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegpte przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu

i terminie pomiaru lub badania. Wykonawacalbie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami

bada jak najszybciej, nie priej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalad Wyniki

bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaebtug dostarczonego przez niego wzoru

lub innych, przez niego zaaprobowanych. Przed pagieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu iterminienfu lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi nagpiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu wykopow nalg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu, zagzczenia i wykaczenia odpowiada on

wymaganiom oraz czy doktaditowykonania nie przekracza tolerancji podanych wi@rodpowiednich Normach.

Sprawdzenie robét pomiarowych naleprzeprowadsi wg nastpujacych zasad:

= robocze punkty wysokgiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugoi budowanego odcinka,

= wyznaczenie nasypow i wykopdw najesprawdzt tasma i szablonem z poziomicco najmniej w 5 miejscach
oraz w miejscach budeych watpliwosci.

Inspektor Nadzoru ni® pobieré probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj

koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatlkcowych bad@ albo oprze

sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i rob6t z dokumentagprojektova i ST. W

takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lubddtkowych bada i pobierania probek poniesione zostan

przez Wykonawe.

Badania innych robot przeprowadzorgbw celu oceny spetnienia wszystkich wymaghtyczcych wykonania,

a w szczegOlngi:

= zgodndci z dokumentagj projektova i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokutacji
powykonawczej,

= jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.

Obmiar rob6t okréda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowyednostkach miary ustalonych
w Przedmiarze Robo6t. Wszystkie atizenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggdiceptacii
Inspektora Nadzoru i musposiada wazne certyfikaty legalizacji.

llos¢ robdt oblicza s wedtug sporgdzonych przez sy geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzdhieniem wymagatechnicznych zawartych w ST i ujmuje wdgsie obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne wymagania dotygze Odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogématikt 8.
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8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

W przypadku wysipienie robdt zanikapych lub ulegajcych zakryciu odbior zostanie dokonany zgodnie
z punktem 8.1 ST-00 ,Wymagania ogélne”. Sposéb vmghoa i zakres czyndoi sprawdzajcych kdzie
identyczny jak dla punktu 8.2 ST.

8.2. Odbiory czsciowe

Ogolne zasady odbioréw gxiowych opisaneasw punkcie 8.2 ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Ponadto proces odbiorgdizie obejmowat:

= sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresmmpetndci i uzyskanych wynikow bada
laboratoryjnych,

= sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgddino dokumentagj projektow,

= sprawdzenie wykonania wykopow i nasypéw pod wdgm wymaganych parametréw wymiarowych
i technicznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00. ,Wymagania ogélne”.
Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej STatRé&¢ nalezy
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakoici robot, w oparciu o wyniki pomiarow i batléaboratoryjnych.

9.1. Roboty przygotowawcze

9.1.1. Wytyczenie tras i obiektéw
Zgodnie z zapisami w ST-00 obstuga geodezyjnatalppst Kwo Umowy.

9.2. Roboty ziemne

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00. ,Wymagania ogolne”.
Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej STatRé&¢ nalezy
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakosci rob6t, w oparciu 0 wyniki pomiaréw i baléaboratoryjnych.
Podstaw pfatndgici jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednost&k obmiarows ustalon dla
danej pozycji Przedmiaru Robat.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaroweglbie uwzgtdniac wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg
sie na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w specyfikacjach technicznyehdokumentacji projektowej i
przedmiarze robét. Jest ona ostateczna i wykluazdiwo$¢ jakichkolwiek dodatkowych ptatioi.
Cena jednostkowa obejmowvbedzie:
= robocizre bezpgrednh,
= wartas¢ zwytych materiatow (w tym wszelkich materiatbw pommaych niezlRdnych do wykonania
robot a nie wymienionych bezfrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,gemynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
= wartes¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezespr na Plac Budowy
i Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
= koszty pdrednie, w skiad ktoérych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmk
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty datye oznakowana Robot, wydatki dotyce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daer placéw i bocznic, koszty dzieawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotyce wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty adarz przedsibiorstwa
Wykonawcy,
= Kkoszty odszkodowaw zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodadkenmenie posesji,
= koszty wszystkich tymczasowych, budowli, agzea, robot itp. niezbdnych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Préb Koowych,
= zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
= podatki obliczane zgodnie z obawujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglewliczat
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxec dan pozycg w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna i wyklucza nitwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie RobOtewybh o pozych
kosztorysow.

10. DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okhkenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilschbiernej.

BN-77/8931-12 6 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wrema& wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagoline.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskwiiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndherado nawierzchni drogowychZwir
i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndérao nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wigsnkruszyw. Metody pobierania probek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, oktenia. Podziat i opis gruntow.

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

10.2. Inne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.l62lpoz. 628).
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Bbb Roboty Ziemne - ITB

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz2860/92 w Strzelcach Opolskich — droga i infrasttuka
Etap | - budowa zjazdu, budowa drogi wewmnnej wraz z miejscami postojowymi, chodnikami,akaacj deszczow
i oswietleniem ulicznym



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-02 Siec¢ kanalizacji deszczowej ST-02/1

ST-02

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz286/92 w Strzelcach Opolskich — droga i infrasttuka
Etap | - budowa zjazdu, budowa drogi wewmnnej wraz z miejscami postojowymi, chodnikami,akaacj deszczow
i oswietleniem ulicznym



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-02 Siec¢ kanalizacji deszczowej ST-02/2

SPIS TRESCI
1. WPROWADZENIE ...ttt eee ettt et e et e et et et e et e et e et e et et e e e e eee e e e eee et e et e et e eae et et et e e eeeeeeee e e eenenes 3

R o = ¥ =] Y [ IR = =T A =i X o 3
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH. ....uuiietueiit ettt eeiteeeteeesta s ee s s sstase st s sannssstnseetneesanessaneeeenns 3
1.3. NAzZwY | KODY CPV DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH......ccuutiieeneeiiieeeeineeeeieeetneeeenneeeenneeennns 3
1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE ... .uutituittittt et ettaeeaa et e st eta s tsteeatsss e sa sttt eaastatan ettt stanettsasnesstiernessnssensees 3

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWOSCI WYROBOW  BUDOWLANYCH

2.1, WYMAGANIA OGOLNE ...eottuuieiititiieetetttt e s eeeattaseseast i eaatestaaaeeeetasaeaeesanaeeesssaaaeessasataesessanaeeeessnnaeeressnns
2.2, WYMAGANIA SZCZEGOLNE. .. .etttuuuieetetiuteetettuteetestanteeteeaaaaaaaee sttt aaeastaaatastaaeaeessanaeeeaesannaeeressnnaeeressnns
A |V = (= T Y TR PP P PSP
2200, Przewody i KSZEAHKI. ...ttt e e e e ettt et e e e e e e et e e e e e e e e e e nnbaneeaaaaaan
2.2.1.2.  ODIEKLY SIBCIOWE ....ccciiiiiiiiietiee e e e imemeer et e e e e e e ettt e e e e e e s e e bt e e e e e e eesaasbbseeeeaaeeeessastbesaeeaeaeseasnsransaaaanesnn
Studnie reWizyjNe DINTL200 ........cuuiiiiieetccmmm ittt ee e e e e e e e et aaeeeeeeeesaaattbeeeaaesassastbssaetaaaeeassssssbsseeeaaeessssstanaeeaeeessnnses

Studnie tWOrZyWOWE DN 400 ..........ouuiieiit e iiiieie e e e e e e eestbrereeeeeeesesssbaareeeeeessasnrareraeaeeessannes

2.2.1.3. Materiat na podsypk obsypk i zasypk wstkpna przewodow

N S T o ] o
F A N = 1 1= o o o SRS
A T < 7= o [0 Y7 T o USSR 5.

3.SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE .....oooti ittt ettt e e e s e e e e 5
4. SRODKI TRANSPORTU ...oouiiiiiiciieete ettt eeee ettt et ettt se st et et se et et et et et e s e st esesesessesesatesese s esetenis 6...
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ......ccooveiiieren cveeeieveeieiee e 6

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ....uiiiiieiiiiiieiiiiitiia e e e aeeeeaeeeeseeenssssssaasaeeaaaaaeaeesees 6
5.2. SzCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANY CH.....cciiiiiiiiiiiiniiaaaeeeeeeeeeeeeaesbsinnan e e e e eaaeeas 6
5.2.1. Prace przygotowawcCze i rODOLY ZIBIMNE....... oottt e e e e e e e e e e e e e e e as 6
5.2.2. Z8bEZPIECZENIE UIZEW ... ..ot ettt et e e e e e e e e e e e e e s e e e e abanbeebbeseeeeeaeeeaeas 7
LI T VLYY, o] F= a1 o o o I . PSSP 7
5.2.4. UKIANIE PrZEWOUOW ......uviiiiieiiiiiieeieeeeeeeee sttt e e e e e e aaaaaaaeaease st sasate e bassaeeeeeeeaaaaeaaeaassessnnannannnns 7
5.2.5. Przejcia przewodow przez przegrody bBUdOWIANE ....cccceeeevvieiiiiiiie e 8
5.2.6. Préba SZCZelINGi FUIOCIGOOW........ccceeeeeiiiiiieiieeeeeeteeeee e e e s emmmmm st e e e e e e e aaeaaeeeaeesaessnnnnrensneeereees 8
5.2.7. Obsypka i ZaSypKa PIrZEWOUOW ............eescccmmmmmeeeeeesesiisesiesieeteeeaeeeeeeeeaaeeesessssasssssssrassseeerreraaeaaeaees 8
5.2.8. OZNAKOWAINIE TrASY ...eiiiieiiieiiie it eeeema ettt ettt e et e e eaeaaaaaaaaaaas s e e aanesbeeeeeeeeaaeaaaaaaaaaasaasaaaaannnsnnrnnes 8
5.2.9. Odbudowa nawierzChni drog i UNC ............ommeeeesiiiiieeeeeisiiieeeeessitaee e e s s ssreeeeeessstreeeeesssnsraeeeeesnsnees 8
5.2.10.0dbudowa nawierzchni ZielONYCH ........... .ottt 8
5.2.11 Wykonanie kanatldw mMet@aVyKOPOWE ............ceuiiiiuiiieeeiiiiiiieeeessiiiieesesiieree e e s sntaeeeeeessnbaeeeeeennsnees 9.
5.2.12.0dtworzenie istnigicyCh odWOdNIE i ArENEY ..........eeeiiiiiiiiiiieeiiiiie et e e et e e 9
5.3. SzCZEGOLOWE USTALENIA ZAKRESU WYKONANIA PRZEWODOW KAIALIZACJI DESZCZOWED ...ccvvvvvnnnneeaaannn. 9
5.3.1. Skrzgowania z PrzeSzZKOU@MI.........cciiiiiiii ittt e e e e e e e e e e s s e rr e et e e e e e e e e 9
5.3.1.1. Skrzyzowanie z rowami melioracyjnymi i Przydioymi ............oooiiieeeiiiiee e e 9
5.3.2. Skrzyowanie z iStni@jCym UZDrOJENIEM ... e e e e e e e 9
5.3.3. PrzekiadKa IStNI@ICYCN SIECI.......ccceiiiiiii ittt ettt e e e e e e e e e e e e e e e s e s s e s s nnranreeeraeeaeaaeaeaaeas 10
5.3.4. RODOtY OOWOUNIENIOWE..........cc ittt o st te e e e e e e eeaaaeaaeaaasessasssannsnssnsereeeeaaaaaaeeeesesssnsanannnnnnnes 10

B. KONTROLA JAKO SClunttie ettt et ettt e et e e et e et et et et et eeae e et e eae et e eete et e eteeeteeeaeeeeeeneas 10

6.1, WYMAGANIA OGOLNE .....tviiiiriieisireeeitreee st ee e st e s amee e e sate e e s s et e s st e e s s e e e es et e e aane e e sneeeenr e e e anr e e e nnnneeenanes 10
6.2. WYMAGANIA SZCZEGOLNE ... .etiiiuteeeittetesteeeesteee s st e e e sseeess et e sse e e e sne e e e asre e e e ssne e e s s e e e smneeesnneeensrneeenenes 10
N |V = (=TT YU TR T TR TSRO 10
6.2.2. Kontrola jakaici WykonanyCh robOL...........ooiiiiiii e 10

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT ....coiuiitiiiiicieiteiete ettt ettt ettt ettt ettt ss st esebe s bensanas 11
8. ODBIOR ROBOT ...ttt sttt ettt ettt ettt et et et e st et e st e s s et e s et e b e st ess et ene st e b e e enene s 11

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ...vuiiiniiiniiiiiieeeteiieeae it e sansstasesnessasssneesnsssnsees 11
8.2. ODBIORY CZESCIOWE .....cetuiitieetetee et e e ete ettt e e ettt e e e s ee et eeeta e e san e etaaeetn e ssaneetnasesnsaessnnssasnaassnseeennaeenn 11
8.3, PROBY KONCOWE. .. .ciittiieiiiiiii i e et e e et e e e et e e e e e e taa e e e e e e et s e e e e st s e e e e s tan e eeeenaan e eeeestnneeeestnnaeeenrnnnnns 11

9. ROZLICZENIE ROBOT ...viuiiiiiitetii ettt ettt ettt sttt b et es et s e 11
10. DOKUMENTY ZWI AZANE .....coiiiiiiiii ettt ettt e et e e s e e e e e e e e e e e s nnnnneeee s 12

L0 Tt T A0 PRSPPI 12
L T2 1 PSPPSR 13

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz286/92 w Strzelcach Opolskich — droga i infrasttuka
Etap | - budowa zjazdu, budowa drogi wewmnnej wraz z miejscami postojowymi, chodnikami,akaacj deszczow
i oswietleniem ulicznym



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-02 Siec¢ kanalizacji deszczowej ST-02/3

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej svymagania dotycre wykonania sieci sanitarnej
w ramach projektu pn.:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego namtz230/92 w Strzelcach Opolskich
— droga i infrastruktura
Etap | - budowa zjazdu, budowa drogi wewnnej wraz z miejscami postojowymi, chodnikanainatizacy
deszczow i aswietleniem ulicznym

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zazanych z ukladaniem sieci kanalizaciji
deszczowej zgodnie z DokumentaEjrojektovy i obejmu:.

= wykopow i ich zasypanie po wykonaniu kanalizaciji,

= wykonanie kanatéw grawitacyjnych,

= wykonanie obiektéw sieciowych,

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlangh

Przedmiot zaméwienia odly niniejsza Specyfikacj odpowiada nagpujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspodlnego Stownika Zaméwi¢CPV) wg Rozporadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 213/2008
z dnia 28.11.2007r:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiagoev i rurocagéw do odprowadzaniaxiekow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogéine”.
Obiekty sieciowe — wszystkie obiekty przynale do sieci kanalizacyjnej, a niedace rurocagami jak: studnie
kanalizacyjne, wpusty itp.

2.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygze wigciwosci wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowayia
i sktadowania oraz pagiowania z materiatami nieodpowiag@ymi wymaganiom podano w punkcie 2
ST-00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania szczegolne

2.2.1. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tllgcych przedmiotem niniejszej SE:s
2.2.1.1. Przewody i ksztaitki

Kanaty grawitacyjne

Zgodnie z wymaganiami okilenymi przez Zamawiagego, dlasrednic D300-200 naky stosowa rury i ksztaftki

z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) zgodne z PN-EM01:1999, o sztywrici obwodowej SN 8 lub
SN12 (dla przewoddéw pltytko posadowionych) &sanka lita jednorodm, uszczelki gumowe samosmatg

zgodnie z normpPN-EN 311-1.

Musz, one spetni@ponizsze wymagania:

- sztywndé obwodowa — min. 8 kN/m

- wytrzymalas¢ > 40 KN/m

— chropowaté¢ bezwzgédna powierzchni wewgtrznych o wsp. Ka.x= 0,1 mm
— najwyzsza trwalé¢, szczelné¢ i odporn@¢ chemiczna patzen

— atesty na rury i ksztattki dopuszczeg¢ do stosowania.
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2.2.1.2. Obiekty sieciowe

Studnie rewizyjne DN1200

Nalezy stosowa elementy prefabrykowane z betonu o wytrzynéeitanin. C35/45, wodoszczelba min. W8, o
nasikliwosci poniej 5% i mrozoodporniei F150 wg PN-EN 206-1:2003 z zamontowanymi Systeymoi
przegciami szczelnymi posiadgjymi Aprobat Technicza.

Elementy studni stanowi

— dno stanowice monolityczne patzenie kegu i ptyty dennej z wyprofilowankineta i osadzonymi
przegciami szczelnymi do przegubowego pemgenia rury wsciance studni,

—  kregi betonowe @rednicy 1200 mm, zgodne z PN-EN 1917:2004,

- plyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,

- pierscienie dystansoweydzone za pomaczaprawy betonowej o grubd warstwy poiczeniowej do
10 mm.

- wlaz okagty o przéwicie 600 mm zeliwa szarego, niewentylowany w pasie drogi wg noRiN-EN
124:2000P, klasa D400, pokrywa zatrzaskowa jedgoomva (jednolity odlew pokrywy z
zatrzaskami),

— stopnie montowane fabrycznie ztazogadiwne typu c¢zkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w
otulinie PE

Przefcie kanalu przez studnie rewizyjne wykénaa pomog systemowego prz&ia szczelnego z uszczelk
wargows, gwarantujca elastyczne patzenie zabezpieczgje przed infiltragg wod gruntowych i eksfiltragj
sciekow.

W przypadku stosowania kaskad - kaskady w studnigkonywa fabrycznie, albo indywidualnie, jako
zewrgtrzne (w miejscach wezen do studni kanalizacyjnych, gdyadica wysokdci jest wiksza nk 0,5m).

Na podhczeniach ruroegéw bocznych do studni kanalizacyjnych winny¢byykonane kinety w dnie studni.
Studnie naley zaizolow& w zaleznosci od miejscowych warunkéw przed ewentualnym wplgwagresywnego
srodowiska gruntowo-wodnego (odpowiednie zabezpigiezeantykorozyjne na oddziatywanigrodowiska o
podwyzszonej agresywrigi chemicznej wg wymaganorm PN-EN 1610:2002, PN-EN1610:2002/Ap1:2007 oraz
zabezpieczenie antywilgociowe studni od zetnar).

Wpust deszczowy

Whpusty deszczowe drogowe nafewykon& z typowych kegéw betonowych1500mm zintegrowanych z
osadnikiem h=1,0m z nasad zeliwnag  klasy D400 z zawiasem i ryglem wg
PN-EN-124:2000 oraz kratzeliwna. Prze§cia rur przeziciany studzienekéciekowych wykona jako szczelne,
elastyczne. Prefabrykowane elementy betonowe wpustdezy wykona z zastosowaniem jako materiatu betonu
odpowiadaicego klasie wytrzymakei nie nizszej ni B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-01), wodoszczelneg@)W
malo nasikliwego (n, do 5%) imrozoodpornego (F-150). e denne osadnika nale wykona& jako
monolityczne. Zwraca i uwag na dokladne obsypanie wpustddciekowych piaskiem z doktadnym
zagiszczeniem przy pomocy ubijakébw mechanicznych dlaknigcia zatama na wykonanej nawierzchni
asfaltowe].

Podhkczenie piondw spustowych rynien

W projekcie zaktada siodprowadzenie wod opadowych z dachu projektowabegynku mieszkalnego.
Podhczenie istnigjcej rynny wykona za pomog:

- kolana 90°,

- prostki DN200 PVC SN8 o dtugoi L=1,0m,

- redukcji DN200/110 PVC

- osadnika rynnowego

- dosztukowanie istn. rynny z tego samego materiatu

Minimalny spadek przyczy pod przegicie rynny oraz do wpustow deszczowych wynosi 2,8%przypadku
konieczndci ptytszego utéenia przyhcza ni 1,2m zastosowanegtizie ocieplenie (papazuzel badz obsypaniem
keramzytem).

Studnie tworzywowe DN 400
Przewiduje si réwniez wykonanie kilku studzienek rewizyjnych, niewtazaskyz tworzyw sztucznych (PEHD, PP,
PVC, PE) DN425.
Whaczenia powyej kinety wykonywé za parednictwem wkiladek typu In-situ, dla studzienek wiazowych nie
ma obowizku stosowania kaskad. Elementy studzienek stanowi

— kineta przelotowa lub pgt¢zeniowa

— ruratrzonowa D425

- zwienczenie studni z piécieniem dystansowym betonowym
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- wihaz zeliwny 0425, (typu o¢zkiego usytuowanych w ulicach, placach, wjazdach a@mz wlazami
typu lekkiego na terenach zielonych) klasa min. @4z zawiasOw i zatrzaskow.

2.2.1.3. Material na podsypke, obsyple i zasypke wstgpna przewodoéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tllicych przedmiotem niniejszej SE:s

= grunt z wykopu,

= piasek i pospo6tka wg PN-EN13043:2004,

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jestigmka, obsypka i zasypka wgha przewodéw powinien
spetnia przede wszystkim nagiujace wymagania:

= nie powinien zawieraczstek wikszych nk 0,002 m,

= nie powinien by zmrazony,

= nie powinien zawieraprzypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzajmanego materiatu.

Podsypka pod przewodem gr. 20 cm.

2.2.1.4. Beton
Beton zgodny z PN-EN 206-1:2002 (U) Beton <$2.. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni.

2.2.2. Transport

Rury i kregi moga by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Transport powinien ¢bwykonywany
pojazdami o odpowiedniej diugad, tak by wolne kace wystajce poza skrzyritadunkows nie byly diwsze nk

1 metr. Natomiast rury w kgach powinny w cakzi leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej. Materiatyenal
uktad& réwnomiernie na catej powierzchni, obok siebialbezpiecz§ przed maliwoscia przesuwania gipodczas
transportu. Rury powinny ltyuktadane w pozycji poziomej wzdtusrodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywa& sie z zachowaniem wszelkickrodkdédw ostranosci uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno
zrzuca ze srodkow transportowych, lecz roztadofvpo pochylych legarach. Ponadto, przy za i wytaduokaz
przewozie nasrodkach transportowych nale przestrzegé przepis6w aktualnie obowdujacych w transporcie
drogowym.

2.2.3. Skladowanie

O ile producent nie okgét innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nraregéw betonowych naky stosowa

sie do ponkszych instrukciji:

= rury i kregi skladowa na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieei@rzed gromadzeniemesivod
opadowych;

= rury w prostych odcinkach, skladotver stosach na rownym podio, na podktadach drewnianych o szerako
nie mniejszej ri 0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metréw. Nie przekraé¢aaysokaci sktadowania ok. 1 m dla rur
0 mniejszychérednicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach;

= rury i kregi naley chront przed uszkodzeniami pochagymi od podiga, na ktérym s skladowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéeiaych urzdzen i metod przetadunku;

= rury i kregi o r&nych srednicach powinny hy skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tozhwee, to rury
o wiekszychsrednicach i grubszyckciankach powinny znajdowssie na spodzie. To samo dotyczy uktadania
rur nasrodkach transportowych;

= rury i kregi nalezy zabezpieczyprzed przesunciem;

= szczegOlnie naly zwrac& uwag na zakdéczenia rur i kegbw oraz zabezpiecége ochronami (kotpaki,
wkiadki itp.);

= nie dopuszczado sktadowania w sposob, przy ktérym mogty by wygt odksztalcenia (zagtia, zagniecenia
itp.) - w miak mozliwosci przechowywa i transportowa w opakowaniach fabrycznych;

= nie dopuszczado zrzucenia elementow;

= niedopuszczalne jestagniecie pojedynczych rur, week lub kegoéw po podtau;

= zachow& szczegdla ostraznos¢ przy pracach w obsonych temperaturach zegtrenych poniewa podatnéé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenenadenie wzrasta;

= ksztattki, zhczki 1 inne materiaty powinny Wy skladowane w sposéb  upadkowany,
z zachowaniem wiej omawianychrodkéw ostranosci.

Tworzywa sztuczne m@jograniczon odpornd¢ na podwyszorny temperatug i promieniowanie UV, w zwaizku

z czym naley chront je przed:

= dlugotrwah ekspozycj stoneczay;

= npadmiernym nagrzewaniem abdet ciepta.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej ST stos@wanastpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru,eprz

= koparki samobigne: chwytakowa i podsbierna 0,25+1,20 fy

= spycharka gsienicowa 100+250 KM,
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glebiarka samobima chwytakowa 0,80+1,20°m

réwniarka samobiga 10+16

walec samojezdny, wibracyjny 9+13 T,

piyta wibracyjna, samohiea.

kafar gisienicowy (minimum 2 T),

zuraw samojezdny (minimum 4 T),

zestaw do odwadniania vefinego i powierzchniowego wykopow,
itomieszarka cyrkulacyjna z porapprzewodami ttocznymi,
ciagnik kotowy,

samochdd dostawczy,

samochéd skrzyniowy 5+10 T,

narzdzia do cgcia rur,

ubijak spalinowy 200 kg,

urzadzenia do wykonywania przewiertéw o dhdgodo 100m dla zakresuednic wykorzystanych w projekcie.
Uwaga:Parametry spetu podane gorientacyjnie.

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Spitzuzywany do realizacji robét powinien bygodny z ustaleniami
ST, PZJ oraz Programem - projektem organizacji chrielogii robo6t, ktéry uzyskat akceptacjnspektora.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdiwgerdzajcych dopuszczenie spitm do uytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materialdw, sptz budowlanego i urmzen stosowa nhastpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektéradki transportu:

= samochod skrzyniowy 5 -10 T.

= samochod dostawczy 0,9 T.

= ciagnik kotowy 29-37 kW.

Uwaga: Parametry sprzu podane gorientacyjnie.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkdw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ robot i wiaciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny biyzgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
Programem - projektem organizacji i technologiidghlktéry uzyskat akceptagjnspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgetni@ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wadgm formalnym jak i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot budowlanych

Ogolne warunki wykonania zewtnznych sieci kanalizacyjnychaszawarte w punkcie 5 ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania rob6t oraz ich zgod$toz Dokumentag Projektowa,
Specyfikacy Technicza i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W ramach ceny Umowy Wykonawca przed prag&niem do robét na danym odcinku sp@z dokumentagj
fotograficzy obiektow w pasie prowadzenia rob6t ze szczegélmymaglkdnieniem wszelkich uszkodiaelub
zarysowa.

5.2. Szczeg6towe warunki wykonania rob6t budowlanych

Przewody kanalizacyjne i obiekty sieciowe rglevykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sie@nalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL
oraz wymaganiami szczegotowymi. Montastudzienek niewlazowych wykonywazgodnie z wytycznymi
Producenta.

5.2.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne g@ine z wykonaniem zewtnznych systeméw kanalizacyjnych wykd@na
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-01 ,Przygotowan zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne
i rozbiorkowe”.

Generalnie przewidziano wykonanie wykopovwaskoprzestrzennych obudowanych wypraskami lub stataw
grodzicami GZ-4 i ptytami szalunkowymi .

Nadmiar ziemi natey odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
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Zasypke wykopéw przewidziano gruntem rodzimym, a dla kémalusytuowanych w korpusie drég powiatowych
i wojewddzkich zgodnie z wytycznymidytkownika przygto catkowity wymiare gruntu (zasypka piaskiem).

Przed zamowieniem studni Wykonawca zaktualizujeualke rzdne terenu oraz aky wlotéw i wylotow do
studzienek podane w projekcie.

5.2.2. Zabezpieczenie drzew

Podczas robét zabezpie¢zdrzewa zlokalizowane w odleglm do 2,5 m od projektowanych sieci zgodnie z
wytycznymi podanymi w ST-01 ,Przygotowanie i zagodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe’zora
dokumentacji dendrologicznej (w posiadaniu Inwesstor

5.2.3. Wykonanie podtaza

Przed przysipieniem do wykonanie podia naley ocené, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
opisanymi w punkcie 5 ST-01 ,Przygotowanie i zagmigrowanie terenu. Roboty ziemne i rozbidérkowe ot
posadowienia kanatdw i przewoddw jest uzaleny od istniegcych warunkéw gruntowo-wodnych.

Na obszarach oddalonych od dolin istmégich ciekéw warunki gruntowo-wodne slogodne dla posadowienia
obiektéw. Posadowienie kanatow w tych obszarachegtoje st jako standardowe. Nalg dazy¢ do ukfadania
przewodoéw w gruncie rodzimym z nienarusz¢ego struktug. Odnosi sj to w zasadzie do gruntéw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych zwirowych, nienawodnionych i niezawiesaych kamieni. W tych gruntach przewdd
mozna utary¢ bezpdrednio na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej stesie podsypki o grubei:

= standardowo przyjo podsypk z zagszczonego piasku 0 minimalnej wysé&io20 cm.

Materiat na podsypk powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejs3T. Szerok&
warstwy podsypki powinna Byréwna szerokei wykopu.

Dno wykopu powinno bywyréwnane o 0,02 m patej rzednej projektowanej przyecznym wykonywaniu wykopu
lub 0o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopd. momencie ukladania przewodu wyréwnuje &
réznice.

W sytuaciji, kiedy nagpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstgiyuntu pontej projektowanego poziomu
utozenia przewodu, naty uzupetné te warstwe piaskiem odpowiednio zagzczonym

Podiae powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jdawarty swojej powierzchni. Podie
powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy MN1610:2002.

5.2.4. Ukladanie przewodow

Przed wykonaniem przewiertdw naje sprawdzé na catej diugéci rzedne kolidupcych z kanatem usdzen
podziemnych w oparciu o wykonane wéziej przekopy kontrolne, celem umwvienia naniesienia ewentualnych
korekt do niwelety kanatu.

Do wbudowania w przewody medy¢ uzyte tylko rury, ksztaitki idczniki niewykazujce uszkodzenp. wgnieca,
peknie¢ i rys na ich powierzchni. Ruragji wykona zgodnie z PN-EN 1610:1997, oraz PN-92/B-10735.

Przewody kanalizacyjne uktaglana gtbokcici zabezpieczafej przewody oraz podie przed przemarzaniem.
Glebokas¢ utozenia powinna by taka, aby jego przykrycie mierzone od powierzcpntewodu do rainej
projektowanego terenu wynosito co najmniej 1,2m. s\ilacji braku maiwosci zapewnienia takiego przykrycia
przewody kanalizacyjne nailgociepli¢ stosujc keramzyt lubzuzel.

W miejscach zatanfa rurocagoéw (tuki, trojniki) naley zastosowé& betonowe bloki oporowe. W celu
zabezpieczenia ksztattek PE przed uszkodzeniem mikwykontaktu z blokiem oporowym nale oddzielt oba
elementy grub folig lub taima.

Podczas montai naley uwzgkdni¢c wszelkie uwarunkowania wynikgie z charakteru prowadzonych robot,

migdzy innymi:

« wszelkie prace w bezpedniej bliskdci istniegcego uzbrojenia natg prowadzé pod nadzorem wigicieli
lub uzytkownikéw tego uzbrojenia,

* na odcinkach, gdzie w podio wysgtpuja grunty stabongne lub organiczne, kanaly najeuktad& na podsypce
piaskowej minimum 30 cm,

» przy zblizeniach rurocigéw ze stupami energetycznymi lub telekomunikacyjnyalezy zabezpieczy stupy
przed utrag stateczn£ci.

* roboty ziemne w rejonie skrzgwan projektowanych sieci z innymi sieciami oraz kabiaralezy poprzeda
przekopami kontrolnymi, pozwalgymi na dokfadne zlokalizowanie (wraz zedmymi) oraz ustalenie
ewentualnych, innych nieznanych anzea.

e prace w rejonie istniegego uzbrojenia przeprowadzaalezy pod nadzorem ichaytkownika.

« dla umaliwienia dojgcia lub dojazdu do posesji w trakcie prowadzenizdtaaley stosowd mostki i ktadki
przenadne wielokrotnego iytku,

e po zrealizowanych robotach, teren ngl@rzywrdct do stanu pierwotnego. Odtworzenie to powinno otnos
si¢ do rekultywacji terenu poprzez m.in. ponownezatue warstwy humusu, zaktadanie zniszczonych darni,
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sadzenie drzew i krzewOw Ilub innych czy#cio niwelujacych skutki powstatych w trakcie robét
kanalizacyjnych zniszcheoraz odbudowrowdw.

5.2.5. Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane
Przefcia przewodow przegciany zabezpieczytulejami ochronnymi przeznaczonych dla materiakiesowanych
do budowy przewodéw.

5.2.6. Préba szczelnéci rurociagéw

Utozone rurocigi nalezy podd& badaniom w zakresie szczednona eksfiltrag sciekw do gruntu oraz infiltra¢j
wod gruntowych do przewodu. Prpmalezry przeprowadzi odcinkami pomidzy studzienkami rewizyjnymi.
Szczegdlnie staranna préba winna lbwykonana w rejonie zhienia do gazoggu. Prole nalery przeprowad# po
utozeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem obu stuoy dla zabezpieczenia przed przesaoi@m se przewodu.
Wszystkie zicza powinny by odkryte dla meliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Prék: szczelnéci kanatéw grawitacyjnych przeprowadzgodnie z norm PN-EN 1610:2002 [3] oraz instrukcj
producenta rur kanalizacyjnych.

5.2.7. Obsypka i zasypka przewodéw

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta absypka i zasypka wgina przewodow kanalizacyjnych
powinna zostawykonana zgodnie z porsizymi wymaganiami.

Materiat na obsypki zasypk wstepm przewoddw powinien kiyzgodny z p. 2 niniejszej ST.

Grubaici warstwy zasypki wsgpnej ponad wierzch przewodu powinna wyidpgio najmniej 0,3 m. Zasypk
wstepna nad przewodem zalecac dag:szczé recznie. Zagszczanie prowadgiwarstwami do uzyskania stopnia
zag:szczenia na poziomie min. 97% wg ProctoraaAdliGi¢ zag:szczonej warstwy nie powinna przekrac2z90
mm. Podczas zagzczania naly zwrécié szczegdla uwag na to, aby bezgoednio nie dotykéa rur, nie
spowodowa ich przesurjcia lub uszkodzenia.

Do czasu zakiiczenia wykonywania wgpnych prob szczeloi, miejsca patczeh przewoddw powinny pozosta
odstonite, a zasypk wskpna pozostatych agci przewoddéw wykona do wysokdci okoto 10 cm ponad wierzch
rury. Wykonanie obsypki i zasypki wginej naley dokaiczy¢ dopiero po zakficzeniu prob szczeldoi danego
odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. z@ warunki gruntowo-wodne nie zezwalapa pozostawienie
odkrytych odcinkdéw przewoddw do czasu przeprowaidzemoby szczelnii, przewody, po uzyskaniu zgody
Inspektora Nadzoru, nioa zasypé a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomd@mer uznéza réwnowany
prébie szczelni.

Po wykonaniu zasypki wsbnej wykon& zasypk zasadnicz zgodnie wymaganiami okiienymi w ST-01
~Przygotowanie terenu i roboty ziemne”.

5.2.8. Oznakowanie trasy
Oznakowanie trasy kanatéw grawitacyjnych nie wysje.

5.2.9. Odbudowa nawierzchni drég i ulic

W przypadku projektowanych sieci utnych w terenie zielonym nalg na calej szerokmi wykopow
prowadzonych w terenie zielonyréciagna¢ gorna warstw urodzajnej ziemi — humusu, odklaglajja na
przeciwlegh strore niz pozostate masy ziemne wydobytelgej. Zasypuic wykop naley zachowa taka kolejnai¢,
aby na wierzchu uly¢ wezeniej odiazona warstwe humusu. Po wykonaniu rob6t budowlanych teren ayale
przywréci do stanu jak sprzed robét oraz zgodnie z wykonamyeresniej uzgodnieniami z wigicielami dziatek.

W przypadku uta@enia projektowanych sieci w terenie utwardzonynottik, ulice) odtworzenie wykokdagodnie
z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach z zgtey drogi.

5.2.10. Odbudowa nawierzchni zielonych
W przypadku wecia w tereny zielone, naig:

— Zachowé& odpowiednie odlegkei od istniejcych drzew i krzewow tj. od drzew — 2,5m od
krawedzi pnia, odzywoptotow i krzewdw — 1m od korony.

— Wykopy w obebie korzeni drzew naky prowadzt bez obcinania korzeni grubszych, w miar
mozliwosci recznie. Sié kanalizacyjia uktada pod korzeniami. Roboty te nie mpgwac dituzej
niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania rob6t wykopyvpmy by prowizorycznie wypetnione
lub przykryte matami. Korzenie musby¢ caly czas wilgotne. W przypadku niebezpiecstea
mrozu w obgbie korzeni, drzewa winny BByprzykryte materiatem chroggym np. matami.
Wykopy niezwtocznie wypetdi

— Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nale zabezpieczy rosliny rosmce w gsiedztwie
prowadzonej inwestycji przed uszkodzeniem mechangitz obtarciami pni drzew, tamaniem
gakzi, rozrywaniem i zgniataniem korzeni. Przy skiadowu ziemi z wykopu na odkiad naie
tak prowadzi roboty ziemne aby nie przysypyévaadnych krzewow. W olgbie korzeni i koron
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drzew nie wolno sktadowazadnych materiatbw budowlanych i ralowych. Nie wolno réwnie
instalowa zadnych maszyn budowlanych — w szczegéthbetoniarek.

— Na catej szeroksi wykopoéw (prowadzonych poza utwardzonymi terentakimi jak ulice, place
i chodniki) naley $ciagna¢ gorna warstw urodzajnej ziemi — humusu, odklagiajja na
przeciwlegh strore niz pozostale masy ziemne wydobytechigj. Zasypuic wykop naley
zachowa taka kolejnas¢ aby na wierzchu uly¢ wezeniej odiazona warstwg humusu.

— W przypadku wejcia w tereny zieleni uazizonej (parki, skwery, zietee, trawniki, kwietniki)
kazdorazowo uzyska szczegOlowe warunki wajia wteren oraz wygpi¢ o nadzor nad
prowadzonymi robotami.

- Bezwzgtdnie stosowa sig do zapisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. orooke przyrody
(Dz.U. nr 92 poz. 880).

5.2.11. Wykonanie kanatéw metody bezwykopowgy

W projekcie zaktada si wykonanie wiczenia do istniecej kanalizacji deszczowej zlokalizowarw ul.
Bocznicowej jako wykonanmetod, bezwykopow.

W opracowanej dokumentacji geotechnicznej wykazanw, otworach geotechnicznych podczas ich wykonywania
nawiercono s na takie warstwy gruntu jak: glinagaowa, glina pylasta, glina piaszczysta, zwietrzeliliniasta
wapienia oraz skattwardh wapienia.

W zwiazku z powyszym zaklada si wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wykonamejtechnologii
mikrotunelingu.

Mikrotuneling jest to wysoce zautomatyzowana i skateryzowana metoda bezwykopowej budowy rurgaw
podziemnych, czyli technologia jednoetapowego pskechydraulicznego. Metoda ta polega nazdniu tunelu
przy pomocy tarczy wiertniczej z jednoczesnym pisiéem rur przewodowych, przy czym caty proces f@stwie
catkowicie zautomatyzowany. Jest to technologiagedapowego wykonywania rurggiow.

Sterowanie przeciskiem odbywae gpoprzez specjaihgtowice przegubow, ktérej polaenie zmieniane jest za
pomoga hydraulicznych sitownikéw steragych.

Proces przeciskania rur mierzony jest przy wykaeayisl promienia lasera, co zapewnia bardzgadioktadngé
wykonania ruroeigu. Wiazka promieni lasera umieszczonego w tylnejczwykopu pocztkowego odbierana jest
przez elektroniczny odbiornik zaopatrzony w tarcelownicz, skd przesylane sdo stanowiska sterowniczego
niezkedne informacje o poleniu osi glowicy wiergcej, gdzie g przetwarzane i protokotowane.

5.2.12. Odtworzenie istniejacych odwodniei i drenazy

Nie zinwentaryzowane odcinki dreryai zarurowanych rowow przyd#aych po zakaczeniu prac nalg odtworzy
do stanu pierwotnego.

5.3. Szczegotowe ustalenia zakresu wykonania przewodowaralizacji deszczowe.

Wg przedmiaréw robét.

5.3.1. Skrzyzowania z przeszkodami

5.3.1.1. Skrzyzowanie z rowami melioracyjnymi i przydroznymi

Wszelkie zblienia do rowéw odwadniggych (melioracyjnych i przydémych) mniejsze @i 1,5m wymagaj
zabezpieczenia skarp przed osuwaniem w jego koRdowykonaniu inwestycji nalg przywrdct stan pierwotny.
Skrzyzowania z istniejcymi rowami wykonywa przy zachowaniu odlegdoi pionowej min. 0,5m od dna rowu do
wierzchu projektowanego uzbrojenia, z uwerylieniem zabezpieczenia rurami ochronnymi. Dla wahksch
w wydanych warunkach miejsc odleggmionowa, o ktdrej mowa povirgj wynosi 1,0m.

5.3.2. Skrzyzowanie z istniepcym uzbrojeniem

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale wykona& przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu Przy slowsniach z istnigcym uzbrojeniem terenu nale
zachowa szczegola ostraznosé¢, wykopy prowadzi recznie oraz pod nadzorem Wtéciela uzbrojenia.

W miejscu skrzyowania z:

- kablem energetycznym/teletechniczym — maleeabezpieczy istniepcy kabel rug dwudzielm zgodnie z
wytycznymi  widciciela  uzbrojenia, rer wyprowadzé po 15m od osi  skrzpwania.

W przypadku prowadzenia rob6t w odlegiomniejszej nt 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla
teletechnicznego zabrania girowadzenia robét mechanicznie,

- istniejpca siech gazows — w przypadku zblenia pionowego do istniggej sieci gazowej pomej 0,5m naley
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projektowan kanalizact/wodochg zabezpieczyrura ochronma PE, wiksz o jedna dymensje od projektowanej
rury, koacowki rury ochronnej naly wyciagna¢ po 1,5m od osi skrzpwania. Ru¢ przewodow prowadzé na
ptozach centracych, a kace rur podczy¢ i zabezpiecz§ manszetami. Wykopy w pobli sieci gazowych
prowadzé nalezy recznie, a w przypadku ich odkrycia fakt ten trzegeogic Wiascicielowi sieci, celem dokonania
ogledzin oraz ustalenia zakresu prac @minych z zabezpieczeniem gaagai. W przypadku gbokich wykopow
gazocagi nalery zabezpieczy przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwiesz&kgzystkie prace w polli
prowadz¢ pod nadzorem przedstawicieli Wiiciela sieci. W miejscach odkiygazocagdw naley uzupetné tasmy
ostrzegawcze i zachowaiagtos¢ elektryczm na drucie sygnalizacyjnym (dla rur PE).

Wszystkie zabezpieczenia wedhie przekladki uzbrojenia podziemnego wynikietrakcie realizacji budowy,
nalezy wykona w uzgodnieniu i pod nadzorem jegaytikownikow .

5.3.3. Przektadka istniejacych sieci
Przektadki istniejcych sieci ugto w ST-01 pkt. jako wspdlne dla projektowanyctcsie

5.3.4. Roboty odwodnieniowe

Roboty, dla ktérych wymagane jest obsrie zwierciadta wody gruntowej to:

- wykopy liniowe sieci,

- umocnienigcian wykopow,

— podsypka i obsypka,

— mont& rurockgow i studni rewizyjnych,

- zasypy wykopow,

- wykopy obiektowe (studnie, itp.)
Szczegotowy zakres i opis sposobu odwodnienia agadBokumentagj Projektovs oraz Przedmiarem Rob6t
Przed rozpoazxiem robo6t odwodnieniowych rzeczoznawca budowlanypiem dokondé ogledzin budynkéw
z udokumentowaniem rys zewtrenych i wewrtrznych (koszt omawianej ekspertyzy ponosi Wykorewc
Wykopy liniowe keda odwadniane w zaimosci od lokalnych warunkéw gruntowo-wodnych, besmalnio
z wykopéw ladz przy zastosowaniu instalacji igtofiltrowej jedndol dwurzdowej.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogolne
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Wymagania szczegdlne

6.2.1. Materiaty
Badanie materiatow aytych do wykonania robét nagiuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatotuyc

6.2.2. Kontrola jako $ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadadmgobdt w zakresie i z egtotliwoscia
okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowanprzez Inspektora. Do Wykonawcy nafe réwniez
przeprowadzenie préb i batdatanowicych podstaw odbioréw Robot.
Badania, kontrole i pomiary nale wykonywa zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z ,Warunkami techmymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opra@wmi przez COBRTI INSTAL.
Badania, te powinny obejmowav szczegdIngi:
= sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,
sprawdzenie szeroko wykopu,
sprawdzenie gbokasci wykopu,
sprawdzenie odwodnienia wykopu,
sprawdzenie szalowania wykopu,
sprawdzenie zabezpieczenia od apai ruchu kotowego,
sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wigkop
sprawdzenie rodzaju i wykonania pozdo
sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,
sprawdzenie wykonania peizeh przewodow i ksztattek
sprawdzenie utzenia przewodu,
badanie zagszczenia zasypki gtéwnej przewodu,
badanie szczeldoi przewodow grawitacyjnych i @iieniowych - prokh szczelnéci naley wykona z
uzyciem wody (metoda ,W” wg PN-EN 1610:2002); zalesia wykonanie wsipnej préby szczelrigi
przed wykonaniem obsypki.
Przed oddaniem kanatu do eksploatacji hatbokon& jego przegldu kameg TV.
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Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalapa pozostawieni odkrytych odcinkéw przewodéw daaste
przeprowadzenia préby szczednp przewody, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzongezna zasypéa

a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomadcamer uzné&za réwnowany prébie szczelrigi.

Monitoring sieci i przyaczy wykon& w obecnéci Przedstawiciela Zamawigjego lub po uzgodnieniu dostarézy
nagranie z monitoringu na ptycie CD.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar rob6t okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowyednostkach miary ustalonych
w Przedmiarze Robét. 6 robét oblicza s wedtug sporazdzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uydrgéniem wymaga technicznych zawartych

w ST i ugtych w ksizce obmiaru. Wszystkie uadzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlggaj
akceptacji Inspektora i musposiadd wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne wymagania dotygee odbioru Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogomaikt 8.

8.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

W przypadku wysipienie robdt zanikapych lub ulegajcych zakryciu odbior zostanie dokonany zgodnie
z punktem 8.1 ST-00 ,Wymagania ogélne”. Sposéb vmghtoa i zakres czyndoi sprawdzajcych kdzie
identyczny jak dla punktu 8.2 ST.

8.2. Odbiory czesciowe

Ogoblne zasady odbioréw gxiowych opisanesw punkcie 8.2 ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiory techniczne e#ciowe sieci kanalizacyjnychelda zgodne z PN-EN 1610:2002 oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 7.2 ST-00 ,Wymagania ogolne”.

8.3. Préby Koncowe

Spos6b wykonania i zakres czydnosprawdzajcych podczas prob keowych sieci kanalizacyjnych powiniendy
zgodny z PN-EN 1610:2002 oraz punktem 8.3, ST-09m\&lgania ogdine”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaenaza jednostk obmiarows ustalon dla
danej pozycji Przedmiaru Robat.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaroweglbie uwzgtdniat wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg
sie na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w specyfikacjach technicznyeth dokumentacji projektowej. Jest ona
ostateczna i wyklucza nmtiwo$¢ jakichkolwiek dodatkowych ptatioi.
Cena jednostkowa obejmowbedzie:
= robocizre bezpdredna,
= wartas¢ zwytych materiatow (w tym wszelkich materiatbw pommaych niezlkdnych do wykonania
robot a nie wymienionych bezfgrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu, magazyania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
= wartes¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezgpr na Plac Budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
= koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracovimik
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty datye oznakowana Robot, wydatki dotyce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daer placéw i bocznic, koszty dzieawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotycre wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty adarz przedsibiorstwa
Wykonawcy,
= koszty odszkodowaw zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodadienmnie posesiji,
= koszty wszystkich tymczasowych, budowli, agzea, robot itp. niezbdnych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Préb Koowych,
= zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,
= podatki obliczane zgodnie z obawijacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie pwlevlicza
podatku VAT.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxec dan pozycg w Wycenionym Przedmiarze Robét jest

ostateczna i wyklucza nitwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie RobOtelybh o pozych

kosztorysow.

10. DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1. Normy
PN-EN 752-4:2001
PN-EN 1610:2002
PN-EN 12889:2003
PN-B-10725:1997
PN-EN 12050-1:2001
PN-EN 12050-4:2001
BN-83/8836-02
PN-EN 805:2002
PN-EN 12201-1:2004
PN-EN 12201-2:2004
PN-EN 12201-3:2004
PN-EN 12201-4:2004
PN-EN 1074 -2:2002
PN-ISO 7858-1:1997
PN-EN 558-1

PN-EN 1092-2:1999
PN-B-10736:1999
PN-88/B-04481
PN-B-04452:2002

PN-86/B-02480
PN 13244-1:2004

PN-EN 13244-2:2004

PN-EN 13244-3:2004

PN-EN 13244-4:2004

Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczn oddziatywanie na
srodowisko

Budowa i badania przewodéw kanayjrgch.

Bezwykopowa budowa i badanie pozéw kanalizacyjnych.

Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

Przepompownieiekbw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowyadania.
Cze$¢ 1: Przepompownigciekdw zawierajcych fekalia.

Zawory zwrotne do przepompowyavériekow bez fekaliow i z fekaliami.

Przewody podziemne. Roboty ziemnemafyania i badania przy odbiorze.

Zaopatrzenie w woavymagania dotyce systemOw zewetrznych i ich czsci
skltadowych

Systemy przewoddéw rurowych z riya
Polietylen (PE). C&¢ 1: Wymagania ogolne

Systemy przewodéw rurowych z riye
Polietylen (PE). C&¢ 2: Rury

Systemy przewodéw rurowych z riye
Polietylen (PE). C&¢ 3:Ksztattki

Systemy przewoddéw rurowych z riye
Polietylen (PE). C&¢ 4: Armatura

Armatura wodagbwa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzae. Czs$¢ 2:
Armatura zaporowa

Pomiar abpsci wody przeptywaicej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spgzone. Wymagania

Armatura przemystowa. Dhégdozabudowy armatury metalowej prostejptdwej do
rurociagéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN

Kotnierze i ich pokenia. Kotnierze olagte do rur, armaturya€znikéw i osprztu z
oznaczeniem PN. €& 2 Kotnierzezeliwne

Roboty ziemne Wykopy otwarte dlaeprodéw wodocigowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania

Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

Geotechnika Badania polowe

Grunty budowlane. OHlemia, symbole, podziat i opis gruntéw
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychc#éaieniowych rurocigdéw
do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarndgiadane pod zierii
nad ziemi — Polietylen (PE) — G#¢ 1: Wymagania ogolne

Systemy przewoddéw rurowych zrrywy sztucznych do émieniowych rurocigow
do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarndfiadane pod ziemii
nad ziemi — Polietylen (PE) — CZé 2 : Rury

Systemy przewodow rurowych zriww sztucznych do &mieniowych rurocigdéw
do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarndfiadane pod ziemii
nad ziemi — Polietylen (PE) — CZé 3 : Ksztattki

Systemy przewodow rurowych zriww sztucznych do &mieniowych rurocigdéw
do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarndgiadane pod ziemii
nad ziemi — Polietylen (PE) — CZé 4 : Armatura

sztucznych do przesylania wody.

sztucznych do przesytania wody.
sztucznych do przesytania wody.

sztucznych do przesytania wody.

PKN-CEN/TS 13244-7:Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychc@aieniowych rurocigow

2007

PN-EN 13598-1:2005

do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarndgiadane pod ziemii
nad ziemi — Polietylen (PE) — C£é 7 : Zalecenia do oceny zgodied

Systemy przewodow rurowych zrtww sztucznych do podziemnej beieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfilemy poli(chlorek winylu) (PVC-
U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — &2 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekgyhi
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PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodéw rurowych z rityw sztucznych do podziemnego
bezcénieniowego odwadniania i kanalizacji
Systemy przewoddéw rurowych éciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) polietylenu (PE) — G&¢ 2:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gladkich powierzamethi wewrtrznych i zewstrznych
oraz systemu, typ A

PKN-CEN/TS 1852-3:Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyclpddziemnej bezénieniowej

2007 kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polipropy(ER)
Cz$¢ 3: Zalecana praktyka instalowana

PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bénétniowe systemy przewodowe z niezktzonego poli(chlorku)
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji

PN-EN 14982:2007 Systemy przewodow rurowych i siomowych z tworzyw sztucznych
Trzony lub rury wznosgce z termoplastycznych tworzyw sztucznych do stk
wlazowych i niewtazowych
Oznaczenie sztywroi obwodowej

PN-EN 1917:2004/AC:Poprawka - Dotyczy PN-EN 1917:2004 Studzienki wie&a niewlazowe z betonu

2007 niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowyaibetowe

PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek wlazowych éwkdzowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych Badanie odporud na odksztatcenie

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe etobu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

wioknem stalowym #elbetowe
oraz inne obowizujace PN.

10.2. Inne

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobITB
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniezwykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, siefp
2003r.
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ROBOTY DROGOWE
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1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyee robét drogowych w ramach inwestycji
pn.:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego namtz230/92 w Strzelcach Opolskich
—droga i infrastruktura
Etap | - budowa zjazdu, budowa drogi wetwpnej wraz z miejscami postojowymi, chodnikanainaiizacy
deszczow i oswietleniem ulicznym

1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwsymagania dotyere wykonania i odbioru Rob6t zyganych
z odtworzeniem nawierzchni drogowych (CPV-452308R0-

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét budowlanych w zakresiwadenia
nawierzchni drogowych i obejmyj
= korytowanie
= wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
= czyszczenie i skropienie warstw,
— oczyszczenie mechaniczne i skropienie emusfaltows warstw konstrukcyjnych niebitumicznych,
— oczyszczenie mechaniczne i skropienie emusfaltowg warstw konstrukcyjnych bitumicznych,
= wykonanie warstwy wizacej z asfaltobetonu,
= wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego,
»= wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych prefalatgikv betonowych,

1.3. Opis prac towarzyszcych
Prace towarzysze opisano w STWIORB Wymagania Ogolne (ST-00), parik

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w STWIORB Wyrnmagagolne (ST-00), punkt 1.4.

1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych rob6t budowlangh

Przedmiot zamdwienia olfy niniejsz Specyfikacg odpowiada naspujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspolnego Stownika Zamowi€CPV) wg Rozporgdzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 213/2008 z
dnia 28.11.2007r:

45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, furefeowania oraz wykonywania nawierzchni autostradgd

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z okrdeniami podanymi w STWIORB ST-00 Wymagania Ogolnaki 1.4.,
ponadto okrélenia stosowane w niniejszej Specyfikacji obepmuj
=  Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu okékna wedtug
wzoru:
Is = Pd / Pds
gdzie:
Pa - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/th
Pgs - maksymalna eptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&Y shiaca do
oceny zagszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgadmierny BN-77/8931-
12 [Mg/nT].
= Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jddbadwie warstwy zagszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po eghigciu wiasciwe] wytrzymaldci na sciskanie, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowe;.
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= Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby rowhie
dodatkéw ulepszagych, np popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegopbdanych w optymalnych
ilosciach.

= Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgpmuotowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wikania cementu.

= Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazyaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych w optymalnych
iloéciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wikania cementu.

= Podloe gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwgrgag:szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudow

= Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwaggagzonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktéraneta
fragment nénej czsci drogowe;.

= Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaliow uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zagszczona.

= Podlae pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

= Pelzanie - jest to wolno pegiujace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastym ciata stalego,
gdy dziata na nie state i ograniczone w wigtimbchzenie bez wzgldu na czas jego trwania.

=  Modut sztywndci - jest to stosunek nagteniasciskapcego przy petzaniu do odksztatcenia jednostkowego
wywotanego przez to naprenie w okrélonych warunkach badania (obaenia, temperatury i czasu),
wyrazone w MPa.

= Odksztalcenie jednostkowe przy pefzaniu - jestosimnek zmniejszenia wymiaru probki materiatu wzdhu
osi dziatania sitysciskapcej do jej pierwotnego wymiaru w olélenych warunkach badania (ohenia,
temperatury i czasu) wytane w procentach.

=  Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddanej bé@ezpoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych

= Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineranadpowiedni klass asfaltu, wytworzona w
okreslony sposéb, spetniaga okrélone wymagania.

= Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowaz@mieniu réwnomiernie stopniowanym, géma
i zagszczona.

=  Warstwa wizaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstw $cieralrp a podbudow, zapewniajca lesze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

=  Warstwa wyrownawcza - warstwa kruszywa tamanego Aubla wielkopiecowego zmiennej grufm
zgodnej z DokumentagjProjektows, utozona na istnigjcej podbudowie lub w wykonanym korycie,
stanowica poditae dla podsypki.

= Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementopiaskowej uktadana na warstwie wyréwnawczej lub
na podtau gruntowym, stiaca do utgenia na niej prefabrykatow.

= Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, ursiesze na nawierzchni w postaci liniagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzate&piséw, symboli oraz innych linii zgdanych
z oznaczeniem okémnych miejsc na tej nawierzchni.

= Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylore riej pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie segregacyjne lub kradziowe, przerywane lub gite.

= Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wymijace jako strzaiki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowgdtzs ktdre uprzedzajo koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktérym siznajduj.

= Znaki poprzeczne - znaki wyznaczeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i roweiayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

= Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramkowych oraz inne okékajace
szczegllne miejsca na nawierzchni.

= Materialy do poziomego znakowania drég - materiatgwierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskoltére mo@ zost& naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttadzarolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drago
stosowane w temperaturze otoczenia lub w tempeaatpodwyszonej. Materialy te powinny by
retrorefleksyjne.

= Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbitadane warstwgrubdci nie mniej nk 0,5 mm.

= Materialy do znakowania grubowarstwowego - matgnetkladane warstywgrubgci nie mniej nk 3 mm

= Materialy prefabrykowane - materialy, ktorgczy st z powierzchni drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza dio nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiépieraz
folie do oznakowa tymczasowych#otte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy tadiowe.
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= Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokdo 15 mm, a w szczegoélnych wypadkach do 25
mm, ktore g przyklejane lub wbudowywane w nawierzohiriiaja rozny ksztatt, wielkd¢ i wysokas¢ oraz
rodzaj iliczke zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktoryalkersp szklane soczewki, elementy
odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblagle.

= Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriate barwiezoéttej, ktérego czasaytkowania
wynosi do 3 miegcy lub do czasu zakeozenia robot.

= Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktécege uytkowania wynosi do 6 miegiy.

= Kulki szklane - materiat do posypywania lub narmiaapod cinieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania viattzsci oznakowania w nocy.

= Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu \¥tawosci antypglizgowe.

= Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa sit@mé sé z grysu, piasku famanego, piasku
naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatadtapranych w odpowiednich proporcjach sdmwych,
wytwarzana, uktadana i zeggczana na gaco.

= Stabilizator - dodatek, np. polimer, wiékna celdaz, mineralne, zmniejszgy sptyw mastyksu
Z powierzchni gryséw w gacej mieszance mineralno-asfaltowej.

= Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czydodawana do lepiszcza w celu zkézenia jego
przyczepnéci do kruszywa.

= Destrukt asfaltowy (frez) — material mineralno tubiiczny, rozkruszony do postaci okruchdéw gzginych
lepiszczem bitumicznym, powstatym w wyniku frezoweamwarstwy lub warstw nawierzchni drogowej w
temperaturze otoczenia, lub w wyniku kruszenia wskarce bryt pochodeych z rozbiérki starej
nawierzchni

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania aogdlpunkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Roboty drogowe

2.1.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Wymagania dla kruszywa

Do wykonania podbudowy przewidzianaygie kruszywa famanego niesortowanego o uziarnié€hG1l,5mm

i 0+63mm i wody. Kruszywo tamane niesortoware0,5mm i 0+-63mm o uziarnieniuagitym lub tamane rénych
frakcji, ktore zmieszane w odpowiedniej proporcpddy uziarnienie zgodne z krzywdobrego uziarnienia.
Dla takich kruszyw wymagana jest recepta labor@tterypodajca proporcje mieszania poszczegoélnych frakcji
kruszyw.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna ro@& sie w obszarze dobrego uziarnienia. Sklad ziarnowysikywa
sprawdza siza pomog analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15.

Woda
Do zwilzania kruszywa stosujegsivock czyst, wodocigowa. Dla pitnej wody wodoagowej wymaga nie okréla
Sie.

Kontrola jakgci materiatéw w okresie dostaw

Kontrola jakéci materialtdbw polega na przeprowadzeniu adech fizycznych materialéw na reprezentatywnych
prébkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikowvgmaganiami.

Parte stanowi skladowany na bazie material wsdioniezkzdnej do wykonania odcinka prébnego. Warunkiem
dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanagalta do wykonania podbudowy stabilizowanej mectame a
pozytywne wyniki badania soosci ptyta VSS.

Wymagania dla kruszyw do podbudowy wg PN-EN 1304342

2.1.2. Czyszczenie i skropienie warstw

Asfaltowa emulsja kationowaedniorozpadowa i asfaltowa emulsja kationowa saytikpadowa o wikgiwosciach
zgodnych z "Warunki techniczne. Drogowe kationoweiksje asfaltowe EmA-99", IBDiM, Warszawa 1999. &lsf
towe emulsje kationowe szybkeéredniorozpadowe powinny spetiswymagania podane w tablicy paaj.
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Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szylmamadowej isredniorozpadowej do wykonania skropienia
warstw nawierzchni:

. L Wymagania
Lp. WiEmeEgeents t e szybkorozpadowa KI-60 sredniorozpadowa K2
1. | Zawartd¢ asfaltu, % 58-62 50-70
2. | Lepka¢ w Englera, °E 3-15 >3
3. | Jednorodrit # 0,063 mm, % <0,10 <0,10
4. | Jednorodni # 0,16 mm, % <0,25 <0,25
5. | Sedymentacja, % <50 <50
6. |Przyczepn& do kruszywa, % >85 >85
7. | Indeks rozpadu, g/100g <90 < 80-130

2.1.3. Wykonanie warstwy wiazace|j z asfaltobetonu

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego ockszonej odpornizi na odksztalcenia trwate warstwyasicej
0+20 mm naley stosowa:

» asfalt D-35/50;

= kruszywo tamane wg PN-EN 13043:2004;

= wypetniacz mineralny - podstawowy wg PN-61/S-96504

Mieszank betonu asfaltowego o uziarnienivZD mm na warste wiazaca nalezy produkowa w wytworni
mieszanek asfaltowych. Minimalna i maksymalna terafpea asfaltu i mieszanki mineralno-asfaltowej pow
wynosk:

= temperatura asfaltu w zbiorniku 145-165°C;

= temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 140-C70°

2.1.4. Wykonanie warstwy $cieralnej z asfaltobetonu

= Kruszywa:grysy, piasek tamany i mieszanka drobna granulew&ktadowanie kruszywa powinno odbywa
sie¢ w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gninrasortymentami
kruszywa lub jego frakcjami.

= Asfalt: Nalezy stosowa asfalt drogowy 50/70 dla KR4 wg PN-EN 12591:20D& kazdej dostawy (cysterny)
wymagana jest deklaracja zgodoioz PN-EN 12591:2002. Nie zezwal& sia mieszanie asfaltow zamfych
rafinerii.

=  Wypetiacz:Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetnigy wymagania PN-S-96504:1961 dla wypetniacza
podstawowego. Sktadowanie wypetniacza powinnbzagodne z PN-S-96504:1961. WT.EmA-99.

= Emulsja asfaltowa i kationowdalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spejtiajwymagania
okreslone w WT.EmA-99.

2.1.5. Wykonanie kraweznikdw

Podstawowe wymagania dotyce materiatow

Krawgzniki betonowe drogowe 15x30x100cm, typu trapezowgawinny spetnid wymagania normy BN-80/6775-
03/04. Wszystkie materiatyzyte do budowy powinny pochodztylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

Krawezniki betonowe

Do wykonania robdt naky uzy¢ krawegznik drogowy prostoitny lub trapezowy, jednowarstwowy, gatunku I.
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniaggo wymagania:

= klasa nie niszank B 30,

= nasikliwo$¢ nie wicksza ni 4,0%,

= mrozoodpornéé nie nizsza nk F 150,

= {cieralng¢ na tarczy Boehmego, oktena strad wysokdici nie wieksza nk 3,5mm.

Powierzchnie kraeznikbw powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu. Kraedzie elementéw powinny By
réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gor(igjowej) powinny by jednorodne, struktura zwarta.

W razie wysipienia watpliwosci Inspektor Nadzoru mie zmiené sposdb pobierania probek lub poszérzgkres
kontroli kraweznikdéw o inny rodzaj bada
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Materiaty na podsypki wypetnienia szczelin porilzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoav

= 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy532N-EN-197-1 i z piasku naturalnego spehgapo
wymagania PN-B-06712,

= 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandz&iklasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i z piasku wg PN-B*08.

Materiaty na taw kraweznika z oporem

Krawezniki powinny byt posadowione na tawie z oporem wykonanej z betdasykB-15 wedtlug PN-B-06250. Do

wykonywania betonu natg uzyc¢:

= cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1,

= kruszywa spelniagego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywchodzcego w skfad mieszanki
betonowej powinno hytak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksyneg;szczalnéé i urabialng¢
przy minimalnym zuyciu cementu i wody,

= wody wg PN-B-32250,

= mozna uwy¢ dodatkow lub domieszek wedlug zasad wymigmgbn w PN-B-06250 i posiadaych
aproba¢ techniczi IBDIM.

2.1.6. Wykonanie obrzezy betonowych

Materialami stosowanymas

= obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

= beton B-15 o konsystencji plastycznej (K-1)odpowjady wymaganiom PN-80/B-06250,

= deskiiglaste obrzynane lll kl. do wykonania deskbw

= cement wg PN-EN-197-1,

= piasek do zapraw wg PN-B-0671.

Nalezy stosowad obrzeza o szerokéci 8 cm i wysokéci 25 cm. Powierzchnie obrzgpowinny by bez rys, pknie¢

i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatart&jawedzie elementdédw powinny lbyréwne i proste.

Betonowe obrzea chodnikowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkéw. Betonowe obeze chodnikowe nalyy uktada z zastosowaniem podkiladek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: gréb®,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk
szerokd¢ obrzera.

Do produkcji obrzey nalery stosowd beton wedtug PN-B-06250 klasy B30. Dopuszczassbsowanie obrzg
wibroprasowanych posiadgych odpowiedni aprobat IBDIM lub dowolm jednostly prawra wyznaczon lub
zatwierdzon przez Rad Polski do wystawienia certyfikatow zgodoodla materiatéw do budowy drég w Polsce.
Beton klasy B30 &ty do produkcji w/w obrzey powinien charakteryzowssic:

= nasikliwoscia ponizej 4%

= dcieralnGcia na tarczy Boehmego 3-4 mm

= mrozoodpornécia i wodoszczelnécia, zgodn, z norny PN-B-06250.

2.1.7. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatéw betonowych

Ksztaltki betonowe wibroprasowane i ptytki betonowe

Nalezy stosowa prefabrykaty posiadaje Aprobat Techniczm. Dopuszcza si stosowanie prefabrykatow nie
posiadajcych Aprobaty, pod warunkiem spelniania wszystkipbnizej wymienionych wymaga Decyzg

0 zastosowaniu takich prefabrykatow po sprawdzeninikdw bada laboratoryjnych, przeprowadzeniu inspekcji
wytwoérni oraz wykonaniu niezisinych bada dodatkowych, podejmie Inspektor Nadzoru.

Wyglad zewrtrzny naley bad& zgodnie z procedarIBDiM PB-TW-01/96 lub dowoln jednostly prawry
wyznaczon lub zatwierdzoa do wystawienia certyfikatow zgodém dla materiatléw do budowy drég w Polsce.
Ksztatt i wymiary naley bad& zgodnie z procedar IBDIM PB-TW-02/96 lub dowola jednostls prawry
wyznaczon lub zatwierdzoa do wystawienia certyfikatow zgodéw dla materiatow do budowy drég w Polsce.
Kostka betonowa gr. 6 lub 8 cm, ptyty drogowe.

Wytrzymatas¢ nasciskanie wyrobéw

Wytrzymatci¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6 kostek) nie powinna bynniejsza ni 60 MPa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymalé¢ pojedynczej kostki nie powinna bymniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

Mrozoodpornéé wyrobéw
Mrozoodporné¢ powinna by taka, by po 50 cyklach zani@mia i rozmraania prébek zostaty spetnione
jednoczénie nastpujace warunki:
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= probki nie powinny wykazywapeknigc i zarysowa powierzchni licowych,

= faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonycbznidw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekraczab% masy prébek zamianych,

= obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do probek nie zamraych nie powinno hywieksze nk
20%.

Mrozoodporné¢ nalezy bad& zgodnie z procedar IBDIM PB-TW-01/96 lub dowola jednostls prawr

wyznaczon lub zatwierdzoa do wystawienia certyfikatow zgodéw dla materiatdw do budowy drég w Polsce.

Nashkliwosé

Nasikliwos¢ nie powinna przekracz®,0%. Nasikliwos$¢ nalery bad@ zgodnie z procedariBDiM PB-TW-05/96

lub dowolry jednostlg prawr, wyznaczon lub zatwierdzoa do wystawienia certyfikatow zgodém dla materiatow

do budowy drég w Polsce.

Scieralngé

Scieralno’;é sprawdzana na tarczy Boehmego, élkma strad wysokdci, nie powinna przekracza4,0 mm.
Scieralna¢ nalezy badd@ zgodnie z procedudBDiM PB-TW-06/96 lub dowola jednostly prawry wyznaczoa lub
zatwierdzon do wystawienia certyfikatéw zgodém dla materiatéw do budowy drég w Polsce.

Szorstkdé

Wskaznik szorstkéci SRT powierzchni licowej, sprawdzony wahadiem ialsfim powinien wynosi nie mniej
niz 50. Szorstké& naley bad& zgodnie z procedar IBDIM PB-TW-3/4/96 lub dowola jednostly prawry
wyznaczon lub zatwierdzoa do wystawienia certyfikatow zgodéw dla materiatow do budowy drég w Polsce.

Sktadowanie

Ksztaltki betonowe powinny liysktadowane w pozycji jak przy ich transporcie ausbne nie wgcej niz w czterech
warstwach na otwartej przestrzeni, na padtevyrownanym i odwodnionym, przy czym plyty poszgakych
typow klas i gatunkdw naty uktad& oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadekonych w pionie jedna
nad drug. Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i pradkk nie powinny bymniejsze ni: grubc¢ 2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, a diugét przektadek powinna lgyminimum o 5 cm wiksza nk szeroké¢ elementu.

Podsypka

Nalezy stosowd podsyplk piaskows z piasku spetniagego wymogi PN-B-06711. Piasek powinien postaciecte
zag;szczalndci, tj. wskanik réznoziarnistdci U = 5.

2.1.8. Wykonanie oznakowania pionowego

Stupki i konstrukcje wsporcze

Powinny by wykonane z rury stalowej ocynkowanej z kettyetonows oraz zdlepka. W dolnej czsci stupka
winien znalé¢ sic element kotwicy, zapobiegagy wyrwaniu i obréceniu konstrukcji. Dokumentacjegwiduje
zastosowanie rur &rednicy 60 mm. Dopuszczasitosowanie 0 nagiujacych wymiarach:

- $rednica 60,0 mm

- grubgé¢ scianki min. 3,6 mm.
Rury musz odpowiadd wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub jrmermy zaakceptowanej przez
Zamawiajcego.
Powierzchnia zewgirzna i wewstrzna rur nie mge wykazywa wad w postaci tusek, ¢inie¢, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalne as nieznaczne nieréwidoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania,
mieszcace sé w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowyclond€ rur musza ki obckte rowno i
prostopadle do osi rury.
Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkegach:
- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezatichytka £ 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dtégjadoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkie ckcie |

z dopuszczalna odchytka dla catej disgjavielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.

Rury musz by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie anogekraczé 1,5 mm na 1 m diugei rury.
Rury musz by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych geaé#-84023-07 lub inne normy.
Powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjachlstvych musza spetniavymagania PN-EN 1SO 1461 i PN-
EN 10240. Minimalna gruldé powtoki cynkowej ma wyno&i60 mm . Powierzchnia powtoki musi dgiagta i
jednorodna pod wzgtlem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywawidocznych wad jak rysy,ghnigcia, pcherze lub
odstawanie powtoki od podia.
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Tarcza znaku

Trwalas¢ materialéw na wplywy zewtrzne
Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykaczenia
znaku, musz wykazywa petm odpornd¢ na oddziatywanigéwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicamey(m korozj elektrochemiczaq) - przez caly
czas trwaléci znaku, okrélony przez wytworg lub dostawe.
Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie okiet, uzgodnion z odbiora, trwatas¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, az@kidostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

- instrukcg montau znaku,

- dane szczeg6towe o ewentualnych ograniczeniaclosows@niu znaku,

- instrukcg utrzymania znaku.
Materialy do wykonania tarczy znaku
Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znakogdwego s - blacha stalowa cynkowana ogniowo o
grubcgci min. 1,25 mm wg PN-EN-10327:2005 lub PN-EN 1028P3/A1:2004/A1:2005. Tarcza tablicy o
powierzchni > 1 rhpowinna by wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o grighanin. 1,5 mm wg PN-EN
10327:2005 lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005.
Tarcza znaku z blachy stalowej
Znaki i tablice powinny spetntanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica.Wymagania dla znakoéw i tarcz znakéw drogawy

Parametr Jednostka Wymaganie | Klasa wg PN-EN
12899-1:2005
Wytrzymaldié na obcizenie|  kN/ m’ >0,60 WwL2
sita naporu wiatru
Wytrzymatcg¢ na obcizenie kN >0,50 PL2
skupione
Chwilowe odksztatcenie  mm/m <25 TDB4
zginapce
Chwilowe odksztatcenie stopiei m <0,02 TDT1
skretne <0,11 TDT3
<0,57 TDT5
<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m 20 % -
odksztalcenia
chwilowego
Zabezpieczona, E2
Rodzaj krawdzi znaku - krawedz tloczona,
zaginana, prasowana Iyb
zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie mge P3
by¢ przewiercone z
zadnego powodu

klass TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach,
klasg TDT 5 dla tablic na jednej podporze,

klaxz TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych,
klaxzs TDT6 dla tablic na konstrukcjach wyggnikowych

Przyjeto zgodnie z tablic powyzej, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL&)wilowe odksztatcenie
zginapce, zardwno znak, jak i sartarcz znaku nie mge byt wieksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znakéw powinny spetdiaastpujace wymagania:
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- krawedzie tarczy znaku powinny Byusztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdjieie
0 promieniu gicia nie wekszym nz 10 mm whcznie z narenikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinng b§wna — bez wgt, pofatdowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwidé wynosi 1 mm/m,

- podwdjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile nemowe powinny usztywi
tarcz znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w tallicdoyty spelnione a zarazem stanowity
element konstrukcyjny do mora do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza shaksymalne odksztalcenie
trwate do 20% odksztalcenia odpowiedniej klasy giaanie i skecanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnyomitg@kami
chemicznymi oraz powiek lakiernica o grubdci min. 60 pm z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorzeLR7037; badania naty wykonywa zgodnie
z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie augor na dziatanie mgly solnej oraz wody.

— Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m2 powirspetni@ dodatkowo nagpujace wymagania:

— naraniki znaku i tablicy powinny b§ zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami délaaymi
w zahczniku nr 1 do rozporzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003ie mniejszym jednak
niz 30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

— laczenie poszczegolnych segmentéw tarczy (dla znakdelkogabarytowych) wzdiu poziomej lub
pionowej krawgdzi powinno by wykonane w taki sposob, aby nie wymiwaly przesurkcia i przéwity w
miejscach ichdczenia.

Znaki odblaskowe

Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje; girzez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znakiogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i adzenia
bezpieczastwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, niedspuszczone do stosowania na drogach
publicznych. Folia odblaskowa (odbiap powrotnie) powinna spetdiavymagania okrdone w aprobacie
techniczne;j.

Lico znaku powinno by wykonane z samoprzylepnej folii odblaskowej o dstavosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanyaprobatami technicznymi dla poszczegélinych typolw, fo
do nanoszenia barw innychzribiata mana stosowé& farby transparentne do sitodruku, zalecane ppreducenta
danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajaprobaty techniczne oraz w przypadku folii typwycinane
ksztatty z folii odblaskowych barwnych, dopuszcza wycinanie ksztattow z folii 2 typu pod warunkiem
zabezpieczenia ich krgdzi lakierem zalecanym przez producenta folii, dopuszcza gistosowania folii o okresie
trwatosci ponizej 10 lat do znakow statych.

Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Powierzchnia licowa znaku powinnadséwna, gtadka, bez rozwarstutigpecherzy i odklejé na krawdziach.
Na powierzchni mogwyskpowa w obrbie jednego polarednio nie wecej niz 0,7 beddw na powierzchni (kurz,
pecherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipi¢. Sposéb paiczenia folii z powierzchaitarczy
znaku powinien unienitiwia¢ jej odlczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna Bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére magupwst& przy nanoszeniu
farby na odblaskowpowierzchng znaku, nie bylty wiksze nk podane w dopuszczalnej tolerancji.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinnychwolne od smug i cieni. Kragdzie lica znaku  z folii typu 2
i folii pryzmatycznej powinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowarbadna z profilu ceowego.
Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnapsiie znaku powinna Byréwna, gltadka bez smug i zaciekow.
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.1.9. Wykonanie oznakowania poziomego

Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powittnyy farby nakladane warstwgrubdgci nie mniej nk
0,5 mm. Powinny by nimi ciekte produkty zawierage ciata state rozproszone w organicznym rozpusziézalub
wodzie, ktére mogwystpowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb do znakowania cienkowavstgo, na nawierzchaipedzlem, watkiem lub przez natrysk
powinny one tworzg warstwe kohezyjr w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznywhasciwosci
fizyczne materiatléw do znakowania cienkowarstwowekiala aprobata techniczna.
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Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powifnyg farby nakladane warstwgrubdci nie mniej nk
3 mm. Powinny b§ nimi ciekle produkty zawierage ciata state rozproszone w organicznym rozpusaigzalub
wodzie, ktére mogwystpowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania grubowavetgo, na nawierzchaipedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworz§ warstwe kohezyjra w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Zawartag¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawarta¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznyahie powinna przekraczaw materiatach do
znakowania cienkowarstwowego 30% (mm), nie dopusze# stosowania materialdbw zawiegaych
rozpuszczalnik aromatyczny (jak np toluen, ksylen)losci wigkszej nz 10%. Nie dopuszcza ¢sistosowania
materiatow zawieragych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Wymagania wobec materiatéw ze weaih na ochroawarunkéw pracy §rodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni roeipny zawierd substancji zageajacych zdrowiu ludzi
i powodupcych skaeniesrodowiska.

Przechowywanie i skladowanie materiatow
Materialy do znakowania grubowarstwowego nawierzchowinny zachowé stald¢ swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co magin6é miesicy sktadowania w warunkach oklenych przez
producenta.
Materiaty do poziomego znakowania drég malerzechowyw& w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpiegezggh je od napromieniowania stonecznego, opadovieimperaturze dla:

a) farb wodorozcigczalnych od 5° do 40° C

b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25° C,

c) pozostatych materiatéw - pamij 40° C.

3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB Wymagania Ogélne w punkcie 3.

3.1. Roboty drogowe

3.1.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Do wykonania Rob6t naly stosowa nasgpujacy sprat:
Do robdt ziemnych:

= spycharki,

*  rowniarki,

= walce ogumione i stalowe wibracyjne,
= zagszczarki ptytowe,

= ubijaki mechaniczne.

3.1.2. Czyszczenie i skropienie warstw

Do skrapiania warstw nawierzchni natestosowa skrapiarki wyposzone w uradzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajce na sprawdzenie i regulowanie rpsfacych parametréw: temperatury,$mienia, obrotéw pompy
dozupcej lepiszcze, pukosci poruszania si skrapiarki, ildci dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna
zapewnig rozktadanie lepiszcza z toleramngil0 % w stosunku do ikgi zatazonej. Zbiornik na lepiszcze skrapiarki
powinien by izolowany termicznie tak, aby bylo mave zachowanie stalej temperatury lepiszcza. Wykera
powinien posiadaaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki, ktore nglerzedstawd Inspektorowi do aprobaty.

3.1.3. Wykonanie warstwy wiazacej z asfaltobetonu
Nalezy stosowa nastpujacy sprzt:
»  Wytwdrnia mieszanek mineralno-bitumicznych
=  Wytwoérnia powinna by w peini zautomatyzowana, z rejestrem komputeronwdapcym mazliwosé
kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego, o wyddjtiaco najmniej 100 ton na godzinWszystkie
urzadzenia pomiarowe powinny posiadaktualneiwiadectwo uwierzytelnienia.
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= Wykonawca ma obowrek przedstawi Inspektorowi swiadectwo dopuszczenia Wytwdrni do ruchu
wydane przez InspekgBanitara i wiadze ochrongrodowiska.

= Ukfadarka mechaniczna o wydafico skorelowanej z wydajdgia wytwérni, z automatycznym
sterowaniem, pozwalgym na utgenie warstwy z zalmma grubdcia i szerokdcia, podgrzewan piyta
wibracyjm do wstpnego zagszczania.

=  Walce stalowe gtadkie z wibragjsrednie i cézkie. Walce ogumione ¢ikie.

= Cysterna na wad

=  Sprzt drobny pomocniczy.

3.1.4. Wykonanie warstwy §cieralnej z asfaltobetonu

Do wykonania Robot naty stosowd nastpujacy sprzt:
= wytwérni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgkliym lub cigtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, o wydajéc minimum 100 t/h,
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbviypu zagszczanego,
skrapiarek,
walcow lekkich,srednich i cgzkich stalowych gltadkich,
walcoéw ogumionych z centraimegulacy cisnienia w kotach.

3.1.5. Wykonanie kraweznikow

Do wykonania Rob6t naly stosowa nasgpujacy sprzt:
= wytwornia stacjonarna do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania sktadnikow.

3.1.6. Wykonanie obrzezy betonowych

Obrzeza ustawia & recznie. Do wytworzenia zapraw stosuje $ietoniark wolnospadow lub mieszark do
zapraw. Do wytworzenia mieszanki betonowgywa st weztow betoniarskich. Do ¢cia obrzey nalery uzywad
pity mechaniczne o ngfdzie elektrycznym lub spalinowym.

3.1.7. Wykonanie nawierzchni z prefabrykatéw drobnowymiarowych

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania
betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cemeoipiaskowej oraz wibratoréw plytowych, ubijakow
recznych lub mechanicznych.

3.1.8. Wykonanie oznakowania poziomego

Znakowanie poditne musi by wykonywane wyicznie sprztem mechanicznym. Znakowanie poprzecznezeéno
by¢ wykonywane przy izyciu szablondéw. Spet musi by zintegrowany z systemem zmechanizowanego
posypywania mikrokulkami szklanymi.

Zestaw sprgtu powinien posiada mozliwos¢ regulacji wydajnéci nanoszonych materiatdw oraz gwarantéwa
réwnomierng¢ ich podawania.

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robét, powinien
posiadé wymagany sprg i uzyska zatwierdzenie go przez Inspektora.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz286/92 w Strzelcach Opolskich — droga i infrasttuka
Etap | - budowa zjazdu, budowa drogi wetwnnej wraz z miejscami postojowymi, chodnikami,akaacjy deszczow
i oswietleniem ulicznym



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-03 Roboty drogowe ST-03/14

4. SRODKI TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w STWIORB Wymagania Ogoln€&Tpunkt 4.

4.1. Roboty drogowe

4.1.1. Wykonanie podbudowy i podiaza z kruszywa tamanego

Transport kruszywa
Kruszywo mae by dowazone dowolnymisrodkami transportowymi gwarantgymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszenibmddmiernym zawilgoceniem.

4.1.2. Czyszczenie i skropienie warstw

Transport emulsji

Cysterny przeznaczone gwzewozu emulsji powinny ltyprzedzielone przegrodami na komory o pojefahaie
wigkszej nz 1 m3, a kada przegroda powinna niievykroje umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki
i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny loyyste i nie zawietaresztek innych lepiszczy. Inne warunki
powinny by zaakceptowane przez Inspektora.

Transport wody
Transport wody powinien odbywaig w typowych czystych beczkowozach.

4.1.3. Wykonanie warstwy wiazacej i warstwy $cieralnej z asfaltobetonu

Do transportu mieszanki przewidujeg ssamochody samowytadowcze posiadaj pokrowce brezentowe,
o fadowndci nie mniej n 10 ton.

Transport powinien by zorganizowany w taki sposob, aby nie dagpéi do spadkéw temperatury przeiemej
mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowania peni10% temperatury wigiowej. Skrzynie samochodéw
wywrotek musz by¢ dostosowane do wspoipracy z ukladark czasie roztadunku, kiedy uktadarka pcha przed

soly wywrotke.

4.1.4. Wykonanie kraweznikéw

Krawgzniki moga by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu. W trakcie transportu powinnyé by
zabezpieczone przed przemieszczaniegnisiiszkodzeniem. Naky je ukiadg na podktadach i przektadkach
drewnianych. Sposéb ich zatadunku dnadki transportowe i zabezpieczenie przed przesien w czasie jazdy
powinny by zgodne z normBN-88/6775- 03/01.

Wyprodukowan mieszank betonow nalery dostarczé& na budow w warunkach zabezpiecaaych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacyansport cementu wg BN-88/6731-08.

4.1.5. Wykonanie obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnicciu przez beton
wytrzymatagici minimum 70% zatponej wytrzymaldci gwarantowanej betonu. Obeze powinny by
zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

Pozostale materiaty moa przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiesaajprzed wptywami
atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

4.1.6. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatéw betonowych

Prefabrykaty betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymaitasici minimum 70% wytrzymalki przynalenej swojej klasie.

Prefabrykaty betonowe nale uktada na srodkach transportowych na paletach producenta.tyPalewinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniggm sszkodzeniami w czasie transportu a gérna ichstwea nie powinna
wystawa pozascianysrodka transportu.

Przy przewozie prefabrykatow wagonami kolejowympsfib tadowania i zabezpieczania ich przed przesiem
powinien by zgodny z przepisami o tadowaniu i wyladowaniu wa@e towarowych w komunikacji wewtrznej.
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4.1.7. Wykonanie oznakowania poziomego

Materiaty do poziomego znakowania drdg aglprzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych §eiavosci materiatow. Pojemniki powinny yoznakowane zgodnie z nogm
PN-0-79252.

Materiaty do znakowania poziomego naleprzewozt krytymi srodkami transportowymi, chrogt opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-©@t#daz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w STWIORB Wymagania OCgdbunkt 5.

5.1. Wykonanie rob6t drogowych

5.1.1. Korytowanie i profilowanie podtoza

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczenia podiea bezpérednio przed
rozpoczciem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&Eejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podim, jest maliwe wytacznie za zgoal Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonankarycie oraz po wyprofilowanym i zagzczonym
podiazu nie mae odbywa& sie ruch budowlany, niezwzany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawig w rzedach réwnolegtych co 10-20 m lub w inny sposéb zeptowany przez
Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lublskgowinno umaliwia¢ nachgnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét. Koryto maa wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robétalym zakresie. Sposéb wykonania must lmaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasieonywania koryta powinien lgyodwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. Prcdiddevi zagszczenie podia naley wykona zgodnie z
zasadami oki&onymi w pkt jak niej.

Profilowanie i zagszczanie podiea

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysaczBo
oczyszczeniu powierzchni podi naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystja
zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinispulchné podizze na
glkebokas¢ zaakceptowapn przez Inspektora nadzoru, dowde dodatkowy grunt spetniggy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, wéto koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i
zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podtéa naley stosowd spycharki i ewentualnie rowniarki. Urobek z konyemia powinien b§
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Itavasub Inspektora nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagpzczanie podia naley
kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanegmejniWskanik zagszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wadtd wskaznika zagszczenia Is do gbokasci 0,50 m od
powierzchni podtga powinna wynosi1,00.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagoy podioze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naleéy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podim wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pienegb modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtéga podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zagzczonego podia
Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robdt zwezanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptwinien on zabezpieczypodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. 3eli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszsriltnza inspektor nadzoru
oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie dmaych napraw. Jeli zawilgocenie nasgpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawykona on na whkasny koszt.

5.1.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Podiae

Warstwa podbudowy uktadana jest na ggagzonym i wyprofilowanym podion gruntowym. Kontrola jakiwi
wykonania podiga polega na sprawdzeniu zgoécio wykonanej warstwy z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej. W przypadku stwierdzemirzekroczenia tolerancji usterki w wykonaniu paet
nalezy usurnyg.

Przygotowanie kruszywa tamanego
Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymidészantaki sposob, aby uzyskaciagtos¢ uziarnienia
i zwilzenie do wilgotnéci optymalnej.

Transport i rogcietanie kruszywa

Nalezycie wymieszane i zwibne kruszywo dostarcgana budow w warunkach zabezpieczaych je przed
wysychaniem i segregagcj

Dopuszcza si wbudowanie projektowanej podbudowy w dwdch warstweo grubéciach uzgodnionych
z Inspektorem. W takim wypadku podane w niniej&Ejwymagania dotyezkazdej z warstw technologicznych.

Profilowanie

Przed zagszczeniem raxielane kruszywo naly wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochylpodiuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasidfifpwania naley wyrown& lokalne zagibienia za pomag
ciezkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

Zaggszczenie
Podbudow nalery zag;szcz& walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W ostéj fazie zagszczania naley

sprawdzé profil szablonem. Zagzczenie podbudowy nale wykonywa warstwami przy zachowaniu wilgotéw
optymalnej. Zagszczenie podbudowy powinnodgdwnomierne na catej szerclkb.

Wymagania jakéciowe dla podbudowy

»  Zgodnosé rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rzdnych profilu podiinego w stosunku do projektu nie powinny przekractam + 0 cm.
Czestotliwos¢ bada co 20m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m.

=  Réwnosé¢ podbudowy w przekroju podiuznym
Odchylenie profilu podtnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechar@czmierzone zgodnie
z normy BN-68/8931-04, 4-metroyvata, nie powinny przekraczgprzy uktadaniu mechanicznym - 10 mm dla
podbudowy zasadniczej - 20 mm dla podbudowy ponozesi

= Zgodnosé spadku i rowncéé podbudowy
Nalezy stosowé spadki poprzeczne zgodne z zaoymi w Dokumentacji Projektowej. Rdbice wartdci
wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku doegtoyanych nie powinny przekraczavartasci
bezwzgédnej spadku wgcej niz 0 +0,5 %. Odchylenia rowrigi profilu poprzecznego mierzone datrofilowa
Z poziomi@, nie powinny przekraczal2 mm.

= Szerokasé podbudowy
Szeroké¢ podbudowy powinna kfyzgodna z DokumentacjProjektova z uwzgkdnieniem projektowanych
odsadzek - czyli poszenzevarstwy podbudowy w stosunku do warstaaleych powyej.
Odchylenia szerokwmi, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczelO0 cm, -5cm w stosunku do
Dokumentaciji Projektowe].

=  Grubosé¢ warstwy podbudowy
Gruba¢ wykonanej podbudowy w stosunku do pezgj w Dokumentacji Projektowej nie powinna przekayc
grubdci projektowanej o wcej niz £10 %.
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o géobmniejszej nt podana w Dokumentacji Projektowej.

= Zageszczanie podbudowy
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Zagzszczenie kontroluje siptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztalcenia.
» Nosnosé i zageszczenie podbudowy
a) nosnos¢ podbudowy po jej zagzczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 (badanie pM$S osrednicy
30 cm) powinna odpowiadavarunkom podanym w tabeli.

Wymagania dla nimosci warstwy podbudowy:

Podbudowa z kruszywa Minimalny modut odksztatcenia mierzony plyta
0 wskazniku nosnosci Wi o srednicy 30 cm, MPa
nie mniejszym ni pierwsze obcazenie, E drugie obcigzenie, B
120 100 180
Dla zaktadanego obgienia ruchem modut odksztatcenia riglevyznaczy dla przyrostu obaizenia od
0,25+ 0,35 MPa.
b) wskéanik zag;szczenia lo mierzony plytVSS zgodnie z zal®oicia:
lo = =2
o E,

powinien mi€ warta¢ nie wigksz niz 2,2.

5.1.3. Czyszczenie i skropienie warstw

Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na ustoiu luznego materiatu, brudu, biota i kurzu przgyciu szczotek mechanicznych,
a w razie potrzeby wody pod snieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywat szczotek ¢cznych.
Zanieczyszczenia stwardniate nieait®j s usura¢ mechanicznie, naty usur recznie za pomacdostosowanego
sprztu. Na terenach niezabudowanych beérzpdnio przed skropieniem, nawierzahmozna oczyci¢ sprkzonym
powietrzem.

Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powhytasucha. Skropienie moa rozpoczé po akceptacji jej
oczyszczenia przez Inspektora. Przed papyshiem do rob6t Wykonawca przeprowadzi prébne @krde w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki, wgaree]j ilgci lepiszcza w zalaosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyskaeakacg Inspektora. Skropienie nale wykona réwnomiernie,
w miejscach trudno daginych ecznie przy ayciu weza z dysz rozpryskow. Wykonane skropienie nawierzchni
nalezy pozostawi przez okres niezidny do catkowitego rozpadu emulsji. W tym czasieskmpionej powierzchni
nie maze odbywé si¢ jakikolwiek ruch kotowy. Do czasu uktadania wargtey mieszanki mineralno- bitumicznej,
Wykonawca zabezpiecza skropigmowierzchng, dopuszczag tylko niezlgdny ruch budowlany.
Skropienie warstwy niebitumicznej najewykona: emulsj sredniorozpadow w ilosci 0,5:0,7 kg/nf, a utazenie
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowavody.
Skropienie warstwy bitumicznej nalewykona emulsp szybkorozpadoww ilosci:

= 0,4-0,5 kg/m dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i wargtodbudowy,

= 0,1-0,3 kgl dla powierzchni pomilzy nowo uktadanymi warstwami aiaca i scieraln.
Ulozenie nastpnej warstwy mae nasipi¢ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniwywo
Temperatura emulsji asfaltowej przy skrapianiu powai midcic¢ sie w przedziale 20 do 40°C.

5.1.4. Wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu

Przygotowanie podia
Podiazem dla ukladanej warstwy w#iacej jest utgona warstwa podbudowy. Podeo przed utéeniem warstwy
Wiazacej zostanie oczyszczone i skropione asfaltemulsy kationows szybkorozpadow

Kontrola jakéci wykonanego podia

Kontrola polega na sprawdzeniu:

a) spadkow poprzecznych, pochyfgodhwnych nie rzadziej 2100 m,
b) réwnaci podiwnej w sposéb agly - planografem,

c) ilosci skropienia.
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Wbudowywanie mieszanki

= Warunki ogélne
Mieszanka betonu asfaltowego must bhybudowywana mechanicznie, w sposéighyi, bez przerw, uktadagk
z wlaczomy wibracih. Elementy ukfadarki rozktadaje i dogszczajce mieszank powinny by podgrzane
przed rozpoczxiem Rob6t. Roboty powinny odbywaie w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych (sucho,
temperatura otoczenia pogj +5°C).

= Ukladanie
Szeroké¢ robocza ukladarki powinna byzgodna z zaprojektowanszerokdcia pasa. Ukladanie nale
wykona na odcinkach zgodnie z DokumentgBjojektovy.

= Zageszczanie mieszanki
Rozlazona mieszanka mineralno-bitumiczna powinné byg:szczana walcami stalowymi i ogumionymi.

= Wykonanie zlaczy
Policzenia z istniejca nawierzchni oraz hczenia dzialek roboczych nale smarowa emulsy kationowg
szybkorozpadow Krawedzie smarowane powinny byéwno docite.

= Wymagania jakosciowe dla wykonanej nawierzchni
- wskaznik zag:szczenia 1,0;
- rownas¢ nawierzchni: dopuszczalne odchylemi® mm;
- grubgi¢ warstwy: tolerancjat 10 % grubéci projektowanej;
- szerok&¢ warstwy: tolerancjat 5cm;
- niweleta: tolerancjat 10 mm;
- wolna przestrzew warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 4,5% .- 9%

= Szerokasé warstwy
Szeroké¢ warstwy whzacej z betonu asfaltowego powinna ¢bygodna z dokumentacjprojektow,
z tolerancg +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej wiej potazonej, nie ograniczonej krawnikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinbg szersza z kalej strony co najmniej o grukd
warstwy na niej potaonej, nie mniej jednak fi5 cm.

= Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego d@nkach prostych i na tukach powinnyygodne
z dokumentagj projektows, z tolerancj + 0,5 %.

= Rzedne wysokdciowe
- wskanik zag:szczenia 1,0;
- réwnas¢ nawierzchni: dopuszczalne odchylent® mm;
- grubai¢ warstwy: tolerancjat 10 % grubéci projektowanej;
- szerokd¢ warstwy: tolerancjat 5¢cm;
- niweleta: tolerancjat 10 mm;
- wolna przestrzew warstwie przed dopuszczeniem do ruchu: 4,5% - 9%

5.1.5. Wykonanie warstwy §cieralnej z asfaltobetonu

Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
Wykonawca przygotuje, w pow#aniu z uznanym niezaleym laboratorium, "receptrobocz" dla mieszanki
asfaltowej, ktéra wymaga zgody Inspektora. Projetttie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

= doborze sktadnikéw mieszanki,

= doborze optymalnej ikei asfaltu,

= okresleniu jej wkasciwosci i poréwnaniu wynikoéw z zal@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna duié si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne. Sktad mieszanki mineralno-asfedjo powinien by ustalony na podstawie badgrébek
wykonanych wg metody Marshalla. Badanie koleinowamikoleinomierzu kotowym natg wykona na probkach
pobranych z odcinka prébnego.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewgtiej prawidtowe
dozowanie skfadnikdw, ich wysuszenie i wymieszabnm@z zachowanie temperatury skladnikow i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikow, w tym tak& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z rgcept
Tolerancje dozowania sktadnikdw mpgynosi: jedna dziatka elementarna wagi, waljlie przeptywomierza, lecz
nie wiecej niz £2% w stosunku do masy sktadnikazéle jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to
powinien on by dozowany do asfaltu w sposéb i wéittach okrélonych w recepcie.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna liypodana przez producenta.
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Przygotowanie podi@

Podioze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno¢ byyprofilowane i réwne, bez kolein.
Powierzchnia podi powinna by sucha i czysta. Nierébwda podiaza pod warstw scieralrg nie powinny by
wieksze od 6 mm.

Policzenie m¢dzywarstwowe
Przed utgeniem warstwycieralnej, warstwa wizaca kedzie oczyszczona i skropiona emalagfaltovs.

Warunki przysipienia do rob6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia wgaidoby byta nie
nizsza od 5°C. Nie dopuszczae sikladania podbudowy z mieszanki mineralno-asfadjowodczas opaddw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Wbudowywanie i zagszczanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bybudowywana uktadaskwyposaona w uklad z automatycznym
sterowaniem grubgi warstwy i utrzymywaniem niwelety. Zaggczanie mieszanki nale rozpocaé¢ od kravedzi
nawierzchni kusrodkowi. Wskanik zag:szczenia utgonej warstwy powinien kyzgodny z wymaganiami. Ztza
w warstwie powinny b§ wykonane w linii prostej. réwnolegle lub prostofmdo krawdzi. Zlacza w konstrukciji
wielowarstwowej powinny by przesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.

Warstw scieraly nalezy uktada na catej szeroléai jezdni tak aby nie wygpowaly szwy tj zabraniasuktadania
warstwyscieralnej potdwkowo.

5.1.6. Wykonanie kraweznikow

Koryto pod faw nalezy wykona o wymiarach umdiwiajacych ustawienie szalunku. Dno wykonanego wykopu
powinno by wyréwnane, z odpowiednim spadkiem padilym zgodnym z Rysunkiem i zeggczone do wskaika
zag:szczenia minimum 0,97.

Wykonanie fawy betonowej i ustawienie krgamika

W wykonywanym wykopie pod fayv betonowg i kraweznik nalezy, zgodnie z rgdnymi wysokdciowymi

i wymiarami w planie na podstawie Rysunku. Szalunklesek grubiwi 25-32 mm, powinny hy wykonane pod
tawy i opory. Betonowanie taw nalg wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-63B-06251. Szcyelin
dylatacyjne powinny bywykonywane co 50 m i wypetniane materiatem zatddenym przez Inspektora.

Na wykonanej fawie betonowej najewykona podsypk cementowo-piaskoavgrub. 5 cm i przy sznurach ustgéwi
krawezniki betonowe do wymaganychednych wysokéciowych. Podsypka cementowo-piaskowa powinna¢mie
wytrzymaitai¢ po 7 dniach nie mniejsaiz 10 MPa, po 28 dniach nie mniejsaiz 14 MPa.

Po ustawieniu kragznikow zalary¢ szalunki z desek i wykodaopodr z betonu B-15. Wysoké& oporu powinna
wynosi 10 cm. Spoiny na gtzach krawznikéw po doktadnym oczyszczeniu wypeirdapravq cementow, po
czym zatrzé na gladko powierzchaistykow. Szerok& spoin nie powinna ki wicksza od 1 cm. Zaprawa
cementowa powinna mievytrzymatcg¢ po 28 dniach nie mniejgziz 20MPa. Co kade 50 m szczeliny powinny
by¢ wypetnione.

5.1.7. Wykonanie obrzezy betonowych

Wykonanie koryta

Koryto pod taw nalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odje& wymiarom
tawy w planie z uwzgidnieniem w szerokmi dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

tawa pod obrzee
Podiaze pod ustawienie obrza stanowi podsypka piaskowa.

Ustawienie betonowych obrzgchodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawia na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem (odlegtdcia gérnej
powierzchni obrzeza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami DokumgntBrojektowej. Odcinki
obrzeza znajduyjce s¢ po wewrtrznej stronie chodnika - muzy chodnikiem a pasem dzieym, ustawia si jako
wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w DokumejitBecojektowej. Zewntrznasciana obrzea powinna by
obsypana piaskienywirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staia ubitym. Spoiny nie powinny
przekracza szerokdci 1 cm lub dystansu wynikggego z konstrukcji obrzg.
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5.1.8. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych prefabrykatow betonowych

Koryto

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamidipenymi

i poprzecznymioraz zagzczone. Wskaik zag;szczenia koryta nie mie by mniejszy od 0,98. Dopuszczalne
tolerancje dla gbokasci wykonanego koryta przy szerald chodnika do 3 m wynogzt 1 cm przy szeroki
powyzej 3 m wynosz = 2 cm. Dla szerokwi koryta dopuszczalne tolerancje wynpszs cm.

Podbudowa
Podbudowa zuzla wielkopiecowego zgodnie z wymaganiami zawartynu.5.1.2

Podsypka

Podsypka powinna ldywykonana zerednio lub gruboziarnistego piasku o wahi&u réznoziarnistéci U = 5 a jej
gruba¢ powinna wynosi 3-5 cm.

Podsypka piaskowa powinna dyak ubita, aby nie bylo widocznyckladéw poruszaicego st urzadzenia
zag:szczajcego.

Obramowanie chodnikdw
Do obramowania chodnikéw powinny bgtosowane kragniki oraz obrzea.

Ukladanie prefabrykatéw

Prefabrykaty przy krawznikach naley uktad& w ten sposob, aby ich gérna krgle znajdowala s do 2 cm
powyzej gérnej krawdzi kraweznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabyy odpowiednio doegte naley uklada
w jednym poziomie: regulag¢ wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Prefabrykaty chodnikowezyte przy obudowie ueddzer naziemnych uzbrojenia podziemnego pwgleala zaprava
cementowo-piaskoyy

Prefabrykaty na tukach powinny byktadane w odcinkach prostychictacych sé przy wyciu trojkatéw lub
trapezéw wykonanych z prefabrykatow odpowiednioiiaych lub zamkowych. Wielkoé trojkatow dostosowé
nalezy do szerokéci chodnika i promieni tuku.

Szeroka@¢ spoin nie powinna przekragz@,5 cm. Spoiny pomdzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny by
zamulone piaskiem na peingrubag¢. W przypadku zamulenia spoin naje stosowa drobny ostry piasek
odpowiadaicy PN-79/B-06711.Nawierzchnie o spoinach wypeln@nypiaskiem m#na oddéa do wytku
bezpdrednio po wykonaniu.

Chodniki z kostki bet. gr. 6 lub 8cm na podsypcenepiaskowej, jezdnie z kostki betonowej gr. 8crytyp
chodnikowe bet. 35cm x 35 cm, gr. 5 cm oraz 50&0cm, gr. 7cm., ptyty drogowe typu trylinka gr. d.

5.1.9. Wykonanie oznakowania pionowego

Ogolne zasady
Oznakowanie pionowe i ugdzenia bezpieczstwa ruchu musgby¢ wykonane zgodnie z zgiznikiem 1i 4
do rozporadzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2Q03v sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz blizen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach.
Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektowa ,Organizacja ruchu
- projekt wykonawczy" i z ,Rozponzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw gretow drogowych oraz ugdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na atbg Zajcznik nr 1 - Szczeg6towe warunki techniczne dla
znakow drogowych pionowych i warunkéw ich umiesziaana drogach”.
Znaki winny by tak ustawiane, aby byly widoczne.
Jezeli projektowane oznakowanie wprowadza zmiaistniegcej organizacji ruchu - zmiana ta wymaga
nastpujacych czynnéci:

- ogloszenie w prasie;

- oznakowanie uprzedzgie zmiar organizacji ruchu;

- udziat Policji w momencie zmiany organizacji ruch

Roboty przygotowawcze
Lokalizacje znakdw naig okrefla¢ na podstawie plandw sytuacyjnych oznakowanigedmoczesnym ostatecznym
sprawdzeniem, czy znaki nie ograniegzajdoczndgci kierujpcym ani pieszym.
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Na rysunkach podano lokalizacje znakéw. Odl&gtastawienia znaku od kragzi jezdni ustali wg zasad
0go6Inych zawartych w "Szczegotowych warunkach...".

Wysokas¢ ustawienia znakéw na stupkach ustaliediug zasad "Szczegétowych warunkéw ..." i paagpizeniu
widoczngci.

Na odcinkach o przekroju ulicznym stos@wzasady jak dla ulic niezaleie od tego, czy znak znajduje: sia
chodniku, na trawniku. Wszystkie znaki ustaiypowyzej 2.20m.

Wykonanie wykopdw i fundamentéw dla znakéw

Wykop pod fundament znaku pionowego zma@ wykon& recznie lub przy w@yciu dowolnego spktu
mechanicznego, zaakceptowanego przezyriera. Wymiary wykopu powinny lty zgodne ze wskazaniami
Inzyniera.
Fundamenty pod stupki nae wykona z betonu klasy C8/12 wg PN-EN 206-1:2003. Mgalewrécic uwag: na
odpowiednie zagszczenie betonu w fundamencie.
W zaleznosci od srednicy stupkéw powinny spetriaastpujace wymagania:
- $rednica stupka 60,0 mm -eiokas¢ kotwienia 1,0 m, przekr6j poziomy fundamentu minim0,35x 0,35
m, wysokd@¢ fundamentu 0,9 m;
- $rednica stupka 77,2 mm oraz 88,9 mm ebgkas¢ kotwienia 1,2 m, przekrdj poziomy fundamentu
minimum 0,35 x 0,35m, wysoké fundamentu 0,9 m;
- stupki od ogrodzenia fecuchowego i rurowego - ghokas¢ kotwienia 0,6 m, przekrdj poziomy fundamentu
minimum 0,35 x 0,35 m, wysoké fundamentu 0,9 m.

Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku :

- odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggij niz £2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni nie wgcej niz + 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegtéci umieszczenia znaku zgodnie z ,Rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003r. - Zatznik nr 1 - Szczegbtowe warunki techniczne dlakdmadrogowych pionowych i
warunkéw ich umieszczenia na drogach".

Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi lBywykonany w sposéb trwaty, zapewniey petry czytelngé przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w calym okresie jeggythowania, przy czym wplywy zewtrzne dziataice na znak, nie
mog powodowa znieksztalcenia téei znaku.

Tabliczka znamionowa znaku.

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi migbliczk znamionow z :
a) numer i datnormy tj. PN-EN 12899-1:2005 ,
b) klasy istotnych wigciwosci wyrobu,
¢) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkciji,
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfilag producenta lub dostaggesli nie jest
producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f) numer aprobaty technicznej IBDIM,
g) numer certyfikatu zgodioi i numer jednostki certyfikare;.
Oznakowania powinny kywykonane w sposob trwaty i wymnay, czytelny z normalnej odledici widzenia, a
calkowita powierzchnia naklejki nie byta siisza nk 30 cm2 . Czyteln& i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy
znaku nie powinna l#ynizsza od wymaganej trwaio znaku. Naklejk nalezy wykona z folii nieodblaskowe;j.

5.1.10. Wykonanie oznakowania poziomego

Warunki atmosferyczne

Wykonawca mée rozpoczé roboty po stwierdzeniwe warunki atmosferyczne w czasie wykonywania rdigot
zgodne z warunkami okslenymi dla odpowiedniego rodzaju farbyytej do malowania. W czasie wykonywania
oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza ipp& wynost co najmniej 5° C, a wilgotr§é6 wzgledna
powietrza powinna biyzgodna z zaleceniami producenta lub wyé&asi najwyej 85%.
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Jednorodn& nawierzchni znakowane;j
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednoroétnmawierzchni znakowane;.

Przygotowanie podia do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczysagzeprzy uwyciu sprztu wymienionego w Specyfikacji
i zaakceptowanego przez Inspektora.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.
Wykonanie znakowania powinno dgokonane nie wczaiej niz 4 tygodnie po uteeniu nawierzchni bitumicznej.

Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowani@id naley wykona przedznakowanie, stoggjsk do
ustaléy zawartych w Dokumentacji Projektowej, Instrukcji zmakach drogowych poziomych, Specyfikacji
i wskazaniach Inspektora. Do wykonania przedznakdavaaley stosowa nietrwah farbe, np. farke silnie rozcié-
czom rozpuszczalnikiem. Zalecaesivykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lutb kropek. Pocatek

i koniec znakowania natg zaznaczy mah kresk poprzecza.

Wykonanie znakowania drogi
Materiaty do znakowania drogi powinny dyostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowystosowane
zgodnie z zaleceniami Specyfikacji, producenta ergmaganiami znajdagymi Sii w aprobacie technicznej.

Wykonanie znakowania drogi materialami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azwgadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsaymi wskazaniami.

Farke do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakosv naley wymiesz& w czasie od 2 do 4 min do
uzyskania petnej jednorodém. Przed lub w czasie napetniania zbiornika maliwaaleca si przecedz farbe
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosadvdo malowania mechanicznego farby, w ktérej osadma opakowania nie
daje s¢ catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujecskozuch.

Farkz naleey naktadé& réwnomierm warstwy o grubdci ustalonej w Specyfikacji, zachovagj wymiary i ostré¢
krawgdzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalece dontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze matkiwdos¢ farby zuyta w czasie prac, oldena przezrednie
zwzycie na metr kwadratowy nie rb@ sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny kBywykonane przy #yciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymiezv. materialem uszorstnigym. W przypadku mniejszych
prac, wielkd¢, wydajnag¢ i jakos¢ sprzitu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Deocyzotyczca
rodzaju sprztu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspeak wniosek Wykonawcy.

5.2. Zakres robét drogowych — odbudowa drdg i ulic

Szczegodtowy zakres rob6t dla poszczegolnych rodzajdawierzchni okreslono w dokumentaciji projektowej
oraz w Przedmiarach Robét.

6. KONTROLA JAKO SCI

Wymagania ogélne dotygze Kontroli jakdci Robo6t podano w STWIORB Wymagania Ogdllne punkt 6.
Zageszczenie nalgy kontrolowa& nie rzadziej ni dwa razy na dziatkrobocz, nie mniej jednak @i 1 badanie na
kazde 500 r powierzchni zagszczonego nasypu. Bada si wskanik zag:szczenia Is wg BN-77/8931-12, lub
plyta VSS wg PN-S-02205. Wyniki kontroli zesgczania Wykonawca powinien wpisyévalo dokumentow
kontrolnych. Zagszczenie i wtorny modut odksztatcenia powinny siétwymagania podane w niniejszej ST oraz
dokumentach zwranych, w podanej povigj kolejnaci.

Brak osagnigcia wymaganych wskaikéw powoduje konieczrsé spulchnienia warstwy rszdci, co najmniej
50 cm oraz ponownedo jej zggczenia, {dz wymiany catej warstwy gruntu podlegeggo odbiorowi.
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6.1. Roboty drogowe

6.1.1. Korytowanie i profilowanie podioza

Czestotliwosé oraz zakres badd pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zmgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje porsza tablica .

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego jpmih

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiarow
1 szerokéc¢ koryta col0m

2 rowna¢ podiwzna col0m

3 réwna¢ poprzeczna co10m

4 spadki poprzeczne *) col0m

5 rzzdne wysokéciowe co 10 m w osi drdg i na jej kragziach

6 zagszczenie, wilgotn@ gruntu podiga w 1 punkcie na dziennej dzialce roboczej

Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)
Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5
cm.

Rownai¢ koryta (profilowanego podi@)
Nieréwndici podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04. Nieréwnixi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata. Nieréwndaci nie mo@ przekracz& 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerang +
0,5%.

Rzedne wysokéciowe
Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mee by przesunita w stosunku do osi projektowanej ce@8j niz = 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub weej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

Zaggszczenie koryta

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod&okra&lony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy
od podanego w pkt 5.4. dliejako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie warti modutéw
odksztalcenia, to warg6 stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksziedceokrélonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 nie powinna bywigksza od 2,2. Wilgotnig@ w czasie zagszczania naley badg& wedtug PN-B-
06714-17. Wilgotné& gruntu podiaa powinna b¥ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (fi@mvanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie doelgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.1.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Kontrola jakgci podbudowy w czasie budowy

Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna &yrzeprowadzana na #@ej dziennej dzialce roboczej za
pomoa analizy sitowej. Wilgotn& materiatu kontroluje giwg PN-77/B-06714/17 Do kontroli naig pobierad co
najmniej po dwie prébki z kalej dziennej dziatki robocze;.

Kontrola nanosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie ngleprzeprowadza co najmniej w dwdch
przekrojach na kale 1000 m i w miejscachatpliwych wskazanych przez Inspektora Nadzoru

Kontrola grubdci poszczegoéinych warstw podbudowy polega na b@&edoim pomiarze w kicowej fazie
zag:szczenia, co najmniej w dwoch miejscach nzdkfdziennej dzialce roboczej. Kontrola szergk@odbudowy

i jej obramowania polega na beZpadnich pomiarach, przynajmniej w 5 miejscach diego odcinka.
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Kontrola pochylé podtwnych, spadkéw poprzecznych oraz rééeigpodbudowy. Zgodnié z projektem profilu
podiuznego sprawdza siprzyrzadem lub instrumentem niwelacyjnym. Révitav przekroju podtanym sprawdza
sie przynajmniej w 5 miejscach dla catego odcinka.a8pmizenie spadkdéw poprzecznych dokonugdath profilowa
z poziomig. Spadki poprzeczne i rowfiopodbudowy sprawdzaesto najmniej 10 razy na 1 km.

6.1.3. Czyszczenie i skropienie warstw

Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinnabgparta na atestach producenta z tyyWykonawca powinien kontrolowalla kadej
dostawy wiaciwosci lepiszczy podane w tablicy pasi.

Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét:
Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wiasciwosci Badanie wedtug normy
Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-99

Sprawdzenie jednorodiéd skropienia i zaycia lepiszcza

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynilidé z biezacej kontroli emulsji, iléci rozlozonego
lepiszcza, atesty producenta. Odbioru dokonuje diktsp Nadzoru na podstawie wynikéw bad#/ykonawcy

i ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek #éhspr Nadzoru ustali zakres wykonania Robot
poprawkowych.

6.1.4. Wykonanie warstwy wiazacej z asfaltobetonu

Badania w czasie dostaw materiatow

Badania kontrolne nalg przeprowadz& na reprezentatywnych prébkach. W przypadku stos@varysow
bazaltowych, naley dokon& dla kadej dostawy optycznej oceny wygpbwania oznak zgorzeli. W przypadku
najmniejszych podejrzenalery wykona badanie pod dtem wystpowania zgorzeli w bazaltach, nie rzadziej
jednak nk 1000 ton. Dla asfaltéw badania penetracji, tentpeyamigknienia naley przeprowadzi dla kadej
dostawy.

Badania w czasie produkcji mieszanki betonu asfaitm:

Lp. Wyszczegoblnienie bada Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce robocze
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wihasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiaciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki dozér cagty

mineralno-asfaltowej

6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltomezdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywalnia
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wihasciwosci prébek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie

asfaltowej pobranej w wytworni
Ip.1i1p.8 — badania madoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000
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Badania w czasie uktadania nawierzchni
Czestotliwos¢ oraz zakres wymaganych badapomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfaltowego
podaje ponisza tablica.

Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
Szerokaé¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km
Rownai¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdato 10 m
Rownai¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej o 5m
Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku doatfugdci 1 km

Rzedne wysokéciowe warstwy
Uksztaltowanie osi w planie

co 20 m w osi jezdni i na kraagziach

Grubai¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m
Ztacza podtune i poprzeczne cala diugoziacza

Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo

Wyglad warstwy ocena gijta

Zagzszczenie warstwy 2 probki z ddego pasa o powierzchni do 3000 m
Wolna przestrzew warstwie jw.

Szerokd¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy wizacej z betonu asfaltowego powinnac¢bgygodna z dokumentagcjprojektove, z toleranc

+5cm. Szerok& warstwy asfaltowej tiej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna byszersza z Kalej strony co najmniej o grub®warstwy na niej potaonej, nie
mniej jednak ni 5 cm.

Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego deinkach prostych i na tukach powinny ¢bygodne
z dokumentagj projektowvs, z tolerancj = 0,5 %.

6.1.5. Wykonanie warstwy §cieralnej z asfaltobetonu

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineraln@lésfvej i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji. Badanie skltadu mieszankeraino-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji Rbd-S-
04001:1967. Wyniki powinny Wy zgodne z recept laboratoryja. Temperatura powinna by zgodna

z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjngkiddnagé¢ pomiaru = 2°C.

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocerizialnej jej wyghdu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania. \8lavosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na prébkach
zag:szczonych metadMarshalla. Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjn.

Szerokdé¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna yykonana z tolerangjt5 cm. Szerok& warstwy
Wiazacej nizej potazonej, powinna b§ szersza z kalej strony o wart& +5cm. Nierdwnéci podtuzne i poprzeczne
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego mierzone wg BN-681804 nie powinny by wieksze nk 4 mm. Spadki
poprzeczne warstwycieralnej z betonu asfaltowego na odcinkach prastyna tukach powinny hywykonane

z toleranci + 0,5%. Rzdne wysokéciowe warstwyscieralnej powinny b§ zgodne istn. rdnymi drogi, z tole-
ranch £1 cm. G warstwyscieralnej w planie powinna Byzgodna z istn. osidrogi, z tolerangj 5 cm. Grubé¢
warstwyscieralnej powinna bzgodna z grubiwia okrellona w Decyzjach Zaradow Drég z tolerangj+10%.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdo osi. Warstwa powinna
by¢ rowno obcgta lub wyprofilowana oraz pokryta asfaltem. Wadylwarstwy scieralnej z betonu asfaltowego
powinien mi€ jednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszpzh sé i spekanych.
Zageszczenie i wolna przestizew warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej.

6.1.6. Wykonanie kraweznikdw

Kontrola w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca jest zobowzany do systematycznej kontroli prowadzonych roéntrola powinna obejmowa
» wykonanie robét zgodnie z Dokumentagjrojektova,
= prawidtowas¢ przygotowania koryta,
» prawidlowa¢ ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wyscl@wvo i w planie),
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zag:szczenie betonu,

wymiary wykonanej fawy (pomiar w dwoch dowolnie wghych punktach na kde 100 m tawy),
wysoka¢ posadowienia kragenikbw (pomiar j.w.),

odchylenie linii kravgznikéw w planie (pomiar j.w.),

doktadna¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m)

réwnas¢ gornej powierzchni kraggnikow,

Dopuszczalne tolerancje wykonania robot
Dopuszcza ginastpujace tolerancje wykonania robot:
= tolerancje wymiaréw wykonanej tawy mggvynost dla wysokdci + 10%, a dla szerokoi + 20%
wymiaru projektowanego,
odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kegwika od niwelety projektowanej me wynosé + 1 cm,
odchylenie linii kravgznika w planie od linii projektowanej me wynost + 1 cm,
spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokasé,
przewit pomiedzy gérra powierzchmi kraweznika i taty 3 nie powinien b§ wiekszy od 0,5cm.

Sprawdzenie cech zewnznych:
= ogledziny zewrtrzne,
»  sprawdzenie wymiaréw.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe :
= wysokaci=1cm
szerokdci £ 0,3cm,
sprawdzenie réwrigi powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami noBN-66/6775-01
sprawdzenie &6w — wg normy jw,
sprawdzenie szczerb i uszkodzewg normy jw,
wizualne sprawdzenie faktury.

Badania laboratoryjne:
Wykonawca wykona nzadanie Inspektora przy braku Deklaracji Zgogtrigponizsze badania:
* badanie wytrzymalkzi betonu z ktérego zostaty wyprodukowane kgamki wg PN-84/B-04110, dostarcza
wytwornia kraveznikow
— Badanie nagkliwosci wg PN-85/B-04101.
— Badanie odporrizi na zamraanie wg PN-85/B-04102.
— Badaniegscieralngci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111.
— Badanie wytrzymakxi na uderzenie wg PN-67/B-04115
= badania wytrzymakei na sciskanie na wyeitych z gotowego elementu prébkach s&skennych o
minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 2 pazed przysfpieniem do rob6t i w przypadkach
watpliwych
= badania nagkliwosci betonu na prébkach o nieregularnym ksztalcieigtych z gotowego elementu wg
PN-06250 - 1 raz przed przypteniem do robét i w przypadkachutpliwych,
= badania odporrigi betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 i w pemykach wtpliwych,
» badaniascieralngci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1pgaed przysipieniem do robot
i w przypadkach watpliwych,
Wykonywane badania, pomiary, Deklaracje Zgddnd orzeczenia laboratoryjne o materiatach winry przez
Wykonawe; rejestrowane i gromadzone celem przedstawieniekisrowi Nadzoru w trakcie odbioréwady. na
jegozyczenie.

6.1.7. Wykonanie obrzezy betonowych

Badania przed przygtieniem do Robot

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzegy chodnikowych i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar

i policzenie uszkodze wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami.
Pomiary diugéci i gkebokdsci uszkodzé naleey wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki

z doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Spraniz ksztaltu i wymiaréw elementéw naje
przeprowadi z dokladnécia do 1mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBrtgy. Sprawdzenie
katow prostych w narmach elementéw wykonuje¢sprzez przytaenie ktownika do badanego na@i zmierzenia
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odchytek z doktadrizia do 1 mm. Badania pozostatych materialéw powinngjolowa wszystkie wtaciwosci
okreslone w normach.

Badania w czasie Robét
W czasie Rob6t naty sprawdza wykonanie:
= koryta pod taw,
= ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére m wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrze ktére mae wynosé + 1 cm na kade 100 m dtugéci obrzeza,
— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktéowvipno wykazywd catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petgicbokasé.

Odbiorowi Robo6t zanikapych i ulegagcych zakryciu podlegaj
= wykonane koryto,
= wykonana tawa pod obrze.

6.1.8. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementéwetonowych

Kontrola przed przygpieniem do Robot

Przed przyspieniem do wykonywania Robdt Wykonawca powinienas@zi sprawnd¢ sprztu srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materialdbw ora® iozynniki zapewniage maliwos¢ prowadzenia Robot
zgodnie z PZJ.

Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca powinien prdmi@doraing kontrok wszystkich asortymentéw Robat,
skladajicych st na og6lny element. Kontrola obejmatyaowinna zgodn& wykonywanych Rob6t z Dokumentacj
Projektow. Czstotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantigiych wykonanie Rob6t zgodnie
Z wymaganiami nie rzadziej jednak irzed uptywem kadego dnia roboczego.

Kontrola po wykonaniu Robot

Po wykonaniu Robét natg sprawdz:
= konstrukcg chodnika,

konstrukcg podbudowy,

réwnas¢ nawierzchni,

profil podiuzny,

profil poprzeczny,

réwnolegtdgc spoin,

szerokd¢ i wypetnianie spoin.

Przeprowadzenie bafia
Ustalenie jakéci materiatdw dokonuje siprzez petne sprawdzenie wynikéw badaboratoryjnych prefabrykatow
betonowych oraz pozostatych materialdwytych do budowy chodnika. Piasekyty do wykonania podsypki
powinien odpowiada PN-79/B-06711. Piasekzyty na podsypk moze zawierd domieszk gliny w ilosci nie
przekraczajcej 5%.
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowgdzalezy w nastpujacy sposob: na kale 300 m2 nawierzchni z
piyt betonowych lub kostki betonowej nayezdja¢ 2 piyty lub kostki betonowe w dowolnym miejscunierzy¢
grubas¢ podsypki oraz sprawdziukiad ptyt lub kostek betonowych chodnika. Dopusice odchylenia w grul§oi
podsypki nie mog przekraczéd 1 cm. Sprawdzenie podsypki przeprowadaalery tak jak sprawdzenie konstrukcji
chodnika. Dopuszczalne odchylenia w podbudowie wgno

= dla grubdci + 10%,

= dla szerokéci+ 5 cm,

= dla spadku poprzecznegd,5%,
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadznalezy tata co najmniej raz na kade 150 - 300 fmw miejscach
watpliwych, lecz nie rzadziej nico 50 m.
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadgi naley za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzief wo 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety iachni w
punktach zatamania niwelety nie mogrzekraczé + 2 cm. Sprawdzenie profilu poprzecznego dokorywalery
szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na kade 150-300 i w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico
50 m. Dopuszczalne odchylenia od pezggo profilu wynosz + 0,3%.
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Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadz& za pomog dwoch sznuréw naglych wzdh#z spoin
i przymiaru z podziakk milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynasiL cm.

Sprawdzenie szeroka spoin naley przeprowadzaprzez usuricie wypetnienia na dtugoi okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kde 200 m chodnika i zamierzenie ich szerdkboraz gebokaici wypetnienia.

6.1.9. Wykonanie oznakowania pionoweqo

Badania w czasie wykonywania robét

Badania materiatéw do wykonania fundamentow betgbw
Uwzgledniajac  nieskomplikowany charakter robot nfiamentowych  Wykonawca jest  zwolniony
z potrzeby wykonania baflanateriatéw dla tych robét.
Badania materiatéw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materialy dostarczone na budopowinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiaréw. Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna lByzgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy
ponizej.

Tablica . Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw

wyrobow dostarczonych przez producentow

Lp. Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw
badania bada
1 Sprawdzenie od 5do 10 badez | Powierzchng zbada Wyniki bada
powierzchni wybranych losowo| nieuzbrojonym okiem. Dg  powinny by
elementow w ew. sprawdzenia zgodne z
kazdej dostarczonej gigbokasci wad wyé wymaganiami
partii wyrobow dostpnych narzdzi (np. punktu 2
liczacej do 1000 liniatéw z czujnikiem,
elementow suwmiarek, mikrometrow
itp.
2 Sprawdzenie Przeprowadzi
wymiaréw uniwersalnymi
przyrzadami pomiarowym
lub sprawdzianami (np.
liniatami, przymiarami
itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci dostarczonych
wyrobow i materiatéw w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania rob6t nalesprawdza:
zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagjrojektowa (lokalizacja, wymiary,
wysokai¢ zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
- prawidtowas¢ wykonania wykopéw pod stupki, zgodnie z punkteth &,
- poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfein9,
- poprawng¢ ustawienia stupkéw zgodnie z punktem 5.1.9.

6.1.10. Wykonanie oznakowania poziomego

Widzialngs¢ w dzien

Widzialncs¢ oznakowania w dzie jest okrélona wspétczynnikiem luminancji i bamwvoznakowania. Pomiary
luminancji w $wietle rozproszonym wykonuje esiw praktyce miernikiem luminancji wg ,Warunki tedbmne.
Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria "1" - Infacjg, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa,1'99
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Widzialnas¢ w nocy

Za miae widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL, ollemy wg ,Warunki
techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Sétfa- Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa,1997".

Szorstkd¢ oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest waré wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg ,Warunki techniczne. Pozommakowanie drog. POD-97. Seria "1" - Informadye,
strukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa,1997". W&ét SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposay

w typowe opony hamuje z bloka#ot przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Trwatos¢ oznakowania
Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapiewzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnaniszarcami,
wg POD-97, powinna wynospo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:

= farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,

= pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

Tolerancje wymiaréw oznakowania
Tolerancje wykonanego oznakowania poziomego, zggalree dokumentagj projektows i "Instrukcja o znakach
drogowych poziomych", powinny odpowiadaastpujacym warunkom:
= szerokd¢ linii nie maze sk rézni¢ od wymaganej & 5 mm,
= dlugdas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najzey o 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,
= dla linii przerywanych, diug@ cyklu skiadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz £50 mm dtugéci wymaganej,
» dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow nantkowych nie mae by wiekszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru diugi i £ 20 mm dla wymiaru szeroka.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Obmiar robo6t okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowyednostkach miary ustalonych
w Przedmiarze Rob6t. W6 robdt oblicza s wedtug sporgdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uydrgéniem wymaga technicznych zawartych

w ST i ugtych w ksihzce obmiaru. Wszystkie urdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podiggaj
akceptacji Inspektora i musposiada wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie odbiorow robét zamtgh i ulegajcych zakryciu podano w STWIORB
Wymagania Ogolne punkt 8.

Ogolne wymagania w zakresie odbiorow (Inspekcjjatazanikagcych i ulegaicych zakryciu podano w STWiIORB
Wymagania Ogolne (ST-00), punkt 8.1. Odbiory techmé czsciowe (Inspekcje) robdt zanikaiych i ulegajcych
zakryciu powinny b¥ wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST epigdw w niej przywotanych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkanaza jednostk obmiarova ustalor dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji przedmiaroweflbie uwzgedniat wszystkie czynnii, wymagania i badania sktade¢
sie na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w specyfikacjach technicznyeh dokumentacji projektowej. Jest ona
ostateczna i wyklucza miliwos¢ jakichkolwiek dodatkowych ptatgoi.
Cena jednostkowa obejmowbedzie:
= robocizre bezpdredni,
= wartes¢ zwytych materiatow (w tym wszelkich materialtdbw pommaych niezlgdnych do wykonania
rob6t a nie wymienionych bezfrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu, magazyania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
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= wartes¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezegpr na Plac Budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
= koszty pdrednie, w sklad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty datye oznakowana Rob6t, wydatki dotyce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daee placéw i bocznic, koszty dzieawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotyce wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty adarz przedsibiorstwa
Wykonawcy,
= koszty odszkodowaw zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodadenenie posesji,
»  koszty wszystkich tymczasowych, budowli, agdzen, robot itp. niezbdnych do wykonania Robét Statych,
przeprowadzenia Préb oowych,
= zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogcych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,
= podatki obliczane zgodnie z obawujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglewliczat
podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaxec dan pozycg w Wycenionym Przedmiarze Robo6t jest
ostateczna i wyklucza mtiwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robéteybh fa pozych
kosztorysow.
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10. DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1.Normy

PN —EN 1426:2001
PN-EN 12951
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-IS
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-EN 1744-1:2000
PN-B-06714-42
BN-77/8931-12
PN-B-11111
PN-B-11112-1996
PN-B-11113
PN-EN-197-1

PN-S-06102:1997
PN-EN 933-8:2001

BN-68/8931-04
PN-B-04300
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-38
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-EN 13043:2004
PN-EN-197-1

PN-B-32250
PN-C-84038
PN-C-84127
PN-S-96011
PN-S-96012

PN-S-96035

BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-05

BN-73/8931-10

BN-77/8931-12

Asfalt i produkty naftowe. Oznagegenetracji

Asfalty i produkty asfaltowe — Bitumy dktadania — Specyfikacja.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezsktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezksrtattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwoci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodporneci metody bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezzawartdci zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metod bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezarzpadu krzemianowego

Badania chemicznychséetaosci kruszyw - Analiza chemiczna

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaeralndgci w bebnie Los Angeles

Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalogawierzchni drogowyctZwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamadm@&awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloadwierzchni drogowych. Piasek

Cement. @& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementow
powszechnegozytku.

Drogi samochodowe. Podbudowy Zzkmstabilizowanych mechanicznie

Badania geometrycznych sel@osci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych
czastek - Badanie wskaika piaskowego 27.

Drogi samochodowe. Pomiar rosa@mawierzchni planografem i tat

Cement. Metody bad@znaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaiezskladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozrnaiezzawartéci siarki metod bromowy

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzpadu wapniowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzpadwelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaieralngci w bebnie Los Angeles

Wymagania dla kruszyw do podbudowy

Cement. Sklad, wymagania i kryteria drgici dotyczce cementu powszechnego
uzytku.

Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja grunt@gnem do celéw drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszpodiaze z gruntu stabilizowanego
cementem

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wiika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztaticenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar révai@mawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nagnosci gruntu jako podiga nawierzchni
podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wisika aktywndci pucolanowej popiotéw lotnych z
wegla kamiennego

Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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BN-71/8933-10

PN-B/11112:1996
PN-C-04024:1991
PN-S-04001:1967
PN-S-96504:1961
BN-68/8931-04
PN-EN 12591
PN-96/B-11112
PN-61/S-96504
PN-S-96025
PN-S-04001/01

PN-C-96170
BN-80/6775-03/04

BN-80/6775-03/0I

BN-80/6775-03/03

PN-EN 197-1:2002

BN-88/B-6731-08
BN-791B-06711
PN-88/B-32250
PN-B-04111
PN-S-02205
PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-EN-197-1

PN-B-32250
BN-80/6775-03/04

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04
PN-C-81400
PN-O-79252
PN-E-06314
PN-H-04651
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019
PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-84030-02
PN-H-9301U
PN-H-93401
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-69420
PN-M-69430

Drogi samochodowe. Podbudowa z gmngbabilizowanych aktywnymi popiotami
lotnymi.

Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych.

Ropa naftowa i przetwory naftoRekowanie, znakowanie i transport

Drogi samochodowe. Mieszanki nalnerbitumiczne. Badania.

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamy do mas bitumicznych.

Drogi samochodowe. Pomiar résai@lanografem i fat

Asfalty i produkty asfaltowe — Bitumy dkladania — Specyfikacja

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych.

Drogi Samochodowe. Wypelniacz kamjelmnmas bitumicznych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfatddymagania.

Drogi Samochodowe i lotniskowe. Maedt mineralno bitumiczne. Badania.
Postanowienia ogélnea@iznie z wszystkimi arkuszami).

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

Elementy nawierzchni drég, ulmarkingébw i torowisk tramwajowych. Kraumiki
i obrzeza.

Elementy nawierzchni drdg, ulmarkingdw i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty
budowlane z betonu. Wspdlne wymagania i badania.

Elementy nawierzchni drog, uliparkingdbw i torowisk tramwajowych. Plyty
chodnikowe.

Cement. Sklad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Materiaty kamienne. Oznaczafuieralndgci na tarczy Boehmego.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania.

Roboty ziemne budowlane.

Beton zwykly.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapiraw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoalyiaru cech geometrycznych.

Materiaty kamienne. Oznaczajureralngci na tarczy Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwykilego

Cement - @& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow
powszechnegoaytku

Materiaty budowlane. Woda do betonéwagraw.

Prefabrykaty budowlane z bet@amenty nawierzchni drdég, ulic, parkingéw i torswi
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wrsika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar révai@mawierzchni planografem i tat

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowauyi i transport

Opakowania transportowe z zavgaigo Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

Elektryczne oprawywietlenia zewntrznego

Ochrona przed korazKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowiska

Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogodlnego zastosowania

Rury stalowe bez szwagmnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podisygonej wytrzymatéci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powiaraakego i ulepszania cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegegmmaczenia. Gatunki

Stal okébnego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal dexglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gy

Stal walcowana.akowniki rownoramienne

Dwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajétr nasnych

Spawalnictwo. Z¢za spawane w konstrukcjach spawanych. Podziahiagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulatee spawania i napawania. Ogélne wymagania
i badania
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PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliweé ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkeiona podstawie
ogledzin zewrtrznych

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania

BN-89/1076-02 Ochrona przed korgzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na &btakcjach
stalowych izeliwnych. Wymagania i badania

BN-82/4131-03 Spawalnictwo. &y i elektrody ze stopow stellitowych i ¢y z zeliw
wysokochromowych do napawania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-23004 Kruszywa sztucAeiszywo zzuzla wielkopiecowego kawatkowego.

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy.Kruszywo budowlane

i drogowe. Badania techniczne

10.2.Inne

1.

o gprp0N

©®N

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesd@iorozkltadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone p@BDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia -029@3.

Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99, IBDIM - 1999.

IBDIM — 1997 Nowy katalog typowych konstrukgji jezidoodatnych,

Instrukcja CZDP 1980 Badanie wskdka aktywndci zuzla granulowanego

Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéwuzlem wielkopiecowym granulowanym”,
Warszawa 1979

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2003

Katalog wzmocni# i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnyd®DIM, Warszawa, 2001.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejima 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 @99 r., poz.
430).

Instrukcja o znakach drogowych poziomych.a€ahik do zarzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, pof)2

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. PODS&Fia "1" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa,1997.

OST D-04.02.01. Warstwy ogiszace i odcinajce G.D.D.K. Warszawa 2001.

Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnych na stabydtgzu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDIiM,
Warszawa 1986

Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (BMA 2001). Informacje, instrukcje - zeszyt 62,
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1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiylinia i Odbioru Robét Budowlanychy svymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t elektrycznych w ramaobiektu pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego namtz230/92 w Strzelcach Opolskich
—droga i infrastruktura
Etap | - budowa zjazdu, budowa drogi wetwrmnej wraz z miejscami postojowymi, chodnikanainaiizacj
deszczow i oswietleniem ulicznym

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dotycz
prowadzenia prac przy realizacji rob6t elektrycanygawinzanych z budowaswietlenia ulicznego.
Zakresrobot obejmuje:

« monta szafki dwietlenia ulicznego SOU-2,

« wykonanie nowych linii kablowych zasilgych dgwietlenie wraz instalagj wyréwnawca (bednarka

FeZn 30x4mm),
« monta fundamentow prefabrykowanych do stupéw,
* monta& nowych stupdw éwietleniowych wraz z wysgnikami i oprawami.

Pozostaty zakres robét:
e przygotowanie opracowania zasilania placu bydow
« proby pomontzowe wykonanych instalacji,
e préby funkcjonalne sterovig,na zimno”,
e udziat w prébach funkcjonalnych ,na goo”,
« dokumentacja powykonawcza,
e udziat w testach odbiorowych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za ich zgod@oz dokumentag
projektows, STWIOR i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robot budowlangh

Przedmiot zamdwienia olfy niniejsz Specyfikacg odpowiada naspujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspolnego Stownika Zamowi€éCPV) wg Rozporgdzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008
Z dnia 28.11.2007r:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz liagjiselektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrggon

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektryainy

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Ukladanie kabli
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600-4 Instalacje niskiego napa
45317300-5 Instalowanie elektrycznychadzen rozdzielczych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST ggodne z obowiujaca Ustawy — Prawo budowlane i przepisami techniczno-
budowlanymi.
Ponadto definiuje sinastpujaco ponisze skroty:

= AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa

= AKPIiA — Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
= WLZ —Wewrtrzna linia zasilajca

= MSR - Miejska Sie€Rozdzielcza

= SN —s$rednie napicie

= NN — niskie napicie

* RE — Rejon Energetyczny

SMOIS - System Monitoringu Obiektow i Sterowania.
1.4.1. Linia kablowa
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Kabel wielazytowy lub wiazka kabli jednaylowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli deo lub
wielozylowych pohczonych réwnolegle,akznie z osprgem, ut@zone na wspdlnej trasie adzace zaciski tych
samych dwoch uezizena elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.2. Osprzet linii kablowej

Zbior elementéw przeznaczonych dozenia, rozgakienia lub zakaczenia kabli

1.4.3. Ostona kabla

Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przedagszzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziatanikeiku
elektrycznego.

1.4.4. Skrzyzowanie

Takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérynkgkolwiek czs¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub
pokrywa jalkolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innegazagizenia podziemnego.

1.4.5. Zblizenie

Takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérymlegtos¢ miedzy linia kablowa, urzadzeniem podziemnym lub
droga komunikacyijn itp., jest mniejsza niodlegia¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania besostania
przegréd lub oston zabezpiecamajch i w ktérych nie wyspuje skrzgowanie.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdblne wymagania dotygze Robot zostaty okéone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej Wykoiza
i Odbioru Robét Budowlanych ST-00 — ,Wymagania logd.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotygee wyrobow budowlanych (materiatow) zostaly gkvee w punkcie 2 Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlany8ii-00 — ,Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania szczegolne

2.2.1. Wymagania dotyczce materiatow

Wszystkie materiaty stosowane ngledobierg do obcazenia, powinny by one pierwszej jakwi oraz
wyselekcjonowane dla diugiego okresu eksploatae oninimum obstugi.

Wszystkie materiaty i ich wykiczenie nalgy dobierg pod wzgédem ich diugiej eksploatacji w warunkach
klimatycznych miejsca instalacji. Materialy stosem@anr miejscach wentylowanych lub klimatyzowanychematak
dobr&, aby wytrzymywaty warunki wyspujace w przypadku awarii systemu wentylacji lub kligeecji.

Parametry znamionowe wszystkich przewoddéw i okabluay w uradzeniach elektrycznych nale korygowa w
zwiazku z wysgpowaniem danych warunkéw klimatycznych poprzetasowanie wspotczynnikéw oltenych
w stosownych normach (wytycznych) projektowych.

Materiaty wszystkich urmdzen, elementéw, wspornikéw, oston i konstrukcji winbhy¢ odporne na oddziatywanie
warunkéw atmosferycznych i czynnikéw fizykochemigeh wystpujacych w miejscu zainstalowania.

Wszystkie urzdzenia elektryczne i elektroniczne powinny ¢bynstalowane w odpowiednich obudowach
/skrzynkach/ itp. dostosowanych do pawyih warunkéw atmosferycznych lub fizykochemicznygystpujacych
W miejscu zainstalowania.

Jeli prawo lub przepis wymaga inspekcji lub rtglkatow, atestow, dopuszazedpowiednich uraddw i
organizacji, wykonawca powinien spetité wymagania.

Jesli jest wigcej niz jedno uradzenie czy element przeznaczone do wykonywaniasiokrej funkcji, wszystkie takie
pozycje powinny bg identyczne i wzajemnie wymienne. Parametry tectmaamateriatow i wyrobow powinny by
zgodne z wymaganiami Zamawieggo i powinny odpowiadawymaganiom obovgzujacych norm i przepiséw
dotyczicych budowy urgdzen elektrycznych.

Wszystkie urzdzenia elektryczne i rozdzielnice musposiadéa stopiei ochrony — wedtug (PN-92/E-08106) -
odpowiedni do warunkdw zainstalowania lub otoczenia

Wyroby i materialy producentéw krajowych i zagramgch powinny posiadaaprobaty techniczne / znak CE
uprawniajcy do stosowania w UE.
Stosowane materiaty powinny dggodne z DokumentacProjektovs, opisem technicznym i rysunkami.
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Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiayiska akceptagjlinspektora Nadzoru.
Ponizej wymieniono podstawowe materiaty wykorzystanengtalacjach:

- kable elektroenergetyczne nap. 1 kV: wisfowe z zylami aluminiowymi / miedzianymi o izolacji i
powtoce polwinitowej; PN-93/E-90401.

- osprzt kabli o nap¢ciu znamionowym nie przekraczaym 0,6/1 kv PN-90/E- 60401/03.

- przewody elektroenergetyczne do uktadania na staleplacji i powtoce poliwinylowej, okigte, na
napkcie, zmianowe 450/750 V; PN-87/E-90056.

- rury ochronne z polietylenu wysokieggiasci, do uktadania kabli w trudnych warunkach terepch,
zalecane do wykonywania przepychow i przewiertéladkoicienne ze zjczka kielichowa; ZN-96/TP
S.A.-018.

- rury ochronne z polietylenu wysokiejggicici, karbowan warstwy zewrgtrzng i gtadlky warstwg
wewretrzng, zamknégta konstrukcjascianki zapewniajca rurze bardzo wysaksztywndé obwodow,
stosowane na przepusty pod drogami i ulicamzadne ziczkami zewntrznymi; ZN-96/TP S.A.-016.

- rury ochronne stalowe, stalowe grgbienne, ocynkowane, grufioscianki 8, PN-80/H-74219.

- oprawy éwietleniowe; PN-EN-50014, PN-EN-50019.

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskoeeipwa; PN-90/E-06150.10

- aparatura instalacyjna; PN-90/E-06150.20

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskoeeapiwa, styczniki i rozruszniki do silnikéw; PN-9G/E
06150.410

- bezpieczniki topikowe niskonagiowe, og6lne wymagania i badania; PN-90/E-06160.10

- wylaczniki samoczynne do zabezpieczeniadea elektrycznych; PN-90/E-93003

Materiat uradzei, elementdw i konstrukcji powinien byodporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i
fizykochemicznych wyspujacych w miejscu zainstalowania.

2.2.2. Zrédla pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek ematow przeznaczonych do realizacji inwestycji,
wykonawca przedstawi zamawiegmu szczego6towe informacije dotgce proponowanegerodta zamawiania tych
materiatéw, odpowiednie certyfikatyywiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru. Zatwierdzenie altomego materiatu z okélonegozrédia nie oznaczae wszelkie materiaty z
tegozrodta uzyskuyj zatwierdzenie. Wykonawca roboét elektrycznych winpod& inspektorowi nadzoru terminy
dostaw zatwierdzonych materiatow.

2.2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez wykonawg usunete z terenu prowadzenia prac
budowlanych. Kady rodzaj robét, w ktérych znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykoaawc
prowadzi na wlasne ryzyko, lige si z ich nie przy¢ciem i nie optaceniem. Wszystkie materiaty zastaamevdo
realizacji rob6t bdacych przedmiotem specyfikacji, powinny odpowiédao do jakéci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwéz wymaganiom zawartych w Projekcie Wykonawczym.
Na kade zadanie Zamawiajcego (ladz inspektora nadzoru) Wykonawca obaréany jest okazaw stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpigstea, deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z Polsk
Normy lub aprobat technicza. Wszystkie materiaty i uszlzenia ayte do instalacji, muszposiada swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictaigrzy ich stosowaniu musbyc¢ spetnione zasady olglene

w zahcznikach do tych dokumentow.

2.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy naley przechowyw& w pomieszczeniach zamkhych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrzeswietlonych. Skltadowanie materialdw powinno odbywsie zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobieggich zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub pogorszenig sitasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosfenych lub fizykochemicznych. Natg zachowd wymagania
wynikajace ze specjalnych wdeiwosci materialtdbw oraz wymagania w zakresie bezpiksizea
przeciwpagarowego. Materialy np. rury instalacyjne, kable rzgwody, osprg nalery przechowywa

w pomieszczeniach zamkiych, suchych, przewietrzanych $vaetlonych. Rury naley sktadowa w wiazkach w
pozycji stopjcej pionowej, kable w czasie skiadowania powinnyajdowa sig na kgbnach. Dopuszcza csi
sktadowanie krotkich odcinkow w égach. Rbny powinny by ustawione na kragdziach tarczy a kgi utozone
poziomo.
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2.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja teckhna przewidu mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych pracach, wykonawca powmdspektora nadzoru o swoim wyborze przed jego
uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia hadéybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze byt potem zmieniony bez zgody inspektora nadzoru.

2.2.6. Odbiér materialéw na budowie

Materialy takie jak tablica rozdzielcza, opraw§wietleniowe, przewody natg dostarcza na budow wraz ze
swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teatznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty haleprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
wytwaorcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub naswegih sé watpliwosci mogcych mi€ wpltyw na jakdé¢ wykonania
robot, wykonawca dokona wymiany na wtasny koszhoae materiaty nieposiadgie wad.

2.2.7. Wymagania dotyczce opraw dwietleniowych

Wskazanie opraw swietleniowych naley rozumi€ jako okrdélenie minimalnych wymaganych parametrow
technicznych lub standardéw jakiowych materialdbw stosowanych do realizacji przedm zaméwienia, a
Zamawiajcy dopuszcza zastosowanie materialdw rowrmoweh, tzn. spetniacych minimum te parametry
techniczne i jakéciowe. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, kfiswotuje st na rozwizania rownowane
opisywanym przez Zamawigjego, jest obowrzany wykazd, ze oferowany przez niego zakres przedmiotu
zamOwienia spetnia wymagania ollome przez Zamawiagego.

Oprawa uliczna w nowoczesnej formieznadtaswiatta LED 36 W:
Zastosowanie: @gi pieszych, Drogi rowerowe, Parkingi, Tunele igjézia podziemne

Montaz: bezpdrednio na stupie z zakozeniem g 60 x 80 mm
Stopier ochrony: IP 66 dla e%ci optycznej i uktadu zasilggego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox

Uktad optyczny: soczewka z PMMA

Liczba diod: 36W

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h
CRI: >80 dla 5000K, 3500K;

Wspotczynnik korekcyjny S/P: 1,45 dla 3500K;
Czestotlios¢ napkcia zasilania: 50 - 60Hz
Wspotczynnik mocy=>0.95

Prad rozruchowy: 50A / 210us dla 24W, 36W

Dyrektywa niskonagiciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-ENo88-2-3
Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-&1547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
Parametrywietine przedstawione na podstawie bat#ooratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

2.2.8. Wymagania dotyczce stupow éwietleniowych

Nowe stupy éwietleniowe powinny mié parametry:
Typ stupa SAL-70

Kod produktu 42315

Wysokad stupaH[m] 7,0

Grubdad $cianki stupa [mm] 4,2

Waga netto [kg] 30

Orientacyjna olgjtos¢ jednostkowa [m3] 0,309
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Oprawy do montau bezpdérednio na stupie oprawy z mocowaniem @60 o paraxoktwagi i powierzchni nie
przekraczajcych danych z tabeli wytrzymdiciowej
Typ stosowanych wysgnikow wg tabeli wytrzymaliowej

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-60 / Z-60
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311160 / 8612
Komplet elementéw zkznych zwyktych / zrywalnych 4008 / 4009

3. Wymagania dotyczce sprztu

Wykonawca zobowizany jest do zywania jedynie takiego sptl, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych rohék tez przy wykonywaniu czynn@i pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunkuenmatw, sprztu itp.

Przy robotach w poblu istniepcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnychagar nalgy wykonywa recznie
zgodnie z Przepisami eksploatacjiadzen elektroenergetycznych.

llos¢ i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sokmgmi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technianyi wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie
przewidzianym Umow.

Sprz:t bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét, powinien byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien kiy on zgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami bhp
(bezpieczéstwa i higieny pracy) dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie uo&ntow potwierdzagych dopuszczenie spitm do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane [ezapi.

Sprzt, maszyny i urgdzenia, ktére nie gwarantujzachowania warunkéw Umowy zostaprzez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niecda dopuszczone do robét.

Przewiduje si uzycie nastpujacego sprztu:

e samochdd skrzyniowy do 5t
e samochdd dostawczy 0,9 t

e przyczepa do przewenia kabli
e zuraw samochodowy

e wiertnica na podwoziu samochodowym
e wciagarka

« spawarka elektryczna

e drabiny

e rusztowania i zZwykKi

* elektronarzdzia

« inny drobny sprat elektryka.

4. Wymagania dotyczce srodkow transportu i skladowania

Wykonawca zobowizany jest do stosowania jedynie takichdkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ przewaonych materiatow i urzen.
Na srodkach transportu przewone materiaty i urglzenia powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu lireymi przez ich wytwore.
Materialy i uradzenia nalgy skltad& w pomieszczeniach zamkhych w warunkach oké&onych w Dokumentacji
Techniczno Ruchowej (DTR) producenta.
Skladowanie materiatéw, aparatéw i aizer powinno odbywa sic w warunkach zapobieggych zniszczeniu lub
pogorszeniu ich wikziwosci technicznych na skutek wplywu czynnikbw atmogfenych i innych
fizykochemicznych. Powinny By przy tym speilnione wymagania wynikeg ze specjalnych wdeiwosci
materiatow oraz bezpiecistwa przeciwpgarowego.
Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyrzystosowane do rodzaju przewoych materiatéw, elementow,
konstrukcji, uradzen itp.
Przy transporcie nalg przestrzega aktualnych przepiséw bezpiedmstwa i higieny pracy, a przy zatadunku,
transporcie i wytadunkwecznym - aktualnych przepiséw dotycgch rcznego przenoszeniagzarow.
Transport kabli i przewodéw nate wykona: z zachowaniem warunkéw:
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- kable naley przewozt na kgbnach, dopuszczacesprzewaenie kabli w keggach, jeeli masa kggu nie

przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nienjigstza nk + 4°C, przy czym wewgirznasrednica kegu nie

powinna by mniejsza ni 40-krotnasrednica zewegtrzna kabla,

-bebny z kablami lub przewodami przeiseme w skrzyniach samochodu powinny¢hystawione na kraydzi

tarcz a tarcze dbnéw powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, afyy nie mogtly si

przetaczé

-stawianie bbnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest aaibne, kegi kabla lub przewodu natg

uktad& poziomo.

-zabronione jest: przebywanie oséb w skrzyni sarodatw czasie przewenia kebna z kablami.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania takighodkow transportu, ktére nie wptyma utrag cech
jakosciowych przewaonych materiatléw oraz nie wptymiekorzystnie na wiziwosci wykonywanych robét.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowzany (w granicach oké®nych Umows) zrealizowa i ukonczy¢ Roboty okrélone zgodnie
z Umow i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz do ustiniwszystkich wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie@sa budowy oraz Robot i Dokumentacji Budowy zgedni
wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznyclecydii o pozwoleniu na budaw przepisow
bezpieczastwa oraz postanowadJmowy.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materialy, ddeenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezginy :Personel Wykonawcy, a tak inne rzeczy, dobra i ustugi (state lub tymczagowe
konieczne do wykonania robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za stosow4do stabilng¢ i bezpieczastwo wszystkich dziafaprowadzonych
na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oradzie odpowiedzialny za Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe oraz takie projektyAdej czsci sktadowej Urzdzen | Materiatéw, jakie bda konieczne, aby e%¢ ta
byta zgodna z Umoxv

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dZiada Placu Budowy i do wszelkich dodatkowych obsazaijékie

mog by¢ uzyskane przez Wykonawd uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszadyocze. Podczas

realizacji rob6t Wykonawca ¢dzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od wkmd niepotrzebnych

przeszkod orazduzie przechowywatl w magazynie lub odpowiednio ragmiwszelki sprgt i zapas materiatow.

Wykonawca kdzie upratat i usuwat z Placu Budowy wszelki gruz, ztom, adp i niepotrzebne juRoboty

Tymczasowe

Wykonawca zrealizuje, przed przygieniem do robét zasadniczych rgstjace prace towarzysee:

a) prace geodezyjne zg@ane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

b) dostarczenie na teren budowy nigditych materiatéw, ugdzen i sprztu budowlanego,

¢) wykonanie niezdnych prac badawczych i projektowych,

d) wykonanie zasilania w energélektrycz miejsca wykonywania Robét.

e) powiadomienie Zaktadu Energetycznego i Rejonu Egtgognego wisciwego dla miejsca wykonywania Robét
oraz wszystkich Bytkownikéw uzbrojenia podziemnego, z ktérymi uzgimo Dokumentag) Budowy o
terminie rozpoczcia rob6t zasadniczych.

5.2.Podstawowe warunki techniczne wykonania robot
5.2.1. Instalacje zewrgtrzne i roboty kablowe

5.2.1.1Ukiadanie kabli

Uktadanie kabli wykon&zgodnie z normsaN SEP-E-004. R6w kablowy powinien raiglebokas¢ minimum 0,7 m.
Szeroké¢ rowu powinna b§ nie mniejsza i 0,4 m.

Przed utgeniem kabla i wykonaniem podsypki z piasku palea dnie rowu kablowego utgé bednark FeZn
30x4mm.

Kable naley uktada na dnie rowow kablowych, jeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piagkubdci
minimum 10 cm i przykr§ je warstw piasku o tej samej grubc. Na warstw piasku naley nasypa warstwe
gruntu rodzimego gruloi 15 cm, przykry folia tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zagygantem.
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Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nieipna by nizsza ni 0°C (kable o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych).

Przy ukfadaniu kable nioa zging tylko w przypadkach koniecznych, przy czym proiingiccia powinien by
mozliwie duzy, nie mniejszy ri 10-krotna zewgtrznasrednica kabla — dla kabli w izolacji PCV i 20-kratr dla
kabli w izolacji z polietylenu usieciowanego.

Prace ziemne przy uktadaniu kabli w rejonie z#j skrzyzowan i kolizji nalezy prowadz¢ recznie, pod nadzorem i
w uzgodnieniu z wigicielami uzbrojenia istniegego.

Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istggm i projektowanym oraz drogami najewykona w
rurze ochronnej csrednicy wewntrznej 75mm. Na skrzpwaniach z istnigcym uzbrojeniem podziemnym
stosowa rury dwudzielne (na obiektach istrieych). Przepusty pod drogami wykénaetod, wykopu odkrytego
lub metod przewiertu (przycisku) w zateosci od wskazania w projekcie danego obiektu.

Ponadto kabel powinien byaopatrzony na catej diugm w trwale, zamocowane na nim oznaczniki. Powiong
by¢ rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10m oraz w miejscach skraywan i przy wegciach i wygciach
rur ochronnych.

5.2.1.2.Uktadanie kabli w przepustach

Gilebokas¢ wykopéw dla uktadania przepustéw pod drogami ém@mi utwardzonymi winna zapewninaozliwosé
utozenia rury przepustowej tak, aby odlegt@d gornej powierzchni rury do gornej powierzchrogl wynosita co
najmniej 1,0 m. Przepusty rurowe winny¢hy 0,5 m. dhasze z kadej strony od szerokoi jezdni z krawznikami.
Analogicznie przy skrzzowaniach z istnigcym i projektowanym uzbrojeniem terenu, przepustpwe winny by

0 1,0 m. dtasze z obu stron, od szerdkokolidujacego uzbrojenia.

W kazdym przypadku, gdzie w wyniku korytowania jezdngshpi zmniejszenie gbokadsci utozenia przepustu
poza przepisow glebokas¢, nalezy utozy¢ przepust na prawidtowej gilokasci. Dotyczy to réwnie przepustow
ceramicznych, ktére w wyniku pracy maszyn drogowgtdta ulec zniszczeniu; w takim przypadku najeutozy¢
przepust stalowy, a kabel prz&y¢ do nowego przepustu. Sposéb przedhia istniejcych przepustéw natg
uzgodné z RE Nie naley przedhiatc przepustéw za pomacrur dwudzielnych, nie gwarantgych dranosci
przepustu. Dopuszczalne jest przedhie istniegcych przepustow rurami dwudzielnymi w przypadku lkab
uktadanych po 1990 roku. W takim przypadku pgledwnolegle do przepustow przedanych, utay¢ przepusty
rezerwowe, w iléci przepustow przedhanych. Przepusty przed zasypaniem podiegpjawdzeniu technicznemu
przez pracownika RE.

W miejscach skrzsowania i zblkenia uktadanego kabla z innymi sieciami, kabel atesy uklada w rurze
ochronnej, grubgiennej PVC @ 110 mm. Pod jezdrkabel nn ukladaw rurze ochronnej wzmocnionej @ 110
mm. Istniejcy kabel nn, ktéry znajdujeespod jezdmi, a nie jest zabezpieczony gunalery zabezpieczy poprzez
natazenie na niego rury dwudzielnej, grde@ennej PVC @110 mm. W kdym takim przypadku naty utozy¢
obok przepusty rezerwowe, a kable nieczynne ZHdved¢ jak kable czynne.

5.2.1.3.Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym.

W miejscu skrzyowania uktadanego kabla z istnieym lub projektowanym uzbrojeniem terenu kabel hale
zabezpieczy rurami; rura ochronna zatona na kabel winna wystawaminimum 0,50 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Wprowadzania i wyprowadzania powinnydayszczelnione.
Zaleca si wykonanie uszczelniez materiatéw widknistych, np. sznura konopnegopignki uszczelniagej.
Najmniejsze dopuszczalne odlegioprzy skrzyowaniach i zblieniach:

a) kabli elektroenergetycznych na nape znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samegaaju
lub sygnalizacyjnymi
0 pionowa przy skrzsowaniu - 25 cm;
0 pozioma przy zb#ieniu - 10 cm
b) kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych daileania uradzex oswietleniowych z kablami
tego samego rodzaju
0 pionowa przy skrzxowaniu - 25 cm;
0 pozioma przy zblieniu - mog si¢ styka
Odlegtcici kabli utazonych w ziemi od innych uggzea:

a) Najmniejsze dopuszczalne odlegib kabli elektroenergetycznych uwonych w ziemi na
skrzyzowaniu z rurocigami wodocigowymi, sciekowymi, cieplnymi, gazowymi z gazami niepalnymi
palnymi o cénieniu do 0,5 at:
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0 pionowa przy skrzgowaniu - 80 cm przysrednicy rurocigu do 250 mm (dopuszczagsi
zmniejszenie odlegkai do 50 cm pod warunkiem zastosowania podwdéjnaggkpycia kabla na
skrzyzowaniu z rug z dodatkiem min. 50 cm z kdej strony)

0 pozioma przy zbfieniu - 80 cm.

5.2.1.4.Zapas kabla

Kable w rowie powinny b§ utozone w jednej warstwie, fdliie z zapasem 1 - 3 % diugorowu, wystarczajcym
do skompensowania mdwvych przesuni¢ gruntu. Na pocgku i koncu linii kablowej, w wykopie naley
pozostawd 3% zapasy kablowe, jednak nie mniej pd 1m.

5.2.1.5.0znaczenie linii kablowych

Kable utzone w ziemi powinny by zaopatrzone w trwate oznaczniki. Na oznacznikaalezg umiesci¢ trwate
napisy identyfikupce kabel zawierage nastpujace informacje:

0 Nazwe uzytkownika,

o Symbolinr ewidencyjny kabla,

0 o0znaczenie kabla wg. normy (Typ, przekréj gdayt),

0 Napiccie znamionowe kabla,

0 Rok ulazenia.
Zaleca s} stosowanie oznacznikéw laminowanych 4olprzezroczysty z tworzywa sztucznego. Oznaczniki
mocowa na kablu za pomampasek zaciskowych z tworzywa sztucznego nie jleggo szybkiemu rozktadowi w
ziemi.

5.2.1.6.Monta stupoéw aGwietleniowych

Podczas monta stupow naley przestrzegawarunkéw BHP obowazujacych w zakresie robét wykonywanych na
placu budowy Dz. U. Nr 47 poz.401 z dn.19 marca3200v szczegélriei dotyczy to:

Rozdziat 7. Maszyny i uszlzenia techniczne.

Rozdziat 8. Rusztowania i podesty robocze.

Rozdziat 9. Roboty na wysoka.

Rozdziat 10. Roboty ziemne.

Rozdziat 15. Roboty montawe.

Prace montaowe prowadzi tak aby nie uszkod&ipowtoki cynkowej lub elementéw stupa.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalebezwzgédnie ocent rodzaj gruntu zalegagy w
poziomie posadowienia oraz wokot planowanego posadua prefabrykatu fundamentowego. Producenci&hup
oswietleniowych podaj typy fundamentéw przypogdkowane do odpowiednich stupéw digednich parametrow
geotechnicznych podanych w tabeli (katalog prodwktd dla tych parametrow producent deklaruje state
geometrycza fundamentu oraz odpowiedni poziom oporu granicensgyruncie. Parametry geotechnicznezna
przyja¢ z operatu geologicznego opracowanego welnbr inwestycji, lub makroskopowych badaolowych
przeprowadzonych zgodnie z ogélnymi zaleceniamapahymi w ogélnodospnej literaturze. W przypadku braku
mozliwosci okreslenia gruntu lub w przypadku gdy w poziomie posadona zalegaj nasypy niebudowlane lub
inne grunty o bardzo stabych parametrach (torfyntyr prochnicze itp.) zalecagdbezwzgtdna wymiare gruntu w
obrebie >1,5m wokot fundamentu (ok. 3m) na grunty typu piadiobne lubsrednie zagszczane mechanicznie w
warstwach ok 20cm do stopnia zagczenia I1g0,6.

Przed przysipieniem do montau prefabrykatu naley wykona wykopy liniowe dla kabli zasilagych zgodnie z
projektem bramowym oraz w przypadku braku zabezpieczenia fundamerefabrykat naley pokry izolaci
przeciwwilgociows typu Abizol lub inm zgodnie z zaleceniami producenta izolacji. Przedyghpieniem do
posadowienia prefabrykatu najesprawdzt czy pohczeniasrubowe w marce fundamentu nie jest zanieczyszczone
oraz czysruby pohczenia maj mazliwosé¢ petnego wymaganego wiaenia. Na czas moria prefabrykatu zaleca
sie aby sruby pohczenia bylty wkecone tak aby podczas prac ziemnych gwint nie zasthlokowany poprzez
materialy wywane przy wykonywaniu posadowienia.

W celu montau fundamentu przewidujeesivykonanie wykopu szerokoprzestrzennego ebhgkaici dostosowanej
do wysokdci fundamentu, szerokoi dostosowanej do rodzaju maszyn &agzajcych wykop. Wykop w
zaleznosci od rodzaju gruntu natg wykona o scianach skénych lub prostych. Nie natg dopuszcza do zalania
wykopu wodami opadowymi oraz gruntowymi. Roboty eagl wykonywa w wykopie osuszonym o stabilnym
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podiazu. Na dnie wykopu naky wykona tzw. poduszk z piasku 20cm zagzczanego mechanicznie i wstie
wypoziomowan na ktorej naley posadowé zabezpieczony izolagjprzeciwwilgociowa fundament, dodatkowo
zaleca si wylozenie powierzchni styku fundamentu z dnem wykopuapl folia fundamentow ptask, w
przypadku stwierdzenia przez kierownika robét ngdtecznego zabezpieczenia spodu fundamentu igdigmj
Abizol. Po ustawieniu i wypoziomowaniu fundamentu przypadku stwierdzenia odchyiki fundamentu mwle
dostosowa poziom dna wykop do globalnego poziomu prefabnyRatalery przystpi¢ do zasypywania wykopu
gruntem niespoistym typu piasek drobny (Pd) dvddni (Ps) o dostatecznym stanie wilggtiopozwalajcej na
zag;szczenie gruntu zasypowego do stopniag¢gacgenia 1d0,6. Grunt zasypowy wykopu nale uktada
zagszcza w warstwach nieprzekracaaych 20cm. Przy zasypywaniu fundamentu szczegdwag: zwrdcié na
zasypanie przestrzeni otwartej weava fundamentu na jego wysad@ tak aby nie pozostawimiejsc mogcych
gromadzé wod;. Fundament naky zakopa w catcci. W przypadku planowania wykonania wokét stupiaetéw
zielonych prefabrykat zagzcz& piaskiem maliwie jak najwyzej tak aby fundament nie byt odstetyi wigcej niz
5cm.

Oprawy, wysggniki oraz okablowanie natg montow& na lezacym stupie, a nagpnie kompletny stup naty
ustawt na wczeéniej przygotowanym fundamencie.

Stup naley ustawid@ za pomoeg dzwigu. Nalery zastosowé zawiesia linowe dobrej wytrzymaici oraz nie
powodujce uszkodze powierzchni cynkowanej stupa.

Nastpnie do stupa naly podhczy¢ piaskownik uziemiajcy.

5.2.2. Instalacje przeciwporazeniowa i wyrownawcza

Wykonanie instalacji przeciwparaniowej

Wszystkie instalacje elektryczne natewykona w uktadzie TN-C. Zgodnie z oboaviujaca norma dla ochrony
przeciwporaeniowej, leda stosowangrodki uniemaliwiajace dotyk bezpéredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk
pasredni (ochrona dodatkowa). Ochrona podstawowa zajpea kedzie przez zastosowanie izolowaniaescz
czynnych aparatury rozdzielczej, wtlzen i osprztu elektrycznego oraz odpowiedniego poziomu izolaapli i
przewodéw. Ochrona dodatkowa zrealizowardzie przez zastosowanie samoczynnego szybkiegacueia
zasilania. Jako zabezpieczenia poszczeg6inych abwaddurzdzer nalezy zastosowa wytaczniki instalacyjne
nadpadowe o odpowiednio dobranych wast@ch i charakterystykach. Vigj wymieniony osprg zapewniagcy
ochrorg przed poraeniem stanowi wyposganie rozdzielni zasilagych.

Uktad zasilania urmzen tréjfazowych wykoné jako 4- lub 5zytlowy, natomiast jednofazowych jakozgtowy z
zyta ochronn o izolacji w kolorzezétto-zielonym.

Przewdd ochronny i pa¢zenia wyréwnawcze

Na dnie rowu kablowego nale utozy¢ bednark FeZn 30x4mm, ktora stanoévbgdzie przewdd ochronny PE.
Bednark nalezry taczy¢ z kazdym stupem. Dodatkowo na keach kadej linii nalezy wykona uziom pionowy w
postaci szpilki pogizonej w gruncie na gbokas¢ 5m.

Instalacje uziemienia nag wykona (zgodnie z normmN SEP-E-001) w ten sposéb, aby rezystancja uzigeige
przekraczata 1Q, a rezystancja wypadkowa wszystkich uziemia obszarze kota &ednicy 300m zaki&onego
dowolnie dookota kacowego odcinka kalej linii i jej odgatzien tak, aby koniec linii lub odgetienia znajdowat
sie w tym kole, powinny znajdowasie uziemienia o wartai wypadkowej nie przekraczgjej 5Q, obliczonej przy
uwzgkdnieniu jedynie tych uziemig ktérych rezystancja jest nie ekisza ni 30Q.

5.3.Proby montazowe

Po zakéczeniu rob6t naley przeprowadz préby montaowe obejmuice badania ipomiary. Zakres préb
montazowych naley uzgodné z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- badania i pomiary instalacjswietleniowej,

- sprawdzenie ggtosci zyt przewodow,

- sprawdzenie poprawRla polaczen,

- pomiar rezystancji izolacji przewodow,

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow

- pomiary impedanc;ji gli zwarciowych

- pomiar rezystancji uziemieroboczych i ochronnych.
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakd&ci robét

a) ogolne wymagania dotyaze wykonania robét, dostawy wyrobéw, sgiei srodkéw transportu podano w ST
~Wymagania ogolne”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakaosci rob6t, uradzen i wyrobow budowlanych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej,

¢) wykonawca zapewni odpowiedni systednadki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy

d) wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzane zgodnie z wymaganiami $eikgych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) badania laboratoryjne musobejmowa& sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podamyctiniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wtawych normach i aprobatach technicznych, astaliwos¢ ich
wykonania musi pozwali na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych Wwgw dla caldci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniada Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru
w trybie okrélonym w PZJ do akceptaciji.

b) wykonawca khdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami bachie p&niej niz
w terminie i w formie okrédonej w PZJ

c) badania kontrolne obejmugaly proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wikxiwych norm lub
aprobat technicznych dla materiatéw i systemoéwnetdgicznych

W czasie prowadzenia rob6t jak réwhnigo ich ukdiczeniu naley przeprowaddi proby i badania pomontawe
polegajice na:

= sprawdzenie i badania kabli po #émiu, przed zasypaniem,

» sprawdzenie przepustéw kablowych, przed zasypaniem,

= pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

= sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego prasgaaniem.

= badaniu rezystancji izolacji,

= badaniu skuteczioi ochrony przeciwpotaeniowej,

* badaniu cigtosci polaczer wyréwnawczych,

= pomiarze rezystancji uziemienia,

= pomiarze dynamicznym sieci strukturalnych (inforyeanych

Z przeprowadzonych préb i badanalery sporadza stosowne protokoly z oceni interpretacy wynikow
w stosunku do obowzujacych przepiséw i norm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Niniejsze roboty ujto w komplecie przepompowni i nig sozliczane oddzielnymi pozycjami.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlggdjceptacji Inspektora Nadzoru
i musz posiadé wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich pra@a podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania robot w odniesiersuich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedkiadap Inspektorowi Nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentagowykonawcz budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnipostanowieniami Umoavoraz zgodnie z dokumentac]
budowy i zasadami wiedzy technicznej.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolny zakres cen jednostkowych podano w punkci/®IRB Wymagania Ogolne (ST-00), punkt 9.

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wylkanaza jednostk obmiarova ustalor dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaroweflbie uwzgedniat wszystkie czynnéi, wymagania i badania sktade¢
sie na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w specyfikacjach technicznyeh dokumentacji projektowej. Jest ona
ostateczna i wyklucza natiwo$¢ jakichkolwiek dodatkowych ptatdoi.
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Cena jednostkowa obejmowbedzie:

robocizre bezpgrednh,

wartas¢ zwzytych materiatléw (w tym wszelkich materiatdw pommaych niezldnych do wykonania
robét a nie wymienionych bezfrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu,gamynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartgs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezgpr na Plac Budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii
i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty datyge oznakowana Roboét, wydatki dotyce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daer placéw i bocznic, koszty dziemwy pasdw roboczych,
ekspertyzy dotycre wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty adarz przedsibiorstwa
Wykonawcy,

koszty odszkodowaw zasiewach i plonach oraz ewentualnych szkodadenenie posesji,

koszty wszystkich tymczasowych, budowli, adze, robét itp. niezbdnych do wykonania Robot Statych,
a nie wyodebnionych w Przedmiarze Robét, przeprowadzenia Riaiizowych,

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obawujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nglewliczat
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonazec dan pozycg w Wycenionym Przedmiarze Robo6t jest
ostateczna i wyklucza nltiwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét¢ybh t pozych
kosztorysow.

10PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Informacje ogolne

Ogdlne wymagania dotygze stosowania Norm zostaty oki@ne w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00 — ,Wygaaia ogoine”.

10.2.Inne

Polskie normy elektryczne:

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa.

PN-90/E-08117 Elektryczne udzenia przeciwwybuchowe. Oprawysvaetleniowe. Wymagania i
badania.

PN-EN 40-1:2002 Stupyswietleniowe. Terminy i definicje.

PN-EN 40-2:2005 Stupyswietleniowe. Czs¢ 2: Wymagania ogélne i wymiary.

PN-EN 40-5:2004 Stupyswietleniowe. Czs¢ 5: Stupy dwietleniowe stalowe. Wymagania.

PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczald@ekow. Czs¢ 12: Sterowanie i automatyzacja.

PN-EN 12464-1:2004Swiatlo i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G& 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 12665Swiatto i oswietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria lasia wymaga dotyczcych
oswietlenia.

PN-EN 50086-1 2001 Systemy rur instalacyjnych dowadzenia przewodéw. €z 1: ,Wymagania
ogolne”.

PN-EN 50164-1:2012 Elementy wadzenia piorunochronnego (LPS). €& 1: Wymagania stawiane
elementom paiczeniowym.

PN-EN 50164-2:2012 Elementy gdzenia piorunochronnego (LPC). €& 2: Wymagania dotyazre
przewodow i uziomow.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskagEpwe. Ochrona przed pamniem pgdem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotyKiepdrednim czsci niebezpiecznych czynnych.
PN-EN 62208:2011 Puste obudowy rozdzielnic i steiowiskonapiciowych. Wymagania ogdline.
PN-EN 50310:2016 Stosowanie peeer wyrownawczych i uziemiagych w budynkach z zainstalowanym
sprztem informatycznym.

PN-EN 61914:2016-06 Uchwyty przewodéw do instalatgktrycznych

PN-IEC 60050-151:2003 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. €&z 151: Urzdzenia
elektryczne i magnetyczne.
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PN-IEC 60050-195:2001 Milzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Umiénia iochrona
przeciwporaeniowa.

PN-IEC 60050-301:2000 Mdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Tarmm ogdlne dotycace
pomiaréw w elektryce. Przygdy pomiarowe elektryczne. Przydy pomiarowe elektroniczne.

PN-IEC 60050-441:2003 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. &z 441: Aparatura
rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.

PN-IEC 60050-442:2000 Milzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sgrelektroinstalacyjny.
PN-IEC 60050(604):1999 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wydvzanie, przesytanie i
rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja.

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000 &dizynarodowy stownik terminologiczny elektryki. lakicje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60079-10-1:2016-02 Wdzenia elektryczne w przestrzeniach zagnych wybuchem. G#¢ 10:
Klasyfikacja obszarow niebezpiecznych.

PN-EN 60079-17:2014-05 Wgdzenia elektryczne w przestrzeniach zagrnych wybuchem. G#¢é 17:
Kontrola i obstuga instalacji elektrycznych w ohs&dn niebezpiecznych (innychzrkopalnie).

PN-HD 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektdbudowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w oldekt budowlanych. Ustalanie o0g6lnych
charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed gitem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektdich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed oligniem napicia.

PN-HD 60364-4-46:2009 Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.

PN-HD 60364-4-47:2009 Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanidrodkdw ochrony dla zapewnienia bezpidstea. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed pozaniem padem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne webktsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycer(EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne viekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigjych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed
pradem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne viekfach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Dobdr srodkéw ochrony w zalmosci od wplywéw zewntrznych. Ochrona
przeciwpaarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych. Dob6r i moritavyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogdéine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobor i montavyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobor i montavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w ktasieh budowlanych. Dob6r i montavyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w ktasieh budowlanych. Dob6r i montavyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieagava.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vwekiach budowlanych. Dob6r i montavyposaenia
elektrycznego. Obgralnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne abiektach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegiami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dob6r i moatavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownithaadzenia do odiczania izolacyjnego atzenia.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
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PN-IEC 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestraenpgraniczone powierzchniami przewadymi.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterowniiskonapiciowe. Czsé¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badgypu (Zmiana Al).

PN-EN 60439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice nigjagtiowe. Cz$¢ 3: Wymagania dotyere
niskonap¢ciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych dstalowania w miejscach depnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdziedntablicowe.

PN-EN 60446:2011 Zasady podstawowe i bezpigstzea przy wspéidziataniu cziowieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifaeyprzewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemlowy (Kod IP).

PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawywietleniowe. Wymagania ogdélne i badania.

PN-EN 60799:2004 Spezelektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce.

PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecte
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych.e¢€& 1: Wylaczniki do obwod6w pdu przemiennego
(Zmiana Al1l).

PN-EN 60998-1:2006 Osmtz polaczeniowy do obwoddw niskiego napia do uytku domowego i
podobnego. G&¢ 1: Wymagania ogélne.

PN-EN 61008-1:2013-05 Spiiz elektroinstalacyjny. Wyiczniki réznicowopudowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadglowego do #ytku domowego i podobnego (RCCB).¢8& 1: Postanowienia ogoéine.
PN-EN 61009-1:2013-06 Spitz elektroinstalacyjny. Wykczniki réznicowopndowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadgiowym do uytku domowego i podobnego (RCBO). && 1: Postanowienia
ogolne.

PN-IEC 62301-3:2011 Ochrona odgromowa obiektéw bddoych. Czs¢ 1-2: Zasady ogdlne.
Przewodnik B. Projektowanie, moat&onserwacja i sprawdzanie adzex piorunochronnych

PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed perdem padem elektrycznym. Wspoélne aspekty instalacji i
urzadzen.

PN-EN 61557-1:2009 Bezpieamtwo elektryczne w niskonagiowych sieciach elektroenergetycznych o
napkciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. adizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 1: Wymagania ogdline.

PN-EN 61557-2:2007 Bezpieamtwo elektryczne w niskonagiowych sieciach elektroenergetycznych o
napkciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 2: Rezystancja izolacji.

PN-EN 61557-3:2007 Bezpieamtwo elekiryczne w niskonagiowych sieciach elektroenergetycznych o
napkciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 3: Impedancija gli zwarcia.

PN-EN 61557-4:2007Bezpieartwo elektryczne w niskonagiowych sieciach elektroenergetycznych o
napkciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. adizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow
lub monitorowaniasrodkédw ochronnych. G#¢ 4: Rezystancja przewodow uziemgjch i przewodow
wyréwnawczych.

PN-EN 61557-5:2007Bezpieazstwo elektryczne w niskonaggiowych sieciach elektroenergetycznych o
napkciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. adizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 5: Rezystancja uziemie

PN-EN 61557-6:2008 Bezpieamtwo elekiryczne w niskonagiowych sieciach elektroenergetycznych o
napkciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw
lub monitorowaniasrodkéw ochronnych. G#¢ 6: Urzadzenia rénicowoprdowe (RCD) stosowane w
sieciach TT, TN i IT.

PN-EN 61557-7:2007Bezpieartwo elektryczne w niskonagiowych sieciach elektroenergetycznych o
napkciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. adizenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow
lub monitorowanigrodkéw ochronnych. G#¢ 7: Kolejnad¢ faz.

PN-EN  61557-10:2013-11 Bezpietstwo  elektryczne w  niskonamiowych  sieciach
elektroenergetycznych o napiach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV. ddizenia przeznaczone
do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowasriadkéw ochronnych. G#¢ 10: Wielofunkcyjne urgdzenia
pomiarowe do sprawdzania, pomiaréw lub monitorow&rodkéw ochronnych.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdalm@geznaczenia do ukladania na state. Przewody
jednazytowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdalm@geznaczenia do ukladania na state. Przewody
o0 izolacji i powtoce polwinitowej, olagte.

PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnejigee o izolacji z tworzyw termoplastycznych na
napkcie znamionowe nie przekraczeg 18/30 kV. Ogoélne wymagania i badania.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-04 Instalacje elektryczne ST-04/16

* PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sptzelektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odga¥ne na
napkcie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50°mMymagania i badania (Zmiana Az1).

* PN-E-93208:1997 Spe¢r elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

e PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowef napicie znamionowe nie przekraczeg
450/750 V. Cgs¢ 4: Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej dé&tadania na state.

e ZN-96/TP S.A. - 011 - Telekomunikacyjna kanalizaddlowa — ogoine wymagania techniczne.

e ZN-96/TP S.A. - 012 - Kanalizacja pierwotna — vagania i badania.

e ZN-96/TP S.A. — 016 — Rury polietylenowe karbowatwustronne.

* ZN-96/TP S.A. - 020 - Zkzki rur.

e ZN-96/TP S.A. — 021 — Uszczelki koow rur.

e ZN-96/TP S.A. - 023 - Studnie kablowe. Wymagarbadania.

* N SEP-E-001 - Sieci niskiego napia. Ochrona przeciwpotaniowa.

* N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyijrie kablowe. Projektowanie i budowa.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych (tom |, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26 fdeiernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoigdDz. U. nr 219, poz.
1864).

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz286/92 w Strzelcach Opolskich — droga i infrasttuka
Etap | - budowa zjazdu, budowa drogi wetnnej wraz z miejscami postojowymi, chodnikami,akaacjz deszczow
i oswietleniem ulicznym



