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1. WSTEP
Przedmiotem opracowania jest ,Raport o oddziatywaniu na s$rodowisko przedsiewziecia
polegajgcego na kontynuacji wydobywania wapieni ze ztoza wapieni triasowych, ,,Strzelce Opolskie”.

Praca skfada sie z:

— tomul — Czes¢ opisowa.
— tomull - Zataczniki graficzne, fotograficzne i tekstowe.
— Inwentaryzacji przyrodniczej, ktorej wykonawca jest Pawet Kisiel ,Amphibia” -

Ekspertyzy i Inwentaryzacje Przyrodnicze

Niniejszy dokument zawiera zatgczniki graficzne, fotograficzne i tekstowe

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku

Wycinek mapy sytuacyjno-wysokosciowej z lokalizacjg ztoza wapieni triasowych

1| zat grafnr 1. | strzelce Opolskie ” skala 1:10 000

Mapa z Miejscowego Planu Zagospodarowania dla terenu gérniczego ztoza wapieni

2. | Zat. graf. nr 2. triasowych "Strzelce Opolskie ” skala 1:10 000,

Wyrobisko gérnicze Kopalni Wapienia Strzelce Opolskie — stan wyjsciowy

3. | zat. graf. nr 3. skala 1:10 000.

4. | zat. graf. nr4. | Docelowy zakres eksploatacji — Wariant | skala 1:10 000.

5. | Zat. graf. nr 5. | Stan wyrobiska po zakonczeniu rekultywacji - Wariant | skala 1:10 000

6. | zat. graf. nr6. | Docelowy zakres eksploatacji — Wariant I skala 1:10 000.

7. | zat. graf. nr 7. | Stan wyrobiska po zakonczeniu rekultywacji - Wariant Il skala 1:10 000.

Zaniechanie eksploatacji ztoza wapieni triasowych

8.
Zat. graf. nr 8. ,Strzelce Opolskie” skala 1:10 000

Zasieg oddziatywania akustycznego przedsiewziecia dla

9. | zat. graf. : " i i
at. graf. nr3 propagacji hatasu na wysokosci 1,5 m Wariant | Etap 2 skala 1:10 000

Zasieg oddziatywania akustycznego przedsiewziecia dla

10. | zat. f. nr 10. 1
at.grat. nr propagacji hatasu na wysokos$ci 4 m Wariant | Etap 2 skala 1:10 000

Mapa zasiegu depresji Kopalni Wapienia ,Strzelce Opolskie”

11. | zat. .nr11.
af. graf. nr w obrebie warstw gérazdzarskich poziomu wodonosnego
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wapienia muszlowego skala 1: 20 000

Mapa zasiegu depresji Kopalni Wapienia ,,Strzelce Opolskie”

12. | zat. graf.nr12. | W obrebie warstw karchowickich poziomu wodonos$nego
wapienia muszlowego skala 1: 20 000
Mapa obszaru i terenu gérniczego ztoza wapieni triasowych
13. | zat. graf. nr 13.
at. graf. nr 13 »Strzelce Opolskie” skala 1:10 000.
14. | zat. graf. nr 14. | Trasa odstawy produktow z obszaru przedsigwzigcia skala 1: 20 000.
SPIS ZALACZNIKOW FOTOGRAFICZNYCH
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku
Fragment trasy transportu wyrobdéw, miejsce wyjazdu poza teren gorniczy
1. | zat. fotograf.nr 1. (wgGoogle/maps).
Fragment trasy transportu wyrobdéw, droga lokalna (dawna droga technologiczna
2. | zat. fotograf.nr 2. e
zaktadu gorniczego) (wgGoogle/maps)
Fragment trasy transportu wyrobéw odcinek drogi 426 do DK94, ul. Cementowa
3. | Zat. fotograf.nr 3. .
Strzelce Opolskie (wgGoogle/maps).
SPIS ZAtACZNIKOW TEKSTOWYCH
Lp. Nr rysunku Nazwa rysunku
1. | zat. tekstowy nr 1. Deklaracja zgodnosci UE dotyczaca emisji hatasu wozidto Volvo
Deklaracja zgodnosci UE dotyczgca emisji hatasu tadowarka kotowa Volvo L
2. | Zat. tekstowy nr 2.
120 H
3. | Zat. tekstowy nr 3. Deklaracja zgodnosci UE dotyczgca emisji hatasu wiertnica Atlas Copco L6
4 Deklaracja zgodnosci UE dotyczaca emisji hatasu zespét technologiczny
| Zak tekstowy nr 4. koparka _kruszarka przesiewacz
5. | Zat. tekstowy nr 5. Deklaracja zgodnosci UE dotyczaca emisji hatasu fadowarka wozidto Euclid
6. | Zat. tekstowy nr 6. Deklaracja zgodnosci UE dotyczaca emisji hatasu spycharka ggsienicowa
7. | Zal. tekstowy nr 7. Koncesja Nr 5/2000
8. | Zal. tekstowy nr 8. Zawiadomienie Opolskiego Urzedu Wojewddzkiego o przyjeciu bez zastrzezen
5
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dodatku nr 1 do projektu zagospodarowania ztoza wapieni triasowych
,Strzelce Opolskie”

9. | Zat. tekstowy nr 9. Dane do obliczer immisji hatasu dla h = 1,5 m Wariant | Etap 2
10. | Zat. tekstowy nr 10. | Wydruk wynikow obliczen immisji hatasu dlah =1,5 m Wariant | Etap 2
11. | Zat. tekstowy nr 11. | Dane do obliczen immisji hatasu dla h = 4 m Wariant | Etap 2
12. | Zat. tekstowy nr 12. Wydruk wynikéw obliczert immisji hatasu dla h =4 m Wariant | Etap 2
13 Informacja Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska o jakosci powietrza w
- | Zat. tekstowy nr 13. miejscowosci Strzelce Opolskie
Informacja Burmistrza Strzelc Opolskich w sprawie udzielenia informacji dot.
14. | Zal. tekstowy nr 14. przedsiewzied dla ktérych wydano decyzje sSrodowiskowe, w granicach
przewidywanego oddziatywania planowanego zamierzenia inwestycyjnego
15. Oswiadczenie gtéwnego autora raportu

Zal. tekstowy nr 15.

2. ZAtACZNIKI GRAFICZNE
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Zatgcznik graficzny nr 11. Mapa zasiegu depresji Kopalni Wapienia ,,Strzelce Opolskie w obrebie warstw gérazdzanskich
poziomu wodonosnego wapienia muszlowego skala 1: 10 000
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3. ZAtACZNIKI FOTOGRAFICZNE

Zatacznik fotograficzny nr 1. Fragment trasy transportu wyrobdéw, miejsce wyjazdu poza teren goérniczy
(wgGoogle/maps).

g

&

Zatgcznik fotograficzny nr 2. Fragment trasy transportu wyrobdéw, droga lokalna (dawna droga
technologiczna zaktadu gérniczego) (wgGoogle/maps)

21
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Zatgcznik fotograficzny nr 3. Fragment trasy transportu wyrobdw odcinek drogi 426 do DK94, ul.
Cementowa Strzelce Opolskie (wgGoogle/maps).
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4. ZAtACZNIKI TEKSTOWE

Zatacznik tekstowy nr 1

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT

Deklaracja zgodnosci UE dotyczaca emisji hatasu do otoczenia przez sprzet
uzywany na zewnatrz pomieszczen; Dyrektywa 2000/14/EC

Ja, nizej podpisany Mats Karlsson, niniejszym o$wiadczam, ze sprzet budowlany wyszczegdiniony w
pozycjach 1-9 zostat wyprodukowany zgodnie Certyfikatem Badania typu EC, przedstawionym ponizej

1 Producent: Volvo Construction Equipment AB
360 42 Braas, Szwecja

2 Kategoria: Wozidio przegubowe
3 Marka: Volvo

4 Typ A30G

5 Zainstalowana moc netto 265 kW

6 Oryginalna dokumentacja techniczna jest przechowywana przez Jednostke notyfikujacg 0404:
Svensk Maskinprovning AB (SMP)
Box 7035 750 07
Uppsala, Szwecja

7 Typ, numer seryjny maszyny (PIN):VCEOA30GA00340607 %

8 Rok produkcji: 2016

9 Warto$ci hatasu i dyrektywy odrebne

Maszyna Zmierzony poziom mocy | Gwarantowany poziom mocy
akustycznej akustycznej
wartosé, w dB(A) warto$é, w dB(A)
A30G 107 109

Volvo A30G jest zgodne z dyrektywa 2000/14/EC, zatacznik VI, dotyczaca wewnetrznej kontroli produkcji,
oceny dokumentacji technicznej oraz kontroli okresowych pod nadzorem Jednostki notyfikowanej 0404.

Wyprodukowane przez:

Volvo Construction Equipment AB S 7.

Braas Plant, Szwecja ((/‘// & '
Brads2016-02-10 sl

Director
Product Platform

Volvo Construction Equipment AB  Telephone/Telefon Telefax Reg. No/Org nr Reg. Office/Site
SE-360 42 Braas Switchboard/Vaxel (patrz powyzej) 556021-9338 Brads
Szwecja +46 470 77 95 00 VAT No./VAT nr www.volvo.com

Poltegor — Instytut Wroctaw
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Zatacznik tekstowy nr 2

Volvo Construction Equipment VOLVO

EC DECLARATION OF CONFORMITY IN RESPECT OF
TYPE-EXAMINED CONSTRUCTION, PLANT AND EQUIPMENT
(REGARDING SOUND ACCORDING TO DIRECTIVE 2000/14/EC)

|, the undersigned  Jonas Lakhall

First name and surname

hereby declare that construction equipment specified hereunder in positions 1-9
has been manufactured in conformity with EC type examination as shown below

1 Manufacturer Volvo Construction Equipment AB
631 85 Eskilstuna, Sweden

2 Category: Wheel Loader

3 Make: Volvo

4 Type: L120H

5 Net installed power 200 KW

6 Original technical documentations Svensk Maskinprovning AB (SMP)

are kept by the Notified Body, 0404: Box 7035
750 07 Uppsala, Sweden

7 Type serial number of machine (PIN VCEL120HL00015103
8 Year of manufacture 2016

9 Sound values and separate directives

Machine type Measured sound power Guaranteed sound power
value, in dB(A) value, in dB(A)
L120H 103 106

The Volvo L120 conforms to directive 2000/14/EC Annex VI Internal control of production with

assessment of technical documentation and periodical checking, under the supervision of the Notified
Body 0404

Manufactured at

Volvo Construction Equipment AB . W
Arvika Plant. Sweden %

2016-04-15 . .
(date) (signature)
Produktion Manager
(position)

Postal sacress | Postadréss Telephone / Teleton Telex Telfax Reg. No. / Org. nr Reg. Office / Sate
Volve Wheel Loaders AB Switchooard / Vaxel 48130 +48 18152914 556310-1318 Eskistuna, Sweden
S.631 85 Esxkilstuna Nat 016-1510 00 T
Sweden Int +46 16 1510 10 VAT No / VAT nr

SES556310131301
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Zatacznik tekstowy nr 3

n m m Karta pomiarowa poziomu halasu Zlecenie: ECP/LA/218/2017
Atlas Copco L6 Raportnr:  02/10/2017

Projekt: Pomiary halasu w §rodowisku Kalibracja:
Kopalnia Wapienia Strzelce Opolskie I —

Opracowal: mgr inz. Wojciech Zapotoczny Po pomiarze: 94,0

Uwagi:

Operator: mgr inz. Wojciech Zapotoczny

Start: 10:00:00 Koniec: 10:34:52

Miernik: Calkujgcy miernik poziomu diwi¢ku Bruel & Kjaer typu 2236 Mediator nr fabryczny 2100931 wraz z mikrofonem typu
4189 nr fabryczny 2695385 (nr ewid. EC-MIERN-02)

‘Wzorcowanie Swiadectwo wzorcowania nr W5/401-156/2/16 z dnia 01.09.2016 wydane przez Dyrektora Okregowego Urzedu Miar we

Wroclawiu

Zapis zmian poziomu halasu w punkcie

100,0
TR ‘
‘ X (] !
90.0 galihin 4 i s ‘,4., w“’ | J A d ‘», e ‘ ‘,“' N e‘ 4 | 1}
5 P S Y N““?\f‘ i Lo ,‘| i i :“ i g 1 ]P‘ 1
‘ My iy !
e ; i iy,
= ‘ ki
-] l,‘_'-J“ iy
= 70,0
<
Z
= 60,0
=
£
.E 50,0
k=
™
40,0
30,0
20,0
10:00:00 10:04:21 10:08:43 10:13:04 10:17:26 10:21:47 10:26:09 10:30:30 10:34:52
Godzina [gg:mm:ss]
Fotografia punktu pomiarowego Proébki / zdarzenia akustyczne
Zdarzenie Poczatek Koniec | LAeq
| Atlas Copeo L6 10:00:10  10:02:09 86,0
L
| Adas Copceo L6 10:02:30 10:04:29 | 86,2
-
| Atlas Copco L6 10:04:57 10:12:32 | 904
‘ ‘ \
\ B | | |
i Atlas Copco L6 | 10:12:40 10:19:55 | 94,5
Opis punktu pomiarowego: 1
Wiaptlirdne Xl Sny YsSg AT | Atlas Copeo L6 10:20:11 | 10:25:48 | 912
i
|
Atlas Copco L6 10:25:54 10:30:06 91,7
i

| LAeq,$r=91,0, UA=34

NMM 2014 (c)EKOPROJEKT 2007-2017 www.ekoprojekt.biz
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Zatacznik tekstowy nr 4

n m m Karta pomiarowa poziomu halasu Zlecenie:  ECP/LA/218/2017
Koparka_kruszarka_ przesiewacz Raportnr:  02/10/2017

Projekt: Pomiary halasu w srodowisku Ralibragia:
Kopalnia Wapienia Strzelce Opolskie Pized pombarens: 9410

Opracowal: mgr inz. Wojciech Zapotoczny Po pomiarze: 94,0

Uwagi:

Operator: mgr inZ. Wojciech Zapotoczny

Start: 11:28:56 Koniec: 11:53:56

Miernik: Calkujgcy miernik poziomu dzwi¢ku Bruel & Kjaer typu 2236 Mediator nr fabryczny 2100931 wraz z mikrofonem typu

4189 nr fabryczny 2695385 (nr ewid. EC-MIERN-02)

Wzorcowanie
Wroclawiu

Swiadectwo wzorcowania nr W5/401-156/2/16 z dnia 01.09.2016 wydane przez Dyrektora Okregowego Urzedu Miar we

Zapis zmian poziomu halasu w punkcie

100,0 T
\
90,0 , , J
80,0
=2
=700
«
2
Z 60,0
-
-]
2 50,0
3
-9
40,0
30,0
20,0
11:28:56 11:32:03 11:35:11 11:38:18 11:41:26 11:44:33 11:47:41 11:50:48 11:53:56
Godzina [gg:mm:ss]
Fotografia punktu pomiarowego Probki / zdarzenia akustyczne
Zdarzenie  Poczatek ""ﬁconiec LAeq
{
 Kleemann MS23D | 11:48:00 | 11:48:49 86,3
© Kleemann MS23D  11:49:02  11:49:50 87,9
| Kleemann MS23D  11:50:00  11:50:48 874
Kleemann MS23D  11:51:00 | 11:51:50 | 894

vKleemarxrm MS 23D

Kleemann MS 23D 7

1:52:00 | 11:52:52

11:53:01

O ik pom npswegn: Kleemann MS23D  1137:56 | 1138:50 897
Waplirscdue: X=18.3160 YoSA5992 14,0 Kleemann MS 23D 11:38:59 | 11:39:48 89,5
Kleemann MS 23D 11:39:57 | 11:40:49 896
Kleemann MS 23D 11:40:58 11:41:49 | 89,7
| KleemannMS23D  (136:58 | 11:37:50 859

LAeq,$r =894, UA=14

NMM 2014 (c)EKOPROJEKT 2007-2017 www.ckoprojekt.biz
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Zatacznik tekstowy nr 5

n m m Karta pomiarowa poziomu hatasu Zlecenie:  ECP/LA/218/2017
Euclid R60 Raport nr:  02/10/2017
Projekt: Pomiary halasu w $srodowisku KallbEsdi:

Kopalnia Wapienia Strzelce Opolskie Pised prislarim: 940

Opracowal: mgr inz. Wojciech Zapotoczny Po pomiarze: 94,0

Uwagi:

Operator: mgr inz. Wojciech Zapotoczny

Start: 10:42:05 Koniec: 10:51:50

Miernik: Calkujgcy miernik poziomu dzwigku Bruel & Kjaer typu 2236 Mediator nr fabryczny 2100931 wraz z mikrofonem typu

4189 nr fabryczny 2695385 (nr ewid. EC-MIERN-02)

Wzorcowanie Swiadectwo wzorcowania nr W5/401-156/2/16 z dnia 01.09.2016 wydane przez Dyrektora Okregowego Urzedu Miar we
Wroclawiu

Zapis zmian poziomu halasu w punkcie

100,0
90,0

80,0

~3
04
>

Poziom halasu A [dB]
a
>
3

50,0
40,0
30,0
20,0
10:42:05 10:43:18 10:44:31 10:45:44 10:46:57 10:48:10 10:49:23 10:50:36 10:51:50
Godzina [gg:mm:ss]
Fotografia punktu pomiarowego Prébki / zdarzenia akustyczne
*Zvdarzen;;”;WAw o “wl.;oAciqutek i Koniec ; LAeq
| | ‘
1 ‘ }
L OREOR Y SR BURPSISTPI DS | ST
| Euelid R60 | 10:44:04 10:44:48 | 74,2
|
EuclidR60 10:45:31  10:46:15 | 747
i Euclid R60 10:46:54 10:47:38 76,0
|
" Euclid R60 10:47:54 | 10:48:38 | 73,5
Opis punktu pomiarowego: ;
Wandleodne: XRISSISEN30SM2L ket Euclid R60 10:49:24 | 10:50:08 74,2
| | | | |
N ‘ 8 mnm sl apel w
Euclid R60 | 10:50:25 10:51:09 73,9 ‘

LAeq,$r="74,5, UA=1,0

NMM 2014 (c)EKOPROJEKT 2007-2017 www.ekoprojekt.biz
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Zatacznik tekstowy nr 6

CATERPILLAR

DEKLARACJA ZGODNOSCI EEC CO DO
ZATWIERDZENIA-TYPU, KONTROLI-TYPU WSPOLNOTOWEGO LUB SAMOCERTYFIKATU
ZAKLADU PRZEMYSLOWEGO | WYPOSAZENIA

Ja, nize] podpisany/podpisana, Michael J Baunton, niniejszym potwierdzam, 2e wymienione ponizej
wyposazenie budowlane

1. Kategoria Koparka hydrauliczna

2. Marka CATERPILLAR

3. Typ 385CL

4. Numer seryiny typu wypcsazenia *CAT0365CTMCY00439"
5. W zgodzie z przepisami prawnymi obowigzujacymi od 1 stycznia 2008

wypredukowano przez firme Caterpillar S.A R.L. w zgodzie z
(1) kontrolg typu wspéinotowego EEC
(2) samocertyfikatem EEC

Jak pokazano w tabeli ponizej
W przypadku EEC kontroli-typu wspélnotowego/samocertyfikatu:

Dyrektywy Nr Data Zatwierdzone przez

2000/14/EC (4) |BE4122 2001-11-23 | Lloyd's Register 0088 (5)

89/336/EEC 365CL_GOS401 2004-10-04 | ... N/A ........ (2)

98/3TIEC 365CL-GOS401 2004-10-04

6. Specjalne zastrzezenia... Zainstalowana moc netto 302.0 kW(3) przy 1800 obrimin

(3) Moc netto zdefiniowana | ustalona zgodnie z zatacznikiem | Dyrektywy 80/1269/EEC z 16 grudnia
1980.
(4) Wedlug procedury oceny zgodnosé... Zatacznik VI
Gwarantowany poziom mocy akustycznej... 107 dB(A)
Mierzony poziom mocy akustyczne| reprezantatywnego typu wyposazenia... 105 dB(A)
Dokumentacja techniczna dostepna w CATERPILLAR BELGIUM SA., AV. DES ETATS-UNIS 1,
B-6041 CHARLEROI, BELGIUM

(5) Lioyd's Register Quality Assurance Ltd., LRQA Centre, Hiramford, Middlemarch Office Village, Siskin

Drive, Coventry CV3 4FJ, UK

Sporzadzono w: Podpis
CATERPILLAR SAR.L.
76 Route de Frontenex

PO Box 8000 Al
CH-1211 Genéve 8, Suisse Ni/h#\d
Data Michael J Baunton

2008-01-08 Administrative
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Zatacznik tekstowy nr 7

Odpis wierzytelng
Wm.mlo”- MAJ 2000 r.

MINISTER SRODOWISKA

Dzialajac na podstawie art. 11 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1

KONCESJA NR 52000

o dziatainoéci gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 z péZn. zm.), art. 15

| uzyskaniu przewidzianych ustaws Prawo geologiczne i gomicze uzgodnierd

postanawiam

Udzieli¢ koncesji Zakiadom Cementowo — Wapienniczym ,Gbrazdze” S A,
w Choruli na wydobywanie wapieni triasowych ze zioza ,Strzelce Opolskie”,
polozonego w miejscowosci Strzeice Opolskie, na terenie gminy Strzelce

Opolskie w wojewddztwie opolskim

Dla ziaza ,Strzelce Opoiskie® ustanawia si@:

obszar gomiczy ,Strzelce Opolskie I o powlerzchni 2298820,3 m®, ktérego
granice wyznaczajq linie laczace punkty o nastgpujacych wspdirzednych

988

mzo
w Zwigzku z art 15 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne
i gbmicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z pé2n. 2m.) i art. 104 i nas!, k.p.a., po rozpatrzeniu
wnicsku Zakladéw Cementowo -~ Wapiemniczych ,Gorazd2e” S A w Choruli

r.

opisane w ukiadzie 1965
Nr punktu X Y

o F 5500 978,11 38 187 28 44
2. 5501 131,88 38 188 06,05
3. 55 01 411,10 38 184 40,80
4. 55 01 797 47 38 184 95 99
5. 55 02 192 65 381857842
B. 55 02 528 45 38 190 32,89
7. 55 02 477 62 38 194 41 41
8. 55 02 376,28 38 198 26 60
9. 55 02 340, 68 3820223 23
10. 55 01 940,02 38 201 46,76
11. 55 01 543 96 38 200 79,68
12. 55 01 360,80 38 198 45,10
13. 5501 161,00 38 198 04

14, 55 00 987.10 38 197 58,80
15. 5500 771,90 38 197 15,90
16. 55 00 630,50 38 185 65,80
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c.d. Zatacznik tekstowy nr 7

b)

teren gbmiczy ,Strzelce Opolskie™ o powlerzchni 9750843,0 m’, kitrego
Granice wyznaczajq linie laczace punkty o nastepujacych wspdirzednych
opisane w ukladzie ,1965" :

Nr punktu X Y
17. 55003 42,76 38 197 54,79
18. 55 003 68,00 38 187 32,00
19. 55 001 38,00 38 186 07,00
20. 55 005 02,00 38 185 48,75
21. 55 007 99,00 38 184 62,00
22, 55 009 78,39 38 179 60,33
23. 56 015 70,51 38 176 83,36
24. 55 023 34,28 38 178 30,58
25. 56 022 25,00 38 184 2500
26. 55 026 84,88 38 185 17,61
27. 55 027 40,00 38 189 02,00
28. 56 030 06,00 38 161 30,00
29, 55 030 68,00 38 165 89,00
30. 55 94,00 38 200 45,00
31. 55 030 28,00 38 206 21.00
32. S5 033 02,00 38 206 85,00
33. 55 036 75,00 38 206 49,00
34 55 041 63,00 38 209 28,00
35. 55 044 21,00 38214 13,00
36. 55 044 17 00 38219 2200
37. 55 041 7500 382231700
38 55 037 64 00 38 226 36,00
38, 55 033 06,00 38 226 98,00
40. 55 027 80.00 38 225 11,00
41. 55 024 25.00 38 221 55 00
42. 55 022 96.00 38217 81,00
43. 55 022 85,00 38 214 30,00
44, 55 024 63 46 38 208 12,35
45 55018 28,00 38 207 68,00
45. 55013 15,00 38 205 00,00
47. 55 003 55,00 38 202 18,00
48, 55 006 00,00 38 198 65,00
49, 55 005 51,00 38 199 53.05

Dokladna lokalizacja obszaru i terenu gomiczego przedstawiona jest ,n;.
mapie w skali 1:5 000, stanowiacej integralng czes¢ niniejszej decyzj.

Kopalina bedzie wydobywana metods odkrywkows,

Koncesji udziela sie na okres 20 lat od daty wydania koncesil. Rozpoczecie
eksploatac) nastapi nie pdZniej niz w 6 miesigcy od plerwszego dnia wanosci
konces||,
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c.d. Zatacznik tekstowy nr 7

s, Niniejsza koncesja nie narusza praw wiascicieli nieruchomosci gruntowych
i e 2walnia z obowiazku przestrzegania dalszych wymagan, okreslonych
przepisami, zwiaszcza prawa geoclogicznego | gémiczego, ochrony
:kmb $rodowiska, ochrony grumtéw roinych | lednych, wod

6. Zakiady Cementowo — Wapiennicze ,Gérazdze” S.A. w Chorull przejmua
wszeliie obowigzki dotyczace ochrony Srodowiska, powstale w wyniku
Opo“mlm dzistanobci gbmiczej prowadzonej na ziodu  Strzekce

Dzialajac na podstawie art. 107 § 4 kp.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji
z uwagi na 1o, 2e uwzglednia ona w calodci 2adania strony.

Decyzja ninjejsza jest ostateczna.
Strona niezadowolona z decyzji moze w ciagu 14 dni od jej otrzymania, stosujac

odpowiednie przepisy dotyczace odwolar od decyzji, zwrocié si@ z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.
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Zatacznik tekstowy nr 8

iski Urzagd WojewOdzxd

} Opole, 2005-06-
SR.I1-JJ-7417/3/05

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.55 ust.4, w powiazaniu z art.16 ust.2 ustawy z 4 lutego 1994r. Prawo
geologiczne i gornicze /DzU nr 27, poz.96 ze zm./ i rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
28 grudnia 2001r. w sprawie szczegélowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé projekty
zagospodarowania zt6z /DzU nr 157, poz. 1866/, po uzyskaniu opinii Dyrektora Okr¢gowego
Urzedu Gérniczego w Gliwicach wyrazonej w pismie z 09.06.2005r. znak: XIIA-5362-10-
05/Gk-04251

zawiadamiam o przyjeciu bez zastrzezen

dodatku nr 1 do projektu zagospodarowania zloza wapieni triasowych , Strzelce Opolskie™ w
miejscowosci Strzelce Opolskie, gm. Strzelce Opolskie, pow. strzelecki, woj. opolskie,
przedlozonego przez ,Gorazdze Cement” S.A. w Choruli przy pismie z 19.05.2005r. znak:
RZ/05/05.

Dodatek zostal opracowany w zwigzku z koniecznoscia wprowadzenia istotnych
zmian warunkéw technicznych i zaistnienia nowych uwarunkowan ekonomicznych
wydobywania kopaliny.

Przedmiotowy dodatek zawiera ustalenie zasoboéw zloza wapieni triasowych , Strzelee
Opolskie”, zaktualizowanych operatem ewidencyjnym sporzadzonym na dzien 31.12.2004r.

zasoby w tys. ton

Kategoria bilansowe )
geologiczne przemyslowe nieprzemysiowe
iboami | w filarach hoen | w filarach oo .| w filarach
Kat. B 21 679.42 512.69| 21 679,42 0.00 0.00 512,69
Kat. C, 96 385.78 | 3 684.24 | 95 250,44 0,00| 113535, 368424
Kat. C; 54 848.92 554,71 | 54 145,37 0,00 703,56 554,71
Razem 177 665,76 171 075,22 6 59054

Wielko$¢ strat w zasobach przemyslowych:

- eksploatacyjnych 12 236,98 tys. ton

- pozaeksploatacyjnych 7 915,54 tys. ton
Wskaznik wykorzystania zasobéw przemysfowych wynosi 0,88

W zwigzku z wprowadzonymi zmianami w zakresie przerobki surowca
pozyskiwanego ze zloza  Strzelee Opolskie™ Przedsighbiorca wykonal aktualizacjg raportu o
oddziatywaniu na srodowisko eksploatac]i przedmiotowego zloza

Otrzymuje:

za swrotmypm potwierdzenien odbion
| Goraedse Coment™ S A
© Choruta, ul Cementowa 1
45076 Opole. skr. pocat. 220
1 aa

102
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Zatacznik tekstowy nr 9

FProgram LEQ - Prognozowanie halasu przemysiowsgo - Atest 105 (BH/MS58/85 z dn. 17.10.1885r)
Awtor - Wiodzimierz Pelka SOFT-P - Piotrkow Tryb., telffax (44) 848 27 28, tel. kom. 0-G00 804 654

Progra=m LE] Professional v. £-201& dla Windows
LR RR R R R R R R R R LR Rt AR ERERRRLIEERER LS

Projekt Symulacja hatsu Strzelce Opolskieh 1,5 m
Collsersiapom'Hatas Streelce Opolskis 8 .dat

Dane do obliczed

A RS RS Rd R RRRRE RS

WspSlczynnik gruntu {calego obszaru amalizy)-global G = 0.000

Tesperatura otoczenia 10[oC ]

sridla punktowe
Rr X[m] Yim] =[m] Pma Sy=baol

1 98E.0 1B21.0 10.D0 123.0 KEKP - 1

2 g79.0 1e0d.0 10.0 10L.D EK - 1
2 1z29.0 1B1D.D 0.0 123.0 EKP - 2
4 1z19.0 17%4.0 0.0 101.0 EK - 2
g B53.0 1B26.0 22.0 11£.0 WRT - 1
€ 1541.0 1711.0 33.0 103.5 5C3M - W
7 1l&B.0 2073.0 22.0 101.D EK - 3

sridlia liniows - wspSirzédne
BHr XI[m] ¥l[m] XZ[=] ¥2[m] zl[=] =z2[=] Pma Symbol

1 11e7.0 2050.0 15050 2157.0 22.0 22.0 &£7.2 TH-1
2 159%.0 21%7.0 173&.0 2176.0 22.0 22.0 &7.2 TNH-2
1 173&6.0 2176.0 2000.0 2105.0 22.0 31.0 &£T7.2 TH-3
4 2000.0 2105.0 1%42.0 1762.0 30.0 32.0 &T7.2 TH-4
E S@e7.0 17%1.0 SB3I.D 1T&E.0 10.0 10.0 84.2 TE-1
E S@3.0 17&6.0 TE4.D 1262.0 10.0 10.0 84.2 TE-2
7 Te4.0 12&2.0 8450 1146.0 1D.D 0.0 B4.2 TE-3
B 84L.0 1146.0 1450.0 B2Z2.0D 0.0 0.0 B4.2 TE-4
9 1227.0 1781.0 %50.0 1702.0 0.0 0.0 B84.2 TE-E
10 S90.0 1702.0 1450.0 B22.0 0.0 0.0 B84.2 TE-6
11 1450.0 B2Z.0 1210.0 &7B.D 0.0 10.0 B4.2 TE-7
12 1210.0 &78.0 1125.0 6&50.0 10.0 19.5 84.2 TE-B

Ekrany akustycozne -
WSPOERZEDNE WIERZCHOCKOW -
Hr Xl[m] ¥l[m] HX2[m] ¥2Z[m] X3[m] ¥i[m] X4[m] Yd[=m] hD[=m] him]

1 7T3iL.0 1241.0 7TBE1.0 152B.0 803.0 1519.0 755.0 1245.0 10.0 1B.D
2 8c50.0 1B33.0 857.0 1B2B.0 7920 1526.0 TB1.O 1E52B.0 2Z.0 1D.D
1 850.0 1B331.0 110&.0 1915.0 1113.0 1909.0 BET7.0 1B2E.0 2Z.0 10D.D
4 110&.0 1915.0 1102.0 2012.0 11050 2013.0 1113.0 1500.0 2Z.0 10.0
£ 1102.0 2012.0 1134.0 2079.0 1120.0 2074.0 110%.0 20131.0 2Z.0 10.0
E 1114.0 2079.0 159&5.0 2212.0 1581.0 2201.0 1120.0 2074.0 22.0 3.0
7 150L_ 0 2212.0 1738.0 2151.0 17350 21&0.0 1&01.0 2180.0 10.0 17.D
B 1738.0 2151.0 1%90.0 21159.0 1%40.0 205%7.0 1734.0 21EE.0 0.0 28.0
9 1590.0 2119.0 18Z8.0 123B.0 1778.0 1216€.0 1%40.0 2057.0 0.0 28.0
10 18280 123B.0 1%95.0 1086.0 15%48.0 1055.0 1778.0 1216.0 0.0 28.0
11 190 0 10&6.0 180DE.0 477.0 1757.0 G502.0 1948.0 1DES.D 0.0 20.D0
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c.d. Zatacznik tekstowy nr 9

Program LEQ - Prognozowanie haltasu przemysiowesgo - Atest 105 (BH/ME58/85 z dn. 17.10.1885r)
Auwtor - Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkow Tryb., telffax (44) 845 27 28, tel. kom. 0-500 804 654

12
13
14
15
1E
17
1B

18 1

20
21
2z
232
24
a5
2E
a7
2B
29
3o
31

7700
B14.0
1130.0
DER_OD
1065.0

%t N
LdEl O

1154.0

124E.
1113,
BSE.

EBE
ELlE

43B.
182.
ESE.
EEG.
477.
1524.
1525,
1B0E.
1E8E.
0 2014.
124E.
12E1.
174E.
1BED.
1984.

o o o o o oo o o oo o oo oo oo

o

(=]

814.0
130.0
043.0
0ED .0
081.0
081.0

021.0

1&00.0

7050
BiL_ o
811.0
870.0
127.
123,
Eo7.0
7050
11.0

1264.0
12550

734.0

1113,
BSE.
E99.
ElE.
E37.
E37.
43B.
EELG.
330.
&G,

1525,

1BDE.

1B8E.

2014.

21593 .

12c].

174E.
1BED.

1584.

2163.

0 TBL.D
107%.0

HER .0
10820
1118.0
1118.0
10BE1.0
1154.0
1740.0
1740.0

B15.0

B74.0
1132.
1128.
1601.0

Bp3a .o

1.0
1265.0
1264.0
0 1734.0

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1050.
BET
EBE
E2E
E3l
E31.
471.
182.
a7z,
a7z,

1521

1BDZ.

1BBE

2010.

2188,

1247

1742,

1BES.

1980.

215B.

TJAL.D 1241.

TEL.D 10%90.
1079.0 BE7.
1043.0 €59,
1082.0 E2G.
1081.0 47L.
1165.0 4EL.

1165.0 4E1

1816.0 B556.
1757.0 503.
BD3 .0 1518.
B15.0 1521.
874.0 1lBOZ.
1132.0 1B8S.
1128.0 2010.
T73.0 1242,
BD3 .0 1247.
516.0 1T74Z.
1265.0 1BES.
1264.0 1980.

o o o o o o o o o o o o o o o o oo o

(=1

o e
K

K

10.
10.
10.
10.

o o o O

ka

ka

L=

O o o o o O o o o o o o o o oo o oo o

(=1

3al.
4.
25,
24.
23.
26 .
29,
28.
27.
12.
12.
12.
12.
12.
10.
10.
10.
10.
10.

o o o o o o O o o o o o o o o oo oo oo o

WSPOSCZYNNIKI CORICIA DLA @CIAN

Hr

eciana 1

mciana 2 mciana 3

mciana 4

dach

L= A N

[
L =]

i
ka

[
o

[
mon

B
oo oom =]

=]

K

i B3 B3I B3I R B3I BRI R
O oom o= N &

1.0000
kil
kil
1.0000
.0ooo
.0ooo
.0ooo
.0ooo
.0ooo
L0000
1.0000
0000
0000
1.0000
.0ooo
.0ooo
.0ooo
.0ooo
.0ooo
.0ooo
1.0000
0000
0000
1.0000
0000
.0ooo
.0ooo
.0ooo
.0ooo
.0ooo
.0ooo

1.0000

kil
kil
0000
0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

L0000

1.0000

0000
0000
0000
0000
0000
0000

1.0000
1.0000

.0ooo

1.0000

0000
0000
0000
0000

1.0000

.0ooo
.0ooo

1.0000

.0ooo
.0ooo

1.0000
Rililils
Rililils
1.0000
-0o0o
-0o0o
-0o0o
-0o0o
-0o0o
000
1.0000
0000
0000
1.0000
-0o0o
-0o0o
-0o0o
-0o0o
-0o0o
-0o0o
1.0000
0000
0000
1.0000
0000
-0o0o
-0o0o
-0o0o
-0o0o
-0o0o
-0o0o

1.0000

Rililils
Rililils

1.0000

-0o0o
-0o0o
-0o0o
-0o0o
-0o0o
000

1.0000

0000
0000

1.0000

-0o0o
-0o0o
-0o0o
-0o0o
-0o0o
-0o0o

1.0000

0000
0000

1.0000

0000
-0o0o
-0o0o
-0o0o
-0o0o
-0o0o
-0o0o

10000
10000
10000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
10000
10000
10000
10000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
10000
10000
10000
10000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
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c.d. Zatacznik tekstowy nr 9

Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemysiowego - Atest 105 (BH/M58/95 z dn. 17.10.1885r)
Autar - Whodzimierz Pelka SOFT-P - Piotrkow Tryb., telffax (44) 846 27 28, tel. kom. 0-500 804 854

Pasy zieleni
WSPOCRZEDNE WIERZCHOERSW -
Hr Xl[=] Yl[=] XZ[=] ¥2[=] X3[=] Yi[=]l Xd4[=] Yd4[=] hO[=] him]

1 T1E.0 1540.0 TEL.0 152B.D 735.0 1241.0 727.0 13089.0 2E.0 20.0
z E50.0 1785.0 BEL.D 1B331.D TEL.0 152B.D Tl1E.0 1540.0 2E.D 20.0
3 9&@.0 2187.0 10B3.0 2214.0 1117.0 2057.0 110Z2.0 2013.0 2B.0 20.0D
4 1083.0 2214.0 1204.0 2463.0 1331.0 2245.0 1117.0 2057.0 2EB.0 20.0
5 1117.0 205%7.0 1331.0 2249.0 1555.0 2212.0 1114.0 2079.0 2T7.0 20.0
& 1204.0 2483.0 1437.0 2725.0 1754.0 2355.0 1331.0 2249.0 26.0 20.0
7 1331.0 2245.0 17%4.0 23E5.0 1T73B.0 2151.0 155%5.0 2212.0 28.0 20.0
B 1754.0 2355.0 217E.0 2461.0 2124.0 2083.0 173EB.0 2151.0 28.0 20.0
9 2178.0 24&1.0 2721.0 2337.0 201E.0 2040.0 2134.0 2082.0 2B.0 20.0
1p 251E.0 2040.0 2721.0 2337.0 2687.0 1934.0 2484.0 1BTE.D 25.0 20.0D
11 2484.0 1B7B.0 2687.0 1934.0 2357.0 1235.0 23&80.0 1246.0 26.0 20.0
12 2187.0 1114.0 2360.0 1246.0 2357.0 1235.0 23131.0 977.0 2B.0 20.0
13 1G&E.D 105.0 1584.0 230.0 1609.0 204.0 1653.0 ED.0D 2BE.0 20.0
14 15&Z.0 449.0 160B.D 417.0 15&B.D 105.0 14259.0 170.0 27.0 20.0
15 1z24&6.0 41B.0 15&2.0 449.0 14289.0 170.0 111B.D ile.0 2B.0 20.0
1€ T4T.0 SoB.0D B37.0 1036.0 1D079.0 BET.D 1025.0D TE4.0 26.0 20.0

Punkty ocbserwacji
Nr Symbol X [m] ¥[m] =[m]

1 P1l T71.0 1881.0 30.3
z Pz TET. 0 2043.0 30.2
i1 P13 BE2.0 2185.0 30.0
i1 P4 B98.0 233B.0 2B.D
-1 B 5 12230 2415.0 27.4
& 14620 2680.0 320.0
T PT 1886 .0 2743.0 25.9
E P8 2211.0 2581.0 27.3
] ] 24650 2435.0 27.0
10 P 10 0050 2117.0 2B.3
11 P 11 Z581.0 1824.0 30.B
1z P 1z Z581.0 1562.0 31.3
13 P 13 2876 .0 1336.0 34.0
14 P14 2696 .0 1127.0 35.0
15 P 1% ZLEL . O 9&7.0 31.2
1€ P 16 Z45L.0 753.0 30.9
17 P 17 2264 .0 487.0 35.1
1B P 18 2095 .0 Z8z.0 38.3
18 P 19 15250 160.0 41.0
an P 20 1754.0 110.0 40.7
21 P 21 13920 ZEO.0 41.0
22 P 22 S550.0 423.0 3B.5
21 P23 E13.0 E35.0 3.9
4 P 24 287.0 TE3.0 33.0
25 P 2t 2311.0 101E.0 32.1
28 P 26 161.0 1324.0 30.0
a7 P 27 141.0 1553.0 2&£.9
2B P 28 287.0 1746.0 2B.D
28 P 2% Ed6.0 1g3s.o0 2B.9

an P 30 &E4.0 1pB3 .0 28.7
i1 P 31 T18.1 1850.3 32.B
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Zatacznik tekstowy nr 10

Program LEQ Professicnal w.6(2018) PN-I50 8613-2 Prognozowanie hatasu przemyslowego
Autor : Wiodzimierz Pelka SOFT-P - Piotrkdw Tryb., tel/fax (44)646 27 28, tel kom. D500 204 654

Program LEQ Professional w.6(201&}

Wydruk wynikSw cbliczed

Projekt : ESymulacja halsu Strzelce Opolskie h 1,5 m

Hr pkt. X [m] Y [=] = [m] Leg [dBA}]
1 771.0 1061.0 in.3 ED0.D
2 TE7.0 2043.0 in.2 4B.0
k! acz.o 216E5.0 0.0 40,6
4 asa.o0 233B.0 28.0 4E.B
& 1223.0 2415.0 27.4 431.%5
E 1462.0 2E30.0 29.0 37.3
7 18B6.0 2743.0 29.9 41.6
B 2211.0 28a1.0 27.3 45.2
8 24E9.0 2435.0 27.0 44.6
10 iona.0 2117.0 28.3 45.2
11 29B81.0 1924.0 in.a 45.C5
12 29B81.0 1562.0 1.3 44.5
13 2876.0 133E.0 4.0 4.7
14 26086.0 1127.0 i5.0 4.9
15 25ES.0 857.0 1.2 47.3
& 24550 798.0 in.g 4E.B
17 2264 .0 487.0 5.1 47.9
1a 200850 282.0 i9.3 ED0.7
19 1929.0 160.0 41.0 4.9
20 1764.0 110.0 40.7 4E.5
21 1382.0 250.0 41.0 4E.B
22 ac0.0 421.0 ia.5 ED.4
23 E13.0 E3L.D i6.9 40.7
24 2087.0 751.0 13.0 40,6
25 2311.0 101E.0D 2.1 ED.3
26 1e1.0 1324.0 0.0 40.2
27 141.0 1593.0 26.9 47.3
28 2087.0 1746.0 28.0 4B.E
29 245.0 1B39.0 28.9 40.2
a0 GE4.0 1Ea3i.0 29.7 =11
i1 718.1 1960.3 iz.a 50.5

Projekt - Symulacja halsu Strzelce Opotskie h 1,5 m

Wydinuk wynikow obliczen strona: 1
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Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemysiowsgo - Atest 105 (BH/MS58/M85 z dn. 17.10.1995r)
Autor : Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkow Tryb., telffax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 304 654

Zatacznik tekstowy nr 11

Program LEQ Profeseional w. &-2016 dla Windows

LSS SRR RS SRS AR R R R AR R RS RE SRR RS RRRES

Projekt Symulacja hatsu Strzelce Opolskie h 4 m
ChilUsers\apomiHalas Strzelce Opolskie 7.dat

Dane do obliczefl :

LRSS SRR SRR RS

wWespdiczynnik gruntu {(ca’ego cbszaru analizy)-global G - 0.000

Temperatura ctoczenla

srid*a punktowe

Hr

X [m]

¥ [m]

10[=C ]

= [m] Pma

S8B.0D
375.0
12289.0
1218.0
253 .0
1541.0
1168.0

1821.0
la04.0
la10.0
1734.0
1826.0
1711.0
2073.0

10.0 123.0
10.0 101.0
0.0
0.0
22.0
33.0
22.0

123.0
101.0

103.5
101.0

Symbol
KP - 1
EX - 1
KKP - 2
EX - 2

116.0 WRT - 1

S - N
£K - 3

erd*a linlowe - wepSirzédne

Nr

X1 [m]

Xz[m) ¥2im]

z1[m] =2 [m]

Pma Symbol

1

Wl o B W R

1D
11
12

11a7.0
1559.0
1736.0
2000.0
587.0
583.0
Ta4.0
a45.0
1227.0
s50.0
1450.0
1210.0

Y1 [m]
2055.0 1
21587.0 1
2176.0 2
2105.0 1
17%1.0
1766.0
1262.0
1146.0 1
1781.0
1702.0 1

B22.0 1

&78.0 1

588.0 2197.0
Ti6.0 2176.0
oDoD.0 2105.0
942.0 1762.0
9B3.0 1766.0

TB4.0 1262.0
B45.0 1146.0
450.0 B2Z.0
980.0 1702.0
450.0 B2Z.0
Z1D0.0 GT7B.D
125.0 &50.0

2.0 22.

(=]

2.0 22.
22.0 33.
in.o 33,
10.0 10.
10.0 10.
10.0 0
o.o 0
o.o 0
o.o 0
0.0 10.
10.0 15.

ma a o o o o o o a 0

67.2 TH-1

67.2 TH-2
67.2

67.2

TH-3
TH-4
B4.2 THE-1
B4.2 THE-2
B4 .2

B4 .2

TE-3
THE-4
B4.2 TE-5
B4.2 TE-6
B4 .2

B4 .2

TE-7
TE-8B

Ekrany akustyczne :
WSPCERZEDNE WIERECHOEROW -

Nr

X1 [m]

Xz[m)] ¥2([m)

X3 [m]

¥3 [m]

X4 [m]

¥4 [m] ho[m] him]

1
z
3

[ =TT = B - - B B - R ]

o

T735.0
aso.o
aso.o
1106.0
1102.0
1114 .0
1555.0
1738.0
1550.0
1828.0
1555.0

Y1 [m]
1z241.0
1B33.o
1B3z.o 1
1815.0 1
2013.0 1
2075.0 1
2212.0 1
2191.0 1
211%.0 1
1z238.0 1
1D66.0 1

TBL.0 152B.0D
B57.0 1B2ZB.D
1D&.0 1915.0
1DZ.0 2013.0
114.0 2075.0
585.0 2212.0
TiB.0 21891.0
980.0 2115.0
B2B.0 123B.0D
985.0 1066.0

BDE.O 477.0

a03.0
T892.0

1515.0
1526.0
1113.0 1505.0
1109.0 2013.0
1120.0 2074.0
1591.0 2201.0
1735.0 Z165.0
1540.0 2057.0
1778.0
1548.0

1216.0
1055.0

1757.0 503.0

755.0

TB1.

B57T.
1113.
1105.
1120.
1601.
1734.
1840.
1778.
1848.

1245.0
1528.0
1828.0
1908.0
2013.0
2074.0
2189.0
2158.0
2097.0
1216.0
1055.0

0.0
22.0
22.0
22.0
22.0
22.0
0.0
o.o
o.o
o.o
o.o

18.
10.
10.
10.
10.

3.
17.
5.
5.
5.
5.

o o o o o o o o o o O
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c.d. Zatacznik tekstowy nr 11

Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemyslowego - Atest 105 (BHM58/A5 z dn. 17.10.1995r)
Autor - Wiodzimierz Pelka SOFT-P - Piotrkow Tryb., telffax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-600 804 654

12 770.0 1246.
1113.
BE66G.
685.
&15.
434a.
3a1a.
596.
B55.
477.
1524.
1525.
1BOG .
laaa.
2014.
1246.
1251.
1746.
1859.
1084.

13
14
15
16
17
18
18
20
21
22
23
24
25
26
27
2B
29
ap
il

a14.0
1130.0
s88.0
1069.0
1021.0
1154.0
1616.0
1600.0
1805.0
T55.0
a11.0
ajo.o
1127.0
1123.0
TF70.0
T55.0
511.0
1264.0
13259.0

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Bl4.
1130.
1043,
1D69.
1081.
1pol.
1DZ1.
1600.
1709.
1835.

Bll.

BTO.
1127.
1123.
1587.

7848,

811.
1264.
1259,
1734.

0
0
0
0
0
O
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0

1113.0
BEG.D
688.0
615.0
537.0
E3T7.0
438.0
555.0
330.0
3E5.0

1525.0

1806 .0

1BBE.D

2014.0

21593.0

1251.0

1746 .0

1859.0

1984 .0

2163.0

TB5.0
1079.0
SBB.D
1082.0
1118.0
1118.0
1081.0
1154 .0
1740.0
1740.0
a15.0
am.o
1132.0
1128.0
1601.0
ana.o
516.0
12689.0
1264 .0
1734 .0

1050.0
as57.0
685.0
625.0
531.0
531.0
471.0
iaz.o
a72.0
a72.0

1521.0

1802.0

1885.0

2010.0

2185.0

1247.0

1742.0

1855.0

1580.0

2158.0

T735.0 1241.0
TB5.0 1080.0
1075.0 A857.0
1p43.0 6959.0
1p82.0 625.0
1p81.0 471.0
1165.0 451.0
1165.0 451.0
1616.0 596.0
1757.0 503.0
BD3.0 1515.0
B15.0 1521.0
B74.0 1BDZ.0
1132.0 1885.0
1128.0 2010.0
T73.0 124Z.0
BD3.0 1247.0
916.0 174Z.0
1265.0 1855.0
1264.0 19BD.0

o.o
o.o
o.o
0.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
o.o
o.o
o.o
o.o
o.o

al.
al.
4.

15
24

23.
6.
5.
8.
a7.
13.

13
13

13.
13.
10.
10.
10.
10.
10.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o O

a

WSPOECEZYNNIKI ODBICIA DLA ECIAN

Nr

@®clana 1

eclana 2

eclana 3 @C

lana 4

dach

1

Wl ;W R

o

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000

1.0000
1.0000

1.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
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c.d. Zatacznik tekstowy nr 11

Program LEQ - Prognozowanie hatasu przemysiowego - Atest o5 (BH/M58/A5 z dn. 17.10.1995r)
Autor - Wiodzimierz Petka SOFT-P - Piotrkow Tryb., telffax (44) 646 27 28, tel. kom. 0-500 804 654

Basy zieleni

WEPMERZEDNE WIERZCHOCKOW -

Nr

X1 [m]

¥1 [m] X2 [m]

¥2 [m]

X3 [m]

¥3[m] X4 [m) ¥4 [m] ho[m] hm]

16

T1B.

£90

1083.
1117.
1204 .
1331.
1794 .

2178

2518.
2484,
2187.
1568.
1562.
1246.
TAT .

o

.0
o
o
o
o
o
o

.0
o
o
o
o
o
o
o

1540.0 T41.0
17a5.0 451.0
2187.0 1083.0
2214.0 1204.
2097.0 1331.
2463.0 1437.
2249.0 17354,
2385.0 2174.
2481.0 2721.

a
o
o
o]
1]
1]
2040.0 2721.0
1a78.0 2&87.0
1114.0 2360.0
105.0 1584.0

449.0 1608.0

418.0 15&2.0

a

S08.0 a37.

1528.
1B833.
2214.
2463.
2249.
2725.
2355.
2461.
2337.
2337.
1834.
1246.

230.

417.

449.
1036.

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

735,

TEL.
1117.
1331.
1585.
1794.
1738.
2124.
2518.
26BT.
2397,
2397,
1605.
1564.
1425.
10759.

o
o

@@ @ @@ @ @ @ @@ @ e @ @

1241.0 727.0 1305.0 28.0 Z0.0

1528.0 718.0 1540.0 28.0 20.0
2087.0 1102.0 2013.0 28.0 20.0
2249.0 1117.0 2097.0 2B.0 Z0.0
2212.0 1114.0 2075.0 27.0 2Z0.0
2355.0 1331.0 2245.0 26.0 Z0.0
2191.0 1585.0 2212.0 29.0 2Z0.0
2083.0 1738.0 2191.0 29.0 Z20.0
2040.0 2124.0 2082.0 28.0 20.0
1934.0 24B4.0 1B87B.0 25.0 2Z0.0
1235.0 2360.0 1246.0 26.0 2Z0.0
1235.0 2313.0 8977.0 2B8.0 Z0.0
204.0 16592.0 E0.0 2B8.0 20.0
105.0 1420.0 170.0 27.0 20.0
170.0 111&.0 318.0 28.0 20.0
B57.0 1025.0 754.0 26.0 Z0.0

Punkty cbeerwacii

symbol

Nr

[ - A T

10
11
12
13
14
18
16
17
18
18
an
21
22
23
24
a5
26
a7
et}
28
ap
a1

P1l
P2

P g
P 10
P11
P12
P 13
P 14
P 15
P 16
P17
P 18
P 13
P 20
P 21
P 22
P 23
P 24
P 25
P 26
P 27
P 28
P 29
P 30
P 31

X [m] ¥ [m]
771.0 1961.0
7a7.0 2043.0
as52.0 2165.0
gzda.0 23348.0

1223.0 2415.0
1462.0 2680.0
1386.0 2743.0
2211.0 2581.0
2465.0 2435.0
i005.0 2117.0
2%81.0 1%24.0
2%81.0 1562.0
2876.0 133a.o
2696.0 1127.0
2565.0 SET.0
2485.0 Te5.0
2264.0 487.0
2095.0 2az.0
1825.0 160.0
1754.0 110.0
13%2.0 25%9.0
S50.0 423.0
513.0 635.0
257.0 T753.0
231.0 1o18.0
181.0 1324.0
141.0 15%3.0
297.0 1746.0
546.0 183%.0

664.0 1833.0
718.1 1560.3

= [m]

az.
az.
3z.
ao.
29.
31.
az.
29,
29,
ao.
3.
a3,
6.
a7.
33,
3.
aT.
41
43
43
43
41
ig
a5,
4.
3z,
20,
ap.
3l1.

3z.2

31z.8

LT BT LT I - T Y T = T © I 6 N & N < N - TR LB I E B & B TR PR < T & B < I LT = B E B LS B -]
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Zatacznik tekstowy nr 12

Program LEQ Professional w.8(2015) PN-150 2513-2 Prognozowanie hatasu przemyshowego
Autor - Wiodzimierz Pelka SOFT-P - Piotrkow Tryb., telfax (44)848 27 28, tel kom. 0800 204 654

Frogram LEQ Profsssional w.§([2016)
Wydruk wynikiw obliczefl

Frojekt : ESymulacia ha’su Strzelce Opolskls h 4 m
Hr pkt. X [m) T [m] Lag [aBE(a)])
1 TT1.0 13€l.0 E1.3
a2 TET.Q 2043.0 25.8
3 B52.0 2165.0 32.5 50.1
a E5HE.0 23316.0 30.5 a7.d
E 1Z223.4d 2415.0 29.8 aa.1
E 14632 .0 28E0.0 31.5 7.3
T 1EBE .0 2743.0 2.4 22.0
B ZZ11.9 25E1.0 29.E8 25.2
5 Z485.40 2435.0 29.5 25.1
o ons.a 2117.0 30.B a5.2
11 Z201.40 1824.0 2E.5
132 Z2@1.0 15eZ.0 24.5
13 ZET6.0 1Z3E.0 25.7
s ZE%E.0 11z7.0 a7.8
15 Z565.40 3&7.0 aT.3
16 Z455.40 725.0 33.4 46.8
17 ZZE4 .0 4ET7.0 3T.E =7.8
18 Z095.0 2BZ . 41.8 52.0
15 .a 1e0. D 43 .5 a7.8
o .a 110.0 43.Z2 46.5
21 .a 255.0 43.5 7.1
a2 250.0 423.0 41.0 52.2
23 E13.40 §35.0 39.4 25.7
is Z57.0 TEI. D0 35.5 245.8
AL Z31.40 101E.D 3d.E 5.4
26 161.0 1324.0 32.5 25.4
27 141.0 1523 .0 29.4 a7.4
28 57.0 174&6.0 30.5 48.8
15 E46.0 1835.0 1.4 45.5
o eG4 .0 1883 .0 32.Z E2.4
il Tlg.1 13e0.3 32.E8 E0.5

Projekt - Symulada halsu Sizeice Opoisiiand m
Wydruk wynikow obiliczen

Biromna :
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Zatacznik tekstowy nr 13

. GLOWNY INSPEKTORAT

( &Q \ OCHRONY $RODOWISKA

\ S / Departament Monitotingu Srodowiska

S )/ Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska w Opolu

tel. 77 4539906 45-035 Opole, ul. Nysy Luzyckiej 42
DM/OP/063-1/14/19/SS Opole, 7 lutego 2019 1.

»Poltegor-Instytut”
Instytut Gérnictwa Odkrywkowego

ul. Parkowa 25
51-616 Wroclaw

poltegor@igo.wroc.pl

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2018 r., poz. 2081), w zwigzku z pismem
z dnia 18 stycznia 2019 r. informuje, ze w roku kalendarzowym 2017 w miejscowosci Strzelce
Opolskie, w rejonie ul. Czeresniowej, ul. Zaktadowej i ul. Osieckiej, wystapily nastgpujace
wartosci stezen Sredniorocznych:

1. NOz (nr CAS 10102-44-0):
Sa=21 pg/m?
. SOz (nr CAS 7446-09-5):
Sy =7 pg/m’
3. Pyl zawieszony PM10:
Sa =28 pg/m’
4. Pyl zawieszony PM2,5:
S: =21 pg/m*‘.

o

Departament Monitoringu Srodowiska
Naczelnik Regionalnego Wydzialu

Monitoring%&visha w Opolu
Barbbrra Barariska

y
-~

Powyzsze dane osobowe beda przetwarzane wylacznic w celu udzielenia informacji o $rodowisku zgodnie z powolana wyzej Ustawa,
Informuje, z¢ Administratorem Danych Osobowych jest Gldwny Inspektor Ochrony Srodowiska. Dane beda przechowywane przez okres
5 lat. Kazda osoba, za posrednictwem Inspektora Ochrony Danych w GIOS (1od@gios.gov.pl) posiada prawo dostgpu do tresci swoich danych,
ich sprostowania, a w uzasadnionych przypadkach sprzeciwu, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania. Kazdemu przystuguje ponadto prawo
do wniesienia skargi do Urzgdu Ochrony Danych na niewlasciwe przetwarzanie jego danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak
konieczne do uzyskania informacji o srodowisku.
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Zatacznik tekstowy nr 14

BURMISTRZ
STRZELEC OPOLSKICH

47-100 STRZELCE OPOLSKIE, PL. MYSLIWCA 1
tel. centr. (077) 404-93-00 + 06
fax (077) 461-22-88, 461-44-22

e - mail: um{@strzelceopolskie.pl

Strzelce Opolskie, dnia 26.03.2019r.

GK.6220.7.2019

Gorazdze Cement S.A.
Chorula, ul. Cementowa 1
47 - 316 Gorazdze

Odpowiadajac na Panstwa wystapienie z dnia 4.03.2019r. (data wplywu do tut.

urzedu: 5.03.2019r.) w sprawie udzielenia informacji dot. przedsigwzigc, dla ktérych wydano
decyzje S$rodowiskowe, w granicach przewidywanego oddzialywania planowanego
zamierzenia inwestycyjnego, infermuje, ze tut. organ w odniesieniu do terenu wskazanego
przez Panstwa na dolaczonej do wniosku mapie wydal nastgpujace decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach:

1.

r

decyzja nr GK.V-7624/23/06 z dma 5.10.2006r. dot. przebudowy odcinka drogi
1804 O Strzelce Opolskie — Kolonowskie w Strzelcach Opolskich wydana dla
Gorazdze Cement S.A., obejmujaca dziatki o nr nr: 819/4, 837/5, 4270/5, 607/7,
607/8, 607/9 obrgb Strzelce Opolskie,

decyzja nr GK.6220.20.2012.AKS z dnia 17.12.2012r. dot. przebudowy istniejacego
kolektora $ciekowego na odcinku od skrzyzowania ul. Osieckiej z ul. Le$na
do Migjskiej Oczyszczalni Sciekéw w Strzelcach Opolskich wydana dla Strzeleckich
Wodociagédw i Kanalizacji Sp. z 0.0., obejmujgca dzialki o nr nr: 294/4, 299/4, 5110,
5117, 5111, 5118, 5112, 5119, 5113/3, 866, 868, 872, 873, 874, 875, 884, 883, 891,
607/9, 704/3, 701/3, 700/3, 699/4, 698/4, 657/4, 653/4, 656/5, 645/2, 660/5, 632/7,
644/4, 620/6, 620/4, 619/2, 618/2, 617/2, 616/2, 615/2, 614/5, 613/4, 613/5, 613/3,
612/2, 611/2, 610/2, 60972, 608/4, 470, 469, 468, 467, 466/1, 466/2, 465/2, 464/4,
464/3, 463/3, 462/3, 461/2, 460/2, 459, 458, 457, 607/6 obreb Strzelce Opolskie,
decyzja nr GK.6220.7.2014.AKS5 z dnia 24.07.2014r. zmieniajaca decyzje Burmistrza
Strzelec Opolskich nr GK.6220.20.2012.AKS z dnia 17.12.2012r. o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie
istniejacego kolektora Sciekowego na odcinku od skrzyzowania ul. Osieckiej
z ul. Le$na do Miejskiej Oczyszezalni Sciekéw w Strzelcach Opolskich wydana dla
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c.d. Zatacznik tekstowy nr 14

Strzeleckich Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., obejmujaca dziatki o nr nr: 294/4,
200/4, 5110, 5117, 5111, 5118, 5112, 5119, 5113/3, B66, 868, 872, 873, 874, 875,
B84, 883, 892, 607/9, TO4/3, T01/3, 700/3, 699/4, 698/4, 657/4, 653/4, 656/5, 645/2,
660/5, 632/7, 644/4, 62006, 620/4, 61972, 618/2, 617/2, 616/2, 61572, 614/5, 613/4,
613/5, 613/3, 612/2, 611/2, 6102, 609/2, 6084, 470, 469, 468, 467, 406/1, 466/2,
465/2, 464/4, 464/3, 463/3, 462/3, 461/2, 46112, 459,-458, 457, 607/6 obrgb Strzelce
Opolskie,

4, decyzja nr GK.5220.65.2016 = dnia 3.04.2017r. dot. budowy kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociggowe] na terenie solectwa Farska Kolonia wydana dla Strzeleckich
Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0., obejmujaca dziatki o nr nr: 607/9, 853 i 884
obreb Strzelce Opolskie.

Dziatki oznaczone kolorem czerwonvm znajduja sie w granicach przewidywanego
oddzialywania planowanego zamierzenia inwestycyjnego (zgodnie z zalgezong przez Pafistwa
mapa).

Reasumujac, na terenie preedstawionym na preestane) preez Panstwa mapie tut. organ,
poza wiw decyzjami o srodowiskowych uwarunkowaniach nie wydal radnych innych.

Z powazaniem

R

\ S e,

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aha

AK
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Zatacznik tekstowy nr 15

Andrzej Pomorski Wroctaw 1.03. 2019 .
Ul. Wiktora Brossa 7
53-134 Wroctaw

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze

1)  Ukonczytem, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, jednolite studia magisterskie na
kierunkach zwigzanych z ksztatceniem w obszarze:

— nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: gérnictwo i geologia inzynierska,

2) Ukonczytem, w rozumieniu przepisow o szkolnictwie wyzszym, jednolite studia magisterskie i
posiadam co najmniej 5-letnie dos$wiadczenie w pracach w zespotach przygotowujgcych raporty o
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko lub prognozy oddziatywania na srodowisko, i bratem
udziat w przygotowaniu co najmniej 5 raportdw o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko lub

prognoz oddziatywania na srodowisko,

3) Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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