
Temat

Rys. nr: Faza

Skala: 

Projektant

Inwestor

Nazwa rysunku

Gmina Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

mgr inż. arch. 
Helena Burczek
(11/OPOKK/2016)

Adres budowy Data:ul. Strzelecka 101, 47-100 Szczepanek
nr działek:  73/2, 74 05 grudzień 2019
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PROJEKT 
Dostosowanie obiektu Centrum Kultury w Szczepanku 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przekroje pochylni i schodów
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balustrada ze stali
nierdzewnej 
ø42,4x2mm

kostka betonowa bezfazowa 20x10cm gr.6cm
podsypka piaskowo-cementowa  gr.3cm

drobny tłuczeń o granulacji 4-16mm  gr. 10cm
grubszy tłuczeń o granulacji 16-36mm  gr. 15cm
grunt rodzimy lub piasek

obrzeża betonowe 30x100x8cm
osadzone w betonie B15

palisada betonowa 16,5x11x80cm
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palisada betonowa  gr.16,5cm
folia kubełkowa
styrodur  gr. 10cm
izolacja przeciwwodna 
istniejąca ściana

palisada betonowa
16,5x11x80cm posadawiana
na ławie betonowej

obrzeże betonowe
20x100x6cm osadzona
w betonie

wykonać podsypkę z piasku pod ławą fundamentową w celu
uzyskania poziomu 110cm poniżej terenu

90

słupek ze stali
nierdzewnej 
ø42,4x2mm

żwirek gr. ok5cm

poręcze ze stali
nierdzewnej 
ø42,4x2mm
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kostka betonowa bezfazowa 20x10cm   gr.6cm
podsypka piaskowo-cementowa  gr.3cm
drobny tłuczeń o granulacji 4-16mm  gr. 10cm
grubszy tłuczeń o granulacji 16-36mm  gr. 15cm
grunt rodzimy lub piasek
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obrzeże betonowe 
20x100x6cm
osadzone w betonie B15

niwelacja terenu

kostka betonowa bezfazowa 20x10cm gr.6cm

podsypka piaskowo-cementowa  gr.3cm
drobny tłuczeń o granulacji 4-16mm  gr. 10cm
grubszy tłuczeń o granulacji 16-36mm  gr. 15cm
grunt rodzimy lub piasek

palisada betonowa 
16,5x11x120cm

palisada betonowa 
16,5x11x100cm

balustrada ze stali
nierdzewnej ø42,4x2mm
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